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Mechanické koncové a bezpečnostné snímače

Typ tela snímača MS21L MS21S MA21K
Šírka 30,4  m m 30,4 m m 30,4 m m
Upevňovacie otvory 20 – 22 m m 20 – 22 m m 20 – 22 m m
Káblový vstup 1 1 1

Rozmer káblového vstupu
M20 áno áno áno
PG13,5 áno áno áno
1/2 NPT áno áno áno

Kontaktný blok
Rýchly (snap) áno áno áno
Normálny (slow) áno áno áno

áno áno nie

Certifikáty

Normálny neprekrývajúci sa (non 
oerlaping slow)

CE, cULus, RoHS CE, cULus, RoHS CE, cULus, RoHS

Nastavenie hlavy a možnosti 
zámkového snímača a polohy kľúča

Nastavenie ramena snímača MS21L 
a MS21K.

Možnosť natočenia po 18°

Nastavenie hlavy a ramena snímača MS 21
natáčanie hlavy je možné o 90°

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk



  

Telo

MS21L

Typ hlavy

05

MS21K BR

MS21S RT

LF

M M20 LP viacsmerový nylonový akt ivátor s pružinou
P P G13,5 LW viacsmerový pružinový  akt ivátor
N ½ NP T LS viacsmerový pružinový  akt ivátor

PN jednoduchý piestový akt ivátor
S11 1x spínací + 1x  rozpínací rýchly (snap) P1 piestový akt ivát or s nylonovým kolieskom

T02 2x rozpínací norm álny (slow) RL

T11 RR

W0

T t ermoplast ové t elo  a hlava

W2

R1

R3 plastová páka s kolieskom  a p iestom (ľavá)

šírka 30mm, upevňovací rozmer 20-22mm, 1 
káblový vstup O 90° nast av it eľná h lava pre akt ivačný kľúč

šírka 30mm, upevňovací rozmer 20-22mm, 1 
káblový vstup , resetovacie t lačidlo

otočná páka s nylonovým kolieskom  
Ø17,5mm

šírka 30mm, upevňovací rozmer 20-22mm, 1 
káblový vstup , ak t ivácia kľúčom

otočná páka s nylonovým kolieskom  
Ø17,5mm

nast avit eľná páka zo sk lených v lák ien Ø 3m m

Káblová 
prechodka

Kontaktný 
blok

piestový akt ivát or ovládaný plastovou  pákou s 
kolieskom (ľavý)

1x sp ínací + 1x  rozpínací normálny 
neprekrývajúci sa

p iestový akt ivát or ovládaný plastovou  pákou s 
kolieskom (pravý)
koliesko  Ø 50 s pákou

Materiál 
tela a hlavy

koliesko  Ø 50 s dĺžkovo nast av it eľnou pákou
dĺžkovo nast av it eľná o točná páka s nylonovým 
kolieskom Ø17,5mm

Telo

Káblová prechodka

Typ kontaktu

Typ hlavy

Materiál hlavy

Doplnky

Objednávací kľúč MS21L-PS11RT-T00

Mechanické koncové a bezpečnostné snímače – značenie a 
objednávacie kľúče
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s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
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Príklady správnej a nesprávnej inštalácie snímačov

Mechanická konštrukcia snímačov MS21LMechanická konštrukcia snímačov MS21L

SprávneSprávneSprávneSprávne NesprávneNesprávne

SprávneSprávne NesprávneNesprávne SprávneSprávne NesprávneNesprávne

SprávneSprávne

NesprávneNesprávne

Hlava snímača MS21L (MS21K):
 piestový aktivátor
 pružinový aktivátor
 otočná páka

tlačná páka
(Možné sú 4 montážne polohy)

Telo snímača:
 termoplast so kleným 

vláknom
 šírka 30 mm
 montáž 20 až 22 mm

Kontaktný blok:
 3 kombinácie kontaktov
 spínaný prúd 10A

Krytka tela snímača:
 jednoduchá montáž
 možnosž odňatia pri inštalácii 

snímača

Mieso pre montáž káblovej prechodky:
 PG13,5
 M20 x 1, 5
 ½ ´´ NPT

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
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Mechanické koncové spínače typu MS21 L

Základné vlastnosti:
 Dvojitá izolácia
 Krytie IP67
 Telo snímača je z kompozitného materiálu, termoplast so sklaným vláknom
 Kontakt s núteným rozpínaním (→)
 Minimálny aktivačná sila ( moment)
 Minimálna sila pre dosiahnutie funkcie núteného rozpínania
 Presný bod zopnutia
 Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
 Kompaktný kontaktný blok
 Prúd Ith = 10A
 Izolačná pevnosť Ui = 600 V
 Certifikáty CE,cUL, RoHS
 Konformita s normami IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL508

Možnosti použitia:
 Zistenie prítomnosti, alebo neprítomnosti
 Zistenie pozície a limity mechanického pohybu ( komcový spínač)
 Zistenie prechodu objektu, alebo úpočítanie objektov

Štandardy
Certifikácia
Teplota okolia -25°C...+70°C / -13°F...+158°F
Klimatická odolnosť podľa IEC 68-2-3  a  IEC 68-2-11
Montážne pozície Všetky pozície autorizované
Odolnosť voči vibráciám (podľa IEC 68-2-6) 10-55Hz ± 1Hz, amplitúda: 0.35mm/0.014", 1octáva/min
Elektrická odolnosť (podľa IEC 536) Trieda II ( dvojitá izolácia)
Krytie (podľa IEC 529 a EN 60529) IP67
Presnosť (meranie na viac ako 1 milión cyklov) 0.1 mm/0.039" (v bode priblíženia)

IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1,
ULÈ08
CE, cULus, RoHS

Základné parametre:

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
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Základné elektrické parametre:

600V {pri s tupni znečistenia 3)
podľa UL508, CSA C22-2 n°14 A 600, Q 300

2.5kV

10A
Skratová ochrana - gG typ typ poistky 10A
Nominálny pracovný prúd

 24VAC <50/60 Hz) 10.0A
230VAC {50/60 Hz) 6.0A
240VAC {50/60 Hz) 3.0A
400VAC {50/60 Hz) 1.8 A

podľa UL 508, CSA C22 n°14 A 600

24VDC 2.8A
110VDC 0.6A
250VDC 0.27A

podľa UL 508, CSA C22 n°14 Q300
Elektrická životnosť (podľa IEC 60947-5-1 annex C) Kategória použitias  AC-15 a DC-13
Maximálna spínacia frekvencia v cykloch/ h 3000
Elektrická životnosť 5x106 cyklov
Mechanická životnosť
Pripojovacie parametre kontaktného bloku

Svorkovnica

Značenie svoriek Podľa EN 50013

Vyhotovenie

Nominálne izolačné napätie Uipodľa IEC 60947-1 a EN 60947-1

Izolačná pevnosť Uim P  (podľa IEC 60947-1 a EN 60947-1)
Bežný prúd ohrevu  Ithe

(podľa IEC 60947-1 a  EN 60947-5-1) (θ<s40°C)

|e / AC-15     - podľa IEC 60947-5-1

|e  / DC-13    - podľa IEC 60947-5-1

 1x107 cyklov

M3,5 (+,-) pozidriv 2 so skrutkovými 
svorkami

Pripojovací rozmer 1 or 2 x mm2 / AWG 0.5mm2 / AWG 20 až 2.5mm2 / AWG 14

Kontakty s pozitívnym otváraním podľa 
IEC 60947-5-1 kapitola3 3

Rozmery snímačov

Montážne otvoryMontážne otvory

Rozmery sú v mm aj Rozmery sú v mm aj 
palcochpalcoch

Mechanické koncové spínače typu MS21 L

SLUŽBY ®
s. r. o. 
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Mechanické koncové spínače typu MS21 L

EN 50047→

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0.30Nm
Hmotnosť

Conformita / → (NC) Otočná páka s nylonovým kolieskom Ø17,5mm

ML21L- ●▲ RT-T00

70,2g/ 2,476oz

EN 50047→
Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0.30Nm
Hmotnosť

Conformita / → (NC) Otočná páka s nylonovým  kolieskom Ø17,5mm

ML21L- ●▲ BR-T00

70,2g/ 2 ,476oz

EN 50047→

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0.30Nm
Hmotnosť

Conformita / → (NC) Nastavit eľná otočná páka s nylonovým kolieskom 
Ø17,5mm

ML21L- ●▲ R1-T00

75g/ 2 ,645oz

Typ káblovej prechodky: (●) P – PG 13,3
M – 20x 1,5 mm
N – 1/2´´ NPT

Typ kontaktného bloku Zb:(▲)

Okamžitý (snap) Normálny (slow)
Normálny (slow) 

bez prakrytia)

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
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Typ káblovej prechodky: (●) P – PG 13,3
M – 20x 1,5 mm
N – 1/2´´ NPT

Typ kontaktného bloku Zb:(▲)

Okamžitý (snap) Normálny (slow)
Normálny (slow) 

bez prakrytia)

Mechanické koncové spínače typu MS21 L

EN 50047→ P ružonový akt ivátor s nylonovým ukončením

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 1,6 N
Hmotnosť 72,4g/ 2,554oz

Conformita / → (NC)
ML21L- ●▲ LP-T00

EN 50047→ P ružonový viacsmerový akt ivátor

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 1,6 N
Hmotnosť 73g/ 2,751oz

Conformita / → (NC)
ML21L- ●▲ LW-T00

EN 50047→ P ružonový viacsmerový akt ivátor

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 1,6 N
Hmotnosť 78g/ 2,751oz

Conformita / → (NC)
ML21L- ●▲ LS-T00
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Mechanické koncové spínače typu MS21 L

EN 50047→
Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0.30Nm
Hmotnosť 85,2g/ 3,005oz

Conformita / → (NC) Otočná páka s nylonovým kolieskom Ø50mm

ML21L- ●▲ W0-T00

EN 50047→
Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0.30Nm
Hmotnosť 86,4g/ 3 ,048oz

Conformita / → (NC) Nast . ot . páka s nylonovým kolieskom  Ø50m m

ML21L- ●▲ W2-T00

EN 50047→ P iestový akt ivát or s kolieskom

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 10N
Hmotnosť 64,6g/ 2,279oz

Conformita / → (NC)
ML21L- ●▲ P1-T00

EN 50047→ Jednoduchý piestový akt ivátor

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 10N
Hmotnosť 58,8g/ 2,074oz

Conformita / → (NC)
ML21L- ●▲ PN-T00

Typ kontaktného bloku Zb:(▲)

Okamžitý (snap) Normálny (slow)
Normálny (slow) 

bez prakrytia)

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
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Mechanické koncové spínače typu MS21 L

EN 50047→ P iestový akt ivátor s plastovou pákou a kolieskom
Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 7N
Hmotnosť 64,2g/ 2 ,265oz

Conformita / → (NC)
ML21L- ●▲ RL-T00

EN 50047→ P iestový akt ivátor s plastovou pákou a kolieskom

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 7N
Hmotnosť 64,2g/ 2,265oz

Conformita / → (NC)
ML21L- ●▲ RR-T00

EN 50047→ Nastavit eľná páka zo sklených vlákien

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0,3 Nm
Hmotnosť 85,6g/ 3,019oz

Conformita / → (NC)
ML21L- ●▲ LF-T00

Typ káblovej prechodky: (●) P – PG 13,3
M – 20x 1,5 mm
N – 1/2´´ NPT

Typ kontaktného bloku Zb:(▲)

Okamžitý (snap) Normálny (slow)
Normálny (slow) 

bez prakrytia)
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Mechanické bezpečnostné spínače typu MS21 S

Základné vlastnosti:
 Dvojitá izolácia
 Krytie IP66
 Telo snímača je z kompozitného materiálu, termoplast so sklaným vláknom
 Kontakt s núteným rozpínaním (→)
 Minimálny aktivačná sila ( moment)
 Minimálna sila pre dosiahnutie funkcie núteného rozpínania
 Presný bod zopnutia
 Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
 Kompaktný kontaktný blok
 Prúd Ith = 10A
 Izolačná pevnosť Ui = 600 V
 Certifikáty CE,cULus, RoHS
 Konformita s normami IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL508

Možnosti použitia:
 Zabezpečenie posuvných alebo otáčavých dverí, krytov, mreží ...
 Ochrana operátorov na nebezpečných strojoch vypnutím riadiaceho obvodu stroja, alebo 

okamžitým odpojením stroja
 Na ochranu pred otvorením krytov v nebezpečných zónach strojov a liniek

Hlava snímača MS21S:
 umožňuje použitie 2 typov kľúča: 

 priamy
 ohnutý

 možná montáž v 4 polohách na 
obvode snímača a kolmo ma telo 
snímača

 snímač obsahuje záslepku 
nepoužívaného otvoru hlavy

Telo snímača:
 termoplast so kleným vláknom
 šírka 30 mm
 montáž 20 až 22 mm

Kontaktný blok:
 3 kombinácie kontaktov
 spínaný prúd 10A

Mieso pre montáž káblovej prechodky:
 PG13,5
 M20 x 1, 5
 ½ ´´ NPT

Krytka tela snímača:
 jednoduchá montáž
 možnosž odňatia pri inštalácii 

snímača

11



  

Mechanické bezpečnostné spínače typu MS21 S

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk

Štandardy
Certifikácia
Teplota okolia -25°C...+70°C / -13°F...+158°F
Klimatická odolnosť podľa IEC 68-2-3  a  IEC 68-2-11
Montážne pozície Všetky pozície autorizované
Odolnosť voči vibráciám (podľa IEC 68-2-6) 10-55Hz ± 1Hz, amplitúda: 0.35mm/0.014", 1octáva/min
Elektrická odolnosť (podľa IEC 536) Trieda II ( dvojitá izolácia)
Krytie (podľa IEC 529 a EN 60529) IP66
Presnosť (meranie na viac ako 1 milión cyklov) 0.1 mm/0.039" (v bode priblíženia)

IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1,
ULÈ08
CE, cULus, RoHS

600V {pri s tupni znečistenia 3)
podľa UL508, CSA C22-2 n°14 A 600, Q 300

2.5kV

10A
Skratová ochrana - gG typ typ poistky 10A
Nominálny pracovný prúd

 24VAC <50/60 Hz) 10.0A
230VAC {50/60 Hz) 6.0A
240VAC {50/60 Hz) 3.0A
400VAC {50/60 Hz) 1.8 A

podľa UL 508, CSA C22 n°14 A 600

24VDC 2.8A
110VDC 0.6A
250VDC 0.27A

podľa UL 508, CSA C22 n°14 Q300
Elektrická životnosť (podľa IEC 60947-5-1 annex C) Kategória použitias  AC-15 a DC-13
Maximálna spínacia frekvencia v cykloch/ h 3000
Elektrická životnosť 
Mechanická životnosť
Pripojovacie parametre kontaktného bloku

Svorkovnica

Značenie svoriek Podľa EN 50013

Vyhotovenie

Nominálne izolačné napätie Uipodľa IEC 60947-1 a EN 60947-1

Izolačná pevnosť Uim P  (podľa IEC 60947-1 a EN 60947-1)
Bežný prúd ohrevu  Ithe

(podľa IEC 60947-1 a  EN 60947-5-1) (θ<s40°C)

|e / AC-15     - podľa IEC 60947-5-1

|e  / DC-13    - podľa IEC 60947-5-1

5x106 cyklov
 1x107 cyklov

M3,5 (+,-) pozidriv 2 so skrutkovými 
svorkami

Pripojovací rozmer 1 or 2 x mm2 / AWG 0.5mm2 / AWG 20 až 2.5mm2 / AWG 14

Kontakty s pozitívnym otváraním podľa 
IEC 60947-5-1 kapitola3 3

Technické parametre

Elektrické parametre

12



  

Typ káblovej prechodky: (●) P – PG 13,3
M – 20x 1,5 mm
N – 1/2´´ NPT

Typ kontaktného bloku Zb:(▲)

Okamžitý (snap) Normálny (slow)
Normálny (slow) 

bez prakrytia)

Mechanické bezpečnostné spínače typu MS21 S

EN 50047→

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 8N
Hmotnosť 86g/ 3,033oz

Conformita / → (NC) Nastavit eľná bezpečnostná hlava po 90°

ML21L- ●▲ 05-T00

Aktivačný kľúč

MSK 13 – ohnutý kľúč MSK 14 – priamy kľúč

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
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Mechanické bezpečnostné koncové spínače s 
resetovacím tlačidlom typu MS21 K

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk

Základné vlastnosti:
 Dvojitá izolácia
 Krytie IP66
 Telo snímača je z kompozitného materiálu, termoplast so sklaným vláknom
 Kontakt s núteným rozpínaním (→)
 Minimálny aktivačná sila ( moment)
 Minimálna sila pre dosiahnutie funkcie núteného rozpínania
 Presný bod zopnutia
 Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
 Kompaktný kontaktný blok
 Prúd Ith = 10A
 Izolačná pevnosť Ui = 600 V
 Certifikáty CE,cULus, RoHS
 Konformita s normami IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL508

Možnosti použitia:
 je ideálny pre zistenie a monitorovanie porúch zdvíhacích strojov, výťahov, dopravných pásov ...
 reset snímača je vykonaný v zhode s požiadavkami normy EN 418 ( bezpečnosť strojov – núdzové 

vypnutie). Po aktivácii zostáva spínač v aktívnom stave a jeho reset je možný len na základe 
vedomej akcie resetovacím ťažným tlačidlom

 sú vhodné pre zistene a monitorovanie pohyblivých dielov, ich presahu z vymadzeného priestoru, 
alebo vybočenie z dráhy a zastavenie zariadenia v prípade poruchy

Hlava snímača MS21K:
 piestový aktivátor
 pružinový aktivátor
 otočná páka

tlačná páka
(Možné sú 4 montážne polohy)

Telo snímača:
 termoplast so kleným vláknom
 šírka 30 mm
 montáž 20 až 22 mm

Kontaktný blok:
 3 kombinácie kontaktov
 spínaný prúd 10A

Krytka tela snímača:
 jednoduchá montáž
 možnosž odňatia pri inštalácii snímača

Mieso pre montáž káblovej prechodky:
 PG13,5
 M20 x 1, 5
 ½ ´´ NPT

Nástavec pre mechanickú fixaciu stavu s 
resetovacím ťažným tlačidlom:

 Reset zopnutia je možný len na 
základe mechanického vytiahnutia 
resetovacieho tlačidla
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Mechanické bezpečnostné koncové spínače s Mechanické bezpečnostné koncové spínače s 
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SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk

Štandardy
Certifikácia
Teplota okolia -25°C...+70°C / -13°F...+158°F
Klimatická odolnosť podľa IEC 68-2-3  a  IEC 68-2-11
Montážne pozície Všetky pozície autorizované
Odolnosť voči vibráciám (podľa IEC 68-2-6) 10-55Hz ± 1Hz, amplitúda: 0.35mm/0.014", 1octáva/min
Elektrická odolnosť (podľa IEC 536) Trieda II ( dvojitá izolácia)
Krytie (podľa IEC 529 a EN 60529) IP66
Presnosť (meranie na viac ako 1 milión cyklov) 0.1 mm/0.039" (v bode priblíženia)

IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1,
ULÈ08
CE, cULus, RoHS

600V {pri s tupni znečistenia 3)
podľa UL508, CSA C22-2 n°14 A 600, Q 300

2.5kV

10A
Skratová ochrana - gG typ typ poistky 10A
Nominálny pracovný prúd

 24VAC <50/60 Hz) 10.0A
230VAC {50/60 Hz) 6.0A
240VAC {50/60 Hz) 3.0A
400VAC {50/60 Hz) 1.8 A

podľa UL 508, CSA C22 n°14 A 600

24VDC 2.8A
110VDC 0.6A
250VDC 0.27A

podľa UL 508, CSA C22 n°14 Q300
Elektrická životnosť (podľa IEC 60947-5-1 annex C) Kategória použitias  AC-15 a DC-13
Maximálna spínacia frekvencia v cykloch/ h 3000
Elektrická životnosť 
Mechanická životnosť
Pripojovacie parametre kontaktného bloku

Svorkovnica

Značenie svoriek Podľa EN 50013

Vyhotovenie

Nominálne izolačné napätie Uipodľa IEC 60947-1 a EN 60947-1

Izolačná pevnosť Uim P  (podľa IEC 60947-1 a EN 60947-1)
Bežný prúd ohrevu  Ithe

(podľa IEC 60947-1 a  EN 60947-5-1) (θ<s40°C)

|e / AC-15     - podľa IEC 60947-5-1

|e  / DC-13    - podľa IEC 60947-5-1

5x106 cyklov
 1x107 cyklov

M3,5 (+,-) pozidriv 2 so skrutkovými 
svorkami

Pripojovací rozmer 1 or 2 x mm2 / AWG 0.5mm2 / AWG 20 až 2.5mm2 / AWG 14

Kontakty s pozitívnym otváraním podľa 
IEC 60947-5-1 kapitola3 3

Technické parametreTechnické parametre

Elektrické parametreElektrické parametre
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Typ káblovej prechodky: (●) P – PG 13,3
M – 20x 1,5 mm
N – 1/2´´ NPT

Typ kontaktného bloku Zb:(▲)
Normálny (slow)

Normálny (slow) 
bez prakrytia)

EN 50047→ kovová páka s nylonovým kolieskom

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0,30 Nm
Hmotnosť 81,8g/ 2,885oz

Conformita / → (NC)
ML21K- ●▲ RT-T00

EN 50047→ kovová páka s nylonovým kolieskom – nast avit eľná

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0,30 Nm
Hmotnosť 86, 7g/ 3,058oz

Conformita / → (NC)
ML21K- ●▲ R1-T00
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resetovacím tlačidlom typu MS21 K

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Statomlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk
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Typ káblovej prechodky: (●) P – PG 13,3
M – 20x 1,5 mm
N – 1/2´´ NPT

Typ kontaktného bloku Zb:(▲)
Normálny (slow)

Normálny (slow) 
bez prakrytia)

EN 50047→

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0,30 Nm
Hmotnosť 98, 7g/ 3,456oz

Conformita / → (NC) kovová páka s kolieskom Ø50mm – nastavit eľná

ML21K- ●▲ W2-T00

EN 50047→ Jednoduchý piestový akt ivátor

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 10 N
Hmotnosť 76,2g/ 2,688oz

Conformita / → (NC)
ML21K- ●▲ P1-T00

EN 50047→ Jednoduchý piestový akt ivátor

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 10 N
Hmotnosť 67,8g/ 2,392oz

Conformita / → (NC)
ML21K- ●▲ PN-T00
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Typ káblovej prechodky: (●) P – PG 13,3
M – 20x 1,5 mm
N – 1/2´´ NPT

Typ kontaktného bloku Zb:(▲)
Normálny (slow)

Normálny (slow) 
bez prakrytia)

EN 50047→ plastová páka s kolieskom a piestom (ľavá)

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 7N
Hmotnosť 75,8g/ 2,674oz

Conformita / → (NC)
ML21K- ●▲ R3-T00

EN 50047→ plastová páka s kolieskom a piestom (pravá)

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 6N
Hmotnosť 75,8g/ 2,674oz

Conformita / → (NC)
ML21K- ●▲ R4-T00

EN 50047→ Nastavit eľná páka zo sklených vlákien 3mm

Max. rýchlosť spínania 0.25m/s Typ
Min. sila, alebo moment 0,3Nm
Hmotnosť 97,2g/ 3,429oz

Conformita / → (NC)
ML21K- ●▲ LF-T00


