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Základná charakteristika: 
•    Výkon 5÷ 960 W
•    UL508, TÜV, CE konformita
•    Ochrana proti prehriatiu, preťaženiu, prepätiu, skratu
•    Výstupné napätie 5, 12, 24 VDC
•    LED signalizácia
•    Montáž na DIN lištu
•    EMC konformita: EN55022 trieda B / EN61000-3-2,3

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 
/  ENV50204

EN6100-6-3

          

SP    D    24   120   1   BFP

Typový rad

Montáž na DIN lištu

Výstupné napätie

Výstupný výkon

Napájanie 
(1-230VAC, 3 - 400VAC)

Doplnkové funkcie

B:do   60W pružinový konektor
    od 120W odnímateľný konektor
F: s kompenzáciou účinníka
P: možnosť paralelného spájania zdrojov

        

Objednávací kľúč pre zdroj SPD:

Objednávací kľúč pre zdroj SPM: SPM   3    24     1

Typový rad

Počet DIN modulov

Výstupné napätie

Napájanie: (1-230VAC)
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Spínané zdroje SPD
Výkon 5 W 10 W 18 W 30 W

Výstup 
Výstupné napät ie 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC

Výstupný prúd 1 A 420 mA 210 mA 2 A 840 mA 420 mA 3 A 1,5 A 750 mA 6 A 2,5 A 1,25 A

Rozsah výstupného napät ia 4,5÷5,75V 10,8÷13,8  21,6÷28,8 V 4,5÷5,75V 10,8÷13,8  21,6÷28,8 V 4,5÷5,75V 10,8÷13,8  21,6÷28,8 V 4,5÷5,5V 12÷14 V  24÷28 V

Účinnosť 69,00% 72,00% 72,00% 73,00% 75,00% 76,00% 75,00% 77,00% 77,00% 79,00% 84,00% 86,00%

Minimálna záťaž 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

130 ms 100 ms 75 ms min. 30 ms

Zvlnenie 50 mVpp 50 mVpp 50 mVpp 50 mVpp

±1 % ±1 % ±1 % ±2 %

T eplotny koeficient ±0,02 %/°C ±0,02 %/°C ±0,02 %/°C ±0,02 %/°C

Napájanie
Nominálne napájacie napät ie 100/240 VAC 100/240 VAC 100/240 VAC 100/240 VAC

AC 90 ÷ 265 VAC 90 ÷ 265 VAC 90 ÷ 265 VAC 90 ÷ 264 VAC

DC 120 ÷ 370 VDC 120 ÷ 370 VDC 120 ÷ 370 VDC 90 ÷ 375 VDC

Frekvencia siete 47÷63 Hz 47÷63 Hz 47÷63 Hz 47÷63 Hz

Chrakteristické parametre
Rozmery V×Š×H 90 × 22,5 × 115 mm 90 × 22,5 × 115 mm 90 × 22,5 × 115 mm 90 × 40,5 × 115 mm

Hmotnosť 115 g 120 g 150 g 290 g

Pracovná teplota -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C

Chladenie konvexné konvexné konvexné konvexné

Spínacia frekvencia 100 kHz 100 kHz 100 kHz 50 kHz

2,5 %/°C 3 %/°C 3 %/°C 2,5 %/°C

Montáž DIN lišta 7,5/15 mm DIN lišta 7,5/15 mm DIN lišta 7,5/15 mm DIN lišta 7,5/15 mm

Krytie, pripojovacích vodičov P20, 0,2÷2 mm2 P20, 0,2÷2 mm2 P20, 0,2÷2 mm2 P20, 0,2÷2 mm2

Materiál krabice plast, PC, UL94-V0 plast, PC, UL94-V0 plast, PC, UL94-V0 plast, PC, UL94-V0

Certifikácia, bezpečnosť
Cert ifikáty CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL

Izolačné napät ie I/ O min. 3000 VAC min. 3000 VAC min. 3000 VAC min. 3000 VAC

Izolačný odpor 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ

Ochrany
Ochrana prot i skratu áno áno áno áno

Ochrana prot i preťaženiu 110 ÷ 135 % 110 ÷ 135 % 110 ÷ 135 % 110 ÷ 140 %

Ochrana prot i prepät iu 125 ÷ 145 % 125 ÷ 145 % 125 ÷ 145 % ano

Značenie SPD05051 SPD12051 SPD24051 SPD05101 SPD12101 SPD24101 SPD05181 SPD12181 SPD24181 SPD05301 SPD12301 SPD24301

Oneskorenie po pripojení na 
sieť

T olerancia výstupného 
napät ia

Redukcia výkonu pre          T>60 °C ÷ 
71 °C
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Spínané zdroje SPD

Výkon 60 W 120 W 240 W 480 W / 1 480 W / 3 960 W / 3

Výstup 
Výstupné napät ie 5 VDC 12 VDC 24 VDC 12 VDC 24 VDC 48 VDC 24 VDC 48 VDC 24 VDC 48 VDC 24 VDC 48 VDC 24 VDC 48 VDC

Výstupný prúd 10 A 5 A 2,5 A 10 A  5 A 2,5 A 10 A 5 A 20 A 10 A 20 A 10 A 40 A 20 A

12÷14 24÷28 11,4÷14,5 22,5÷30 45÷50 22,5÷28,5 47÷56 22,5÷28,5 47÷56 22,5÷28,5 47÷56 22,5÷28,5 47÷56

Účinnosť 79,00% 86,00% 89,00% 84,00% 86,00% 87,00% 89,00% 90,00% 89,00% 90,00% 90,00% 91,00% 92,00% 93,00%

Minimálna záťaž 0 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 %

30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 20ms 20ms

Zvlnenie 50 mVpp 50 mVpp 50 mVpp 100 mVpp 100 mVpp 80 mVpp

±2 % ±1 % ±1 % ±1 % ±1 % ±1 %

T eplotný koeficient ±0,02 %/°C ±0,03 %/°C ±0,03 %/°C ±0,02 %/°C ±0,02 %/°C ±0,02 %/°C

Napájanie
100/240 VAC 115/230 VAC 115/230 VAC 115/230 VAC 400/500V 400/500V

AC 85 ÷ 264 VAC 186 ÷ 264 VAC 186 ÷ 264 VAC 90 ÷ 264 VAC 340 ÷ 575 VAC 340 ÷ 575 VAC

DC 90 ÷ 375 VDC 210 ÷ 370 VDC 210 ÷ 370 VDC 120 ÷ 370 VDC 470 ÷ 820VDC 470 ÷ 820VDC

Frekvencia siete 47÷63 Hz 47÷63 Hz 47÷63 Hz 47÷63 Hz 47÷63 Hz 47÷63 Hz

Chrakteristické parametre
Rozmery V×Š×H 90 × 40,5 × 115 mm 125 × 63,5 × 126 mm 125 × 83 × 126 mm 125 × 175 × 123 mm 125 × 175 × 123 mm 125 × 175 × 123 mm

Hmotnosť 360 g 640 g/860 g 1000 g 1920 g 1950g 3200g

Pracovná teplota -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C

Chladenie konvexné konvexné konvexné konvexné konvexné konvexné

Spínacia frekvencia 50 kHz 80 kHz

2,5 %/°C 2,5 %/°C 2,5 %/°C 2,5 %/°C 2,5 %/°C 2,5 %/°C

Paralelný chod ne áno, max. 3 zdroje áno, max. 3 zdroje áno, max. 3 zdroje áno, max. 2 zdroje áno, max. 2 zdroje

P20 P20 P20 P20 P20 P20

Materiál krabice plast, PC, UL94-V0 hliník hliník hliník hliník hliník

Certifikácia, bezpečnosť
Certifikáty CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL

Izolačné napätie I/ O min. 3000 VAC min. 3000 VAC min. 3000 VAC min. 3000 VAC min. 3000 VAC min. 3000 VAC

Izolačný odpor 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ

Ochrany
Ochrana proti skratu áno áno áno áno áno áno 

110 ÷ 150 % 105 ÷ 125 % 105 ÷ 145 % 120 ÷ 140 % 120 ÷ 140 % 110 ÷ 130 %

Ochrana proti prepät iu áno 125 ÷ 145 % 120 ÷ 145 % áno áno áno 

Rozsah výstupného 
napät ia [V]

5÷5,5

Oneskorenie po 
pripojení na sieť

T olerancia výstupného 
napät ia

Nominálne napájacie 
napät ie

Redukcia výkonu pre          
T>60 °C ÷ 71 °C

Kryt ie, pripojovacích 
vodičov

Ochrana proti 
preťaženiu
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Spínané modulárne zdroje SPM

Typ SPM1 SPM3 SPM4 SPM5

Výstup 
Výkon 7,5 W 10 W 10 W 15 W 25 W 30 W 35 W 54 W 60 W 60 W 72 W 100 W

Výstupné napätie 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC

Výstupný prúd 1, 5A 830 mA 420 mA 3 A 2,1 A 1,3 A 7 A 4,5 A 2, 5A 12 A 6 A 4,2A

--- --- --- 5÷5,5 12÷14 24÷28 5÷5,5 12÷14 24÷28 5÷5,5 12÷14  4,2 A

Účinnosť 74,00% 78,00% 80,00% 74,00% 82,00% 83,00% 80,00% 84,00% 86,00% 80,00% 86,00% 89,00%

Minimálna záťaž 0 % 0 % 0 % 0 %

30 ms 100 ms 60 ms 60 ms

Zvlnenie 50 mVpp 50 mVpp 50 mVpp 50 mVpp

±1 % ±1 % ±1 % ±1 %

Teplotný koeficient ±0,02 %/°C ±0,02 %/°C ±0,02 %/°C ±0,02 %/°C

Napájanie

100/240 VAC 100/240 VAC 100/240 VAC 100/240 VAC

AC 90 ÷ 264 VAC 90 ÷ 264 VAC 90 ÷ 264 VAC 90 ÷ 264 VAC

DC 120 ÷ 370 VDC 120 ÷ 370 VDC 120 ÷ 370 VDC 120 ÷ 370 VDC

Frekvencia siete 47÷63 Hz 47÷63 Hz 47÷63 Hz 47÷63 Hz

Chrakteristické parametre

Rozmery V×Š×H 91 × 18 × 55,5 mm 91 × 52 × 55,5 mm 91 × 70,5 × 55,5 mm 91 × 90 × 55,5 mm

Hmotnosť 60 g 185 g 250 g 320 g

Pracovná teplota -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C -10 ÷ +71 °C

Chladenie konvexné konvexné konvexné konvexné

2,5 %/°C 2,5 %/°C 2,5 %/°C 2,5 %/°C

Montáž DIN lišta DIN lišta DIN lišta DIN lišta

Materiál krabice plast, PC-UL94-V0 plast, PC-UL94-V0 plast, PC-UL94-V0 plast, PC-UL94-V0

Certif ikácia, bezpečnosť

Certifikáty CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL CE, TÜV, UL/cUL

Izolačné napätie I/ O min. 3000 VAC min. 3000 VAC min. 3000 VAC min. 3000 VAC

Izolačný odpor 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ

Ochrany

Ochrana proti skratu áno áno áno áno 

Ochrana proti preťaženiu 110 ÷ 160 % 110 ÷ 150 % 110 ÷ 150 % 110 ÷ 150 %

Značenie SPM1-051 SPM1-121 SPM1-241 SPM3-051 SPM3-121 SPM3-241 SPM4-051 SPM4-121 SPM4-241 SPM5-051 SPM5-121 SPM5-241

Rozsah výstupného 
napätia [V]

Oneskorenie po pripojení 
na sieť

Tolerancia výstupného 
napätia

Nominálne napájacie 
napätie

Redukcia výkonu pre          
T>60 °C ÷ 71 °C

Krytie, pripojovacích 
vodičov

IP20, 0,2÷2 mm2 IP20, 0,2÷2 mm2 IP20, 0,2÷2 mm2 IP20, 0,2÷2 mm2
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Typ

SPD 05 05 1 5 • • 100÷240 5 1,00

SPD 05 05 1B 5 • • 100÷240 5 1,00

SPD 10 05 1 5 • 100÷240 12 0,42

SPD 12 05 1B 5 • • 100÷240 12 0,42

SPD 15 05 1 5 • 100÷240 15 0,34

SPD 15 05 1B 5 • • 100÷240 15 0,34

SPD 24 05 1 5 • 100÷240 24 0,21

SPD 24 05 1B 5 • • 100÷240 24 0,21

SPD 05 10 1 10 • 100÷240 5 2,00

SPD 05 10 1B 10 • • 100÷240 5 2,00

SPD 12 10 1 10 • 100÷240 12 0,84

SPD 12 10 1B 10 • • 100÷240 12 0,84

SPD 15 10 1 10 • 100÷240 15 0,67

SPD 15 10 1B 10 • • 100÷240 15 0,67

SPD 24 10 1 10 • 100÷240 24 0,42

SPD 24 10 1B 10 • • 100÷240 24 0,42

SPD 05 18 1 18 • 100÷240 5 3,00

SPD 05 18 1B 18 • • 100÷240 5 3,00

SPD 12 18 1 18 • 100÷240 12 1,5

SPD 12 18 1B 18 • • 100÷240 12 1,5

SPD 15 18 1 18 • 100÷240 15 1,2

SPD 15 18 1B 18 • • 100÷240 15 1,2

SPD 24 18 1 18 • 100÷240 24 0,75

SPD 24 18 1B 18 • • 100÷240 24 0,75

SPD 05 30 1 30 • 100÷240 5 6,00

SPD 05 30 1B 30 • • 100÷240 5 6,00

SPD 12 30 1 30 • 100÷240 12 2,5

SPD 12 30 1B 30 • • 100÷240 12 2,5

SPD 24 30 1 30 • 100÷240 24 1,25

SPD 24 30 1B 30 • • 100÷240 24 1,25

SPD 48 30 1 30 • 100÷240 48 0,625

SPD 48 30 1B 30 • • 100÷240 48 0,625

SPD 05 60 1 60 • 100÷240 5 10

SPD 05 60 1B 60 • • 100÷240 5 10

SPD 12 60 1 60 • 100÷240 12 5

SPD 12 60 1B 60 • • 100÷240 12 5

SPD 24 60 1 60 • 100÷240 24 2,5

SPD 24 60 1B 60 • • 100÷240 24 2,5

Výkon 
[W]

DIN 
lišta

Pružinové 
svorky

U
IN

 [VAC] U
OUT

 
[VDC]

I
OUT

 
[A] Typ PFC

SPD 12 120 1 120 100÷240 12 10

SPD 12 120 1F 120 • 100÷240 12 10

SPD 12 120 1P 120 • 100÷240 12 10

SPD 12 120 1FP 120 • • 100÷240 12 10

SPD 12 120 1B 120 • 100÷240 12 10

SPD 12 120 1BF 120 • • 100÷240 12 10

SPD 12 120 1BP 120  • • 100÷240 12 10

SPD 12 120 1BFP 120 • • • 100÷240 12 10

SPD 24 120 1 120 100÷240 24 5

SPD 24 120 1F 120 • 100÷240 24 5

SPD 24 120 1P 120 • 100÷240 24 5

SPD 24 120 1FP 120 • • 100÷240 24 5

SPD 24 120 1B 120 • 100÷240 24 5

SPD 24 120 1BF 120 • • 100÷240 24 5

SPD 24 120 1BP 120  • • 100÷240 24 5

SPD 24 120 1BFP 120 • • • 100÷240 24 5

SPD 48 120 1 120 100÷240 48 2,5

SPD 48 120 1F 120 • 100÷240 48 2,5

SPD 48 120 1P 120 • 100÷240 48 2,5

SPD 48 120 1FP 120 • • 100÷240 48 2,5

SPD 48 120 1B 120  • 100÷240 48 2,5

SPD 48 120 1BF 120 • • 100÷240 48 2,5

SPD 48 120 1BP 120  • • 100÷240 48 2,5

SPD 48 120 1BFP 120 • • • 100÷240 48 2,5

SPD 24 240 1 240  • 100÷240 24 10

SPD 24 240 1B 240  • • 100÷240 24 10

SPD 48 240 1 240  • 100÷240 48 5

SPD 48 240 1B 240  • • 100÷240 48 5

SPD 24 480 1 480  • 100÷240 24 20

SPD 24 480 1B 480  • • 100÷240 24 20

Výkon 
[W]

Konek-
tor

Paral  
chod

U
IN

 
[VAC]

U
OUT

 
[VDC]

I
OUT

 
[A]

Možné kombinácie výbavy zdrojov SPD a SPM

Typ DIN lišta

SPM4-051 35 • 90 ÷ 264 5 7

SPM4-121 54 • 90 ÷ 264 12 4,5

SPM4-241 60 • 90 ÷ 264 24 2,5

SPM5-051 60 • 90 ÷ 264 5 12

Výkon 
[W]

U
IN

 [VAC] U
OUT

 
[VDC]

I
OUT

 
[A]

Typ DIN lišta

SPM1-051 7,5 • 90 ÷ 264 5 1,5

SPM1-121 10 • 90 ÷ 264 12 0,83

SPM1-241 10 • 90 ÷ 264 24 0,42

SPM3-051 15 • 90 ÷ 264 5 3

SPM3-121 25 • 90 ÷ 264 12 2,1

SPM3-241 30 • 90 ÷ 264 24 1,3

Výkon 
[W]

U
IN

 [VAC] U
OUT

 
[VDC]

I
OUT

 
[A]

Poznámka

Všetky zdroje SPD umožňujú montáž na DIN lištu

B – zdroje obsahujúce na konci písmeno B majú do výkonu 60W pružinové 
svorky, pri výkone od 120 W odnímateľný konektor
F – zdroje obsahujúce na konci písmeno F obsahujú kompenzáciu účinníka
P – zdroje obsahujúce písmeno P, umožňujú paralelné zapojenie zdrojov. Pri 
výkone 240 a 480 W je paralelný chod štandardná výbava
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