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Standzeit verlängernd

Die Besonderheiten des Produktes liegen in
der Lebenszeitverlängerung der Applikation
durch Verminderung von mechanischer und
thermischer Beanspruchung.

Platzsparend

Dieses Produkt ist kompakter als die meisten
anderen am Markt, somit verringert sich der
Platzbedarf im Schaltschrank.

Preiswert

Das Gerät ist preisgünstig kalkuliert und spart
Kosten in der Anschaffungs- und Betriebs-
phase.

Anwenderfreundlich

Das Gerät ist in kurzer Zeit installiert und
benötigt keine Programmierung. Bietet
einfache Anschlussmöglichkeiten und
Möglichkeiten zur Statusanzeige.

Leistungsstärken auf einen Blick 

Mehr Leistung in Ihrer Applikation
„Funktionalität und Leistungsstärke“ sind seit Jahren eine bekannte Sprache von Carlo Gavazzi.
Wir haben unsere Produkte mit Piktogrammen versehen, um die Stärken, Tauglichkeit und Vor-
teile einfach und schnell zu überblicken.
Vierzehn Piktogramme sind unserer kompletten Produktreihe zugeordnet und vermitteln deren
Produkteigenschaften und Effektivität auf den ersten Blick.



Langlebig

Langlebigkeit und hohe Funktionsreserve
zeichnen dieses Gerät gegenüber vergleich-
baren Typen aus.

Multifunktional

Das Gerät ist multifunktional in Versorgungs-,
Steuer- und Betriebsspannung sowie in sei-
nen Leistungen, Modularität und Ausgängen.

Zugriffsschutz

Manipulationssicher – kein unbefugtes
Ändern der Parameter durch Sperren der
Programmierung.

Produktivitätssteigernd

Höhere Effizienz durch geringere Stillstands-
und Verlustzeiten, da minimierter Wartungs-
aufwand und seltene Notfallsituationen.

Schnittstelle

Anbindungsmöglichkeiten an Steuerungen
(SPS), PC Schnittstellen, Mobilfunknetz (GSM)
etc.

Einfache Einstellung

Ein komplexes Produkt mit vereinfachter
Programmierung, Parametrierung und
Störungsbeseitigung.

Diagnosefunktion

Besondere Stärken durch Alarmausgang oder
Warnungen zur sofortigen Erkennung bei
Problemen der Applikation. 

Robust

Das Gerät kann in rauen Umgebungen
eingesetzt werden, z.B. bei hohen oder
niedrigen Temperaturen, Korrosion, 
Vibration, elektrischen Störungen.

Zeitsparend

Reduziert den Aufwand für Wartung und
Betreuung der Applikation.

Kostensenkend

Genaue Leistungs- und Verbrauchswert-
erfassung, um Energiekosten zu überwachen
und zu reduzieren.



Eine Garantie für Zuverlässigkeit
Unsere Produkte besitzen die Zulassungen verschiedener 
unabhängiger Behörden, um den unterschiedlichen Bedingun-
gen unserer eigenen Produktion sowie der belieferten Märkte 
zu entsprechen.

Die Geräte werden in Übereinstimmung mit den grundlegend-
sten internationalen Standards entwickelt und produziert.

Alle Einrichtungen der Automatisierungstechnik operieren 
gemäß zertifizierten Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheits-
Management-Systemen.
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Induktive Näherungsschalter, 2-Leiter, DC

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Schließer
Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Schließer
Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage

Anschlüsse 2 m Kabel 2 m Kabel M12 Stecker

Typen M8, kurze Bauform M12, kurze Bauform

M12 x 63
M12 x 1 x 38
1 kHz 
4 mm

IA12ASF04DOM1
IA12ASF04DCM1

M12 x 67 
M12 x 1 x 38 
800 Hz 
8 mm

IA12ASN08DOM1
IA12ASN08DCM1

10 - 40 VDC
3 VDC @ max. Last  

IP 67

SPT
5 - 100 mA
Messing vernickelt
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M8 x 30
M8 x 1 x 30
2 kHz 
2 mm

IA08BSF02DO
IA08BSF02DC

M8 x 30 
M8 x 1 x 30 
2 kHz 
4 mm

IA08BSN04DO
IA08BSN04DC

10 - 30 VDC
8 VDC @ max. Last 

IP 67

SPT
3 - 100 mA
Edelstahl
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M12 x 49
M12 x 1 x 38
1 kHz 
4 mm

IA12DSF04DO
IA12DSF04DC

M12 x 53 
M12 x 1 x 38 
800 Hz 
8 mm

IA12DSN08DO
IA12DSN08DC

10 - 40 VDC
3 VDC @ max. Last  

IP 67

SPT
5 - 100 mA
Messing vernickelt
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Induktive Näherungsschalter, 2-Leiter, DC

M18 x 42
M18 x 1 x 30
500 Hz 
8 mm

IA18DSF08DO
IA18DSF08DC

M18 x 50
M18 x 1 x 30
400 Hz 
14 mm

IA18DSN14DO
IA18DSN14DC

10 - 40 VDC
3 VDC @ max. Last

IP 67

SPT
5 - 100 mA
Messing vernickelt
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 44
M30 x 1.5 x 30
400 Hz 
15 mm

IA30DSF15DO
IA30DSF15DC

M30 x 56
M30 x 1.5 x 30
200 Hz 
22 mm

IA30DSN22DO
IA30DSN22DC

10 - 40 VDC
3 VDC @ max. Last

IP 67

SPT
5 - 100 mA
Messing vernickelt
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 55
M30 x 1.5 x 30
400 Hz 
15 mm

IA30ASF15DOM1
IA30ASF15DCM1

M30 x 67
M30 x 1.5 x 30
200 Hz 
22 mm

IA30ASN22DOM1
IA30ASN22DCM1

10 - 40 VDC
3 VDC @ max. Last

IP 67

SPT
5 - 100 mA
Messing vernickelt
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Schließer
Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Schließer
Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse 2 m Kabel M12 Stecker 2 m Kabel M12 Stecker

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage

Typen M18, kurze Bauform M30, kurze Bauform

M18 x 55
M18 x 1 x 30
500 Hz 
8 mm

IA18ASF08DOM1
IA18ASF08DCM1

M18 x 63
M18 x 1 x 30
400 Hz 
14 mm

IA18ASN14DOM1
IA18ASN14DCM1

10 - 40 VDC
3 VDC @ max. Last

IP 67

SPT
5 - 100 mA
Messing vernickelt
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert



Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M8 Kabel, 2 m Stecker M8

Typen M5 Standard – kurze Bauform Gewinde M8 – kurze Bauform

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage
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Induktive Näherungsschalter, 3-Leiter, DC

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert

M5 x 28
M5 x 1 x 25
4 kHz
1,2 mm

IA05BSF10NO
IA05BSF10PO
IA05BSF10NC
IA05BSF10PC

10 - 30 VDC
≤2,5 VDC
IP 67

PT
<150mA@25°C
Edelstahl
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M5 x 45
M5 x 1 x 25
4 kHz
1,2 mm

IA05BSF10NOM5
IA05BSF10POM5
IA05BSF10NCM5
IA05BSF10PCM5

10 - 30 VDC
≤2,5 VDC
IP 67

PT
<150mA@25°C
Edelstahl
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M8 x 30
M8 x 1 x 30
2 kHz
1,5 mm

IA08BSF15NO
IA08BSF15PO
IA08BSF15NC
IA08BSF15PC

M8 x 30
M8 x 1 x 27
2 kHz
2,5 mm

IA08BSN25NO
IA08BSN25PO
IA08BSN25NC
IA08BSN25PC

10 - 30 VDC
≤2,5 VDC
IP 67

S
<200mA@25°C
Edelstahl
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M8 x 45
M8 x 1 x 30
2 kHz
1,5 mm

IA08BSF15NOM5
IA08BSF15POM5
IA08BSF15NCM5
IA08BSF15PCM5

M8 x 45
M8 x 1 x 27
2 kHz
2,5 mm

IA08BSN25NOM5
IA08BSN25POM5
IA08BSN25NCM5
IA08BSN25PCM5

10 - 30 VDC
≤2,5 VDC
IP 67

S
<200mA@25°C
Edelstahl
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert



Typen M8 Standard – lange Bauform
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Induktive Näherungsschalter, 3-Leiter, DC

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M8 Stecker M12

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert

M8 x 45
M8 x 1 x 45
2 kHz
1,5 mm

IA08BLF15NO
IA08BLF15PO
IA08BLF15NC
IA08BLF15PC

M8 x 45
M8 x 1 x 42
2 kHz
2,5 mm

IA08BLN25NO
IA08BLN25PO
IA08BLN25NC
IA08BLN25PC

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

S
<200mA@25°C
Edelstahl
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M8 x 60
M8 x 1 x 40
2 kHz
1,5 mm

IA08BLF15NOM5
IA08BLF15POM5
IA08BLF15NCM5
IA08BLF15PCM5

M8 x 60
M8 x 1 x 37
2 kHz
2,5 mm

IA08BLN25NOM5
IA08BLN25POM5
IA08BLN25NCM5
IA08BLN25PCM5

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

S
<200mA@25°C
Edelstahl
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M8 x 70
M8 x 1 x 43
2 kHz
1,5 mm

IA08BLF15NOM1
IA08BLF15POM1
IA08BLF15NCM1
IA08BLF15PCM1

M8 x 70
M8 x 1 x 40
2 kHz
2,5 mm

IA08BLN25NOM1
IA08BLN25POM1
IA08BLN25NCM1
IA08BLN25PCM1

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

S
<200mA@25°C
Edelstahl
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA



Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial

Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12

Typen M12 Standard – kurze Bauform M12 Standard – lange Bauform

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage 
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Induktive Näherungsschalter, 3-Leiter, DC

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

M12 x 61
M12 x 1 x 50
2 kHz
2 mm

IA12DLF02NO
IA12DLF02PO
IA12DLF02NC
IA12DLF02PC

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M12 x 75,2
M12 x 1 x 50
2 kHz
2 mm

IA12ALF02NOM1
IA12ALF02POM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M12 x 55,2
M12 x 1 x 30
2 kHz
2 mm

IA12ASF02NOM1
IA12ASF02POM1
IA12ASF02NCM1
IA12ASF02PCM1

M12 x 60
M12 x 1 x 30
2 kHz
4 mm

IA12ASN04NOM1
IA12ASN04POM1
IA12ASN04NCM1
IA12ASN04PCM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M12 x 41
M12 x 1 x 30
2 kHz
2 mm

IA12DSF02NO
IA12DSF02PO
IA12DSF02NC
IA12DSF02PC

M12 x 45
M12 x 1 x 30
2 kHz
4 mm

IA12DSN04NO
IA12DSN04PO
IA12DSN04NC
IA12DSN04PC

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Induktive Näherungsschalter, 3-Leiter, DC

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial

Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12

Typen M18 Standard – kurze Bauform M18 Standard – lange Bauform

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage 

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

M18 x 61,6
M18 x 1 x 50
1,5 kHz
5 mm

IA18DLF05PO

IA18DLF05PC

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 75
M18 x 1 x 50
1,5 kHz
5 mm

IA18ALF05POM1

IA18ALF05PCM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 41,6
M18 x 1 x 30
1,5 kHz
5 mm

IA18DSF05NO
IA18DSF05PO
IA18DSF05NC
IA18DSF05PC

M18 x 49.6
M18 x 1 x 30
1,5 kHz
8 mm

IA18DSN08NO
IA18DSN08PO
IA18DSN08NC
IA18DSN08PC

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 55
M18 x 1 x 30
1,5 kHz
5 mm

IA18ASF05NOM1
IA18ASF05POM1
IA18ASF05NCM1
IA18ASF05PCM1

M18 x 63
M18 x 1 x 30
1,5 kHz
8 mm

IA18ASN08NOM1
IA18ASN08POM1
IA18DSN08NCM1
IA18DSN08PCM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA



Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial

Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12 

Typen M30 Standard – kurze Bauform M30 Standard – lange Bauform

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage 
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Induktive Näherungsschalter, 3-Leiter, DC

M30 x 63,6
M30 x 1,5 x 50
700 Hz
10 mm

IA30DLF10PO

IA30DLF10PC

10 - 40 VDC
2,5 VDC

IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 75
M30 x 1,5 x 50
700 Hz
10 mm

IA30ALF10POM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC

IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 43,6
M30 x 1,5 x 30
700 Hz
10 mm

IA30DSF10NO
IA30DSF10PO
IA30DSF10NC
IA30DSF10PC

M30 x 55.6
M30 x 1,5 x 30
700 Hz
15 mm

IA30DSN15NO
IA30DSN15PO
IA30DSN15NC
IA30DSN15PC

10 - 40 VDC
2,5 VDC

IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 55
M30 x 1,5 x 30
700 Hz
10 mm

IA30ASF10NOM1
IA30ASF10POM1
IA30ASF10NCM1
IA30ASF10PCM1

M30 x 67
M30 x 1,5 x 30
700 Hz
15 mm

IA30ASN15NOM1
IA30ASN15POM1
IA30ASN15NCM1
IA30ASN15PCM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC

IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert



Platzsparend
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Induktive Näherungsschalter, 3-Leiter, DC

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial

Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M8 Kabel, 2 m Stecker M12 

Typen M8 Standard – Erhöhter Schaltabstand M12 Standard – Erhöhter Schaltabstand

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage 

M8 x 50
M8 x 1 x 30
2 kHz
2 mm

IA08BSF20NOM5
IA08BSF20POM5
IA08BSF20NCM5
IA08BSF20PCM5

M8 x 50
M8 x 1 x 27
1 kHz
4 mm

IA08BSN40NOM5
IA08BSN40POM5
IA08BSN40NCM5
IA08BSN40PCM5

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Edelstahl

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M12 x 41
M12 x 1 x 30
1,5 kHz
4 mm

IA12DSF04NO
IA12DSF04PO

M12 x 45
M12 x 1 x 30
800 Hz
8 mm

IA12DSN08NO
IA12DSN08PO

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M12 x 55,2
M12 x 1 x 30
1,5 kHz
4 mm

IA12ASF04NOM1
IA12ASF04POM1

M12 x 59,2
M12 x 1 x 30
800 Hz
8 mm 

IA12ASN08NOM1
IA12ASN08POM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M8 x 35
M8 x 1 x 35
2 kHz
2 mm

IA08BSF20NO
IA08BSF20PO
IA08BSF20NC
IA08BSF20PC

M8 x 35
M8 x 1 x 32
1 kHz
4 mm

IA08BSN40NO
IA08BSN40PO
IA08BSN40NC
IA08BSN40PC

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Edelstahl

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Anwender-
freundlich

Platzsparend Anwender-
freundlich

Langlebig Langlebig

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Langlebig Langlebig
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Induktive Näherungsschalter, 3-Leiter, DC

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer
PNP-Schließer
NPN-Öffner
PNP-Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial

Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse                 Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12

Typen M18 Standard – Erhöhter Schaltabstand M30 Standard – Erhöhter Schaltabstand

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage 

M18 x 55
M18 x 1 x 30
1400 Hz
8 mm

IA18ASF08NOM1
IA18ASF08POM1

M18 x 63
M18 x 1 x 30
700 Hz
14 mm

IA18ASN14NOM1
IA18ASN14POM1

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 43,6
M30 x 1,5 x 30
700 Hz
15 mm

IA30DSF15NO
IA30DSF15PO

M30 x 55,6
M30 x 1,5 x 30
500 Hz
22 mm

IA30DSN22NO
IA30DSN22PO

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 55
M30 x 1,5 x 30
700 Hz
15 mm

IA30ASF15NOM1
IA30ASF15POM1

M30 x 67
M30 x 1,5 x 30
500 Hz
22 mm

IA30ASN22NOM1
IA30ASN22POM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt

-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 41,6
M18 x 1 x 30
1400 Hz
8 mm

IA18DSF08NO
IA18DSF08PO

M18 x 49,6
M18 x 1 x 30
700 Hz
14 mm

IA18DSN14NO
IA18DSN14PO

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200mA@25°C
Messing vernickelt
+ Kunststoff
-25°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Anwender-
freundlich

Langlebig Anwender-
freundlich

Langlebig

Anwender-
freundlich

Langlebig Anwender-
freundlich

Langlebig
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Induktive Näherungsschalter, Analogausgang

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltabstand (Sn)
Ausgang

Bestellnummer
PNP

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Kabel, 2 m Kabel, 2 m Kabel, 2 m

M12 x 50
M12 x 1 x 36
0,3 - 5 mm
0 - 10 V

IA12ASC05AK-K

17 - 30 VDC
IP 67

SPT
Messing vernickelt
0°C bis +70°C
CE

M12 x 50
M12 x 1 x 45
0,3 - 3 mm
1 - 10 V

IA12ALC03AK-K

18 - 30 VDC
IP 67

SPT
Messing vernickelt
0°C bis +70°C
CE

M12 x 50
M12 x 1 x 45
0,1 - 3 mm
20 - 4 mA

IA12ALC03AG-K

18 - 30 VDC
IP 67

SPT
Messing vernickelt
0°C bis +50°C
CE

M8 x 45
M8 x 1 x 40
0,1 - 1,5 mm
20 - 4 mA

IA08ALC15AG-K

18 - 30 VDC
IP 67

SPT
Messing vernickelt
0°C bis +50°C
CE

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltabstand (Sn)
Ausgang

Bestellnummer
PNP

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Kabel, 2 m Kabel, 2 m Kabel, 2 m

M18 x 55
M18 x 1 x 50
0,1 - 6 mm
20 - 4 mA

IA18ALC06AG-K

18 - 30 VDC
IP 67

SPT
Messing vernickelt
0°C bis +50°C
CE

M30 x 55
M30 x 1,5 x 40
3,5- 11 mm
0 - 10 V

IA30ASC11AK-K

17 - 30 VDC
IP 67

SPT
Messing vernickelt
-25°C bis +70°C
CE

M30 x 55
M30 x 1,5 x 50
0,5- 10 mm
20 - 4 mA

IA30ALC10AG-K

18 - 30 VDC
IP 67

SPT
Messing vernickelt
0°C bis +50°C
CE

M18 x 80
M18 x 1 x 54
0 - 5 mm
0 - 1,6 V

IA18ALC05AH-K

12 - 30 VDC
IP 67

SPT
Messing vernickelt
-25°C bis +70°C
CE

Anwender-
freundlich

Platzsparend Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

M12-Analog

Typen M18-Analog M18-Analog M30-Analog M30-Analog

Typen M8-Analog M12-Analog 

Bündige oder 
Nicht-bündige Montage

Bündige oder 
Nicht-bündige Montage
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Induktive Näherungsschalter, für Hochtemperaturen

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltabstand (Sn)
Ausgang

Bestellnummer
NPN-NO Kabel
PNP-NO Kabel
PNP-NO Stecker

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Schutzart
Schutz gegen
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Bündige oder 
Nicht-bündige Montage

Typen M5 M8 M12

Anschlüsse Kabel, 2 m Kabel, 2 m Kabel, 2 m oder M12 Stecker

M8 x 45
M8 x 1 x 40
1 mm
≤ 5 mA

IA08BSF10NOHT-K
IA08BSF10POHT-K

10 - 30 VDC
IP 67

Edelstahl
-25°C bis +120°C
CE

M12 x 40 (Kabel)
M12 x 1 x 40 (Kabel)
2 mm
≤ 20 mA

IA12ASF02POHT-K
IA12ASF02POM1HT-K

10 - 30 VDC
IP 67
Kurzschluss
Messing vernickelt
-40°C bis +100°C
CE

M12 x 40 (Kabel)
M12 x 1 x 34 (Kabel)
4 mm
≤ 20 mA

IA12ASN04POHT-K
IA12ASN04POM1HT-K

10 - 30 VDC
IP 67
Kurzschluss
Messing vernickelt
-40°C bis +100°C
CE

M5 x 30
M5 x 0,5 x 25
0,8 mm
≤ 5 mA

IA05BSF08NOHT-K
IA05BSF08POHT-K

10 - 30 VDC
IP 67

Edelstahl
-25°C bis +120°C
CE

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltabstand (Sn)
Ausgang

Bestellnummer
PNP-NO Kabel
PNP-NO Stecker

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Schutzart
Schutz gegen
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Bündige oder 
Nicht-bündige Montage

Typen M18 M30

Anschlüsse Kabel, 2 m oder M12 Stecker Kabel, 2 m oder M12 Stecker

M18 x 40 (Kabel)
M18 x 1 x 32 (Kabel)
8 mm
≤ 25 mA

IA18ASN08POHT-K
IA18ASN08POM1HT-K

10 - 30 VDC
IP 67
Kurzschluss
Messing vernickelt
-40°C bis +100°C
CE

M30 x 40 (Kabel)
M30 x 1,5 x 40 (Kabel)
10 mm
≤ 25 mA

IA30ASF10POHT-K
IA30ASF10POM1HT-K

10 - 30 VDC
IP 67
Kurzschluss
Messing vernickelt
-40°C bis +100°C
CE

M30 x 40 (Kabel)
M30 x 1,5 x 28 (Kabel)
15 mm
≤ 25 mA

IA30ASN15POHT-K
IA30ASN15POM1HT-K

10 - 30 VDC
IP 67
Kurzschluss
Messing vernickelt
-40°C bis +100°C
CE

M18 x 40 (Kabel)
M18 x 1 x 40 (Kabel)
5 mm
≤ 25 mA

IA18ASF05POHT-K
IA18ASF05POM1HT-K

10 - 30 VDC
IP 67
Kurzschluss
Messing vernickelt
-40°C bis +100°C
CE

LanglebigRobust LanglebigRobust LanglebigRobust LanglebigRobust

LanglebigRobust LanglebigRobust LanglebigRobust LanglebigRobust
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Induktive Näherungsschalter, Mikroschalter 2-Leiter AC

Abmessung Gehäuse (mm)
Abmessung Spitze (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Schließer
Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Material Sensorspitze
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Standzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert

Anschlüsse Kabel, 2 m

30 x 19 x 15
Ø12 x 16 
1 kHz
4,0 mm

IG12FSF04DO
IG12FSF04DC

10 - 40 VDC
≤ 3 VDC bei max. Last
IP67

SPT
≤ 5 - 100 mA
Aluminium ENAW 6802
Aluminium/CPBT
-25° bis +70°C
CE - UL

Typen Mikroschalter
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Induktive Näherungsschalter als Grenztaster nach DIN 43694

Abmessung Gehäuse (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Öffner / Schließer NPN
Öffner / Schließer PNP
Schließer
Öffner
Öffner / Schließer

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED
Zulassungen/Zeichen

Nicht-bündige Montage

Anschlüsse Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen

Typen Transistor NPN/PNP Power MOSFET AC/DC

Multifunktional Multifunktional Multifunktional

40 x 40 x 118
≤ 25 Hz AC; 40 Hz DC
30 mm

IC40CNN30COT1
IC40CNN30CCT1

20 - 250 VAC/VDC
IP 67

SP
5 - 200 mA
Kunststoff Polyester
-25°C bis +70°C
Gelb, Grün 
CE

40 x 40 x 118
≤ 25 Hz 
30 mm

IC40CNN30TAT1

20 - 250 VAC
IP 67

SP
5 - 200 mA
Kunststoff Polyester
-25°C bis +70°C
Gelb, Grün 
CE

40 x 40 x 118
≤ 100 Hz 
30 mm

IC40CNN30NAT1
IC40CNN30PAT1

10 - 30 VDC
IP 67

SP
≤ 200 mA
Kunststoff Polyester
-25°C bis +70°C
Gelb, Grün 
CE



19
CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Induktionsschleifenrelais

Einstellung
Manuelle Feineinstellung
Schleifeninduktivität
Relaisausgang

Impulsdauer
Schutzart
Empfindlichkeitserhöhung
Richtungslogik

Bestellnummer
24 VAC/DC
115 VAC
230 VAC

Merkmale
Betriebstemperatur
Montage
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Klemmen Klemmen

Anwender-
freundlich

Preiswert Langlebig Multifunktional Anwender-
freundlich

Preiswert Langlebig Multifunktional 

Typen Eine Schleife Zwei Schleifen

Automatisch
Ja
15-1500 mH
1 einpol. Wechsler
1A / 250 VAC
0,2 oder 1 Sekunde
IP 20
Ja
Nein

LDP1SA1BM24
LDP1SA1B115
LDP1SA1B230

-40°C bis +70°C
11 poliger Rundstecker
CE - UL - CSA

Automatisch
Ja
15-1500 mH
2 x einpol. Schließer
1A / 250 VAC
0,2 oder 1 Sekunde
IP 20
Nein
Ja

LDP2TA2BM24
LDP2TA2B115
LDP2TA2B230

-40°C bis +70°C
11 poliger Rundstecker
CE - UL - CSA



Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer/Öffner
PNP-Schließer/Öffner
Thyristor - Schließer
Thyristor - Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer/Öffner
PNP-Schließer/Öffner
Thyristor - Schließer
Thyristor - Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

20

Kapazitive Näherungsschalter, Tripleshield TM

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m               Stecker M12 

Typen M18-DC Tripleshield TM M18-AC Tripleshield TM

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage 

M18 x 83,5
M18 x 1 x 46,5
30 Hz
3 - 8 mm (einstellbar)

CA18CLF08NAM1
CA18CLF08PAM1

M18 x 91.5
M18 x 1 x 46,5
30 Hz
3 - 12 mm (einstellbar)

CA18CLN12NAM1
CA18CLN12PAM1 

10 - 40 VDC
<2,5 VDC
IP 67

SPT
<200 mA
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 83,5
M18 x 1 x 46,5
10 Hz
3 - 8 mm (einstellbar)

CA18CLF08TOM6
CA18CLF08TCM6

M18 x 91.5
M18 x 1 x 46,5
10 Hz
3 - 12 mm (einstellbar)

CA18CLN12TOM6
CA18CLN12TCM6

20 - 250 VAC
<10 VAC
IP 67

T
<500 mA
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 71,5
M18 x 1 x 46,5
30 Hz
3 - 8 mm (einstellbar)

CA18CLF08NA
CA18CLF08PA 

M18 x 79.5
M18 x 1 x 46,5
30 Hz
3 - 12 mm (einstellbar)

CA18CLN12NA
CA18CLN12PA 

10 - 40 VDC
<2,5 VDC
IP 67

SPT
<200 mA
Kunststoff  Polyester*
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

Robust Robust

Robust Robust

M18 x 71,5
M18 x 1 x 46,5
10 Hz
3 - 8 mm (einstellbar)

CA18CLF08TO
CA18CLF08TC

M18 x 79.5
M18 x 1 x 46,5
10 Hz
3 - 12 mm (einstellbar)

CA18CLN12TO
CA18CLN12TC

20 - 250 VAC
<10 VAC
IP 67

T
<500 mA
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

* Gehäuse auch in Teflon, PP und PVC verfügbar
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Kapazitive Näherungsschalter, Tripleshield TM

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer/Öffner
PNP-Schließer/Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN-Schließer/Öffner
PNP-Schließer/Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m               Stecker M12 Kabel, 2 m                Stecker M12

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage 

Robust Robust

RobustRobust

Typen M30-DC Tripleshield TM

M30 x 79
M30 x 1,5 x 50
50 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

EC3016NPASL-1
EC3016PPASL-1

M30 x 91
M30 x 1,5 x 50
50 Hz
4 - 25 mm (einstellbar)

EC3025NPASL-1
EC3025PPASL-1

10 - 40 VDC
<2,5 VDC
IP 67

PST
<200 mA
Edelstahl
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 63,6
M30 x 1,5 x 50
50 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

EC3016NPAPL
EC3016PPAPL

M30 x 75,6
M30 x 1,5 x 50
50 Hz
4 - 25 mm (einstellbar)

EC3025NPAPL
EC3025PPAPL

10 - 40 VDC
<2,5 VDC
IP 67

PST
<200 mA
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 79
M30 x 1,5 x 50
50 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

EC3016NPAPL-1
EC3016PPAPL-1

M30 x 91
M30 x 1,5 x 50
50 Hz
4 - 25 mm (einstellbar)

EC3025NPAPL-1
EC3025PPAPL-1

10 - 40 VDC
<2,5 VDC
IP 67

PST
<200 mA
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 63,6
M30 x 1,5 x 50
50 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

EC3016NPASL
EC3016PPASL

M30 x 75,6
M30 x 1,5 x 50
50 Hz
4 - 25 mm (einstellbar)

EC3025NPASL
EC3025PPASL

10 - 40 VDC
<2,5 VDC
IP 67

PST
<200 mA
Edelstahl
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA
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Kapazitive Näherungsschalter, Tripleshield TM

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Thyristor-Schließer/Öffner

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Thyristor-Schließer/Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m              Stecker M12                 Kabel, 2 m             Stecker M12 

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage 

Robust Robust

RobustRobust

Typen M30-AC Tripleshield TM

M30 x 79
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

EC3016TBAPL-6

M30 x 91
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
4 - 25 mm (einstellbar)

EC3025TBAPL-6

20 - 250 VAC
<10 VAC
IP 67

T
<500 mA
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

M30 x 63,6
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

EC3016TBASL

M30 x 75,6
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
4 - 25 mm (einstellbar)

EC3025TBASL

20 - 250 VAC
<10 VAC
IP 67

T
<500 mA
Edelstahl
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL 

M30 x 79
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

EC3016TBASL-6

M30 x 91
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
4 - 25 mm (einstellbar)

EC3025TBASL-6

20 - 250 VAC
<10 VAC
IP 67

T
<500 mA
Edelstahl
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL

M30 x 63,6
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

EC3016TBAPL

M30 x 75,6
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
4 - 25 mm (einstellbar)

EC3025TBAPL

20 - 250 VAC
<10 VAC
IP 67

T
<500 mA
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA
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Kapazitive Näherungsschalter, Tripleshield TM

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN/PNP, Öffner/Schließer

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Besondere Merkmale

Zulassungen/Zeichen

Typen M12 Tripleshield™ programmierbar M18 Tripleshield™ programmierbar

Bündige Montage

Robust

M12 x 84,7
M12 x 1 x 50
15 Hz
0,5 - 8 mm 
(programmierbar)

CA12CLC08BPM1

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA
Kunststoff  Polyester
-20°C bis +85°C
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

M18 x 73
M18 x 1 x 50
15 Hz
0,5 - 12 mm 
(programmierbar)

CA18CLC12BP

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA
Kunststoff  Polyester
-20°C bis +85°C
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

M18 x 89,2
M18 x 1 x 50
15 Hz
0,5 - 12 mm
(programmierbar)

CA18CLC12BPM1

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA
Kunststoff  Polyester
-20°C bis +85°C
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

M12 x 69,4
M12 x 1 x 50
15 Hz
0,5 - 8 mm 
(programmierbar)

CA12CLC08BP

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA
Kunststoff  Polyester
-20°C bis +85°C
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

Multifunktional Zeitsparend RobustMultifunktional Zeitsparend

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12                Kabel, 2 m Stecker M12 
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Kapazitive Näherungsschalter, Tripleshield TM

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN/PNP, NO/NC
Leistungs-MOSFET

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Leistungs-MOSFET

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom

Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Besondere Merkmale

Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m                Stecker M12               Kabel, 2 m                Stecker M12

Typen M30 AC/DC TRIPLESHIELD™ M30 TRIPLESHIELD™ programmierbar

Bündige Montage

RobustMultifunktional ZeitsparendRobustMultifunktional

Nicht-bündige Montage 

Langlebig

M30 x 63,6
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

CA30CLF16CP

M30 x 71,6
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
2 - 25 mm (einstellbar)

CA30CLN25CP

20 - 250 VAC/DC
< 5,5 VAC
IP 67

PT
< 250 mA DC
< 350 mA AC
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
Schaltabstand sowie
Schließer / Öffner-
Funktion über Potentio-
meter einstellbar

CE - UL - CSA

M30 x 90,45
M30 x 1,5 x 50
15 Hz
1,0-30 mm (einstellbar)

CA30CLC30BPM1

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA

Kunststoff  Polyester
-20°C bis +85°C
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

M30 x 73
M30 x 1,5 x 50
15 Hz
1,0-30 mm (einstellbar)

CA30CLC30BP

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA

Kunststoff  Polyester
-20°C bis +85°C
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

M30 x 79
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

CA30CLF16CPM6

M30 x 91
M30 x 1,5 x 50
10 Hz
2 - 16 mm (einstellbar)

CA30CLN25CPM6

20 - 250 VAC/DC
< 5,5 VAC
IP 67

PT
< 250 mA DC
< 350 mA AC
Kunststoff  Polyester
-25°C bis +80°C
Gelb
Schaltabstand sowie
Schließer / Öffner-
Funktion über Potentio-
meter einstellbar

CE - UL - CSA

RobustMultifunktional Langlebig
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Kapazitive Näherungsschalter, Tripleshield TM

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN, Öffner/Schließer
PNP, Öffner/Schließer

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN, Öffner/Schließer
PNP, Öffner/Schließer

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anwender-
freundlich

Langlebig

Typen M18 TRIPLESHIELD™, Chemisch resistent

Anschlüsse Kabel, 2 m Kabel, 2 m Kabel, 2 m

Bündige Montage

Nicht-bündige Montage

M18 x 71,5 
M18 x 1 x 46,5 
30 Hz
3 - 8 mm (einstellbar)

CA18GLF08NA
CA18GLF08PA

10 - 40 VDC
≤ 2,5 VDC 
IP 67

SPT
< 200 mA
PVC
-25°C bis +60°C
Gelb
CE

M18 x 71,5 
M18 x 1 x 46,5 
30 Hz
3 - 8 mm (einstellbar)

CA18HLF08NA
CA18HLF08PA

M18 x 1 x 79,5
M18 x 1 x 46,5
30 Hz
3 - 12 mm (einstellbar)

CA18HLN12NA
CA18HLN12PA

10 - 40 VDC
≤ 2,5 VDC 
IP 67

SPT
< 200 mA
Polypropylen
-25°C bis +80°C
Gelb
CE

M18 x 71,5
M18 x 1 x 46,5 
30 Hz
3 - 8 mm (einstellbar)

CA18FLF08NA
CA18FLF08PA

10 - 40 VDC
≤ 2,5 VDC 
IP 67

SPT
< 200 mA
Teflon
-25°C bis +80°C
Gelb
CE

RobustStandzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Langlebig RobustStandzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Langlebig RobustStandzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Langlebig RobustStandzeit
verlängernd
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Kapazitive Näherungsschalter

Abmessungen (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN - Schließer
NPN - Öffner
PNP - Schließer
PNP - Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Typen VC5510 VC5510 zeitverzögert CD50

Anschlüsse Kabel, 1,5 m Kabel, 1,5 m Kabel, 2 m Kabel, 2 m

Preiswert Preiswert

50 x 30 x 7
10 Hz
6 mm

CD50CNF06NO

10 - 30 VDC
< 1,5 V
IP 67
≤ 50 mA
Noryl, grau
0°C bis +60°C
keine LED
CE

55 x 35 x 15
> 0,1 Hz
2-10 mm

VC5510NNOPT
VC5510NNCPT
VC5510PNOPT
VC5510PNCPT

5 - 30 VDC
≤ 1,5 VDC
IP 65
≤ 100 mA
PC/ABS
0°C bis +50°C
Rot
CE - UL

55 x 35 x 15
> 0,1 Hz
2-10 mm

VC5510NNOP
VC5510NNCP
VC5510PNOP
VC5510PNCP

5 - 30 VDC
≤ 1,5 VDC
IP 65
≤ 100 mA
PC/ABS
0°C bis +50°C
Rot
CE - UL

50 x 30 x 7
10 Hz
5 mm

CD50CNF05NO

5 VDC
< 1,5 V
IP 67
≤ 50 mA
Noryl, grau
0°C bis +60°C
keine LED
CE

Abmessungen (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN - Schließer/Öffner
PNP - Schließer/Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpol. (P) Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Besondere Merkmale

Zulassungen/Zeichen

Langlebig Langlebig

Anschlüsse Kabel, 2 m Kabel, 2 m Stecker M12

Typen CD46 TRIPLESHIELD™ programmierbar EC 5525 TRIPLESHIELD™

Robust MultifunktionalMultifunktionalPlatzsparend Einfache
Einstellung

Langlebig

46 x 28 x 5,5
10 Hz
1,0 - 10 mm (einstellbar)

CD46CNC10NP
CD46CNC10PP

10 - 30 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
≤ 200 mA
PBT
-20°C bis +80°C
Gelb, Grün
Teach-in mit Druckknopf oder 4. Draht
Alarmausgang
CE - UL - CSA

55 x 35 x 15
50 Hz
4 - 25 mm

EC5525NPAP
EC5525PPAP

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 67

SPT
≤ 200 mA
Polycarbonat
-25°C bis +80°C
Gelb

CE - UL - CSA

55 x 35 x 15
50 Hz
4 - 25 mm

EC5525NPAP-1
EC5525PPAP-1

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 67

SPT
≤ 200 mA
Polycarbonat
-25°C bis +80°C
Gelb

CE - UL - CSA
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Kapazitive Näherungsschalter, Tripleshield TM

Abmessungen (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
PNP/NPN - Schließer/
Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Temperatur Sensorfront
Farbe der LED 
Besondere Merkmale

Zulassungen/Zeichen

Nichtbündige Montage

Typen M30 Self-Teach M32 Self-Teach
TRIPLESHIELD™ TRIPLESHIELD™

Multifunktional

M30 x 91
5 Hz
25 mm

CA30CLN25BP

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
≤ 250 mA
Polyester
-20°C bis +85°C
bis 120°C
Gelb, rot
Einstellung des Schalt-
abstands über Self-
teach oder über Draht.
Autom. Erkennung 
NPN- oder PNP-Last,
Schließer- oder Öffner-
funktion teachbar,
Feuchtekompensation
CE - UL - CSA

M30 x 91
5 Hz
25 mm

CA30CLN25BPM1

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
≤ 250 mA
Polyester
-20°C bis +85°C
bis 120°C
Gelb, rot
Einstellung des Schalt-
abstands über Self-
teach oder über Draht.
Autom. Erkennung 
NPN- oder PNP-Last,
Schließer- oder Öffner-
funktion teachbar,
Feuchtekompensation
CE - UL - CSA

M32 x 92,5
5 Hz
25 mm

CA32CLN25BP

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
≤ 250 mA
Polyester
-20°C bis +85°C
bis 120°C
Gelb, rot
Einstellung des Schalt-
abstands über Self-
teach oder über Draht.
Autom. Erkennung 
NPN- oder PNP-Last,
Schließer- oder Öffner-
funktion teachbar,
Feuchtekompensation
CE - UL - CSA

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m

Preiswert Einfache
Einstellung

Zugriffsschutz
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Kapazitive Näherungsschalter, Tripleshield TM

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN/PNP Schließer/Öffner

Merkmale
Bündige und nicht-
bündige Montage
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Max. Temperatur an
der Sensorfront
Farbe der LED 
Besondere Merkmale

Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12                Kabel, 2 m Stecker M12 

Typen M18 Tripleshield™ programmierbar M30 Tripleshield™ programmierbar

M30 x 73
M30 x 1,5 x 50
5 Hz
0,5 - 30 mm (Teach-in)

CA30CLL30BP

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA
Kunststoff Polyester
-20°C bis +85°C

120°C (248°F)
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

M18 x 89,2
M18 x 1 x 50
5 Hz
0,5 - 12 mm (Teach-in)

CA18CLL12BPM1

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA
Kunststoff Polyester
-20°C bis +85°C

120°C (248°F)
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

M18 x 73
M18 x 1 x 50
5 Hz
0,5 - 12 mm (Teach-in)

CA18CLL12BP

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA
Kunststoff Polyester
-20°C bis +85°C

120°C (248°F)
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

M30 x 90,45
M30 x 1,5 x 50
5 Hz
0,5 - 30 mm (Teach-in)

CA30CLL30BPM1

10 - 40 VDC
< 2,5 VDC
IP 68

SPT
< 250 mA
Kunststoff Polyester
-20°C bis +85°C

120°C (248°F)
Gelb, Grün
Teach-in über Taste 
oder 4. Draht, Feuchte-
kompensation, autom.
Erkennung NPN- oder
PNP-Last, Alarmausg.,
auf Wunsch Schmutz-
kompensation
CE - UL - CSA

Bündige Montage

Robust Einfache
Einstellung

Standzeit
verlängernd

Multifunktional Robust Einfache
Einstellung

Standzeit
verlängernd

Multifunktional
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CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Kapazitive Füllstandsensoren

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
120 VAC
230 VAC
24 VAC/DC

Allgemeine Merkmale
Leistungsaufnahme
Hysterese

Ausgang

Zeitverzögerung
Schutzart
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Typen Kapazitive Füllstandsensoren für feste, flüssige und granulierte Stoffe

Funktionen Verzögerung nach Verzögerung nach
Aktivierung d. Sensors Deaktivierung d. Sensors

Ø32 x 101
kein Gewinde
1 Hz
4 - 12 mm (einstellbar)

VC12RT12010M
VC12RT23010M
VC12RT92410M

<1,5 W
1,5 mm bei 7 mm
Schaltabstand
1poliger Wechsler
2 A / 240 VAC
1 s - 10 min
IP 67
Kunststoff  Polyester
-20°C bis +70°C
Gelb
CE - CSA

Ø32 x 101
kein Gewinde
1 Hz
4 - 12 mm (einstellbar)

VC11RT12010M
VC11RT23010M
VC11RT92410M

<1,5 W
1,5 mm bei 7 mm
Schaltabstand
1poliger Wechsler
2 A / 240 VAC
1 s - 10 min
IP 67
Kunststoff  Polyester
-20°C bis +70°C
Gelb
CE - CSA

Ø32 x 101
kein Gewinde
1 Hz
4 - 12 mm (einstellbar)

VC12RN120
VC12RN230
VC12RN924

<1,5 W
1,5 mm bei 7 mm
Schaltabstand
1poliger Wechsler
2 A / 240 VAC
ohne Verzögerung
IP 67
Kunststoff  Polyester
-20°C bis +70°C
Gelb
CE - CSA

Preiswert Langlebig Zeitsparend Preiswert Langlebig Zeitsparend Preiswert Langlebig Zeitsparend

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Schließer
Öffner

Allgemeine Merkmale
Betriebsspannung
Spannungsabfall
Hysterese
Ausgang
Minimaler Laststrom
Leckstrom
Zeitverzögerung
Schutzart
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Ø32 x 101
kein Gewinde
10 Hz
2 - 20 mm (einstellbar)

CB32CLN20TOFT
CB32CLN20TCFT

20-250 VAC
10 VAC

4-20% vom Schaltabstand
Thyristor 500 mA

10 mA
2,5 mA / 240 VAC
30 s 
IP 67
PBT
-20°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Preiswert Langlebig Zeitsparend

Ø32 x 101
kein Gewinde
10 Hz
2 - 20 mm (einstellbar)

CB32CLN20TO
CB32CLN20TC

20-250 VAC
10 VAC

4-20% vom Schaltabstand
Thyristor 500 mA

10 mA
2,5 mA / 240 VAC
ohne Verzögerung
IP 67
PBT
-20°C bis +70°C
Gelb
CE - UL - CSA

Preiswert Langlebig Zeitsparend

Nichtbündige Montage

Ohne Verzögerung
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Kapazitive Füllstandsensoren

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
NPN, Schließer/Öffner
PNP, Schließer/Öffner
Thyristor (SRC) NO
Thyristor (SRC) NC

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Zeitverzögerung
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Ausgangsstrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Ø18 Sensoren für feste, flüssige und granulierte Stoffe

Typen 2-Draht, AC 3-Draht, DC

Anschlüsse Kabel, 2 m Kabel, 2 m

Ø18 x 86 
kein Gewinde
30 Hz
3 - 12 mm (einstellbar)

CB18CLN12NA
CB18CLN12PA

10 - 40 VDC
≤ 10 VAC

IP 67

SPT
≤ 200 mA
Kunststoff  Polyester
-25° bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

Ø18 x 86 
kein Gewinde
10 Hz
3 - 12 mm (einstellbar)

CB18CLN12TOFT
CB18CLN12TCFT

20 - 250 VAC
≤ 10 VAC
30 s Einschaltverzögerung
IP 67

T
≤ 500 mA
Kunststoff  Polyester
-25° bis +80°C
Gelb
CE - UL - CSA

Preiswert
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Kapazitive Füllstandsensoren

Abmessungen (mm)
Gewinde (mm)
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

Bestellnummer
Kabellänge
120 VAC
230 VAC
24 VAC/DC

Kabellänge
120 VAC
230 VAC
24 VAC/DC

Kabellänge
120 VAC
230 VAC
24 VAC/DC

Allgemeine
Merkmale
Leistungsaufnahme
Hysterese
Ausgang
Zeitverzögerung
Schutzart
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Typen Ø32 Level Sensoren TRIPLESHIELD™ - ATEX Zone 20

Ohne Verzögerung

Preiswert Langlebig Preiswert Langlebig Preiswert Langlebig RobustRobust Robust

Ø32 x 101
kein Gewinde
5 Hz
4 - 20 mm (einstellbar)

2 m
CB32CLN20SVAX
CB32CLN20RVAX
CB32CLN20QVAX

5 m
CB32CLN20SVAX5M
CB32CLN20RVAX5M
CB32CLN20QVAX5M

10 m
CB32CLN20SVAX10M
CB32CLN20RVAX10M
CB32CLN20QVAX10M

< 1,5 W
3 - 20% vom Schaltabstand
1poliger Wechsler, 2 A / 240 VAC
1 s - 10 min
IP67
PBT
-20°C bis +70°C
Gelb
CE - ATEX

Ø32 x 101
kein Gewinde
5 Hz
4 - 20 mm (einstellbar)

2 m
CB32CLN20SUAX
CB32CLN20RUAX
CB32CLN20QUAX

5 m
CB32CLN20SUAX5M
CB32CLN20RUAX5M
CB32CLN20QUAX5M

10 m
CB32CLN20SUAX10M
CB32CLN20RUAX10M
CB32CLN20QUAX10M

< 1,5 W
3 - 20% vom Schaltabstand
1poliger Wechsler, 2 A / 240 VAC
1 s - 10 min
IP67
PBT
-20°C bis +70°C
Gelb
CE - ATEX

Ø32 x 101
kein Gewinde
5 Hz
4 - 20 mm (einstellbar)

2 m
CB32CLN20STAX
CB32CLN20RTAX
CB32CLN20QTAX

5 m
CB32CLN20STAX5M
CB32CLN20RTAX5M
CB32CLN20QTAX5M

10 m
CB32CLN20STAX10M
CB32CLN20RTAX10M
CB32CLN20QTAX10M

< 1,5 W
3 - 20% vom Schaltabstand
1poliger Wechsler, 2 A / 240 VAC
1 s - 10 min
IP67
PBT
-20°C bis +70°C
Gelb
CE - ATEX

Funktionen Verzögerung nach Verzögerung nach
Aktivierung d. Sensors Deaktivierung d. Sensors
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Konduktive Füllstandsensoren

Elektroden
Zahl der Elektroden
Durchm./Länge (mm)
Material
Isolation der Elektroden
Isolation

Gehäuse
Rohrgewinde

Material

Bestellnummer
1 Elektrode
2 Elektroden
3 Elektroden
4 Elektroden

Merkmale
Schutzart
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel (PVC) 2m Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Typen VN / VNI VNY / VNYI VPC VPP

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

1, 2, 3 oder 4
D5/1000
Edelstahl Aisi 316
Ja (VNYI)
Polyethylen

11/2”

Nylon 6

VNY1 VNYI1
VNY2 VNYI2
VNY3 VNYI3
VNY4 VNYI4

IP 67
0°C bis +90°C
CE

1, 2, oder 3
D4/500
Edelstahl Aisi 316
Ja
Polyethylen

1/2” (VPC x05) oder  
1” (VPC x10)
PVC

VPC105 VPC110
VPC205 VPC210

VPC310

IP 67
0°C bis +60°C
CE

1, 2, oder 3
D5/500
Edelstahl Aisi 316
Ja
Polypropylen

1/2” (VPP x05) oder  
1” (VPP x10)
PP

VPP105 VPP110
VPP205     VPP210
VPP310

IP 67
0°C bis +100°C
CE

1, 2, 3 oder 4
D5/1000
Edelstahl Aisi 316
Ja (VNI)
Polyethylen

11/2”

Nylon 6

VN1 VNI1
VN2 VNI2
VN3 VNI3
VN4 VNI4

IP 67
0°C bis +90°C
CE
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Konduktive Füllstandsensoren

Elektroden
Zahl der Elektroden
Durchm./Länge (mm)
Material
Isolation der Elektroden
Isolation

Gehäuse
Rohrgewinde
Material

Bestellnummer
1 Elektrode
2 Elektroden
3 Elektroden
4 Elektroden
5 Elektroden

Merkmale
Schutzart
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel (Silikon) Schraubanschluss Kabel (Neopren) Kabel (Neopren)

Typen VT / VTI CLH VH1 / VH2 A 94-10

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Anwender-
freundlich

Preiswert Multifunktional

1, 2, 3 oder 4
D5/1000
Edelstahl Aisi 316
Ja (VTI)
Teflon (VTI)

11/2”
Teflon

VT1 VTI1
VT2 VTI2
VT3 VTI3
VT4 VTI4

IP 67
0°C bis +145°C
CE

1 (Hängend)
D18/36,5 od. D32/75,5
Edelstahl Aisi 316
Nein (VH1) - Ja (VH2)
Nylon 6 (VH2)

Nylon 6

VH1 oder VH2

IP 67
0°C bis +90°C
CE

2 (Hängend)
D22/75
Edelstahl Aisi 316
Nein

Polyester

A 94-10

IP 67
0°C bis +90°C
CE

D4
Edelstahl Aisi 316

Kynar, Polyolefine

11/2”
Polypropylen

CLH3
CLH3
CLH3
CLH5
CLH5

IP 65
-20°C bis +90°C
CE

Nur Fühlerkopf,
ohne Elektroden

Elektroden für CLH
Nicht isolierte Elektrode
Isolierte Elektrode, Kynar
Isolierte Elektr., Polyolefin

Beschreibung

1000 mm Standard
CLE1
CLE1K
CLE1P

1000 mm Standard-
elektrode ohne Ver-
längerungsmöglichkeit

Verlängerung 1000 mm
CLE1X
CLE1KX
CLE1PX

1000 mm Verlänge-
rungselektrode
1 Verlängerungsüber-
gang
1 Isolierschlauch

2000 mm verlängert
CLE2
CLE2K
CLE2P

1000 mm Standard-
elektrode mit Ver-
längerungsmöglichkeit
1000 mm Verlänge-
rungselektrode
1 Verlängerungsüber-
gang
1 Isolierschlauch



34

Konduktive Füllstandsensoren

Abmessungen (mm) HxBxT
Funktion

Einstellung
Empfindlichkeit
Eingang
Ausgang
Betriebsspannung

Bestellnummer
24 V AC/DC
115 V AC
230 V AC

Allgemeine
Merkmale
Zeitverzögerung
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Verstärkerrelais mit Teach-in

Anschlüsse 11poliger Rundstecker DIN-Schiene 11poliger Rundstecker

Typen CLP2 Basic CLD2 CLP2

81 x 35,5 x 60,2
Entleeren und Füllen
mit DIP-Schalter wählbar.

Teach-in
220 bis 220 K
2 + Referenz
5A / 250 VAC 2poliger Wechsler
24 V AC/DC, 115 VAC oder 
230 VAC

CLD2ET1CM24
CLD2ET1C115
CLD2ET1C230

< 300 mS
NORYL SE1
-20°C bis +70°C
Gelb, Grün
CE - UL - CSA

80 x 35,5 x 63
Low Cost Version. Entleeren 
und Füllen (Pin 7 und 8 kurz-
schließen).
Kaskadierung mit bis zu 
4 Verstärkern.
Teach-in
3,5 K bis 50 K
2 + Referenz
8A / 250 VAC 1poliger Wechsler
24 V AC/DC, 115 VAC oder 
230 VAC

CLP2ES1BM24
CLP2ES1B115
CLP2ES1B230

< 300 mS
NORYL SE1
-20°C bis +70°C
Gelb, Grün
CE - UL - CSA

80 x 35,5 x 63
Entleeren und Füllen
mit DIP-Schalter wählbar.

Teach-in
220 bis 220 K
2 + Referenz
5A / 250 VAC 2poliger Wechsler
24 V AC/DC, 115 VAC oder 
230 VAC

CLP2ET1CM24
CLP2ET1C115
CLP2ET1C230

< 300 mS
NORYL SE1
-20°C bis +70°C
Gelb, Grün
CE - UL - CSA

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Anwender-
freundlich

Platzsparend
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Konduktive Füllstandsensoren

Abmessungen (mm) HxBxT
Funktion

Einstellung
Empfindlichkeit
Eingang
Ausgang

Betriebsspannung

Bestellnummer
24 V AC/DC
115 V AC
230 V AC

Allgemeine
Merkmale
Zeitverzögerung
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse DIN-Schiene 11poliger Rundstecker

Typen CLD4 CLP4

Verstärkerrelais mit Teach-in

81 x 35,5 x 60,2
6 verschiedene Logikpro-
gramme, u.a. Füllen und Ent-
leeren mit DIP-Schaltern
einstellbar
Ja, Teach-in
220 bis 220 K
4 + Referenz
8A / 250 VAC 1poliger Wechsler
und 1poliger Schließer
24 V AC/DC, 115 VAC oder 
230 VAC

CLD4MT2DM24
CLD4MT2D115
CLD4MT2D230

< 300 mS
NORYL SE1
-20°C bis +70°C
Gelb, Grün
CE - UL - CSA

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Einfache
Einstellung

80 x 35,5 x 63
6 verschiedene Logikpro-
gramme, u.a. Füllen und Ent-
leeren mit DIP-Schaltern
einstellbar
Ja, Teach-in
220 bis 220 K
4 + Referenz
8A / 250 VAC 2 x 1poliger 
Schließer
24 V AC/DC, 115 VAC oder 
230 VAC

CLP4MT2AM24
CLP4MT2A115
CLP4MT2A230

< 300 mS
NORYL SE1
-20°C bis +70°C
Gelb, Grün
CE - UL - CSA
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Ultraschallsensoren, M18 Kunststoff, DC

Abmessungen (mm)

Technische Daten
Abstandssensor
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
Steilheit Ausg.-Signal
NPN-Schließer
PNP-Schließer
0-10 VDC
Steilheit Ausg.-Signal
4-20 mA
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
Ausgangsflanke
NPN-Schließer
PNP-Schließer
0-10 VDC
Steilheit Ausg.-Signal
4-20 mA

Technische Daten
Reflexionsschranke
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
PNP-Schließer
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
PNP-Schließer

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall

Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Pig Tail M12* Kabel, 2 m Stecker M12 

Typen UA18CL.. UA18CL..M1 UA18CLD.. UA18CLD..M1

M18 x 89

100-600 mm einst.
20 mV/mm

UA18CLD06AK
32 μA/mm
UA18CLD06AG

200-1500 mm einst.
5,5 mV/mm

UA18CLD15AK
8,8 μA/mm
UA18CLD15AG

18 - 30 VDC

IP 67

SPT
Siehe Sensortyp
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb
CE

M18 x 97

25 Hz
100-600 mm einst.

UA18CLD06NOM1
UA18CLD06POM1

8 Hz
200-1500 mm einst.

UA18CLD15NOM1
UA18CLD15POM1

25 Hz
100-600 mm einst.
UA18CLS06POM1
8 Hz
200-1500 mm einst.
UA18CLS15POM1

18 - 30 VDC
2,5 VDC
1,6 VDC NPN

IP 67

SPT
<500 mA
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb
CE

M18 x 89

25 Hz
100-600 mm einst.

UA18CLD06NO
UA18CLD06PO

8 Hz
200-1500 mm einst.

UA18CLD15NO
UA18CLD15PO

18 - 30 VDC
2,5 VDC PNP
1,6 VDC NPN

IP 67

SPT
<500 mA
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb
CE

M18 x 97

100-600 mm einst.
20 mV/mm

UA18CLD06AKM1
32 μA/mm
UA18CLD06AGM1

200-1500 mm einst.
5,5 mV/mm

UA18CLD15AKM1
8,8 μA/mm
UA18CLD15AGM1

18 - 30 VDC

IP 67

SPT
Siehe Sensortyp
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb
CE

Anwender-
freundlich

Platzsparend Anwender-
freundlich

PlatzsparendZeitsparend Zeitsparend

Integrierter Verstärker Grundausführung, analog
Schaltausgang 0-10 VDC oder 4-20 mA

* Kabellänge 30 cm
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Ultraschallsensoren, M30 Kunststoff, DC

Abmessungen (mm)

Technische Daten
Abstandssensor
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
Steilheit Ausg.-Signal
NPN-Schließer
PNP-Schließer
0-10 VDC
Steilheit Ausg.-Signal
4-20 mA

Technische Daten
Reflexionsschranke
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
PNP-Schließer

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall

Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12 

Typen UA30CLD.. UA30CLD..M1 UA30CLD.. UA30CLD..M1

Anwender-
freundlich

Platzsparend Anwender-
freundlich

PlatzsparendZeitsparend Zeitsparend

Integrierter Verstärker Grundausführung, analog
Schaltausgang 0-10 VDC oder 4-20 mA

M30 x 125

300-2500 mm einst.
3,7 mV/mm

UA30CLD25AK
5,9 μA/mm
UA30CLD25AG

18 - 30 VDC

IP 67

SPT
Siehe Sensortyp
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb
CE

M30 x 137

1 Hz
300-2500 mm einst.

UA30CLD25NOM1
UA30CLD25POM1

1 Hz
300-2500 mm einst.
UA30CLS25POM1

18 - 30 VDC
2,5 VDC
1,6 VDC NPN

IP 67

SPT
<500 mA
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb
CE

M30 x 125

1 Hz
300-2500 mm einst.

UA30CLD25NO
UA30CLD25PO

18 - 30 VDC
2,5 VDC
1,6 VDC NPN

IP 67

SPT
<500 mA
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb
CE

M30 x 137

300-2500 mm einst.
3,7 mV/mm

UA30CLD25AKM1
5,9 μA/mm
UA30CLD25AGM1

18 - 30 VDC

IP 67

SPT
Siehe Sensortyp
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb
CE



38

Ultraschallsensoren, M30, Sensorkopf, Programmierbar

Abmessungen (mm)

Technische Daten
Abstandssensor
Schaltfrequenz

Nennreichweite (Sn)
0-10 VDC
Sensorkopf
4-20 mA
Schaltfrequenz

Nennreichweite (Sn)
2 x PNP-NO/NC
0-10 VDC
4-20 mA
Schaltfrequenz

Nennreichweite (Sn)
0-10 VDC
4-20 mA

Verstärker
Auswerteeinheit
-SPS
-Anzeige
-RS323
-Sensorversorgung
Programmierbare
Funktionen

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Laststrom

Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Anmerkungen

Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Stecker M16             Stecker M12 Stecker M12 Klemmen

Programmierbar Integrierter Sensorkopf Verstärker
RS232 Verstärker für UC EU 80-1 für UC80CND

Typen UA30CLD..M7 UA30CLD....TI UC80CND80FS.. UCEU80-1

Platzsparend Langlebig Schnittstelle Platzsparend Langlebig Schnittstelle Langlebig Schnittstelle

80 x 80 x 43

Siehe Verstärker

800-8000 mm.

UC80CND80FSM1

19 - 30 VDC

IP67

SPT
<50 mA

PBTB
0°C bis +70°C
Gelb + Grün

CE

M30 x 128

1 Hz

150-1500 mm Eingabe
UA30CLD15AKM1TI

1 Hz

250-2000 mm Eingabe
UA30CLD20POM1TI
UA30CLD20AKM1TI
UA30CLD20AGM1TI
1 Hz

350-3500 mm einst.
UA30CLD35AKM1TI

19 - 30 VDC
4,5 VDC

IP67

SPT
2 x Transistorausgang
<100 mA
Analog siehe Typ
PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb + Grün
„Teach-In“-Taste; 
Sensoren haben 
zusätzlich zwei
PNP-NO/NC Ausgänge

CE

M18 x 136

5-30 Hz
Programmierbar
150-1500 mm einst.
UA30CLD15FKM7

UA30CLD15FGM7
5-30 Hz
Programmierbar
250-2000 mm einst..

UA30CLD20FKM7
UA30CLD20FGM7
5-30 Hz
Programmierbar
350-3500 mm einst.
UA30CLD35FKM7
UA30CLD35FGM7

19 - 30 VDC
4,5 VDC

IP67

SPT
<100 mA
Analog siehe Typ

PBTB
-15°C bis +70°C
Gelb + Grfün
RS232
Halten/Sync-Eingang
Programmierbar mit
Windows; Sensoren
haben zusätzlich zwei
PNP-NO/NC Ausgänge
CE

100 x 75 x 110

UCEU80-1

BCD, HEX

Voll programmierbar

19 - 30 VDC
2,5 VDC

IP 40

SPT
<200 mA

ABS
0°C bis +50°C
Gelb
Zwei Grenzwerte:
Bereichs-Über-/
Unterschreitung
Analogausgänge:
-0-10 VDC
-4-20 mA
CE
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Ultraschallsensoren, M12, M18, Teach in

Abmessungen (mm)

Technische Daten
Abstandssensor
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
2 x NPN-NO/NC
2 x PNP-NO/NC

Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
2 x NPN-NO/NC
2 x PNP-NO/NC

Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
2 x NPN-NO/NC
2 x PNP-NO/NC

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Integrierter Verstärker, Schaltausgang

Typen UA12CLD..M1TR UA18CLD..TR UA18CLD..M1TR

Anschlüsse Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12

Einfache
Einstellung

M18 x 93

1,2 Hz
200 - 2000 mm einst.
UA18CLD20NPTR
UA18CLD20PPTR

4,7 Hz
100 - 800 mm einst.
UA18CLD08NPTR
UA18CLD08PPTR

4,7 Hz
60 - 500 mm einst.
UA18CLD05NPTR
UA18CLD05PPTR

12 - 30 VDC
≤ 0,5 V
IP 67

SPT
< 500 mA
ABS
-15°C bis +70°C
CE

M12 x 79

20 Hz
25 - 200 mm einst.
UA12BLD02NPM1TR
UA12BLD02PPM1TR

10 - 30 VDC
≤ 0,5 V
IP 65

SPT
< 100 mA
Edelstahl
-20°C bis +70°C
CE

M18 x 93

1,2 Hz
200 - 2000 mm einst.
UA18CLD20NPM1TR
UA18CLD20PPM1TR

4,7 Hz
100 - 800 mm einst.
UA18CLD08NPM1TR
UA18CLD08PPM1TR

4,7 Hz
60 - 500 mm einst.
UA18CLD05NPM1TR
UA18CLD05PPM1TR

12 - 30 VDC
≤ 0,5 V
IP 67

SPT
< 500 mA
ABS
-15°C bis +70°C
CE

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz



40

Ultraschallsensoren, DC, Teach in

Abmessungen (mm)

Technische Daten
Abstandssensor
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
2 x NPN-NO/NC
2 x PNP-NO/NC

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Integrierter Verstärker, Schaltausgang

Typen UA30CLD..TR UA30CLD..M1TR UC80CND

Anschlüsse Kabel, 2 m M12 Stecker M12 Stecker

M30 x 125

1 Hz
300 - 3500 mm einst.
UA30CLD35NPM1TR
UA30CLD35PPM1TR

12 - 30 VDC
≤ 0,5 V
IP 67

SPT
< 500 mA
ABS
-15°C bis +70°C
CE

M30 x 123.5

1 Hz
300 - 3500 mm einst.
UA30CLD35NPTR
UA30CLD35PPTR

12 - 30 VDC
≤ 0,5 V
IP 67

SPT
< 500 mA
ABS
-15°C bis +70°C
CE

80 x 67,5 x 50

0,5 Hz
600 - 6000 mm einst.
UC80CND60NPM1TR
UC80CND60PPM1TR

15 - 30 VDC
≤ 0,5 V
IP 65

SPT
< 500 mA
ABS
-15°C bis +70°C
CE

Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz
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Ultraschallsensoren, DC Analog, Teach in

Abmessungen (mm)

Technische Daten
Abstandssensor
Schaltfrequenz
Ausgangsflanke
0 - 10 VDC
Ausgangsflanke
4 - 20 mA

Schaltfrequenz
Ausgangsflanke
0 - 10 VDC
Ausgangsflanke
4 - 20 mA

Schaltfrequenz
Ausgangsflanke
0 - 10 VDC
Ausgangsflanke
4 - 20 mA

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m M12 Stecker Kabel, 2 m M12 Stecker

Typen UA18CLD..TR UA18CLD..M1TR UA30CLD..TR UA30CLD..M1TR

Teach in analog, 0 - 10 VDC oder 4 - 20 mA

M30 x 123,5

300 - 3500 mm
Einstellbar
UA30CLD35AKTR
Einstellbar
UA30CLD35AGTR

15 - 30 VDC
IP 67

SPT
Siehe Sensor Typ
PBTB
-15°C bis +70°C
CE

M18 x 93

200 - 2000 mm
Einstellbar
UA18CLD20AKM1TR
Einstellbar
UA18CLD20AGM1TR

100 - 800 mm
Einstellbar
UA18CLD08AKM1TR
Einstellbar
UA18CLD08AGM1TR

60 - 500 mm
Einstellbar
UA18CLD05AKM1TR
Einstellbar
UA18CLD05AGM1TR

15 - 30 VDC
IP 67

SPT
Siehe Sensor Typ
PBTB
-15°C bis +70°C
CE

M18 x 93

200 - 2000 mm
Einstellbar
UA18CLD20AKTR
Einstellbar
UA18CLD20AGTR

100 - 800 mm
Einstellbar
UA18CLD08AKTR
Einstellbar
UA18CLD08AGTR

60 - 500 mm
Einstellbar
UA18CLD05AKTR
Einstellbar
UA18CLD05AGTR

15 - 30 VDC
IP 67

SPT
Siehe Sensor Typ
PBTB
-15°C bis +70°C
CE

M30 x 125

300 - 3500 mm
Einstellbar
UA30CLD35AKM1TR
Einstellbar
UA30CLD35AGM1TR

15 - 30 VDC
IP 67

SPT
Siehe Sensor Typ
PBTB
-15°C bis +70°C
CE

Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz
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Ultraschallsensoren, DC Analog, Teach in

Abmessungen (mm)

Technische Daten
Abstandssensor
Schaltfrequenz
Ausgangsflanke
0 - 10 VDC
Ausgangsflanke
4 - 20 mA

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Typen UC80CND60A.M1TR

Anschlüsse Stecker M12 

80 x 67,5 x 50

600 - 6000 mm
Einstellbar
UC80CND60AKM1TR
Einstellbar
UC80CND60AGM1TR

15 - 30 VDC
IP 65

SPT
Siehe Sensor Typ
PBTB
-15°C bis +70°C
CE

Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Zugriffsschutz

Teach in analog,
0 - 10 VDC oder 4 - 20 mA
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Einweglichtschranke
Sender

Einweglichtschranke
Empfänger
Schaltfrequenz
Nennreichweite (Sn)
NPN NO
NPN NC
PNP NO
PNP NC

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P)
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED
Zulassungen/Zeichen
Muting-Funktion
nach EN12978

Einweglichtschranke, Integrierter Verstärker

Typen PB10..* PB18.. PE12..*

Anschlüsse Kabel, 5 m Kabel, 5 m Kabel, 5 m

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert

Ø18

PB18CNT15

100 Hz
15 m
PB18CNT15NO
PB18CNT15NC
PB18CNT15PO
PB18CNT15PC

10 - 30 VDC
≤ 1,6 VDC  
IP 67

SPT
≤ 100 mA
PTE
-20°C bis +50°C
Grün
CE
Ja

Ø10

PB10CNT15

100 Hz
15 m
PB10CNT15NO
PB10CNT15NC
PB10CNT15PO
PB10CNT15PC

10 - 30 VDC
≤ 1,6 VDC  
IP 67

SPT
≤ 100 mA
PC
-20°C bis +50°C
Grün
CE
Ja

Ø12

PE12CNT15

100 Hz
15 m
PE12CNT15NO
PE12CNT15NC
PE12CNT15PO
PE12CNT15PC

10 - 30 VDC
≤ 1,6 VDC  
IP 67

SPT
≤ 100 mA
PC
-20°C bis +50°C
Grün
CE
Ja

Platzsparend

* Sensoren sind auch als Steckerversionen und/oder mit drei verschiedenen Signalcodierungen gegen Übersprechen erhältlich 
(Mindestbestellmengen beachten).
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflexions-Lichttaster
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer + Öffner
PNP Schließer + Öffner
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer + Öffner
PNP Schließer + Öffner
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer + Öffner
PNP Schließer + Öffner
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer + Öffner
PNP Schließer + Öffner

Reflexionslichtschranke, pol.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer + Öffner
PNP Schließer + Öffner

Reflexions-Lichtschranke
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer + Öffner
PNP Schließer + Öffner
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer + Öffner
PNP Schließer + Öffner

Einweglichtschranke, Sender
Schaltabstand (Sn)N

Einweglichtschranke, Empf.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer + Öffner
PNP Schließer + Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss(S),
Verpolung(P), Transienten(T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12 

Typen PA18CS. PA18CS.M1 E.18.. E.18..-1

Anwender-
freundlich

M18 Kunststoff, DC – Integr. Verstärker M18 Metall, DC – Integrierter Verstärker

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

M18 x 55

120 Hz

400 mm einstellbar
EO1804NPAS
EO1804PPAS

100 Hz
2 m einstellbar
EP1820NPAS
EP1820PPAS

120 Hz
3 m einstellbar
ER1830NPAS
ER1830PPAS
100 Hz

Lichtleiter-abhängig
EF1801NPAS
EF1801PPAS

20 m
ET1820

170 Hz
20 m einstellbar
ET1820NPAS
ET1820PPAS

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200 mA
NPB
-20°C bis +60°C
Gelb
CE

M18 x 67

120 Hz
100 mm fest
PA18CSD01NAM1
PA18CSD01PAM1
200 mm fest
PA18CSD02NAM1
PA18CSD02PAM1
400 mm fest
PA18CSD04NAM1
PA18CSD04PAM1
400 mm einstellbar
PA18CSD04NAM1SA
PA18CSD04PAM1SA

100 Hz
2 m fest
PA18CSP20NAM1
PA18CSP20PAM1

120 Hz
3 m fest
PA18CSR30NAM1
PA18CSR30PAM1

10 m
PA18CST10M1

170 Hz
10 m fest
PA18CST10NAM1
PA18CST10PAM1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200 mA
PBTB
-20°C bis +60°C
Gelb
CE

M18 x 55

120 Hz
100 mm fest
PA18CSD01NA
PA18CSD01PA 
200 mm fest
PA18CSD02NA
PA18CSD02PA
400 mm fest
PA18CSD04NA
PA18CSD04PA
400 mm einstellbar
PA18CSD04NASA
PA18CSD04PASA

100 Hz
2 m fest
PA18CSP20NA
PA18CSP20PA 

120 Hz
3 m fest
PA18CSR30NA
PA18CSR30PA

10 m
PA18CST10 

170 Hz
10 m fest
PA18CST10NA
PA18CST10PA

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200 mA
PBTB
-20°C bis +60°C
Gelb
CE

M18 x 67

120 Hz

400 mm einstellbar
EO1804NPAS-1
EO1804PPAS-1

100 Hz
2 m einstellbar
EP1820NPAS-1
EP1820PPAS-1

120 Hz
3 m einstellbar
ER1830NPAS-1
ER1830PPAS-1
100 Hz
Lichtleiter-abhängig
EF1801NPAS-1
EF1801PPAS-1

20 m
ET1820-1

170 Hz
20 m einstellbar
ET1820NPAS-1
ET1820PPAS-1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
<200 mA
NPB
-20°C bis +60°C
Gelb
CE
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflexions-Lichttaster
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
Thyristor - Öffner
Thyristor - Schließer
Schaltabstand (Sn)
Thyristor - Öffner
Thyristor - Schließer
Schaltabstand (Sn)
Thyristor - Öffner
Thyristor - Schließer
Schaltabstand (Sn)
Thyristor - Öffner
Thyristor - Schließer

Refl.-Lichtschr., pol.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
Thyristor - Öffner
Thyristor - Schließer

Refl.-Lichtschranke
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
Thyristor - Öffner
Thyristor - Schließer

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Sperrstrom
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss(S),
Verpolung (P),
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12 

Typen PA18CL PA18CL.M6 PA18AL PA18AL..M6

M18 Kunststoff, AC – Integr. Verstärker M18 Metall, AC – Integrierter Verstärker

Anwender-
freundlich

Preiswert Anwender-
freundlich

Preiswert

M18 x 71,5

20 Hz

400 mm einstellbar
PA18ALD04TCSA
PA18ALD04TOSA

25 Hz
2 m einstellbar
PA18ALP20TCSA
PA18ALP20TOSA

20 Hz
3 m einstellbar
PA18ALR30TCSA
PA18ALR30TOSA

20 - 250 VAC
10 VAC
5 mA AC
IP 67

PT
<500 mA

-20°C bis +60°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 83,5

20 Hz
100 mm fest
PA18CLD01TCM6
PA18CLD01TOM6
200 mm fest
PA18CLD02TCM6
PA18CLD02TOM6
400 mm fest
PA18CLD04TCM6
PA18CLD04TOM6
400 mm einstellbar
PA18CLD04TCM6SA
PA18CLD04TOM6SA

25 Hz
2 m fest
PA18CLP20TCM6
PA18CLP20TOM6

20 Hz
3 m fest
PA18CLR30TCM6
PA18CLR30TOM6

20 - 250 VAC
10 VAC
5 mA AC
IP 67

PT
<500 mA
PBTB
-20°C bis +60°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 71,5

20 Hz
100 mm fest
PA18CLD01TC
PA18CLD01TO
200 mm fest
PA18CLD02TC
PA18CLD02TO
400 mm fest
PA18CLD04TC
PA18CLD04TO
400 mm einstellbar
PA18CLD04TCSA
PA18CLD04TOSA

25 Hz
2 m fest
PA18CLP20TC
PA18CLP20TO

20 Hz
3 m fest
PA18CLR30TC
PA18CLR30TO

20 - 250 VAC
10 VAC
5 mA AC
IP 67

PT
<500 mA
PBTB
-20°C bis +60°C
Gelb
CE - UL - CSA

M18 x 83,5

20 Hz

400 mm einstellbar
PA18ALD04TCM6SA
PA18ALD04TOM6SA

25 Hz
2 m einstellbar
PA18ALP20TCM6SA
PA18ALP20TOM6SA

20 Hz
3 m einstellbar
PA18ALR30TCM6SA
PA18ALR30TOM6SA

20 - 250 VAC
10 VAC
5 mA AC
IP 67

PT
<500 mA

Messing vernickelt
-20°C bis +60°C
Gelb
CE - UL - CSA
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflexions-Lichttaster
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Reflexions-Lichttaster
mit Hintergrundausblend.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Reflexionslichtschr., pol.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Einweglichtschr. Sender
Schaltabstand (Sn)

Einweglichtschr., Empf.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Lichtwellenleiter-Sensor
Glasfaser
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)

PNP Schließer/Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss(S)
Verpolung (P), Transienten(T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Pig Tail M8* Kabel, 2 m Pig Tail M8*

Typen PD40.. PD40..M5 PD40.. PD40..M5

20 x 32 x 10

500 Hz
80 mm einstellbar
PD40CNB08NP
PD40CNB08PP

10 - 30 VDC
2,0 VDC
IP 67

SPT
100 mA
ABS
0°C bis +50°C
Gelb
CE

10 x 40 x 13,5

500 Hz
250 mm einstellbar
PD40CND25NPM5
PD40CND25PPM5

500 Hz
1,5 m einstellbar
PD40CNP15NPM5
PD40CNP15PPM5

4 m
PD40CNT40M5

500 Hz
4 m einstellbar
PD40CNT40NPM5
PD40CNT40PPM5

500 Hz
120 mm 
abhängig v. Lichtleiter
PD40CNX12PPM5

10 - 30 VDC
2,0 VDC
IP 67 (IP 65 Typ CNX) 

SPT
100 mA
ABS
0°C bis +50°C
Gelb
CE

10 x 40 x 13,5

500 Hz
250 mm einstellbar
PD40CND25NP
PD40CND25PP

500 Hz
1,5 m einstellbar
PD40CNP15NP
PD40CNP15PP

4 m
PD40CNT40

500 Hz
4 m einstellbar
PD40CNT40NP
PD40CNT40PP

500 Hz
120 mm 
abhängig v. Lichtleiter
PD40CNX12PP

10 - 30 VDC
2,0 VDC
IP 67 (IP 65 Typ CNX )

SPT
100 mA
ABS
0°C bis +50°C
Gelb
CE

20 x 32 x 10

500 Hz
80 mm einstellbar
PD40CNB08NPM5
PD40CNB08PPM5

10 - 30 VDC
2,0 VDC
IP 67

SPT
100 mA
ABS
0°C bis +50°C
Gelb
CE

Anwender-
freundlich

Platzsparend Multifunktional Anwender-
freundlich

Platzsparend Multifunktional

Miniaturversion DC, mit integriertem Verstärker

* Kabellänge 15 cm
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflexions-Lichttaster
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Reflexions-Lichttaster
mit Hintergrundausblend.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Reflexionslichtschr., pol.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Einweglichtschr., Sender
Schaltabstand (Sn)

Einweglichtschr., Empf.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Refl.-Lichtschr.
Glaserkennung
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P), Transienten(T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED
Zulassungen/Zeichen
Lichtquelle

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M8 Kabel, 2 m Stecker M8 

Typen PD32. PD32.M5 LD32. LD32.M5

Miniaturversion DC, mit integriertem Verstärker Miniaturversion DC, Laser-Sensoren

Anwender-
freundlich

Platzsparend Multifunktional Zugriffsschutz Anwender-
freundlich

Platzsparend Multifunktional Zugriffsschutz

12 x 20 x 32

1000 Hz
40 - 150 mm 
LD32CND15NPT
LD32CND15PPT

1000 Hz
20 - 60 mm
LD32CNB06NPT
LD32CNB06PPT

1000 Hz
100 - 1000 mm
LD32CNP10NPT
LD32CNP10PPT

10 - 30 VDC
2,4 VDC
IP 67

SPT
100 mA
ABS
-25°C bis +60°C
Gelb + Grün
CE
Laser Class 2

12 x 20 x 32

1000 Hz
0-500 mm 
PD32CND50NPM5T
PD32CND50PPM5T

1000 Hz
0-120 mm 
PD32CNB25NPM5T
PD32CNB25PPM5T

1000 Hz
5mm-2,5 m 
PD32CNP25NPM5T
PD32CNP25PPM5T

0-6 m
PD32CNT60M5

500 Hz
0-6 m 
PD32CNT60NPM5T
PD32CNT60PPM5T

1000 Hz
500 mm 
PD32CNG5NPM5T
PD32CNG05PPM5T

10 - 30 VDC
2,4 VDC
IP 67

SPT
100 mA
ABS
-25°C bis +60°C
Gelb + Grün
CE - cUL

12 x 20 x 32

1000 Hz
0-500 mm 
PD32CND50NPT
PD32CND50PPT

1000 Hz
0-120 mm 
PD32CNB25NPT
PD32CNB25PPT

1000 Hz
5mm-2,5 m 
PD32CNP25NPT
PD32CNP25PPT

0-6 m
PD32CNT60

500 Hz
0-6 m 
PD32CNT60
PD32CNT60

1000 Hz
500 mm 
PD32CNG05NPT
PD32CNG05PPT

10 - 30 VDC
2,4 VDC
IP 67

SPT
100 mA
ABS
-25°C bis +60°C
Gelb + Grün
CE - cUL

12 x 20 x 32

1000 Hz
40 - 150 mm 
LD32CND15NPM5T
LD32CND15PPM5T

1000 Hz
20 - 60 mm 
LD32CNB06NPM5T
LD32CNB06PPM5T

1000 Hz
100 - 1000 mm
LD32CNP10NPM5T
LD32CNP10PPM5T

10 - 30 VDC
2,4 VDC
IP 67

SPT
100 mA
ABS
-25°C bis +60°C
Gelb + Grün
CE
Laser Class 2
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung
Schaltfrequenz
Schaltabstand(Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Reflexionslichtschr., pol..
Schaltfrequenz
Schaltabstand(Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Einweglichtschranke,
Empfänger
Schaltabstand(Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Einweglichtschranke,
Sender
Schaltfrequenz
Schaltabstand(Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss(S)
Verpolung (P),
Transienten(T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12

Typen PA. PA...-1 PB. PB...-1

DC, integrierter Verstärker

18 x 75 x 36

1000 Hz
150 mm einstellbar
PB15INPA
PB15IPPA

1000 Hz
3 m einstellbar
PB3PNPA
PB3PPPA

12 m
PB12TN
PB12TP

1000 Hz
12 m einstellbar
PB12RNPA
PB12RPPA

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
200 mA
ABS, verstärkt
-20°C bis +60°C
Gelb
CE

36 x 18 x 67

1000 Hz
150 mm einstellbar
PA15INPA-1
PA15IPPA-1

1000 Hz
3 m einstellbar
PA3PNPA-1
PA3PPPA-1

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
200 mA
Aluminium
-25°C bis +60°C
Gelb
CE

36 x 18 x 63

1000 Hz
150 mm einstellbar
PA15INPA
PA15IPPA

1000 Hz
3 m einstellbar
PA3PNPA
PA3PPPA

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
200 mA
Aluminium
-25°C bis +60°C
Gelb
CE

18 x 75 x 36

1000 Hz
150 mm einstellbar
PB15INPA-1
PB15IPPA-1

1000 Hz
3 m einstellbar
PB3PNPA-1
PB3PPPA-1

12 m
PB12TN-1
PB12TP-1

1000 Hz
12 m einstellbar
PB12RNPA-1
PB12RPPA-1

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
200 mA
ABS, verstärkt
-20°C bis +60°C
Gelb
CE

Standzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Langlebig Standzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Langlebig
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflexions-Lichttaster
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer/Öffner

Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer/Öffner

Schaltabstand (Sn)
1pol. W. Mehrspannungsrelais
Schaltabstand (Sn)
1pol. W. Mehrspannungsrelais

Reflexionslichtschr., pol..
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer/Öffner
1poliger Wechsler
Mehrspannungsrelais

Reflexions-Lichtschranke
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer/Öffner
1poliger Wechsler
Mehrspannungsrelais

Einweg-Lichtschr. Sender
Schaltabstand (Sn)

Einweg-Lichtschr., Empf.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer/Öffner
1poliger Wechsler
Mehrspannungsrelais

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss(S),
Verpolung (P),
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12 Kabel, 2 m Stecker M12

Typen PC50 PC50..M1 PC50 PD12..

Anwender-
freundlich

Platzsparend

Integrierter Verstärker
Farbsensoren

Integrierter Verstärker

Multifunktional Diagnose-
funktion

ZugriffsschutzMultifunktional Diagnose-
funktion

17 x 50 x 50

20 Hz

1 m einstellbar
PC50CND10RP
2 m einstellbar
PC50CND20RP

20 Hz
6 m einstellbar

PC50CNP06RP

20 Hz
10 m einstellbar

PC50CNR10RP

20 m 
PC50CNT20R

20 Hz
20 m einstellbar

PC50CNT20RP

12-240 VDC / 24-240 VAC

IP 67

PT
3 A
ABS/PC, verstärkt
-20°C bis +60°C
Gelb + Grün
CE - UL - CSA

17 x 50 x 50

500 Hz
1 m einstellbar
PC50CND10BAM1

2 m einstellbar
PC50CND20BAM1

500 Hz
6 m einstellbar
PC50CNP06BAM1

500 Hz
10 m einstellbar
PC50CNR10BAM1

20 m einstellbar
PC50CNT20BM1

500 Hz
20 m 
PC50CNT20BAM1

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
200 mA
ABS/PC, verstärkt
-20°C bis +60°C
Gelb + Grün
CE - UL - CSA

17 x 50 x 50

500 Hz
1 m einstellbar
PC50CND10BA

2 m einstellbar
PC50CND20BA

500 Hz
6 m einstellbar
PC50CNP06BA

500 Hz
10 m einstellbar
PC50CNR10BA

20 m einstellbar
PC50CNT20B

500 Hz
20 m 
PC50CNT20BA

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
200 mA
ABS/PC, verstärkt
-20°C bis +60°C
Gelb + Grün
CE - UL - CSA

61 x 26 x 125

500 Hz
4-50 mm (lichtleiterabhängig)
PD12CNC01BPM1T
1 Ausgang

PD12CNC04BPM1T
4 Ausgänge

24 VAC
max. 2,2 VDC
IP 65

PT
100 mA
PC, NPB
-20°C bis +60°C
Gelb + Grün + Rot
CE - UL - CSA
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflexions-Lichttaster
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Reflexionslichtschr., pol.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Einweglichtschr., Sender
Schaltabstand (Sn)

Einweglichtschr., Empf.
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN Schließer/Öffner
PNP Schließer/Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P), Transienten(T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED
Zulassungen/Zeichen

DC, integrierter Verstärker

Typen E.55... E.55...-1

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M12

35 x 55 x 15

500 Hz 
200 mm einstellbar
ED5502NPAP-1
ED5502PPAP-1
100 Hz
600 mm einstellbar
ED5506NPAP-1
ED5506PPAP-1

250 Hz
2 m einstellbar
EP5520NPAP-1
EP5520PPAP-1

5 m
ET5505-1

100 Hz
5 m
ET5505NPAP-1
ET5505PPAP-1

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67a

SPT
200 mA
PC
-20°C bis +60°C
Gelb
CE

35 x 55 x 15

500 Hz
200 mm einstellbar
ED5502NPAP
ED5502PPAP
100 Hz
600 mm einstellbar
ED5506NPAP
ED5506PPAP

250 Hz
2 m einstellbar
EP5520NPAP
EP5520PPAP

5 m
ET5505

100 Hz
5 m
ET5505NPAP
ET5505PPAP

10 - 30 VDC
2,5 VDC
IP 67

SPT
200 mA
PC
-20°C bis +60°C
Gelb
CE

Anwender-
freundlich

Preiswert
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflex.-Lichtschr.
Glaserkennung
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer /Öffner
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer /Öffner

Lichtleiter-Sensor
Kunststoff-Faser
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer /Öffner
NPN/PNP Schließer /Öffner
mit Teach in Modus

Lichtleiter-Sensor
Glasfaser
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer /Öffner
NPN/PNP Schließer /Öffner

Kontrast-Sensor
Schaltfrequenz
Schaltabstand (Sn)
NPN/PNP Schließer /Öffner

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S),
Verpolung (P),
Transienten (T)
Laststrom
Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Integrierter Verstärker

Typen PD60.. PD60..M5

Anschlüsse Kabel, 2 m Stecker M8

ZugriffsschutzMultifunktional Diagnose-
funktion

60 x 30 x 13

Abb. 2
1000 Hz
0,8 m Eingabe
PD60CNG08BPM5T
1,4 m Eingabe
PD60CNG14BPM5T

Abb. 1
1000 Hz
200 mm (T= Eingabe)
PD60CNX20BPM5
PD60CNX20BPM5T

Abb. 1
1000 Hz
200 mm (T= Eingabe)
PD60CNV20BPM5
PD60CNV20BPM5T

Abb. 1
20 kHz
18 mm 
PD60CNK18BPM5T

10 - 30 VDC
2.0 VDC
IP 65 (IP 67 Typ CNG)

SPT
100 mA
PC
0°C bis +60°C
Rot
CE - cUL

60 x 30 x 13

Abb. 2
1000 Hz
0,8 m Eingabe
PD60CNG08BPT
1,4 m Eingabe
PD60CNG14BPT

Abb. 1
1000 Hz
200 mm (T= Eingabe)
PD60CNX20BP
PD60CNX20BPT

Abb. 1
1000 Hz
200 mm (T= Eingabe)
PD60CNV20BP
PD60CNV20BPT

Abb. 1
20 kHz
18 mm 
PD60CNK18BPT

10 - 30 VDC
2.0 VDC
IP 65 (IP 67 Typ CNG)

SPT
100 mA
PC
0°C bis +60°C
Rot
CE - cUL

Abb. 1 Abb. 2
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Reflex.-Lichttaster
Schaltfr./Schaltab. (Sn)
Schaltabstand (Sn)
PG13,5 Verschraubung
PG13,5 Verschr.+Zeitfunk.
1/2” Verschraubung
1/2” Verschr. + Zeitfunkt.

Reflex.-Lichtschranke, pol.
Schaltfr./Schaltab. (Sn)
PG13,5 Verschraubung
1/2” Verschraubung
PG13,5 Verschr. + Muting
1/2” Verschr. + Muting

Reflex.-Lichtschr.
Schaltfr./Schaltab. (Sn)
PG13,5 Verschraubung
PG13,5 Verschr.+Zeitfunk.
1/2” Verschraubung
1/2” Verschr. + Zeitfunkt.

Einweg-Lichtschr., Sender
Schaltabstand (Sn)
PG13,5 Verschraubung
1/2” Verschraubung
PG13,5 Verschr. + Muting
1/2” Verschr. + Muting

Einweg-Lichtschr., Empf.
Schaltfr./Schaltab. (Sn)
PG13,5 Verschraubung
PG13,5 Verschr.+Zeitfunk.
1/2” Verschraubung
1/2” Verschr. + Zeitfunkt.
PG13,5 Verschr. + Muting
1/2” Verschr. + Muting

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall/Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S),
Verpolung (P), Transienten(T)
Laststrom/Gehäusematerial
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Integrierter Verstärker

Typen PM.. PM.. mit Muting*

Anschlüsse Klemmen Einzelrelais Klemmen Einzelrelais

Anwender-
freundlich

MultifunktionalLanglebig Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

MultifunktionalLanglebig Einfache
Einstellung

25 x 67,5 x 81

20 Hz
0,8 m Einstellbar
PMD8RG
PMD8RGT
PMD8RI
PMD8RIT

20 Hz  / 12 m fest
PMP12RG
PMP12RI

20 Hz  / 10 m fest
PMR10RG
PMR10RGT
PMR10RI
PMR10RIT

20 m
PMT20G
PMT20I

20 Hz  /  20 m fest
PMT20RG
PMT20RGT
PMT20RI
PMT20RIT

12 - 240 VDC  /  24 - 240 VAC
Relais Wechsler  /  IP 67

PT
3 A  /  PC/ABS

-25°C bis +55°C
Gelb
CE - UL - CSA

25 x 67,5 x 81

20 Hz  / 12 m fest

PMP12RGM
PMP12RIM

20 m 

PMT20GM
PMT20IM

20 Hz  /  20 m fest

PMT20RGM
PMT20RIM

24 VAC/DC ±20%
Relais 1 Schliesser / IP 67

PT
3 A  /   PC/ABS

-25°C bis +55°C
Gelb
CE - cUL - CSA

* Testfunktion nach EN12978
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)

Einweg-Lichtschr.,
Sender
Schaltabstand (Sn)
Ø12 x 20
Ø12 x 20 + Steckverb.
Ø18 x 25
Ø18 x 25 + Steckverb.
M14 x 23
M14 x 23 + Steckverb.

Einweg-Lichtschr.,
Empfänger
Schaltabstand (Sn)
Ø12 x 20
Ø12 x 20 + Steckverb.
Ø18 x 25
Ø18 x 25 + Steckverb.
M14 x 23
M14 x 23 + Steckverb.

Verstärker

12-24 VAC/DC ±15%
Niederspannungstyp*
12-24 VAC/DC ±15%
115 VAC ±15%
230 VAC ±15%

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung

Ausgang
Ohmsche Last

Schaltfrequenz
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S),
Verpolung (P), Transienten (T)
Muting nach EN12978
Gehäusematerial
- Verstärker
- Sensor Ø12 + D18
- Sensor M14
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen
Anmerkungen
Optischer Winkel

Anschlüsse Kabel, 10 m Klemmen Klemmen Klemmen

Typen MPF.. MPF1.. MPF2.. MPF3..

Anwender-
freundlich

Platzsparend

Sensoren

Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert

70 x 57 x 86

2kanalig

MPF2-912RSL
MPF2-912RS
MPF2-115RS
MPF2-230RS

Siehe Verstärkerdaten

Relais 2 Schließer
Typ RS:
2 A@250 VAC/30 VDC
Typ RSL*:
0,5 A@50 VAC/30VDC
10 Hz
IP 40

SPT
Ja

PC

+20°C bis +60°C
Gelb
CE - UL - TÜV

70 x 57 x 86

1kanalig

MPF1-912RSL
MPF1-912RS
MPF1-115RS
MPF1-230RS

Siehe Verstärkerdaten

Relais 1 Schließer
Typ RS:
2 A@250 VAC/30 VDC
Typ RSL*:
0,5 A@50 VAC/30VDC
10 Hz
IP 40

SPT
Ja

PC

+20°C bis +60°C
Gelb
CE - UL - TÜV

70 x 57 x 86

3kanalig

MPF3-912RSL
MPF3-912RS
MPF3-115RS
MPF3-230RS

Siehe Verstärkerdaten

Relais 2 Schließer 
Typ RS:
2 A@250 VAC/30 VDC
Typ RSL*:
0,5 A@50 VAC/30VDC
10 Hz
IP 40

SPT
Ja

PC

+20°C bis +60°C
Gelb
CE - UL - TÜV

Siehe Sensortyp

15 m
MPFT15-4
MPFT15-4C
MPFT15-D18-4
MPFT15-D18-4C
MPFT15-M14-4
MPFT15-M14-4C

15 m
MPFR15-4
MPFR15-4C
MPFR15-D18-4
MPFR15-D18-4C
MPFR15-M14-4
MPFR15-M14-4C

Versorgung durch 
Verstärker

Abhängig vom Verstärker
IP 67

SPT
Ja

PC + ABS
PC + Edelstahl 
-20°C bis +60°C
Keine
CE - UL - TÜV
C = Kabel mit Stecker
±4°

Verstärker Verstärker Verstärker
1kanalig 2kanalig 3kanalig



54

Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)
Befestigung

Einweg-Lichtschr., Sender
Schaltabstand (Sn)
Max. ±2° optischer Winkel 

mit Gewinde M12
Schaltabstand (Sn)
Max. ±2° optischer Winkel 

mit Gewinde M12
Schaltabstand (Sn)
Max. ±2° optischer Winkel 

mit Gewinde M12
Schaltabstand (Sn)
Max. ±5° optischer Winkel 

mit Gewinde M12
Schaltabstand (Sn)
Max. ±8° optischer Winkel 
Opt. Achse 90° Winkel
Opt. Achse gerade

mit Gewinde M12
mit Gewinde M14

Einweg-Lichtschr.,
Empfänger
Schaltfrequenz

Schaltabstand (Sn)
Max. ±2° optischer Winkel 

mit Gewinde M12
Max. ±5° optischer Winkel 

mit Gewinde M12
Max. ±8° optischer Winkel
Opt. Achse 90° Winkel
Opt. Achse gerade

mit Gewinde M12
mit Gewinde M14

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung

Ausgang
Schaltfrequenz

Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S),
Verpolung (P), Transienten (T)
Gehäusematerial Sensor
Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse Kabel, 15 m Kabel, 15 m Kabel, 15 m 

Typen MOF.. MOF.. MNF..

Sensoren für Verstärker

Ø20 x 80
Glatt

15 m

MNFT15
MMFT15

Abhängig vom 
Verstärker
Siehe Sender

MNFR15
MMFR15

Versorgung durch 
Verstärker
Am Verstärker
Siehe Verstärker Typ:
S142.. - S143.. - PAM..
IP 66 - IP 67

SPT
Polycarbonat
-20°C bis +60°C
Keine
CE

Ø10 x 42
Glatt

5 m
MOFT5

20 m
MOFT20

50 m
MOFT50

20 m
MOFT20-5

20 m
MOFT20-8

Abhängig vom 
Verstärker
Siehe Sender
MOFR

MOFR-5

MOFR-8

Versorgung durch 
Verstärker
Am Verstärker
Siehe Verstärker Typ:
S142.. - S143.. - PAM..
IP 66 - IP 67

SPT
Polycarbonat
-20°C bis +60°C
Keine
CE

Ø10 x 42
Gewinde

5 m

MOFT5-M12-2
20 m

MOFT20-M12-2
50 m

MOFT50-M12-2
20 m

MOFT20-M12-5
20 m

MOFT20-M12-8
MOFT20-M14-8

Abhängig vom 
Verstärker
Siehe Sender

MOFR-M12-2

MOFR-M12-5

MOFR-M12-8
MOFR-M14-8

Versorgung durch 
Verstärker
Am Verstärker
Siehe Verstärker Typ:
S142.. - S143.. - PAM..
IP 66 - IP 67

SPT
Polycarbonat
-20°C bis +60°C
Keine
CE

Langlebig Einfache
Einstellung

Platzsparend Robust Langlebig Einfache
Einstellung

Platzsparend
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Optoelektronische Sensoren

Abmessungen (mm)
Beschreibung

Verstärker
Einpoliger Wechsler +
NPN-Ausgang +
Alarm-Ausgang

Einpoliger Wechsler +
NPN-Ausgang +
Muting Funktion*

PNP-Ausgang +
Alarm-Ausgang +
Muting Funktion*

Einpoliger Wechsler +
autom. einstell. Schaltabst.+
manu. einstell. Schaltabst.

Einpoliger Wechsler +
manu. einstell. Schaltabst.

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
924
115
230
Relais Widerstand

Transistor Widerstand
Schaltfrequenz

Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S),
Verpolung (P),
Transienten (T)
Gehäusematerial 
Betriebstemperatur
Zulassungen/Zeichen

Anschlüsse 11-poliger Rundstecker 11-poliger Rundstecker 11-poliger Rundstecker

Typen Verstärker für Sensoren

Langlebig Einfache
Einstellung

Robust Diagnose-
funktion

Langlebig Einfache
Einstellung

Robust Diagnose-
funktion

Langlebig Einfache
Einstellung

Robust Diagnose-
funktion

35 x 80 x 81,5
Standardverstärker mit Diagnose-
funktion für Kabelbruch,
automatischer oder manueller
Einstellung des Schaltabstandes,
2 Signalcodes u. Muting-Funktion

S142ARNN924
S142ARNN115
S142ARNN230

S142ARNT924
S142ARNT115
S142ARNT230

S142APPT924
S142APPT115
S142APPT230

24 VAC/DC
115 VAC
230 VAC
8 A @ 250 VAC / 2A
25 VDC SPDT
100 mA 40 VDC
20 Hz

IP 20

SPT
Noryl SE1, Hellgrau
-20°C bis +50°C
CE - UL - CSA

35 x 80 x 81,5
Standardverstärker mit Diagnose-
funktion für Kabelbruch,
automatischer oder manueller
Einstellung des Schaltabstandes,
2 Signalcodes u. Muting-Funktion
Zeitverzögerung einstellbar

S142BRNN924
S142BRNN115
S142BRNN230

S142BRNT924
S142BRNT115
S142BRNT230

S142BPPT924
S142BPPT115
S142BPPT230

24 VAC/DC
115 VAC
230 VAC
8 A @ 250 VAC / 2A
25 VDC SPDT
100 mA 40 VDC
5 Hz (minimale Zeitverzöge-
rung)
IP 20

SPT
Noryl SE1, Hellgrau
-20°C bis +50°C
CE - UL - CSA

35 x 80 x 81,5
Standardverstärker mit Diagnose-
funktion für Kabelbruch,
automatischer oder manueller
Einstellung des Schaltabstandes,
2 Signalcodes u. Muting-Funktion
Master-Slave-Funktion

S142CRXA924
S142CRXA115
S142CRXA230

S142CRXM924
S142CRXM115
S142CRXM230

24 VAC/DC
115 VAC
230 VAC
8 A @ 250 VAC /
25 VDC SPDT

15 Hz @ 2 systems
4 Hz @ 6 systems
IP 20

S
Noryl SE1, Hellgrau
-20°C bis +50°C
CE - UL - CSA

* Testfunktion nach EN12978
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Optoelektronische Sensoren

Anschlüsse 11poliger Stecker 11poliger Stecker 11poliger Stecker Klemmen

Typen S1430 UAP.. S1430 RAL.. S1430 ROS.. PAM...

Langlebig Einfache
Einstellung

Robust Diagnose-
funktion

Langlebig Einfache
Einstellung

Robust Diagnose-
funktion

Abmessungen (mm)
Beschreibung

Bestellnummern
Verstärker
12-30 VAC/DC ±15%
15-30 VAC/DC ±10%
18-33 VDC
NPN-Ausg., Schließer
PNP-Ausg., Schließer
Relaisausgang

Merkmale
Nenn-Betriebsspannung
Ausgang

Laststrom, ohmsche Last

Schaltfrequenz
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S),
Verpolung (P),
Transienten (T)
Gehäusematerial 
Gehäuse
Gehäusefuß
Abdeckung

Betriebstemperatur
Farbe der LED 
Anmerkungen

35 x 80 x 81,5
3 Eingänge
3 Transistorausgänge

S1430UAP912

Siehe Verstärkertyp
3 x Transistor
NPN/PNP/NO/NC
100 mA 40 VDC, NPN

16 Hz
IP 20

SPT
Noryl

-20°C bis +50°C
Gelb + Grün + Rot
Multiplex-System

2, 3, 4, 5, 6 DIN-Gehäuse
2-4-6-8 oder 
10 kanaliges,
modulares System

PAM 06AN3ANO
PAM 06AN3APO
PRM 06156

18-33 VDC
Ein Ausgang pro Kanal

20 mA 33 VDC,
NPN / PNP
8 A @ 250VAC /24 VDC
1pol. Wechsler,
ohmsche Last
30 Hz @ 6 Kanälen
IP 20

SPT

PA6 UL 94-HB
PA66 UL 94-V2
PC UL 94-HB

-20°C bis +50°C
Gelb + Grün + Rot
Multiplex-System,
Prüffunktionen,
Balkenanzeige,
Dunkelschaltungsein-
gang, usw.

35 x 80 x 81,5
3 Eingänge
3 Doppelrelais-
Ausgänge

S1430ROS915

Siehe Verstärkertyp
3 x 2 1pol. Ausschalter

1,5 A @ 100 VAC /  
30 VDC 

12,5 Hz
IP 20

PT
Noryl

-20°C bis +50°C
Gelb + Grün + Rot
Multiplex-System

35 x 80 x 81,5
3 Eingänge
3 Ausschalter/
Schließer

S1430RAL915

Siehe Verstärkertyp
3x 1pol. Ausschalter/
Schließer
1,5 A @ 100 VAC /  
30 VDC 

12,5 Hz
IP 20

PT
Noryl

-20°C bis +50°C
Gelb + Grün + Rot
Multiplex-System
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Optische Füllstandssensoren 

Integrierter Verstärker

Typen VP0.E. VPA..../VPB.... VPA....-1/VPB....-1

Anschlüsse 2 m Kabel 2 m Kabel M12 Stecker

Anwender-
freundlich

LanglebigPreiswert Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

MultifunktionalLanglebig

Abmessungen
Lichtart

Technische Daten
Opt. Füllstandssensoren
Schaltfrequenz
Schaltgenauigk. (Sn), Hor.
Schaltgenauigk. (Sn), Ver.
Gehäusematerial

NPN NO Schließer
NPN NC Öffner
PNP NO Schließer
PNP NC Öffner
NPN Schließer+Öffner
PNP Schließer+Öffner
Gehäusematerial

NPN Schließer
NPN Öffner
PNP Schließer
PNP Öffner
NPN Schließer+Öffner
PNP Schließer+Öffner
Gehäusematerial

NPN Schließer+Öffner
PNP Schließer+Öffner
Gehäusematerial

NPN Schließer+Öffner
PNP Schließer+Öffner
Gehäusematerial

SCR Schließer
SCR Öffner
SCR Schließer
SCR Öffner

DC-Typen
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Leerlaufstrom
Laststrom

AC-Typen (SCR)
Nenn-Betriebsspannung
Spannungsabfall
Leerlaufstrom
Laststrom

Merkmale
Schutzart
Schutz gegen Kurzschluss (S)
Verpolung (P),Transienten (T)
Betriebstemperatur
Farbe der LED
Max. Druck
Zulassungen / Zeichen

3/8” x 74 mm
nicht moduliert

30 Hz
± 5 mm, fest
± 2,5 mm, fest
Polysulphon
VP02E
VP01E
VP02EP
VP01EP

Polyamide 12
VP04E
VP03E
VP04EP
VP03EP

Polysulphon
VP02-110TB
VP01-110TB
VP02-230TB
VP01-230TB

10 - 40 VDC
1,0 VDC
12 mA

< 200 mA

110 oder 230 VAC
9 VAC
7 mA

< 10 - 100 mA

IP 67

PT
-20°C bis +80°C
Gelb
10 bar @ +60°C
CE

3/8” x 70,5 mm
moduliert

30 Hz
± 5 mm, fest
± 2,5 mm, fest
Edelstahl / Polysulphon

VPA1MNA
VPA1MPA
Edelstahl / Glas

VPA2MNA
VPA2MPA
Messing vernick./Polysulphon
VPB1MNA
VPB1MPA
Messing vernickelt / Glas
VPB2MNA
VPB2MPA

10 - 40 VDC
2,5 VDC
7 mA

< 200 mA

IP 67

SPT
-20°C bis +80°C
Gelb
10 bar @ +60°C
CE

3/8” x 90,5 mm
moduliert

30 Hz
± 5 mm, fest
± 2,5 mm, fest
Edelstahl / Polysulphon

VPA1MNA-1
VPA1MPA-1
Edelstahl / Glas

VPA2MNA-1
VPA2MPA-1
Messing vernick./Polysulphon
VPB1MNA-1
VPB1MPA-1
Messing vernickelt / Glas
VPB2MNA-1
VPB2MPA-1

10 - 40 VDC
2,5 VDC
7 mA

< 200 mA

IP 67

SPT
-20°C bis +80°C
ohne LED
10 bar @ +60°C
CE
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Optoelektronische Sensoren, Zubehör

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Ohne Befestigungsschrauben
Reduktionsfaktor

ER100
100 x 100 x 9,2
2 M3-Schrauben
1,2

ER840
84,5 x 84,5 x 9
2 x M3,5-Schrauben
0,96

ER681
52 x 119 x 27
4 x M4-Schrauben
0,92

ER686
55,3 x 126 x 9
2 x M6-Schrauben
0,92

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Ohne Befestigungsschrauben
Reduktionsfaktor

ER4060
60 x 41 x 8
2 x M3,5-Schrauben
0,81

ER5060
51,5 x 61 x 8
2 x M4-Schrauben
0,80

ER42182
186 x 46,5 x 8
2 x M6-Schrauben
0,65

ER5080
80 x 54 x 8
Zum Aufkleben
0,60

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Ohne Befestigungsschrauben
Reduktionsfaktor

ER483
32,5 x 65 x 8
2 x M3,5-Schrauben
0,55

ER8
82 x 37 x 5,5
Zum Aufkleben
0,51

ER665
18,5 x 120 x 6,5
2 x M4-Schrauben
0,45

ER530
19 x 72,5 x 8,4
2 x M3,5-Schrauben
0,45

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Ohne Befestigungsschrauben
Reduktionsfaktor

ER390
23,5 x 47,5 x 8
2 x M3,5-Schrauben
0,39

ER1
51 x 17,5 x 6
Zum Aufkleben
0,20

ER640
13 x 17 x 5
Zum Aufkleben
0,16

ER692
Ø 35 x 5,5
Zum Aufkleben
0,53

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Ohne Befestigungsschrauben
Reduktionsfaktor

ER4 (Standardtype)
Ø 84 x 7,4
1 x M4-Schrauben
1

ER460
Ø 46,0 x 6,5
Zum Aufkleben
0,55

ER420
Ø 42 x 6,0
Zum Aufkleben
0,54

ER423
Ø 42 x 60 x 6,8
2 x M3,5-Schrauben
0,54

Reflektoren, rechteckig

Reflektoren, rechteckig

Reflektoren, rechteckig

Reflektoren, rechteckig Reflektoren,
zylindrisch

Reflektoren, zylindrisch
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Optoelektronische Sensoren, Zubehör

AMPF-MB1
MPFT15-4 & MPFR-4

Kunstsstoff-Befesti-
gungselement
für Wandmontage

AMPF-MB2
MPFT15-4 & MPFR-4

Adapter zur Anpas-
sung an ein Gummi
profil Ø 18 mm

AMPF-MB3
MPFT15-4 & MPFR-4

Metall-Befestigungs-
element für rauhe Um-
gebungsbedingungen

ERT50
50 mm x 45,7 m
Zum Aufkleben
0,34 (50 x 50 mm)

APA18-AK
M18 Optoelektron.
Öffnung Ø 2, Ø 4,
und Ø 8 mm

APA18-RAR
M18 Optoelektron.
90°-Spiegel für 
Winkelerfassung

6IODC
S1430...
Übergangsstecker

APA3
PA.. Sensoren
Befestigungselement
aus elox. Aluminium

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Ohne Befestigungsschrauben
Reduktionsfaktor

ER689
Ø 25 x 5 
Zum Aufkleben
0,39

ERT25
25 mm x 45,7 m
Zum Aufkleben
0,23 (25 x 25 mm)

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Befestigung
Reduktionsfaktor /
Beschreibung

Bestellnummer
Zu verwenden für
Beschreibung

MB-M01

MOF.. Sensoren
Kugelgelenk- 
Befestigungselement
für flexible Montage.

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Zu verwenden für
Kabelnr., 4 Kontakte
Beschreibung

1 mm Faser
PD60CNX.. EF1810..
FPD..S.. / FPT..S..
Kunststoff-Faseroptik.
Versch. Faserköpfe 
Siehe Datenblatt

0,25 bis 1 mm Faser
PD60CNX.. EF1810..
FPD..S.. / FPT..S..
Kunststoff-Faseroptik.
Versch. Faserköpfe 
Siehe Datenblatt

1 mm Faser
PD60CNV..
FGD..S.. / FGT..S..
Glasfaseroptik
Versch. Faserköpfe 
Siehe Datenblatt

EM 130-20
20 x 43 x 3,6
2 x M3 Schrauben
1,0

EM 120-20
20 x 32 x 3,0
2 x M3,5 Schrauben
1,0

EM 123-70
13,7 x 23 x 4,9
2 x M2 Schrauben 
1,0

EM 111-40
10,5 x 10,5 x 3,6
Zum Aufkleben
1,0

EM 121-41
Ø20 x 5,1

1,0

EM 110-40
Ø10 x 3,8

1,0

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Ohne Befestigungsschrauben
Reduktionsfaktor

Reflektoren,
zylindrisch

Reflektoren für Lasersensor LD32

Zubehör, Optoelektronische Sensoren

Reflektoren,
Klebeband



Zubehör, Optoelektronische Sensoren

APA2
PA.. Sensoren
Befestigungselement
aus Stahl, schwarz.

APB-1
PB
Befestigungselement
aus Stahl, schwarz.

MB02
PM Winkel
Langer Befestigungswinkel 
für Wandmontage aus
Stahl, schwarz.

APD32
PD32 - LD32
Befestigungswinkel
aus Stahl, verchromt.

M12 Stecker
2-, 3- oder 4-Leiter DC
CONM14NF-S
Anschlussstecker

M12 Stecker
2-, 3- oder 4-Leiter DC
CONM14NF-A
Anschlussstecker

AMB4-30

Zylindrisch 4 - 30 mm

Universelle Sensorbe-
festigungseinheit

ST-03 
65 x 27 x 130
Einzel-Sensoren

Sensortester für:
NAMUR, PNP, NPN
2-, 3- oder 4-Leiter DC.

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Zu verwenden für
Kabel, 2 m
Kabel, 5 m
Beschreibung

M8 Stecker
3-Leiter DC Sensor
CONM53NF-S2
CONM53NF-S5
Hochwertiger Stecker

M8 Stecker
3-Leiter DC Sensor
CONM53NF-A2
CONM53NF-A5
Hochwertiger Stecker

M8 Stecker
4-Leiter DC Sensor
CONG5A-S2
CONG5A-S5
Preisgünstiger Stecker

M8 Stecker
4-Leiter DC Sensor
CONG5A-A2
CONG5A-A5
Preisgünstiger Stecker

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Zu verwenden für
Kabel, 2 m, 3-Kontakte
Kabel, 5 m, 3-Kontakte
Kabel, 2 m, 4-Kontakte
Kabel, 5 m, 4-Kontakte
Kabel, 2 m, 5-Kontakte
Kabel, 5 m, 5-Kontakte
Beschreibung

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Zu verwenden für
Kabel, 2 m, 3-Kontakte
Kabel, 5 m, 3-Kontakte
Beschreibung

1/2” Stecker
2-Leiter AC
CONH3A-S2
CONH3A-S5
Hochwertiger Stecker

1/2” Stecker
2-Leiter AC
CONH3A-A2
CONH3A-A5
Hochwertiger Stecker

M12 Stecker
2-Leiter AC
CONH6A-S2
CONH6A-S5
Hochwertiger Stecker

M12 Stecker
2-Leiter AC
CONH6A-A2
CONH6A-A5
Hochwertiger Stecker

Bestellnummer
Abmessungen (mm)
Zu verwenden für
ohne Kabel 4-Kontakte
Beschreibung

Bestellnummer
Zu verwenden für
Beschreibung

Optoelektronische Sensoren, Zubehör
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Allgemeines Zubehör

M12 Stecker
2-, 3- oder 4-Leiter DC
CONG1O-S2
CONG1O-S5
CONG1A-S2
CONG1A-S5

Preisgünstiger Stecker

M12 Stecker
2-, 3- oder 4-Leiter DC
CONG1O-A2
CONG1O-A5
CONG1A-A2
CONG1A-A5

Preisgünstiger Stecker

M12 Stecker
2-, 3- oder 4-Leiter DC
CONM13NF-S2
CONM13NF-S5
CONM14NF-S2
CONM14NF-S5
CONM15NF-S2
CONM15NF-S5
Hochwertiger Stecker

M12 Stecker
2-, 3- oder 4-Leiter DC
CONM13NF-A2
CONM13NF-A5
CONM14NF-A2
CONM14NF-A5
CONM15NF-A2
CONM15NF-A5
Hochwertiger Stecker

Stecker mit PUR Kabel und/oder LED auf Anfrage
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Typen Serie FM.. Serie FMM.

Äußere Abmessungen (mm)

Ausgangsfunktion
Schließer

Öffner
Wechsler

Elektrische Daten
Max. Schaltspg. Kontakt
Max. Schaltstrom Kontakt
Max. Schaltleistg. Kontakt

Allgemeine Daten
Ausgangsanschluss
Schaltabstand
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse

Ø 9,3  M10 M12 x 1

FM.A.3 FM.A.9/S1
FM.A3/S5

FM.A.6
FM.A.6/S2

FM.C.3 FM.C.3/S1
FM.S.1

100 - 500 VAC
0,25 - 0,5 A
5 - 100 VA

PVC-Kabel
5 - 25 mm.
IP 67
-25°C bis +75°C
Kunststoff/ Messing

M 8 x 1

FMM.A.3
FMM.A.6

FMM.S.1

100 - 500 VAC
0,25 - 0,5 A
5 - 10 VA

PVC-Kabel
8 - 27 mm.
IP 67
-25°C bis +70°C
Edelstahl

Standzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Platzsparend Langlebig

Typen Serie FMMP.. Serie FMP...

Äußere Abmessungen (mm)

Ausgangsfunktion
Schließer

Öffner

Wechsler
Bistabil

Elektrische Daten
Max. Schaltspg. Kontakt
Max. Schaltstrom Kontakt
Max. Schaltleistg. Kontakt
Max. Dauerstrom

Allgemeine Daten
Ausgangsanschluss
Schaltabstand
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse

Ø 6: x25  x33     x38

FMMP.A.7/L25
FMMP.A.7/L33

FMMP.A.7/L38

100 VAC
0,4 A
12 VA
1 A

Doppeladr. Kabel
>8 mm.
IP 67
-20°C bis +75°C
Kunststoff

M 12 x 1

FMP.A.7
FMP.A.9
FMP.A.9/S1 
FMP.C.7
FMP.C.9
FMP.S.1
FMP.B.2

100 - 250 VAC
0,25 - 3 A
5 - 120 VA

PVC-Kabel

IP 67
-25°C bis +75°C
Kunststoff

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Preiswert Langlebig Standzeit
verlängernd

Preiswert Langlebig
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Magnetische Näherungsschalter, rechteckige Bauform

Äußere Abmessungen (mm)

Bestellnummern
Ausgangsfunktion -Schließer

-Öffner
-Wechsler
-Bistabil
-Bistabiler
Wechsler

Ausgangsanschluss-Schnellanschluss
-Kabel

Erdanschluss
-In der Ausgangsleitung
-Metallplättchen am Gehäuse 

Elektrische Daten
Max. Schaltspg. Kontakt
Max. Schaltstrom Kontakt
Max. Schaltleistg. Kontakt
Betriebsspannung
Ausgang 1  /  Ausgang 2

Allg. Daten
Schaltabst./ Gehäuse
Schutzart / Betr.- Temp.
Ausgangsanschluss
Ausgangsfunktion
Ausgangsfunktion E1 / E2

21,2 x 11,5 x 79

S.A.2 S.A.8
S.C.2 S.C.8
S.S.2
S.B.2 S.B.2/S5
S.BS.2

220 - 1500 VAC
1 - 3 A
60 - 120 VA

8 - 32 mm  /  Kunststoff
IP 67  /  -25°C bis +75°C
PVC-Kabel

24 x 25,5 x 85

SP.B.2
SP.B.2/2MT

250 VAC
3 A
100 VA

5 - 30 mm  /  Kunststoff
IP 67 oder IP 65  /  -25°C bis +75°C

Bistabil

16 x 90 x 20

SP.A.1/S2
SP.A.1/S3

24 VDC
Max. 5VA-0,5 A / Max. 100VA-4 A

12 mm  /  ABS Klasse V0
IP 67  /  -25°C bis +80°C
PVC-Kabel

Öffner

Ausgangsfunktion
Schließer

Öffner
Wechsler

Elektrische Daten
Kontakt

Allg. Daten
Äußere Abmessungen (mm)
Schaltabstand
Ausgangsanschluss
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse

Typen

Typen Serie S Serie SP.B.2 Serie SP.A.1 

Erfassung.
Kabelbruch Bestellnummer
Ja MS.A.1
- M.A.3

- M.C.3
- M.S.1

Max. Schaltspg. Max. Schaltstrom Max. Schaltleistg.
100 - 500 VAC 0,25 - 0,75 A 5 - 10 VA

8,3 x 37 x 16
10 - 35 mm.
PVC-Kabel
IP 67
-25° bis +80°C
Kunststoff oder selbstlöschendes Polypropylen
mit 30% Fiberglas

Äußere Ausgangs-
Abmess. anschluss Bestellnummer
14x23,5x6.1 Doppeladr. K. MM.A.6
7x27x11 PVC-Kabel MM.A.3

- -
7x27x11 PVC-Kabel MM.S.1

Max. Schaltspg. Max. Schaltstrom Max. Schaltleistg.
100 - 500 VAC 0,25 - 1 A 5 - 10 VA

Siehe Bestellnummer
10 - 40 mm.
Siehe Bestellnummer
IP 67
-25° bis +75°C
Kunststoff

Serien M und MS Serie MM 

Standzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Platzsparend Standzeit
verlängernd

LanglebigLanglebig

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Preiswert LanglebigStandzeit
verlängernd

Langlebig
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Magnetische Näherungsschalter, zylindrische Bauform

Ausgangsfunktion
Schließer
Öffner
Wechsler
Schließer
Wechsler
Schließer
Wechsler
Bistabil

Elektrische Daten
Kontakt

Allg. Daten
Ausgangsanschluss
Schaltabstand
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse

Äußere Abmessung Bestellnummer
Ø 16 x 110 mm FSLP.A.7

Ø 16 x 110 mm FSLP.B.2

Max. Schaltspg. Max. Schaltstrom    Max. Schaltleistg.
100 ÷ 250 V 0,4 ÷ 3 A 10 ÷ 120 VA

PVC-Kabel
18 - 25 mm (vorn); 10 - 15 mm (Seite)
IP 67
-30° bis +80°C
Kunststoff

Äußere Abmessung Bestellnummer
Ø 13,5 mm FS.A.2 ; FS.A.8
Ø 13,5 mm FS.C.2 ; FS.C.8
Ø 13,5 mm FS.S.2
M10 x 1,25 FS.A.2/S3/2MT
M10 x 1,25 FS.S.2/S1/2MT
M12 x 1 FS.A.2/S4/2MT
M12 x 1 FS.S.2/S4/2MT
M16 x 1,5 FS.B.2/2MT

Max. Schaltspg. Max. Schaltstrom   Max. Schaltleistg.
220 - 1500 VAC    1 - 3 A 60- 120 VA

PVC-Kabel
3 - 12 mm
IP 67
-25° bis +75°C
Kunststoff / Messing

Standzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Langlebig

Typen Serie FS... Serie FSLP..

CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellnummer Bestellnummer
Kategorie 2G Kategorie 1G
FSQA2B01EX FSQA0B01EX
FSJA2B03EX FSJA0B03EX
FSWA9EX FSWA0EX

II2GEExmIIT6 II1GEExiaIICT6

230 Vac 10,9 V
3A 15 mA
100 VA (FSW 60 VA) 41mW

< 2μH (FSW < 4μH)
< 40 pF (FSW < 350 pF)

T6
Schließer

Edelstahl AISI 303

Standzeit
verlängernd

Langlebig Robust

Typen

Ausg.- Bestellnummer Bestellnummer
funk. Kategorie 2G Kategorie 1G

Schl. MWA6EX MWA0EX
Schl. MQA1EX MQA0EX
Öffn. MQC1EX MQC0EX
Wech. MQS1EX MQS0EX
Schl. MJA7EX MJA0EX
II2GEExmIIT5 II1GEExiaIICT6

230 VAC/100,150 VAC 10,9 V
0,25-0,75 A 15 mA
5-10 VA 41 mW
<3 - <25 μH <3 - <25 μH
<20 - <300 pF <20 - <300 pF
T5 T6

Siehe Bestellnummer
Selbstauslöschendes PP PBT (MW Serie)

+30%Glasfaser

Standzeit
verlängernd

Langlebig Robust

Ex-geprüfte Sensoren
Zylindrische Bauform FSQ, FSJ, FSW

Ex-geprüfte Sensoren
rechteckige Bauform MJ, MQ, MW

Abmessungen (mm)
Ø16 x 110
Ø16 x 100
M12 x 56
23,5x14x6,1
37x16x8,3

79x21,2x11,5
EX-Kennzeichnung

Merkmale
Max. Schaltspannung
Max. Schaltstrom
Max. Schaltleistung
Eff. interne Induktivität Li
Eff. interne Kapazität Ci
Temperaturklasse
Ausgangsfunktion
Gehäusematerial
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Magnetische Näherungsschalter, zylindrisch und Schlitzbauform

Ausgangsfunktion
Schließer

Wechsler

Hochtemperatur
-25° bis +180°C

Elektrische Daten
Max. Schaltspg. Kontakt
Max. Schaltstrom Kontakt
Max. Schaltleistg. Kontakt

Allg. Daten
Ausgangsanschluss
Schaltabstand
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse

Äußere Abmessungen (mm)

Ausgangsfunktion
Schließer
Öffner
Wechsler

Elektrische Daten
Max. Schaltspg. Kontakt
Max. Schaltstrom Kontakt
Max. Schaltleistg. Kontakt

Allg. Daten
Ausgangsanschluss
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse

75 x 57 x 40 mm

Bestellnummer
I.A.2 I.A.8
I.C.2 I.C.8
I.S.2

220 - 1500 VAC
1 - 3 A
60 - 120 VA

PVC-Kabel
IP 67
-25°C bis +75°C
Kunststoff

45 x 37 x 10 mm

Bestellnummer

ISY.C.3
ISY.S.1

230 - 500 VAC
0,25 - 0,5 A
5 - 10 VA

PVC-Kabel
IP 67
-25°C bis +75°C
Kunststoff

28 x 185 x 7 mm

Bestellnummer

IM.C.3
IM.S.1

100 - 500 V
0,25 - 0,5 A
5 - 10 VA

PVC-Kabel
IP 67
-25°C bis +75°C
Kunststoff

Typen Serie I. Serie ISY. Serie IM.

Äuß. Abmessungen Bestellnummer
M12 x 1 FSM.A.2
M12 x 1 FSM.A.7
M12 x 1 FSM.S.2
M16 x 1 FSM.S.2/S2
M16 x 1 FSM.S.2/S2/AT
M16 x 1 FSM.S.2/S2AT

220 - 500 V
0,05 ÷ 3 A
50- 100 VA

Silikon / PVC-Kabel
2 - 19 mm
IP 67
-25° bis +75°C
Messing vernickelt

Äuß. Abmessungen Bestellnummer
M12 x 1 FSQ.A.3/A01/2MT/HF

500 VAC
0,5 A 
10 VA

Halogen-freies Kabel
7 - 23 mm
IP 67
-25° bis +75°C
Edelstahl

Standzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Langlebig

Standzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Platzsparend Langlebig

Typen Serie FSM... Serie FSQ...
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Magnetische Füllstandssensoren

Standzeit
verlängernd

Langlebig

Betriebstemperatur
-10° bis +120°C
-10° bis +200°C

-20° bis +120°C
-25° bis +120°C
-25° bis +120°C
-25° bis +80°C

Elektrische Daten
Max. Schaltspannung
Max. Schaltstrom
Max. Schaltleistung

Allg. Daten
Ausgangsanschluss
Ausgangsfunktion
Min. spez. Flüssigkeits-
Schwerkraft
Max. Druck
Schwimmerdurchmesser
Spez. Anwendung

Schutzart
Gehäuse

Ausgangsfunktion
Schließer / Öffner

Schließer
Wechsler
Wechsler

Elektrische Daten
Kontakt

Allg. Daten
Ausgangsanschluss
Min. spez. Dichte der
Flüssigkeit
Max. Druck
Schutzart / Gehäuse

Schwimmer- Betriebs-
durchmesser temperatur BESTELLNUMMER
Ø 17,5 mm -20° bis +80°C ILMPU.5
Ø 31 mm -20° bis +80°C ILMU.5
Ø 45 mm -25° bis +100°C ILU.2  •  ILU.8

-25° bis +100°C ILU.S.2
-25° bis +100°C ILU.S.2/S1

Max Schaltspg. Max Schaltstrom Max Schaltleistg.
220-1000 VAC200VDC   0,5-3 A 50 - 120 VA

Silikonkabel
0,7-0,75 kg/dm3

2-100 kg/cm2

IP 68  /  Kunststoff

Schwimmer- Betriebs-
durchmesser temperatur Gewicht BESTELLNUMMER
Ø 25 mm -20°bis+80°C 15 g ILMP.5
Ø 25 mm -20°bis+80°C 18 g ILMP.5/P

Max Schaltspg. Max Schaltstrom Max Schaltleistg.
200VDC;240VAC 0,5 A 50 VA

PVC-Kabel
ILMP.5: 0,65 kg/dm3 -  ILMP.5/P: 0,7 kg/dm3

2 kg/cm2

IP 68  /  Kunststoff

Ausg.-
funkt. Bestellnr. • Bestellnr.

Sch/Öff ILMM.5  •  ILMM.5/90
Sch/Öff ILMM.5/AT/S1
Sch. ILMM.5/S2/AT
Sch. ILMM.5/S1 • ILMM.5/S2

240VAC; 220VDC
0,5 A
50 VA

XLPE-Kabel
Siehe Bestellnummer
0,75 kg/cm3

10 kg/cm2

Ø 28 mm
ILMM.5/AT/S1-ILMM.5/S2/AT
Ausführung f. hohe Temp.
IP 68
AISI 304 / 316 Edelstahl

Ausg.-
funkt. Bestellnr. • Bestellnr.

Sch/Öff. ILM.2 • ILM.8
Wechsler ILM.S.2
Wechsler ILC

220-1500VAC
1-3A
60-120 VA

Silikonkabel
Siehe Bestellnummer
0,75 kg/dm3

20 kg/cm2

Ø 50 

IP 67
AISI 316 Edelstahl

Typen Serie ILM. ILC Ex-geprüfte Serie ILM Serie ILMM.

Typen Serie ILMP Serie ILMPU - ILU - ILMU

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Langlebig

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Langlebig Standzeit
verlängernd

Langlebig

Eff. interne Induktivität / Kapazität
siehe Datenblatt

Ausg.-Bestellnr. • Bestellnr.
funk. Kateg. 2G Kateg. 1G
Kugelförmig
S. ILMA2SEX • ILMA0SEX
W. ILMS2SEX • ILMS0SEX
Zylindrisch
S. ILMA2CEX •ILMA0CEX
W. ILMS2CEX • ILMS0CEX

II2GEExmIIT5          II1GEExiaIICT6

230 Vac 10,9 V
3 A (ILMS2*EX 1A)  15 mA
100 VA (ILMS2*EX 60 VA) 41 mW

Siehe Bestellnummer
0,75 kg/dm3

20 kg/cm2

Ø 50 

AISI 316 Edelstahl

Standzeit
verlängernd

Preiswert Langlebig Robust
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Magnetische Füllstandssensoren

Äußere Abmessungen(mm)

Bestellnummer

Schwimmerdurchmesser:
Ø 44 mm

Ø 25 mm

Elektrische Daten
Max. Schaltspannung Kontakt
Max. Schaltstrom Kontakt
Max. Schaltleistg. Kontakt
Max. Dauerstrom

Allg. Daten
Ausgangsanschluss

Ausgangsfunktion
Schaltabstand D-Ein
Rückfallabstand D-Aus
Schwimmer

Min. spez. Flüss.-Schwerkr.
Max. Druck
Betriebstemperatur

-25° bis +100°C:
-25° bis +80°C:
-30° bis +105°C 

Schutzart
Gehäuse und Feder

Minimaler Abstand:
10
20
30
50

Abmessungen
(mm.) BESTELLNUMMER

25 x 14 x 8 CL.1
44,5 x 12 x 9 CL.2
59 x 18 x 9 CL.3
76 x 25 x 18 CL.4

Abmessungen
(mm.) BESTELLNUMMER

90 x 31 x 22,5 CL.90

Bauformen rechteckig trapezförmig zylindrisch

Ausgangsfunktion

Schließer-Öffner-Wechsler   ILSP.2 / ILSP.8
Schließer-Öffner-Wechsler   ILSP.S2
Schließer                           ILSP.3M/S2

220 - 1500 VAC
0,5 - 3 A
10 - 120 VA

Silikonkabel

0,65-0,75 kg/dm3

2-6 kg/cm2

ILSP.2 - ILSP.8 - ILSP.S.2  
ILSP.3M/S2

IP 68
Kunststoff

M10 x 1

FLM.A.1/S1

200 VAC
0,4 A
10 VA
0,75 A

HT105 PVC-Kabel mit
Schnellanschluss-Endsteckdose  6,35 mm
Schließer
5 mm
Dein - 2 mm
Temperaturbeständiges
Kunststoffmaterial

FLM.A.1/S1
IP 67
Edelstahl

Standzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Langlebig

Standzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Langlebig

Typen Serie ILSP. Serie Durchflusssensor FLM.

Typen Serie Magneteinheiten CL

Abmessungen
(mm.) BESTELLNUMMER

Ø 5 x 8 CL.5X8
Ø 9,3 x 32 CL.10
Ø 13,5 x 65 CL.11
Ø 18 x 6 CL.18
Ø 23 x 9 CL.23
Ø 31 x 10 CL.31
Ø 25,1 x 9,3 CL.20/S1
Ø 22,1 x 10,5 CL.20/S3
Ø 50 x 10 CL.50

Standzeit
verlängernd

Langlebig
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Endschalter

Korpus* bspw.
Kontakte Kopftype
Schiebewechsler 1S+1Ö
Sprungkont. 1S+1Ö
Sprungkont. 2Ö
Schiebekont. 1S+1Ö
Schiebekont. 2Ö
Schiebekont. 2S
Schiebekont. 3Ö
Schiebekont. 3S

Kopftyp Stößel, einfach Stößel mit Rolle Drehhebel

Allgemeine Daten (Für alle Typen)
Mechanische Lebensdauer 5/10/15/25/30 Mio. Operationen (abh. von Kopf- u. Korpustype)

1 Mio. Operationen für Safety-Typen
Schalthäufigkeit 60 Operationen/min.
Schaltgeschwindigkeit 0,3/0,5/1,0/1,5 m/s (abh. von Aktuatortype, siehe Datenblatt)
Nenn-Betriebsstrom AC-15 entspr. IEC 60947-5-1 DC-13 entspr. IEC 60947-5-1

24VAC 10 A 24VDC 2.8 A
130VAC 5,5 A 110VDC 0,6 A
230VAC 3,1 A 250VDC 0,27 A

thermischer Nennstrom 10 A (entspr. IEC 60947-5-1)
Nenn-Isolationsspannung 500V (entspr. IEC 60947-1 und EN 60947-1)
Isolationswiderstand (500VDC) 2 M (entspr. EN 61058-1 § 15.1-15.2)
Schutzart IP 65 / 66 (Kunststoff- / Metallkorpus) 
* weitere Varianten (Typen von Korpus bzw. Kopf, Materialkombination Korpus-Kopf sowie Aktuatoren) auf Anfrage
Zur genauen Definition der Bestellnummern vgl. Datenblatt.

Korpus* bspw.
Kontakte Kopftype
Schiebewechsler 1S+1Ö
Sprungkont. 1S+1Ö
Sprungkont. 2Ö
Schiebekont. 1S+1Ö
Schiebekont. 2Ö
Schiebekont. 2S
Schiebekont. 3Ö
Schiebekont. 3S

Korpus* bspw.
Kontakte Kopftype
Schiebewechsler 1S+1Ö
Sprungkont. 1S+1Ö
Sprungkont. 2Ö
Schiebekont. 1S+1Ö
Schiebekont. 2Ö
Schiebekont. 2S
Schiebekont. 2S+1Ö
Schiebekont. 1S+2Ö

Kopftyp Betätigungsfeder Drehhebel, justierbar Drehhebel, mit Reset

Bestellnummer
PS21
PS21.-....P0-...
PS21L-.O11P0-...
PS21L-.S11P0-...
PS21L-.S02P0-...
PS21L-.T11P0-...
PS21L-.T02P0-...
PS21L-.T20P0-...

Bestellnummer
PS21
PS21.-....PR-...
PS21L-.O11PR-...
PS21L-.S11PR-...
PS21L-.S02PR-...
PS21L-.T11PR-...
PS21L-.T02PR-...
PS21L-.T20PR-...

Bestellnummer
PS31
PS31.-....RT-...
PS31L-.O11RT-...
PS31L-.S11RT-...
PS31L-.S02RT-...
PS31L-.T11RT-...
PS31L-.T02RT-...
PS31L-.T20RT-...
PS31L-.T03RT-...
PS31L-.T30RT-...

Bestellnummer
PS31M
PS31M-....PR-...

PS31M-.S11PR-...

PS31M-.T11PR-...

Bestellnummer
PS21M
PS21M-....P0-...

PS21M-.S11P0-...

PS21M-.T11P0-...

Bestellnummer
PS42L/PS43L
PS4.L-....BR-...
PS42L-.O11BR-...
PS42L-.S11BR-...
PS42L-.S02BR-...
PS42L-.T11BR-...
PS42L-.T02BR-...
PS42L-.T20BR-...
PS43L-.T03BR-...
PS43L-.T30BR-...

Bestellnummer
PS21
PS21.-....R1-...
PS21L-.O11R1-...
PS21L-.S11R1-...
PS21L-.S02R1-...
PS21L-.T11R1-...
PS21L-.T02R1-...

Bestellnummer
PS21L /PS31L
PS21L-....LS-...
PS.1L-.O11LS-...
PS.1L-.S11LS-...
PS.1L-.S02LS-...
PS.1L-.T11LS-...
PS.1L-.T02LS-...
PS.1L-.T20LS-...
PS31L-.T21LS-...
PS31L-.T12LS-...

Bestellnummer
PS31K
PS31K-....RT-...

PS31K-.S11RT-...
PS31K-.S02RT-...
PS31K-.T11RT-...
PS31K-.T02RT-...
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Sicherheitsendschalter

Allgemeine Daten (Für alle Typen)
Mechanische Lebensdauer 1 Mio. Operationen für Safety-Typen
Schalthäufigkeit 60 Operationen / min.
Schaltgeschwindigkeit 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 m/s (abhängig von Aktuatortype, siehe Datenblatt)
Nenn-Betriebsstrom AC-15 entspr. IEC 60947-5-1 DC-13 entspr. IEC 60947-5-1

24VAC 10 A 24VDC 2.8 A
130VAC 5,5 A 110VDC 0,6 A
230VAC 3,1 A 250VDC 0,27 A

thermischer Nennstrom 10 A (entspr. IEC 60947-5-1)
Nenn-Isolationsspannung 500V (entspr. IEC 60947-1 und EN 60947-1)
Isolationswiderstand (500VDC) 2 M (entspr. EN 61058-1 § 15.1-15.2)
Schutzart IP 65 / 66 (Kunststoff- / Metallkorpus)

* weitere Varianten (Typen von Korpus bzw. Kopf, Materialkombination Korpus-Kopf sowie Aktuatoren) auf Anfrage
Zur genauen Definition der Bestellnummern vgl. Datenblatt.

Korpus* bspw.
Kontakte Kopftype
Schiebewechsler 1S+1Ö
Sprungkont. 1S+1Ö
Sprungkont. 2Ö
Schiebekont. 1S+1Ö
Schiebekont. 2Ö
Schiebekont. 2S
Schiebekont. 2S+1Ö
Schiebekont. 1S+2Ö
Schiebekont. 3Ö

Kopftyp Betätigungsschlüssel Reissleine

Korpus* bspw.
Kontakte Kopftype
Schiebewechsler 1S+1Ö
Sprungkont. 1S+1Ö
Sprungkont. 2Ö
Schiebekont. 1S+1Ö
Schiebekont. 2Ö

Kopftyp Drehachse Drehachse

Bestellnummer
PS42S/PS43S
PS4.S-....05-...
PS4.S-.O1105-...
PS4.S-.S1105-...
PS4.S-.S0205-...
PS4.S-.T1105-...
PS4.S-.T0205-...

PS43S-.T2105-...
PS43S-.T1205-...
PS43S-.T0305-...

Bestellnummer
PS21R /PS31R
PS.1R-....N7-...
PS.1R-.O11N7-...
PS.1R-.S11N7-...
PS.1R-.S02N7-...
PS.1R-.T11N7-...
PS.1R-.T02N7-...
PS.1R-.T20N7-...
PS31R-.T21N7-...
PS31R-.T12N7-...
PS31R-.T03N7-...

Bestellnummer
PS42H
PS42H-....HC-...
PS42H-.O11HC-...
PS42H-.S11HC-...
PS42H-.S02HC-...
PS42H-.T11HC-...
PS42H-.T02HC-...

Bestellnummer
PS21H
PS21H-....HS-...
PS21H-.O11HS-...
PS21H-.S11HS-...
PS21H-.S02HS-...
PS21H-.T11HS-...
PS21H-.T02HS-...





Gleichspannungs-
SchalterNullspannungsschalter AC
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Halbleiterrelais für Leiterplatten, 1-polig

Abmessungen (mm)HxBxT
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC 51 @ Ta=25°C

AC 53a @ Ta=25°C

Min. Laststrom
Spitzen-Stoßstrom
(t=10 ms)

Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral
(t=10 ms)

Stat. Spannungssteilheit

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Anschlussklemmen

Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
1-polig

Typen

Halbleiterrelais für die
Leiterplattenmontage.
Betriebsfrequenzbereich
45-65 Hz. (DC<100 HZ)
Nenn-Isolationsspannung 

4000 Veff.

25,4 x 43 x 10,5
Ideal für Magnetventile

4,25-32 VDC

15 mA

DC 1: 1,0 A [RP1D350D1]
DC 5: 1 A, DC 13: 1,0A
DC 1: 4,0 A [RP1D060D4]
DC 5: 4 A DC 13: 4,0A
DC 1: 8 A [RP1AD060D8]
DC 5: 8A, DC13: 8A
1 mA

1 mA

1-60 VDC [RP1D060D4]
[RP1D060D8]

1-350 VDC[RP1A300D1]

-20°C bis +80°C
4 Pins x Ø 1 mm

CE

1 A
RP1D350D1
4 A
RP1D060D4
8A
RP1DO60D8

37 x 43 x 22
Mit integriertem Kühlkörper

3-32 VDC [RP1A23..]
3-32 VDC [RP1A40..]
4-32 VDC [RP1A48..]
4-32 VDC [RP1A60..]
10 mA

10 A

7 A
6 A [RP1A60..]

10 mA
250 As

200 As [RP1A60..]

3 mA
450 A2s
310 A2s [RP1A60..]

500 V/μs

12-265Veff [RP1A23..]
12-440Veff [RP1A40..]
12-530Veff [RP1A48..]
12-660Veff [RP1A60..]
650 Vs [RP1A23..]
850 Vs [RP1A40..]
1000 Vs [RP1A48..]
1200 Vs [RP1A48..]
0,5
-30°C bis +80°C
4 Pins x Ø 1 mm

CE - UL - cUL

10 A
RP1A23D10
RP1A40D10
RP1A48D10
RP1A60D10

25,4 x 43 x 10,5
Hoher Maximalstrom

3-32 VDC [RP1A23..]
3-32 VDC [RP1A40..]
4-32 VDC[RP1A48..]
15-32 VAC (RP1A23A6]
10 mA

3 A [RP1...D3]
5 A [RP1...D5]
5,5 A [RP1...D6]
2 A [RP1...D3]
3 A [RP1...D5]
5 A [RP1...6]
20 mA
65 As [RP1...D3]
80 As [RP1...D5]
300 As [RP1...6]
1 mA
20 A2s [RP1...D3]
50 A2s [RP1...D5]
400 A2s [RP1...6]
250 V/μs [RP1...D3]
500 V/μs [RP1...D5]
500 V/μs [RP1...6]

12-265Veff [RP1A23..]
12-440Veff [RP1A40..]
12-530Veff [RP1A48..]

650 Vs [RP1A23..]
850 Vs [RP1A40..]
1000 Vs [RP1A48..]

0,5
-20°C bis +70°C
4 Pins x Ø 1 mm

CE - UL - cUL - VDE
(DIN VDE 0700, 0805)

3 A
RP1A23D3
RP1A40D3
RP1A48D3
5 A
RP1A23D5
RP1A40D5
RP1A48D5
5,5 A
RP1A23D6
RP1A40D6
RP1A48D6
RP1A23A6

Platzsparend Preiswert Langlebig

*  Andere Optionen auf Anfrage lieferbar: Momentanschalter (RP1B..), RP1...M1 für DIN-Schienenadapter siehe Zubehör.

RP1A - RP1B RP..10A RP1D
3/5/5.5A (AC) 10A (AC) 1A, 4A, 8A (DC)
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Abmessungen (mm) HxBxT
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom

Min. Laststrom

Spitzen-Stoßstrom
(t=10 ms)
Leckstrom im Aus-Zustand
I2t zur Absicherung 
(t=1-10 ms)
Stat. Spannungssteilheit

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Anschlussklemmen
Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
1-polig

Typen

Thyrex – Vielseitiges 
Plug-in system.

Halbleiterrelais, 1-polig

Durch Erweiterung der Bestellnummer können Komplettgeräte mit folgenden Erweiterungen bezogen werden: RX1AXXXXX_
M = Federkontakt Steueranschluss F = Flachsteckanschluss Lastkreisanschluss HT = Wärmeleitfolie
V  = Schraubkontakt Steueranschluss P = Federkontakt Lastkreisanschluss

C = Schraubkontakt Lastkreisanschluss

*  Halbleiterrelais zur Kühlkörpermontage! Maximal mögliche Lastströme sind dem Datenblatt zu entnehmen!
** Durch die Erweiterung „H20“ (Kühlk. RHS23A) oder H21 (Kühlk. RHS23B) wird das Halbleiterrelais mit montiertem Kühlkörper geliefert.

Modulares System im Industriegehäuse

78 x 22,5 x 43
Schraub-, Klemm- oder Flach-
steckanschluss, IP20,
LED-Anzeige

4-32 VDC (RX1A..D..)
24-275VAC (RX1A..A..)
12 mA

AC51a: 25/32 Arms
AC53a: 5/15 Arms
350 mA [RX1A...25]
150 mA [RX1A...32]
300 AP [RX1A...25]
580 AP [RX1A...32]

3 mArms
450 A2s [RX1A...25]
1680 A2s [RX1A...32]
500 V/μs

24 - 265 Vrms [RX1A23...]
42 - 552 Vrms [RX1A48...]

650 VP[RX1A23..]
1200 VP [RX1A48..]
0,5

-30°C bis +70°C
Schraub-, Klemm-, Flachsteck
CE - UL - CSA

25A (mit optimalem Kühlkörper)
230 Vrms
RX1A23D25XXX
RX1A23A25XXX
480 Vrms
RX1A48D25XXX
RX1A48A25XXX
32A (mit optimalem Kühlkörper)
230 Vrms
RX1A23D32XXX
RX1A23A32XXX
480 Vrms
RX1A48D32XXX
RX1A48A32XXX

103 x 22,5 x 93
Schraub-, Klemm- oder Flach-
steckanschluss, IP20,
LED-Anzeige, inkl. Kühlkörper
DIN- oder Schraubmontage

4-32 VDC (RX1A..D..)
24-275VAC (RX1A..A..)
12 mA

AC51a @ 40˚C: 15 A [RX...25H20]
AC51a @ 40˚C: 20 A [RX...32H20]
350 mA [RX1A...25]
150 mA [RX1A...32]
300 AP [RX1A...25]
580 AP [RX1A...32]

3 mArms
450 A2s [RX1A...25]
1680 A2s [RX1A...32]
500 V/μs

24 - 265 Vrms [RX1A23...]
42 - 552 Vrms [RX1A48...]

650 VP[RX1A23..]
1200 VP [RX1A48..]
0,5

-30°C bis +70°C
Schraub-, Klemm-, Flachsteck
CE - UL - CUL - CSA beantragt

15A (AC51a @ 40˚C)
230 Vrms
RX1A23D25XXH20
RX1A23A25XXH20
480 Vrms
RX1A48D25XXH20
RX1A48A25XXH20
20A (AC51a @ 40˚C)
230 Vrms
RX1A23D32XXH20
RX1A23A32XXH20
480 Vrms
RX1A48D32XXH20
RX1A48A32XXH20

Platzsparend Preiswert Langlebig

103 x 22,5 x 139
Schraub-, Klemm- oder Flach-
steckanschluss, IP20,
LED-Anzeige, inkl. Kühlkörper
DIN- oder Schraubmontage

4-32 VDC (RX1A..D..)
24-275VAC (RX1A..A..)
12 mA

AC51a @ 40˚C: 20 A [RX...25H21]
AC51a @ 40˚C: 30 A [RX...32H21]
350 mA [RX1A...25]
150 mA [RX1A...32]
300 AP [RX1A...25]
580 AP [RX1A...32]

3 mArms
450 A2s [RX1A...25]
1680 A2s [RX1A...32]
500 V/μs

24 - 265 Vrms [RX1A23...]
42 - 552 Vrms [RX1A48...]

650 VP[RX1A23..]
1200 VP [RX1A48..]
0,5

-30°C bis +70°C
Schraub-, Klemm-, Flachsteck
CE - UL - CUL - CSA beantragt

20A (AC51a @ 40˚C)
230 Vrms 
RX1A23D25XXH21
RX1A23A25XXH21
480 Vrms:
RX1A48D25XXH21
RX1A48A25XXH21
30A (AC51a @ 40˚C)
230 Vrms
RX1A23D32XXH21
RX1A23A32XXH21
480 Vrms 
RX1A48D32XXH21
RX1A48A32XXH21

Einfache
Einstellung

RX1A* RX1A mit RHS23A** RX1A mit RHS23B**
25A, 32A (AC) 25A, 32A (AC) 25A, 32A (AC) 
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Halbleiterrelais, 1-polig

* Andere Optionen auf Anfrage lieferbar: Momentanschalter (RAM1B.. RM1B..), Flachsteckeranschluss siehe Zubehör.

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC 51 @ Ta=25°C
AC 53a @ Ta=25°C
AC 56a @ Ta=25°C
Min. Laststrom
Spitzen-Stoßstrom
(t=10 ms)

Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral
(t=10 ms)

Stat. Spannungssteilheit

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Anschlussklemmen
Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
1-polig: Nullspannungsschalter:
230 Veff

400 Veff

480 Veff

600 Veff

RAM1A RM1A.. RM1C
10/25/40 A 25/40 A 25/50 A

Typen

1-polige Halbleiterrelais 
für Kühlkörpermontage,
max. Lastströme sind dem
Datenblatt zu entnehmen,
in Schutzart IP20, mit 
LED-Statusanzeige.
Betriebsfrequenzbereich
45-65 Hz.
Nenn-Isolationsspannung 

4000 Veff.

58,2 x 44,8 x 28,8
Ideal für Transformatoren

4,25-32 VDC

18 mA

25A, 50A

10A, 20A
150 mA
250 As [RM1C..25]
600 As [RM1C..50]

<3 mA
450 A2s [RM1C..25]
1680 A2s [RM1C..50]

24-440Veff RM1C40D.]
24-660Veff RM1C60D.]

800 VS [RM1C40D..]
1400 VS [RM1C60D..]

-30°C bis +80°C
Mit Schraubklemmen
CE - UL - cUL -CSA

25/50 A

RM1C40D25
RM1C40D50

RM1C60D25
RM1C60D50

58,2 x 44,8 x 28,8
Integrierter Varistor

4-32 VDC [RM..D.]
24-265 VAC /
24-190 VDC [RM..A.]
10 mA [RM1..D.]
5 mA [RM1..A.]

25A, 50A, 75A, 100A
5A, 15A, 20A, 30A

150 mA
250 As [RM1..25]
600 As [RM1..50]
1000 As [RM1..75]
1500 As [RM1..100]

<3 mA
<450 A2s [RM1..25]
<1680 A2s [RM1..50]
<6600 A2s [RM1..75]
<18000 A2s [RM1..100]

500 V/μs

24-265Vrms [RM1.23..]
42-440Vrms [RM1.40..]
42-530Vrms [RM1.48..]
42-660Vrms [RM1.60..]
650 Vp [RM1A.23..]
850 Vp [RM1A.40..]
1200 Vp [RM1A.48..]
1400 Vp [RM1A.60..]

0,5
-20°C bis +70°C
Mit Schraubklemmen
CE - UL - CSA - cUL

25/50/75/100 A
RM1A23D..
RM1A23A..

RM1A48D..
RM1A48A..

RM1A60D..
RM1A60A..

58,2 x 44,8 x 28,8
DIN VDE-Zulassung

3-32 VDC [RAM..D.]
20-280 VAC /
22-48 VDC [RAM..A.]
12 mA [RAM1..D.]
20 mA [RAM1..A.]

25A,50A,75A,100A,125A
5A, 15A, 17A, 20A, 30A

150 mA
250 As [RAM1..25]
600 As [RAM1..50]
800 As [RAM1..75]
1000 As [RAM1..100]
1500 As [RAM1..125]
<3 mA
<450 A2s [RAM1..25]
<1680 A2s [RAM1..50]
<3200 A2s [RAM1..75]
<6600 A2s RAM1..100]
<18000 A2s [RAM1..125]
1000 V/μs

24-265Vrms [RAM1.23..]
42-660Vrms [RAM1.60..]

650 Vp [RAM1.23..]
1200 Vp[RAM1.60..]

0,5
-40°C bis +80°C
Mit Schraubklemmen
CE - UL - CSA - VDE - cUL
DIN VDE 0805, 0700

25/50/75/100/125 A
RAM1A23D..
RAM1A23A..

RAM1A60D..
RAM1A60A..

Preiswert PreiswertLanglebig LanglebigStandzeit
verlängernd
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Halbleiterrelais, 1,3-polig

58,2 x 44,8 x 28,8
analoger Phasenanschnitt

4-20 mA bei 10 VDC

50 mA

25A, 50A, 100A
5A, 15A, 20A
150 mA
250 As [RM1E..25]
600 As [RM1E..50]
1000 As [RM1E..100]

<3 mA
450 A2s [RM1E..25]
1680 A2s [RM1E..50]
6600 A2s [RM1E..100]

90-550Veff [RM1E.48..]
410-660Veff [RM1E.60..]
<1200 VS [RM1E.48..]
<1400 VS [RM1E.60..]

0,75
-20°C bis +70°C
Mit Schraubklemmen
CE - UL - cUL - CSA

25/50/100 A

RM1E48AA25
RM1E48AA50
RM1E48AA100
RM1E60AA25
RM1E60AA50
RM1E60AA100

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC 51 @ Ta=25°C
AC 53a @ Ta=25°C
Min. Laststrom
Spitzen-Stoßstrom
(t=10 ms)

Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral
(t=10 ms)

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Anschlussklemmen
Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
1-polig: Nullspannungsschalter:
230 Veff

400 Veff

480 Veff

600 Veff

Typen

1-polige Halbleiterrelais 
für Kühlkörpermontage,
max. Lastströme sind dem
Datenblatt zu entnehmen,
in Schutzart IP20, mit 
LED-Statusanzeige.
Betriebsfrequenzbereich
45-65 Hz.
Nenn-Isolationsspannung 

4000 Veff. Preiswert LanglebigStandzeit
verlängernd

LanglebigPlatzsparend

81 x 17,5 x 67,2
Hybrid Relais mit
mechan. Bypass

4-32 VDC [RMD....D20]
24-275 VAC [RMD....A20]

5mA [RMD..D20]
3mA [RMD..A20]

20A ACrms

100 mA
200 As

< 3mA
200 A2s

90-265 Vrms

600 VP

0,9
-5°C bis +55°C
Schraubklemmen
CE - UL - cUL 

20 A
RMD1H23D20
RMD1H23A20

74 x 103 x 41
3-polig, Nullsp.-Sch.
integr. Übersp.-Schutz

4-32 VDC  [RZ3A..D.]
5 VDC       [RZ3A..LD.]
20-275 VAC/24-50 VDC
[RZ3A..A.]
15 / 23 /15 mA

25 / 40 / 55 / 75 Aeff
5 / 8 / 15 / 20 Aeff

300 Ap [RZ3A..25.]
390 Ap [RZ3A..40.]
580 Ap [RZ3A..55.]
1150 Ap [RZ3A..75.]
< 3mA
450 A2s [RZ3A..25.]
760 A2s [RZ3A..40.]
1680 A2s [RZ3A..55.]
6600 A2s [RZ3A..75.]

24-440Veff [RZ3A..40.]
42-660Veff [RZ3A..60.]
850 VS [RZ3A..40.]
1200 VS [RZ3A..60.]

0,5
-30°C bis +80°C
Schraubklemmen
CE - UL - CSA - cUL

25 A / 40 A / 50 A / 75 A

RZ3A40D..
RZ3A40LD..
RZ3A40A..

RZ3A60D..
RZ3A60LD..
RZ3A60A..

Standzeit
verlängernd

Diagnose-
funktion

Platzsparend Standzeit
verlängernd

Diagnose-
funktion

Platzsparend

Industriegehäuse Industriegehäuse Motorsteuerung Industriegehäuse
Phasenanschnitt Hybrid 3-pol. Schalten

RM1E RMD RZ3A RR2A
25/50/90 A 20A 25/40/ 55/75A Reversierrelais

74 x 103 x 41
2-polig, Nullsp.-Sch.,
Drehrichtungsumkehr

10-40 VDC [RR2A..D.]

20 mA

2 x 3,5 Aacrms@ 40°C
2 x 6 Aacrms@ 40°C

300 Ap [RR2A..15]
580 Ap [RR2A..30]

1mA
450 A2s [RR2A..15]
1680 A2s [RR2A..30]

40-440Vacrms [RR2A..40.]
40-530Vacrms [RR2A..48.]
1200 VS [RR2A..40.]
1400 VS [RR2A..48.]

0,5
-20°C bis +70°C
Schraubklemmen
CE - UL beantragt

RR2A40D15 [1,5 kW]

RR2A48D15 [1,5 kW]
RR2A48D30 [3,0 kW]



Wechselspannungsschalter

1-polige-Halbleiterrelais für
Kühlkörpermontage in,
max. Lastströme sind dem
Datenblatt zu entnehmen,
Schutzart IP20, mit LED-
Statusanzeige.
(Typen RA 2 ausgenommen)
Betriebsfrequenzbereich
45-65 Hz. Standzeit

verlängernd
Langlebig

58,2 x 44,8 x 28,8
Zwei unabhängige Pole
Flachanschlussstecker

4,5-32 VDC
2 x 10 mA

25 A / 40A pro Pol
5 A / 15A pro Pol 
150 mA pro Pol
230 Ap [RA2A..25M]
550 Ap [RA2A.40M]

< 3 mArms
450 A2s [RA2A..25]
760 A2s [RA2A..40]
450 A2s [RA2A..25M]
1680 A2s [RA2A..40M]

24-265Vrms [RA2A23..]
42-530Vrms [RA2A48..]
42-660Vrms [RA2A60..]
650 VP [RA2A23..]
1200 VP [RA2A48..]
1200 VP [RA2A60..]

0,95 [RA2A...]
0,50 [RA2A...M]

-20°C bis +70°C
Flachstecker 6,3 mm
CE - UL - cUL - VDE - CSA

25 / 40 A pro Pol
RA2A23..
RA2A23..M

RA2A40..
RA2A40..M

RA2A48..
RA2A48..M

RA2A60..
RA2A60..M

PreiswertStandzeit
verlängernd

Langlebig
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Halbleiterrelais, 1-polig

* Zubehör: Stecker mit 2m Kabel RCS5-200-3 und mit 3m Kabel RCS5-300-3. Abdeckung BBR-S.

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich
Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC 51 @ Ta=25°C
AC 53a @ Ta=25°C
Min. Laststrom
Spitzen-Stoßstrom
(t=10 ms)

Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral
(t=10 ms)

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor

Betriebstemperatur
Anschlussklemmen
Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
1-polig
230 Veff

400 Veff

480 Veff

600 Veff

Typen

Platzsparend

58,2 x 44,8 x 28,8
Universelle Anwendung 

3-32 VDC
22 mA

25A, 50A, 90A
5A, 15A, 20A
20 mA
300 As [RA..25.]
580 As [RA..50.]
1150 As [RA..90.]
1900 As [RA..110.]
<3 mA
450 A2s [RA..25.]
1680 A2s [RA..50.]
6600 A2s [RA..90.]
18000 A2s [RA..110.]

24-280Veff [RA24.06..]
42-530Veff [RA48.12..]

<650 VS [RA24..06..]
<1200 VS [RA..48..12]

0,5

-20°C bis +70°C
Mit Schraubklemmen
CE - UL - CSA

25/50/90

RA2425-D06
RA2450-D06
RA2490-D06

RA4825-D12
RA4850-D12
RA4890-D12

RA* RA 2-polig
25/50/90/110 A 25/40 A
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Halbleiterrelais, 1-polig

Standzeit
verlängernd

Preiswert

58,2 x 44,8 x 28,8
Erkennt Netzausfall und 
Lastkreisunterbrechung

7-32 VDC
4 mA
20-32 VDC ( 4 mA) 
VCC-2VDC (100mA) [RAXXPXS]
VCC-32VDC(100mA) [RAXXNXS]
[RAXXOS]
[RAXXCS]

25A/50A/90A/110A
5A/15A/20A/30A

200 mA
300 AS [RA..25..S]
580 AS [RA..50..S]
1150 AS [RA..90..S]
1900 AS RA..110..S]
< 6 mAeff
450 A2s [RA..25..S]
1680 A2s [RA..50..S]
6600 A2s [RA..90..S]
18000 A2s [RA..110..S]

170-250Vrms[RA23..S]
150-440Vrms[RA40..S]
180-530Vrms[RA48..S]
650 VP [RA23..S]
1000 VP [RA40..S]
1200 VP [RA48..S]

0,5
-20°C bis +70°C
Schraube / 5pol. St.
CE - UL - CSA

25 / 50 / 90 / 110 A

RA23..H06..S*

RA40..H10..S*

RA48..H12..S*

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich
Max. Ansteuerstrom
Versorgungsspannung
Alarmausgang PNP
Alarmausgang NPN
Alarmausgang NO
Alarmausgang NC

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC 51 @ Ta=25°C
AC 53a @ Ta=25°C
Min. Laststrom
Spitzen-Stoßstrom
(t=10 ms)

Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral
(t=10 ms)

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Anschlussklemmen
Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
1-polig
120 Veff
230 Veff

400 Veff

480 Veff

RA Lastkr.-Überw. RD*
25/50/90/110 A 1/5 ADCTypen

1-polige-Halbleiterrelais für
Kühlkörpermontage in
Schutzart IP20, mit LED-
Statusanzeige + RD
(Typen RA und RD
ausgenommen)
Betriebsfrequenzbereich
45-65 Hz. (RD 100 Hz)

58,2 x 44,8 x 28,8
Ideal für Gleichstrom-
Magnetventile

3-32 VDC
32 mA

DC1: 1A / 5A

1 mA

1 mA

3-60 VDC[RD0605..D]
3-200 VDC [RD2001..D]
3-350 VDC [RD3501..D]

-20°C bis +70°C
Mit Schraubklemmen
CE - CSA

1 A
200VDC: RD2001-D
350VDC: RD3501-D
5 A
60VDC: RD0605-D

* Maximal mögliche Lastströme sind dem Datenblatt zu entnehmen!

PreiswertStandzeit
verlängernd

LanglebigPlatzsparend
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Halbleiterrelais mit integriertem
Kühlkörper und Statusanzeige LED.
Betriebsfrequenzbereich 45-65 Hz.
Nenn-Isolationsspannung 

4000 Veff., Montage auf DIN-
Schiene oder Schraubmontage

Solitron RJ Mini* Solitron RJ Midi* Solitron RJ Power*
1-polig 20/30 A 1-polig 45/50/75 A 1-polig 70/90 A

81,7 x 22,5 x 103
Klein und kompakt

4-32 VDC [RJ..D.]
24-275VAC, 24-48VDC [RJ..A.]
12mA [RJ..D.],
17mA [RJ..A.]

20 Aeff [RJ..20.]
30 Aeff [RJ..30.]

5 Aeff [RJ..20.]
15 Aeff [RJ..30.]

350 mAeff  [RJ1...20]
150 mAeff  [RJ1...30]
250 As [RJ..20.]
400 As [RJ..30.]
<3 mAeff
450 A2s [RJ..20.]
1680 A2s [RJ..30.]

500 V/μs 

24-265 Veff [RJ1A23..]
42-660 Veff [RJ1A60..]
650 Vs [RJ1A23..]
1200 Vs [RJ1A60..]

0,5
-30° bis +70°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem Klemmbügel
CE - UL - CSA - cUL

20 A
RJ1A23A20E
RJ1A23D20E
RJ1A60A20E
RJ1A60D20E
30 A
RJ1A23A30E
RJ1A23D30E
RJ1A60A30E
RJ1A60D30E

81,7 x 90 x 103
Klein und kompakt

4-32 VDC [RJ..D.]
24-275VAC, 24-48VDC [RJ..A.]
12mA [RJ..D.],
17mA [RJ..A.]

70 Aeff [RJ..70.]
90 Aeff [RJ..90.]

30 Aeff  [RJ..70.]
30 Aeff  [RJ..90.]

150 mAeff

1900 As

<3 mAeff
18000 A2s [RJ..70.]
18000 A2s [RJ..90.]

500 V/μs

24-265 Veff [RJ1A23..]
42-660 Veff [RJ1A60..]
650 Vs [RJ1A23..]
1200 Vs [RJ1A60..]

0.5
-30° bis +70°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem Klemmbügel
CE - UL - CSA - cUL

70 A
RJ1A23A70E
RJ1A23D70E
RJ1A60A70E
RJ1A60D70E
90 A (mit Lüfter)
RJ1A23A90EP
RJ1A23D90EP
RJ1A60A90EP
RJ1A60D90EP

81,7 x 45 x 103
Klein und kompakt

4-32 VDC [RJ..D.]
24-275VAC, 24-48VDC [RJ..A.]
12mA [RJ..D.],
17mA [RJ..A.]

45 Aeff [RJ..45.]
50 Aeff [RJ..50.]
75 Aeff [RJ..75.]
20 Aeff [RJ..45.]
30 Aeff [RJ..50.]
30 Aeff [RJ..75.]
150 mAeff

1150 As [RJ..45.]
1900 As [RJ..50.], [RJ..75.]
<3 mAeff
6600 A2s [RJ..45.]
18000 A2s [RJ..50.]
18000 A2s [RJ..75.]
500 V/μs

24-265 Veff [RJ1A23..]
42-660 Veff [RJ1A60..]
650 Vs [RJ1A23..]
1200 Vs [RJ1A60..]

0,5
-30° bis +70°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem Klemmbügel
CE - UL - CSA - cUL

45 A
RJ1A23A45E
RJ1A23D45E
RJ1A60A45E
RJ1A60D45E
50 A
RJ1A23A50E
RJ1A23D50E
RJ1A60A50E
RJ1A60D50E
75 A (mit Lüfter)
RJ1A23A75EP
RJ1A23D75EP
RJ1A60A75EP
RJ1A60D75EP

PreiswertStandzeit
verlängernd

Langlebig
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Halbleiterrelais Typ SOLITRON

* Andere Optionen sind auf Anfrage lieferbar: Momentanschalter (RJ1B..), Übertemperaturschutz (Anhang „P” hinzufügen),
Anschlußbelegung nach US-Norm (Anhang „U” anstatt „E”). Optional mit integriertem Varistor Überspannungsschutz.
Lastspannung 690 Veff auf Anfrage.

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC51 @ Ta= 25°C

AC53a @ Ta= 25°C

Min. Laststrom

Spitzen-Stoßstrom
(t=10 ms)
Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral
(t=10 ms)

Stat. Spannungssteilheit

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Anschlussklemmen

Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern

ACAnsteuerung / 230 Veff
DCAnsteuerung / 230 Veff
AC Ansteuerung / 600 Veff
DCAnsteuerung / 600 Veff

AC Ansteuerung / 230 Veff
DC Ansteuerung / 230 Veff
AC Ansteuerung / 600 Veff
DC Ansteuerung / 600 Veff

AC Ansteuerung / 230 Vrms
DC Ansteuerung / 230 Vrms
AC Ansteuerung / 600 Vrms
DC Ansteuerung / 600 Vrms

Typen

Platzsparend Standzeit
verlängernd

LanglebigPlatzsparend Diagnose-
funktion
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Halbleiterrelais Typ SOLITRON

Halbleiterrelais mit integriertem
Kühlkörper und Statusanzeige LED.
Betriebsfrequenzbereich 45-65 Hz.
Nenn-Isolationsspannung 

4000 Veff., Montage auf DIN-
Schiene oder Schraubmontage

LanglebigPreiswertStandzeit
verlängernd

Langlebig Standzeit
verlängernd

Langlebig

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Alarmausgang NPN
Alarmausgang PNP

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC51 @ Ta= 25°C

AC53a @ Ta= 25°C

Min. Laststrom

Spitzen-Stoßstrom
(t=1-10 ms)
Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral
(t=20 ms)
Stat. Spannungssteilheit

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Anschlussklemmen

Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
1-polig, Nullspgs.-Sch.
230 Veff

480 Veff

600 Veff

Typen
RJCS RJ1P RJ2A MINI

81,7 x 22,5 x 103
Integrierte Stromüberwachung   
und weitere Überwachungs-
funktionen

4-32 VDC

2mA

[RJCSXXNO]
[RJCSXXPO]

50 Arms 

30 Arms 

8 Arms 

1900 As 

<3 mArms
18000 A2s

1000 V/μs

24-265 Vrms [RJCS23..]
42-660 Vrms [RJCS60..]

650 VP [RJCS23..]
1200 VP [RJCS60..]

0,5
-20° bis +60°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem Klemmbügel
CE - UL - cUL

50 A
RJCS1A23D50EPNO
RJCS1A23D50EPPO

RJCS1A60D50EPNO
RJCS1A60D50EPPO

81,7 x 90 x 103
2 unabhängige Pole
1 Steuereingang

4-32 VDC

24 mA

2 x 12 Arms [RJ2..12]
2 x 18 Arms [RJ2..18]
2 x 5 Arms [RJ2..12]
2 x 15 Arms [RJ2..18]
350 Arms [RJ2..12]
150 Arms [RJ2..18]
300 As  [RJ2..12]
580 As [RJ2..18]
<3 mArms
450 A2s [RJ2..12]
1680 A2s [RJ2..18]
500 V/μs

24-280 Vrms [RJ2A22..]
42-500 Vrms [RJ2A48..]

650 VP [RJ2A22..]
1200 VP [RJ2A48..]

0,5
-30° bis +70°C
Schraubkl. m. unverlierb. Klemm-
bügel u. getr. Steuerstecker
CE - UL - cUL

12 A/ 18 A
RJ2A22D12E
RJ2A22D18E
RJ2A48D12E
RJ2A48D18E

81,7 x 45 x 103
Phasenanschnitt, analoge voll-
wellen Impulspaketsteuerung
(1, 3 oder 10 s)

4-20 mA [RJ1P...I...]
0-10 VDC [RJ1P...V...]
50 mA [RJ1P...I...]
0,1mA [RJ1P...V...]

50 Arms

1900 As 

<3 mArms
18000 A2s

1000 V/μs

90-265 Vrms [RJ1P23..]
200-550 Vrms [RJ1P48..]
410-660 Vrms [RJ1P60..]
650 VP [RJ1P23..]
1200 VP [RJ1P48..]
1200 VP [RJ1P60..]

0,9
-20° bis +60°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem Klemmbügel
CE - UL - cUL

50 A
RJ1P23V50E
RJ1P23I50E
RJ1P48V50E
RJ1P48I50E
RJ1P60V50E
RJ1P60I50E
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Halbleiterrelais Typ SOLITRON

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC51    @ Ta= 30°C

AC53a  @ Ta= 30°C
Min. Laststrom
Spitzen-Stoßstrom (t=10 ms)
Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral (t=10 ms)
Stat. Spannungssteilheit

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Anschlussklemmen

Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
3 Phasen,
Nullspannungsschalter
DC Ansteuerung/230 Veff
DC Ansteuerung/600 Veff
AC Ansteuerung/230 Veff
AC Ansteuerung/600 Veff

RJ MIDI 3 Phasen RJ POWER 3 Phasen RJD2A MIDI RJD2A POWER
2+1-polig [3 x 25 A] 2+1-polig [3 x 32 A] 2 Einzelpole je 30 A 2 Einzelpole je 45 ATypen

Halbleiterrelais mit inte-
griertem Kühlkörper.
Betriebsfrequenzbereich
45-65 Hz.
Nenn-Isolationsspannung

4000 Veff, Montage auf DIN-
Schiene oder Schraubmontage
2 Pole geschaltet

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Langlebig Diagnose-
funktion

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Langlebig

81,7 x 45 x 103
2 Pole geschaltet
1 Pol direkt

5-32 VDC RJ2A..D..
24-275Vac 24-190Vdc
24 mA

3 x 25 A

3 x 15 A
150 mAeff
600 As

<3 mAeff
1680 A2s
500 V/μs

24 - 280 Veff [RJ..22..]
40 - 660 Veff [RJ..60..]
650 VS [RJ..22..]
1200 VS [RJ..60..]

0,5
-30° bis +70°C
-40° bis +80°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem
Klemmbügel
UL - CSA (beantragt) - CE

3 x 25 A (Sparschaltung)

RJ2A22D25
RJ2A60D25
RJ2A22A25E
RJ2A60A25E

81,7 x 45 x 103
2 unabhängige Pole
2 Steuereingänge

4-32 Vdc 

15 mA

2 x 30 Arms

2 x 30 Arms
150 mArms
1900 As

<3 mArms
18000 A2s
500 V/μs

24 -280Vrms[RJ2A23..]
42 -660Vrms[RJ2A60..]
650 Vp [RJ2A23..]
1200 Vp [RJ2A60..]

0,5
-30° bis +70°C
-40° bis +100°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem
Klemmbügel
UL - cUL - CE

2 x 30 A

RJD2A23D30E
RJD2A60D30E

81,7 x 90 x 103
2 unabhängige Pole
2 Steuereingänge

4-32 Vdc    

15 mA

2 x 45 Arms

2 x 30 Arms
150 mArms
1900 As

<3 mArms
18000 A2s
500 V/μs

24 -280Vrms[RJ2A23..]
42 -660Vrms[RJ2A60..]
650 Vp [RJ2A23..]

1200 Vp [RJ2A60..]
0,5

-30° bis +70°C
-40° bis +100°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem
Klemmbügel
UL - cUL - CE 

2 x 45 A

RJD2A23D45E
RJD2A60D45E

81,7 x 90 x 103
2 Pole geschaltet
1 Pol direkt

4,5-32 VDC
24-275Vac 24-190Vdc
24 mA

3 x 32 A

3 x 15 A
150 mAeff
600 As

<3 mAeff
1680 A2s
500 V/μs

24 - 280 Veff [RJ..22..]
40 - 660 Veff [RJ..60..]
650 VS [RJ..22..]

1200 VS [RJ..60..]
0,5

-30° bis +70°C
-40° bis +80°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem
Klemmbügel
UL - CSA (beantragt) - CE

3 x 32 A (Sparschaltung)

RJ2A22D32
RJ2A60D32
RJ2A22A32E
RJ2A60A32E
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RJ MIDI 3 Phasen RJ POWER 3 Phasen RJT3A MIDI RJT3A POWER
3-polig [3 x 32 A] 3-polig [3 x 25 A] 3 Einzelpole je 20 A 3 Einzelpole je 30 A
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Halbleiterrelais Typ SOLITRON

Abmessungen (mm) H x B x T

Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom
AC51    @ Ta= 30°C

AC53a  @ Ta= 30°C
Min. Laststrom
Spitzen-Stoßstrom (t=10 ms)
Leckstrom im Aus-Zustand
Grenzlastintegral (t=10 ms)
Stat. Spannungssteilheit

Allgemeine Daten
Lastspannungsbereich

Spitzen-Sperrspannung

Leistungsfaktor
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Anschlussklemmen

Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
3 Phasen,
Nullspannungsschalter
DC Ansteuerung/230 Veff
DC Ansteuerung/600 Veff
AC Ansteuerung/230 Veff
AC Ansteuerung/600 Veff

DC Ansteuerung/230 Veff
DC Ansteuerung/600 Veff
AC Ansteuerung/230 Veff
AC Ansteuerung/600 Veff

Typen

Halbleiterrelais mit integri-
ertem Kühlkörper.
Betriebsfrequenzbereich
45-65 Hz.
Nenn-Isolationsspannung

4000 Veff, Montage auf DIN-
Schiene oder Schraubmontage
3 Pole geschaltet

81,7 x 45 x 103
122 x 45 x 103 (m.Lüfter)
3 unabhängige Pole
3 Steuereingänge

4-32 VDC   

12 mA

3 x 20 A 

3 x 15 A
150 mArms
580 Ap

<3 mArms
1680 A2s
500 V/μs

24-280Vrms [RJT3A23..] 
40-660Vrms [RJT3A60..]
650 Vp [RJT3A23..]
1200 Vp [RJT3A60..]

0,5
-30° bis +70°C
-40° bis +80°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem
Klemmbügel
UL - cUL - CE 

3 x 20 A

RJT3A23D20
RJT3A60D20

81,7 x 90 x 103

3 unabhängige Pole
3 Steuereingänge

4-32VDC

12 mA

3 x 25 A

3 x 15 A
150 mArms
580 Ap

<3 mArms
1680 A2s
500 V/μms

24-280Vrms[RJT3A23..] 
40 -660Vrms[RJT3A60..]
650 Vp    [RJT3A23..]
1200 Vp [RJT3A60..]

0,5
-30° bis +70°C
-40° bis +80°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem
Klemmbügel
UL - cUL - CE

3 x 25 A

RJT3A23D25
RJT3A60D25

81,7 x 90 x 103

3 unabhängige Pole 
1 Steuereingang

4,5-32 VDC
24-275Vac 24-190Vdc
24 mA

3 x 25 A

3 x 15 A
150 mAeff
600 As

<3 mAeff
1800 A2s
500 V/ms

24 - 280 Veff [RJ..22..]
40 - 660 Veff [RJ..60..]
650 VS [RJ..22..]
1200 VS [RJ..60..]

0,5
-30° bis +70°C
-40° bis +80°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem
Klemmbügel
UL - CSA (beantragt) - CE

3 x 25 A

RJ3A22D25
RJ3A60D25
RJ3A22A25E
RJ3A60A25E

81,7 x 45 x 103

3 unabhängige Pole 
1 Steuereingang

4,5-32 VDC
24-275Vac 24-190Vdc
24 mA

3 x 20 A 
3 x 32 A (mit Lüfter)
3 x 15 A
150 mAeff
600 As

<3 mAeff
1800 A2s
500 V/μs

24 - 280 Veff [RJ..22..]
40 - 660 Veff [RJ..60..]
650 VS [RJ..22..]
1200 VS [RJ..60..]

0,5
-30° bis +70°C
-40° bis +80°C
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem
Klemmbügel
UL - CSA (beantragt) - CE

3 x 20 A

RJ3A22D20
RJ3A60D20
RJ3A22A20E
RJ3A60A20E
3 x 32 A (mit Temperatur 
gesteuertem Lüfter)
RJ3A22D32EP
RJ3A60D32EP
RJ3A22A32EP
RJ3A60A32EP

Standzeit
verlängernd

Platzsparend LanglebigStandzeit
verlängernd

Platzsparend Langlebig Diagnose-
funktion
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Halbleiterrelais, Zubehör

Kühlkörpereinheiten für 1-polige-Halbleiterrelais

RHS 100 RHS 45C RHS 45B

Abmessungen (mm) H x B x T
(mit montiertem Halbleiterrelais)
Beschreibung

Wärmewiderstand

Bestellnummern

Typen

103 x 45 x 109

Kühlkörpereinheit mit DIN-
Schienen-Adapter. Lüftermon-
tage ist möglich (RHSF40-24)
inkl. Wärmeleitpaste u. Schraube

2,0 K/W

RHS 45 B

103 x 45 x 55

Kühlkörpereinheit
mit DIN-Schienen-Adapter
inkl. montiertem Thermopad
und Schrauben.

2.7 K/W

RHS 45 C

RHS 90A RHS 23A RHS 23B

Abmessungen (mm) H x B x T
(mit montiertem Halbleiterrelais)
Beschreibung

Wärmewiderstand

Bestellnummern

Typen

103 x 90 x 80

Kühlkörpereinheit
mit DIN-Schienen-Adapter.
Lüftermontage ist möglich  
(RHSF60.24) inkl. montiertem 
Thermopad und Schrauben.

1,35 K/W

RHS 90A

103 x 22,5 x 83

Kühlkörpereinheit
mit DIN-Schienen-Adapter 
inkl. montiertem Thermopad
und Schrauben.

2 K/W

RHS 23B

103 x 22,5 x 37

Kühlkörpereinheit
mit DIN-Schienen-Adapter
inkl. montiertem Thermopad
und Schrauben.

3,8 K/W

RHS 23A

82 x 45 x 75

Kühlkörpereinheit
mit DIN-Schienen-Adapter
inkl. Wärmeleitpaste und 
Schrauben.

3,0 K/W

RHS 100
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Halbleiterrelais, Zubehör

Kühlkörpereinheiten für 1-polige-Halbleiterrelais

Abmessungen (mm) H x B x T
(mit montiertem Halbleiterrelais)
Beschreibung

Wärmewiderstand

Bestellnummern

Typen

Auswahltabelle für
Kühlkörper-Einheiten

Wärmewiderstand Kühlkörpereinheit
>5,00 K/W Kein Kühlkörper erforderl.
5,00 K/W RHS300
3,00 K/W RHS100
2,70 K/W RHS45C
2,00 K/W RHS45B
1,35K/W RHS90A
1,25 K/W RHS45C+RHSF40-24
3,8 K/W RHS23A
2 K/W RHS23B

Wärmewiderstand Kühlkörpereinheit
1,20 K/W RHS45B+RHSF40-24
1,10 K/W RHS112A
0,80 K/W RHS301
0,45 K/W RHS90A+RHSF60-24
0,40 K/W RHS112A+RHSF60-24

/ RHS320
0,25K/W RHS301 F 230C

82 x 105 x 20

Kühlkörpereinheit
mit DIN-Schienen-Adapter
inkl. Wärmeleitpaste und 
Schrauben.

5,0 K/W

RHS 300

82 x 118 x 109

Kühlkörpereinheit
mit DIN-Schienen-Adapter
inkl. Wärmeleitpaste und 
Schrauben.

0,8 K/W

RHS 301

103 x 112 x 80

Kühlkörpereinheit mit DIN-
Schienen-Adapter. Lüftermon-
tage ist möglich (RHSF60-24)
inkl. montiertem Thermopad
und Schrauben.

1,1 K/W

RHS 112A

RHS 300 RHS 112A RHS 301

Abmessungen (mm) H x B x T
(mit montiertem Halbleiterrelais)
Beschreibung

Wärmewiderstand

Bestellnummern

Typen

145 x 122 x 125

Kühlkörpereinheit mit DIN-
Schienen-Adapter und inte-
griertem Lüfter (230 VAC)
inkl. Wärmeleitpaste u. Schrauben

0,25 K/W

RHS 301 F 230C

100 x 240 x 93

Kühlkörpereinheit für Schraub-
montage, inkl. Wärmeleitpaste 
und Schrauben.

0,4 K/W

RHS 320

RHS 301FC RHS 320
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Halbleiterrelais, Zubehör

Wärmeleitpaste Thermopad Varistoren

Abmessungen (mm) H x B 
Beschreibung

Wärmewiderstand

Bestellnummern

Typen

Notwendig für Halbleiterrelais-
montage auf Kühlkörper.

HTS02S

Schutz vor Transienten 
Spannungen (Spannungsstoß)

275 V: RV02
420 V: RV04
510 V: RV05
625 V: RV06
680 V: RV07

17 x 38
Notwendig für Halbleiterrelais-
montage auf Kühlkörper.
0,25K/W

RXHT

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung

Bestellnummern

Typen DIN-Schienenadapter

DIN-Schienenadapter für 
Kühlkörper;
bei Set inkl. RHS100, 300, 301

RHS00

59 x 45 x 25,5
Schutzabdeckung für 
Baureihe RA und RD.

BBR

58 x 45 x 9
Aufsteckbare Schutzabdeckung 
IP20 für RAM, RM, RS.

RMIP20

Allgemeines Zubehör

RMIP20 BBR
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RPM1

Abmessungen (mm) H x B x T
(mit montiertem Halbleiterrelais)
Beschreibung

Bestellnummern
Stecksockel
Sockel mit Varistor
Stecksockel mit LED

Typen

23,6 x 85 x 12,5

DIN-Schienenadapter für 
Leiterplatten-Halbleiterrelais,
mit Betriebspannung 230VAC

RPM1P
RPM1V
RPM1PD

RPM2

23,6 x 85 x 25

DIN-Schienenadapter für Lei-
terplatten-Halbleiterrelais, mit
Betriebspannung 230VAC
(abhängig vom Relais).

RPM2

1polig, Sockel

Halbleiterrelais, Zubehör

RPM1
Lastspannung Laststrom Steuerspannung Lastspannung 230Vac
230V ac 6A ac 16 - 32 Vac RP1A23A6M1
230V ac 3A ac 3 - 32 Vdc RP1A23D3M1
230V ac 5A ac 3 - 32 Vdc RP1A23D5M1
230V ac 6A ac 3 - 32 Vdc RP1A23D6M1
230V ac 3A ac 3 - 32 Vdc RP1B23D3M1
230V ac 5A ac 3 - 32 Vdc RP1B23D5M1
230V ac 6A ac 3 - 32 Vdc RP1B23D6M1
60V dc 4A dc 3 - 32 Vdc RP1D060D4M1
60V dc 8A dc 3 - 32 Vdc RP1D060D8M1

RPM2
Lastspannung Laststrom Steuerspannung Lastspannung 230Vac
400V ac 3A ac 3 - 32 Vdc RP1A40D3M2
400V ac 5A ac 3 - 32 Vdc RP1A40D5M2
400V ac 6A ac 3 - 32 Vdc RP1A40D6M2
400V ac 5A ac 4 - 32 Vdc RP1A48D5M2
600V ac 10A ac 4 - 32 Vdc RP1A60D10M2

RPM1Typen RPM2

Halbleiterrelais montiert auf Sockel
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Motor-Sanftanlaufgeräte

Motorsteuerung – Sanftanlauf und -auslauf – 2-poliges Schalten

RSHR MIDI RSHR RSHP Flexy

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Max. Ansteuerstrom

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom AC53b
(Interne Überbrückung des
Halbleiterausgangs/Bypassrelais)
Überlaststrom-Profil

Betriebsspannung
Phase-N/Phase-Phase

Allgemeine Daten
Frequenzbereich
Hochlauf- / Auslaufzeit
Anfangs-Drehmoment
Sofortstart
Rampenprofile
Übertemperatur-Schutz
Ausgang

Anschlussklemmen

Max. Querschn. Lastkreis
Max. Querschn. Steuerkr.
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Schutzart
Zulassungen/Kennzeichnung

Bestellnummern

220 Veff Phase-Phase
400 Veff Phase-Phase
480 Veff Phase-Phase
600 Veff Phase-Phase

220 Veff Phase-Phase
400 Veff Phase-Phase
480 Veff Phase-Phase
600 Veff Phase-Phase

220 Veff Phase-Phase
400 Veff Phase-Phase
480 Veff Phase-Phase
600 Veff Phase-Phase

Typen

Sanftanlauf und -auslauf von
Drehstrommotoren. DIN-
Schienenmontage (RSHx
zusätzl. Schraubmontage,
Motor- u. Gerätetemperatur-
überwachung).
Hochlaufzeit, Auslaufzeit und
Anfangsdrehmoment lassen
sich unabhängig vonein-
ander einstellen.

Platzsparend Preiswert Langlebig Einfache
Einstellung

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

103,6 x 90 x 108,5
Drucktaster zur  Einstellung der Start-
/ Auslauframpe, des Startmoments 
und verschiedener Rampenprofile

24-550 VAC/DC

1 mA

25 A [RSHP..25CV21]
45 A [RSHP..45CV21]

25 A:AC-53b:4-5:65
[RSHR..25CV21]
45 A: AC-53b: 4-5: 115
[RSHR..45CV21]
127/220 Veff [RSHP22..]
230/400 Veff [RSHP40..]
227/480 Veff  [RSHP48..]
346/600 Veff [RSHP60..]

50/60 Hz ±10%
1-20s  /  1-20s
0-70%
0-300 ms
10 verschiedene
Ja
Übertemperatur-, Phasenfolge-
Phasenbruchalarm, Rampenende
Schraubklemmen mit
unverlierbarem Klemmbügel
25 mm2

2,5 mm2

-20°C bis +60°C
-50°C bis +85°C
IP 20
UL, CSA (beantragt), CE

25 A
RSHP2225CV21
RSHP4025CV21
RSHP4825CV21
RSHP6025CV21
38 A
RSHP2238CV21
RSHP4038CV21
RSHP4838CV21
RSHP6038CV21
45 A
RSHP2245CV21
RSHP4045CV21
RSHP4845CV21
RSHP6045CV21

103,6 x 90 x 108,5
Potentiometer zum Einstellen der
Start-/Auslauframpe und des Start-
moments

24-550 VAC/DC

1 mA

25 A [RSHR..25CV21]
45 A [RSHR..45CV21]

25 A:AC-53b:4-5:65
[RSHR..25CV21]
45 A: AC-53b: 4-5: 115
[RSHR..45CV21]
127/220 Veff [RSHR22..]
230/400 Veff [RSHR40..]
227/480 Veff [RSHR48..]
346/600 Veff [RSHR60..]

50/60 Hz ±10%
1-10s  /  1-30s
0-70%
Nein
Keine
Ja
Übertemperatur-, Phasenfolge-
Phasenbruchalarm, Rampenende
Schraubklemmen mit 
unverlierbarem Klemmbügel
25 mm2

2,5 mm2

-20°C bis +60°C
-50°C bis +85°C
IP 20
UL, CSA (beantragt), CE

25 A
RSHR2225CV21 (5,5kW)
RSHR4025CV21 (11kW)
RSHR4825CV21 (15kW)
RSHR6025CV21 (18,5kW)
38 A
RSHR2238CV21 (11kW)
RSHR4038CV21 (22kW)
RSHR4838CV21 (30kW)
RSHR6038CV21 (30kW)
45 A
RSHR2245CV21 (11kW)
RSHR4045CV21 (22kW)
RSHR4845CV21 (30kW)
RSHR6045CV21 (30kW)

114 x 45 x 126
Potentiometer zum Einstellen der
Start-/Auslauframpe und des Start-
moments, bis 7,5kW bei 400VAC

A1-A2: 24-110 VAC/DC
A1-A3: 110-480 VAC
A1-A2: 5 mA;  A1-A3: 5 mA

6A [RSHR..06...]
12 A [RSHR..12...]
18A [RSHR..18...]

127/220VAC-15%/ +10% [RSHR22..]
230/400VAC-15%/ +10% [RSHR40..]
277/480VAC-15%/ +10% [RSHR48..]
346/600VAC-15%/ +10% [RSHR60..]
190-530VAC [RSHRM..]*

50-60 Hz
1-10s / 0,5 - 20s
bis 85%

Ja [RSHR...BV21]
Ja [RSHR...BV21]

Schraubklemmen

1 x 10mm2, 2 x 4mm2

1,5mm2

-20°C bis +60°C
-50°C bis +85°C
IP 20
CE, UL, cUL 

6 A
RSHR2206BV21 (1,1 kW)
RSHR4006BV21 (2,2 kW)
RSHR4806BV21 (2,2 kW)
RSHR6006BV21 (3 kW)
12 A
RSHR2212BV21 (3,0 kW)
RSHR4012BV21 (5,5 kW)
RSHR4812BV21 (5,5 kW)
RSHR6012BV21 (7,5 kW)
18A
RSHR2218BV21 (4 kW)
RSHR4018BV21 (7,5 kW)
RSHR4818BV21 (7,5 kW)
RSHR6018BV21 (11 kW)

* Optional Multispannungslastkreis, benötigt separate 24 VDC Spannungsversorgung [RSHRM..]
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Motor-Sanftanlaufgeräte

Abmessungen (mm) H x B x T
Merkmale

Daten Steuerkreis
Steuereingangsbereich

Nenn-Isolationsspannung

Daten Lastkreis
Nenn-Laststrom AC53b
bei 40 °C
Überlaststrom-Profil

Betriebsspannung

Allgemeine Daten
Frequenzbereich
Hochlauf-/Auslaufzeit
Sofortstartfunktion
Rampenprofile

Übertemperatur-Schutz
Ausgangsrelais für

Anschlussklemmen
Max. Querschn. Lastkreis
Max.Querschn.Steuerkreis
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Schutzart
Zulassungen/
Kennzeichnung

Bestellnummern

400Veff

400Veff

RSMRTypen

Sanftanlauf und -auslauf von
Drehstrommotoren.

240 x 100 x 188
Wahlschalter zum
Einstellen der
Start-/Auslaufparameter
ohne Bypassrelais

Start bei geschl. Kontakt 
Stop bei geöffn. Kontakt
460Veff

72A      [RSMR4072]
90A      [RSMR4090]
72A:AC-53b:5-4:99-10
90A:AC-53b:5-4:99-10
340-506Veff

50/60Hz ± 2Hz
1-15s / 0-15s
Ja
10 voreingestellte
Parameter, Frontwahl-
schalter
Nein
Start und
Rampenende
Schraubklemmen
35 mm2

2,5 mm2

0 bis +60°C
-25 bis +60°C
IP20
UL, CSA, CE

72 A
RSMR4072 (37kW)
90A
RSMR4090 (45kW)

LanglebigAnwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

Motorsteuerung
2-poliges Schalten
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Frequenzumrichter

Frequenzumrichter

Größe A Größe B Größe C

Abmessungen (mm) HxBxT
Eigenschaften

Techn. Spezifikation
Betriebsspannung

Frequenz Betriebsspann.
Ausgangsspannung

Frequenz Ausgangsspann.
Nenn-Laststrom

Leistungsfaktor (cos ϕ)

Allgemeine Daten
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Schutzart
Anschlüsse Lastausgänge
Anschlüsse Steuereing.
Montage
Integrierter Lüfter

Schaltfrequenz
Zulassungen/Zeichen

Bestellnummern
230VAC, 1-phasig

230VAC, 1- oder 3-phasig

400VAC, 3-phasig

Typen

140 x 75 x 145
Max. Überlast von 150% des 
Nennstroms für 60s, konform 
nach EN 61800-3 für die 2.
Umgebung, parametrierbar via
Keypad oder PC, serielle 
Schnittstelle (RS485), option.
Plug-in FeldbusModule,
option. Smartstick für Para-
meter-Speicherung und 
-Transfer

1-ph, 200-240VAC

48 - 62Hz
3-phas., 0-240VAC

0-1500Hz
1,7A [RVFA1..025]
2,2A [RVFA1..037]
3,0A [RVFA1..055]
4,0A [RVFA1..075]

>0,97

-10°C bis +40°C @ 3kHz
-40°C bis +60°C
IP20 (optional: IP4X, UL Typ 1)
Schraubanschlüsse
Federklemmen
DIN Schiene oder Schalttafel
Nein

3, 6, 12, 18kHz
CE - UL - cUL

RVFA120025 (0,25kW)
RVFA120037 (0,37kW)
RVFA120055 (0,55kW)
RVFA120075 (0,75kW)

240 x 100 x 173
Max. Überlast von 150% des 
Nennstroms für 60s, konform 
nach EN 61800-3 für die 2.
Umgebung, parametrierbar via
Keypad oder PC, serielle 
Schnittstelle (RS485), option.
Plug-in FeldbusModule,
option. Smartstick für Para-
meter-Speicherung und 
-Transfer

1-ph, 200-240VAC [RVFCD…]
3-ph, 380-480VAC [RVFC3…]
48 - 62Hz
3-phas., 0-240VAC [RVFCD…]
3-phas., 0-480VAC [RVFC3…]
0-1500Hz
9,6A [RVFCD…220]
5,1A [RVFC3…220]
7,2A [RVFC3…300]
9,0A [RVFC3…400]

>0,97

-10°C bis +40°C @ 3kHz
-40°C bis +60°C
IP20 (optional: IP4X, UL Typ 1)
Schraubanschlüsse
Federklemmen
Schalttafel
JA

3, 6, 12kHz
CE - UL - cUL

RVFCD20220 (2,2kW)

RVFC340220 (2,2kW)
RVFC340300 (3,0kW)
RVFC340400 (4,0kW)

190 x 85 x 156
Max. Überlast von 150% des 
Nennstroms für 60s, konform 
nach EN 61800-3 für die 2.
Umgebung, parametrierbar via
Keypad oder PC, serielle 
Schnittstelle (RS485), option.
Plug-in FeldbusModule,
option. Smartstick für Para-
meter-Speicherung und 
-Transfer

1-ph, 200-240VAC [RVFBD…]
3-ph, 380-480VAC [RVFB3…]
48 - 62Hz
3-phas., 0-240VAC [RVFBD…]
3-phas., 0-480VAC [RVFB3…]
0-1500Hz
5,2A [RVFBD…110]
7,0A [RVFBD…150]
1,3A [RVFB3…037]
1,7A [RVFB3…055]
2,1A [RVFB3…075]
2,8A [RVFB3…110]
3,8A [RVFB3…150]
>0,97

-10°C bis +40°C @ 3kHz
-40°C bis +60°C
IP20 (optional: IP4X, UL Typ 1)
Schraubanschlüsse
Federklemmen
DIN Schiene oder Schalttafel
JA [RVFBD…]
JA [RVFB3…110]
JA [RVFB3…150]
3, 6, 12, 18kHz
CE - UL - cUL

RVFBD20110 (1,1kW)
RVFBD20150 (1,5kW)
RVFB340037 (0,37kW)
RVFB340055 (0,55kW)
RVFB340075 (0,75kW)
RVFB340110 (1,1kW)
RVFB340150 (1,5kW)

Platzsparend Einfache
Einstellung

Diagnose-
funktion

Schnittstelle Platzsparend Einfache
Einstellung

Diagnose-
funktion

Schnittstelle Platzsparend Einfache
Einstellung

Diagnose-
funktion

Schnittstelle
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Überwachungsrelais

DIA 01
PIA 01 DIA 53 DIB 01

PIB 01Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern
Bestellnummern:
. . . = Ziffer für

Betriebsspannung
einsetzen.

81,5 x 17,5 x 67 [Mini-D]

Überstrom-Überwachungs
relais. 1 Phase AC  
Grenzwert einstellbar.
2-Drahtanschluss.
Eigene Stromversorgung
Durchsteckwandler mit
12 mm-Bohrung für
Kabeldurchführung.

2-20 AAC [20A]
5-50 AAC [50A]
10-100 AAC [100A]

100 mA

40 VDC max

CE - UL - CSA

DIA53 S 724 20A
DIA53 S 724 50A
DIA53 S 724 100A

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Über- oder Unterstrom- 
Überwachungsrelais.
1 Phase AC/DC echter 
Effektivwert.
Direkte Messung bis 5 AAC
oder Stromwandler 5A. (mit 
integr. Wandler bis 100AAC)
Grenzwert und Hysterese 
einstellbar.
Zeitverzögerung einstellbar.

0,1-5 mA AC/DC [5MA]
1-50 mA AC/DC [50MA]
10-500 mA AC/DC 
[500 MA]
0,1-5 A AC/DC [5A]
1-10 A AC/DC [10A]
2 A bis 100 AAC*

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24 VDC [724]
48 VDC [748]
24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]
24 VDC und 24-240 VAC*
CE - UL - CSA**

DIB01C . . . 5MA
DIB01C . . . 50MA
DIB01C . . . 500MA
DIB01C . . . 5A
DIB01C . . . 10A
PIB01C . . . 5MA
PIB01C . . . 50MA
PIB01C . . . 500MA
PIB01C . . . 5A
PIB01C . . . 10A
DIB01CM24100A*

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Überstrom-Überwachungs-
relais. 1 Phase AC/DC   
Direktmessung bis 5 AAC 
oder Stromwandler 5AAC.
Grenzwert einstellbar.
Hysterese einstellbar.

0,5-5 A AC/DC (5A)

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24 VDC [724]
48 VDC [748]
24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]

CE - UL - CSA

DIA01C 724 5A
PIA01C 724 5A
DIA01C 748 5A
PIA01C 748 5A
DIA01C B48 5A
PIA01C B48 5A
DIA01C B23 5A
PIA01C B23 5A

Standzeit
verlängernd

Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Preiswert Produktivitäts-
steigernd

Standzeit
verlängernd

* Version mit integriertem Wandler 
(ohne Abbildung)

** Version mit integriertem Wandler 
nur CE



80 x 45 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Prozeßsignal-Überwachungs-
relais. 1 Phase AC/DC echter 
Effektivwert. Dir. Eingang,
Stromwandler 4-20mA A82 / 
E82. 2 Grenzwerte separat 
einstellbar.
Hysterese einstellbar.
2 separat einstellbare   
Verzögerungszeiten.

0,5 - 20 mA AC/DC
0,1 - 10 V AC/DC
0,4 - 4 Vp

1 x 1pol. Wechs. [P]
2 x 1pol. Wechsler [D]
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24 VDC [724]
48 VDC [748]
24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]
CE - UL - CSA

DIC01D 724 AV0
PIC01C 724 AV0
DIC01D 748 AV0
PIC01C 748 AV0
DIC01D B48 AV0
PIC01C B48 AV0
DIC01D B23 AV0
PIC01C B23 AV0

81,5 x 35,5 x 67 [Mini-D]

Über- oder Unterstrom-
Überwachungsrelais.
1 Phase AC/DC echter
Effektivwert. Dir. Eing.
oder Stromw. 5A.
Grenzwert einstellbar.
Hysterese und Zeit-
verzögerung einstellbar

0,1-5 mA AC/DC [5MA]
1-50 mA AC/DC [50MA]
10-500 mA AC/DC [500 MA]
0,1-5 A AC/DC [5A]

1 x 1pol. Wechsler

5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]

CE - CSA

DIB71CB48 5mA
DIB71CB48 50mA
DIB71CB48 500mA
DIB71CB48 5A
DIB71CB23 5mA
DIB71CB23 50mA
DIB71CB23 500mA
DIB71CB23 5A
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Überwachungsrelais

DIB 02 DIC 01
PIB 02 PIC 01Typen

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Preiswert Produktivitäts-
steigernd

Stromüberwachungsrelais

DIB 71

Standzeit
verlängernd

Produktivitäts-
steigernd

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Über- oder Unterstrom- 
Überwachungsrelais.
1 Phase AC/DC echter Effektiv-
wert. Messung über Mess-
widerstand DER oder Strom-
wandler MI.../MP3...
Grenzwert und Hysterese 
einstellbar.
Zeitverzögerung einstellbar.

6 - 150 mV AC/DC  
0,4 - 4 Vp

1 x 1pol. Wechsler

8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24 VDC [724]
48 VDC [748]
24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]
CE - UL - CSA

DIB02C 724 150MV   
PIB02C 724 150MV
DIB02C 748 150MV   
PIB02C 748 150MV
DIB02C B48 150MV
PIB02C B48 150MV
DIB02C B23 150MV
PIB02C B23 150MV

Standzeit
verlängernd

Produktivitäts-
steigernd



Spannungsüberwachungsrelais
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Überwachungsrelais

DUA 01
PUA 01

DUB 01
PUB 01 DUB 71Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Über- oder Unterspannungs-
Überwachungsrelais.
1 Phase AC/DC 
Echter Effektivwert.
Einstellbarer Grenzwert.
Einstellbare Hysterese.
Einstellbare Verzögerungszeiten

0,1-10 V AC/DC [10V]
2-500 V AC/DC [500V]

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105

24 VDC [724]
48 VDC [748]
24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]
CE - UL - CSA

DUB01C 724 10V
DUB01C 724 500V
PUB01C 724 10V
PUB01C 724 500V
DUB01C 748 10V
DUB01C 748 500V
PUB01C 748 10V
PUB01C 748 500V
DUB01C B48 10V
DUB01C B48 500V
PUB01C B48 10V
PUB01C B48 500V
DUB01C B23 10V
DUB01C B23 500V
PUB01C B23 10V
PUB01C B23 500V

81,5 x 35,5 x 67 [Mini-D]

Über- oder Unterspannungs-
Überwachungsrelais
1Phase AC/DC echter 
Grenzwert einstellbar.
Hysterese einstellbar.
Verzögerungzeit einstellbar.

0,1-10 V AC/DC [10V]
2-500 V AC/DC [500V]

1 x 1pol. Wechlser
5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]

CE - CSA

DUB71C B48 10V 
DUB71C B48 500V
DUB71C B23 10V
DUB71C B23 500V

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Überspannungs-Überwa-
chungsrelais. 1 Phase AC/DC.
Einstellbarer Grenzwert.
Einstellbare Hysterese.
resp. Überstrom mit Strom-
wandler MI.../MP3...
(Bereich 4 Up)

2-500 V AC/DC 
0,4 - 4 Vp

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105

24 VDC [724]
48 VDC [748]
24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]
CE - UL - CSA

DUA01C 724 500V
PUA01C 724 500V
DUA01C 748 500V
PUA01C 748 500V
DUA01C B48 500V
PUA01C B48 500V
DUA01C B23 500V
PUA01C B23 500V

Standzeit
verlängernd

Multifunktional Einfache
Einstellung

Standzeit
verlängernd

Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

Platzsparend Preiswert Zeitsparend



Spannungsüberwachungsrelais

80 x 45 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Über- und Unterspannungs-  
Überwachungsrelais.
1 Phase AC/DC 
2 Grenzwerte
separat einstellbar.
Einstellbare Hysterese.
2 separat einstellbare 
Verzögerungszeiten.

2-500 V AC/DC [500V]

1 x 1pol. W. [P]
2 x 1pol. W. [D]
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24 VDC [724]
48 VDC [748]
24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]
CE - UL - CSA

DUC01D 724 500V
PUC01C 724 500V
DUC01D 748 500V
PUC01C 748 500V
DUC01D B48 500V
PUC01C B48 500V
DUC01D B23 500V
PUC01C B23 500V

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Über- und Unterspannungs- 
Überwachungsrelais. 1 Phase 
(eigene Stromversorgung) 
AC/DC. Echter Effektivwert.
Grenzwert für Über- und 
Unterspannung separat 
einstellbar. Hysterese und 
Verzögerungszeit einstellbar.

24/115/230 VAC 

1 x 1pol. Wechsler

8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105

24/115/230 VAC

CE - UL - CSA

DUB02C T23
PUB02C T23
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Überwachungsrelais

DUB 03 DUC 01
PUB 03 PUC 01Typen DUB 02

PUB 02

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Über- oder Unterspannungs- 
Überwachungsrelais.
1 Phase (eigene  Stromversor-
gung) AC/DC.
Echter Effektivwert.
Grenzwert für Über- und 
Unterspannung separat 
einstellbar. Hysterese und 
Verzögerungszeit einstellbar.

10-264 V 

1 x 1pol. Wechsler

8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105

12-240 VAC/DC

CE - UL

DUB03C W24
PUB03C W24

Anwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

Preiswert Produktivitäts-
steigernd

Standzeit
verlängernd
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Überwachungsrelais

DUA 52 DPA 01
PPA 01

DPA 51
DPA 71Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]       
Überwachungsrelais für Phasen-
folge, für totalen und teilweisen 
Phasenverlust.
3 Phasen AC (Messung über die 
eigene Betriebsspannung).
Erkennt regenerierte Spannung.

208-240 VAC [M23]
208-480 VAC [M44]
380-480 VAC [M48]
380-600 VAC [M60]
380-690 VAC [M69]

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

208-480 VAC [M44]
208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]
380-600 VAC [M60]
600-690 VAC [M69]
CE - UL - CSA

DPA01C M44
PPA01C M44
DPA01C M60
DPA01D M23
PPA01D M23
DPA01D M48
PPA01D M48
DPA01C M69

81,5 x 17,5 x 67 [Mini-D]

Überwachungsrelais für
Phasenfolge, totalen und 
teilweisen Phasenverlust.
3 Phasen AC (eigene 
Betriebsspannung).
Erkennt regenerierte Spannung.

208-240 VAC [M23]
208-480 VAC [M44]
380-480 VAC [M48]

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

208-480 VAC [M44] 
208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]

CE - UL - CSA

DPA51C M44
DPA71D M23
DPA71D M48

81,5 x 17,5 x 67 [Mini-D]

Unterspannungs-
Überwachungsrelais.
Für DC Batteriesp.
Grenzwert einstellbar.
Hysterese einstellbar.
Messung der eigenen
Stromversorgung.

8-28 VDC [724]
38-58 VDC [748]

1 x 1pol. Wechsler

5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

8-28 VDC [724]
38-58 VDC [748]

CE - UL - CSA 

DUA52 C724
DUA52 C748

Preiswert Produktivitäts-
steigernd

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Zeitsparend Produktivitäts-
steigernd

Standzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Produktivitäts-
steigernd

Spannungs-
überwachungsrelais 3-Phasen Spannungsüberwachungsrelais



3-Phasen Spannungsüberwachungsrelais

81,5 x 35,5 x 67 [Mini-D]

Über- und Unterspannungs-,
Phasenfolge- und Phasenbruch-
Überwachung.
3 Phasen +N (Misst eigene 
Betriebsspannung).
2 separat einstellbare
Grenzwerte.
Einstellbare Verzögerungszeit.

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]

1 x 1pol. Wechsler

5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]

CE - CSA - UL

DPB71CM23
DPB71CM48

81,5 x 17,5 x 67 [Mini-D]

Erkennt Unterspannung,
Phasenfolgefehler,
totalen und teilweisen
Phasenverlust und auch
regenerierte Spannungen.
3-Phasen AC (Messung über 
die eigene Betriebsspannung)

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]

1 x 1pol. Wechsler

5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]

CE - UL - CSA

DPA53C M23
DPA53C M48
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Überwachungsrelais

DPB 01
PPB 01Typen

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Preiswert Produktivitäts-
steigernd

DPA 53

Standzeit
verlängernd

Produktivitäts-
steigernd

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Über- und Unterspannungs- 
Überwachungsrelais mit 
Phasenverlust und Phasenfolge.
3 Phasen + N
(Messung über eigene
Stromversorgung).
2 Grenzwerte separat ein-
stellbar.
Verzögerungszeit einstellbar.

208-480 VAC

1 x 1pol. Wechsler

8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]
380-415 VAC
CE - UL - CSA

DPB01C M23
PPB01C M23
DPB01C M23 N
PPB01C M23 N
DPB01C M48
PPB01C M48*
DPB01C M48 W4*
PPB01C M48 W4*
DPB01C M48 N
PPB01C M48 N*
DPB01C M48 N W4*
PPB01C M48 N W4*

Standzeit
verlängernd

Produktivitäts-
steigernd

DPB 71

* Bestellnummer gültig für Variante mit Betriebsspannung von 380-415 VAC.
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Überwachungsrelais

DPB 02
PPB 02

DPC 01
PPC 01 DPC 02Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 45 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Überwachunsgrelais für Über- 
und Unterspannung mit Phasen-
verlust und Phasenfolge und
Phasenasymmetrie.
3 Phasen +N
(Messung über eigene
Stromversorgung).
Funktion für separat einstell-
baren Grenzwert.

85-132 VAC [M11]
177-275 VAC [M23]
323-550 VAC [M48, DPC01]
323-475 VAC [M48, 400 Hz]
323-475 VAC [M48, PPC01]
375-475 VAC [M49, DPC01]
510-793 VAC [M69, DPC01]

2 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

100-115 VAC [M11]
208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]
380-415 VAC
440-480 VAC
600-690 VAC [M69]
CE - UL - CSA - GL

DPC01D M23
PPC01D M23
DPC01D M48
PPC01D M48
DPC01D M69
DPC01D M11 400HZ
PPC01D M11 400HZ
DPC01D M23 400HZ
DPC01D M48 400HZ
DPC01D M49 400HZ
DPC01D M69 400HZ

80 x 45 x 99,5 [D]

Über- und Unterspannung und 
Frequenz-Phasenfolge und 
-ausfall-Überwachungsrelais.
Echte Effektivwertmessung.
3 Phases+N. (Misst eigene  
Betriebsspannung). Separat 
einstellbare Grenzwerte und
Verzögerungszeit.
Einstellbarer Grenzwert
für die Frequenz.

Spannung:
208-240 VAC [M23]
380-415 VAC [M48]
440-480 VAC [M49] 
600-690 VAC [M69]
Frequenz: 50/60 Hz

2 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

208-240 VAC [M23]
380-415 VAC [M48]
440-480 VAC [M49] 
600-690 VAC [M69]

CE - CSA - UL

DPC02 D M23
DPC02 D M48
DPC02 D M49
DPC02 D M69

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Asymmetrie-Überwachungs-
relais mit Phasenverlust und 
Phasenfolge.
3 Phasen +N (Messung über 
eigene Stromversorgung).
Asymmetrie einstellbar.
Verzögerungszeit  
separat einstellbar.

208-440 VAC
380-480 VAC
380-415 VAC

1 x 1pol. Wechsler 
8 A/ 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]
380-415 VAC

CE - UL - CSA

DPB02C M23
PPB02C M23
DPB02C M48*
PPB02C M48**

Standzeit
verlängernd

Multifunktional Einfache
Einstellung

Standzeit
verlängernd

Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

Platzsparend Preiswert Zeitsparend

3-Phasen Multi-
funktionsrelais3-Phasen Spannungsüberwachungsrelais

* Bestellnummer gültig für Variante mit Betriebsspannung von 380-480 VAC.
** Bestellnummer gültig für Variante mit Betriebsspannung von 380-415 VAC.



80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
cos ϕ Überwachungsrelais
1 oder 3-Phasen AC (Messung 
der eigenen Stromversorgung) 
Direktmessung oder über 
externen Stromwandler.
Meßunterdrückung bei
Motorstart einstellbar

cos ϕ : 0,1-0,99

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]
380-415 VAC
CE - UL - CSA

DWA01CM235A
PWA01CM235A
DWA01CM485A
PWA01CM485A*

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Frequenz-Überwachungsrelais
1 Phase AC (Messung über 
die eigene Betriebsspannung)
2 Grenzwerte separat 
einstellbar.
Verzögerungszeit einstellbar.

50 / 60 Hz

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltspiele

24-240 VAC 

CE - UL - CSA

DFB01C M24
PFB01C M24
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Überwachungsrelais

DFC 01Typen DFB 01
PFB 01

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 45 x 99,5 [D]

Frequenz-Überwachungsrelais
1-Phase AC (Messung der 
eigenen Betriebsspannung).
2 separat einstellbare Grenz-
werte. 2 separat einstellbare
Verzögerungszeiten.
2 separate Relaisausgänge

50 / 60 Hz

2 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]

CE - UL - CSA

DFC01D B48
DFC01D B23

Anwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

DWA 01
PWA 01

Anwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

elektronische
MotorschutzrelaisFrequenzüberwachungsrelais

* Bestellnummer gültig für Variante mit Betriebsspannung von 380-415 VAC.



Leistungsüberwachungsrelais
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Überwachungsrelais

DWB 01
PWB 01

DWB 02
PWB 02

DWB 03
PWB 03Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Messbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 45 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Wirkleistungs-Überwachungs-
relais. 1- oder 3-Phasen AC 
(Messung über die eigene 
Stromversorgung). Direkteingang
oder externer Stromwandler.
2 Grenzwerte separat einstell-
bar. Verzögerungszeit einstellbar.
Meßunterdrückung bei
Motorstart einstellbar.

Meßspannung 208-690 VAC 
Meßstrom 0,5-5 A  AC 
oder 1-10 A AC

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltspiele

208-240 VAC [M23]
308-480 VAC [M48]
380-415 VAC
600-690 VAC [M69]
CE - UL - CSA

DWB02C M23 10A
PWB02C M23 10A
DWB02C M48 10A
PWB02C M48 10A*
DWB02C M69 10A

80 x 45 x 99,5 [D]
80 x 36 x 94 [P]
Wirkleistungs-Überwachungs-
relais; 1- od 3-Phasen AC
(Mess. üb. eigene Stromversorg.)
Direkteingang oder externer 
Stromwandler. 2 Grenzwerte
separat einstellbar. Verzöge-
rungszeit einstellbar. Meßunter-
drückung bei Motorstart einstell-
bar. Messung d. Stromflussrich-
tung (Generator-/Motorbetrieb).

208-690 VAC
0,5-5 AAC
1-10 AAC
0,4 - 4 Vp

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltspiele

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]
380-415 VAC
600-690 VAC [M69]
CE - UL - CSA

DWB03C M23 10A
PWB03C M23 10A
DWB03C M48 10A
PWB03C M48 10A*
DWB03C M69 10A

80 x 45 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Leistungsfaktor-Überwachungs-
relais. 1- oder 3-Phasen AC 
(Messung über die eigene 
Stromversorgung). Direkteingang
oder externer Stromwandler.
2 Grenzwerte separat einstell-
bar. Verzögerungszeit einstellbar.
Meßunterdrückung bei 
Motorstart einstellbar.

cos ϕ : 0,1-0,99

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltspiele

208-240 VAC [M23]
380-480 VAC [M48]
380-415 VAC
600-690 VAC [M69]
CE - UL - CSA

DWB01C M23 10A
PWB01C M23 10A
DWB01C M48 10A
PWB01C M48 10A*
DWB01C M69 10A

Standzeit
verlängernd

Einfache
Einstellung

Anwender-
freundlich

Platzsparend Anwender-
freundlich

ZeitsparendStandzeit
verlängernd

* Bestellnummer gültig für Variante mit Betriebsspannung von 380-415 VAC.



Thermistorrelais AnsprechverzögertPumpenwechselrelais

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Ansprechverzögert
(automatischer Start).

0p

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
0,1 s - 1 h
1 s - 10 h
10 s - 100 h

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]

8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC /
24 bis 240 VAC [C]
24 bis 240 VAC/DC [D]

CE - UL - CSA

DAA01C M24
PAA01C M24
DAA01D M24
PAA01D M24
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Überwachungs- und Zeitrelais

Typen
DTA 01 PTA 01
DTA 02 PTA 02

Standzeit
verlängernd

Produktivitäts-
steigernd

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Funktionscode

Eingangsdaten
Zeitbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

Platzsparend Anwender-
freundlich

DLA 71 / DLA 73 DAA 01
PAA 01

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Temperaturüberwachungsrelais
für Motoren. Isolierter Eingang 
für PTC Fühler. Fester Grenz-
wert. Fühlerschlußerkennung  
Verriegelung, Test und Rück-
setzfunktion (DTA02, PTA02).

1 x 1pol. Wechsler
1 x 1pol. Schließer [DTA01]

8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24 VDC [724]
24 VAC [024]
115 VAC [115]
230 VAC [230]
CE

DTA01 C724
PTA01 C724
DTA01 C024
PTA01 C024
DTA01 C115
PTA01 C115
DTA01 C230
PTA01 C230
DTA02 C724
PTA02 C724
DTA02 C024
PTA02 C024
DTA02 C115
PTA02 C115
DTA02 C230
PTA02 C230

81 x 35,5 x 67,2 [Mini-D]

Pumpenwechselrelais für 
2 oder 3 Pumpen in Mehr-
pumpenanlagen (DLA 73 nur
für 2 Pumpen). Je nach Be-
triebsart sind eine oder mehr-
ere Pumpen eingeschaltet.

2 x 1pol. Schließer [2P]
3 x 1pol. Schließer [3P]
3 x 1pol. Schließer [DLA73]
5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>1 x 105 Schaltsp.

24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]

CE - UL

DLA71D B48 2P
DLA71T B48 3P
DLA71D B23 2P
DLA71T B23 3P
DLA73T B23 2P
DLA73T B48 2P

Produktivitäts-
steigernd

PreiswertPlatzsparendStandzeit
verlängernd



Ansprechverzögert Rückfallverzögert
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Zeitrelais

DAA 51
DAA 71 FAA 01 DBA 02

PBA 02Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse

Funktion

Funktionscode

Eingangsdaten
Zeitbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

48 x 48 x 60,2
Ansprechverzögert
Symmetrischer Taktgeber
Einschaltwischfunktion
Einzelimpuls

0,05 - 1,2 (s-m-h)
0,125 - 3 (s-m-h)
0,5 - 12 (s-m-h)
1,25 - 30 (s-m-h)
5 - 120 h
12,5 - 300 h

2 x 1pol. Wechsler

5 A / 250 VAC

>105 Schaltsp.

100-240 VAC

CE

FAA01D M24
FAA08D M24

80 x 22,5 x 99,5 [D]

80 x 36 x 94 [P]
Rückfallverzögert

Dr

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
0,1 - 1 h
1 - 10 h
10 - 100 h

1 x 1pol. Wechsler

8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC / 24-240 VAC

CE - UL 

DBA02C M24
PBA02C M24

81 x 17,5 x 67,2 [Mini-D]
81 x 35,5 x 67,2 [Mini-D]

Ansprechverzögert
(automatischer Start)

Op

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
0,1 - 1 h
1 - 10 h
10 - 100 h

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]
5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC / 24-240 VAC [CM24]
24-240 VAC/DC [DM24]
12-240 VAC/DC [DW24]
CE - UL - CSA

DAA51C M24
DAA71D M24
DAA71D W24

Standzeit
verlängernd

Multifunktional Einfache
Einstellung

Standzeit
verlängernd

Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

Standzeit
verlängernd

Multifunktional Einfache
Einstellung



Echt rückfallverzögertRückfallverzögert

81 x 17,5 x 67,2 [mini-D]

Echt rückfallverzögert

Tr

1 s - 10 s [10S]
6 s - 60 s [1M]
60 s - 600 s [10M]

1 x 1pol. Wechsler 

5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC / 24-240 VAC

CE

DBB51C M24 10S
DBB51C M24 1M
DBB51C M24 10M

81 x 17,5 x 67,2 [mini-D]

Rückfallverzögert

Dr

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
0,1 - 1 h
1 - 10 h
10 - 100 h

1 x 1pol. Wechsler 

5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC / 24-240 VAC

CE - UL

DBA52C M24
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Zeitrelais

D/PBB 01
D/PBB 02Typen DBA 52

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Funktionscode

Eingangsdaten
Zeitbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 94 [P]
Echt rückfallverzögert

Tr 

D/PBB01: 0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s

D/PBB02: 60 s - 600 s
0,1 h - 1 h
1 h - 10 h

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

12-24 DC
24-240 VAC/DC
CE - UL - CSA

DBB01C M24
PBB01C M24
DBB01D M24
PBB01D M24
DBB02C M24
PBB02C M24
DBB02D M24
PBB02D M24
DBB01C 724*
DBB01D 724*
PBB01C 724*
PBB01D 724*

DBB 51

Anwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

Platzsparend Preiswert ZeitsparendZeitsparend Anwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

* Bestellnummer gültig für Variante mit Betriebsspannung von 12-24 DC.



Taktgeber Multifunktion
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Zeitrelais

Standzeit
verlängernd

Einfache
Einstellung

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P
Multifunktion

Op - Dr - In - R - Rb - Id - Io

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
0,1 h - 1 h
1 h - 10 h
10 h - 100 h

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC /
24 bis 240 VAC [C]
12 bis 240 VAC/DC [D]
CE - UL - CSA

DMB01C M24
PMB01C M24
DMB01D M24
PMB01D M24

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]
Asymmetrischer Taktgeber; 
Start mit Pausen- oder 
Impulszeit. Einschalt-
Wischrelais, zweifach
ansprechverzögert.
Aa - Ab - Sh - Dt

0,1 - 1 s
1 - 10 s
6 - 60 s
60 s - 600 s
0,1 h 1 h
1 h - 10 h

10 h - 100 h

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC /
24 - 240 VAC [C]
24 - 240 VAC/DC [D]
CE - UL - CSA

DCB01 C M24
PCB01 C M24
DCB01 D M24
PCB01 D M24

DCB 51Typen DCB 01
PCB 01

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Funktionscode

Eingangsdaten
Zeitbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

81,5 x 17,5 x 67 [Mini-D]

Asymmetrischer Taktgeber; 
Start mit Pausen- oder 
Impulszeit.
Automatischer Start.

Aa - Ab

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
0,1 h - 1 h
1 h - 10 h
10 h - 100 h

1 x 1pol. Wechsler

5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC /
24 bis 240 VAC

CE - UL - CSA

DCB51C M24

Anwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

DMB 01
PMB 01



Multifunktion
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Zeitrelais

DMB 51
DMB 71 FMB 01 DMC 01

PMC 01Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion
Funktionscode

Eingangsdaten
Zeitbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

48 x 48 x 60,2
Multifunktion.
A - B - B2 - C - D - E

0,05 - 1,2 (s-m-h)
0,125 - 3 (s-m-h)
0,5 - 12 (s-m-h)
1,25 - 30 (s-m-h)
5 - 120 h
12,5 - 300 h

2 x 1pol. Wechsler

5 A / 250 VAC

>105 Schaltsp.

100-240 VAC

CE

FMB01D M24

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 45 x 99,5 [D]
80 x 36 x 94 [P]
Multifunktion.
Op - Oa - In - Ia - Nr - Na - Dr

0,1 s - 1s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
0,1 h - 1 h
1 h - 10 h
10 h - 100 h

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC [724]
24/48 VAC [B48]
115/230 VAC [B23]
24 VAC [024]
115 VAC [115]
230 VAC [230]
CE - UL - CSA

DMC01C 724
DMC01C B23
DMC01C B48
PMC01C 724
PMC01C 024
PMC01C 115
PMC01C 230
DMC01D 724
DMC01D B23
DMC01D B48
PMC01D 024
PMC01D 115
PMC01D 230
PMC01D 724

81 x 17,5 x 67,2 [Mini-D] [C]
81 x 35,5 x 67,2 [Mini-D] [D]
Multifunktion.
Op - Dr - In - R - Rb - Id - Io

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
0,1 h - 1 h
1 h - 10 h
10 h - 100 h

1 x 1pol. Wechsler [C]
2 x 1pol. Wechsler [D]
5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC / 24-240 VAC [M24]
12-240 VAC/DC [W24]

CE - UL - CSA

DMB51C M24
DMB51C W24
DMB71D M24
DMB71D W24

Anwender-
freundlich

Platzsparend Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

Standzeit
verlängernd

Standzeit
verlängernd

Platzsparend Preiswert Produktivitäts-
steigernd



Voll programmierbarMultifunktion Voll programmierbar
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Zeitrelais

48 x 48 x 83
Multifunktion

ON DLY, OFF DLY, OS, SS,
RC DLY, RC, RC DLY=, RC=

0,02 s - 999,99 s 
0,2 s - 9999,9 s
1 s - 99999 s
0,01 m - 999,99 m
0,1 m - 9999,9 m
1 m - 99999 m
0,01 h - 999,99 h
0,1 h - 9999,9 h
1 h - 99999 h

1 x 1pol. Wechsler
8 A / 250 VAC
5 A / 30 VDC
>105 Schaltsp.

12-240 VAC/DC
CE - UL

FMC01C W24

Typen FMC 01

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Funktionscode

Eingangsdaten
Zeitbereich

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung
Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

Standzeit
verlängernd

Produktivitäts-
steigernd

DHA 51

Standzeit
verlängernd

Multifunktional Einfache
Einstellung

81 x 17,5 x 67,2 [Mini-D]

Voll programmierbar*

Was auch immer nötig und 
vieles mehr

0,1 s - 100 h jeder Zeitschritt,
ein Schritt kann mit dem Dreh-
knopf an der Vorderseite
eingestellt werden

1 x 1pol. Wechsler
5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltspiele

24 VDC / 24-240 VAC
CE - UL - CSA

DHA52C M24 S16

DHA 52

Standzeit
verlängernd

Einfache
Einstellung

Produktivitäts-
steigernd

81 x 17,5 x 67,2 [Mini-D]

Voll programmierbar*

Was auch immer nötig und 
vieles mehr

0,1 s - 100 h jeder Zeitschritt

1 x 1pol. Wechsler
5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltsp.

24 VDC / 24-240 VAC
CE - UL - CSA

DHA51C M24S8
DHA51C M24S16
DHA51C M24S32

* Gestaltung der Zeitfunktion am PC mit dem Programm „BHF“(Freeware im Internet unter www.carlogavazzi.de)



Stern-Dreieck
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Zeitrelais

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse

Funktion
Funktionscode

Eingangsdaten
Zeitbereich

Stern-Dreieck-Relais
(Sternpunkt-Mittelstellung)

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

81 x 17,5 x 67,2 [Mini-D]

Stern-Dreieck
SD

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
50 bis 130 ms zwischen Stern- 
und Dreieck-Stellung

1 x 1pol. Wechsler (mit  
Sternpunkt-Mittelstellung)
5 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltspiele

24 - 240 VAC/DC

CE - UL - CSA

DAC51C M24

DAC 01
DAC 02Typen

80 x 22,5 x 99,5 [D]
80 x 36 x 90 [P]

Stern-Dreieck
SD

0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
60 s - 600 s
50 bis 130 ms zwischen Stern- 
und Dreieck-Stellung

1 x 1pol. Wechsler (mit   
Sternpunkt-Mittelstellung)
8 A / 250 VAC
5 A / 24 VDC
>105 Schaltspiele

24 - 240 VAC/DC [M24]
380 - 415 VAC [M40]
CE - UL - CSA

DAC01C M24
PAC01C M24
DAC01C M40
PAC01C M40

DAC 51

Anwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

Platzsparend Preiswert Zeitsparend
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Zeitrelais

Betriebsspg.

Relais EIN

Ansprechverzögert – autom. Start OOO

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Betriebsspg.

Relais EIN

Betriebsspg.

Relais 2 EIN

Relais 1 EIN

Betriebsspg.

Dreieck

Stern

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Betriebsspg.

Relais EIN

Betriebsspg.

Start mit AUS

Start mit EIN

Betriebsspg.

Start mit AUS

Start mit EIN

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Betriebsspg.

Relais EIN

Trigger-Eingang

Ansprechverzögert – autom. und manueller Start OaOa

Ansprechverzögert – manueller Start OpOp

Einzeltakt ShSh

Intervall – autom. und manueller Start ohne Zeit-Reset NaNa

Intervall – manueller Start ohne Zeit-Reset NrNr

Intervall – autom. und manueller Start IaIa

Intervall – manueller Start InIn

Intervall – manueller Start (negative Flanke) IoIo

Zweifach ansprechverzögert DtDt

Zweifach Intervall IdIdRückfallverzögerung DrDr

Echte Rückfallverzögerung TrTr Symmetrischer Taktgeber R - RbR - Rb

Asymmetrischer Taktgeber AAa - AbAa - Ab

Stern Dreieck SDSD

Funktionscode
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Zähler

FKA 01, 02, 03 FSA 01, 02 FKC 01Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Gehäuse
Steckmodul-Gehäuse
Funktion

Eingangsdaten
Eingang

Zeitbereich

Reset

Ausgangsdaten

Max. Last AC1
Max. Last DC12
Elektr. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Betriebsspannung
Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

48 x 48 x 89,5 
Programmierbar als Impuls-
zähler, Frequenzmesser,
Zeitmesser

2 Zähleingänge programmier-
bar auf NPN oder PNP
max 10 kHz

Taste an der Front kann
gesperrt werden

1 x 1pol. Wechsler
3 A / 250 VAC
2 A / 24 VDC
>105 Schaltspiele

100-240 VAC
CE - UL

FKC01C 924

Anwender-
freundlich

Platzsparend Anwender-
freundlich

Platzsparend Einfache
Einstellung

PlatzsparendStandzeit
verlängernd

24 x 48 x 50,7
Digitaler Stundenzähler

10 bis 260 VAC/DC 

99999 h 59 m oder
99999,99 h [01]
9999 h 59 m 59 s oder
9999999,9 s [02]
Taste an der Front kann
gesperrt werden

Lithium Batterie
CE - UL

FSA01X W24
FSA02X W24

24 x 48 x 50,7
Addierend / Substrahierend 
[01, 02]. Addierend [03].

NPN 7 kHz max [01]
NPN oder PNP 12 kHz max [02]
10-260 VAC/DC 30 Hz max [03]

Taste an der Front kann
gesperrt werden

Lithium Batterie
CE - UL

FKA01X 724
FKA02X 724
FKA03X W24

Zähler
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Stromwandler

Typen TADK2 TAD 2TADK

115,5 x 75 x 44

Stromwandler
1 Phase AC
40 bis 60 Hz
0,72 kV
3 kV/1 min @ 50 Hz

5

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

0,5
25 x 3
IEC 60185

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3

1 A 10
5 A 10

10 A 10
15 A 10
25 A 10
40 A 10

TADKXXAXXA

Abmessungen (mm) H x B x T

Eingangsdaten

Betriebsfrequenz
Max. Netzspannung
Nenn-Isolationsspannung
Sicherheitsfaktor

Ausgangsdaten
Sekundärstrom

Allgemeine Daten
Klasse
Sammelschiene (mm)
Normen

Primärstrom

Genauigkeitsklasse in
Abhängigkeit von der
Belastung im
Sekundärkreis

Bestellnummern

115,5 x 75 x 44

Stromwandler
1 Phase AC
40 bis 60 Hz
0,72 kV
3 kV/1 min @ 50 Hz

5

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

0,5
25 x 3
IEC 60185

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3

1 A 10
5 A 10

10 A 10
15 A 10
25 A 10
40 A 10
50 A 10
60 A 10
80 A 10

100 A 10
150 A 10
200 A 10
250 A 10

TADK2XXAXXA

98,5 x 58 x 44

Durchsteckstromwandler
1 Phase AC
40 bis 60 Hz
0,72 kV
3 kV/1 min @ 50 Hz

5

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

0,5 / 1 / 3
20 x 8
IEC 60185

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3

40 A 3
50 A 3
60 A 3
80 A 3

100 A 3 4
150 A 3 4 6
200 A 3 4 6
250 A 5 8 10
300 A 5 8 10

TAD2XXAXXA

Durchsteckstromwandler 1-phasig

Stromwandler für Kabel-
anschluss oder
Sammelschiene.
Nenn-Sekundärstrom 5 A 
(1 A auf Anfrage).
Nenn-Primärströme von 
1 bis 2500 A.
Schraub- oder DIN-
Schienenmontage.

XX = Primärstrom
XX = Sekundärstrom
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Stromwandler

Typen TAD 4 TAD 6TAD 3

98,5 x 58 x 44

Durchsteckstromwandler
1 Phase AC
40 bis 60 Hz
0,72 kV
3 kV/1 min @ 50 Hz

5

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

0,5 / 1
21 x 14 oder 31 x 11
IEC 60185

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
100 A 3
150 A 3 4
200 A 3 4
250 A 5 8
300 A 5 8
400 A 6 10
500 A 6 10
600 A 6 10

TAD3XXAXXA

Abmessungen (mm) HxBxT

Eingangsdaten

Betriebsfrequenz
Max. Netzspannung
Nenn-Isolationsspannung
Sicherheitsfaktor

Ausgangsdaten
Sekundärstrom

Allgemeine Daten
Klasse
Sammelschiene (mm)
Normen

Primärstrom

Genauigkeitsklasse in
Abhängigkeit von der
Belastung im
Sekundärkreis

Bestellnummern

115,5 x 75 x 44

Durchsteckstromwandler
1 Phase AC
40 bis 60 Hz
0,72 kV
3 kV/1 min @ 50 Hz

5

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

0,5 / 1
32 x 16 oder 41 x 11
IEC 60185

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
100 A 3
150 A 3
200 A 4
250 A 6
300 A 6
400 A 10
500 A 10
600 A 10
800 A 10

TAD4XXAXXA

145 x 105 x 44

Durchsteckstromwandler
1 Phase AC
40 bis 60 Hz
0,72 kV
3 kV/1 min @ 50 Hz

5

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

0,5 / 1
55 x 22 oder 65 x 20
IEC 60185

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
400 A 6 12
500 A 6 12
600 A 10 20
800 A 10 20
1000 A 20 40
1200 A 20 40
1500 A 30 60
2000 A 30 60

TAD6XXAXXA

Durchsteckstromwandler 1-phasig

Stromwandler für Kabel-
anschluss oder
Sammelschiene.
Nenn-Sekundärstrom 5 A 
(1 A auf Anfrage).
Nenn-Primärströme von 
1 bis 2500 A.
Schraub- oder DIN-
Schienenmontage.

XX = Primärstrom
XX = Sekundärstrom
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Stromwandler und Messwiderstände

Typen DERTAD8

140 x 120 x 55

Durchsteckstromwandler
1 Phase AC
40 bis 60 Hz
0,72 kV
3 kV/1 min @ 50 Hz

5

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

0,5 / 1 / 5 P10
82 x 32 oder 65 x 34
IEC 60185

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 5P10
400A 4 12 5
500A 6 12 5
600A 10 20 5
800A 15 20 5
1000A 20 40 5
1200A 30 40 5
1500A 40 60 5
2000A 50 60 5
2500A 60 100 5

TAD8XXAXXA

Abmessungen (mm) H x B x T

Eingangsdaten

Betriebsfrequenz
Max. Netzspannung
Nenn-Isolationsspannung
Sicherheitsfaktor

Ausgangsdaten
Sekundärstrom

Allgemeine Daten
Klasse
Sammelschiene (mm)
Normen

Primärstrom

Genauigkeitsklasse in
Abhängigkeit von der
Belastung im
Sekundärkreis

Bestellnummern

Siehe Datenblatt

Messwiderstand für
Gleichstrom

0,5

DIN 43703

Messbereich für Strom
1 bis 10000 A
Sekundär: 60 mV
(150 mV oder weitere
Typen auf Anfrage)

Siehe Datenblatt

TAD12

183 x 170 x 65

Durchsteckstromwandler
1 Phase AC
40 bis 60 Hz
0.72 kV
3 kV/1 min @ 50 Hz

5

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

0.5 / 1 / 5 P10
127 x 51 oder 102 x 53
IEC 60185

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 5P10
800 A 15 30 10
1000 A 20 40 10
1200 A 30 60 10
1500 A 40 80 10
2000 A 50 100 10
2500 A 60 120 10
3000 A 80 160 10
4000 A 100 200 10

TAD12XXAXXA

Durchsteckstromwandler 1-phasig

Stromwandler für Kabel-
anschluss oder Sammel-
schiene.
Nenn-Sekundärstrom 5 A 
(1 A auf Anfrage).
Nenn-Primärströme von 
1 bis 2500 A.
Schraub- oder DIN-
Schienenmontage.

XX = Primärstrom
XX = Sekundärstrom

Messwiderstand



Typen

Abmessungen (mm) H x B x T
DIN-Schienen-Geh.
Steckmodul-Geh.

Funktion

Eingangsdaten
Eingangsstrom

Max.Strom

Isolationsspannung
Bereichswahl/Pos. Dez.St.
Abtastrate

Ausgangsdaten
Ausgangsgröße

Ausgangstoleranz
Nenn-Isolationsspannung
(Kabel)

Allgemeine Daten
Durchmesser
Leiterdurchführung
Anschlusskabel

Betriebstemperatur
Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

Platzsparend Preiswert Zeitsparend Anwender-
freundlich

Einfache
Einstellung

67,5 x 95 x 20

1 Phase AC.
Ausg. 0/4-20 mA DC.
Bohrung für Rundleiter.
LED-Anzeige.

0 - 25 A AC [25]
0 - 50 A AC [50]
0 - 100 A AC [100]
0 - 250 A AC [250]
0 - 500 A AC [500]
30 A AC [25]
60 A AC [50]
120 A AC [100]
300 A AC [250]
600 A AC [500]
6 kVeff

A82-10: 0-20 mA DC  
A82-20: 4-20 mA DC 
Die Ausgangsspannung
ist proportional zum
Eingangsstrom.
+ / -2% @50Hz

250 VACrms

27 mm

A82-10:2m, 2x0,25 m2

A82-20:2m, 2x0,25 m2

-20°C bis +50°C

A 82-10 25
A 82-10 50
A 82-10 100
A 82-10 250
A 82-10 500
A 82-20 25
A 82-20 50
A 82-20 100
A 82-20 250
A 82-20 500

55,4 x 22,5 x 47,4

1 Phase AC.
Ausg. 0/4-20 mA DC.
Bohrung für Rundleiter.
Für DIN-Schiene.

3 Eingangsber. pro Gerät
[25]:0-5/0-10/0-25 A AC
[50]:0-20/0-30/0-50 A AC

50 AAC [25]
100 AAC [50]

4 - 20 mA DC
Die Ausgangsspannung
ist proportional zum
Eingangsstrom.

+ / -2% @50Hz

12 mm

Schraubklemmen
2 x 1,5 mm2

-20°C bis +50°C

E 82-20 25
E 82-20 50

A 82 E 82

Stromwandler 1-phasig

Stromwandler und Messwandler
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Modulare Messwandler 

USC

113 x 44 x 107
Modularer Signalwandler, Pro-
grammierung über R5248/RS485
Schnittstelle oder über Stecker
mit USCSOFT-Kit; Montage auf
DIN-Schiene.

[BQLSX/BQLSE] (Versorg. 14V)
0,2-2-20 mA DC/AC 
0,2-2-20 V DC/AC 
[BQHSX]
0,2-2-5 A DC/AC 
20-200-500 V DC/AC 
[BQTRX] Thermofühler
J-K-S-T-E 
Pt100-250-500-1000
0,02-0,2-2-20 k Widerstand

Programmierbar
5 Messwerte/s

[BOAV] 0 - 20 mA / 0 - 10 VDC
[BOR1] 1 Wechsler 8A-250 VAC
[BOR2] 2 Wechsler 8A-250 VAC
[BOR4] 2 Wechsler 8A-250 VAC
+ 2 Transistorausgänge
[BOR5] 4 Schließer 5A-250 VAC
[BRSX] Schnittstelle RS485 bidir.
[BRSY] Schnittstelle RS232 bidir.

[BPH] 90-250 VAC/DC
[BPL] 18-60 VAC/DC
EN 61010-1,
IEC 61010-1

CE, UL, CSA 

Siehe Datenblatt

SchnittstelleMultifunktional Diagnose-
funktion



Typen SCT104/50 SCT140/80SCT74/30

Abmessungen (mm) H x B x T

Eingangsdaten

Betriebsfrequenz
Max. Netzspannung
Nenn-Isolationsspannung
Sicherheitsfaktor

Ausgangsdaten
Sekundärstrom

Allgemeine Daten
Klasse
Sammelschiene (mm)
Normen

Primärstrom

Genauigkeitsklasse in
Abhängigkeit von der
Belastung im
Sekundärkreis

Bestellnummern

PreiswertPreiswert Preiswert

Kabelumbau-Stromwandler 1-phasig

100 x 61 x 74

Auftrennbarer Stromwandler
1-phasig AC
50 bis 60 Hz
0,72 kV
4 kVRMS, 50Hz, 1min
5, 10

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

1/ 3/ 0,5 (auf Anfrage)
31 x 26mm
BS3938, EN60044-1, DIN42600

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
100 A - - 1,5
125 A - 1,5 -
150 A - - 2,5
200 A - 1,5 5
250 A - 1,5 5
300 A - 1,5 7,5
400 A 1,5 5 10

SCT7430XXAXXACX

128 x 56 x 104

Auftrennbarer Stromwandler
1-phasig AC
50 bis 60 Hz
0,72 kV
4 kVRMS, 50Hz, 1min
5, 10

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

1/ 3/ 0,5 (auf Anfrage)
51 x 51mm
BS3938, EN60044-1, DIN42600

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
150 A - - 1,5
200 A - 1,5 -
250 A - 1,5 3,75
300 A - 1,5 5
400 A 1,5 2,5 5
500 A 2,5 5 10
600 A 2,5 5* 15
750 A 3,75 5* -
800 A 5 5* 15

1000A 5* 5* 10

SCT10450XXAXXACX

155 x 53 x 140

Auftrennbarer Stromwandler
1-phasig AC
50 bis 60 Hz
0,72 kV
4 kVRMS, 50Hz, 1min
5, 10

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

1/ 3/ 0,5 (auf Anfrage)
81 x 51mm
BS3938, EN60044-1, DIN42600

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
400 A - - 5
500 A - 2,5 5
600 A 1,5 3,75 7,5
750 A 2,5 5* 10
800 A 3,75 5* 10

1000A 5 5 20
1200A 5* 5* 20
1250A 5* 5* 20
1500A 5* 10* 30
1600A 5* 5* 30

SCT14080XXAXXACX

Stromwandler
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Die Stromwandler entspre-
chen der BS3938 sowie der
EN60044-1 und DIN42600.
Zur einfachen Montage
ohne Auftrennen des
Primärstromleiters.

XX = Primärstrom
XX = Sekundärstrom
X = Genauigkeitsklasse (1, 3, auf Anfrage 0,5)

* Versionen mit anderen Belastungswerten auf Anfrage



Typen SCT166/165 SCT166/205SCT166/125

248 x 50 x 166

Auftrennbarer Stromwandler
1-phasig AC
50 bis 60 Hz
0,72 kV
4 kVRMS, 50Hz, 1min
5, 10

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

1/ 3/ 0,5 (1 A auf Anfrage)
62 x 127mm
BS3938, EN60044-1, DIN42600

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
500 A - 2,5 5
600 A - 2,5 5
800 A 1,5 5 10

1000A 2,5 5* 15
1200A 5 5* 20
1250A 5 5* 20
1500A 5* 5* 20
1600A 5* 5* 20
2000A 5* 10* -
2500A 5* 5* -
3000A 5* 5* -

SCT166125XXAXXACX

Abmessungen (mm) H x B x T

Eingangsdaten

Betriebsfrequenz
Max. Netzspannung
Nenn-Isolationsspannung
Sicherheitsfaktor

Ausgangsdaten
Sekundärstrom

Allgemeine Daten
Klasse
Sammelschiene (mm)
Normen

Primärstrom

Genauigkeitsklasse in
Abhängigkeit von der
Belastung im
Sekundärkreis

Bestellnummern

288 x 50 x 166

Auftrennbarer Stromwandler
1-phasig AC
50 bis 60 Hz
0,72 kV
4 kVRMS, 50Hz, 1min
5, 10

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

1/ 3/ 0,5 (1 A auf Anfrage)
62 x 167mm
BS3938, EN60044-1, DIN42600

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
800 A - 5 7,5

1000A - 5* 10
1250A 1,5 5* 15
1500A 2,5 5* 20
1600A 5 5* 30
2000A 5* 5* 30
2500A - 5* 30
3000A 5* 5* -
4000A 5* 5* -

SCT166165XXAXXACX

328 x 50 x 166

Auftrennbarer Stromwandler
1-phasig AC
50 bis 60 Hz
0,72 kV
4 kVRMS, 50Hz, 1min
5, 10

5 A Standard
(1 A auf Anfrage)

1/ 3/ 0,5 (1 A auf Anfrage)
62 x 205mm
BS3938, EN60044-1, DIN42600

Primär- Sekundär- 
strom Belastung (VA)
Klasse 0,5 1 3
1000A - 5 7,5
1200A 1,5 5* 10
1250A 1,5 1,5* 5*
1500A 2,5 5* 15
2000A 5 5* 20
2500A 5 5* 20
3000A 5* 5* 30
4000A 5* 5* 30
5000A 5* 5* -
6000A 5* 5* -

SCT166205XXAXXACX

PreiswertPreiswert Preiswert

Kabelumbau-Stromwandler 1-phasig

Stromwandler
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Die Stromwandler entspre-
chen der BS3938 sowie der
EN60044-1 und DIN42600.
Zur einfachen Montage
ohne Auftrennen des
Primärstromleiters.

XX = Primärstrom
XX = Sekundärstrom
X = Genauigkeitsklasse (1, 3, auf Anfrage 0,5)

* Versionen mit anderen Belastungswerten auf Anfrage
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Schaltnetzteile

1-Phasige Schaltnetzteile

Abmessungen (mm) H x B x T

Ausgangsdaten
Spannung
Strom
Ausg.spannungstoleranz
Lastregelung

Eingangsdaten
Spannungsbereich

Frequenzbereich

Allgemeine Daten
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Temperaturdrift (>60°C)
Zulassung/Kennz.
Installation
Anschluss

Besondere Merkmale

Gehäusematerial
LED Ausgangsspannung
vorhanden
LED Ausgangsspannung 
zu niedrig

Bestellnummern
12 VCA
Schraubanschluss
Klemmanschluss
24 VCA
Schraubanschluss
Klemmanschluss

Typen 5 W / 10 W / 18 W 30 W 60 W

Anwender-
freundlich

Platzsparend Langlebig 

90 x 22,5 x 115

12 Vdc; 24 Vdc
420mA / 210 mA
+/- 1 %
+/- 2 %

Multispannung: 90-265 Vac,
120-370 Vdc
47-63 Hz

- 10° C bis +71° C 
- 25° C bis +85° C 
2,5 % /°C
UL, cUL, TÜV, CE
DIN-Schiene
Schraubanschluss/
Federklemmen (B)

Justierbare Ausgangsspannung,
integrierter Störfilter
kurzschlussfest,
Überlast geschützt
(110-135 %)

Kunststoff
Ja

Ja

SPD 12 XX 1
SPD 12 XX 1 B

SPD 24 XX 1
SPD 24 XX 1 B

Industrieschaltnetzteile
mit hohem Wirkungs-
grad zur DIN-Schienen
Montage

KostensenkendDiagnose-
funktion

Langlebig KostensenkendDiagnose-
funktion

Langlebig

90 x 40,5 x 115

12 Vdc; 24 Vdc;
2,5 A / 1,25 A 
+/- 2 %
+/- 2 %

Multispannung: 90-265 Vac
oder 120-370 Vdc
47-63 Hz

- 10° C bis +71° C 
- 25° C bis +85° C 
2,5 % /°C
UL, cUL, TÜV, CE
DIN-Schiene
Schraubanschluss/
Federklemmen (B)

Justierbare Ausgangsspan-
nung, integrierter Störfilter,
kurzschlussfest, Überlast ge-
schützt (110-135%),
bei 24V-Version Signalausgang 
Ausgangsspannung aktiv
Kunststoff
Ja

12V - Nein
24V - Ja

SPD 12 30 1
SPD 12 30 1 B

SPD 24 30 1
SPD 24 30 1 B

90 x 40,5 x 115

12 Vdc; 24 Vdc;
5 A / 2,5 A  
+/- 2 %
+/- 2 %

Multispannung: 90-265 Vac
oder 120-370 Vdc
47-63 Hz

- 10° C bis +71° C 
- 25° C bis +85° C 
2,5 % /°C
UL, cUL, TÜV, CE
DIN-Schiene
Schraubanschluss/
Federklemmen (B)

Justierbare Ausgangsspan-
nung, integrierter Störfilter,
kurzschlussfest, Überlast ge-
schützt (110-135%),
bei 24V-Version Signalausgang 
Ausgangsspannung aktiv
Kunststoff
Ja

12V - Nein
24V - Ja

SPD 12 60 1
SPD 12 60 1 B

SPD 24 60 1
SPD 24 60 1 B

XX = Leistungsklasse
05 = 5 Watt
10 = 10 Watt
18 = 18 Watt
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Schaltnetzteile

1-Phasige Schaltnetzteile

Typen 120 W 240 W 480 W

KostensenkendDiagnose-
funktion

Langlebig KostensenkendDiagnose-
funktion

Multifunktional KostensenkendDiagnose-
funktion

Multifunktional

125 x 83 x 126

24 Vdc
10 A
+/- 1 %
+/- 1 %

Auto. Umschalt: 93-132 Vac,
186-264 Vac,
210-370 Vdc
47-63 Hz

- 10° C bis +71° C 
- 25° C bis +85° C
2,5 % /°C
UL, cUL, TÜV, CE
DIN-Schiene
Schraubanschluss/
steckbare Anschlüsse (B)

Justierbare Ausgangs-
spannung, integrierter
Störfilter, kurzschluss-
fest, Überlast ge-
schützt (105-125%),
optional Parallelbetrieb
für max. 3 Geräte, optio-
nal Leistungsfaktorkom-
pensation, Signalausg.
Ausgangsspannung aktiv
Metall
Ja

Ja

SPD 24 240 1
SPD 24 240 1 B

125 x 175 x 123

24 Vdc
20 A
+/- 0,5 %
+/- 0,5 %

Auto. Umschalt: 93-132 Vac,
186-264 Vac,
210-370 Vdc
47-63 Hz

- 10° C bis +71° C 
- 25° C bis +85° C
4 % /°C
UL, cUL, TÜV, CE
DIN-Schiene
Schraubanschluss/
steckbare Anschlüsse (B)

Justierbare Ausgangs-
spannung, integrierter
Störfilter, kurzschluss-
fest, Überlast ge-
schützt (120-140%),
optional Parallelbetrieb
für max. 3 Geräte, optio-
nal Leistungsfaktorkom-
pensation, Signalausg.
Ausgangsspannung aktiv
Metall
Ja

Ja

SPD 24 480 1
SPD 24 480 1 B

125 x 63,5 x 126

12 Vdc; 24 Vdc;
10 A / 5 A
+/- 1 %
+/- 1 %

Wahlschalter für: 93-132 Vac,
186-264 Vac,
210-370 Vdc
47-63 Hz

- 10° C bis +71° C 
- 25° C bis +85° C 
2,5 % /°C
UL, cUL, TÜV, CE
DIN-Schiene
Schraubanschluss/
steckbare Anschlüsse (B)

Justierbare Ausgangs-
spannung, integrierter
Störfilter, kurzschluss-
fest, Überlast ge-
schützt (105-125%),
optional Parallelbetrieb
für max. 3 Geräte,
optional Leistungsfaktor-
kompensation

Metall
Ja

Ja

SPD 12 120 1
SPD 12 120 1 B

SPD 24 120 1
SPD 24 120 1 B

Industrieschaltnetzteile
mit hohem Wirkungs-
grad zur DIN-Schienen
Montage; höhere Ströme
durch optionalen Parallel-
betrieb

Abmessungen (mm) H x B x T

Ausgangsdaten
Spannung
Strom
Ausg.spannungstoleranz
Lastregelung

Eingangsdaten
Spannungsbereich

Frequenzbereich

Allgemeine Daten
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Temperaturdrift (>60°C)
Zulassung/Kennz.
Installation
Anschluss

Besondere Merkmale

Gehäusematerial
LED Ausgangsspannung
vorhanden
LED Ausgangsspannung 
zu niedrig

Bestellnummern
12 VCA
Schraubanschluss
steckbare Anschlüsse
24 VCA
Schraubanschluss
steckbare Anschlüsse



Impulszähler

Digitale Einbaumessgeräte

Typen LDM 35 HLDM 30

48 x 96 x 83 mm 
3-stellige Anzeige und
Schein-„0“stelle,
rote LED-Anzeige.

1A/100VAC [AV1]
5A/500VAC [AV5]

±0,5%FS, ±1DGT

9990
000
Wählbar mit DIP-Schalter

2 Messwerte/s

24/48V AC [B]
115/230V AC [D]

EN61010-1
IEC61010-1
CE
Tropenfest [XT]
IP65 [IX]

Siehe Datenblatt und Preisliste

Abmessungen (mm)H x B x T
Funktion

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit

Anzeige Max.
Min.

Bereichswahl/Pos.
Dezimalstelle
Abtastrate

Funktionen

Ausgangsdaten
Grenzwerte

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Sicherheitsnormen

Zulassungen/Zeichen
Option:

Bestellnummern

48 x 96 x 83 mm 
3 1/2-stellige Anzeige,
rote LED-Anzeige.

(0,2-2-20mA, 0,2-2-20V) [LSE];
(0,2- 2-5A, 20-200-500V) [HSX]
DC und AC echte Effektivwert-
messung.

DC: ±(0,3%RDG + 3DGT)
AC: ±(0,5%RDG + 3DGT)
1999
0000
Programmierbar

5 Messwerte/s

Passwort-Schutz
Skalierungsfaktor
Programmierbarer
Digitalfilter
Min./Max.-Wertspeicher

Bis zu 2 Relaisausgänge, [1-2]

90 bis 260V AC/DC [H],
18 bis 60V AC/DC [L]

CE, CSA, UL beantragt
Tropenfest [TX]

Siehe Datenblatt und Preisliste

Diagnose-
funktion

Multifunktional Einfache
Einstellung

MDM

48 x 96 x 83
Mikroprozessorgesteuerter
Impulshäufigkeitszähler.
Geschwindigkeit, Drehzahl,
Frequenz und Periodendauer.
4-stellige rote LED-Anzeige.

0,001 bis 500 Hz [TF1]
0,1 bis 50 MHz [TF2]
Signalart: DC-Signal
(PNP, NPN, NAMUR, TTL ,
spannungsfreie Kontakte.
Spannung bis 30 VDC; AC-SSignal
Ansprechspannungen bis 500 VAC

9999,
0 (AC), -1999 (DC)
Programmierbar

4 Messwerte/s

Passwort-Schutz
Skalierungsfaktor
Diagnose
Programmierbarer
Digitalfilter
Bereichswahl

Analog von 0 bis 20 mA,
von 0 bis 10V [A].
Seriell RS485
unidirektional [R].
Seriell RS485
bidirektional [S]
[W]=[A]+[R], [Y]=[A]+[S]

120[E], 230[D], 240[F],
24[A], 48[B], 115[C] 
VAC, 9 bis 32[3] VDC,
40 bis 150 [6] VDC
DIN EN 61010-1/ VDE0411

CE - CSA
Tropenfest +   
IP65 [XT]

Siehe Datenblatt und Preisliste

Diagnose-
funktion

SchnittstelleMultifunktional

Amperemeter und Voltmeter
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Digitale Einbaumessgeräte

Modulare Multimeter

Typen UDM 35 UDM 40

Abmessungen (mm) H x B x T
Funktion

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit
Anzeige Max.

Min.

Bereichswahl/Pos.
Dezimalstelle
Abtastrate

Funktionen

Ausgangsdaten
Grenzwerte

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Sicherheitsnormen

Zulassungen/Zeichen
Option:

Bestellnummern

48 x 96 x 105
Mikroprozessorgesteuerte
Anzeige mit Grenzwerten,
3,5-stellig, Modularer Aufbau
Strom/Spannung AC/DC 
Widerstand/Temperatur 

[BQLSX] 0,2-200mA DC/AC
[BQLSE] 0,2-2-20V DC/AC 
+Sensorstromvers. 13VDC ±10%
[BQHSX] 0,2-2-5A DC/AC; 
20-200-500V DC/AC
[BQTRX] TC: J-K-S-T-E, Pt100- 
250-500-1000
[BQTRX] 0,02-0,2-2-20k
Genauigkeit: 0,1% RDG 
1999,
0 (AC), -1999 (DC)
3-stellig LED rot
[BD 35] Grundgerät

Programmierbar

5 Messwerte/s

Passwort-Schutz
Skalierungsfaktor
Min./Max.-Wertspeicher
Digitalfilter programmierbar
über PC

[BOAV] Analogausg. 0 bis 20mA,
0 bis 10V 
[BOSX] Serial RS485
[BOSY] Serial RS232
[BOR1] Ein Relaisausgang
[BOR2] Zwei Relaisausgänge
[BOR4] Zwei Relaisausgänge + 
zwei Transistorausg.

[BPH] 90 bis 260V AC/DC
[BPL] 18 bis 60V AC/DC
EN 61010-1,
IEC 61010-1
CE, UL, CSA 
Tropenfest IP 67 

Siehe Datenblatt und Preisliste

48 x 96 x 105
Mikroprozessorgesteuerte
Anzeige mit Grenzwerten,
4-stellig, Modularer Aufbau
Strom/Spannung AC/DC 
Widerstand/Temperatur 
Progr. dreifarbige Anzeige

[BQLSX] 0,2-2-20mA DC/AC
[BQLSE] 0,2-2-20V DC/AC
+Sensorstromvers. 13VDC ±10%
[BQHSX] 0,2-2-5A DC/AC; 
20-200-500V DC/AC 
[BQTRX] TC: J-K-S-T-E, Pt100- 
250-500-1000
[BQTRX] 0,02-0,2-2-20k
Genauigkeit: 0,1% RDG 
9999,
0 (AC), -9999 (DC)
4-stellig LED. Farbig:
rot, grün, orange [progr.]
[BD 40] Grundgerät
Programmierbar

5 Messwerte/s

Passwort-Schutz Skalierungs-
faktor, Min./Max.-Wertspeicher
16 Linearisierungspunkte
Digitalfilter programmierbar
über PC

[BOAV] Analogausg. 0 bis 20mA,
0 bis 10V 
[BOSX] Serial RS485 
[BOSY] Serial RS232
[BOR1] Ein Relaisausgang 
[BOR2] Zwei Relaisausgänge 
[BOR4] Zwei Relaisausgänge + 
zwei Transistorausg.

[BPH] 90 bis 260V AC/DC 
[BPL] 18 bis 60V AC/DC
EN 61010-1,
IEC 61010-1
CE, UL, CSA 
Tropenfest IP 67

Siehe Datenblatt und Preisliste

Diagnose-
funktion

Multifunktional SchnittstelleMultifunktional Diagnose-
funktion

Schnittstelle

[XXX] Bestellschlüssel Module/Gerät



Energiezähler
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Geräte für Netz- und Energiemanagement

Typen EM11-DIN EM3-DINEM1 DIN

89 x 35 x 58,5

Energiezähler für
1-Phasen-Netze.
Messung der Wirkenergie.
5+1stelliges elektromechani-
sches Zählwerk.

230 VAC - 22,5 AAC

Klasse 2 (DIN EN 61036)

1 Impulsausgang
(EMI-DIN...PX)
10 Impulse/kWh

230 VAC

CE

EM1-DIN AV8 1 D XX
EM1-DIN AV8 1 D PX

90 x 18 x 67

Energiezähler/Analysator für
1-Phasen-Netze.
System: kWh, kvarh, VL-N, A, Hz,
W, Wdurch, var, VA, cosϕ
Energieanz. 5+1stellig,
System 4stellig, LCD, Überlast-
alarm (Summer), plombierbar.
Kleinste Bauform am Markt
für diese Geräteigenschaften!

230 VAC, 10 A max 32 AAC
Direktmessung

Klasse 1 (DIN EN 62053-21)
Klasse 2 (DIN EN 62053-23)

1 open Kollektor Ausgang
programmierbar

1 Relaisausgang

230 VAC
Eigene Stromversorgung

CE, MID konform

Siehe Datenblatt und Preisliste

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung
Funktion

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit:
Wirkenergie
Blindenergie

Ausgangsdaten
Ausgang 1 (Impuls)

Ausgang 1 (Alarm)

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

162,5 x 90 x 63
Modularer Aufbau
Energiezähler für 3-Phasen- 
Netze, 3 oder 4 Leiter.
Direktanschluss bis 90 A.
6+1-stelliges elektromechani-
sches Zählwerk, plombierbar.

208VL-L, 400VL-L,
660VL-L

20(90)AAC.
3-Phasen, unsymmetrische 
Last

Klasse 2: (DIN EN 61036)
Klasse 3: (DIN EN 61268)

2 Impulsausgänge
(open Kollektor NPN)
10 Pulse/kWh, kvArh

Eigene Stromversorgung:
400VAC 208VAC VL-L

Hilfs-Stromversorgung:
230VAC, 115VAC

CE

Siehe Datenblatt und Preisliste

ZugriffsschutzEinfache
Einstellung

Kostensenkend Einfache
Einstellung

Kostensenkend Multifunktional Kostensenkend

* Hilfsstromgeräteversorgung benötigt!

Energiezähler 1- oder 
3-phasig zur 
DIN-Schienen Montage



Energiezähler 1,3-phasig

Typen EM24-DIN EM26 96EM4 DIN

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung
Funktion

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit:
Wirkenergie
Blindenergie

Ausgangsdaten
Ausgang 1 (Impuls)

Ausgang 1 (Alarm)

Ausgang 2 (Analog)

Ausgang 2 
(Serielle Datenübertragung)
Eingänge
Dupline

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

162,5 x 90 x 63
Modularer Aufbau
Energiezähler für 3-Phasen-Netze.
Direktanschluss bis 90 A.
Hintergrundbeleuchtete LCD-
Anzeige. 31/2-stellig für die 
Momentanwerte, 8+71/2-stellig für
Energie. Messung von Netz- und 
Phasengrößen, Energie in Zeit-
intervallen, m3 H2O und m3 Gas.
Plombierbar, Passwortgeschützt

100VL-L, 208VL-L, 400VL-L, 660VL-L,
5(10) AAC; 

208VL-L, 400VL-L,
660VL-L, 20(90) AAC;

Klasse 1: (DIN EN 61036)
Klasse 2: (DIN EN 61268)

2 Impulsausgangs-
Module (open Kollektor NPN) 

1 Alarmausgang-Modul
(open Kollektor NPN)
30 VDC//100 mA Max.

Serielle Schnittstelle
RS422/485
2 Digitaleingänge* 
Impuls/ kWh, kvarh, G63910240

Eigene Stromversorgung:
400VAC 208VAC VL-L

Hilfs-Stromversorgung:
230, 115, 48,
24 VAC 18 bis 60 VDC
CE

Siehe Datenblatt und Preisliste

90 x 71 x 64,5

Universeller Leistungsmesser-
Energiezähler (TRMS). System:
kWh, kvarh, H2O,Gas, VL-L, VL-N;
Einzelphase: cosϕ, Hz, h, var;
Ø: A, W, VA, Max: A, W, VA
LCD-Anz., Sys.-4-stellig; 
Energie 8-stellig, 4 Tarife,
Phasenfolge

208VL-L, 400VL-L, (CT: 1/5 Aac 
max 10 Aac)

208VL-L, 400VL-L, (10 Aac max
64 Aac direkt Anschl.)

Klasse 1: (DIN EN 62053-21)
Klasse 1: (DIN EN 62053-23)

2 Impulsausgangs-
Module (open Kollektor NPN) 

2 Relais o. open Kollektor Aus-
gang

Serielle Schnittstelle
RS485
3 Digitaleingänge* 
Impuls/ kWh, kvarh, G63910240

Eigene Stromversorgung:
400VAC 208VAC VL-L

Hilfs-Stromversorgung:
18-60 Vac/dc 48-62 Hz
115-220 Vac 48-62 Hz
CE, MID konform

Siehe Datenblatt und Preisliste

90 x 71 x 64,5

Universeller Leistungsmesser-
Energiezähler (TRMS). System:
kWh, kvarh, H2O, Gas, VL-L, VL-N;
Einzelphase: cosϕ, Hz, h, var;
Ø: A, W, VA, Max: A, W, VA,
Klirrfaktor;
LCD-Anz. bel., Sys. 4stellig/
Energie 8stellig, 4 Tarife,
Phasenfolge

208VL-L, 400VL-L, (CT: 1/5 Aac 
max 10 Aac)

Klasse 1: (DIN EN 62053-21)
Klasse 1: (DIN EN 62053-23)

2 Impulsausgangs-
Module (open Kollektor NPN) 

2 Relais o. open Kollektor Aus-
gang

Serielle Schnittstelle
RS485
3 Digitaleingänge* 
Impuls/ kWh, kvarh, G63910240

18-60 Vac/dc 
90-260 Vac/dc

CE, MID konform

Siehe Datenblatt und Preisliste

KostensenkendMultifunktional Schnittstelle Zugriffsschutz KostensenkendMultifunktional Schnittstelle Zugriffsschutz KostensenkendMultifunktional Schnittstelle Zugriffsschutz

* Hilfsstromgeräteversorgung benötigt!

Energiezähler 1- oder 
3-phasig zur 
DIN-Schienen Montage

Geräte für Netz- und Energiemanagement
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Multimeter Energiezähler

Typen WM14 DIN WM14 ErweitertWM12-DIN

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit

Wirkenergie
Blindenergie
Abtastrate

Ausgangsdaten
Alarmausgang/
Impulsausgang

Optionen

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen
Hinweis

Bestellnummern

SchnittstelleSchnittstelleDiagnose-
funktion

Diagnose-
funktion

KostensenkendDiagnose-
funktion

SchnittstelleKostensenkend

90 x 107,8 x 64,5
3-phasige Multifunktions-
Anzeige für Drehstrom-
netze: VLL, VLN, AL, An,
VA, VAØ, WØ, W, var,
cos ϕ, Hz;
Maxwerte von: A, WØ; 
Einzelphasen: VLL, VLN,
A, VA, W, var, cos ϕ
3x3 stellige rote LED-Anzeige

400/660VL-L/5(6)AAC
100/208VL-L/5(6)AAC
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)

1,5 Messwerte/s

RS 485 Schnittstelle

24 VAC
48 VAC 
115 VAC 
230 VAC 
18 bis 60 VDC 
CE - UL

Siehe Datenblatt und Preisliste 

90 x 107,8 x 64,5
3-phasige Multifunktions-
Anzeige für Drehstrom-
netze: VLL, An, cosϕ, W, VA, var,
W+VAØ, Hz, kWh, kvarh,
Betriebsstunden;
Maxwerte: A, A+ WØ; 
Einzelphase: VLL, VLN, A, AØ,
cos ϕ, W, var, VA 

400/660VL-L/5(6)AAC
100/208VL-L/5(6)AAC
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
2 (kWh), 3 (kvarh)
3x3-stellig, LED
8+1-stellig (Energie) 
1,5 Messwerte/s

Optional: 2 Relais Impulsaus-
gänge (1 x kWh, 1 x kvarh;

100ms on, 100ms off)

RS 485 Schnittstelle;
Galvanisch getrennte Mess-
eingänge

24 VAC 
48 VAC 
115 VAC 
230 VAC
18 bis 60 VDC
CE, teilw. UL, CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste 

90 x 107,8 x 64,5
3-phasige Multifunktions-
Anzeige für Drehstrom-
netze: VLL, An, cosϕ, W, VA, var,
W+VAØ, Hz, kWh, kvarh,
Betriebsstunden;
Maxwerte: VLN, A, AØ, W;
Minwerte: VLN, A, cos ϕ;
Einzelphase: VLL, VLN, A, AØ,
cos ϕ, W, var, VA;
Klirrfaktor: V, A (15 harm)

400/660VL-L/5(6)AAC
100/208VL-L/5(6)AAC
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
1 (kWh), 2 (kvarh)
3x3-stellig, LED
8+1-stellig (Energie) 
5 Messwerte/s
(2 Messwerte b. Klirrfaktormessg.)

2 Relais- oder Transistoraus-
gänge (offener Kollektor) zur
Alarmausgabe von bis zu 16
Variablen („und/oder“-verknüpft)
RS 485 Schnittstelle

18 bis 60VAC/DC  
90 bis 260VAC/DC 

CE
Erweiterte Version 

Siehe Datenblatt und Preisliste 

Multifunktionale
Messgeräte zur 
DIN-Schienen Montage
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Netzanalysator Messumformer

Typen CPT DIN CPT DIN ErweitertWM22 DIN

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung
Funktion

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit:
Wirkenergie
Blindenergie
Abtastrate

Ausgangsdaten
Ausgang 1 (Impuls)

Ausgang 1 (Alarm)

Ausgang 2 (Analog)

Ausgang 2 
(Serielle Datenübertragung)
Dupline

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen
Hinweis

Bestellnummern

SchnittstelleKostensenkendSchnittstelle Zugriffsschutz Platzsparend KostensenkendPlatzsparend SchnittstelleKostensenkend

162,5 x 90 x 63
Modularer Aufbau
Netzanalysator für 3-Phasen-
Netze.
Direktanschluss bis 90 A.
Hintergrundbeleuchtete
LCD-Anzeige.
4 x 31/2-stellig für die
Momentanwerte,
71/2-stellig für Energie 
Plombierbar, Passwortgeschützt

100VL-L, 208VL-L,
400VL-L, 660VL-L

5(10) AAC; 
208VL-L, 400VL-L,
660VL-L 20(90) AAC;
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
Klasse 1: (DIN EN 61036)
Klasse 2: (DIN EN 61268)

2 Impulsausgangs-
Module (NPN-Transistor) 
1 Alarmausgang-Modul
(NPN-Transistor)
30 VDC//100 mA Max.
1 Analogausgang:
0 bis 20 mADC,
oder 0 bis 10 VDC
RS422/485

Impuls/kWh, kvarh, G63910240

Eigene Stromversorgung:
400VAC 208VAC VL-L

Hilfs-Stromversorgung:
230, 115, 48,
24VAC 18 bis 60 VDC 
CE

Siehe Datenblatt und Preisliste

45 x 83,5 x 98,5

Kompakter Messumformer. 4-stell.
Momentanwerte, 8+1-stellige
Energiewerte,5+2-stellige Stunden-
werte.TRMS-Messung, 3phasig:
VLL, An, cos ϕ, W, var, VA, WØ,
VAØ, Hz, kWh, kvarh, Betriebs-
stunden; Einzelphase: VLL, VLN, A,
ADurch, cos ϕ, W, var, VA; 
Maxwert: WØ

120/208VAC,
400/690VAC,
1AAC und 5AAC

±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
kWh: Klasse 2  
kvarh: Klasse 3
1,5 Messwerte/s

RS422/485,
RS232

18 bis 60VAC/DC,
90 bis 260VAC/DC

CE, UL, CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste

45 x 83,5 x 98,5

Kompakter Messumformer. 4-stell.
Momentanwerte, 8+1-stellige
Energiewerte, 5+2-stellige Stunden-
werte.TRMS-Messung, 3phasig:
VLL, An, cos ϕ, W, var, VA, WØ,
VADurch, Hz, kWh, kvarh, Betriebs-
stunden; Einzelphase: VLL, VLN, A,
AØ, cos ϕ, W, var, VA; 
Maxwert: VØ, VLN, A, AØ, W;
Minwert: VLN, A, cos ϕ

120/208VAC,
400/690VAC,
1AAC und 5AAC

±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
kWh: Klasse 2 (EN62053-21)  
kvarh: Klasse 3 (EN62053-23)
1,5 Messwerte/s

2 Relais- oder Transistoraus-
gänge (offener Kollektor) zur
Alarmausgabe von bis zu 
16 Variablen („und/oder“-
verknüpft)
Bis zu 3: 20mA,
10VDC

RS422/485,
RS232
kWh, kvarh

18 bis 60VAC/DC,
90 bis 260VAC/DC

CE, UL, CSA
Erweiterte Version 

Siehe Datenblatt und Preisliste
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Typen PQT 90

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung
Funktion

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit
Abtastrate

Ausgangsdaten
Ausgang 1 (Impuls)

Ausgang 1 (Alarm)

Ausgang 2 (Analog)

Ausgang 2 
(Serielle Datenübertragung)
Ausgang 2 
Internet/Ethernet

Eingänge

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Zeichen

Bestellnummern

90 x 90 x 138
Modularer Aufbau
Netzqualitäts-Analysator und   
Messumformer mit 32 bit
Mikroprozessor.
Alarm Ausgänge, Absetzen von
SMS Meldungen. Messung  
aller Momentanwerte auf dem 
Netz. Energie, Wasser und Gas-
Messung. 2MB Speicher +  
Echtzeituhr für kontinuierliche
Aufzeichnung.

240/415 VAC-1/5 AAC
400/690 VAC-1/5 AAC
Klasse 0,5 (A,V)
10 Messwerte/s @ 50Hz

Bis zu 2 einzelne oder doppelte
Transistor- oder Relaisausgänge
Bis zu 2 einzelne oder doppelte
Transistor- oder Relaisausgänge
Bis zu 2 einzelne oder doppelte
Analogausgangsmodule
RS422/485, RS232 Schnittstelle +
Echtzeituhr + 2MB Speichermodul
Ethernet Schnittsstelle.
Datenabfrage und -konfig. über 
Webinterface
Bis zu 6 digitale Eingänge

18 bis 60 VAC/DC 
90 bis 260 VAC/DC
CE - UL - CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste

PQT-H 90

90 x 90 x 138
Modularer Aufbau
Mikroprozessor gesteuerter 
Netzanalysator und universel
les Meßsystem. Anzeige von 
Lastprofilen. Alarmausgänge.
Messung aller Momentanwerte
auf dem Netz. Messgerät für 
Energieverbrauch, Wasser und
Gas. Messung bis zu 63. Har-
monischen. 12 Tarife bei 24
Tarifzeiten/Tag. Plombierbar.
Ereignisspeicher für 104 Werte.

240/415 VAC-1/5 AAC
400/690 VAC-1/5 AAC
Klasse 0,2 (A,V)
10 Messwerte/s @ 50Hz

Bis zu 16 Transistor- oder 
Relaisausgänge
Bis zu 16 Transistor- oder 
Relaisausgänge
Bis zu 8 Analogausgangsmo-
dule (0-20mA; +/-5mA; 0-10V)
RS422/485, RS232;
Parallelbetrieb möglich

Bis zu 12 digitale Eingänge

18 bis 60 VAC/DC
90 bis 260 VAC/DC 
CE - UL - CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste

KostensenkendMultifunktional Diagnose-
funktion

Schnittstelle KostensenkendMultifunktional Diagnose-
funktion

Schnittstelle

Messumformer

High-end Messgeräte zur
DIN-Schienen Montage
ohne Display



121
CARLO GAVAZZI Automation Components                        Technische Änderungen vorbehalten.
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Multimeter Energiezähler

Typen WM14 96 WM14 96 ErweitertWM12 96

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit

Anzeige

Abtastrate

Ausgangsdaten
Alarmausgang/
Impulsausgang

Optionen

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Kennz.
Hinweis

Bestellnummern

SchnittstelleSchnittstellePlatzsparend Diagnose-
funktion

Diagnose-
funktion

Platzsparend Zugriffsschutz SchnittstelleDiagnose-
funktion

Platzsparend Zugriffsschutz

96 x 96 x 46
3-phasige Multifunktions-
Anzeige für Drehstrom-
Netze: VLL, VLN,A, An,
VA, VAØ, W, WØ,
var, cos ϕ, Hz.
Maxwerte von: A, WØ
Einzelphasen: VLL, VLN,
A, VA, W, var, cos ϕ

400/660VL-L/5(6)AAC
100/208VL-L/5(6)AAC
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)

3x3-stellige,
rote LED-Anzeige 
1,5 Messwert/s

RS 485 Schnittstelle

24 VAC
48 VAC 
115 VAC
230 VAC 
18 bis 60 VDC 

CE - UL - CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste

96 x 96 x 46
3-phasiger Leistungs- 
messer für Drehstrom-.
Netze: VLL,VLN,A,An,
VA, VAØ, WØ, W,
var, cos ϕ, Hz, kWh, kvarh
Max: A, AØ, WØ
Einzelphasen: VLL,VLN,
A, AØ, VA, W, var,
cos ϕ, Betriebsstd.zähler

400/660VL-L/5(6)AAC
100/208VL-L/5(6)AAC
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
2 (kWh), 3 (kvarh)
3x3-stellige, 8+1-stellige  
(Leistung) rote LED-Anzeige 
1,5 Messwert/s

Optional: 2 Relais Impulsaus-
gänge (1 x kWh, 1 x kvarh;

100ms on, 100ms off)

RS 485 Schnittstelle
Galvanisch getrennte Mess-
eingänge

24 VAC
48 VAC
115 VAC
230 VAC
18 bis 60 VDC

CE

Siehe Datenblatt und Preisliste

96 x 96 x 46
3-phasige Multifunktions-
Anzeige für Drehstrom-
netze: VLL, An, cosϕ, W, VA, var,
W+VAØ, Hz, kWh, kvarh,
Betriebsstunden;
Maxwerte: VLN, A, AØ, W;
Minwerte: VLN, A, cos ϕ;
Einzelphase: VLL, VLN, A, AØ,
cos ϕ, W, var, VA;
Klirrfaktor: V, A (15 harm)

400/660VL-L/5(6)AAC
100/208VL-L/5(6)AAC
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
1 (kWh), 2 (kvarh)
3x3-stellig, LED
8+1-stellig (Energie) 
5 Messwerte/s
(2 Messwerte b. Klirrfaktormessg.)

2 Relais- oder Transistoraus-
gänge (offener Kollektor) zur
Alarmausgabe von bis zu 
16 Variablen (und/oder)

18 bis 60VAC/DC,
90 bis 260VAC/DC

CE
Erweiterte Version 

Siehe Datenblatt und Preisliste

Multifunktionale
Messgeräte zum 
Fronttafeleinbau
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Typen WM24 96WM23 96

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung
Funktion

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit

Anzeige

Abtastrate

Ausgangsdaten
Schnittstelle serielle
Datenübertragung

Alarmausgang

Impulsausgang

Digitaleingang
Analogausgang

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Kennz.
Hinweis

Bestellnummern

SchnittstelleMultifunktional Diagnose-
funktion

Schnittstelle Diagnose-
funktion

Netzanalysator

Multifunktional Kostensenkend

96 x 96 x 124
Modularer Aufbau
3-phasiger Leistungsmesser 
für Drehstromnetze: VLL, VLN,
A, An, VA, VAdmd, W, WØ,
var, cos ϕ, Hz, Harmon.
Einzelphasen: VLL, VLN,
A, W, var, cos ϕ, Harmon.,
Maxwerte: W (standard), A 

57/100VL-L/5(6)AAC,
120/208VL-L/5(6)AAC,
230/400VL-L/5(6)AAC,
380/660VL-L/5(6)AAC
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)

4x3 1/2-stellige
hintergrundbel. LCD
1,5 Messwerte/s

RS 485 Schnittstelle
RS 232 Schnittstelle 

Bis zu 2 einzelne oder
doppelte Transistor-
oder Relaisausgänge 

Bis zu 3 (W/VADurch.)
1 Analogausgang
(0-20mA oder 0-10V)

24 VAC 
48 VAC 
115 VAC 
230 VAC 
18 bis 60 VAC/DC 
90 bis 260 VAC/DC 
CE - UL - CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste

96 x 96 x 124
Modularer Aufbau
3-phasiger universeller Leis-
tungsmesser für Drehstrom-
netze: VLN,VA, VAØ, W,
WØ, var, cos ϕ, Hz,
Gesamt/Einzel kWh, (4 pro-
grammierbare Tarife) Gesamt/ 
Einzel kvarh, Gas,Wasser.
Einzelphasen: VLN, A, W, var,
cos ϕ

57/100VL-L/5(6)AAC,
120/208VL-L/5(6)AAC,
230/400VL-L/5(6)AAC,
380/660VL-L/5(6)AAC
±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)

4x3 1/2-stellige LCD,
88-stellig für Leistung
1,5 Messwerte/s

RS 485 Schnittstelle
RS 232 Schnittstelle 

Bis zu 2 einzelne oder
doppelte Transistor-
oder Relaisausgänge
Bis zu 2 einzelne oder doppel-
te Transistor- oder Relaisaus-
gänge
Bis zu 3

24 VAC 
48 VAC
115 VAC 
230 VAC 
18 bis 60 VAC/DC 
90 bis 260 VAC/DC
CE - UL - CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste

WM14 Profibus

SchnittstelleDiagnose-
funktion

Platzsparend Zugriffsschutz

96 x 96 x 46

3-phasige Multifunktions-
Anzeige für Drehstrom-
netze: VLL, An, cosϕ, W, VA, var,
W+VAØ, Hz, kWh, kvarh,
Betriebsstunden;
Maxwerte: VLN, A, AØ, W;
Minwerte: VLN, A, cos ϕ;
Einzelphase: VLL, VLN, A, AØ,
cos ϕ, W, var, VA;

400/660VL-L/5(6)AAC
100/208VL-L/5(6)AAC

±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
1 (kWh), 2 (kvarh)
3x3-stellig, LED
8+1-stellig (Energie) 
5 Messwerte/s
(2 Messwerte b. Klirrfaktormessg.)

Profibus DP
Schraub- und 9-pol. Steck-
anschluss

Version 90-260AC/DC
galvanisch getrennte
Messeingänge

18 bis 60VAC/DC,
90 bis 260VAC/DC

CE
Profibus Version 

Siehe Datenblatt und Preisliste

Energiezähler
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Typen WM4 96WM3 96

Abmessungen (mm) H x B x T
Beschreibung
Funktion

Eingangsdaten
Bereichskode

Genauigkeit
Anzeige

Abtastrate

Ausgangsdaten
Schnittstelle serielle
Datenübertragung

Alarmausgang

Impulsausgang

Digitaleingang
Analogausgang

Allgemeine Daten
Betriebsspannung

Zulassung/Kennz.

Bestellnummern

Multifunktional Diagnose-
funktion

Schnittstelle Kostensenkend Multifunktional MultifunktionalDiagnose-
funktion

Schnittstelle Kostensenkend

96 x 96 x 124
Modularer Aufbau
32 bit Mikroprozessor gesteu-
erter Netzqualität-Analysator
für 3-Phasen-Netze.
1 Phase, 3 Phasen, 3 oder 
4 Leiter.
Messung von:
kW, kVAr, cos ϕ, kWh,
kVArh, A, VL-L , VL1-N ,
Mittelwert VL2-N, VL3-N,
Klirrfaktor, VL1, VL2, VL3,

Hz, WDurch, VADurch.

433 VAC-1/5 AAC 
690 VAC-1/5 AAC 

±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
4x4-stell. hintergrundbel.
LCD (4x9-stellig für Energie).
10 Messwerte /s

Schnittstelle RS 422/485
Schnittstelle RS232 + 
Echtzeituhr

Max. 2 Einzel-/Doppel-Module
mit Transistorausgang oder 
mit Relaisausgang

Max. 2 Einzel-/ Doppel-Module 
mit Transistorausgang mit 
offenem Kollektor oder Relais-
Modul
Max. 3 Digitaleingänge
Max. 2 Einzel-/Doppel-Module 
mit Analogausgang

18 bis 60 VAC/DC
90 bis 260 VAC/DC
CE - UL - CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste

96 x 96 x 124
Modularer Aufbau
Mikroprozessor gesteuerter 
Netzanalysator und
universelles Meßsystem.
Anzeige von Lastprofilen.
Alarmausgänge, Absetzen von
SMS-Meldungen. Messung
aller Momentanwerte auf dem
Netz. Messgerät für Energie-
verbrauch, Wasser und Gas.
Messung bis zur 50. Harmoni-
schen.

433 VAC-1/5 AAC 
690 VAC-1/5 AAC 

±0,5% v. Anzeigeendwert (V, A)
4x4-stell. hintergrundbel.
LCD (4x9-stellig für Energie).
10 Messwerte /s

Schnittstelle RS 422/485
Schnittstelle RS232 + Echt-
zeituhr, 2MB Datenspeicher,
Ethernet Schnittstelle,
Datenabfrage und Konfigura-
tion über Webinterface

Max. 2 Einzel-/Doppel-Module
mit Transistorausgang oder 
mit Relaisausgang

Max. 2 Einzel-/ Doppel-Module 
mit Transistorausgang mit 
offenem Kollektor oder Relais-
Modul
Max. 6 Digitaleingänge

18 bis 60 VAC/DC
90 bis 260 VAC/DC
CE - UL - CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste

WM5 96

Diagnose-
funktion

Schnittstelle Kostensenkend

Netzanalysator

High-end Messgeräte
zum Fronttafeleinbau
(96 x 96 mm)

96 x 96 x 124
Modularer Aufbau
Mikroprozessor gesteuerter 
Netzanalysator und universel-
les Meßsystem. Anzeige von
Lastprofilen. Alarmausgänge.
Messung aller Momentanwerte
auf dem Netz. Messgerät für 
Energieverbrauch, Wasser und 
Gas. Messung bis zur 63. Har-
monischen. 12 Tarife bei 24
Tarifzeiten/Tag. Plombierbar.
Ereignisspeicher für 104 Werte.

433 VAC-1/5 AAC 
690 VAC-1/5 AAC 

±0,2% v. Anzeigeendwert (V, A)
4x4-stell. hintergrundbel.
LCD (4x9-stellig für Energie).
10 Messwerte /s

RS 422/485 (Parallelbetrieb
möglich) 1150 kbit, optische
Schnittstelle (ANSI C12.18)

Max. 16 Digitalausgänge
und/oder verknüpfter Variablen

Max. 16 Impulsausgänge 

Max. 12 Digitaleingänge

18 bis 60 VAC/DC
90 bis 260 VAC/DC
CE - UL - CSA

Siehe Datenblatt und Preisliste
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Beschreibung

Abmessungen (mm,H x B)
Port 1

Anschluss
PIN-Belegung

Port 2
Leitungs-Ausrichtung
Leitungs-Abschluss
Anschluss

Baudrate
Schutz
Anzeige (durch LEDs)

Isolation / Trennung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Lieferumfang

Andere Merkmale

Betriebsspannung

Zulassungen
Schutzart

Module
Powersoft
PWS-alarm
PWS-analysis
PWS-bill
PWS-mail

PWS-web

Typen Powersoft SIU-PC2 VCP-DIN

Konverter RS422/RS485 –
RS232

Front: 100 x 67 mm
RS232
9-pol. Buchse
1-DCD, 2-TxD, 3-RxD, 4-DSR
5-GND, 6-DTR, 7-CTS, 8-RTS
RS422, RS485
nein
nein
Steckerblock mit Schrauban-
schlüssen
50 bis 230.400 bps
Port 1/Port 2/Betriebsspannung
Betriebsspannung-Ein, Tx, Rx

Port1/Port2: 2kV (Option)
Port1/Port2 und Betriebsspan-
nung: 2kV (Option)
-20 bis +60°C (r.L. 90% bis 
95% n.kond.)
-20 bis +85°C (r.L. 90% bis 
95% n.kond.)
DIN-Schienenmontage-Kit,
Anschlussdiagramm

15kV EMV Überspannungs-
schutz für ser. Signale; verpol-
sicher; Wandmontage möglich;
Revers-Konvertierung möglich

12 - 30 VDC

CE, FCC
IP30

Schnittstelle

Konverter RS232/422/485 –
Ethernet

Front: 100 x 67 mm
Ethernet, 10/100Mbps 
RJ45

RS232, RS422, RS485
nein
nein
9-pol. Buchse

50 bis 230.400 bps
LAN/seriell
Betriebsspannung-Ein, Verbin-
dung, Bereit
LAN/seriell: 1,5kV

0 bis +55°C (r.L. 90% bis 95%
n.kond.)
-20 bis +85°C (r.L. 90% bis 
95% n.kond.)
DIN-Schienenmontage-Kit, 9-
pol. Kabel seriell, Betriebsspan-
nungsadapter, Nullmodem, 9-
pol. Adapt., Softw., Kurzanleit.
15kV EMV Überspannungs-
schutz für serielle Signale,
Wandmontage und Revers-Kon-
vertierung mögl.; UK und US 
Versionen verfügbar (VCPDIN 
UK und VCPDIN US)
9 bis 30 VDC, mit VAC Adapter 
230VAC (115VAC US-Vers.)
CE, UL, FCC
IP30

Schnittstelle

Schnittstellenumsetzer
RS232 zu RS485/422

Software für
Netz/Energiemanagement

Software zum Erfassen,
Verarbeiten, Visualisieren,
Berechnen und Steuern der 
im Netzwerk verknüpften 
Geräte. Bis zu 800 Analysa-
toren und Energiezähler.

Grundsoftware
Alarme auswerten/speichern
Analysefunktionen
Kostenberechnung
Automatisches Mailsystem bei 
Ereignissen oder in Zeitinter-
vallen
Übersicht im Webbrowser des 
kompletten Systems

ZugriffsschutzMultifunktional Kostensenkend Diagnose-
funktion
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Sicherheitsmodule

Not-Aus-Sicherheitsrelais Not-Aus-Sicherheitsrelais und 
und Schutztürwächter Schutztürwächter mit Verzögerung

Betriebsspannung
24 VAC / VDC

230 VAC
110 VAC

Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme
Anzugsverzögerung
Rückfallverzögerung
Zeitverzögerung
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse
Breite (mm)

Platzsparend Diagnose-
funktion

Platzsparend Preiswert Diagnose-
funktion

Typen

Not-Aus-Sicherheitsrelais Not-Aus-Sicherheitsrelais
und Schutztürwächter und Schutztürwächter

Sicherheitskategorie 4

Allgemeine Daten
Betriebsspannung
Sicherheitsausgänge
Hilfskontakt
Leistungsaufnahme
Rückfallverzögerungszeit
Kurzschlussschutz
Schutzart
Gehäusebreite (mm)

Restart Anschlüsse Bestellnummer
Auto/manuell Schraubkl. NES13DB24SA

Steckbar NES13DB24DA
überwacht man. Schraubkl. NES13DB24SC

Steckbar NES13DB24DC

24 VAC / VDC
3 Schließer
1 Öffner
5 VA max
≤30 ms
Interne thermische Überwachung
IP 30
Modular,16 Klemmen, 22,5 

Restart Anschlüsse Bestellnummer
Auto/manuell Schraubkl. NES02DB24SA

Steckbar NES02DB24DA
überwacht man. Schraubkl. NES02DB24SC

Steckbar NES02DB24DC

24 VAC / VDC
2 Schließer

5 VA max
≤30 ms
Interne thermische Überwachung
IP 30
Modular, 16 Klemmen, 22,5 

PlatzsparendAnwender-
freundlich

Zeitsparend Diagnose-
funktion

Typen

PlatzsparendAnwender-
freundlich

Zeitsparend Diagnose-
funktion

Zeitverzögerte
Sicherheits-/ Sicherheits-/

Sicherheits- Hilfs- Hilfs- Bestell-
kategorie kontakte kontakte nummer
3 – / – 3S / 1Ö NA1/3-C-T

2 1S / 1S 1S / – MA2-B-T

2 VA NA1/3-C-T; 7 VA (MA2-B-T)
NA1/3-C = 100ms, MA2-B-T = ≤40 ms
Fest
1s ±20% / 4s ±35%
IP 30 - IP 40
0 bis +55°C
NA1/3-C-T: Modular, 16 Klemmen, 22,5 mm
MA2-B-T: Modular, 16 Klemmen, 45 mm

Sicherheits-/
Sicherheits- Hilfs-
kategorie kontakte Bestellnummer
4 3 S / 1Ö NA1/3-D

2 S / - NA1/2-D
2 S / 1S MS1-D

2 2 S / 1S MA1-B
1 S / - M22A2/1-A

4 3 S / 1Ö NA1/3-D/230
4 3 S / 1Ö NA1/3-D/110

<=7 VA
≤150 ms / NA1/3-D= –/MS22A2 = ≤25 ms

25 ms / NA1/3-D = 30ms

IP 30 - IP 40
0 bis +55°C
Modular, 16 Klemmen,
22,5 oder 45 mm
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Sicherheitsmodule

Betriebsspannung
24 VAC / VDC

230 VAC
110 VAC

Allgemeine Daten
Ausgangsfunktionen
Hilfskontakt

Überwachte Geräte (max.)
Betriebsspannung
Laststr./Leistungsauf.
Rückfallverzögerungszeit
Schutzart Gehäuse

Anschlussklemmen
Sicherheitskategorie
Betriebstemperatur
Gehäuse
Breite (mm)

Platzsparend Diagnose-
funktion

Platzsparend Diagnose-
funktion

Sicherheitsmodule Zweihand-
für Lichtgitter SicherheitsmoduleTypen

Sicherheitsrelais Sicherheitsrelais
für Lichtgitter für Lichtgitter

Sicherheitskategorie 4

Allgemeine Daten
Betriebsspannung
Sicherheitsausgänge
Hilfskontakt
Überwachte Geräte (max.)
Leistungsaufnahme
Rückfallverzögerungszeit
Kurzschlussschutz
Schutzart
Gehäusebreite (mm)

Restart Anschlüsse Bestellnummer
Auto/manuell Schraubkl. NLG13DG000

Steckbar NLG13DG002
überwacht man. Schraubkl. NLG13DG001

Steckbar NLG13DG003

24 VAC / VDC
3 Schließer
1 Öffner
1
5 VA max
≤30 ms
Interne thermische Überwachung
IP 30
Modular, 16 Klemmen, 22,5 

Restart Anschlüsse Bestellnummer
Auto/manuell Schraubkl. NLG12DG000

Steckbar NLG12DG002
überwacht man. Schraubkl. NLG12DG001

Steckbar NLG12DG003

24 VAC / VDC
2 Schließer

1
5 VA max
≤30 ms
Interne thermische Überwachung
IP 30
Modular, 16 Klemmen, 22,5 

PlatzsparendAnwender-
freundlich

Zeitsparend Diagnose-
funktion

Typen

PlatzsparendAnwender-
freundlich

Zeitsparend Diagnose-
funktion

Sicherheits-
ausgänge Bestellnummer
3 Schließer NL1/3-D

3 Schließer, zwangsgeführt

1
24 VAC/DC
2,5 VA / 2,5 W

30 ms
IP 40
IP 20
4
0 bis +55°C
Modular, 16 Klemmen;  
22,5

Sicherheits-
ausgänge Bestellnummer
2 Schließer MD1-D
2 Schließer ND1/2-D
2 Schließer ND1/2-D/230
2 Schließer ND1/2-D/110

2 Schließer, zwangsgeführt
1 Optokoppler (MD1-D)
1 Ö + 1 PNP (ND1/2-D) (ND1/2-D/230)
1
24 VAC/VDC ; 230 VAC
150 mA

30 ms / MD1-D = 25 ms
IP 30 - IP 40

IIIC und 4
0 bis +55°C
Modular, 16 Klemmen;  
22,5; MD1-D: 45mm
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Sicherheitsmodule

Betriebsspannung
24 VAC / VDC

Allgemeine Daten
Ausgangsfunktionen
Sicherheitskontakt
Hilfskontakt
Überwachte Geräte (Max.)
Betriebsspannung
Laststr./Leistungsauf.
Rückfallverzögerungszeit
Ansprechwert (Us)
Hysterese Ansprechwert
Eingangsspannung
Frequ. Eingangssignal
Max. Schutzbereich
Schutzart
Sicherheitskategorie
Betriebstemperatur
Gehäuse
Breite (mm)

Platzsparend Diagnose-
funktion

Platzsparend Preiswert Diagnose-
funktion

Platzsparend Preiswert Diagnose-
funktion

Produktivitäts-
steigernd

Sicherheitsmodule Sicherheitsmodule für
für Schaltmatten StillstandsüberwachungTypen

Preiswert Diagnose-
funktion

Platzsparend

Sicherheitsmodul Erweiterungs-
für Aufzugsteuerung moduleTypen

Betriebsspannung
24 VAC / VDC

230 VAC
110 VAC

Allgemeine Daten
Ausgangsfunktionen
Sicherheitskontakt
Hilfskontakt
Überwachte Geräte (Max.)
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Rückfallverzögerungszeit
Schutzart
Sicherheitskategorie
Betriebstemperatur
Gehäuse
Breite (mm)

Sicherheitsausgänge Bestellnummer
2 Schließer MT1-D
2 Schließer NT1/2-D

2 Schließer, zwangsgeführt
1 Optokoppler 55 V / 50 mA (MT1-D)
1 S 250 VAC / 1.25 A (MT1-D)
1
24 VAC/DC ±10% (50-60 Hz)
70-150 mA

150 ms inkl. Schaltmatte

20 m 2

IP 30
4
0 bis +55°C
(MT1D) Modular, 34 Klemmen; 90 mm 
(NT1/2-D) Modular, 12 Klemmen; 22,5 mm

Sicherheitsausgänge Bestellnummer
2 Schließer MF1-C

230 VAC / 8 A, 2 Schließer, zwangsgeführt

1-Phasen oder 3-Phasen-Signal
24 VAC/DC ±15% (50-60 Hz)
300 mA @ 24 Vdc

500 ms
200 - 1000 mVss
2 x Us

500 Veff
1,5 KHz

IP 30
3
0 bis +55°C
Modular, 16 Klemmen 
45 mm

Unverz.
Sicherheitsausgänge Bestellnummer
4 Schließer NE1/4-D

4 Schließer NE1/4-D/230
4 Schließer NE1/4-D/110

4 Schließer, zwangsgeführt

1Ö

24 VAC/DC / 230VAC ±15% (50-60 Hz)
200 mA

30 ms
IP 30
bis 4
0 bis +55°C
Modular, 16 Klemmen
22,5 mm

Sicherheitsausgänge Bestellnummer
2 Schließer NA1/2-D-LIFT
2 Schließer MA1-D-LIFT
2 Schließer NXL12DG002

2 Schließer, zwangsgeführt

1 (MA1-D-LIFT) NPN-Optokoppler 55 V / 50 mA
1
24 VAC/DC ±15% (50-60 Hz)
100 mA

25 ms
IP 30
4
0 bis +55°C
Modular, 16 Klemmen  
22,5 / 45 mm
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Schaltmatten und Magnet-Sensoren

Schaltabstand

LED am NC-Kontakt
Vorwiderst. am NO-Kontakt

0,3 m Kabel mit M12 Stecker

0,3 m Kabel mit M12 Stecker

Elektrische Daten
Max. Schaltspannung Kontakt
Max. Schaltleistung Kontakt
Max. Schaltstrom

Allgemeine Daten
Äußere Abmessungen (mm)
Geeigneter Magnet
Ausgangsanschluss
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse

Sicherheits-Magnetsensoren
SMS...Typen

Standzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Langlebig Zugriffsschutz

Gehäusetyp/ Sicherheits- Zusatz Bestell-
Material ausgänge ausgänge nummer
rechteckig /Kunststoff 1 S - SMS-10
rechteckig /Kunststoff 1 S 1 Ö SMS-10/NC
rechteckig /Kunststoff 1 S + 1 Ö - SMS-01
rechteckig /Kunststoff 1 S + 1 Ö - SMS-02
rechteckig /Kunststoff 1 S + 1 Ö - SMS-02/LD
rechteckig /Kunststoff 1 S + 1 Ö - SMS-02/S1
rechteckig /Kunststoff 2 S - SMS-03
rechteckig /Kunststoff 2 S - SMS-03+CM
rechteckig /Kunststoff 2 S 1 Ö SMS-03/NC
rechteckig /Kunststoff 2 S 1 Ö SMS-03/NC/S1
zylindrisch /Kunststoff 1 S + 1 Ö - SMS-A2P-02
zylindrisch /Kunststoff 1 S - SMS-A2P-10
zylindrisch /Kunststoff 2 S - SMS-A2P-30
zylindrisch /Kunststoff 1 S + 1 Ö - SMS-A3P-02
zylindrisch /Kunststoff 2 S - SMS-A3P-03
zylindrisch /Kunststoff 2 S - SMS-A3P-30
zylindrisch /Metall 1 S + 1 Ö - SMS-A2M-02
zylindrisch /Metall 1 S - SMS-A2M-10

100 VAC
5 VA
0,25 A

88 x 25 x 13;   M18x1 SMS-A2*;   M30x1,5 SMS-A3P-*
CLS;   CLS-A2 (SMS-A2P*);   CLS-A2M (SMS-A2M-*);   CLS-A3 (SMS-A3P*)
Kabel (PVC, AWG 26, L=2 m.); Anschlusskabel mit M12-Stecker, L=0,3 m
IP 67
-25° bis +70°C
Kunststoff; PBT + 30 % Glas (SMS-A2P-*)

Allgemeine Daten
Äußere Abmessungen (mm)

Geeigneter Magnet
Ausgangsanschluss
Schutzart
Betriebstemperatur
Gehäuse

Form Bestellnummer
88 x 25 x 13 Rechteckig CLS
Ø25,1 x 9,3mm Zylindrisch CLS-A2

IP 67
-25° bis +70°C 
Kunststoff

Standzeit
verlängernd

Anwender-
freundlich

Langlebig Zugriffsschutz

Sicherheits-Magnete
CLS...
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Sicherheits-Lichtgitter

Auflösung       Reichweite
Hand 0,2-15 m
30 mm

Allgemeine Daten
Betriebsspannung
Ausgangsfunktionen
Ausgangsanschlüsse

Material
Fremdlichtfestigkeit
Schutzart
Betriebstemperatur

Schutz-
feld- Anzahl Anspr. Bestellnummer Bestellnummer
höhe der zeit Auto Manuell
mm Strahlen ms Reset Reset

187 8 14 SBA2-30/187-D15 SBM2-30/187-D15
334 16 15 SBA2-30/334-D15 SBM2-30/334-D15
481 24 16 SBA2-30/481-D15 SBM2-30/481-D15
628 32 17 SBA2-30/628-D15 SBM2-30/628-D15
775 40 18 SBA2-30/775-D15 SBM2-30/775-D15
922 48 19 SBA2-30/922-D15 SBM2-30/922-D15
1069 56 20 SBA2-30/1216-D15 SBM2-30/1216-D15
1216 64 22 SBA2-30/1363-D15 SBM2-30/1363-D15
1363 72 23 SBA2-30/1363-D15 SBM2-30/1363-D15
1510 80 24 SBA2-30/1510-D15 SBM2-30/1510-D15

24 VDC ±20%
2 PNP-Ausgänge
M12 4-pol. Stecker für TX
M12 8-pol. Stecker für RX
Lackiertes Aluminium
IEC-61496-2
IP 65
0° bis +55°C

Sicherheits-Lichtgitter, Sicherheits-Kategorie 2
SB.2-30...

Typen

Platzsparend Preiswert Diagnose-
funktion
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Sicherheits-Lichtgitter

Auflösung Reichweite
Finger 0,2-6 m
14 mm

Hand 0,2-15 m
35 mm

Körper 4-50 m
315 - 515 mm

Körper 0,5-50 m
315 - 515 mm

Körper  0,5-25 m
315 - 515 mm

Allg. Daten
Betriebsspannung
Ausgangsfunktionen
Ausgangsanschlüsse

Zusatzfunktionen
Material

Fremdlichtfestigkeit
Schutzart
Betriebstemperatur

Schutz-
feld- Anzahl Anspr.-
höhe der zeit
mm Strahlen ms Bestellnummer

187 8 15 SB2-35/187-D15
334 16 17 SB2-35/334-D15
481 24 18 SB2-35/481-D15
628 32 20 SB2-35/628-D15
775 40 22 SB2-35/775-D15
922 48 23 SB2-35/922-D15
1069 56 25 SB2-35/1069-D15
1216 64 27 SB2-35/1216-D15
1363 72 28 SB2-35/1363-D15
1510 80 30 SB2-35/1510-D15
1657 88 32 SB2-35/1657-D15

515 2 14 SB2-515/515-D50
815 3 14 SB2-415/815-D50
915 4 14 SB2-315/915-D50
1215 4 14 SB2-415/1215-D50

24 VDC ±20%
2 PNP-Ausgänge
M12 4-pol. Stecker für TX
M12 8-pol. Stecker für RX
Lackiertes Aluminium
Total/teilw. Dunkelsteuern-Übersteuern-
Automat./manuelles Rücksetzen
DIN IEC 61496-2
IP 65
-10° bis +55°C

Platzsparend Multifunktional Einfache
Einstellung

Diagnose-
funktion

Typen

Schutz-
feld- Anz. Anspr.-
höhe der zeit
mm Strahlen ms    Bestellnummer
161 21 18    SB4-14/161-D6
308 42 22    SB4-14/308-D6
455 63 26    SB4-14/455-D6
602 84 31    SB4-14/602-D6
749 105 35    SB4-14/749-D6
187 8 15    SB4-35/187-D15
334 16 17    SB4-35/334-D15
481 24 18    SB4-35/481-D15
628 32 20    SB4-35/628-D15
775 40 22    SB4-35/775-D15
922 48 23    SB4-35/922-D15
1069 56 25    SB4-35/1069-D15
1216 64 27    SB4-35/1216-D15
1363 72 28    SB4-35/1363-D15
1510 80 30    SB4-35/1510-D15
1657 88 32    SB4-35/1657-D15
515 2 14    SB4-515/515-D50
815 3 14    SB4-415/815-D50
915 4 14    SB4-315/915-D50
1215 4 14    SB4-415/1215-D50

515 2 14 SB4-515/515-D25
815 3 14 SB4-415/815-D25
915 4 14 SB4-315/915-D25
1215 4 14 SB4-415/1215-D25

24 VDC ±20%
2 PNP-Ausgänge
M12 4-pol. Stecker für TX
M12 8-pol. Stecker für RX
Lackiertes Aluminium
Total/teilw. Dunkelsteuern-Übersteuern-
Automat./manuelles Rücksetzen
DIN IEC 61496-2
IP 65
-10° bis +55°C

Sicherheits-Lichtgitter, Sicherheits-Kategorie 2 Sicherheits-Lichtgitter, Sicherheits-Kategorie 4

SB2... SB4...

Platzsparend Multifunktional Einfache
Einstellung

Diagnose-
funktion
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Schaltmatten und Magnet-Sensoren

Elektrische Daten
Innenwiderstand
Überwach. auf Unversehrtheit
Ansprechzeit

Mechanische Daten
Material
Dicke
Auflösung
Min. Ansprechdruck 
Maximale Belastung
Mechan. Lebensdauer

Allgemeine Daten
Max. Abmessungen 
Schaltmatte
Belag
Steifigkeit Belag
Chemische Beständigkeit

Ausgezeichnet:
Gut:

Schlecht:
Umrandung
Bodenbefestigung
Gewicht
Schutzart
Betriebstemperatur

1-5 (Matte geschaltet)   15 K (Matte nicht geschaltet)
Partiell mit Lastwiderstand

75 ms

NBR-Gummi
~ 15 mm
15 mm
<300 N/cm2

~ 1000 N/cm2

>106 Schaltvorgänge

1,5 x 2,5 m   
Andere Abmessungen auf Anfrage
Rutschsicher
~ 70 SH

Wasser - Öle - Fette 
wässr. Säuren - Schleifmittel 
Lösungsmittel - Benzin - Reinigungsmittel - Alkohol
Aluminium
Mit Schrauben
9,3 Kg/m2

IP 65
0° bis +50°C

Schaltmatte
Modell SM..Typen

Platzsparend Langlebig Robust Produktivitäts-
steigernd
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77 x 144 x 70
Zentraleinheit mit Schnitt-
stellen und (Option) inter-
nem GSM-Modem oder 
Anschluss an externes 
Funkmodem.

DIN-Schiene, H8

Einstellbar
4 Kontakt/NPN-Ein-und 4 
PNP-Ausgänge 10-30VDC,
100mA,
2 x RS232 und 1 x RS485
Schnittstellen.
Einsatz für Alarme, Schalten
und Überwachen über SMS.
230 = 115/230 VAC
800 = 10-30 VDC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C
Es können bis zu 32 Zentral-
einheiten über RS485 oder
Ethernet mit entsprechen-
dem Signalwandler vernetzt
werden.

G3800 0015 XXX
G3800 1015 XXX
G3800 0016 XXX
G3800 1016 XXX
G3800 0036 XXX
G3800 1036 XXX

77 x 72 x 70
Plug&Play-Schnittstelle
RS232/RS485, für direkte
Anbindung an verschiedene
SPS oder an Modbus.

DIN-Schiene, H4

Einstellbar
Ausgelegt für 3-Leiter-
Betrieb d.h. mit DC-
Betriebsspannung
über den 3. Leiter.

700 = 20-30 VDC

IP 20
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C
Integriertes Protokoll zur
Kommunikation mit der SPS
verschiedener Hersteller.

G3496 0000 XXX
G3496 0001 XXX
G3496 0002 XXX
G3496 0003 XXX
G3496 0004 XXX
G3496 0005 XXX
G3496 0006 XXX
G3496 0007 XXX
G3496 0008 XXX
G3496 0009 XXX
G3496 0010 XXX
G3496 0011 XXX
G3496 0012 XXX

Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Kanäle
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

ohne GSM Modem, mit RS485
mit GSM Modem, mit RS485
ohne GSM Modem, mit RS485
mit GSM Modem, mit RS485
Datenlogger ohne GSM
mit GSM Modem, mit RS485
Datenlogger (Dupline-Online)
Optolink
LG
GE-Fanuc
Mitsubishi
Omron
Modbus
Allen-Bradley
Schneider
Koyo
Matsushita
Siemens
Toshiba
IDEC

Typen G3490 G3800 G3496

Kanalgeneratoren/Schnittstellen

77 x 72 x 70
Standard-Kanalgenerator.

DIN-Schiene, H4

Wählbar mit Kodiermodul

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC
824 = 15-30 VDC

IP 20
-20°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

G3490 0000 XXX

Dupline® Feldbus-Komponenten
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Dupline® Feldbus-Komponenten

Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Kanäle
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Bestellnummern
Siemens Profibus DP
Siemens Profibus DP
Siemens Profibus DP
DeviceNet
LON-Gateway
Ethernet-Gateway

Typen G3891 G3891 Ethernet G3891 LON

Kanalgeneratoren/Schnittstellen

77 x 144 x 70
Dupline-Schnittstelle zum
Ethernet.

DIN-Schiene, H8

Einstellbar

230 = 115/230 VAC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C

G3891 0052 XXX

77 x 144 x 70
Dupline-Schnittstelle zum
LON-Bus.

DIN-Schiene, H8

Einstellbar

230 = 115/230 VAC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C

G3891 0051 XXX

77 x 144 x 70
Dupline-Schnittstelle zum
Profibus-DP oder DeviceNet.

DIN-Schiene, H8

Einstellbar

230 = 115/230 VAC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C

G3891 0020 XXX
G3891 0021 XXX
G3891 0120 XXX
G3891 0050 XXX
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49 x 22,5 x 56
Eingangsmodul

DIN-Schiene, Mini-E

1
Kontakteingang

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 20
-20°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

G5010 1106

Abmessungen (mm)

Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern
Signaleing. Kont./NPN
Signaleing. Spannung

Typen G3420 G5010 1106 G8810 1102 G8810 4401

Digitale Eingangs-Module

77 x 72 x 70
Eingangsmodule
Signaleingänge über
Optokoppler.
Ext. Energieversorgung
DIN-Schiene, H4

8
Kontakt/NPN  
Spannung (6-265 VAC/DC)

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC
800 = 10-30 VDC

IP 20
-20°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

G3420 5501 XXX
G3420 5502 XXX

Dupline® Feldbus-Komponenten

28 x 28 x 10
Universelles Modul 4 digitale
Eingänge für Einsatz mit
Standard-Lichtschaltern.

Sehr kleines Modul für
dezentrale Montage in UP-
Dosen hinter Lichtschaltern.

4
4 Kontakteingänge

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +70°C
Max. Länge der
Eingangsleitungen 20 cm

G8810 4401

26 x 29 x 17
Dezentrales Modul mit
Spannungseingang für 
Ansteuerung von
Bewegungsmeldern, usw.
Kleingehäuse mit 
4 Anschlussdrähten.

1
1 Ansteuerspannung 
(90 bis 265 VAC)

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C

G8810 1102
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Abmessungen (mm)

Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

1x1pol. Wechsler 10 A
2x1pol. Wechsler 10 A
4x1pol. Schliesser 5 A 
8x1pol. Schliesser 5 A 
8xNPN 0,7 A 
8xPNP 0,7 A

Dupline® Feldbus-Komponenten

Digitale Ausgangs-Module

Typen G3430 / G3830 G3440 4443 G3430 5545

77 x 72 x 70 (H4)
77 x 144 x 70 (H8)
Ausgangsmodule
Signalausgänge galvanisch
getrennt.
Ext. Energieversorgung

DIN-Schiene, H4
DIN-Schiene, H8 
(G38305543)

1, 2, 4, 8
10 A 1pol. Wechsl.
5A 1pol. Schließer
0,7 A NPN- Transistor
0,7 A PNP- Transistor
024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC
800 = 10-30 VDC
824 = 15-30 VDC

IP 20
-20°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

G3430 1149 XXX
G3430 2249 XXX
G3430 4443 XXX
G3830 5543 XXX
G3430 5511 XXX
G3430 5521 XXX

77 x 72 x 70

Kombi-E/A-Modul Signal-
Ein-/Ausg. über Optokoppler
und Relaiskontakte.
Ext. Energieversorgung

DIN-Schiene, H4

4
2 Signaleingänge 6-265
VAC/DC und 2 Signalaus-
gänge

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC
824 = 15-30 VDC

IP 20
-20°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

G3440 4443 XXX

77 x 72 x 70

Zentrales Relaismodul mit
8x 1poligen
Schließerkontakten zum
Schalten von Beleuchtungs-
anlagen oder Verbrauchern.
DIN-Schiene, H4

8
8 Schließer 16A/250 VAC 
Einschaltstrom <130A

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC

IP 20
-5°C bis +50°C
-50°C bis +85°C
Gesamt-Schaltleistung
max. 32 A.

G3430 5545 XXX
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Dupline® Feldbus-Komponenten

Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

Typen G3430 4249 GH3440 4412 GH6440 4412 G8810 1143

Digitale Ausgangs-Module

77 x 72 x 70
Relaismodul mit Verriege-
lung zur Ansteuerung
von 2 Rollladenmotoren.

DIN-Schiene, H4

4
5 A 250 VAC oder  
0,25A/250 VDC 

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC
824 = 15-30 VDC

IP 20
-20°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

G3430 4249 XXX

77 x 72 x 70
E/A-Modul zur Über-
wachung und Steuerung
von Ventilen in
Bewässerungsanlagen.

DIN-Schiene, H4

4
2 Steuerausgänge,
2 Kontakteingänge, Steuern 
und Überwachen von
Magnetventilen in 12VDC-
3-Leiter Systemen
Energieversorgung aus dem
H-Line-Signal
(siehe GH3485 0000 S.145)

IP 20
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

GH3440 4412

80 x 77 x 50
E/A-Modul zur Über-
wachung und Steuerung
von Ventilen in
Bewässerungsanlagen.

Voll gekapseltes Gehäuse,
IP 67

4
2 Steuerausgänge,
2 Kontakteingänge, Steuern 
und Überwachen von
Magnetventilen in 12VDC-
3-Leiter Systemen
Energieversorgung aus dem
H-Line-Signal
(siehe GH3485 0000 S.145)

IP 67
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

GH6440 4412

26 x 29 x 17
Dezentrales Relaismodul, ein
1poliger Schließerkontakt
zum Schalten von
Beleuchtungsanlagen.

Kompakte Bauform mit An-
schlussdrähten für direkten
Einbau in UP-Dosen, etc.

1
1 Schließer 13A/250 VAC 
Einschaltstrom <130A

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 20
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C
Kleinster Laststrom
100 mA / 12 V.

G8810 1143
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Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

-50°C bis +40°C
+30°C bis +120°C
-10°C bis +100°C

Typen G3429 6470 G3210 1161 G3210 1111 G3439 6470

Analoge Eingangs-Module

77 x 72 x 70
Universelles Eingangsmodul
für 4 analoge Signale 
Ext. Energieversorgung.

DIN-Schiene, H4

Einstellbar
4 galv. getrennte Analog-
eingänge wählbar
(0-20 mA, 4-20 mA,
0 -10 VDC)

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC
800 = 10-30 VDC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C
Wählbare Auflösung 
(Analink, 8 Bit binär,
11 Bit BCD, Multiplex).

G3429 6470 XXX

77 x 36 x 70
Eingangsmodul für
1analogen Wert.

DIN-Schiene, H2

1
1 Eingang 4-20 mA 

Energieversorgung aus dem
Dupline-und Eingangssignal
4-20 mA

IP 20
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C
Auflösung 8 Bit Analink.

G3210 1161

77 x 36 x 70
Eingangsmodul für 1 Tem-
peraturwert, ext. Pt100-
Fühler.

DIN-Schiene, H2

1
3-Leitereing. für ext. Pt100
Temperaturbereiche:
(-50°C bis +40°C)
(+30°C bis +120°C)
(-10°C bis +100°C)
Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal

IP 20
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C
Auflösung 8 Bit Analink.
Integrierte
Leitungskompensation.

G3210 1111
G3210 1112
G3210 1113

77 x 36 x 70
Universelles Ausgangsmo-
dul für 4 analoge Signale 
Ext. Energieversorgung.

DIN-Schiene H4

Einstellbar
4 Analogausgänge
konfigurierbar für
0-20 mA, 4-20 mA
oder 0-10 VDC

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC
800 = 10-30 VDC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C
Wählbare Auflösung 
(Analink, 8 Bit binär,
11 Bit BCD, Multiplex).

G3439 6470 XXX

Analog-Ausg.-Mod.
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Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

Typen G4248 4134 G3448 5234 G4420 7401

Dimmer Module

72 x 72 x 85
Dimmer-Modul mit
Lichtszenenspeicher max.
6 Lichtszenen
DIN-Schiene, H4

4
1 x 20 bis 600 W, 230 VAC.

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal oder ext.
Spannung 20 bis 27 VDC.

IP 20
-10°C bis +45°C
-20°C bis +70°C
Dimmen auf negative oder
positive Flanke .

G4248 4134 724

77 x 72 x 70
Dimmer-Modul mit
2 Ausgängen je 230 W, max.
4 Lichtszenen .
DIN-Schiene, H4

8 (wenn komplett belegt)
2 x 230W 230VAC

230 = 230 VAC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +60°C

G3448 5234 XXX

36 x 85 x 58
Eingangsmodul für Zählim-
pulse von Verbrauchsmes-
sern. Ext. Energieversorgung
DIN-Schiene, H4

4
Zähler, 2-8 Dek.
SO Kontakteingang 
(DIN 43 864)
Zählfrequenz max.14 Imp./s
230 = 230 VAC
724 = 15-30 VDC

IP 40
-20°C bis +60°C
-20°C bis +85°C
Dezentraler Zähler mit
Werterhaltung,
nicht-flüchtiger Speicher.

G4420 7401 XXX

Digital-Eing.-Mod.
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67 x 35 x 15
Temperaturfühler Pt1000
integriert.

Flachgehäuse

1
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 67
-25°C bis +70°C
-55°C bis +85°C
Auflösung 8 Bit Analink-
Anschluss  M12-Stecker.

G8911 1010

Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

Kabel
M12-Stecker

Typen G8911 1010 G4311 1120 G8611 1010 G6110 1145

M18 x 55
Induktiver Näherungs-
schalter

M18

1
Schaltet bei Annäherung 
von metallischen Objekten.

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 67
-25°C bis +70°C
-30°C bis +80°C
Lieferbar mit Kabel oder
M12-Stecker.
Bündiger Einbau.

G6110 1145
G6110 1145-1

84 x 84 x 37
Temperatur-Sensor
für Innenräume.

ELKO

1
1 x Analink
Messbereich:
-30°C bis +60°C

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 20
-30°C bis +85°C
-55°C bis +85°C
Auflösung 8 bit 

G8611 1010

83 x 40 x 43
Helligkeits-Sensor für
Montage im Innen und 
AuBenbereich.

Wandmontage.

1
1 x Analink
Messbereich:
0,1 bis 100000 Lux

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 44
-10°C bis +60°C
-20°C bis +70°C
Auflösung 8 bit 

G4311 1120

Analoge Sensoren Digitale Sensoren

Dupline® Feldbus-Komponenten



142
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Ø11 x 68
Magnetschalter
Überwachung von Klappen,
Türen, Fenstern, usw.

Zylindrisch

1
Schaltet bei Annäherung 
von magnetischen 
Objekten.

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 67
-20°C bis +50°C
-20°C bis +70°C
Lieferbar in Kunststoff-
gehäuse Ø 11 oder
mit Metallgewinde M14.

G8910 1101
G8910 1101-G

Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

Kabel
M12-Stecker

Typen G8910 1101 G8910 1127 G8910 2116 G8910 2217

104 x 55 x 57
Passiver Infrarot-
Bewegungsmelder für 
Anwendung in Innenräumen

Wandmontage

1
Digitales Signal bei
Ansprechen des PIR-
Sensors.

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 40
-10°C bis +50°C
-30°C bis +70°C
Maximaler Bereich 10 m

G8910 1127

Digitale Sensoren

Ø 80 x 80
Rauchmelder zur Erkennung
von Rauch im Gebäude.

Deckenmontage

2
1 Erkennungssignal nach
Anschluss des Sensors.
1 digitales Signal bei
Erkennen von Rauch.

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 42
-5°C bis +40°C
-20°C bis +70°C
Arbeitet nach dem 
optischen Prinzip.

G8910 2217

70 x 40 x 16
Wasser-Sensor zur Erfas-
sung von Wasser am Boden
Für Anwendungen im
Gebäude.
Wandmontage

2
1 Erkennungssignal nach
Anschluss des Sensors.
1 digitales Signal bei
Erkennen von Wasser.

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 67
-20°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

G8910 2116
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Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

Typen Textdisplay Touchscreen LED-Tafel

Anzeigemodule

77 x 116 x 41
LCD-Textanzeige mit 
2 Zeilen x 20 Zeichen.

Schalttafeleinbau

Einstellbar
Digitale und analoge Signale.
Anwenderdefinierte
Meldetexte und analoge 
Analink-Werte. Bedienung
über Fronttasten.

18-32 VDC

IP 65 (Frontseite)
0°C bis +50°C
-20°C bis +60°C

GTD50

138 x 171 x 57
LCD-Touch Screen STN-
Anzeige Auflösung:
320 x 240

Schalttafeleinbau

Einstellbar
Digitale und analoge Signale.
Meldetexte, Alarme, dyn.
Links zu Bitmaps und 
Texten, Tatch-Tastfelder,
Störmeldespeicher, usw.

21-27 VDC

IP 65 (Frontseite)
0°C bis +50°C
-20°C bis +60°C

GTS377S

96 x 96 x 78
LED-Statusanzeige 
für 16 Dupline-Kanäle.

Schalttafeleinbau

16
Digital, zeigt den Status von
16 Signalen an.

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC

IP 40
0°C bis +50°C
-20°C bis +60°C
Zusätzlich: Betrieb mit 
12 VDC an den Anschlüssen 
2 und 3

G5460 6606 XXX

Dupline® Feldbus-Komponenten
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Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalart

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

Typen D3892 0000 G6391 0240 G3491 0040 DT01

77 x 72 x 70
Telefon-Standleitungs-
Modem für die 
Fernübertragung von
Dupline-Signalen

DIN-Schiene, H4

Automatische Einstellung
Digital, analog 8-bit,
11 Bit BCD, kein Multiplex.

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C
Betrieb paarweise

G3491 0040 XXX

Leitungsabschluss zur
Verringerung von Signal-
schwingungen

DIN-Schiene, H1

IP 20
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C
Einsatz bei Entfernungen
größer als 1,2 km

DT 01

77 x 144 x 70
Dupline-Signaltreiber
zur Verlängerung der 
System-Reichweite

DIN-Schiene, H8

Automatische Einstellung
Alle Dupline-Signale.
Verstärkt das Dupline-
Trägersignal.

024 = 24 VAC
115 = 115 VAC
230 = 230 VAC

IP 20
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

D3892 0000 XXX

37,5 x 34,2 x 36,8
Modul für Energiemanage-
mentgeräte

Steckmodul

2 Zähleingänge
Kontakteingänge

Dupline/EM4
WM22

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C

G6391 0240

Sonder-Module



145
CARLO GAVAZZI Automation Components                                              Technische Änderungen vorbehalten.

Dupline® Feldbus-Komponenten

Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalarten

Betriebsspannung

Allgemeine
Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern

Umwandlung Optisch/elektrisch
Umwandlung Elektrisch/optisch

Typen G3492 / G3493 GH3485 0000

Signalwandler

77 x 72 x 70
Signalwandler elektrisch/
optisch für Dupline-
Signale zur Übertragung 
über Lichtwellenleiter.

DIN-Schiene, H4

Automatische Einstellung
Alle Dupline-Signale.

230 = 115/230 VAC

IP 20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C
Betrieb paarweise
LWL-Faser 50/125,
62.5/125 oder 100/140
STN-Stecker.

G3492 0000 XXX
G3493 0000 XXX

77 x 72 x 70
Dupline-Hi-Line-
Signalwandler.

DIN-Schiene, H4

Automatische Einstellung
Wandelt das Standard-
Dupline-Signal in H-Line-
Signal 28 VDC; (siehe
GH3440 4412 und
GH6440 4412 Seite 138)
724 = 20-30 VDC

IP 20
0°C bis +50°C
-50°C bis +85°C

GH3485 0000 XXX
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Dupline® Bausteine für den Aufzug

Offene Leiterplatte H4-Gehäuse
86 x 54 mm 7 2 x 77 x 70 mm
128 Signale
RS 485/RS 232 Schnittstelle zur Steuerung
LED Funktionsanzeigen, RS485Tx, Bus und Energie

Abstandshalter, Zubehör DIN-Schiene
DIN-Schienentrâger

128 Eingänge und 128 Ausgangssignale
3-Leiter Betrieb mit DC-Energie auf 3. Leiter

700 = 20 - 30 VDC

-20°C bis +60°C (32°F bis +140°F)

G2196 0000 XXX G3496 0000 XXX
G2196 0001 XXX G3496 0001 XXX
G2196 0002 XXX G3496 0002 XXX
G2196 0003 XXX G3496 0003 XXX
G2196 0004 XXX G3496 0004 XXX
G2196 0005 XXX G3496 0005 XXX

G3496 0006 XXX
G3496 0007 XXX
G3496 0008 XXX
G3496 0009 XXX
G3496 0010 XXX
G3496 0011 XXX
G3496 0012 XXX

Abmessungen (mm)

Funktionen

Montage

Elektrische Daten
Anzahl Ein-/Ausgänge
Besonderheit/
Signalübertragung
Betriebsspannung/Energie

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur

Bestellnummern
NPN Ausgänge
PNP Ausgänge
Standard Optolink Protokoll
Lucky Goldstar K-Serie
GE-Fanuc 90-30 Serie
Mitsubishi FX & A-Serie
Omron
Modbus RTU Slave
Allen-Bradley
Schneider
Koyo
Matsushita
Siemens
Toshiba
IDEC

Typen G2140 4421 G2140 55.0 G2196 G3496

Eingangs-/Ausgangsmodule Master-Module

Offene Leiterplatte
54 x 40 mm
2 Ruftaster Eingänge
2 PNP-Transistor Ausgänge
LED Funktionsanzeigen
für Energie und Bus
Abstandshalter, Zubehör
DIN-Schienenträger

4
3-Leiter Betrieb mit
DC-Energie auf 3. Leiter
700 = 10 - 30 VDC

-20°C bis +50°C
(-4°F bis +122°F)

G2140 4421 XXX

Offene Leiterplatte
74 x 59 mm
4 Ruftaster Eingänge
4 Transistor Ausgänge
LED Funktionsanzeigen
für Energie und Bus
Abstandshalter, Zubehör
DIN-Schienenträger

8
3-Leiter Betrieb mit
DC-Energie auf 3. Leiter
700 = 10 - 30 VDC

-20°C bis +50°C
(-4°F bis +122°F)

G2140 5510 XXX
G2140 5520 XXX
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Dupline® Bausteine für den Aufzug

Abmessungen (mm)
Funktionen

Montage

Elektrische Daten
Anzahl Ein-/Ausgänge
Besonderheit/
Signalübertragung
Betriebsspannung/Energie

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur

Bestellnummern
NPN
PNP

Eingangsmodule Ausgangsmodule

Typen G2120 G2130

Offene Leiterplatte 72,3 x 59 mm
8 Signal Eingänge für Ruftaster oder Transistor
LED Funktionsanzeigen für Energie und Bus

Abstandshalter, Zubehör DIN-Schienenträger

8
3-Leiter Betrieb mit DC-Energie auf 3. Leiter

700 = 10 - 30 VDC

-20°C bis +50°C
(-4°F bis +122°F)

G2120 5501 XXX
G2120 5502 XXX

Offene Leiterplatte 74 x 59 mm
8 Signal Ausgänge zur Ansteuerung von Leuchtmeldern,
Relais, SPS etc.
LED Funktionsanzeigen für Energie und Bus

Abstandshalter, Zubehör DIN-Schienenträger

8
3-Leiter Betrieb mit DC-Energie auf 3. Leiter

700 = 10 - 30 VDC

-20°C bis +50°C
(-4°F bis +122°F)

G2130 5511 XXX
G2130 5521 XXX
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Dupline® Feldbus-Komponenten, Zubehör

120 x 65 x 22
Konfigurator zur Adressie-
rung von E/A-Bausteinen 
und Sensoren.

Handgerät

9 V-Batterie

IP 40
0°C bis +50°C
-20°C bis +60°C

GAP1605

145 x 90 x 28
Prüf-Testgerät zur Überwa-
chung und Steuerung
aller Dupline-Kanäle.

Handgerät

Automatische Einstellung
Digital, Multiplex-8-bit bin
und BCD-Analogsignale.

Energieversorgung aus dem
Dupline-Signal.

IP 40
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C
Verschiedene Betriebsarten
bei digitalen Signalen und
analogen Multiplex-
BCD-Werten.

GTU8

Typen GAP1605 GTU8

Zubehör

Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp

Elektr. Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalarten

Betriebsspannung

Allgemeine Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Bestellnummern
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DuplineSafe

DuplineSafe Sicherheits-Komponenten

Abmessungen (mm)
Funktionen

Gehäusetyp
Anschlüsse

Elektr. Daten
Anzahl Signale
Merkmale Signalart

Schaltleistung

Betriebsspannung

Allgemeine Daten
Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Hinweise

Sicherheis-
spezifikationen
Standards

Bestellnummern

offene Adern
8poliger Stecker

57,5 x 36,0 x 16,4 
1 Signaleingang für 
potentialfreie Kontakte

Valox PBT, Gelb
PVC-Kabel, 300mm
6 x 0,5 mm2 (off.Ader)
8pol. Stecker

1 Eingangssignal
1 Kontakteingang
Verpolungsschutz

Energieversorgung
aus dem Dupline-
Signal

IP67
-25°C bis +50°C
-30°C bis +70°C
benötigt 2 Dupline-
Adressen, Kompatibel 
mit Standard-Dupline-
Komponenten in einem
System

IEC/EN 61508-SIL3
EN954-1 Kat. 4
TÜV Rheinland

GS 7510 2101
GS 7510 2101-1

144 x 77 x 70 
Überwachung von bis 
zu 63 Safety-Eingangs-
modulen
Automatischer oder 
manueller Start

DIN-Schiene H8
Schraubanschlüsse

2 Relaiskontakte, NO
Zwangsgeführte
Sicherheitskontakte
6A AC-1 bei 250V
3A AC-15 bei 250V
5A AC-13 bei 24 V

230 VAC +/- 15 %
115 VAC +/- 15 %

IP20
-25°C bis +50°C
-30°C bis +70°C
Kompatibel mit 
Standard-Dupline-
Komponenten in
einem System

IEC/EN 61508-SIL3
EN954-1 Kat. 4
TÜV Rheinland

GS 3830 0143 230

145 x 90 x 28
Konfigurator zur 
Adressierung der 
DuplineSafe-Module

Handgerät

9 V-Batterie

IP40
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C
nur für DuplineSafe- 
Module

GS 7380 0080

Typen Eingangsmodul Relais-Ausgangsmodul Konfigurationseinheit Schnittstelle

77 x 144 x 70
Dupline-Schnittstelle
zum Profibus-DP
Übertragen von 
sicheren und nicht
sicheren Signalen

DIN-Schiene H8
Schraubanschlüsse

128
Dupline, DuplineSafe
digitale Signale

230 = 115/230 VAC

IP20
0°C bis +50°C
-20°C bis +85°C

GS 3891 0125 230
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Dupline® Software

Funktionen

Elektrische
Daten
Anzahl Signale
Merkmale/Signalarten

Bestellnummern

Typen DUPDATACC Dupline Online Web Server

Konfiguration des Daten-
loggers G38000036
für alle Events im fernzu-
steuernden Dupline-System

Bestehende Dupline-Konfi-
guration wird als CSV-Datei
importiert

Dup-Serv-SW

Datenzugriff mit Standard-
Browser über LAN oder
Internet;
Grafische Darstellung von
Gebäuden

DDE & ActiveX Treiber

DupWebEng

Software-Paket mit DDE-
und ActiveX-Treiber für 
Dupline Geräte wie Master-
Kanalgeneratoren, etc.
mit ModBus-Schnittstellen 

Automatische Einstellung
Lesen und einfügen dynami-
scher Dupline-Signale in
EXCEL-Tabellen.

DUPDATACC

Software
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Thermoplast-Gehäuse

Material
Schutzart
Standardfarbe
Temperaturbeständigkeit

Montageplatte
Deckel
Frontplatte
Wandlaschen
Schnellverschluss
für Deckel
Gummifüße

Bestellnummer
B: Breite in mm
H: Höhe in mm
T: Tiefe in mm

Polycarbonat oder ABS
IP 65
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +80°C
in Polycarbonat:
-40°C bis +110°C
auf Wunsch lieferbar

inklusive
auf Wunsch lieferbar

auf Wunsch lieferbar

B -  H -  T   Typ Polycarbonat
200-120-68 MUMBM201268-R
200-120-88 MUMBM201288-R
240-120-113 MUMBM241211-R
240-120-83 MUMBM241283-R

B -  H -  T   Typ ABS
200-120-68 MUMBT201268-R
200-120-88 MUMBT201288-R
240-120-113 MUMBT241211-R
240-120-83 MUMBT241283-R

Polystyrol
IP 54 mit Deckel, ohne IP 40
hellgrau RAL 7035
-20°C bis +60°C

auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar

B -  H -  T       Typ Polystyrol
(ohne Deckel)
130-180-78 MUMBRCA-13
130-180-96 MUMBRCA-14
165-155-69 MUMBRCA-16
165-155-96 MUMBRCA-17
213-180-80 MUMBRCA-20
257-214-108 MUMBRCA-25
295-250-86 MUMBRCA-30
295-250-107 MUMBRCA-31
213-180-80,5 MUMBR-20

B -  H -  T    Typ Polystyrol
(mit Deckel)
130-180-98 MUMBRCA-13-K
130-180-116 MUMBRCA-14-K
165-155-88 MUMBRCA-16-K
213-180-96 MUMBRCA-20-K
257-214-128 MUMBRCA-25-K
295-250-107 MUMBRCA-30-K
295-250-128 MUMBRCA-31-K

Polycarbonat
IP 65
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +80°C
in Polycarbonat:
-40°C bis +110°C
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar

auf Wunsch lieferbar

auf Wunsch lieferbar

B -  H -  T    Typ Polycarbonat
170-80-55 MUMBM178055
170-80-60 MUMBM178060
170-80-70 MUMBM178070

B -  H -  T      Typ ABS
170-80-55 MUMBT178055
170-80-60 MUMBT178060
170-80-70 MUMBT178070

Typen Makro-Tast-Gehäuse Regler-Card-Gehäuse Duo-Box

Gehäusebearbeitung und Sonderfarben auf Anfrage.
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Thermoplast-Gehäuse

Material
Schutzart
Standardfarbe
Temperaturbeständigkeit

Montageplatte
Deckel
DIN-Schiene
Weiteres lieferbares
Zubehör

Bestellnummer
B: Breite in mm
H: Höhe in mm
T: Tiefe in mm

Polycarbonat oder ABS
IP 66/67
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +60°C
in Polycarbonat:
-50°C bis +100°C
auf Wunsch lieferbar
inklusive
auf Wunsch lieferbar
Scharniere, Befestigungs-
laschen, Deckelpfropfen,
versch. Deckel- und Montage-
schrauben

B -  H -  T
53-55-36 ENDXXP050504X
53-63-36 ENDXXP050704X
80-82-56 ENDXXP080806X
80-82-86 ENDXXP080809X
80-120-56 ENDXXP081206X
80-120-86 ENDXXP081209X
80-160-56 ENDXXP081606X
80-160-86 ENDXXP081609X
120-122-56 ENDXXP121206X
120-122-86 ENDXXP121209X
120-160-91 ENDXXP121609X
120-200-86 ENDXXP122009X
150-200-76 ENDXXP152008X
160-240-91 ENDXXP162409X
160-240-121ENDXXP162412X
230-300-86 ENDXXP233009X
230-300-111ENDXXP233011X

Polycarbonat oder ABS
IP 66/67
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +60°C
in Polycarbonat:
-50°C bis +100°C
auf Wunsch lieferbar
inklusive*
auf Wunsch lieferbar
Scharniere, Befestigungs-
laschen, Deckelpfropfen,
versch. Deckel- und Montage-
schrauben, Klappdeckel,
Belüftungskappen und 
Entwässerungspfropfen

B -  H -  T
75-125-75 ENSXXP081308X
75-125-100 ENSXXP081310X
75-125-125 ENSXXP081313X
125-125-75 ENSXXP131308X
125-125-100 ENSXXP131310X
125-125-125 ENSXXP131313X
125-175-75 ENSXXP131808X
125-175-100 ENSXXP131810X
125-175-125 ENSXXP131813X
125-175-150 ENSXXP131815X
175-175-75 ENSXXP181808X
175-175-100 ENSXXP181810X
175-175-125 ENSXXP181813X
175-175-150 ENSXXP181815X
175-250-75 ENSXXP182508X
175-250-100 ENSXXP182510X
175-250-150 ENSXXP182515X

Polycarbonat
IP 66/67
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +60°C
in Polycarbonat:
-50°C bis +100°C
auf Wunsch lieferbar
inklusive
auf Wunsch lieferbar
Scharniere, Befestigungs-
laschen, Deckelpfropfen,
versch. Deckel- und Montage-
schrauben, Klappdeckel,
Belüftungskappen und 
Entwässerungspfropfen

B -  H -  T
Metr. Vorprägung
A-Seiten 1 x M16/25 
B-Seiten 3 x M12/20
75-125-75 ENSPCM081308X
75-125-100 ENSPCM081310X
75-125-125 ENSPCM081313X

Metr. Vorprägung
A-Seiten 3 x M12/20
B-Seiten 2 x M16/25
125-125-75 ENSPCM131308X
125-125-100ENSPCM131310X
125-125-125ENSPCM131313X

Metr. Vorprägung
A-Seiten 2 x M16/25
B-Seiten 4 x M12/20
125-175-75 ENSPCM131808X
125-175-100ENSPCM131810X
125-175-125ENSPCM131813X
125-175-150ENSPCM131815X

Metr. Vorprägung
A-S. 2 x M12/20 + 2 x M16/25
B-Seiten 5 x M12/20
175-175-75 ENSPCM181808X
175-175-100ENSPCM181810X
175-175-125ENSPCM181813X
175-175-150ENSPCM181815X

Metr. Vorprägung
A-S. 2 x M12/20 + 2 x M16/25
B-Seiten 6 x M12/20
175-250-75 ENSPCM182508X
175-250-100ENSPCM182510X
175-250-150ENSPCM182515X

Typen OEM-Gehäuse Kleine Universalgehäuse Kleine Universalgehäuse
mit glatten Seiten mit glatten Seiten mit Vorprägungen

AB = Material ABS G = grauer Deckel
PC = Material Polycarbonat T = transparenter Deckel (nur in Polycarbonat lieferbar)

* Alle Gehäuse auf Anfrage auch
mit Pg Vorprägungen lieferbar.

Gehäusebearbeitung und Sonderfarben auf Anfrage.
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Thermoplast-Gehäuse

Material
Schutzart
Standardfarbe
Temperaturbeständigkeit

Montageplatte
Deckel
Frontplatte
Weiteres Zubehör

Bestellnummer
B: Breite in mm
H: Höhe in mm
T: Tiefe in mm

Polycarbonat oder ABS
IP 66/67
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +60°C
in Polycarbonat:
-50°C bis +100°C
auf Wunsch lieferbar 
inklusive
auf Wunsch lieferbar
*

B -  H -  T 
200-200-132 ENOXXP202013X
200-200-185 ENOXXP202018X
200-300-132 ENOXXP203013X
200-300-185 ENOXXP203018X
200-400-132 ENOXXP204013X
200-400-185 ENOXXP204018X
300-300-132 ENOXXP303013X
300-300-185 ENOXXP303018X
300-400-132 ENOXXP304013X
300-400-185 ENOXXP304018X
300-600-132 ENOXXP306013X
300-600-185 ENOXXP306018X
400-600-132 ENOXXP406013X
400-600-185 ENOXXP406018X

Polycarbonat
IP 66/67
hellgrau RAL 7035
-50°C bis +100°C

auf Wunsch lieferbar 
inklusive
auf Wunsch lieferbar
*

B -  H -  T  Metr. Vorprägungen
Vorprägungen

Oben 12xM20 +1xM16/25 
Unten 8xM20 + 4xM25/40

300-300-132 ENOPCM303013X
300-300-185 ENOPCM303018X

Vorprägungen
Oben 12xM12/20 +1xM32/40 

Unten 8xM12/20 + 5xM16/250
300-400-132 ENOPCM304013X
300-400-185 ENOPCM304018X
300-600-132 ENOPCM306013X
300-600-185 ENOPCM306018X

B -  H -  T   Flanschvorprägungen
Vorprägungen 4 x F1

200-200-132 ENCPCF202013X
200-200-185 ENCPCF202018X

Vorprägungen 2 x F1 + 2 x F2
200-300-132 ENCPCF203013X
200-300-185 ENCPCF203018X
200-400-132 ENCPCF204013X
200-400-185 ENCPCF204018X

Vorprägungen 4 x F2
300-300-132 ENCPCF303013X
300-300-185 ENCPCF303018X
300-400-132 ENCPCF304013X
300-400-185 ENCPCF304018X

Vorprägungen 6 x F2
300-600-132 ENCPCF306013X
300-600-185 ENCPCF306018X
400-600-132 ENCPCF406013X
400-600-185 ENCPCF406018X

Polycarbonat oder ABS
IP 66/67
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +60°C
in Polycarbonat:
-50°C bis +100°C
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar

*

B - H-TUntert. m. glatten Seiten
200-200-100 ENOXXP202010B
200-300-100ENOXXP203010B
200-400-100ENOXXP204010B
300-300-100ENOXXP303010B
300-400-100ENOXXP304010B
300-600-100ENOXXP306010B
400-600-100ENOXXP406010B
B -  H -  T Unterteile aus

Polycarbonat
metr. Vorprägungen

Oben 12xM20 +1xM16/25 
Unten 8xM20 + 4xM25/40

300-300-100 ENOPCM303010B
metr. Vorprägungen

Oben 12xM12/20 +1xM32/40 
Unten 8xM12/20 + 5xM16/250
300-400-100 ENOPCM304010B
300-600-100 ENOPCM306010B
B -  H -  T Unterteile aus

Polycarbonat 
Flanschvorprägungen 4 x F1

200-200-100 ENCPCF202010B
Flanschvorpräg. 2 x F1 + 2 x F2
200-300-100 ENCPCF203010B
200-400-100 ENCPCF204010B

Flanschvorprägungen 4 x F2
300-300-100 ENCPCF303010B
300-400-100 ENCPCF304010B

Flanschvorprägungen 6 x F2
300-600-100 ENCPCF306010B
400-600-100 ENCPCF406010B
B - H - T Zwischenrahmen aus

Polycarbonat  
200-200-55 ENOPCP202006E
200-300-55 ENOPCP203006E
200-400-55 ENOPCP204006E
300-300-55 ENOPCP303006E
300-400-55 ENOPCP304006E
300-600-55 ENOPCP306006E
400-600-55 ENOPCP406006E

Typen Große Universalgehäuse Große Universalgehäuse Unterteile, Zwischen-
mit glatten Seiten mit Vorprägungen rahmen und Deckel

* Weiteres lieferbares Zubehör: Scharniere, Befestigungslaschen, Deckelpfropfen, Montagebuchsen, Dis-
tanzbolzen, versch. Deckel- und Montageschrauben, Klappdeckel, Belüftungskappen, Entwässerungs-
pfropfen, Abdeckungen, Moduldeckel mit Sichtfenster, Verschraubungsflasche, Flansche mit Vorprägung,
Membranflansche, Kabelendverschlüsse und Kabelzugentlastungen. Transparente Deckel separat lieferbar.

AB = Material ABS G = grauer Deckel
PC = Material Polycarbonat T = transparenter Deckel (nur in Polycarbonat lieferbar)

Gehäusebearbeitung und Sonderfarben auf Anfrage.
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Thermoplast-Gehäuse

Material
Schutzart
Standardfarbe
Temperaturbeständigkeit

Montageplatte
Deckel
Frontplatte
DIN-Schiene
Schnellverschluss
Weiteres lieferbares
Zubehör

Bestellnummer
B: Breite in mm
H: Höhe in mm
T: Tiefe in mm

Polycarbonat
IP 66/67
hellgrau RAL 7035
-50°C bis +100°C

auf Wunsch lieferbar
inklusive
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar
inklusive
Siehe großes Universalgehäuse

B -  H -  T        Grauer Deckel
200-200-132 ENWPCP202013G
200-200-185 ENWPCP202018G
200-300-132 ENWPCP203013G
200-300-185 ENWPCP203018G
200-400-132 ENWPCP204013G
200-400-185 ENWPCP204018G
300-300-132 ENWPCP303013G
300-300-185 ENWPCP303018G
300-400-132 ENWPCP304013G
300-400-185 ENWPCP304018G
300-600-132 ENWPCP306013G
300-600-185 ENWPCP306018G
400-600-132 ENWPCP406013G
400-600-185 ENWPCP406018G

B -  H -  T    Transpar. Deckel
200-200-132 ENWPCP202013T
200-200-185 ENWPCP202018T
200-300-132 ENWPCP203013T
200-300-185 ENWPCP203018T
200-400-132 ENWPCP204013T
200-400-185 ENWPCP204018T
300-300-132 ENWPCP303013T
300-300-185 ENWPCP303018T
300-400-132 ENWPCP304013T
300-400-185 ENWPCP304018T
300-600-132 ENWPCP306013T
300-600-185 ENWPCP306018T
400-600-132 ENWPCP406013T
400-600-185 ENWPCP406018T

Polycarbonat oder ABS
IP 65
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +60°C
in Polycarbonat:
-50°C bis +100°C

inklusive

N- und PE-Klemmen, Klapp-
deckel, Belüftungskappen, Ent-
wässerungspfropfen; zusätzl.
siehe große Universalgehäuse

B -  H -  T Polycarbonat mit
Vorprägungen im Unterteil

Für 1 x 12 Module
300-300-132 ENRPCM33DS-12MT

Für 2 x 12 Module
300-400-132 ENRPCM34DS-24MT

Für 3 x 12 Module
300-600-132 ENRPCM36DS-36MT

B -  H -  T Polycarbonat mit
glatten Seiten im Unterteil

Für 1 x 12 Module
300-300-132 ENRPCP33DS-12MT

Für 2 x 12 Module
300-400-132 ENRPCP34DS-24MT

Für 3 x 12 Module
300-600-132 ENRPCP36DS-36MT

B -  H -  T Polycarbonat mit
Vorprägungen im Unterteil

Für 1 x 12 Module
300-300-132 ENRPCF33DS-12MT

Für 2 x 12 Module
300-400-132 ENRPCF4DS-24MT

Für 3 x 12 Module
300-600-132 ENRPCF6DS-36MT

B -  H -  T ABS mit glatten
Seiten im Unterteil

Für 1 x 12 Module
300-300-132 ENRABF33DS-12MT

Für 2 x 12 Module
300-400-132 ENRABF34DS-24MT

Für 3 x 12 Module
300-600-132 ENRABF36DS-36MT

Polycarbonat oder ABS
IP 65
hellgrau RAL 7035
in ABS:
-40°C bis +60°C
in Polycarbonat:
-50°C bis +100°C

inklusive

N- und PE-Klemmen, Klapp-
deckel, Belüftungskappen,
Entwässerungspfropfen

B -  H -  T Polycarbonat mit
Pg Vorprägungen

im Unterteil
Für 2 Module

75-125-100 ENRPCK081308G/2M
Für 4 Module

125-125-100 ENRPCK131308G/4M
Für 6 Module

125-175-100 ENRPCK131808G/6M
Für 10 Module

175-250-100 ENRPCK182508G/10M

B -  H -  T ABS mit glatten
Seiten im Unterteil

Für 2 Module
75-125-100 ENRABP081308G/2M

Für 4 Module
25-125-100 ENRABP131308G/4M

Für 6 Module
125-175-100 ENRABP131808G/6M

Für 10 Module
175-250-100 ENRABP182508G/10M

Typen Wandgehäuse Modulgehäuse Modulgehäuse
mit glatten Seiten groß klein

Gehäusebearbeitung und Sonderfarben auf Anfrage.
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Metall-Gehäuse

Material
Schutzart
Standardfarbe
Temperaturbeständigkeit
Montageplatte
DIN-Schiene
Wandlaschen
Außenscharniere
Weiteres lieferbares
Zubehör

Bestellnummer
B: Breite in mm
H: Höhe in mm
T: Tiefe in mm

Aluminium
IP 65
grau RAL 7001
-40°C bis +110°C
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar

B -  H -  T
50-45-30 MUMBA504530
58-64-34 MUMBA606030
58-64-45 MUMBA606045
98-64-35 MUMBA906030
98-64-45 MUMBA906045
150-64-34 MUMBA156030
150-64-45 MUMBA156045
75-80-54 MUMBA708050
75-80-57 MUMBA708055
125-80-54 MUMBA128050
125-80-57 MUMBA128055
125-80-125 MUMBA128012
175-80-57 MUMBA178055
250-80-54 MUMBA258050
250-80-65 MUMBA258065
122-120-65 MUMBA121265
122-120-75 MUMBA121275
122-120-80 MUMBA121280
122-120-90 MUMBA121290
220-120-65 MUMBA221265
220-120-75 MUMBA221275
220-120-80 MUMBA221280
220-120-90 MUMBA221290
360-122-80 MUMBA361280
160-160-90 MUMBA161690
260-160-65 MUMBA261665
260-160-90 MUMBA261690
360-160-90 MUMBA361690
560-160-90 MUMBA561690
200-230-110 MUMBA202311
200-230-180 MUMBA202318
280-230-110 MUMBA282311
330-230-110 MUMBA332311
330-230-180 MUMBA332318
400-230-110 MUMBA402311
400-310-110 MUMBA403111
400-310-180 MUMBA403118
600-230-110 MUMBA602311
600-310-110 MUMBA603111
600-310-180 MUMBA603118

Stahlblech, polyesterlackiert
IP 66 (mit 2 Türen IP 55)
grau RAL 7032

inklusive
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar
Innenscharniere inklusive
Schlösser, Türstopper, Flan-
sche, Befestigungslaschen,
Regendach

B -  H -  T Vorprägungen für
1 x Größe F1 Flansch

200-300-150 ENEFEF203015

B -  H -  T Vorprägungen für
1 x Größe F2 Flansch

300-200-150 ENEFEF302015
300-300-150 ENEFEF303015
300-300-200 ENEFEF303020
300-400-200 ENEFEF304020
400-300-150 ENEFEF403015
400-300-200 ENEFEF403020
400-400-200 ENEFEF404020
400-400-300 ENEFEF404030
400-500-200 ENEFEF405020
400-600-200 ENEFEF406020
400-600-300 ENEFEF406030

B -  H -  T Vorprägungen für
2 x Größe F2 Flansche

500-500-200 ENEFEF505020
500-500-300 ENEFEF505030
500-600-300 ENEFEF506030
600-400-200 ENEFEF604020
600-400-300 ENEFEF604030

Stahlblech, rostfrei
IP 66 (mit 2 Türen IP 55)
AISI 304, ungestrichen

inklusive
auf Wunsch lieferbar
auf Wunsch lieferbar
Innenscharniere inklusive
Schlösser, Türstopper, Flan-
sche, Befestigungslaschen,
Regendach

B -  H -  T
200-300-150 ENESSP203015
300-200-150 ENESSP302015
300-300-150 ENESSP303015
300-300-200 ENESSP303020
300-400-200 ENESSP304020
400-300-150 ENESSP403015
400-300-200 ENESSP403020
400-400-200 ENESSP404020
400-400-300 ENESSP404030
400-500-200 ENESSP405020
400-600-200 ENESSP406020
400-600-300 ENESSP406030
500-500-200 ENESSP505020
500-500-300 ENESSP505030
500-600-300 ENESSP506030
600-400-200 ENESSP604020
600-400-300 ENESSP604030

Typen OEM-Gehäuse Aluminium Wandgehäuse Stahlblech Wandgehäuse rostfr. Stahl

Gehäusebearbeitung und Sonderfarben auf Anfrage.





CARLO GAVAZZI
A u t o m a t i o n  C o m p o n e n t s

Ihr Ansprechpartner 
in Deutschland:
Carlo Gavazzi GmbH
D-64331 Weiterstadt
Tel. 06151 8100-0
Fax 06151 8100-40
E-Mail: kontakt@carlogavazzi.de
www.carlogavazzi.de

Ihr Ansprechpartner 
in Österreich:
Carlo Gavazzi GmbH
A-1230 Wien
Tel. 01 888 4112
Fax 01 889 1053
E-Mail: office@carlogavazzi.at
www.carlogavazzi.at

Ihr Ansprechpartner 
in der Schweiz:
Carlo Gavazzi AG
CH-6312 Steinhausen
Tel. 041 747 4535
Fax 041 740 4540
E-Mai: info@carlogavazzi.ch
www.carlogavazzi.ch

Informationen über
CARLO GAVAZZI International
erhalten Sie unter:
www.carlogavazzi.com/ac

Elektronische Produkt-Informationen
und Datenblätter zum Herunterladen
erhalten Sie unter:
http://productsonline.info C
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