
Federkraftbremse 
INTORQ BFK457

jetzt auch leise < 50 dbA
0,12 –125 Nm

setting the standard



2 ❚ Federkraftbremse INTORQ BFK457

Häufig wird von der Bremse nicht mehr als die

Grundfunktion verlangt. Hier passt die BFK457.

Die schnelle Montage mit integrierten Befes-

tigungsschrauben und fest eingestelltem Luft-

spalt macht diese Federkraftbremse zusätzlich

attraktiv.

Die Federkraftbremsen INTORQ BFK457 

werden durch unsere Qualitätsmaßstäbe bei

Entwicklung, Werkstoffauswahl, Fertigung und

Montage den höchsten Ansprüchen gerecht.

Diese elektromagnetisch gelüfteten Federkraft-

bremsen kommen überall dort zum Einsatz, wo

bewegte Massen in kürzester Zeit zu verzögern

sind und wo Massen definiert gehalten werden

müssen. 

Die Bremskraft wird von Druckfedern aufge-

bracht. So steht das durch Reibschluss erzeug-

te Bremsmoment im stromlosen Zustand –

auch bei Netzausfall – zur Verfügung. Das

Lösen der Bremse erfolgt elektromagnetisch.

Anwendungsgebiete
❚ Allgemeiner Maschinenbau

❚ Motorenbau

❚ Behindertenfahrzeuge

❚ Automatisierungstechnik

❚ Sport und Freizeit

❚ Rundschalttechnik

❚ Flurförderfahrzeuge

❚ Hebezeuge

❚ Fördertechnik

❚ Holzbearbeitungsmaschinen

Kompakt und schnell montiert INTORQ BFK457
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Baugrößen 06/08/10/12/14/16
❚ Bremsmomente: 4–125 Nm (6 Baugrößen)

❚ Nothandlüftung

❚ Ausführungen: 

Compact: komplett montiert mit Rotor 

und Flansch

Basic: Magnetteil komplett mit Rotor

❚ Handlüftung optional lieferbar

Weitere Eigenschaften für alle Baugrößen
❚ Standardspannungen DC 24 V und 205 V 

(weitere Spannungen auf Anfrage)

❚ Wärmeklasse F (155 °C)

❚ Kompakte Bauweise mit Flansch – 

dadurch kleine Bauvolumen

❚ Einfache Montage durch integrierte 

Befestigungsschrauben

❚ Festlager bremsseitig nicht erforderlich

Baugrößen 01/02/03/04/05
❚ Bremsmomente: 0,12–4 Nm (5 Baugrößen)

❚ Ausführung Compact: komplett montiert mit

Rotor und Flansch

❚ Beidseitig anbaubar

❚ Handlüftung optional lieferbar

COMPACT, BAUGRÖSSEN 01 UND 02 COMPACT, BAUGRÖSSEN 03, 04, 05

COMPACT

BASIC

HANDLÜFTUNG OPTIONAL JETZT AUCH LEISE < 50 dB(A) OPTIONAL
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40°

Größe MK Maximale Drehzahl Max. zul. Schaltarbeit Übergangs- Schaltzeiten [ms] bei Standardkenn-
∆no max bei einmaliger Schaltung schaltungshäufigkeit moment und SLü Nenn

QE Shü Verknüpfung gleichstromseitig Trennen

[Nm] [min-1] [J] [h-1] t11 t12 t1 t2

01 0,12 200 160 2 9 11 17

02 0,25 400 125 3 5 8 17

03 0,5 5000 800 100 5 7,5 12,5 18

04 1 1200 90 9 9 18 23

05 2 1800 80 10 16 26 35

❚ Spannungen: 24 V, 205 V, (103 V)
❚ MK: Kennmoment der Bremse in Nm, bezogen auf 

∆n = 100 min-1

Achtung: Bremsmoment ist drehzahlabhängig
❚ P20: Leistung der Spule bei 20 °C Watt

❚ Standardpassfedernut nach DIN 6885/1-P9
❚ Länge der Anschlussleitung 400 mm
❚ Alle Maße in mm
❚ Änderungen vorbehalten.

Federkraftbremse INTORQ BFK457-01 ... 05

Baugrösse 01 und 02

Anbau flanschseitig Anbau magnetgehäuseseitig

Baugrösse 03 bis 05

Größe MK MKmax P20° DH7 ø A B ø C ø E ø F H3 Slü
2 Slü max m

01 0,12 0,24 5 61 37 31,3 32 2xM2,5 13,5 9 0,1 +0,1 0,35 0,2

02 0,25 0,5 6,6 71 47 31 40 2xM3 16 12 0,25

03 0,5 1,0 9 6/7/9 56 31,8 48 3xM3 19 15 0,15 ±0,1 0,4 0,4

04 1 2,0 11,5 7/8/10 65 33,8 58 3xM3 24 15 0,55

05 2 4,0 13 8/10/11/12 75 35,9 66 3xM4 28 15 0,8

1 ohne Nut
2 Minimaler Luftspalt, tatsächlicher Wert ergibt sich aus den Summentoleranzen der Einzelteile

-0,05



Größe MK Maximale Drehzahl Max. zul. Schaltarbeit Übergangs- Schaltzeiten [ms] bei Standardkenn-
∆no max bei einmaliger Schaltung schaltungshäufigkeit moment und SLü Nenn

QE Shü Verknüpfung gleichstromseitig Trennen

[Nm] [min-1] [J] [h-1] t11 t12 t1 t2

06 4 12400 3000 79 29 19 48 37

08 8 10100 7500 50 60 35 95 42

10 16 8300 12000 40 35 60 95 100

12 32 6700 24000 30 45 53 98 135

14 60 6000 30000 28 50 57 107 240

16 80 5300 36000 27 71 50 121 275

Federkraftbremse INTORQ BFK457 ❚ 5

Federkraftbremse INTORQ BFK457-06 ... 16

Zylinderschraube nur für
Nothandlüftung, nicht im
Bremsbetrieb verwenden.
(verwendete Zylinder-
schraube DIN 912; 
siehe d7)

Ausführung Compact, komplett montiert mit Rotor und Flansch

❚ Standardspannungen bei:
– Baugröße 06-12: 24 V; 205 V
– Baugröße 14-16: 24 V; 42 V; 205 V

❚ MK: Kennmoment der Bremse in Nm bezogen auf ∆n = 100 min-1

Achtung: Bremsmoment ist drehzahlabhängig, siehe Betriebsanleitung
❚ P20: Leistung der Spule bei 20 ˚C in Watt, Abweichung bis zu ± 10 % in

Abhängigkeit der gewählten Anschlussspannung möglich

❚ * Bei abweichender Anschraubfläche aus Stahl ist die Rücksprache mit
dem Hersteller erforderlich.

❚ Standardpassfedernut nach DIN 6885/1-P9
❚ l2: Länge der Anschlussleitung
❚ Alle Maße in mm

Größe MK MK P20° dJ7 dH7 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 da di H1 H2 H3 H4 l1* l2 Slü Slü max Slü max m
max. vorg. Standard bei bei

± 0,1 MK MK max. (kg)

06 4 6 20 10 11/12/14/15 72 3xM4 84 31 31 77 M4x30 60 40 41,3 7,5 18 45,3 6 400 0,2 0,6 0,4 1,1

08 8 12 25 10 11/12/14/15/20 90 3xM5 102 42 41,5 93,5 M5x35 77 47 49,8 8,5 20 54,8 9 400 0,2 0,6 0,45 1,9

10 16 23 32 10 15/20 112 3xM6 130 44 44 117 M5x40 95 66 56,4 10 20 61,4 12 400 0,2 0,7 0,5 3,8

12 32 46 40 14 20/25 132 3XM6 150 52 52 136,3 M5x45 115 70 62,4 10 25 67,4 12 400 0,3 0,8 0,5 5,7

14 60 95 53 14 20/25/30 145 3XM8 165 60 60 150 M6x55 124 80 77,3 13 30 83,3 14 400 0,3 0,8 0,5 8,6

16 80 125 55 15 25/30/35/38 170 3xM8 190 70 70 174,5 M6x60 149 104 83,5 13,3 30 89,5 14 600 0,3 0,9 0,6 12,0



Größe MK Maximale Drehzahl Max. zul. Schaltarbeit Übergangs- Schaltzeiten [ms] bei Standardkenn-
∆no max bei einmaliger Schaltung schaltungshäufigkeit moment und SLü Nenn

QE Shü Verknüpfung gleichstromseitig Trennen

[Nm] [min-1] [J] [h-1] t11 t12 t1 t2

06 4 12400 3000 79 29 19 48 37

08 8 10100 7500 50 60 35 95 42

10 16 8300 12000 40 35 60 95 100

12 32 6700 24000 30 45 53 98 135

14 60 6000 30000 28 50 57 107 240

16 80 5300 36000 27 71 50 121 275

6 ❚ Federkraftbremse INTORQ BFK457

1

Ausführung Basic, Magnetteil komplett mit Rotor

Federkraftbremse INTORQ BFK457-06 ... 16

Größe MK MK P20° dJ7 dH7 d1 d2 d3 d5 d6 d7 da di H1 H2 H3 H4 l1* l2 Slü Slü max Slü max m
max. vorg. Standard bei bei

± 0,1 MK MK max (kg)

06 4 6 20 10 11/12/14/15 72 3xM4 84 31 77 M4x30 60 40 35,3 1 18 39,3 9,7 400 0,2 0,6 0,4 0,9

08 8 12 25 10 11/12/14/15/20 90 3xM5 102 41,5 93,5 M5x35 77 47 42,8 1,5 20 47,8 12,2 400 0,2 0,6 0,45 1,5

10 16 23 32 10 15/20 112 3xM6 130 44 117 M5x40 95 66 48,4 2 20 54,4 11,5 400 0,2 0,7 0,5 3,0

12 32 46 40 14 20/25 132 3XM6 150 52 136,3 M5x45 115 70 54,4 2 25 60,4 11 400 0,3 0,8 0,5 4,7

14 60 95 53 14 20/25/30 145 3XM8 165 60 150 M6x55 124 80 66,3 2 30 74,3 14 400 0,3 0,8 0,5 7,1

16 80 125 55 15 25/30/35/38 170 3xM8 190 70 174,5 M6x60 149 104 72,5 2,25 30 80,5 12,5 600 0,3 0,9 0,6 10,0

Zylinderschraube nur für
Transportsicherung und
Nothandlüftung, nicht im
Bremsbetrieb verwenden.
(verwendete Zylinder-
schraube DIN 912; 
siehe d7)

Transportsicherung bei
Montage entfernen

❚ Standardspannungen bei:
– Baugröße 06-12: 24 V; 205 V
– Baugröße 14-16: 24 V; 42 V; 205 V

❚ MK: Kennmoment der Bremse in Nm bezogen auf ∆n = 100 min-1

Achtung: Bremsmoment ist drehzahlabhängig, siehe Betriebsanleitung
❚ P20: Leistung der Spule bei 20 ˚C in Watt, Abweichung bis zu ± 10 % in

Abhängigkeit der gewählten Anschlussspannung möglich

❚ * Bei abweichender Anschraubfläche aus Stahl ist die Rücksprache mit
dem Hersteller erforderlich

❚ Standardpassfedernut nach DIN 6885/1-P9
❚ l2: Länge der Anschlussleitung
❚ Alle Maße in mm
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Ausführungen Basic und Compact mit Handlüftung montiert

Größe MK MK P20° b dJ7 dH7 dH7 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d11 da di H1 H2
max. vorg. Standard max.

06 4 6 20 90 10 11/12/14/15 15 72 3xM4 84 31 31 77 M4x30 8 60 40 41,3 7,5

08 8 12 25 108 10 11/12/14/15/20 20 90 3xM5 102 42 41,5 93,5 M5x35 8 77 47 49,8 8,5

10 16 23 30 137 10 15/20 20 112 3xM6 130 44 44 117 M5x40 10 95 66 56,4 10

12 32 46 40 157 14 20/25 25 132 3XM6 150 52 52 136,3 M5x45 10 115 70 62,4 10

14 60 95 50 174 14 20/25/30 30 145 3XM8 165 60 60 150 M6x55 12 124 80 77,3 13

16 80 125 55 203 15 25/30/35/38 38 170 3xM8 190 70 70 174,5 M6x60 12 149 104 83,5 13,3

Größe MK MK H3 H4 H5 H6 H8 H9 H10 H11 H12 l1* l2 Slü Slü max Slü max m
max. bei bei

± 0,1 MK MK max (kg)

06 4 6 18 45,3 107 15,8 15,8 53 52,4 1 49 6 400 0,2 0,6 0,4 1,1

08 8 12 20 54,8 118 16,3 16,3 64 64 1 59 9 400 0,2 0,6 0,45 1,9

10 16 23 20 61,4 142 27,4 27,4 79 77,3 1 74 12 400 0,2 0,7 0,5 3,8

12 32 46 25 67,4 162 29,4 29,4 89 88,3 1 84 12 400 0,3 0,8 0,5 5,7

14 60 95 30 83,3 201 33 33 100 99,7 1 94 14 400 0,3 0,8 0,5 8,6

16 80 125 30 89,5 250 37,4 37,5 116 114,8 1 108 14 600 0,3 0,9 0,6 12,0

*Bei abweichender Anschraubfläche aus Stahl ist die Rücksprache mit dem
Hersteller erforderlich.

Federkraftbremse INTORQ BFK457-06 ... 16



8 ❚ Federkraftbremse INTORQ BFK457

Ausführung geräuschgedämpft < 50 dbA 

Größe MK P20° b dJ7 dH7 dH7 d1 d2 d3 d5 d11 da di H H1
vorg. Standard max.

06 2x4 20 90 10 11/12/14/15 15 72 3xM4 84 31 8 60 40 75,5 35,3

08 2x8 25 108 10 11/12/14/15/20 20 90 3xM5 102 41,5 8 77 47 90,5 42,8

10 2x16 30 137 10 15/20 20 112 3xM6 130 44 10 95 66 102,9 48,4

12 2x32 40 157 14 20/25 25 132 3XM6 150 52 10 115 70 114,7 54,4

14 2x60 50 174 14 20/25/30 30 145 3XM8 165 60 12 124 80 140,5 66,3

16 2x80 55 203 15 25/30/35/38 38 170 3xM8 190 70 12 149 104 153,1 72,5

Größe MK H2 H3 H5 H6 H8 H9 l1* l2 Slü Slü max Slü max m
bei bei

± 0,1 MK MK max (kg)

06 2x4 1 18 109 54 13 44 6 400 0,2 0,5 0,4 1,9

08 2x8 1,5 20 121,7 62 12,7 63,3 9 400 0,2 0,5 0,45 3,2

10 2x16 2 20 147 84 16 70 11 400 0,2 0,5 0,5 6,4

12 2x32 2 25 166 93 18,3 78,4 11 400 0,3 0,75 0,5 9,8

14 2x60 2 30 186 106 22 91,5 14 400 0,3 0,75 0,5 14,8

16 2x80 2,25 30 230 120,5 24,5 100 14 600 0,3 0,75 0,6 21,0

*Bei abweichender Anschraubfläche aus Stahl ist die Rücksprache mit dem
Hersteller erforderlich.

Doppel-Federkraftbremse INTORQ BFK457-06 ... 16

Eigenschaften
❚ Ausführung Basic ohne Flansch

❚ Geräuschgedämpfte Ankerscheibe

❚ Geräuschgedämpfter Aluminiumrotor

❚ Einfache Montage durch integrierte Befesti-

gungsschrauben zum direkten Anbau

❚ Die Bremse wird in Einzelteilen geliefert
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Bestellmenge INTORQ BFK457 Preis/Stück

Baugröße ò 01 ò 02 ò 03 ò 04 ò 05 
Compact: komplett montiert mit Rotor und Flansch

ò 06 ò 08 ò 10 ò 12 ò 14 ò 16
ò Basic: Magnetteil komplett mit Rotor

ò Compact: komplett montiert mit Rotor und Flansch

ò Geräuschgedämpft: 2 x Basic in leiser Ausführung

Spannung ò 24 V ò 205 V ò 42 V (Baugröße 14 und 16) (weitere Spannungen auf Anfrage)

Bremsmoment 01 02 03 04 05 06 08 10 12 14 16
ò 0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 60 80

ò 0,24 0,5 1,0 2,0 4,0 6 12 23 46 90 125

Handlüftung ò montiert

Nabe Bohrungsdurchmesser in mm (siehe Technische Daten, Tabellen)

Preise in €/Stück · Inland: zzgl. ges. Mwst. 

Absender

Firma Kunden-Nr.

Straße/Postfach Auftrags-Nr.

PLZ/Ort Aussteller

Lieferanschrift* Telefon

Telefax

Rechnungsempfänger* Liefertermin

Datum Unterschrift

* Bitte angeben, wenn abweichend vom Absender.

Bestellformular Federkraftbremse INTORQ BFK457-òò

Empfänger: INTORQ GmbH & Co. KG
Wülmser Weg 5, D-31855 Aerzen

Telefax (0 51 54) 95 39-10
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INTORQ – Service und Vertrieb weltweit

Informationen zu unseren Produkten, Katalogen

und Betriebsanleitungen finden Sie unter

www.intorq.de

Kontakte zu Lenze-Servicestützpunkten und

Vertriebspartnern weltweit erhalten Sie auch

unter www.Lenze.com.

INTORQ ist für seine Kunden weltweit und

jederzeit erreichbar. Hierfür arbeiten wir mit

der weltweiten Vertriebsorganisation und 

dem Service von Lenze zusammen. Unter der

24 Hours helpline (008000 24 46877) stehen

Ihnen rund um die Uhr Serviceleistungen und

Expertenrat zur Verfügung.
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Algeria

Argentina

Australia

Austria

Belgium

Bosnia-Herzegovina

Brazil

Bulgaria

Canada

Chile 

China

Croatia

Czech Republic

Denmark

Egypt

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

India

Indonesia

Iran

Israel

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Macedonia

Malaysia

Mauritius

Mexico

Morocco

Netherlands

New Zealand

Norway

Philippines

Poland

Portugal

Romania

Russia

Serbia-Montenegro

Singapore

Slovak Republic

Slovenia

South Africa

South Korea

Spain

Sweden

Switzerland

Syria

Taiwan

Thailand

Tunesia

Turkey

Ukraine

United Kingdom/Eire

USA

Weltweiter Vertrieb über 
www.Lenze.com



INTORQ GmbH & Co. KG

Postfach 1103

D-31849 Aerzen

Wülmser Weg 5
D-31855 Aerzen

Telefon (05154)9539-01
Telefax (05154)9539-10
E-Mail info@intorq.de
www.intorq.de

setting the standard

www.intorq.de

13
03

66
93

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
❚P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
2.

20
05

 d
e 

❚
5 

4 
3 

2 
1


