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Drehmomentmesswelle



292

Inhaltsverzeichnis

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle 291
Das Prinzip: Drehmomente preiswert messen 293
Typ 22/20, 22/50, 22/100 294
Typ 22/20, 22/50, 22/100 – 
Zubehör: RADEX®-NC Servolamellenkupplung 295
Typ 42/200, 42/500, 42/1000 296
Typ 42/200, 42/500, 42/1000 – 
Zubehör: RADEX®-N Stahllamellenkupplung 297
Typ 85/2000, 85/5000, 85/10000 298
Typ 85/2000, 85/5000, 85/10000 – 
Zubehör: RADEX®-N Stahllamellenkupplung. 299
Typ 140/20000, 140/50000 300



293

D
AT

A
FL

E
X

®

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle

Das Prinzip: Drehmomente preiswert messen

Argumente die einleuchten

Die Messwelle DATAFLEX® misst Drehmomente berührungslos, verschleißfrei und in hoher Frequenz – 
und das zu konkurrenzlos niedrigen Kosten. Ihr Geheimnis steckt in einer neuartigen, patentierten 
Messmethode. Anders als bei herkömmlichen Verfahren wird die Verdrehung der Torsionswelle nicht über
Dehnungsmessstreifen, sondern per Lichtmengenmessung erfasst. Dabei wird das Licht durch zwei 
Scheiben geführt, deren Lichtdurchlässigkeit sich proportional 
zum Drehmoment verändert.

Die komplette Elektronik befindet sich in einem feststehenden 
Gehäuse, so dass weder Daten noch Energie von der rotierende 
Welle übertragen werden müssen. 

Die Vorteile: lückenlose Messwerterfassung mit einer Bandbreite 
von über 15 kHz und keine Mehrkosten für Verschleißteile.

Messwerte für jeden Moment
DATAFLEX® misst Drehmomente mit einer Bandbreite von über 15 kHz 
und ist daher in der Lage, auch hochdynamische Drehmomentverläufe – 
wie z. B. das Anfahren eines Motors – präzise und kontinuierlich zu 
erfassen.

Komfortabel: Auswertung mit Standardgeräten
Die analogen Ausgangswerte stehen gleichzeitig als Spannung 
(0 ... 10 V) und Strom (4 ... 20 mA) zur Verfügung. Sie lassen sich mit 
einfachen Mitteln wie Multimeter oder Oszilloskop anzeigen oder 
bequem am PC auswerten.

Wartungsfrei – ein Leben lang
DATAFLEX® kommt vollständig ohne Wartung aus. Die gesamte Elektronik steckt in dem feststehenden Gehäuse.
Da weder Daten noch Energie von der rotierende Welle übertragen werden müssen, kann auf verschleißanfällige
Schleifringe oder teure Telemetrie verzichtet werden.

Two in One: kombinierte Drehmoment- und Drehzahlerfassung
DATAFLEX® lässt sich problemlos vor Ort kalibrieren und verfügt über einen vollautomatischen Offset-Abgleich. 
Ein Öffnen der Messwelle ist nicht erforderlich. Sämtliche Anschlüsse sind über einen mehrpoligen Steckkontakt
zugänglich. Ein eingebauter Mikroprozessor überwacht die Elektronik.

Plug & Play: problemloser Einbau
Passend zu allen DATAFLEX®-Bautypen gibt es die Stahl-Lamellenkupplung RADEX® und die Servolamellen-
kupplung RADEX®-NC. Das Ergebnis: eine kompakte Komplettlösung, die sich schnell und platzsparend 
integrieren lässt.

Lichtblick für Konstrukteure
DATAFLEX®-Messwellen liefern überlegene Ergebnisse zu konkurrenzlos niedrigen Kosten. Damit eröffnen sich 
vielfältige neue Einsatzmöglichkeiten, z. B. bei der Prozesssteuerung in Rührwerken, Extrudern und Schnecken-
antrieben, bei der Überwachung von Wickelmaschinen, Schreddern und Bohrwerken oder in der Qualitäts-
sicherung.

Wer die Rechnung mit DATAFLEX® macht, wird mit Freude feststellen, Drehmoment-Messwellen sind nun auch für
Serienanwendungen erschwinglich!
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d D L1 L2 L3 L4 L5
DATAFLEX® 22/20

22 98 150 30 90 84 5DATAFLEX® 22/50
DATAFLEX® 22/100

22/20 22/50 22/100

-20 ... 20 -50 ... 50 -100 ... 100
16

± 0,5
0,05

0 ... 55
24 ± 4

100

0 ... 10
4 ... 20

60
24

150
300

5 10 18
42 84 150
3 5 7,5

1,5
2865 7163 14325

0,4
0,000131 0,000132 0,000134

8000

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle

Typ 22/20, 22/50, 22/100

1)  Bezogen auf TKN
2)  Siehe Zubehör: Anschlussbox DF 01

DATAFLEX® Typ
Elektrische Daten

Nenndrehmoment TKN [Nm]
Grenzfrequenz Drehmomentsignal [kHz]
Meßungenauigkeit [%] 1)

Temperatureinfluß [%/K] 1)

Nenntemperaturbereich [°C]
Versorgungsspannung [V]
Max. Stromaufnahme [mA]
Anschluss 2)

Ausgang Drehmoment
Spannungsausgang [V]
Stromausgang [mA]

Ausgang Drehzahl
Anzahl Impulse / Umdrehung
Ausgangssignal [V]

Mechanische Daten
Statische Grenzlast TK max [%] 1)

Bruchlast TK Bruch [%] 1)

Max. Biegemoment [Nm]
Max. Radialkraft [N]
Max. Axialkraft [kN]
Gewicht [kg]
Drehfedersteifigkeit CT [Nm/rad]
Verdrehwinkel bei TKN [Grad]
Massenträgheitsmoment [kgm2]
Max. Drehzahl [1/min]

Sub-D-15 pol. high density

Technische Daten

Typ
Abmessungen [mm]

DATAFLEX® – Abmessungen

● DATAFLEX® 22 für kleine Drehmomente
● Berührungslose Messung
● Integrierte Drehzahlerfassung
● Sehr hohe Messfrequenz
● Zuverlässige Messwerte in der

–  Maschinenüberwachung
–  Prozesssteuerung
–  Prüfstandstechnik
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22/20 22/50 22/100
25 35

35 40
98 98
70 84

228 244
164 174
32 35
84 84

154 160
5 7

M8 M10
25 49

60 100
120 200

0,00094 0,002
2521 6383 11448
2,56 3,15 3,16
8000 8000 8000

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle

Typ 22/20, 22/50, 22/100 – Zubehör: RADEX®-NC Servolamellenkupplung

DATAFLEX® Typ
Kupplungsgröße RADEX®-NC

Abmessungen
Maß d1/d2 max.
Maß D1
Maß D2
Maß L1
Maß L2
Maß L3
Maß L4
Maß L5
Maß s

Klemmschraube
Maß G
Anziehdrehmoment TA [Nm]

Drehmoment der Kupplung
TKN [Nm]
TK max. [Nm]

Mechanische Daten der Kombination
Massenträgheitsmoment [kgm2]
Drehfedersteifigkeit CT [Nm/rad]
Gewicht [kg]
Max. Drehzahl [1/min] 1)

Technische Daten

1)  Höhere Drehzahlen auf Anfrage

● Ideale Lösung zum Ausgleich von:
–  Axialverlagerungen
–  Radialverlagerungen
–  Winkelverlagerungen

● Platzsparende Kombination
● Spielfrei, drehsteif
● Problemlose Montage
● Kombination mit weiteren Kupplungen möglich
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d D L1 L2 L3 L4 L5
DATAFLEX® 42/200

42 130 232 55 122 114 6,5DATAFLEX® 42/500
DATAFLEX® 42/1000

42/200 42/500 42/1000

-200 ... 200 -500 ... 500 -1000 ... 1000
16

± 0,5
0,05

0 ... 55
24 ± 4

100

0 ... 10
4 ... 20

60
24

150
300

50 135 270
280 750 1500
12 20 30

4,71 4,84 5,01
40929 102321 204643

0,28
0,0007343 0,0007603 0,0008048

6000

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle

Typ 42/200, 42/500, 42/1000

Typ
Abmessungen [mm]

DATAFLEX® – Abmessungen

1)  Bezogen auf TKN
2)  Siehe Zubehör: Anschlussbox DF 01

DATAFLEX® Typ
Elektrische Daten

Nenndrehmoment TKN [Nm]
Grenzfrequenz Drehmomentsignal [kHz]
Meßungenauigkeit [%] 1)

Temperatureinfluß [%/K] 1)

Nenntemperaturbereich [°C]
Versorgungsspannung [V]
Max. Stromaufnahme [mA]
Anschluss 2)

Ausgang Drehmoment
Spannungsausgang [V]
Stromausgang [mA]

Ausgang Drehzahl
Anzahl Impulse / Umdrehung
Ausgangssignal [V]

Mechanische Daten
Statische Grenzlast TK max [%] 1)

Bruchlast TK Bruch [%] 1)

Max. Biegemoment [Nm]
Max. Radialkraft [N]
Max. Axialkraft [kN]
Gewicht [kg]
Drehfedersteifigkeit CT [Nm/rad]
Verdrehwinkel bei TKN [Grad]
Massenträgheitsmoment [kgm2]
Max. Drehzahl [1/min]

Sub-D-15 pol. high density

Technische Daten

● DATAFLEX® 42 für mittlere Drehmomente
● Berührungslose Messung
● Integrierte Drehzahlerfassung
● Sehr hohe Messfrequenz
● Zuverlässige Messwerte in der

–  Maschinenüberwachung
–  Prozesssteuerung
–  Prüfstandstechnik
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42/200 42/500 42/1000
60 80

60 80
130 130
138 179
88 117

364 420
254 270
55 75

114 114
232 242
11 14

M8 M10
20 20
10 17

690 1500
1380 3000
± 230 ± 500

0,0173 0,0174 0,0569
29605 52304 86888
13,90 14,03 24,39
6000 6000 5100

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle

Typ 42/200, 42/500, 42/1000 – Zubehör: RADEX®-N Stahllamellenkupplung

DATAFLEX® Typ
Kupplungsgröße RADEX®-N

Abmessungen
Maß d1/d2 max.
Maß D1
Maß D2
Maß D3
Maß L1
Maß L2
Maß L3
Maß L4
Maß L5
Maß E

Feststellgewinde
Maß G
Maß t
Anziehdrehmoment TA [Nm]

Drehmoment der Kupplung
TKN [Nm]
TK max. [Nm]
TKW [Nm]

Mechanische Daten der Kombination
Massenträgheitsmoment [kgm2]
Drehfedersteifigkeit CT [Nm/rad]
Gewicht [kg]
Max. Drehzahl [1/min] 1)

Technische Daten

1)  Höhere Drehzahlen auf Anfrage

● Ideale Lösung zum Ausgleich von:
–  Axialverlagerungen
–  Radialverlagerungen
–  Winkelverlagerungen

● Platzsparende Kombination
● Spielfrei, drehsteif
● Problemlose Montage
● Kombination mit weiteren Kupplungen möglich
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d D L1 L2 L3 L4 L5
DATAFLEX® 85/2000

85 215 344 90 164 153 10DATAFLEX® 85/5000
DATAFLEX® 85/10000

85/2000 85/5000 85/10000

-2000 ... 2000 -5000 ... 5000 -10000 ... 10000
16

± 0,5
0,05

0 ... 55
24 ± 4

100

0 ... 10
4 ... 20

60
24

150
300

380 760 1270
1500 3000 5000

50 80 110
22,61 23,23 23,85

382000 818570 1273330
0,30 0,35 0,45

0,01636 0,01679 0,01742
2500

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle

Typ 85/2000, 85/5000, 85/10000

Typ
Abmessungen [mm]

DATAFLEX® – Abmessungen

1)  Bezogen auf TKN
2)  Siehe Zubehör: Anschlussbox DF 01

DATAFLEX® Typ
Elektrische Daten

Nenndrehmoment TKN [Nm]
Grenzfrequenz Drehmomentsignal [kHz]
Meßungenauigkeit [%] 1)

Temperatureinfluß [%/K] 1)

Nenntemperaturbereich [°C]
Versorgungsspannung [V]
Max. Stromaufnahme [mA]
Anschluss 2)

Ausgang Drehmoment
Spannungsausgang [V]
Stromausgang [mA]

Ausgang Drehzahl
Anzahl Impulse / Umdrehung
Ausgangssignal [V]

Mechanische Daten
Statische Grenzlast TK max [%] 1)

Bruchlast TK Bruch [%] 1)

Max. Biegemoment [Nm]
Max. Radialkraft [N]
Max. Axialkraft [kN]
Gewicht [kg]
Drehfedersteifigkeit CT [Nm/rad]
Verdrehwinkel bei TKN [Grad]
Massenträgheitsmoment [kgm2]
Max. Drehzahl [1/min]

Binder Serie 423

Technische Daten

● DATAFLEX® 85 für hohe Drehmomente
● Berührungslose Messung
● Integrierte Drehzahlerfassung
● Kürzeste Drehmomentspitzen messbar
● Zuverlässige Messwerte in der

–  Maschinenüberwachung
–  Prozesssteuerung
–  Prüfstandstechnik
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85/2000 85/5000 85/10000
105 115 135

105 115 135
215 215 215
225 265 305
147 163 184
564 610 758
384 410 488
90 100 135

153 153 153
344 364 434
90 100 135
20 23 27

M12 M12 M20
30 30 40
40 40 140

5100 9000 12000
10200 18000 24000
1700 3000 4000

0,2250 0,4735 1,0067
293000 556000 928000
61,48 85,62 130,16
2500 2500 2500

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle

Typ 85/2000, 85/5000, 85/10000 – Zubehör: RADEX®-N Stahllamellenkupplung

DATAFLEX® Anschlusszubehör

● Passendes Anschlussgehäuse für alle DATAFLEX®-Baureihen
● Hutschienenmontage
● Schraubklemmenanschluss
● Einstellbarer Ausgangsfilter
● Integrierter Taster zur schnellen Kalibrierung
● Lieferbare Kabellängen: 2m, 5m und 10 m

Anschlussgehäuse DF 01 und Anschlusskabel

DATAFLEX® Typ
Kupplungsgröße RADEX®-N

Abmessungen
Maß d1/d2 max.
Maß D1
Maß D2
Maß D3
Maß L1
Maß L2
Maß L3
Maß L4
Maß L5
Maß L6
Maß E

Feststellgewinde
Maß G
Maß t
Anziehdrehmoment TA [Nm]

Drehmoment der Kupplung
TKN [Nm]
TK max. [Nm]
TKW [Nm]

Mechanische Daten der Kombination
Massenträgheitsmoment [kgm2]
Drehfedersteifigkeit CT [Nm/rad]
Gewicht [kg]
Max. Drehzahl [1/min] 1)

Technische Daten

1)  Höhere Drehzahlen auf Anfrage
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d D L1 L2 L3 L4 L5
DATAFLEX® 140/20000

140 280 486 140 206 191 13
DATAFLEX® 140/50000

140/20000 140/50000

-20000 ... 20000 -50000 ... 50000
16

± 0,5
0,05

0 ... 55
24 ± 4

100

0 ... 10
4 ... 20

60
24

150
300

2750 5500
8000 16000
100 160
73 75

3935000 6750000
0,30 0,42
0,17 0,175

2000

DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle

Typ 140/20000, 140/50000

Typ
Abmessungen [mm]

DATAFLEX® – Abmessungen

1)  Bezogen auf TKN
2)  Siehe Zubehör: Anschlussbox DF 01

DATAFLEX® Typ
Elektrische Daten

Nenndrehmoment TKN [Nm]
Grenzfrequenz Drehmomentsignal [kHz]
Meßungenauigkeit [%] 1)

Temperatureinfluß [%/K] 1)

Nenntemperaturbereich [°C]
Versorgungsspannung [V]
Max. Stromaufnahme [mA]
Anschluss 2)

Ausgang Drehmoment
Spannungsausgang [V]
Stromausgang [mA]

Ausgang Drehzahl
Anzahl Impulse / Umdrehung
Ausgangssignal [V]

Mechanische Daten
Statische Grenzlast TK max [%] 1)

Bruchlast TK Bruch [%] 1)

Max. Biegemoment [Nm]
Max. Radialkraft [N]
Max. Axialkraft [kN]
Gewicht [kg]
Drehfedersteifigkeit CT [Nm/rad]
Verdrehwinkel bei TKN [Grad]
Massenträgheitsmoment [kgm2]
Max. Drehzahl [1/min]

Binder Serie 423

Technische Daten

● DATAFLEX® 140 für hohe Drehmomente
● Berührungslose Messung
● Integrierte Drehzahlerfassung
● Kürzeste Drehmomentspitzen messbar
● Zuverlässige Messwerte in der

–  Maschinenüberwachung
–  Prozesssteuerung
–  Prüfstandstechnik
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