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Einführung
Leitfaden für die Auswahl und Bestellung

Orientierung
1

■ Allgemeines

Die SIMOGEAR Preisliste enthält alle bestellbaren Standardaus-
führungen aus unserem Katalog MD 50.1 (Getriebemotoren), 
MD 50.8 (Elektro-Hängebahn-Getriebemotoren) und MD 50.11 
(Getriebe mit Adapter).

■ Lieferzeitkategorien

Für die Gesamt-Lieferzeit ist immer die jeweils längere Lieferzeit 
einer Komponente maßgebend. Die Lieferzeiten gelten nach 
geklärter Bestellung ab Lieferwerk.

Übersicht

Die Lieferzeiten gelten für Bestellmengen bis maximal 15 Stück.

Bei größeren Stückzahlen bitten wir Sie um Rücksprache.

Änderungen der Lieferzeit unter Vorbehalt.

■ Preisgruppen

Für die internen Angebotserstellungen werden die Produkte in 
folgende Preisgruppen eingeteilt:

■ Änderung oder Stornierung

Bei Änderung oder Stornierung des Auftrages werden Kosten 
nach Aufwand verrechnet.

■ Detaillierte Informationen

Detaillierte Informationen (z. B. technische Daten, Auswahl- und 
Bestelldaten und besondere Ausführungen – insbesondere aus-
führliche Beschreibungen und Fußnoten) können dem 
Katalog MD 50.1, MD50.8 und MD 50.11 entnommen werden.

■ Marken

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnis-
namen der Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unterneh-
men sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die 
Rechte der Inhaber verletzen kann.

■ Verwendete Sonderzeichen

Lieferzeitkategorie Lieferzeit ab Werk

A 10 Arbeitstage

B 15 Arbeitstage

C 30 Arbeitstage

D 40 Arbeitstage

W 80 Arbeitstage

Getriebemotorentyp Baugröße Preisgruppen

Stirnradgetriebemotoren 19 … 189 3G0

Flachgetriebemotoren 29 … 189 3G1

Kegelradgetriebemotoren 19 … 189 3G2

Stirnradschneckengetriebemotoren 29 ... 89 3G3

Schneckengetriebemotoren 09 ... 29 3G4

Elektro-Hängebahn-
Getriebemotoren

29 ... 79 3G5

Bezeichnung Kennzeichen

Standard �

Ohne Mehrpreis ❒

Nicht vorhanden –

Nicht wählbar / Nicht möglich Weißer Hintergrund

Lieferzeitkategorie LK

© Siemens AG 2017
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Einführung
Leitfaden für die Auswahl und Bestellung

Artikelnummernschlüssel
1

■ Übersicht für Getriebemotoren

Die Artikel-Nr. besteht aus einer Kombination von Ziffern und 
Buchstaben. Zur besseren Übersicht ist die Artikel-Nr. in drei 
Blöcke aufgeteilt, die durch Bindestriche verbunden sind.

Beispiel:

2KJ3105-1EM22-2AS1-Z+D01+M55

Der erste Block (Datenstelle 1 bis 7) kennzeichnet den Getriebe-
typ, der zweite (Datenstelle 8 bis 12) die Abtriebswelle und den 
Motortyp und im dritten (Datenstelle 13 bis 16) sind weitere Aus-
führungsmerkmale verschlüsselt.

Bestellangaben
• Vollständige Artikel-Nr. mit einem -Z ergänzt und 

Kurzangabe(n) oder Klartext.
• Liegt ein Angebot vor, ist außer der Artikel-Nr. auch die 

Angebots-Nr. anzugeben.
• Bei Ersatzteil-Bestellung eines kompletten Getriebemotors ist 

die Fabrik-Nr. des gelieferten Getriebemotors anzugeben.

Aufbau der Artikel-Nr. für Getriebemotoren

Datenstelle der Artikel-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 - 13 14 15 16 - Z

SIMOGEAR Getriebemotoren

1. bis 5. Datenstelle:
Ziffer, Buchstabe, 
Buchstabe, Ziffer, Ziffer

Stirnradgetriebe E, 1-stufig 2 K J 3 0

Stirnradgetriebe Z, 2-stufig 2 K J 3 1

Stirnradgetriebe D, 3-stufig 2 K J 3 2

Flachgetriebe FZ, 2-stufig 2 K J 3 3

Flachgetriebe FD, 3-stufig 2 K J 3 4

Kegelradgetriebe B, 2-stufig 2 K J 3 5

Kegelradgetriebe K, 3-stufig 2 K J 3 5

Stirnradschneckengetriebe C, 2-stufig 2 K J 3 6

Schneckengetriebe S, 1-stufig 2 K J 3 7

Elektro-Hängebahn-Getriebe (EHB) 2 K J 3 8

6. bis 7. Datenstelle:
Ziffer, Ziffer

Getriebebaugröße

8. Datenstelle:
Ziffer

Abtriebswelle -

9. bis 10. Datenstelle:
Buchstabe, Buchstabe

Motorbaugröße

11. Datenstelle:
Ziffer

Asynchronmotor LA 1

Asynchronmotor LE General Purpose 
(Aluminium)

2

Asynchronmotor LES Severe Duty; Basic Line 
(Grauguss)

3

12. Datenstelle:
Ziffer

Motor mit verbessertem Wirkungsgrad 
(Standard Efficiency IE1)

1

Motor mit hohem Wirkungsgrad 
(High Efficiency IE2)

2

Motor mit Premium Wirkungsgrad 
(Premium Efficiency IE3)

3

13. Datenstelle:
Ziffer

Frequenz, Spannung -

14. Datenstelle:
Buchstabe

Fußausführung A

Fuß-/Flanschausführung B

Drehmomentstütze D

Flanschausführung F

Gehäuseflanschausführung H

15. bis 16. Datenstelle:
Buchstabe, Ziffer

Getriebeübersetzung

Besondere Ausführungen

Verschlüsselt Kurzangabe erforderlich - Z

Nicht verschlüsselt Klartextangabe erforderlich

© Siemens AG 2017
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Einführung
Leitfaden für die Auswahl und Bestellung

Artikelnummernschlüssel
1

■ Übersicht für Getriebemotoren (Fortsetzung)

Bestellbeispiel

Gesucht wird ein Stirnradgetriebemotor:
• Getriebetyp, -baugröße Z59
• Motor 1,5 kW, 4-polig und 50 Hz Netzfrequenz
• Abtriebsdrehzahl 49, Übersetzung i = 28,89
• Vollwelle V35 x 70
• Einbaulage M1
• Anschlusskastenlage 1A

Daraus ergibt sich folgende Artikel-Nr. mit Kurzangaben:

Datenstelle der Artikel-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 - 13 14 15 16 - Z + Kurzangaben

Auswahlkriterien Anforderungen

Getriebetyp Stirnradgetriebe Z, 2-stufig 2 K J 3 1 • • - 7 • • 7 7 - 7 7 7 7 - 7 + • + •

Getriebebaugröße Baugröße 59 2 K J 3 1 0 5

Abtriebswelle Vollwelle V35 x 70 2 K J 3 1 0 5 - 1

Motorbaugröße Baugröße 90; 1,5 kW; 4-polig 2 K J 3 1 0 5 - 1 E M

Motortyp Asynchronmotor LE 
General Purpose

2 K J 3 1 0 5 - 1 E M 2

Motorwirkungsgrad High Efficiency IE2 2 K J 3 1 0 5 - 1 E M 2 2

Netzspannung, Frequenz 230/400 … 460 V, 50/60 Hz 2 K J 3 1 0 5 - 1 E M 2 2 - 2

Befestigungsart Fußausführung 2 K J 3 1 0 5 - 1 E M 2 2 - 2 A

Getriebeübersetzung i = 28,89 2 K J 3 1 0 5 - 1 E M 2 2 - 2 A S 1

Einbaulage M1 2 K J 3 1 0 5 - 1 E M 2 2 - 2 A S 1 - Z + D01

Anschlusskastenlage 1A 2 K J 3 1 0 5 - 1 E M 2 2 - 2 A S 1 - Z + D01 + M55

© Siemens AG 2017
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Einführung
Leitfaden für die Auswahl und Bestellung

Artikelnummernschlüssel
1

■ Übersicht für Getriebe mit Adapter

Die Artikel-Nr. besteht aus einer Kombination von Ziffern und 
Buchstaben. Zur besseren Übersicht ist die Artikel-Nr. in drei 
Blöcke aufgeteilt, die durch Bindestriche verbunden sind.

Beispiel:

2KJ3105-1EA04-0AS1+D01

Der erste Block (Datenstelle 1 bis 7) kennzeichnet den Getriebe-
typ, der zweite (Datenstelle 8 bis 12) die Abtriebswelle, 
den Typ und die Baugröße des Adapters und im dritten 
(Datenstelle 13 bis 16) sind weitere Ausführungsmerkmale ver-
schlüsselt.

Bestellangaben
• Vollständige Artikel-Nr. mit einem -Z ergänzt und 

Kurzangabe(n) oder Klartext.
• Liegt ein Angebot vor, ist außer der Artikel-Nr. auch die 

Angebots-Nr. anzugeben.
• Bei Ersatzteil-Bestellung eines kompletten Getriebes ist die 

Fabrik-Nr. des gelieferten Getriebes anzugeben.

Für die korrekte Auslegung des Adapters ist es notwendig, 
mit der Kurzangabe Y00 und Klartext die Antriebsdrehzahl und 
die Motorleistung anzugeben (siehe Tabelle Zusätzliche Bestel-
langaben Seite 1/6).

Aufbau der Artikel-Nr. für Getriebe mit Adapter

Datenstelle der Artikel-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 - 13 14 15 16 - Z
SIMOGEAR Getriebemotoren
1. bis 5. Datenstelle:
Ziffer, Buchstabe, 
Buchstabe, Ziffer, Ziffer

Stirnradgetriebe E, 1-stufig 2 K J 3 0

Stirnradgetriebe Z, 2-stufig 2 K J 3 1

Stirnradgetriebe D, 3-stufig 2 K J 3 2

Flachgetriebe FZ, 2-stufig 2 K J 3 3

Flachgetriebe FD, 3-stufig 2 K J 3 4

Kegelradgetriebe B, 2-stufig 2 K J 3 5

Kegelradgetriebe K, 3-stufig 2 K J 3 5

Stirnradschneckengetriebe C, 2-stufig 2 K J 3 6

Schneckengetriebe S, 1-stufig 2 K J 3 7

Elektro-Hängebahn-Getriebe (EHB) 2 K J 3 8

6. bis 7. Datenstelle:
Ziffer, Ziffer

Getriebebaugröße

8. Datenstelle:
Ziffer

Abtriebswelle -

9. Datenstelle:
Buchstabe

Motorbaugröße

10. Datenstelle:
Buchstabe

Leistungskennziffer (Zolltarif-Nummer)
für Getriebe ohne Motor

A

11. Datenstelle:
Buchstabe

Lieferung ohne Motor 0

12. Datenstelle:
Ziffer, Ziffer

Kurzadapter K4
mit Einsteckverbindung zum Anbau eines IEC Motors

4

Kupplungsadapter K2
mit elastischer Kupplung zum Anbau eines IEC Motors

2

Kupplungsadapter KQ
zum Anbau eines Servomotors der Reihen SIMOTICS S-1FK7/-1FT7

7

Kupplungsadapter K8
zum Anbau eines Servomotors der Reihe SIMOTICS M-1PH8

8

Kurzadapter K5
mit Einsteckverbindung zum Anbau eines NEMA Motors

5

Kupplungsadapter K3
mit elastischer Kupplung zum Anbau eines NEMA Motors

3

13. Datenstelle:
Ziffer

Frequenz, Spannung - 0

14. Datenstelle:
Buchstabe

Fußausführung A

Fuß-/Flanschausführung B

Drehmomentstütze D

Flanschausführung F

Gehäuseflanschausführung H

15. bis 16. Datenstelle:
Buchstabe, Ziffer

Getriebeübersetzung

Besondere Ausführungen
Verschlüsselt Kurzangabe erforderlich - Z

Nicht verschlüsselt Klartextangabe erforderlich

© Siemens AG 2017
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Einführung
Leitfaden für die Auswahl und Bestellung

Artikelnummernschlüssel
1

■ Übersicht für Getriebe mit Adapter (Fortsetzung)

Zusätzliche Bestellangaben

Bestellbeispiel

Gesucht wird ein Stirnradgetriebemotor:
• Getriebetyp, -baugröße Z59
• Adaptertyp, -baugröße K4-90
• Antriebsleistung 1,5 kW
• Antriebsdrehzahl 1 500
• Abtriebsdrehzahl 49, Getriebeübersetzung i = 28,89
• Vollwelle V35 x 70
• Einbaulage M1

Daraus ergibt sich folgende Artikel-Nr. mit Kurzangaben

Angaben Antriebsdrehzahl Antriebsleistung

bei dauerhaften Betrieb Bemessungsleistung des Motors

bei Bestellung min-1 kW

Kurzangabe Y00 Y00

Klartextangabe Y00:*AND@Antriebsdrehzahl* Y00:*ANL@Antriebsleistung*

Beispiel 
für Klartextangabe

Y00:*AND@1450*
(Antriebsdrehzahl 1 450 min-1)

Y00:*ANL@1.5*
(Antriebsleistung 1,5 kW)

Angabe notwendig Immer Immer

Datenstelle der Artikel-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 - 13 14 15 16 - Z + Kurzangaben Klartextangaben

Auswahlkriterien Anforderungen

Getriebetyp, 
Getriebebaugröße

Stirnradgetriebe Z, 
Baugröße 59

2 K J 3 1 0 5 - 7 • • 7 7 - 7 7 7 7 - 7 + • + •

Abtriebswelle Vollwelle V35 x 70 2 K J 3 1 0 5 - 1

Adapterbaugröße Baugröße 90 2 K J 3 1 0 5 - 1 E A

Getriebe ohne 
Motor

2 K J 3 1 0 5 - 1 E A 0

Adaptertyp K4 
zum Anbau eines 
IEC Normmotors

2 K J 3 1 0 5 - 1 E A 0 4

Spannung nicht relevant 2 K J 3 1 0 5 - 1 E A 0 4 - 0

Befestigungsart Fußausführung 2 K J 3 1 0 5 - 1 E A 0 4 - 0 A

Übersetzung i = 28,89 2 K J 3 1 0 5 - 1 E A 0 4 - 0 A S 1

Einbaulage M1 2 K J 3 1 0 5 - 1 E A 0 4 - 0 A S 1 - Z + D01

Antriebsleistung,
Antriebsdrehzahl

1,5 kW, 1 500 min-1 2 K J 3 1 0 5 - 1 E A 0 4 - 0 A S 1 - Z + D01 + Y00 Y00:*ANL@1,5*
*AND@1500*

© Siemens AG 2017
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Einführung
Leitfaden für die Auswahl und Bestellung

Typenbezeichnungen
1

■ Typenbezeichnung der Getriebe

Die Typenbezeichnung ist eine sprechende Bezeichnung der 
SIMOGEAR Getriebemotoren.

Sie gibt Auskunft über die grundlegende Ausführung des 
Getriebemotors sowie über die wichtigsten technischen Merk-
male.

Beispiel Typenbezeichnung Getriebe: F D A F S W 89 - Z 39

Getriebetyp
Stirnradgetriebe -

Kühlturmgetriebe 1-stufig EKF

Kühlturmgetriebe 2-stufig ZKF

Flachgetriebe F

Kegelradgetriebe 2-stufig B

Kegelradgetriebe 3-stufig K

Stirnradschneckengetriebe C

Schneckengetriebe S

Elektro-Hängebahn-Getriebe Leichtlast BH

Elektro-Hängebahn-Getriebe Schwerlast KH

Übersetzungsstufe
1-stufig (nur bei Stirnradgetriebe) E

2-stufig Z -

3-stufig D
Bauart

Welle
Vollwelle -

Hohlwelle A

Einsteckwelle E

Befestigung
Fußausführung -

Fuß-/Flanschausführung B

Flanschausführung F

Gehäuseflanschausführung Z

Drehmomentstütze D

Verbindung
Passfeder / ohne Passfeder -

Schrumpfscheibe S

Vielkeilverzahnung T

SIMOLOC Montagesystem R

Besondere Merkmale
Spielreduzierte Ausführung - W

Getriebebaugröße
Stirnradgetriebe 1-stufig 39 ... 149

Stirnradgetriebe 2-/3-stufig 19 ... 189

Kühlturmgetriebe 1-stufig 89 ... 149

Kühlturmgetriebe 2-stufig 89 ... 189

Flachgetriebe 2-/3-stufig 29 ... 189

Kegelradgetriebe 2-stufig 19 ... 49

Kegelradgetriebe 3-stufig 39 ... 189

Stirnradschneckengetriebe 2-stufig 29 ... 89

Schneckengetriebe 1-stufig 09 ... 29

Elektro-Hängebahn-Getriebe Leichtlast 29 ... 39

Elektro-Hängebahn-Getriebe Schwerlast 49 ... 79

Getriebetyp - Vorsatzgetriebe
Stirnradgetriebe - -

Übersetzungsstufe - Vorsatzgetriebe
2-stufig - Z

3-stufig - D
Getriebebaugröße

Stirnradgetriebe 2-/3-stufig 19 ...69

© Siemens AG 2017
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Einführung
Leitfaden für die Auswahl und Bestellung

Typenbezeichnungen
1

■ Typenbezeichnung der Motoren

Beispiel Typenbezeichnung Motor: LE 90 ZLR - 4 P MFW L 32/14 MN IA SI04

Definition Motor

Motortyp Drehstrom-Motor Aluminiumgehäuse LA, LE

Graugussgehäuse LES

Bauart Integrierter Anbau -

IEC B14-Flansch I

Motorbaugröße Festlegung nach DIN EN 50347 63 ... 250

Baulänge Gehäuseverlängerung Z

Baulänge Festlegung nach DIN EN 50347 S, L, M

Paketlänge / Leistungswert A ... Z

Polzahl 2-polig 2

4-polig 4

6-polig 6

8-polig 8

Besondere Merkmale

Effizienzklasse Abweichend von IE2 oder IE3 -

IE2 (Hoher Wirkungsgrad) E

IE3 (Premium-Wirkungsgrad) P

SINAMICS G110M Mit motorintegriertem Frequenzumrichter SINAMICS G110M M

Belüftung Eigenbelüftung -

Fremdbelüftung F

Schwungrad-Lüfter I

Schutzdach Mit Schutzdach W

Handrad Mit Handrad D

Rücklaufsperre Mit Rücklaufsperre X

Bremse

Bremsentyp Gleichstrom-Bremse L, FDX

Brems-
nennmoment

L-Bremsen 4 ... 400

FDX-Bremsen 30, 40

Eingestelltes Bremsmoment /1,4 ... 
1 000

Bremsoptionen

Mikroschalter für Lüftkontrolle M

Normalausführung N

Gekapselte Bremse G

Handlüftung H

Handlüftung mit Arretierung HA

Geber

Inkrementalgeber IN

Resolver IR

Absolutwertgeber IA

Geberanbau vorbereitet IV

Funktionale Sicherheit

Funktional Sicherer Drehgeber SI04

© Siemens AG 2017
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Einführung
Leitfaden für die Auswahl und Bestellung

Typenbezeichnungen
1

■ Typenbezeichnung der Adapter

Beispiel Typenbezeichnung Getriebe mit Adapter: F D A F S W 89 - K4 X (132)

Getriebe

Adapter

Adaptertyp

Kurzadapter mit Einsteckverbindung zum Anbau eines IEC Motors - K4

Kupplungsadapter mit elastischer Kupplung zum Anbau eines IEC Motors - K2

Kupplungsadapter zum Anbau eines Servomotors der Reihen 
SIMOTICS S-1FK7/-1FT7

- KQ

Kupplungsadapter zum Anbau eines Servomotors der Reihe 
SIMOTICS M-1PH8

- K8

Kurzadapter mit Einsteckverbindung zum Anbau eines NEMA Motors - K5

Kupplungsadapter mit elastischer Kupplung zum Anbau eines NEMA Motors - K3

Besondere Merkmale

Rücklaufsperre X

Variante für Kupplungsadapter KQ

• Mit Passfeder -

• Ohne Passfeder S

Motorbaugröße

Anbaubare Motorbaugröße 63 ... 315

© Siemens AG 2017
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Notizen
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Z.19 LA63MD4 0,09 2KJ3101 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 285,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3101 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 285,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3101 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 289,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3101 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 294,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3101 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 307,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3101 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 315,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3101 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 315,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3101 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 387,– A

LA63ME2 0,18 2KJ3101 - 7 BC11 - 7 7 7 7 P00 306,– C

LA63MF2 0,25 2KJ3101 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P00 310,– C

LA71MG2 0,37 2KJ3101 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P00 329,– C

LA71MH2 0,55 2KJ3101 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P00 342,– C

LE80ME2P 0,75 2KJ3101 - 7 DB23 - 7 7 7 7 P00 402,– C

LE80ZMJ2P 1,1 2KJ3101 - 7 DM23 - 7 7 7 7 P00 440,– C

D.19 LA63MD4 0,09 2KJ3201 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 313,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3201 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 313,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3201 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 317,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3201 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 322,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3201 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 335,– A

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/3Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Z.29 LA63MD4 0,09 2KJ3102 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 318,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3102 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 318,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3102 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 322,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3102 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 327,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3102 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 340,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3102 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 348,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3102 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 348,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3102 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 420,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3102 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 472,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3102 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 518,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3102 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 604,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3102 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 693,– A

LA63ME2 0,18 2KJ3102 - 7 BC11 - 7 7 7 7 P00 339,– C

LA63MF2 0,25 2KJ3102 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P00 343,– C

LA71MG2 0,37 2KJ3102 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P00 362,– C

LE80ME2P 0,75 2KJ3102 - 7 DB23 - 7 7 7 7 P00 435,– C

LE80ZMJ2P 1,1 2KJ3102 - 7 DM23 - 7 7 7 7 P00 473,– C

LE90SM2P 1,5 2KJ3102 - 7 EK23 - 7 7 7 7 P00 545,– C

LE90ZLR2P 2,2 2KJ3102 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P00 591,– C

D.29 LA63MD4 0,09 2KJ3202 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 344,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3202 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 344,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3202 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 348,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3202 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 353,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3202 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 366,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3202 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 380,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3202 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 372,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/4 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.39 LA71MG4 0,25 2KJ3103 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 366,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3103 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 379,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3103 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 387,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3103 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 387,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3103 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 459,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3103 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 511,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3103 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 557,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3103 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 643,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3103 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 732,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3103 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 868,– A

LE80ZMJ2P 1,1 2KJ3103 - 7 DM23 - 7 7 7 7 P00 512,– C

LE90SM2P 1,5 2KJ3103 - 7 EK23 - 7 7 7 7 P00 584,– C

LE90ZLR2P 2,2 2KJ3103 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P00 630,– C

D.39 LA63MD4 0,09 2KJ3203 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 376,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3203 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 376,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3203 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 380,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3203 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 385,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3203 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 398,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3203 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 406,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3203 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 406,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3203 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 412,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3203 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 412,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/5Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.49 LA71MH4 0,37 2KJ3104 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 415,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3104 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 423,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3104 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 423,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3104 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 495,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3104 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 547,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3104 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 593,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3104 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 679,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3104 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 768,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3104 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 904,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3104 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 075,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3104 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 297,– A

LE90SM2P 1,5 2KJ3104 - 7 EK23 - 7 7 7 7 P00 620,– C

LE90ZLR2P 2,2 2KJ3104 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P00 666,– C

D.49 LA63MD4 0,09 2KJ3204 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 425,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3204 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 425,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3204 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 429,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3204 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 434,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3204 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 447,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3204 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 455,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3204 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 455,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3204 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 527,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3204 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 461,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3204 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 461,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/6 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.59 LA71ZML4 0,55 2KJ3105 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 444,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3105 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 444,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3105 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 516,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3105 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 568,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3105 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 614,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3105 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 700,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3105 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 789,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3105 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 925,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3105 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 096,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3105 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 318,– A

LE90ZLR2P 2,2 2KJ3105 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P00 687,– C

D.59 LA63ME4 0,12 2KJ3205 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 464,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3205 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 468,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3205 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 473,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3205 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 486,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3205 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 494,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3205 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 494,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3205 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 566,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3205 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 618,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3205 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 500,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3205 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 500,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3205 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 510,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/7Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.69 LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3106 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 609,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3106 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 661,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3106 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 707,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3106 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 793,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3106 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 882,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3106 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 018,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3106 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 189,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3106 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 411,– A

D.69 LA63MF4 0,18 2KJ3206 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 553,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3206 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 558,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3206 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 571,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3206 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 579,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3206 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 579,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3206 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 651,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3206 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 703,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3206 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 749,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3206 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 835,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3206 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 585,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3206 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 585,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3206 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 595,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3206 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 608,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/8 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.79 LE90SM4P 1,1 2KJ3107 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 804,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3107 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 850,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3107 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 936,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3107 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 025,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3107 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 161,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3107 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 332,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3107 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 554,– A

LE160MPA4P 9,2 2KJ3107 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 2 075,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3107 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 2 130,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3107 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 2 615,– B

D.79 LA71MG4 0,25 2KJ3207 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 735,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3207 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 748,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3207 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 756,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3207 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 756,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3207 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 828,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3207 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 880,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3207 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 926,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3207 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 012,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3207 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 101,– A

LA71MG6 0,18 2KJ3207 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 772,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3207 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P02 785,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/9Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.89 LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3108 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 202,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3108 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 291,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3108 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 427,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3108 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 598,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3108 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 820,– A

LE160MPA4P 9,2 2KJ3108 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 2 341,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3108 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 2 396,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3108 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 2 881,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3108 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 3 738,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3108 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 3 996,– B

D.89 LE80MB4 0,55 2KJ3208 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 060,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3208 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 132,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3208 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 184,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3208 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 230,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3208 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 316,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3208 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 405,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3208 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 541,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3208 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 712,– A

LE90SQ6P 0,75 2KJ3208 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 1 257,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/10 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.109 LE112ZMKB4P 4 2KJ3110 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 892,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3110 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 063,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3110 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 285,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3110 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 2 806,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3110 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 2 861,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3110 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 3 346,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3110 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 4 203,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3110 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 4 461,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3110 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 5 442,– B

LES225SD4P 37 2KJ3110 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 6 161,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3110 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 7 063,– C

D.109 LE90SM4P 1,1 2KJ3210 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 688,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3210 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 734,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3210 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 820,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3210 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 909,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3210 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 2 045,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3210 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 216,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3210 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 438,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3210 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 2 959,– B

LE90SQ6P 0,75 2KJ3210 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 1 761,– C

LE90ZLR6P 1,1 2KJ3210 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P01 1 807,– C

LE100LLB6P 1,5 2KJ3210 - 7 FM23 - 7 7 7 7 P01 2 004,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/11Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.129 LE132ZST4P 5,5 2KJ3111 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 889,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3111 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 3 111,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3111 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 3 632,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3111 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 3 687,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3111 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 4 172,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3111 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 5 029,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3111 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 5 287,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3111 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 6 268,– B

LES225SD4P 37 2KJ3111 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 6 987,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3111 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 7 889,– C

LES250MD4P 55 2KJ3111 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 10 062,– C

D.129 LE90SM4P 1,1 2KJ3211 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 2 508,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3211 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 2 554,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3211 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 2 640,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3211 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 2 729,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3211 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 2 865,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3211 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 3 036,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3211 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 3 258,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3211 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 3 779,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3211 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 3 834,– B

LE90SQ6P 0,75 2KJ3211 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 2 581,– C

LE90ZLR6P 1,1 2KJ3211 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P01 2 627,– C

LE100LLB6P 1,5 2KJ3211 - 7 FM23 - 7 7 7 7 P01 2 824,– C

LE112ZMKB6P 2,2 2KJ3211 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 P01 2 960,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.149 LE160MPA4P 9,2 2KJ3112 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 5 058,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3112 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 5 113,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3112 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 5 598,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3112 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 6 455,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3112 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 6 713,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3112 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 7 694,– B

LES225SD4P 37 2KJ3112 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 8 413,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3112 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 9 315,– C

LES250MD4P 55 2KJ3112 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 11 488,– C

D.149 LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3212 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 4 055,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3212 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 4 144,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3212 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 4 280,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3212 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 4 451,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3212 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 4 673,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3212 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 5 194,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3212 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 5 249,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3212 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 5 734,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3212 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 6 591,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3212 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 6 849,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3212 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 7 830,– B

LES225SD4P 37 2KJ3212 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 8 549,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3212 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 9 451,– C

LES250MD4P 55 2KJ3212 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 11 624,– C

LE100LLB6P 1,5 2KJ3212 - 7 FM23 - 7 7 7 7 P01 4 239,– C

LE112ZMKB6P 2,2 2KJ3212 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 P01 4 375,– C

LE132MJ6P 4 2KJ3212 - 7 HF23 - 7 7 7 7 P01 4 546,– C

LE132SH6P 3 2KJ3212 - 7 HK23 - 7 7 7 7 P01 4 763,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.169 LES180MQ4P 18,5 2KJ3113 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 7 456,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3113 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 7 714,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3113 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 8 695,– B

LES225SD4P 37 2KJ3113 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 9 414,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3113 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 10 316,– C

LES250MD4P 55 2KJ3113 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 12 489,– C

D.169 LE112ZMKB4P 4 2KJ3213 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 5 944,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3213 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 6 115,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3213 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 6 337,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3213 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 6 858,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3213 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 6 913,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3213 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 7 398,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3213 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 8 255,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3213 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 8 513,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3213 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 9 494,– B

LES225SD4P 37 2KJ3213 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 10 213,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3213 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 11 115,– C

LES250MD4P 55 2KJ3213 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 13 288,– C

LE112ZMKB6P 2,2 2KJ3213 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 P01 6 039,– C

LE132SH6P 3 2KJ3213 - 7 HF23 - 7 7 7 7 P01 6 210,– C

LE132MJ6P 4 2KJ3213 - 7 HK23 - 7 7 7 7 P01 6 427,– C

LE132ZMS6P 5,5 2KJ3213 - 7 HL23 - 7 7 7 7 P01 6 432,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren Z/D

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.189 LES225SD4P 37 2KJ3114 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 11 998,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3114 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 12 900,– C

LES250MD4P 55 2KJ3114 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 15 073,– C

D.189 LE132ZST4P 5,5 2KJ3214 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 8 718,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3214 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 8 940,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3214 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 9 461,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3214 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 9 516,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3214 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 10 001,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3214 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 10 858,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3214 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 11 116,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3214 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 12 097,– B

LES225SD4P 37 2KJ3214 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 12 816,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3214 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 13 718,– C

LES250MD4P 55 2KJ3214 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 15 891,– C

LE132MJ6P 4 2KJ3214 - 7 HK23 - 7 7 7 7 P01 9 030,– C

LE132ZMS6P 5,5 2KJ3214 - 7 HL23 - 7 7 7 7 P01 9 035,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren E

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

E.39 LA63ME4 0,12 2KJ3001 - 7 BC11 - 7 7 7 7 335,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3001 - 7 BD11 - 7 7 7 7 339,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3001 - 7 CD11 - 7 7 7 7 344,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3001 - 7 CE11 - 7 7 7 7 357,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3001 - 7 CH11 - 7 7 7 7 365,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3001 - 7 DB21 - 7 7 7 7 365,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3001 - 7 DF23 - 7 7 7 7 437,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3001 - 7 EK23 - 7 7 7 7 489,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3001 - 7 EM23 - 7 7 7 7 535,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3001 - 7 FN23 - 7 7 7 7 621,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3001 - 7 FP23 - 7 7 7 7 710,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3001 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 846,– A

E.49 LA71MH4 0,37 2KJ3002 - 7 CE11 - 7 7 7 7 387,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3002 - 7 CH11 - 7 7 7 7 395,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3002 - 7 DB21 - 7 7 7 7 395,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3002 - 7 DF23 - 7 7 7 7 467,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3002 - 7 EK23 - 7 7 7 7 519,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3002 - 7 EM23 - 7 7 7 7 565,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3002 - 7 FN23 - 7 7 7 7 651,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3002 - 7 FP23 - 7 7 7 7 740,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3002 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 876,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3002 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 1 047,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3002 - 7 HL23 - 7 7 7 7 1 269,– A

E.69 LA71ZML4 0,55 2KJ3003 - 7 DB21 - 7 7 7 7 563,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3003 - 7 CH11 - 7 7 7 7 563,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3003 - 7 DF23 - 7 7 7 7 635,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3003 - 7 EK23 - 7 7 7 7 687,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3003 - 7 EM23 - 7 7 7 7 733,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3003 - 7 FN23 - 7 7 7 7 819,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3003 - 7 FP23 - 7 7 7 7 908,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3003 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 1 044,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3003 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 1 215,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3003 - 7 HL23 - 7 7 7 7 1 437,– A

LE160MPA4P 9,2 2KJ3003 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 1 958,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3003 - 7 JR23 - 7 7 7 7 2 013,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/16 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren E

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

E.89 LE90SM4P 1,1 2KJ3004 - 7 EK23 - 7 7 7 7 833,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3004 - 7 EM23 - 7 7 7 7 879,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3004 - 7 FN23 - 7 7 7 7 965,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3004 - 7 FP23 - 7 7 7 7 1 054,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3004 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 1 190,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3004 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 1 361,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3004 - 7 HL23 - 7 7 7 7 1 583,– A

LE160MPA4P 9,2 2KJ3004 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 2 104,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3004 - 7 JR23 - 7 7 7 7 2 159,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3004 - 7 JU23 - 7 7 7 7 2 644,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3004 - 7 KL33 - 7 7 7 7 3 501,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3004 - 7 KN33 - 7 7 7 7 3 759,– B

E.109 LE100ZLSB4P 3 2KJ3005 - 7 FP23 - 7 7 7 7 1 405,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3005 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 1 541,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3005 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 1 712,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3005 - 7 HL23 - 7 7 7 7 1 934,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3005 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 2 455,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3005 - 7 JR23 - 7 7 7 7 2 510,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3005 - 7 JU23 - 7 7 7 7 2 995,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3005 - 7 KL33 - 7 7 7 7 3 852,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3005 - 7 KN33 - 7 7 7 7 4 110,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3005 - 7 LN33 - 7 7 7 7 5 091,– B

LES225SD4P 37 2KJ3005 - 7 MF33 - 7 7 7 7 5 810,– C

E.129 LE100ZLSB4P 3 2KJ3006 - 7 FP23 - 7 7 7 7 1 613,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3006 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 1 749,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3006 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 1 920,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3006 - 7 HL23 - 7 7 7 7 2 142,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3006 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 2 663,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3006 - 7 JR23 - 7 7 7 7 2 718,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3006 - 7 JU23 - 7 7 7 7 3 203,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3006 - 7 KL33 - 7 7 7 7 4 060,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3006 - 7 KN33 - 7 7 7 7 4 318,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3006 - 7 LN33 - 7 7 7 7 5 299,– B

LES225SD4P 37 2KJ3006 - 7 MF33 - 7 7 7 7 6 018,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3006 - 7 MT33 - 7 7 7 7 6 920,– C

LES250MD4P 55 2KJ3006 - 7 NM33 - 7 7 7 7 9 093,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradgetriebemotoren E

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

E.149 LE132ZST4P 5,5 2KJ3007 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 2 732,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3007 - 7 HL23 - 7 7 7 7 2 954,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3007 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 3 475,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3007 - 7 JR23 - 7 7 7 7 3 530,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3007 - 7 JU23 - 7 7 7 7 4 015,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3007 - 7 KL33 - 7 7 7 7 4 872,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3007 - 7 KN33 - 7 7 7 7 5 130,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3007 - 7 LN33 - 7 7 7 7 6 111,– B

LES225SD4P 37 2KJ3007 - 7 MF33 - 7 7 7 7 6 830,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3007 - 7 MT33 - 7 7 7 7 7 732,– C

LES250MD4P 55 2KJ3007 - 7 NM33 - 7 7 7 7 9 905,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnrad-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Z.29-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3120 - 7 BB11 - 7 7 7 7 551,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3120 - 7 BC11 - 7 7 7 7 551,– B

Z.39-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3122 - 7 BB11 - 7 7 7 7 550,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3122 - 7 BC11 - 7 7 7 7 550,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3122 - 7 BD11 - 7 7 7 7 554,– B

Z.49-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3124 - 7 BB11 - 7 7 7 7 645,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3124 - 7 BC11 - 7 7 7 7 645,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3124 - 7 BD11 - 7 7 7 7 649,– B

Z.59-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3126 - 7 BB11 - 7 7 7 7 721,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3126 - 7 BC11 - 7 7 7 7 721,– B

D.59-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3226 - 7 BB11 - 7 7 7 7 756,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3226 - 7 BC11 - 7 7 7 7 756,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3226 - 7 BD11 - 7 7 7 7 760,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3226 - 7 CD11 - 7 7 7 7 765,– B

Z.69-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3128 - 7 BB11 - 7 7 7 7 836,– B

D.69-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3228 - 7 BB11 - 7 7 7 7 849,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3228 - 7 BC11 - 7 7 7 7 849,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3228 - 7 BD11 - 7 7 7 7 853,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3228 - 7 CD11 - 7 7 7 7 858,– B

Z.79-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3131 - 7 BB11 - 7 7 7 7 975,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3131 - 7 BC11 - 7 7 7 7 975,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3131 - 7 BD11 - 7 7 7 7 979,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3131 - 7 CD11 - 7 7 7 7 984,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3131 - 7 CE11 - 7 7 7 7 997,– B

Z.89-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3133 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 379,– B

LA63MD4 0,09 2KJ3133 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 379,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3133 - 7 BD11 - 7 7 7 7 1 383,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3133 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 388,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3133 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 401,– B

Z.89-D39 LA63MD4 0,09 2KJ3134 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 387,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

D.89-Z39 LA71MG4 0,25 2KJ3233 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 406,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3233 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 419,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3233 - 7 CH11 - 7 7 7 7 1 427,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3233 - 7 DB21 - 7 7 7 7 1 427,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3233 - 7 DF23 - 7 7 7 7 1 499,– B

D.109-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3235 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 799,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3235 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 799,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3235 - 7 BD11 - 7 7 7 7 1 803,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3235 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 808,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3235 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 821,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3235 - 7 CH11 - 7 7 7 7 1 829,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3235 - 7 DB21 - 7 7 7 7 1 829,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3235 - 7 DF23 - 7 7 7 7 1 901,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3235 - 7 EK23 - 7 7 7 7 1 953,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3235 - 7 EM23 - 7 7 7 7 1 999,– B

D.109-D39 LA63MD4 0,09 2KJ3236 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 866,– B

D.129-Z49 LA63MD4 0,09 2KJ3237 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 961,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3237 - 7 BC11 - 7 7 7 7 2 961,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3237 - 7 BD11 - 7 7 7 7 2 965,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3237 - 7 CD11 - 7 7 7 7 2 970,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3237 - 7 CE11 - 7 7 7 7 2 983,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3237 - 7 CH11 - 7 7 7 7 2 991,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3237 - 7 DB21 - 7 7 7 7 2 991,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3237 - 7 DF23 - 7 7 7 7 3 063,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3237 - 7 EK23 - 7 7 7 7 3 115,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3237 - 7 EM23 - 7 7 7 7 3 161,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3237 - 7 FN23 - 7 7 7 7 3 247,– B

D.129-D49 LA63MD4 0,09 2KJ3238 - 7 BB11 - 7 7 7 7 3 015,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3238 - 7 BC11 - 7 7 7 7 3 015,– B

D.149-Z49 LA63MF4 0,18 2KJ3240 - 7 BD11 - 7 7 7 7 4 316,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3240 - 7 CD11 - 7 7 7 7 4 321,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3240 - 7 CE11 - 7 7 7 7 4 334,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3240 - 7 CH11 - 7 7 7 7 4 342,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3240 - 7 DB21 - 7 7 7 7 4 342,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3240 - 7 DF23 - 7 7 7 7 4 414,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3240 - 7 EK23 - 7 7 7 7 4 466,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3240 - 7 EM23 - 7 7 7 7 4 512,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3240 - 7 FN23 - 7 7 7 7 4 598,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3240 - 7 FP23 - 7 7 7 7 4 687,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3240 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 4 823,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



2/20 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnrad-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.149-D49 LA63MD4 0,09 2KJ3241 - 7 BB11 - 7 7 7 7 4 384,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3241 - 7 BC11 - 7 7 7 7 4 384,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3241 - 7 BD11 - 7 7 7 7 4 388,– B

D.169-Z69 LA71MG4 0,25 2KJ3242 - 7 CD11 - 7 7 7 7 5 942,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3242 - 7 CE11 - 7 7 7 7 5 955,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3242 - 7 DB21 - 7 7 7 7 5 963,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3242 - 7 CH11 - 7 7 7 7 5 963,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3242 - 7 DF23 - 7 7 7 7 6 035,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3242 - 7 EK23 - 7 7 7 7 6 087,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3242 - 7 EM23 - 7 7 7 7 6 133,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3242 - 7 FN23 - 7 7 7 7 6 219,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3242 - 7 FP23 - 7 7 7 7 6 308,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3242 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 6 444,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3242 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 6 615,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3242 - 7 HL23 - 7 7 7 7 6 837,– B

D.169-D69 LA63MD4 0,09 2KJ3243 - 7 BB11 - 7 7 7 7 6 223,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3243 - 7 BC11 - 7 7 7 7 6 223,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3243 - 7 BD11 - 7 7 7 7 6 227,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3243 - 7 CD11 - 7 7 7 7 6 232,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3243 - 7 CE11 - 7 7 7 7 6 245,– B

D.189-Z69 LA71MH4 0,37 2KJ3244 - 7 CE11 - 7 7 7 7 8 491,– C

LA71ZML4 0,55 2KJ3244 - 7 CH11 - 7 7 7 7 8 499,– C

LE80MB4 0,55 2KJ3244 - 7 DB21 - 7 7 7 7 8 499,– C

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3244 - 7 DF23 - 7 7 7 7 8 571,– C

LE90SM4P 1,1 2KJ3244 - 7 EK23 - 7 7 7 7 8 623,– C

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3244 - 7 EM23 - 7 7 7 7 8 669,– C

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3244 - 7 FN23 - 7 7 7 7 8 755,– C

LE100ZLSB4P 3 2KJ3244 - 7 FP23 - 7 7 7 7 8 844,– C

LE112ZMKB4P 4 2KJ3244 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 8 980,– C

LE132ZST4P 5,5 2KJ3244 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 9 151,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3244 - 7 HL23 - 7 7 7 7 9 373,– C

D.189-D69 LA63MD4 0,09 2KJ3245 - 7 BB11 - 7 7 7 7 8 568,– C

LA63ME4 0,12 2KJ3245 - 7 BC11 - 7 7 7 7 8 568,– C

LA63MF4 0,18 2KJ3245 - 7 BD11 - 7 7 7 7 8 572,– C

LA71MG4 0,25 2KJ3245 - 7 CD11 - 7 7 7 7 8 577,– C

LA71MH4 0,37 2KJ3245 - 7 CE11 - 7 7 7 7 8 590,– C

LE80MB4 0,55 2KJ3245 - 7 DB21 - 7 7 7 7 8 598,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

EK.89 LE90SM4P 1,1 2KJ3054 - 7 EK23 - 7 7 7 7 1 042,– C

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3054 - 7 EM23 - 7 7 7 7 1 088,– C

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3054 - 7 FN23 - 7 7 7 7 1 174,– C

LE100ZLSB4P 3 2KJ3054 - 7 FP23 - 7 7 7 7 1 263,– C

LE112ZMKB4P 4 2KJ3054 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 1 399,– C

LE132ZST4P 5,5 2KJ3054 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 1 570,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3054 - 7 HL23 - 7 7 7 7 1 792,– C

LE160MPA4P 9,2 2KJ3054 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 2 313,– C

LE160MPB4P 11 2KJ3054 - 7 JR23 - 7 7 7 7 2 368,– C

LE160ZLL4P 15 2KJ3054 - 7 JU23 - 7 7 7 7 2 853,– C

LES180MQ4P 18 2KJ3054 - 7 KL33 - 7 7 7 7 3 710,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3054 - 7 KN33 - 7 7 7 7 3 968,– C

EK.109 LE100ZLSB4P 3 2KJ3055 - 7 FP23 - 7 7 7 7 1 635,– C

LE112ZMKB4P 4 2KJ3055 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 1 771,– C

LE132ZST4P 5,5 2KJ3055 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 1 942,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3055 - 7 HL23 - 7 7 7 7 2 164,– C

LE160MPA4P 9,2 2KJ3055 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 2 685,– C

LE160MPB4P 11 2KJ3055 - 7 JR23 - 7 7 7 7 2 740,– C

LE160ZLL4P 15 2KJ3055 - 7 JU23 - 7 7 7 7 3 225,– C

LES180MQ4P 18 2KJ3055 - 7 KL33 - 7 7 7 7 4 082,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3055 - 7 KN33 - 7 7 7 7 4 340,– C

LES200ZLU4P 30 2KJ3055 - 7 LN33 - 7 7 7 7 5 321,– C

LES225SD4P 37 2KJ3055 - 7 MF33 - 7 7 7 7 6 040,– C

EK.129 LE100ZLSB4P 3 2KJ3056 - 7 FP23 - 7 7 7 7 1 863,– C

LE112ZMKB4P 4 2KJ3056 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 1 999,– C

LE132ZST4P 5,5 2KJ3056 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 2 170,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3056 - 7 HL23 - 7 7 7 7 2 392,– C

LE160MPA4P 9,2 2KJ3056 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 2 913,– C

LE160MPB4P 11 2KJ3056 - 7 JR23 - 7 7 7 7 2 968,– C

LE160ZLL4P 15 2KJ3056 - 7 JU23 - 7 7 7 7 3 453,– C

LES180MQ4P 18 2KJ3056 - 7 KL33 - 7 7 7 7 4 310,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3056 - 7 KN33 - 7 7 7 7 4 568,– C

LES200ZLU4P 30 2KJ3056 - 7 LN33 - 7 7 7 7 5 549,– C

LES225SD4P 37 2KJ3056 - 7 MF33 - 7 7 7 7 6 268,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3056 - 7 MT33 - 7 7 7 7 7 170,– C

LES250MD4P 55 2KJ3056 - 7 NM33 - 7 7 7 7 9 343,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

EK.149 LE132ZST4P 5,5 2KJ3057 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 3 084,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3057 - 7 HL23 - 7 7 7 7 3 306,– C

LE160MPA4P 9,2 2KJ3057 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 3 827,– C

LE160MPB4P 11 2KJ3057 - 7 JR23 - 7 7 7 7 3 882,– C

LE160ZLL4P 15 2KJ3057 - 7 JU23 - 7 7 7 7 4 367,– C

LES180MQ4P 18 2KJ3057 - 7 KL33 - 7 7 7 7 5 224,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3057 - 7 KN33 - 7 7 7 7 5 482,– C

LES200ZLU4P 30 2KJ3057 - 7 LN33 - 7 7 7 7 6 463,– C

LES225SD4P 37 2KJ3057 - 7 MF33 - 7 7 7 7 7 182,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3057 - 7 MT33 - 7 7 7 7 8 084,– C

LES250MD4P 55 2KJ3057 - 7 NM33 - 7 7 7 7 10 257,– C

ZK.89 LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3158 - 7 FN23 - 7 7 7 7 1 431,– C

LE100ZLSB4P 3 2KJ3158 - 7 FP23 - 7 7 7 7 1 520,– C

LE112ZMKB4P 4 2KJ3158 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 1 656,– C

LE132ZST4P 5,5 2KJ3158 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 1 827,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3158 - 7 HL23 - 7 7 7 7 2 049,– C

LE160MPA4P 9,2 2KJ3158 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 2 570,– C

LE160MPB4P 11 2KJ3158 - 7 JR23 - 7 7 7 7 2 625,– C

LE160ZLL4P 15 2KJ3158 - 7 JU23 - 7 7 7 7 3 110,– C

LES180MQ4P 18 2KJ3158 - 7 KL33 - 7 7 7 7 3 967,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3158 - 7 KN33 - 7 7 7 7 4 225,– C

ZK.109 LE112ZMKB4P 4 2KJ3160 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 2 203,– C

LE132ZST4P 5,5 2KJ3160 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 2 374,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3160 - 7 HL23 - 7 7 7 7 2 596,– C

LE160MPA4P 9,2 2KJ3160 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 3 117,– C

LE160MPB4P 11 2KJ3160 - 7 JR23 - 7 7 7 7 3 172,– C

LE160ZLL4P 15 2KJ3160 - 7 JU23 - 7 7 7 7 3 657,– C

LES180MQ4P 18 2KJ3160 - 7 KL33 - 7 7 7 7 4 514,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3160 - 7 KN33 - 7 7 7 7 4 772,– C

LES200ZLU4P 30 2KJ3160 - 7 LN33 - 7 7 7 7 5 753,– C

LES225SD4P 37 2KJ3160 - 7 MF33 - 7 7 7 7 6 472,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3160 - 7 MT33 - 7 7 7 7 7 374,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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ZK.129 LE132ZST4P 5,5 2KJ3161 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 3 200,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3161 - 7 HL23 - 7 7 7 7 3 422,– C

LE160MPA4P 9,2 2KJ3161 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 3 943,– C

LE160MPB4P 11 2KJ3161 - 7 JR23 - 7 7 7 7 3 998,– C

LE160ZLL4P 15 2KJ3161 - 7 JU23 - 7 7 7 7 4 483,– C

LES180MQ4P 18 2KJ3161 - 7 KL33 - 7 7 7 7 5 340,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3161 - 7 KN33 - 7 7 7 7 5 598,– C

LES200ZLU4P 30 2KJ3161 - 7 LN33 - 7 7 7 7 6 579,– C

LES225SD4P 37 2KJ3161 - 7 MF33 - 7 7 7 7 7 298,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3161 - 7 MT33 - 7 7 7 7 8 200,– C

LES250MD4P 55 2KJ3161 - 7 NM33 - 7 7 7 7 10 373,– C

ZK.149 LE160MPA4P 9,2 2KJ3162 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 5 369,– C

LE160MPB4P 11 2KJ3162 - 7 JR23 - 7 7 7 7 5 424,– C

, LE160ZLL4P 15 2KJ3162 - 7 JU23 - 7 7 7 7 5 909,– C

LES180MQ4P 18 2KJ3162 - 7 KL33 - 7 7 7 7 6 766,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3162 - 7 KN33 - 7 7 7 7 7 024,– C

LES200ZLU4P 30 2KJ3162 - 7 LN33 - 7 7 7 7 8 005,– C

LES225SD4P 37 2KJ3162 - 7 MF33 - 7 7 7 7 8 724,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3162 - 7 MT33 - 7 7 7 7 9 626,– C

LES250MD4P 55 2KJ3162 - 7 NM33 - 7 7 7 7 11 799,– C

ZK.169 LES180MQ4P 18 2KJ3163 - 7 KL33 - 7 7 7 7 7 838,– C

LES180ZLN4P 22 2KJ3163 - 7 KN33 - 7 7 7 7 8 096,– C

LES200ZLU4P 30 2KJ3163 - 7 LN33 - 7 7 7 7 9 077,– C

LES225SD4P 37 2KJ3163 - 7 MF33 - 7 7 7 7 9 796,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3163 - 7 MT33 - 7 7 7 7 10 698,– C

LES250MD4P 55 2KJ3163 - 7 NM33 - 7 7 7 7 12 871,– C

ZK.189 LES225SD4P 37 2KJ3164 - 7 MF33 - 7 7 7 7 12 533,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3164 - 7 MT33 - 7 7 7 7 13 435,– C

LES250MD4P 55 2KJ3164 - 7 NM33 - 7 7 7 7 15 608,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Z.29 K2 80 2KJ3102 - 7 DA02 - 7 7 7 7 471,– B

90 2KJ3102 - 7 EA02 - 7 7 7 7 481,– B

K3 56 2KJ3102 - 7 AA03 - 7 7 7 7 410,– W

140 2KJ3102 - 7 BA03 - 7 7 7 7 481,– W

K4 63 2KJ3102 - 7 BA04 - 7 7 7 7 315,– A

71 2KJ3102 - 7 CA04 - 7 7 7 7 319,– A

80 2KJ3102 - 7 DA04 - 7 7 7 7 332,– A

90 2KJ3102 - 7 EA04 - 7 7 7 7 342,– A

K5 56 2KJ3102 - 7 AA05 - 7 7 7 7 319,– B

140 2KJ3102 - 7 BA05 - 7 7 7 7 342,– B

KQ 703 2KJ3102 - 7 AA07 - 7 7 7 7 461,– B

704 2KJ3102 - 7 BA07 - 7 7 7 7 483,– B

706 2KJ3102 - 7 CA07 - 7 7 7 7 498,– B

D.29 K2 80 2KJ3202 - 7 DA02 - 7 7 7 7 497,– B

90 2KJ3202 - 7 EA02 - 7 7 7 7 507,– B

K3 56 2KJ3202 - 7 AA03 - 7 7 7 7 436,– W

140 2KJ3202 - 7 BA03 - 7 7 7 7 507,– W

K4 63 2KJ3202 - 7 BA04 - 7 7 7 7 341,– A

71 2KJ3202 - 7 CA04 - 7 7 7 7 345,– A

80 2KJ3202 - 7 DA04 - 7 7 7 7 358,– A

90 2KJ3202 - 7 EA04 - 7 7 7 7 368,– A

K5 56 2KJ3202 - 7 AA05 - 7 7 7 7 345,– B

140 2KJ3202 - 7 BA05 - 7 7 7 7 368,– B

KQ 703 2KJ3202 - 7 AA07 - 7 7 7 7 487,– B

704 2KJ3202 - 7 BA07 - 7 7 7 7 509,– B

706 2KJ3202 - 7 CA07 - 7 7 7 7 524,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Z.39 K2 80 2KJ3103 - 7 DA02 - 7 7 7 7 510,– B

90 2KJ3103 - 7 EA02 - 7 7 7 7 520,– B

100 2KJ3103 - 7 FA02 - 7 7 7 7 576,– B

K3 56 2KJ3103 - 7 AA03 - 7 7 7 7 449,– W

140 2KJ3103 - 7 BA03 - 7 7 7 7 520,– W

180 2KJ3103 - 7 CA03 - 7 7 7 7 576,– W

K4 63 2KJ3103 - 7 BA04 - 7 7 7 7 354,– A

71 2KJ3103 - 7 CA04 - 7 7 7 7 358,– A

80 2KJ3103 - 7 DA04 - 7 7 7 7 371,– A

90 2KJ3103 - 7 EA04 - 7 7 7 7 381,– A

100 2KJ3103 - 7 FA04 - 7 7 7 7 408,– A

K5 56 2KJ3103 - 7 AA05 - 7 7 7 7 358,– B

140 2KJ3103 - 7 BA05 - 7 7 7 7 381,– B

180 2KJ3103 - 7 CA05 - 7 7 7 7 408,– B

KQ 703 2KJ3103 - 7 AA07 - 7 7 7 7 500,– B

704 2KJ3103 - 7 BA07 - 7 7 7 7 522,– B

706 2KJ3103 - 7 CA07 - 7 7 7 7 537,– B

D.39 K2 80 2KJ3203 - 7 DA02 - 7 7 7 7 529,– B

90 2KJ3203 - 7 EA02 - 7 7 7 7 539,– B

100 2KJ3203 - 7 FA02 - 7 7 7 7 595,– B

K3 56 2KJ3203 - 7 AA03 - 7 7 7 7 468,– W

140 2KJ3203 - 7 BA03 - 7 7 7 7 539,– W

180 2KJ3203 - 7 CA03 - 7 7 7 7 595,– W

K4 63 2KJ3203 - 7 BA04 - 7 7 7 7 373,– A

71 2KJ3203 - 7 CA04 - 7 7 7 7 377,– A

80 2KJ3203 - 7 DA04 - 7 7 7 7 390,– A

90 2KJ3203 - 7 EA04 - 7 7 7 7 400,– A

100 2KJ3203 - 7 FA04 - 7 7 7 7 427,– A

K5 56 2KJ3203 - 7 AA05 - 7 7 7 7 377,– B

140 2KJ3203 - 7 BA05 - 7 7 7 7 400,– B

180 2KJ3203 - 7 CA05 - 7 7 7 7 427,– B

KQ 703 2KJ3203 - 7 AA07 - 7 7 7 7 519,– B

704 2KJ3203 - 7 BA07 - 7 7 7 7 541,– B

706 2KJ3203 - 7 CA07 - 7 7 7 7 556,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017



2/26 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.49 K2 80 2KJ3104 - 7 DA02 - 7 7 7 7 546,– B

90 2KJ3104 - 7 EA02 - 7 7 7 7 556,– B

100 2KJ3104 - 7 FA02 - 7 7 7 7 612,– B

112 2KJ3104 - 7 GA02 - 7 7 7 7 642,– B

132 2KJ3104 - 7 HA02 - 7 7 7 7 848,– B

K3 56 2KJ3104 - 7 AA03 - 7 7 7 7 485,– W

140 2KJ3104 - 7 BA03 - 7 7 7 7 556,– W

180 2KJ3104 - 7 CA03 - 7 7 7 7 612,– W

210 2KJ3104 - 7 DA03 - 7 7 7 7 848,– W

K4 63 2KJ3104 - 7 BA04 - 7 7 7 7 390,– A

71 2KJ3104 - 7 CA04 - 7 7 7 7 394,– A

80 2KJ3104 - 7 DA04 - 7 7 7 7 407,– A

90 2KJ3104 - 7 EA04 - 7 7 7 7 417,– A

100 2KJ3104 - 7 FA04 - 7 7 7 7 444,– A

112 2KJ3104 - 7 GA04 - 7 7 7 7 476,– A

132 2KJ3104 - 7 HA04 - 7 7 7 7 534,– A

K5 56 2KJ3104 - 7 AA05 - 7 7 7 7 394,– B

140 2KJ3104 - 7 BA05 - 7 7 7 7 417,– B

180 2KJ3104 - 7 CA05 - 7 7 7 7 444,– B

210 2KJ3104 - 7 DA05 - 7 7 7 7 502,– D

K8 808 2KJ3104 - 7 AA08 - 7 7 7 7 701,– C

810 2KJ3104 - 7 BA08 - 7 7 7 7 828,– C

KQ 703 2KJ3104 - 7 AA07 - 7 7 7 7 536,– B

704 2KJ3104 - 7 BA07 - 7 7 7 7 558,– B

706 2KJ3104 - 7 CA07 - 7 7 7 7 573,– B

708 2KJ3104 - 7 DA07 - 7 7 7 7 680,– B

710 2KJ3104 - 7 EA07 - 7 7 7 7 860,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.49 K2 80 2KJ3204 - 7 DA02 - 7 7 7 7 578,– B

90 2KJ3204 - 7 EA02 - 7 7 7 7 588,– B

100 2KJ3204 - 7 FA02 - 7 7 7 7 644,– B

112 2KJ3204 - 7 GA02 - 7 7 7 7 674,– B

132 2KJ3204 - 7 HA02 - 7 7 7 7 880,– B

K3 56 2KJ3204 - 7 AA03 - 7 7 7 7 517,– W

140 2KJ3204 - 7 BA03 - 7 7 7 7 588,– W

180 2KJ3204 - 7 CA03 - 7 7 7 7 644,– W

210 2KJ3204 - 7 DA03 - 7 7 7 7 880,– W

K4 63 2KJ3204 - 7 BA04 - 7 7 7 7 422,– A

71 2KJ3204 - 7 CA04 - 7 7 7 7 426,– A

80 2KJ3204 - 7 DA04 - 7 7 7 7 439,– A

90 2KJ3204 - 7 EA04 - 7 7 7 7 449,– A

100 2KJ3204 - 7 FA04 - 7 7 7 7 476,– A

112 2KJ3204 - 7 GA04 - 7 7 7 7 508,– A

132 2KJ3204 - 7 HA04 - 7 7 7 7 566,– A

K5 56 2KJ3204 - 7 AA05 - 7 7 7 7 426,– B

140 2KJ3204 - 7 BA05 - 7 7 7 7 449,– B

180 2KJ3204 - 7 CA05 - 7 7 7 7 476,– B

210 2KJ3204 - 7 DA05 - 7 7 7 7 534,– D

K8 808 2KJ3204 - 7 AA08 - 7 7 7 7 733,– C

810 2KJ3204 - 7 BA08 - 7 7 7 7 860,– C

KQ 703 2KJ3204 - 7 AA07 - 7 7 7 7 568,– B

704 2KJ3204 - 7 BA07 - 7 7 7 7 590,– B

706 2KJ3204 - 7 CA07 - 7 7 7 7 605,– B

708 2KJ3204 - 7 DA07 - 7 7 7 7 712,– B

710 2KJ3204 - 7 EA07 - 7 7 7 7 892,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.59 K2 80 2KJ3105 - 7 DA02 - 7 7 7 7 567,– B

90 2KJ3105 - 7 EA02 - 7 7 7 7 577,– B

100 2KJ3105 - 7 FA02 - 7 7 7 7 633,– B

112 2KJ3105 - 7 GA02 - 7 7 7 7 663,– B

132 2KJ3105 - 7 HA02 - 7 7 7 7 869,– B

K3 56 2KJ3105 - 7 AA03 - 7 7 7 7 506,– W

140 2KJ3105 - 7 BA03 - 7 7 7 7 577,– W

180 2KJ3105 - 7 CA03 - 7 7 7 7 633,– W

210 2KJ3105 - 7 DA03 - 7 7 7 7 869,– W

K4 63 2KJ3105 - 7 BA04 - 7 7 7 7 411,– A

71 2KJ3105 - 7 CA04 - 7 7 7 7 415,– A

80 2KJ3105 - 7 DA04 - 7 7 7 7 428,– A

90 2KJ3105 - 7 EA04 - 7 7 7 7 438,– A

100 2KJ3105 - 7 FA04 - 7 7 7 7 465,– A

112 2KJ3105 - 7 GA04 - 7 7 7 7 497,– A

132 2KJ3105 - 7 HA04 - 7 7 7 7 555,– A

K5 56 2KJ3105 - 7 AA05 - 7 7 7 7 415,– B

140 2KJ3105 - 7 BA05 - 7 7 7 7 438,– B

180 2KJ3105 - 7 CA05 - 7 7 7 7 465,– B

210 2KJ3105 - 7 DA05 - 7 7 7 7 523,– D

K8 808 2KJ3105 - 7 AA08 - 7 7 7 7 722,– C

810 2KJ3105 - 7 BA08 - 7 7 7 7 849,– C

KQ 703 2KJ3105 - 7 AA07 - 7 7 7 7 557,– B

704 2KJ3105 - 7 BA07 - 7 7 7 7 579,– B

706 2KJ3105 - 7 CA07 - 7 7 7 7 594,– B

708 2KJ3105 - 7 DA07 - 7 7 7 7 701,– B

710 2KJ3105 - 7 EA07 - 7 7 7 7 881,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.59 K2 80 2KJ3205 - 7 DA02 - 7 7 7 7 617,– B

90 2KJ3205 - 7 EA02 - 7 7 7 7 627,– B

100 2KJ3205 - 7 FA02 - 7 7 7 7 683,– B

112 2KJ3205 - 7 GA02 - 7 7 7 7 713,– B

132 2KJ3205 - 7 HA02 - 7 7 7 7 919,– B

K3 56 2KJ3205 - 7 AA03 - 7 7 7 7 556,– W

140 2KJ3205 - 7 BA03 - 7 7 7 7 627,– W

180 2KJ3205 - 7 CA03 - 7 7 7 7 683,– W

210 2KJ3205 - 7 DA03 - 7 7 7 7 919,– W

K4 63 2KJ3205 - 7 BA04 - 7 7 7 7 461,– A

71 2KJ3205 - 7 CA04 - 7 7 7 7 465,– A

80 2KJ3205 - 7 DA04 - 7 7 7 7 478,– A

90 2KJ3205 - 7 EA04 - 7 7 7 7 488,– A

100 2KJ3205 - 7 FA04 - 7 7 7 7 515,– A

112 2KJ3205 - 7 GA04 - 7 7 7 7 547,– A

132 2KJ3205 - 7 HA04 - 7 7 7 7 605,– A

K5 56 2KJ3205 - 7 AA05 - 7 7 7 7 465,– B

140 2KJ3205 - 7 BA05 - 7 7 7 7 488,– B

180 2KJ3205 - 7 CA05 - 7 7 7 7 515,– B

210 2KJ3205 - 7 DA05 - 7 7 7 7 573,– D

K8 808 2KJ3205 - 7 AA08 - 7 7 7 7 772,– C

810 2KJ3205 - 7 BA08 - 7 7 7 7 899,– C

KQ 703 2KJ3205 - 7 AA07 - 7 7 7 7 607,– B

704 2KJ3205 - 7 BA07 - 7 7 7 7 629,– B

706 2KJ3205 - 7 CA07 - 7 7 7 7 644,– B

708 2KJ3205 - 7 DA07 - 7 7 7 7 751,– B

710 2KJ3205 - 7 EA07 - 7 7 7 7 931,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.69 K2 80 2KJ3106 - 7 DA02 - 7 7 7 7 660,– B

90 2KJ3106 - 7 EA02 - 7 7 7 7 670,– B

100 2KJ3106 - 7 FA02 - 7 7 7 7 726,– B

112 2KJ3106 - 7 GA02 - 7 7 7 7 756,– B

132 2KJ3106 - 7 HA02 - 7 7 7 7 962,– B

K3 56 2KJ3106 - 7 AA03 - 7 7 7 7 599,– W

140 2KJ3106 - 7 BA03 - 7 7 7 7 670,– W

180 2KJ3106 - 7 CA03 - 7 7 7 7 726,– W

210 2KJ3106 - 7 DA03 - 7 7 7 7 962,– W

K4 63 2KJ3106 - 7 BA04 - 7 7 7 7 504,– A

71 2KJ3106 - 7 CA04 - 7 7 7 7 508,– A

80 2KJ3106 - 7 DA04 - 7 7 7 7 521,– A

90 2KJ3106 - 7 EA04 - 7 7 7 7 531,– A

100 2KJ3106 - 7 FA04 - 7 7 7 7 558,– A

112 2KJ3106 - 7 GA04 - 7 7 7 7 590,– A

132 2KJ3106 - 7 HA04 - 7 7 7 7 648,– A

K5 56 2KJ3106 - 7 AA05 - 7 7 7 7 508,– B

140 2KJ3106 - 7 BA05 - 7 7 7 7 531,– B

180 2KJ3106 - 7 CA05 - 7 7 7 7 558,– B

210 2KJ3106 - 7 DA05 - 7 7 7 7 616,– D

K8 808 2KJ3106 - 7 AA08 - 7 7 7 7 815,– C

810 2KJ3106 - 7 BA08 - 7 7 7 7 942,– C

KQ 703 2KJ3106 - 7 AA07 - 7 7 7 7 650,– B

704 2KJ3106 - 7 BA07 - 7 7 7 7 672,– B

706 2KJ3106 - 7 CA07 - 7 7 7 7 687,– B

708 2KJ3106 - 7 DA07 - 7 7 7 7 794,– B

710 2KJ3106 - 7 EA07 - 7 7 7 7 974,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.69 K2 80 2KJ3206 - 7 DA02 - 7 7 7 7 702,– B

90 2KJ3206 - 7 EA02 - 7 7 7 7 712,– B

100 2KJ3206 - 7 FA02 - 7 7 7 7 768,– B

112 2KJ3206 - 7 GA02 - 7 7 7 7 798,– B

132 2KJ3206 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 004,– B

K3 56 2KJ3206 - 7 AA03 - 7 7 7 7 641,– W

140 2KJ3206 - 7 BA03 - 7 7 7 7 712,– W

180 2KJ3206 - 7 CA03 - 7 7 7 7 768,– W

210 2KJ3206 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 004,– W

K4 63 2KJ3206 - 7 BA04 - 7 7 7 7 546,– A

71 2KJ3206 - 7 CA04 - 7 7 7 7 550,– A

80 2KJ3206 - 7 DA04 - 7 7 7 7 563,– A

90 2KJ3206 - 7 EA04 - 7 7 7 7 573,– A

100 2KJ3206 - 7 FA04 - 7 7 7 7 600,– A

112 2KJ3206 - 7 GA04 - 7 7 7 7 632,– A

132 2KJ3206 - 7 HA04 - 7 7 7 7 690,– A

K5 56 2KJ3206 - 7 AA05 - 7 7 7 7 550,– B

140 2KJ3206 - 7 BA05 - 7 7 7 7 573,– B

180 2KJ3206 - 7 CA05 - 7 7 7 7 600,– B

210 2KJ3206 - 7 DA05 - 7 7 7 7 658,– D

K8 808 2KJ3206 - 7 AA08 - 7 7 7 7 857,– C

810 2KJ3206 - 7 BA08 - 7 7 7 7 984,– C

KQ 703 2KJ3206 - 7 AA07 - 7 7 7 7 692,– B

704 2KJ3206 - 7 BA07 - 7 7 7 7 714,– B

706 2KJ3206 - 7 CA07 - 7 7 7 7 729,– B

708 2KJ3206 - 7 DA07 - 7 7 7 7 836,– B

710 2KJ3206 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 016,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.79 K2 80 2KJ3107 - 7 DA02 - 7 7 7 7 803,– B

90 2KJ3107 - 7 EA02 - 7 7 7 7 813,– B

100 2KJ3107 - 7 FA02 - 7 7 7 7 869,– B

112 2KJ3107 - 7 GA02 - 7 7 7 7 899,– B

132 2KJ3107 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 105,– B

160 2KJ3107 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 254,– B

K3 56 2KJ3107 - 7 AA03 - 7 7 7 7 742,– W

140 2KJ3107 - 7 BA03 - 7 7 7 7 813,– W

180 2KJ3107 - 7 CA03 - 7 7 7 7 869,– W

210 2KJ3107 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 105,– W

250 2KJ3107 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 254,– W

K4 71 2KJ3107 - 7 CA04 - 7 7 7 7 651,– A

80 2KJ3107 - 7 DA04 - 7 7 7 7 664,– A

90 2KJ3107 - 7 EA04 - 7 7 7 7 674,– A

100 2KJ3107 - 7 FA04 - 7 7 7 7 701,– A

112 2KJ3107 - 7 GA04 - 7 7 7 7 733,– A

132 2KJ3107 - 7 HA04 - 7 7 7 7 791,– A

160 2KJ3107 - 7 JA04 - 7 7 7 7 902,– A

K5 56 2KJ3107 - 7 AA05 - 7 7 7 7 651,– B

140 2KJ3107 - 7 BA05 - 7 7 7 7 674,– B

180 2KJ3107 - 7 CA05 - 7 7 7 7 701,– B

210 2KJ3107 - 7 DA05 - 7 7 7 7 759,– D

250 2KJ3107 - 7 EA05 - 7 7 7 7 902,– D

K8 808 2KJ3107 - 7 AA08 - 7 7 7 7 958,– C

810 2KJ3107 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 085,– C

KQ 703 2KJ3107 - 7 AA07 - 7 7 7 7 793,– B

704 2KJ3107 - 7 BA07 - 7 7 7 7 815,– B

706 2KJ3107 - 7 CA07 - 7 7 7 7 830,– B

708 2KJ3107 - 7 DA07 - 7 7 7 7 937,– B

710 2KJ3107 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 117,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.79 K2 80 2KJ3207 - 7 DA02 - 7 7 7 7 879,– B

90 2KJ3207 - 7 EA02 - 7 7 7 7 889,– B

100 2KJ3207 - 7 FA02 - 7 7 7 7 945,– B

112 2KJ3207 - 7 GA02 - 7 7 7 7 975,– B

132 2KJ3207 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 181,– B

160 2KJ3207 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 330,– B

K3 56 2KJ3207 - 7 AA03 - 7 7 7 7 818,– W

140 2KJ3207 - 7 BA03 - 7 7 7 7 889,– W

180 2KJ3207 - 7 CA03 - 7 7 7 7 945,– W

210 2KJ3207 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 181,– W

250 2KJ3207 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 330,– W

K4 71 2KJ3207 - 7 CA04 - 7 7 7 7 727,– A

80 2KJ3207 - 7 DA04 - 7 7 7 7 740,– A

90 2KJ3207 - 7 EA04 - 7 7 7 7 750,– A

100 2KJ3207 - 7 FA04 - 7 7 7 7 777,– A

112 2KJ3207 - 7 GA04 - 7 7 7 7 809,– A

132 2KJ3207 - 7 HA04 - 7 7 7 7 867,– A

160 2KJ3207 - 7 JA04 - 7 7 7 7 978,– A

K5 56 2KJ3207 - 7 AA05 - 7 7 7 7 727,– B

140 2KJ3207 - 7 BA05 - 7 7 7 7 750,– B

180 2KJ3207 - 7 CA05 - 7 7 7 7 777,– B

210 2KJ3207 - 7 DA05 - 7 7 7 7 835,– D

250 2KJ3207 - 7 EA05 - 7 7 7 7 978,– D

K8 808 2KJ3207 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 034,– C

810 2KJ3207 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 161,– C

KQ 703 2KJ3207 - 7 AA07 - 7 7 7 7 869,– B

704 2KJ3207 - 7 BA07 - 7 7 7 7 891,– B

706 2KJ3207 - 7 CA07 - 7 7 7 7 906,– B

708 2KJ3207 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 013,– B

710 2KJ3207 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 193,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.89 K2 80 2KJ3108 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 069,– B

90 2KJ3108 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 079,– B

100 2KJ3108 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 135,– B

112 2KJ3108 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 165,– B

132 2KJ3108 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 371,– B

160 2KJ3108 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 520,– B

180 2KJ3108 - 7 KA02 - 7 7 7 7 1 613,– C

K3 140 2KJ3108 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 079,– W

180 2KJ3108 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 135,– W

210 2KJ3108 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 371,– W

250 2KJ3108 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 520,– W

280 2KJ3108 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 176,– W

K4 80 2KJ3108 - 7 DA04 - 7 7 7 7 930,– A

90 2KJ3108 - 7 EA04 - 7 7 7 7 940,– A

100 2KJ3108 - 7 FA04 - 7 7 7 7 967,– A

112 2KJ3108 - 7 GA04 - 7 7 7 7 999,– A

132 2KJ3108 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 057,– A

160 2KJ3108 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 168,– A

180 2KJ3108 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 235,– B

K5 140 2KJ3108 - 7 BA05 - 7 7 7 7 940,– B

180 2KJ3108 - 7 CA05 - 7 7 7 7 967,– B

210 2KJ3108 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 025,– D

250 2KJ3108 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 168,– D

280 2KJ3108 - 7 FA05 - 7 7 7 7 1 563,– D

K8 808 2KJ3108 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 224,– C

810 2KJ3108 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 351,– C

813 2KJ3108 - 7 CA08 - 7 7 7 7 1 696,– C

KQ 704 2KJ3108 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 081,– B

706 2KJ3108 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 096,– B

708 2KJ3108 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 203,– B

710 2KJ3108 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 383,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.89 K2 80 2KJ3208 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 183,– B

90 2KJ3208 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 193,– B

100 2KJ3208 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 249,– B

112 2KJ3208 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 279,– B

132 2KJ3208 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 485,– B

160 2KJ3208 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 634,– B

K3 140 2KJ3208 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 193,– W

180 2KJ3208 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 249,– W

210 2KJ3208 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 485,– W

250 2KJ3208 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 634,– W

K4 80 2KJ3208 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 044,– A

90 2KJ3208 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 054,– A

100 2KJ3208 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 081,– A

112 2KJ3208 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 113,– A

132 2KJ3208 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 171,– A

160 2KJ3208 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 282,– A

K5 140 2KJ3208 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 054,– B

180 2KJ3208 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 081,– B

210 2KJ3208 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 139,– D

250 2KJ3208 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 282,– D

K8 808 2KJ3208 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 338,– C

810 2KJ3208 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 465,– C

KQ 704 2KJ3208 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 195,– B

706 2KJ3208 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 210,– B

708 2KJ3208 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 317,– B

710 2KJ3208 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 497,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.109 K2 90 2KJ3110 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 544,– B

100 2KJ3110 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 600,– B

112 2KJ3110 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 630,– B

132 2KJ3110 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 836,– B

160 2KJ3110 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 985,– B

180 2KJ3110 - 7 KA02 - 7 7 7 7 2 078,– C

200 2KJ3110 - 7 LA02 - 7 7 7 7 2 614,– C

225 2KJ3110 - 7 MA02 - 7 7 7 7 2 716,– C

K3 140 2KJ3110 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 544,– W

180 2KJ3110 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 600,– W

210 2KJ3110 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 836,– W

250 2KJ3110 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 985,– W

280 2KJ3110 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 641,– W

320 2KJ3110 - 7 GA03 - 7 7 7 7 2 744,– W

K4 90 2KJ3110 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 405,– B

100 2KJ3110 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 432,– B

112 2KJ3110 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 464,– B

132 2KJ3110 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 522,– B

160 2KJ3110 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 633,– B

180 2KJ3110 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 700,– B

200 2KJ3110 - 7 LA04 - 7 7 7 7 2 001,– B

225 2KJ3110 - 7 MA04 - 7 7 7 7 2 036,– C

K5 140 2KJ3110 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 405,– B

180 2KJ3110 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 432,– B

210 2KJ3110 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 490,– D

250 2KJ3110 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 633,– D

280 2KJ3110 - 7 FA05 - 7 7 7 7 2 028,– D

320 2KJ3110 - 7 GA05 - 7 7 7 7 2 064,– D

K8 808 2KJ3110 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 689,– C

810 2KJ3110 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 816,– C

813 2KJ3110 - 7 CA08 - 7 7 7 7 2 161,– C

816 2KJ3110 - 7 DA08 - 7 7 7 7 2 855,– C

KQ 704 2KJ3110 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 546,– B

706 2KJ3110 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 561,– B

708 2KJ3110 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 668,– B

710 2KJ3110 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 848,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.109 K2 90 2KJ3210 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 697,– B

100 2KJ3210 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 753,– B

112 2KJ3210 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 783,– B

132 2KJ3210 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 989,– B

160 2KJ3210 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 138,– B

K3 140 2KJ3210 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 697,– W

180 2KJ3210 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 753,– W

210 2KJ3210 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 989,– W

250 2KJ3210 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 138,– W

K4 90 2KJ3210 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 558,– B

100 2KJ3210 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 585,– B

112 2KJ3210 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 617,– B

132 2KJ3210 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 675,– B

160 2KJ3210 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 786,– B

K5 140 2KJ3210 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 558,– B

180 2KJ3210 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 585,– B

210 2KJ3210 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 643,– D

250 2KJ3210 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 786,– D

K8 808 2KJ3210 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 842,– C

810 2KJ3210 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 969,– C

813 2KJ3210 - 7 CA08 - 7 7 7 7 1 699,– B

KQ 706 2KJ3210 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 714,– B

708 2KJ3210 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 821,– B

710 2KJ3210 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 001,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017



2/38 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.129 K2 90 2KJ3111 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 370,– B

100 2KJ3111 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 426,– B

112 2KJ3111 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 456,– B

132 2KJ3111 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 662,– B

160 2KJ3111 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 811,– B

180 2KJ3111 - 7 KA02 - 7 7 7 7 2 904,– C

200 2KJ3111 - 7 LA02 - 7 7 7 7 3 440,– C

225 2KJ3111 - 7 MA02 - 7 7 7 7 3 542,– C

250 2KJ3111 - 7 NA02 - 7 7 7 7 3 627,– C

K3 140 2KJ3111 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 370,– W

180 2KJ3111 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 426,– W

210 2KJ3111 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 662,– W

250 2KJ3111 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 811,– W

280 2KJ3111 - 7 FA03 - 7 7 7 7 3 467,– W

320 2KJ3111 - 7 GA03 - 7 7 7 7 3 570,– W

360 2KJ3111 - 7 HA03 - 7 7 7 7 3 665,– W

K4 90 2KJ3111 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 231,– B

100 2KJ3111 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 258,– B

112 2KJ3111 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 290,– B

132 2KJ3111 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 348,– B

160 2KJ3111 - 7 JA04 - 7 7 7 7 2 459,– B

180 2KJ3111 - 7 KA04 - 7 7 7 7 2 526,– B

200 2KJ3111 - 7 LA04 - 7 7 7 7 2 827,– B

225 2KJ3111 - 7 MA04 - 7 7 7 7 2 862,– C

250 2KJ3111 - 7 NA04 - 7 7 7 7 2 951,– C

K5 140 2KJ3111 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 231,– B

180 2KJ3111 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 258,– B

210 2KJ3111 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 316,– D

250 2KJ3111 - 7 EA05 - 7 7 7 7 2 459,– D

280 2KJ3111 - 7 FA05 - 7 7 7 7 2 854,– D

320 2KJ3111 - 7 GA05 - 7 7 7 7 2 890,– D

360 2KJ3111 - 7 HA05 - 7 7 7 7 2 988,– D

K8 808 2KJ3111 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 515,– C

810 2KJ3111 - 7 BA08 - 7 7 7 7 2 642,– C

813 2KJ3111 - 7 CA08 - 7 7 7 7 2 987,– C

816 2KJ3111 - 7 DA08 - 7 7 7 7 3 681,– C

KQ 706 2KJ3111 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 387,– B

708 2KJ3111 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 494,– B

710 2KJ3111 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 674,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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2/39Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.129 K2 90 2KJ3211 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 517,– B

100 2KJ3211 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 573,– B

112 2KJ3211 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 603,– B

132 2KJ3211 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 809,– B

160 2KJ3211 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 958,– B

K3 140 2KJ3211 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 517,– W

180 2KJ3211 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 573,– W

210 2KJ3211 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 809,– W

250 2KJ3211 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 958,– W

K4 90 2KJ3211 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 378,– B

100 2KJ3211 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 405,– B

112 2KJ3211 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 437,– B

132 2KJ3211 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 495,– B

160 2KJ3211 - 7 JA04 - 7 7 7 7 2 606,– B

K5 140 2KJ3211 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 378,– B

180 2KJ3211 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 405,– B

210 2KJ3211 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 463,– D

250 2KJ3211 - 7 EA05 - 7 7 7 7 2 606,– D

K8 808 2KJ3211 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 662,– C

810 2KJ3211 - 7 BA08 - 7 7 7 7 2 789,– C

KQ 706 2KJ3211 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 534,– B

708 2KJ3211 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 641,– B

710 2KJ3211 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 821,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.149 K2 100 2KJ3112 - 7 FA02 - 7 7 7 7 3 852,– B

112 2KJ3112 - 7 GA02 - 7 7 7 7 3 882,– B

132 2KJ3112 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 088,– B

160 2KJ3112 - 7 JA02 - 7 7 7 7 4 237,– B

180 2KJ3112 - 7 KA02 - 7 7 7 7 4 330,– C

200 2KJ3112 - 7 LA02 - 7 7 7 7 4 866,– C

225 2KJ3112 - 7 MA02 - 7 7 7 7 4 968,– C

250 2KJ3112 - 7 NA02 - 7 7 7 7 5 053,– C

280 2KJ3112 - 7 PA02 - 7 7 7 7 5 641,– C

K3 180 2KJ3112 - 7 CA03 - 7 7 7 7 3 852,– W

210 2KJ3112 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 088,– W

250 2KJ3112 - 7 EA03 - 7 7 7 7 4 237,– W

280 2KJ3112 - 7 FA03 - 7 7 7 7 4 893,– W

320 2KJ3112 - 7 GA03 - 7 7 7 7 4 996,– W

360 2KJ3112 - 7 HA03 - 7 7 7 7 5 091,– W

K4 100 2KJ3112 - 7 FA04 - 7 7 7 7 3 684,– B

112 2KJ3112 - 7 GA04 - 7 7 7 7 3 716,– B

132 2KJ3112 - 7 HA04 - 7 7 7 7 3 774,– B

160 2KJ3112 - 7 JA04 - 7 7 7 7 3 885,– B

180 2KJ3112 - 7 KA04 - 7 7 7 7 3 952,– B

200 2KJ3112 - 7 LA04 - 7 7 7 7 4 253,– B

225 2KJ3112 - 7 MA04 - 7 7 7 7 4 288,– C

250 2KJ3112 - 7 NA04 - 7 7 7 7 4 377,– C

K5 180 2KJ3112 - 7 CA05 - 7 7 7 7 3 684,– B

210 2KJ3112 - 7 DA05 - 7 7 7 7 3 742,– D

250 2KJ3112 - 7 EA05 - 7 7 7 7 3 885,– D

280 2KJ3112 - 7 FA05 - 7 7 7 7 4 280,– D

320 2KJ3112 - 7 GA05 - 7 7 7 7 4 316,– D

360 2KJ3112 - 7 HA05 - 7 7 7 7 4 414,– D

K8 808 2KJ3112 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 941,– C

810 2KJ3112 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 068,– C

813 2KJ3112 - 7 CA08 - 7 7 7 7 4 413,– C

816 2KJ3112 - 7 DA08 - 7 7 7 7 5 107,– C

818 2KJ3112 - 7 EA08 - 7 7 7 7 6 135,– C

KQ 708 2KJ3112 - 7 DA07 - 7 7 7 7 3 920,– B

710 2KJ3112 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 100,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.149 K2 100 2KJ3212 - 7 FA02 - 7 7 7 7 3 988,– B

112 2KJ3212 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 018,– B

132 2KJ3212 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 224,– B

160 2KJ3212 - 7 JA02 - 7 7 7 7 4 373,– B

180 2KJ3212 - 7 KA02 - 7 7 7 7 4 466,– C

200 2KJ3212 - 7 LA02 - 7 7 7 7 5 002,– C

225 2KJ3212 - 7 MA02 - 7 7 7 7 5 104,– C

250 2KJ3212 - 7 NA02 - 7 7 7 7 5 189,– C

280 2KJ3212 - 7 PA02 - 7 7 7 7 5 777,– C

K3 180 2KJ3212 - 7 CA03 - 7 7 7 7 3 988,– W

210 2KJ3212 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 224,– W

250 2KJ3212 - 7 EA03 - 7 7 7 7 4 373,– W

280 2KJ3212 - 7 FA03 - 7 7 7 7 5 029,– W

320 2KJ3212 - 7 GA03 - 7 7 7 7 5 132,– W

360 2KJ3212 - 7 HA03 - 7 7 7 7 5 227,– W

K4 100 2KJ3212 - 7 FA04 - 7 7 7 7 3 820,– B

112 2KJ3212 - 7 GA04 - 7 7 7 7 3 852,– B

132 2KJ3212 - 7 HA04 - 7 7 7 7 3 910,– B

160 2KJ3212 - 7 JA04 - 7 7 7 7 4 021,– B

180 2KJ3212 - 7 KA04 - 7 7 7 7 4 088,– B

200 2KJ3212 - 7 LA04 - 7 7 7 7 4 389,– B

225 2KJ3212 - 7 MA04 - 7 7 7 7 4 424,– C

250 2KJ3212 - 7 NA04 - 7 7 7 7 4 513,– C

K5 180 2KJ3212 - 7 CA05 - 7 7 7 7 3 820,– B

210 2KJ3212 - 7 DA05 - 7 7 7 7 3 878,– D

250 2KJ3212 - 7 EA05 - 7 7 7 7 4 021,– D

280 2KJ3212 - 7 FA05 - 7 7 7 7 4 416,– D

320 2KJ3212 - 7 GA05 - 7 7 7 7 4 452,– D

360 2KJ3212 - 7 HA05 - 7 7 7 7 4 550,– D

K8 808 2KJ3212 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 077,– C

810 2KJ3212 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 204,– C

813 2KJ3212 - 7 CA08 - 7 7 7 7 4 549,– C

816 2KJ3212 - 7 DA08 - 7 7 7 7 5 243,– C

818 2KJ3212 - 7 EA08 - 7 7 7 7 6 271,– C

KQ 708 2KJ3212 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 056,– B

710 2KJ3212 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 236,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.169 K2 112 2KJ3113 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 883,– B

132 2KJ3113 - 7 HA02 - 7 7 7 7 5 089,– B

160 2KJ3113 - 7 JA02 - 7 7 7 7 5 238,– B

180 2KJ3113 - 7 KA02 - 7 7 7 7 5 331,– C

200 2KJ3113 - 7 LA02 - 7 7 7 7 5 867,– C

225 2KJ3113 - 7 MA02 - 7 7 7 7 5 969,– C

250 2KJ3113 - 7 NA02 - 7 7 7 7 6 054,– C

280 2KJ3113 - 7 PA02 - 7 7 7 7 6 642,– C

K3 210 2KJ3113 - 7 DA03 - 7 7 7 7 5 089,– W

250 2KJ3113 - 7 EA03 - 7 7 7 7 5 238,– W

280 2KJ3113 - 7 FA03 - 7 7 7 7 5 894,– W

320 2KJ3113 - 7 GA03 - 7 7 7 7 5 997,– W

360 2KJ3113 - 7 HA03 - 7 7 7 7 6 092,– W

K4 112 2KJ3113 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 717,– B

132 2KJ3113 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 775,– B

160 2KJ3113 - 7 JA04 - 7 7 7 7 4 886,– B

180 2KJ3113 - 7 KA04 - 7 7 7 7 4 953,– B

200 2KJ3113 - 7 LA04 - 7 7 7 7 5 254,– B

225 2KJ3113 - 7 MA04 - 7 7 7 7 5 289,– C

250 2KJ3113 - 7 NA04 - 7 7 7 7 5 378,– C

K5 180 2KJ3113 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 685,– B

210 2KJ3113 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 743,– D

250 2KJ3113 - 7 EA05 - 7 7 7 7 4 886,– D

280 2KJ3113 - 7 FA05 - 7 7 7 7 5 281,– D

320 2KJ3113 - 7 GA05 - 7 7 7 7 5 317,– D

360 2KJ3113 - 7 HA05 - 7 7 7 7 5 415,– D

K8 808 2KJ3113 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 942,– C

810 2KJ3113 - 7 BA08 - 7 7 7 7 5 069,– C

813 2KJ3113 - 7 CA08 - 7 7 7 7 5 414,– C

816 2KJ3113 - 7 DA08 - 7 7 7 7 6 108,– C

818 2KJ3113 - 7 EA08 - 7 7 7 7 7 136,– C

KQ 708 2KJ3113 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 921,– B

710 2KJ3113 - 7 EA07 - 7 7 7 7 5 101,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.169 K2 112 2KJ3213 - 7 GA02 - 7 7 7 7 5 682,– B

132 2KJ3213 - 7 HA02 - 7 7 7 7 5 888,– B

160 2KJ3213 - 7 JA02 - 7 7 7 7 6 037,– B

180 2KJ3213 - 7 KA02 - 7 7 7 7 6 130,– C

200 2KJ3213 - 7 LA02 - 7 7 7 7 6 666,– C

225 2KJ3213 - 7 MA02 - 7 7 7 7 6 768,– C

250 2KJ3213 - 7 NA02 - 7 7 7 7 6 853,– C

K3 210 2KJ3213 - 7 DA03 - 7 7 7 7 7 441,– C

250 2KJ3213 - 7 EA03 - 7 7 7 7 5 888,– W

280 2KJ3213 - 7 FA03 - 7 7 7 7 6 037,– W

320 2KJ3213 - 7 GA03 - 7 7 7 7 6 693,– W

360 2KJ3213 - 7 HA03 - 7 7 7 7 6 796,– W

K4 100 2KJ3213 - 7 FA04 - 7 7 7 7 6 891,– W

112 2KJ3213 - 7 GA04 - 7 7 7 7 5 516,– B

132 2KJ3213 - 7 HA04 - 7 7 7 7 5 574,– B

160 2KJ3213 - 7 JA04 - 7 7 7 7 5 685,– B

180 2KJ3213 - 7 KA04 - 7 7 7 7 5 752,– B

200 2KJ3213 - 7 LA04 - 7 7 7 7 6 053,– B

225 2KJ3213 - 7 MA04 - 7 7 7 7 6 088,– C

250 2KJ3213 - 7 NA04 - 7 7 7 7 6 177,– C

K5 180 2KJ3213 - 7 CA05 - 7 7 7 7 5 484,– B

210 2KJ3213 - 7 DA05 - 7 7 7 7 5 542,– D

250 2KJ3213 - 7 EA05 - 7 7 7 7 5 685,– D

280 2KJ3213 - 7 FA05 - 7 7 7 7 6 080,– D

320 2KJ3213 - 7 GA05 - 7 7 7 7 6 116,– D

360 2KJ3213 - 7 HA05 - 7 7 7 7 6 214,– D

K8 808 2KJ3213 - 7 AA08 - 7 7 7 7 5 741,– C

810 2KJ3213 - 7 BA08 - 7 7 7 7 5 868,– C

813 2KJ3213 - 7 CA08 - 7 7 7 7 6 213,– C

816 2KJ3213 - 7 DA08 - 7 7 7 7 6 907,– C

818 2KJ3213 - 7 EA08 - 7 7 7 7 7 935,– C

KQ 708 2KJ3213 - 7 DA07 - 7 7 7 7 5 720,– B

710 2KJ3213 - 7 EA07 - 7 7 7 7 5 900,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.189 K2 112 2KJ3114 - 7 GA02 - 7 7 7 7 7 467,– B

132 2KJ3114 - 7 HA02 - 7 7 7 7 7 673,– B

160 2KJ3114 - 7 JA02 - 7 7 7 7 7 822,– B

180 2KJ3114 - 7 KA02 - 7 7 7 7 7 915,– C

200 2KJ3114 - 7 LA02 - 7 7 7 7 8 451,– C

225 2KJ3114 - 7 MA02 - 7 7 7 7 8 553,– C

250 2KJ3114 - 7 NA02 - 7 7 7 7 8 638,– C

280 2KJ3114 - 7 PA02 - 7 7 7 7 9 226,– C

315 2KJ3114 - 7 QA02 - 7 7 7 7 9 625,– C

K3 210 2KJ3114 - 7 DA03 - 7 7 7 7 7 673,– W

250 2KJ3114 - 7 EA03 - 7 7 7 7 7 822,– W

280 2KJ3114 - 7 FA03 - 7 7 7 7 8 478,– W

320 2KJ3114 - 7 GA03 - 7 7 7 7 8 581,– W

360 2KJ3114 - 7 HA03 - 7 7 7 7 8 676,– W

K4 112 2KJ3114 - 7 GA04 - 7 7 7 7 7 301,– B

132 2KJ3114 - 7 HA04 - 7 7 7 7 7 359,– B

160 2KJ3114 - 7 JA04 - 7 7 7 7 7 470,– B

180 2KJ3114 - 7 KA04 - 7 7 7 7 7 537,– B

200 2KJ3114 - 7 LA04 - 7 7 7 7 7 838,– B

225 2KJ3114 - 7 MA04 - 7 7 7 7 7 873,– C

250 2KJ3114 - 7 NA04 - 7 7 7 7 7 962,– C

K5 180 2KJ3114 - 7 CA05 - 7 7 7 7 7 269,– B

210 2KJ3114 - 7 DA05 - 7 7 7 7 7 327,– D

250 2KJ3114 - 7 EA05 - 7 7 7 7 7 470,– D

280 2KJ3114 - 7 FA05 - 7 7 7 7 7 865,– D

320 2KJ3114 - 7 GA05 - 7 7 7 7 7 901,– D

360 2KJ3114 - 7 HA05 - 7 7 7 7 7 999,– D

K8 808 2KJ3114 - 7 AA08 - 7 7 7 7 7 526,– C

810 2KJ3114 - 7 BA08 - 7 7 7 7 7 653,– C

813 2KJ3114 - 7 CA08 - 7 7 7 7 7 998,– C

816 2KJ3114 - 7 DA08 - 7 7 7 7 8 692,– C

818 2KJ3114 - 7 EA08 - 7 7 7 7 9 720,– C

KQ 708 2KJ3114 - 7 DA07 - 7 7 7 7 7 505,– B

710 2KJ3114 - 7 EA07 - 7 7 7 7 7 685,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe Z/D

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.189 K2 112 2KJ3214 - 7 GA02 - 7 7 7 7 8 285,– B

132 2KJ3214 - 7 HA02 - 7 7 7 7 8 491,– B

160 2KJ3214 - 7 JA02 - 7 7 7 7 8 640,– B

180 2KJ3214 - 7 KA02 - 7 7 7 7 8 733,– C

200 2KJ3214 - 7 LA02 - 7 7 7 7 9 269,– C

225 2KJ3214 - 7 MA02 - 7 7 7 7 9 371,– C

250 2KJ3214 - 7 NA02 - 7 7 7 7 9 456,– C

280 2KJ3214 - 7 PA02 - 7 7 7 7 10 044,– C

K3 210 2KJ3214 - 7 DA03 - 7 7 7 7 8 491,– W

250 2KJ3214 - 7 EA03 - 7 7 7 7 8 640,– W

280 2KJ3214 - 7 FA03 - 7 7 7 7 9 296,– W

320 2KJ3214 - 7 GA03 - 7 7 7 7 9 399,– W

360 2KJ3214 - 7 HA03 - 7 7 7 7 9 494,– W

K4 112 2KJ3214 - 7 GA04 - 7 7 7 7 8 119,– B

132 2KJ3214 - 7 HA04 - 7 7 7 7 8 177,– B

160 2KJ3214 - 7 JA04 - 7 7 7 7 8 288,– B

180 2KJ3214 - 7 KA04 - 7 7 7 7 8 355,– B

200 2KJ3214 - 7 LA04 - 7 7 7 7 8 656,– B

225 2KJ3214 - 7 MA04 - 7 7 7 7 8 691,– C

250 2KJ3214 - 7 NA04 - 7 7 7 7 8 780,– C

K5 180 2KJ3214 - 7 CA05 - 7 7 7 7 8 087,– B

210 2KJ3214 - 7 DA05 - 7 7 7 7 8 145,– D

250 2KJ3214 - 7 EA05 - 7 7 7 7 8 288,– D

280 2KJ3214 - 7 FA05 - 7 7 7 7 8 683,– D

320 2KJ3214 - 7 GA05 - 7 7 7 7 8 719,– D

360 2KJ3214 - 7 HA05 - 7 7 7 7 8 817,– D

K8 808 2KJ3214 - 7 AA08 - 7 7 7 7 8 344,– C

810 2KJ3214 - 7 BA08 - 7 7 7 7 8 471,– C

813 2KJ3214 - 7 CA08 - 7 7 7 7 8 816,– C

816 2KJ3214 - 7 DA08 - 7 7 7 7 9 510,– C

818 2KJ3214 - 7 EA08 - 7 7 7 7 10 538,– C

KQ 708 2KJ3214 - 7 DA07 - 7 7 7 7 8 323,– B

710 2KJ3214 - 7 EA07 - 7 7 7 7 8 503,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe E

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

E.39 K2 80 2KJ3001 - 7 DA02 - 7 7 7 7 488,– B

90 2KJ3001 - 7 EA02 - 7 7 7 7 498,– B

100 2KJ3001 - 7 FA02 - 7 7 7 7 554,– B

112 2KJ3001 - 7 GA02 - 7 7 7 7 584,– B

K3 56 2KJ3001 - 7 AA03 - 7 7 7 7 427,– W

140 2KJ3001 - 7 BA03 - 7 7 7 7 498,– W

180 2KJ3001 - 7 CA03 - 7 7 7 7 554,– W

K4 63 2KJ3001 - 7 BA04 - 7 7 7 7 332,– A

71 2KJ3001 - 7 CA04 - 7 7 7 7 336,– A

80 2KJ3001 - 7 DA04 - 7 7 7 7 349,– A

90 2KJ3001 - 7 EA04 - 7 7 7 7 359,– A

100 2KJ3001 - 7 FA04 - 7 7 7 7 386,– A

112 2KJ3001 - 7 GA04 - 7 7 7 7 418,– A

K5 56 2KJ3001 - 7 AA05 - 7 7 7 7 336,– B

140 2KJ3001 - 7 BA05 - 7 7 7 7 359,– B

180 2KJ3001 - 7 CA05 - 7 7 7 7 386,– B

K8 808 2KJ3001 - 7 AA08 - 7 7 7 7 643,– C

KQ 703 2KJ3001 - 7 AA07 - 7 7 7 7 478,– B

704 2KJ3001 - 7 BA07 - 7 7 7 7 500,– B

706 2KJ3001 - 7 CA07 - 7 7 7 7 515,– B

708 2KJ3001 - 7 DA07 - 7 7 7 7 622,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe E

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

E.49 K2 80 2KJ3002 - 7 DA02 - 7 7 7 7 518,– B

90 2KJ3002 - 7 EA02 - 7 7 7 7 528,– B

100 2KJ3002 - 7 FA02 - 7 7 7 7 584,– B

112 2KJ3002 - 7 GA02 - 7 7 7 7 614,– B

132 2KJ3002 - 7 HA02 - 7 7 7 7 820,– B

K3 56 2KJ3002 - 7 AA03 - 7 7 7 7 457,– W

140 2KJ3002 - 7 BA03 - 7 7 7 7 528,– W

180 2KJ3002 - 7 CA03 - 7 7 7 7 584,– W

210 2KJ3002 - 7 DA03 - 7 7 7 7 820,– W

K4 63 2KJ3002 - 7 BA04 - 7 7 7 7 362,– A

71 2KJ3002 - 7 CA04 - 7 7 7 7 366,– A

80 2KJ3002 - 7 DA04 - 7 7 7 7 379,– A

90 2KJ3002 - 7 EA04 - 7 7 7 7 389,– A

100 2KJ3002 - 7 FA04 - 7 7 7 7 416,– A

112 2KJ3002 - 7 GA04 - 7 7 7 7 448,– A

132 2KJ3002 - 7 HA04 - 7 7 7 7 506,– A

K5 56 2KJ3002 - 7 AA05 - 7 7 7 7 366,– B

140 2KJ3002 - 7 BA05 - 7 7 7 7 389,– B

180 2KJ3002 - 7 CA05 - 7 7 7 7 416,– B

210 2KJ3002 - 7 DA05 - 7 7 7 7 474,– D

K8 808 2KJ3002 - 7 AA08 - 7 7 7 7 673,– C

810 2KJ3002 - 7 BA08 - 7 7 7 7 800,– C

KQ 703 2KJ3002 - 7 AA07 - 7 7 7 7 508,– B

704 2KJ3002 - 7 BA07 - 7 7 7 7 530,– B

706 2KJ3002 - 7 CA07 - 7 7 7 7 545,– B

708 2KJ3002 - 7 DA07 - 7 7 7 7 652,– B

710 2KJ3002 - 7 EA07 - 7 7 7 7 832,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe E

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

E.69 K2 80 2KJ3003 - 7 DA02 - 7 7 7 7 686,– B

90 2KJ3003 - 7 EA02 - 7 7 7 7 696,– B

100 2KJ3003 - 7 FA02 - 7 7 7 7 752,– B

112 2KJ3003 - 7 GA02 - 7 7 7 7 782,– B

132 2KJ3003 - 7 HA02 - 7 7 7 7 988,– B

160 2KJ3003 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 137,– B

K3 56 2KJ3003 - 7 AA03 - 7 7 7 7 625,– W

140 2KJ3003 - 7 BA03 - 7 7 7 7 696,– W

180 2KJ3003 - 7 CA03 - 7 7 7 7 752,– W

210 2KJ3003 - 7 DA03 - 7 7 7 7 988,– W

250 2KJ3003 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 137,– W

K4 71 2KJ3003 - 7 CA04 - 7 7 7 7 534,– A

80 2KJ3003 - 7 DA04 - 7 7 7 7 547,– A

90 2KJ3003 - 7 EA04 - 7 7 7 7 557,– A

100 2KJ3003 - 7 FA04 - 7 7 7 7 584,– A

112 2KJ3003 - 7 GA04 - 7 7 7 7 616,– A

132 2KJ3003 - 7 HA04 - 7 7 7 7 674,– A

160 2KJ3003 - 7 JA04 - 7 7 7 7 785,– A

K5 56 2KJ3003 - 7 AA05 - 7 7 7 7 534,– B

140 2KJ3003 - 7 BA05 - 7 7 7 7 557,– B

180 2KJ3003 - 7 CA05 - 7 7 7 7 584,– B

210 2KJ3003 - 7 DA05 - 7 7 7 7 642,– D

250 2KJ3003 - 7 EA05 - 7 7 7 7 785,– D

K8 808 2KJ3003 - 7 AA08 - 7 7 7 7 841,– C

810 2KJ3003 - 7 BA08 - 7 7 7 7 968,– C

KQ 703 2KJ3003 - 7 AA07 - 7 7 7 7 676,– B

704 2KJ3003 - 7 BA07 - 7 7 7 7 698,– B

706 2KJ3003 - 7 CA07 - 7 7 7 7 713,– B

708 2KJ3003 - 7 DA07 - 7 7 7 7 820,– B

710 2KJ3003 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 000,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe E

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

E.89 K2 80 2KJ3004 - 7 DA02 - 7 7 7 7 832,– B

90 2KJ3004 - 7 EA02 - 7 7 7 7 842,– B

100 2KJ3004 - 7 FA02 - 7 7 7 7 898,– B

112 2KJ3004 - 7 GA02 - 7 7 7 7 928,– B

132 2KJ3004 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 134,– B

160 2KJ3004 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 283,– B

180 2KJ3004 - 7 KA02 - 7 7 7 7 1 376,– C

K3 140 2KJ3004 - 7 BA03 - 7 7 7 7 842,– W

180 2KJ3004 - 7 CA03 - 7 7 7 7 898,– W

210 2KJ3004 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 134,– W

250 2KJ3004 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 283,– W

280 2KJ3004 - 7 FA03 - 7 7 7 7 1 939,– W

K4 80 2KJ3004 - 7 DA04 - 7 7 7 7 693,– A

90 2KJ3004 - 7 EA04 - 7 7 7 7 703,– A

100 2KJ3004 - 7 FA04 - 7 7 7 7 730,– A

112 2KJ3004 - 7 GA04 - 7 7 7 7 762,– A

132 2KJ3004 - 7 HA04 - 7 7 7 7 820,– A

160 2KJ3004 - 7 JA04 - 7 7 7 7 931,– A

180 2KJ3004 - 7 KA04 - 7 7 7 7 998,– B

K5 140 2KJ3004 - 7 BA05 - 7 7 7 7 703,– B

180 2KJ3004 - 7 CA05 - 7 7 7 7 730,– B

210 2KJ3004 - 7 DA05 - 7 7 7 7 788,– D

250 2KJ3004 - 7 EA05 - 7 7 7 7 931,– D

280 2KJ3004 - 7 FA05 - 7 7 7 7 1 326,– D

K8 808 2KJ3004 - 7 AA08 - 7 7 7 7 987,– C

810 2KJ3004 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 114,– C

813 2KJ3004 - 7 CA08 - 7 7 7 7 1 459,– C

KQ 704 2KJ3004 - 7 BA07 - 7 7 7 7 844,– B

706 2KJ3004 - 7 CA07 - 7 7 7 7 859,– B

708 2KJ3004 - 7 DA07 - 7 7 7 7 966,– B

710 2KJ3004 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 146,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe E

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

E.109 K2 90 2KJ3005 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 193,– B

100 2KJ3005 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 249,– B

112 2KJ3005 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 279,– B

132 2KJ3005 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 485,– B

160 2KJ3005 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 634,– B

180 2KJ3005 - 7 KA02 - 7 7 7 7 1 727,– C

200 2KJ3005 - 7 LA02 - 7 7 7 7 2 263,– C

225 2KJ3005 - 7 MA02 - 7 7 7 7 2 365,– C

K3 140 2KJ3005 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 193,– W

180 2KJ3005 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 249,– W

210 2KJ3005 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 485,– W

250 2KJ3005 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 634,– W

280 2KJ3005 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 290,– W

320 2KJ3005 - 7 GA03 - 7 7 7 7 2 393,– W

K4 90 2KJ3005 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 054,– B

100 2KJ3005 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 081,– B

112 2KJ3005 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 113,– B

132 2KJ3005 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 171,– B

160 2KJ3005 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 282,– B

180 2KJ3005 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 349,– B

200 2KJ3005 - 7 LA04 - 7 7 7 7 1 650,– B

225 2KJ3005 - 7 MA04 - 7 7 7 7 1 685,– C

K5 140 2KJ3005 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 054,– B

180 2KJ3005 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 081,– B

210 2KJ3005 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 139,– D

250 2KJ3005 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 282,– D

280 2KJ3005 - 7 FA05 - 7 7 7 7 1 677,– D

320 2KJ3005 - 7 GA05 - 7 7 7 7 1 713,– D

K8 808 2KJ3005 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 338,– C

810 2KJ3005 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 465,– C

813 2KJ3005 - 7 CA08 - 7 7 7 7 1 810,– C

816 2KJ3005 - 7 DA08 - 7 7 7 7 2 504,– C

KQ 704 2KJ3005 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 195,– B

706 2KJ3005 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 210,– B

708 2KJ3005 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 317,– B

710 2KJ3005 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 497,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradgetriebe E

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

E.129 K2 90 2KJ3006 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 401,– B

100 2KJ3006 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 457,– B

112 2KJ3006 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 487,– B

132 2KJ3006 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 693,– B

160 2KJ3006 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 842,– B

180 2KJ3006 - 7 KA02 - 7 7 7 7 1 935,– C

200 2KJ3006 - 7 LA02 - 7 7 7 7 2 471,– C

225 2KJ3006 - 7 MA02 - 7 7 7 7 2 573,– C

250 2KJ3006 - 7 NA02 - 7 7 7 7 2 658,– C

K3 140 2KJ3006 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 401,– W

180 2KJ3006 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 457,– W

210 2KJ3006 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 693,– W

250 2KJ3006 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 842,– W

280 2KJ3006 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 498,– W

320 2KJ3006 - 7 GA03 - 7 7 7 7 2 601,– W

360 2KJ3006 - 7 HA03 - 7 7 7 7 2 696,– W

K4 90 2KJ3006 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 262,– B

100 2KJ3006 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 289,– B

112 2KJ3006 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 321,– B

132 2KJ3006 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 379,– B

160 2KJ3006 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 490,– B

180 2KJ3006 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 557,– B

200 2KJ3006 - 7 LA04 - 7 7 7 7 1 858,– B

225 2KJ3006 - 7 MA04 - 7 7 7 7 1 893,– C

250 2KJ3006 - 7 NA04 - 7 7 7 7 1 982,– C

K5 140 2KJ3006 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 262,– B

180 2KJ3006 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 289,– B

210 2KJ3006 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 347,– D

250 2KJ3006 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 490,– D

280 2KJ3006 - 7 FA05 - 7 7 7 7 1 885,– D

320 2KJ3006 - 7 GA05 - 7 7 7 7 1 921,– D

360 2KJ3006 - 7 HA05 - 7 7 7 7 2 019,– D

K8 808 2KJ3006 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 546,– C

810 2KJ3006 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 673,– C

813 2KJ3006 - 7 CA08 - 7 7 7 7 2 018,– C

816 2KJ3006 - 7 DA08 - 7 7 7 7 2 712,– C

KQ 706 2KJ3006 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 418,– B

708 2KJ3006 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 525,– B

710 2KJ3006 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 705,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

© Siemens AG 2017
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2

Unverbindliche Preisempfehlungen

E.149 K2 100 2KJ3007 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 269,– B

112 2KJ3007 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 299,– B

132 2KJ3007 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 505,– B

160 2KJ3007 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 654,– B

180 2KJ3007 - 7 KA02 - 7 7 7 7 2 747,– C

200 2KJ3007 - 7 LA02 - 7 7 7 7 3 283,– C

225 2KJ3007 - 7 MA02 - 7 7 7 7 3 385,– C

250 2KJ3007 - 7 NA02 - 7 7 7 7 3 470,– C

280 2KJ3007 - 7 PA02 - 7 7 7 7 4 058,– C

K3 180 2KJ3007 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 269,– W

210 2KJ3007 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 505,– W

250 2KJ3007 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 654,– W

280 2KJ3007 - 7 FA03 - 7 7 7 7 3 310,– W

320 2KJ3007 - 7 GA03 - 7 7 7 7 3 413,– W

360 2KJ3007 - 7 HA03 - 7 7 7 7 3 508,– W

K4 100 2KJ3007 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 101,– B

112 2KJ3007 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 133,– B

132 2KJ3007 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 191,– B

160 2KJ3007 - 7 JA04 - 7 7 7 7 2 302,– B

180 2KJ3007 - 7 KA04 - 7 7 7 7 2 369,– B

200 2KJ3007 - 7 LA04 - 7 7 7 7 2 670,– B

225 2KJ3007 - 7 MA04 - 7 7 7 7 2 705,– C

250 2KJ3007 - 7 NA04 - 7 7 7 7 2 794,– C

K5 180 2KJ3007 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 101,– B

210 2KJ3007 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 159,– D

250 2KJ3007 - 7 EA05 - 7 7 7 7 2 302,– D

280 2KJ3007 - 7 FA05 - 7 7 7 7 2 697,– D

320 2KJ3007 - 7 GA05 - 7 7 7 7 2 733,– D

360 2KJ3007 - 7 HA05 - 7 7 7 7 2 831,– D

K8 808 2KJ3007 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 358,– C

810 2KJ3007 - 7 BA08 - 7 7 7 7 2 485,– C

813 2KJ3007 - 7 CA08 - 7 7 7 7 2 830,– C

816 2KJ3007 - 7 DA08 - 7 7 7 7 3 524,– C

818 2KJ3007 - 7 EA08 - 7 7 7 7 4 552,– C

KQ 708 2KJ3007 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 337,– B

710 2KJ3007 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 517,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Z.29-Z19 K2 80 2KJ3120 - 7 DA02 - 7 7 7 7 704,– B

K3 140 2KJ3120 - 7 BA03 - 7 7 7 7 714,– W

56 2KJ3120 - 7 AA03 - 7 7 7 7 643,– W

K4 63 2KJ3120 - 7 BA04 - 7 7 7 7 548,– B

71 2KJ3120 - 7 CA04 - 7 7 7 7 552,– B

80 2KJ3120 - 7 DA04 - 7 7 7 7 565,– B

K5 56 2KJ3120 - 7 AA05 - 7 7 7 7 552,– B

140 2KJ3120 - 7 BA05 - 7 7 7 7 575,– B

KQ 703 2KJ3120 - 7 AA07 - 7 7 7 7 694,– B

704 2KJ3120 - 7 BA07 - 7 7 7 7 716,– B

Z.29-D19 K3 56 2KJ3121 - 7 AA03 - 7 7 7 7 628,– W

K4 63 2KJ3121 - 7 BA04 - 7 7 7 7 533,– B

71 2KJ3121 - 7 CA04 - 7 7 7 7 537,– B

K5 56 2KJ3121 - 7 AA05 - 7 7 7 7 537,– B

KQ 703 2KJ3121 - 7 AA07 - 7 7 7 7 679,– B

D.29-Z19 K3 56 2KJ3221 - 7 AA03 - 7 7 7 7 653,– W

K4 63 2KJ3221 - 7 BA04 - 7 7 7 7 558,– B

71 2KJ3221 - 7 CA04 - 7 7 7 7 562,– B

K5 56 2KJ3221 - 7 AA05 - 7 7 7 7 562,– B

KQ 703 2KJ3221 - 7 AA07 - 7 7 7 7 704,– B

Z.39-Z19 K2 80 2KJ3122 - 7 DA02 - 7 7 7 7 703,– B

K3 56 2KJ3122 - 7 AA03 - 7 7 7 7 642,– W

140 2KJ3122 - 7 BA03 - 7 7 7 7 713,– W

K4 63 2KJ3122 - 7 BA04 - 7 7 7 7 547,– B

71 2KJ3122 - 7 CA04 - 7 7 7 7 551,– B

80 2KJ3122 - 7 DA04 - 7 7 7 7 564,– B

K5 56 2KJ3122 - 7 AA05 - 7 7 7 7 551,– B

140 2KJ3122 - 7 BA05 - 7 7 7 7 574,– B

KQ 703 2KJ3122 - 7 AA07 - 7 7 7 7 693,– B

704 2KJ3122 - 7 BA07 - 7 7 7 7 715,– B

Z.39-D19 K3 56 2KJ3123 - 7 AA03 - 7 7 7 7 653,– W

K4 63 2KJ3123 - 7 BA04 - 7 7 7 7 558,– B

71 2KJ3123 - 7 CA04 - 7 7 7 7 562,– B

K5 56 2KJ3123 - 7 AA05 - 7 7 7 7 562,– B

KQ 703 2KJ3123 - 7 AA07 - 7 7 7 7 704,– B

D.39-D19 K3 56 2KJ3223 - 7 AA03 - 7 7 7 7 668,– W

K4 63 2KJ3223 - 7 BA04 - 7 7 7 7 573,– B

71 2KJ3223 - 7 CA04 - 7 7 7 7 577,– B

K5 56 2KJ3223 - 7 AA05 - 7 7 7 7 577,– B

KQ 703 2KJ3223 - 7 AA07 - 7 7 7 7 719,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Z.49-Z19 K2 80 2KJ3124 - 7 DA02 - 7 7 7 7 798,– B

K3 56 2KJ3124 - 7 AA03 - 7 7 7 7 737,– W

140 2KJ3124 - 7 BA03 - 7 7 7 7 808,– W

K4 63 2KJ3124 - 7 BA04 - 7 7 7 7 642,– B

71 2KJ3124 - 7 CA04 - 7 7 7 7 646,– B

80 2KJ3124 - 7 DA04 - 7 7 7 7 659,– B

K5 56 2KJ3124 - 7 AA05 - 7 7 7 7 646,– B

140 2KJ3124 - 7 BA05 - 7 7 7 7 669,– B

KQ 703 2KJ3124 - 7 AA07 - 7 7 7 7 788,– B

704 2KJ3124 - 7 BA07 - 7 7 7 7 810,– B

Z.49-D19 K3 56 2KJ3125 - 7 AA03 - 7 7 7 7 760,– W

K4 63 2KJ3125 - 7 BA04 - 7 7 7 7 665,– B

71 2KJ3125 - 7 CA04 - 7 7 7 7 669,– B

K5 56 2KJ3125 - 7 AA05 - 7 7 7 7 669,– B

KQ 703 2KJ3125 - 7 AA07 - 7 7 7 7 811,– B

D.49-D19 K3 56 2KJ3225 - 7 AA03 - 7 7 7 7 775,– W

K4 63 2KJ3225 - 7 BA04 - 7 7 7 7 680,– B

71 2KJ3225 - 7 CA04 - 7 7 7 7 684,– B

K5 56 2KJ3225 - 7 AA05 - 7 7 7 7 684,– B

KQ 703 2KJ3225 - 7 AA07 - 7 7 7 7 826,– B

Z.59-Z19 K2 80 2KJ3126 - 7 DA02 - 7 7 7 7 874,– B

K3 56 2KJ3126 - 7 AA03 - 7 7 7 7 813,– W

140 2KJ3126 - 7 BA03 - 7 7 7 7 884,– W

K4 63 2KJ3126 - 7 BA04 - 7 7 7 7 718,– B

71 2KJ3126 - 7 CA04 - 7 7 7 7 722,– B

80 2KJ3126 - 7 DA04 - 7 7 7 7 735,– B

K5 56 2KJ3126 - 7 AA05 - 7 7 7 7 722,– B

140 2KJ3126 - 7 BA05 - 7 7 7 7 745,– B

KQ 703 2KJ3126 - 7 AA07 - 7 7 7 7 864,– B

704 2KJ3126 - 7 BA07 - 7 7 7 7 886,– B

Z.59-D19 K3 56 2KJ3127 - 7 AA03 - 7 7 7 7 834,– W

K4 63 2KJ3127 - 7 BA04 - 7 7 7 7 739,– B

71 2KJ3127 - 7 CA04 - 7 7 7 7 743,– B

K5 56 2KJ3127 - 7 AA05 - 7 7 7 7 743,– B

KQ 703 2KJ3127 - 7 AA07 - 7 7 7 7 885,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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D.59-Z19 K2 80 2KJ3226 - 7 DA02 - 7 7 7 7 909,– B

K3 56 2KJ3226 - 7 AA03 - 7 7 7 7 848,– W

140 2KJ3226 - 7 BA03 - 7 7 7 7 919,– W

K4 63 2KJ3226 - 7 BA04 - 7 7 7 7 753,– B

71 2KJ3226 - 7 CA04 - 7 7 7 7 757,– B

80 2KJ3226 - 7 DA04 - 7 7 7 7 770,– B

K5 56 2KJ3226 - 7 AA05 - 7 7 7 7 757,– B

140 2KJ3226 - 7 BA05 - 7 7 7 7 780,– B

KQ 703 2KJ3226 - 7 AA07 - 7 7 7 7 899,– B

704 2KJ3226 - 7 BA07 - 7 7 7 7 921,– B

D.59-D19 K3 56 2KJ3227 - 7 AA03 - 7 7 7 7 865,– W

K4 63 2KJ3227 - 7 BA04 - 7 7 7 7 770,– B

71 2KJ3227 - 7 CA04 - 7 7 7 7 774,– B

K5 56 2KJ3227 - 7 AA05 - 7 7 7 7 774,– B

KQ 703 2KJ3227 - 7 AA07 - 7 7 7 7 916,– B

Z.69-Z19 K2 80 2KJ3128 - 7 DA02 - 7 7 7 7 989,– B

K3 56 2KJ3128 - 7 AA03 - 7 7 7 7 928,– W

140 2KJ3128 - 7 BA03 - 7 7 7 7 999,– W

K4 63 2KJ3128 - 7 BA04 - 7 7 7 7 833,– B

71 2KJ3128 - 7 CA04 - 7 7 7 7 837,– B

80 2KJ3128 - 7 DA04 - 7 7 7 7 850,– B

K5 56 2KJ3128 - 7 AA05 - 7 7 7 7 837,– B

140 2KJ3128 - 7 BA05 - 7 7 7 7 860,– B

KQ 703 2KJ3128 - 7 AA07 - 7 7 7 7 979,– B

704 2KJ3128 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 001,– B

Z.69-D19 K3 56 2KJ3130 - 7 AA03 - 7 7 7 7 937,– W

K4 63 2KJ3130 - 7 BA04 - 7 7 7 7 842,– B

71 2KJ3130 - 7 CA04 - 7 7 7 7 846,– B

K5 56 2KJ3130 - 7 AA05 - 7 7 7 7 846,– B

KQ 703 2KJ3130 - 7 AA07 - 7 7 7 7 988,– B

D.69-Z19 K2 80 2KJ3228 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 002,– B

K3 56 2KJ3228 - 7 AA03 - 7 7 7 7 941,– W

140 2KJ3228 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 012,– W

K4 63 2KJ3228 - 7 BA04 - 7 7 7 7 846,– B

71 2KJ3228 - 7 CA04 - 7 7 7 7 850,– B

80 2KJ3228 - 7 DA04 - 7 7 7 7 863,– B

K5 56 2KJ3228 - 7 AA05 - 7 7 7 7 850,– B

140 2KJ3228 - 7 BA05 - 7 7 7 7 873,– B

KQ 703 2KJ3228 - 7 AA07 - 7 7 7 7 992,– B

704 2KJ3228 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 014,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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D.69-D19 K3 56 2KJ3230 - 7 AA03 - 7 7 7 7 958,– W

K4 63 2KJ3230 - 7 BA04 - 7 7 7 7 863,– B

71 2KJ3230 - 7 CA04 - 7 7 7 7 867,– B

K5 56 2KJ3230 - 7 AA05 - 7 7 7 7 867,– B

KQ 703 2KJ3230 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 009,– B

Z.79-Z39 K2 80 2KJ3131 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 128,– B

90 2KJ3131 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 138,– B

100 2KJ3131 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 194,– B

112 2KJ3131 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 224,– B

K3 56 2KJ3131 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 067,– W

140 2KJ3131 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 138,– W

180 2KJ3131 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 194,– W

K4 63 2KJ3131 - 7 BA04 - 7 7 7 7 972,– B

71 2KJ3131 - 7 CA04 - 7 7 7 7 976,– B

80 2KJ3131 - 7 DA04 - 7 7 7 7 989,– B

90 2KJ3131 - 7 EA04 - 7 7 7 7 999,– B

100 2KJ3131 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 026,– B

112 2KJ3131 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 058,– B

K5 56 2KJ3131 - 7 AA05 - 7 7 7 7 976,– B

140 2KJ3131 - 7 BA05 - 7 7 7 7 999,– B

180 2KJ3131 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 026,– B

K8 808 2KJ3131 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 283,– C

KQ 703 2KJ3131 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 118,– B

704 2KJ3131 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 140,– B

706 2KJ3131 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 155,– B

708 2KJ3131 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 262,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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Z.79-D39 K2 80 2KJ3132 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 150,– B

90 2KJ3132 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 160,– B

100 2KJ3132 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 216,– B

112 2KJ3132 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 246,– B

K3 56 2KJ3132 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 089,– W

140 2KJ3132 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 160,– W

180 2KJ3132 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 216,– W

K4 63 2KJ3132 - 7 BA04 - 7 7 7 7 994,– B

71 2KJ3132 - 7 CA04 - 7 7 7 7 998,– B

80 2KJ3132 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 011,– B

90 2KJ3132 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 021,– B

100 2KJ3132 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 048,– B

112 2KJ3132 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 080,– B

K5 56 2KJ3132 - 7 AA05 - 7 7 7 7 998,– B

140 2KJ3132 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 021,– B

180 2KJ3132 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 048,– B

K8 808 2KJ3132 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 305,– C

KQ 703 2KJ3132 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 140,– B

704 2KJ3132 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 162,– B

706 2KJ3132 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 177,– B

708 2KJ3132 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 284,– B

D79-D39 K2 80 2KJ3232 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 172,– B

90 2KJ3232 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 182,– B

100 2KJ3232 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 238,– B

112 2KJ3232 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 268,– B

K3 56 2KJ3232 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 111,– W

140 2KJ3232 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 182,– W

180 2KJ3232 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 238,– W

K4 63 2KJ3232 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 016,– B

71 2KJ3232 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 020,– B

80 2KJ3232 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 033,– B

90 2KJ3232 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 043,– B

100 2KJ3232 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 070,– B

112 2KJ3232 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 102,– B

K5 56 2KJ3232 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 020,– B

140 2KJ3232 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 043,– B

180 2KJ3232 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 070,– B

K8 808 2KJ3232 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 327,– C

KQ 703 2KJ3232 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 162,– B

704 2KJ3232 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 184,– B

706 2KJ3232 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 199,– B

708 2KJ3232 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 306,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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Unverbindliche Preisempfehlungen

Z.89-Z39 K2 80 2KJ3133 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 532,– B

90 2KJ3133 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 542,– B

100 2KJ3133 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 598,– B

112 2KJ3133 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 628,– B

K3 56 2KJ3133 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 471,– W

140 2KJ3133 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 542,– W

180 2KJ3133 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 598,– W

K4 63 2KJ3133 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 376,– B

71 2KJ3133 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 380,– B

80 2KJ3133 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 393,– B

90 2KJ3133 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 403,– B

100 2KJ3133 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 430,– B

112 2KJ3133 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 462,– B

K5 56 2KJ3133 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 380,– B

140 2KJ3133 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 403,– B

180 2KJ3133 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 430,– B

K8 808 2KJ3133 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 687,– C

KQ 703 2KJ3133 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 522,– B

704 2KJ3133 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 544,– B

706 2KJ3133 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 559,– B

708 2KJ3133 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 666,– B

Z.89-D39 K2 80 2KJ3134 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 540,– B

90 2KJ3134 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 550,– B

100 2KJ3134 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 606,– B

112 2KJ3134 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 636,– B

K3 56 2KJ3134 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 479,– W

140 2KJ3134 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 550,– W

180 2KJ3134 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 606,– W

K4 63 2KJ3134 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 384,– B

71 2KJ3134 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 388,– B

80 2KJ3134 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 401,– B

90 2KJ3134 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 411,– B

100 2KJ3134 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 438,– B

112 2KJ3134 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 470,– B

K5 56 2KJ3134 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 388,– B

140 2KJ3134 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 411,– B

180 2KJ3134 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 438,– B

K8 808 2KJ3134 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 695,– C

KQ 703 2KJ3134 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 530,– B

704 2KJ3134 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 552,– B

706 2KJ3134 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 567,– B

708 2KJ3134 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 674,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.89-Z39 K2 80 2KJ3233 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 550,– B

90 2KJ3233 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 560,– B

100 2KJ3233 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 616,– B

112 2KJ3233 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 646,– B

K3 56 2KJ3233 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 489,– W

140 2KJ3233 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 560,– W

180 2KJ3233 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 616,– W

K4 63 2KJ3233 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 394,– B

71 2KJ3233 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 398,– B

80 2KJ3233 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 411,– B

90 2KJ3233 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 421,– B

100 2KJ3233 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 448,– B

112 2KJ3233 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 480,– B

K5 56 2KJ3233 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 398,– B

140 2KJ3233 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 421,– B

180 2KJ3233 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 448,– B

K8 808 2KJ3233 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 705,– C

KQ 703 2KJ3233 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 540,– B

704 2KJ3233 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 562,– B

706 2KJ3233 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 577,– B

708 2KJ3233 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 684,– B

D.89-D39 K2 80 2KJ3234 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 561,– B

90 2KJ3234 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 571,– B

100 2KJ3234 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 627,– B

112 2KJ3234 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 657,– B

K3 56 2KJ3234 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 500,– W

140 2KJ3234 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 571,– W

180 2KJ3234 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 627,– W

K4 63 2KJ3234 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 405,– B

71 2KJ3234 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 409,– B

80 2KJ3234 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 422,– B

90 2KJ3234 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 432,– B

100 2KJ3234 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 459,– B

112 2KJ3234 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 491,– B

K5 56 2KJ3234 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 409,– B

140 2KJ3234 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 432,– B

180 2KJ3234 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 459,– B

K8 808 2KJ3234 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 716,– C

KQ 703 2KJ3234 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 551,– B

704 2KJ3234 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 573,– B

706 2KJ3234 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 588,– B

708 2KJ3234 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 695,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.109-Z39 K2 80 2KJ3235 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 952,– B

90 2KJ3235 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 962,– B

100 2KJ3235 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 018,– B

112 2KJ3235 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 048,– B

K3 56 2KJ3235 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 891,– W

140 2KJ3235 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 962,– W

180 2KJ3235 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 018,– W

K4 63 2KJ3235 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 796,– B

71 2KJ3235 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 800,– B

80 2KJ3235 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 813,– B

90 2KJ3235 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 823,– B

100 2KJ3235 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 850,– B

112 2KJ3235 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 882,– B

K5 56 2KJ3235 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 800,– B

140 2KJ3235 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 823,– B

180 2KJ3235 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 850,– B

K8 808 2KJ3235 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 107,– C

KQ 703 2KJ3235 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 942,– B

704 2KJ3235 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 964,– B

706 2KJ3235 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 979,– B

708 2KJ3235 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 086,– B

D.109-D39 K2 80 2KJ3236 - 7 DA02 - 7 7 7 7 2 019,– B

90 2KJ3236 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 029,– B

100 2KJ3236 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 085,– B

112 2KJ3236 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 115,– B

K3 56 2KJ3236 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 958,– W

140 2KJ3236 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 029,– W

180 2KJ3236 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 085,– W

K4 63 2KJ3236 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 863,– B

71 2KJ3236 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 867,– B

80 2KJ3236 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 880,– B

90 2KJ3236 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 890,– B

100 2KJ3236 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 917,– B

112 2KJ3236 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 949,– B

K5 56 2KJ3236 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 867,– B

140 2KJ3236 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 890,– B

180 2KJ3236 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 917,– B

K8 808 2KJ3236 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 174,– C

KQ 703 2KJ3236 - 7 AA07 - 7 7 7 7 2 009,– B

704 2KJ3236 - 7 BA07 - 7 7 7 7 2 031,– B

706 2KJ3236 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 046,– B

708 2KJ3236 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 153,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.129-Z49 K2 80 2KJ3237 - 7 DA02 - 7 7 7 7 3 114,– B

90 2KJ3237 - 7 EA02 - 7 7 7 7 3 124,– B

100 2KJ3237 - 7 FA02 - 7 7 7 7 3 180,– B

112 2KJ3237 - 7 GA02 - 7 7 7 7 3 210,– B

132 2KJ3237 - 7 HA02 - 7 7 7 7 3 416,– B

K3 56 2KJ3237 - 7 AA03 - 7 7 7 7 3 053,– W

140 2KJ3237 - 7 BA03 - 7 7 7 7 3 124,– W

180 2KJ3237 - 7 CA03 - 7 7 7 7 3 180,– W

210 2KJ3237 - 7 DA03 - 7 7 7 7 3 416,– W

K4 63 2KJ3237 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 958,– B

71 2KJ3237 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 962,– B

80 2KJ3237 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 975,– B

90 2KJ3237 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 985,– B

100 2KJ3237 - 7 FA04 - 7 7 7 7 3 012,– B

112 2KJ3237 - 7 GA04 - 7 7 7 7 3 044,– B

132 2KJ3237 - 7 HA04 - 7 7 7 7 3 102,– B

K5 56 2KJ3237 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 962,– B

140 2KJ3237 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 985,– B

180 2KJ3237 - 7 CA05 - 7 7 7 7 3 012,– B

210 2KJ3237 - 7 DA05 - 7 7 7 7 3 070,– D

K8 808 2KJ3237 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 269,– C

810 2KJ3237 - 7 BA08 - 7 7 7 7 3 396,– C

KQ 703 2KJ3237 - 7 AA07 - 7 7 7 7 3 104,– B

704 2KJ3237 - 7 BA07 - 7 7 7 7 3 126,– B

706 2KJ3237 - 7 CA07 - 7 7 7 7 3 141,– B

708 2KJ3237 - 7 DA07 - 7 7 7 7 3 248,– B

710 2KJ3237 - 7 EA07 - 7 7 7 7 3 428,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.129-D49 K2 80 2KJ3238 - 7 DA02 - 7 7 7 7 3 168,– B

90 2KJ3238 - 7 EA02 - 7 7 7 7 3 178,– B

100 2KJ3238 - 7 FA02 - 7 7 7 7 3 234,– B

112 2KJ3238 - 7 GA02 - 7 7 7 7 3 264,– B

132 2KJ3238 - 7 HA02 - 7 7 7 7 3 470,– B

K3 56 2KJ3238 - 7 AA03 - 7 7 7 7 3 107,– W

140 2KJ3238 - 7 BA03 - 7 7 7 7 3 178,– W

180 2KJ3238 - 7 CA03 - 7 7 7 7 3 234,– W

210 2KJ3238 - 7 DA03 - 7 7 7 7 3 470,– W

K4 63 2KJ3238 - 7 BA04 - 7 7 7 7 3 012,– B

71 2KJ3238 - 7 CA04 - 7 7 7 7 3 016,– B

80 2KJ3238 - 7 DA04 - 7 7 7 7 3 029,– B

90 2KJ3238 - 7 EA04 - 7 7 7 7 3 039,– B

100 2KJ3238 - 7 FA04 - 7 7 7 7 3 066,– B

112 2KJ3238 - 7 GA04 - 7 7 7 7 3 098,– B

132 2KJ3238 - 7 HA04 - 7 7 7 7 3 156,– B

K5 56 2KJ3238 - 7 AA05 - 7 7 7 7 3 016,– B

140 2KJ3238 - 7 BA05 - 7 7 7 7 3 039,– B

180 2KJ3238 - 7 CA05 - 7 7 7 7 3 066,– B

210 2KJ3238 - 7 DA05 - 7 7 7 7 3 124,– D

K8 808 2KJ3238 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 323,– C

810 2KJ3238 - 7 BA08 - 7 7 7 7 3 450,– C

KQ 703 2KJ3238 - 7 AA07 - 7 7 7 7 3 158,– B

704 2KJ3238 - 7 BA07 - 7 7 7 7 3 180,– B

706 2KJ3238 - 7 CA07 - 7 7 7 7 3 195,– B

708 2KJ3238 - 7 DA07 - 7 7 7 7 3 302,– B

710 2KJ3238 - 7 EA07 - 7 7 7 7 3 482,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.149-Z49 K2 80 2KJ3240 - 7 DA02 - 7 7 7 7 4 465,– B

90 2KJ3240 - 7 EA02 - 7 7 7 7 4 475,– B

100 2KJ3240 - 7 FA02 - 7 7 7 7 4 531,– B

112 2KJ3240 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 561,– B

132 2KJ3240 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 767,– B

K3 56 2KJ3240 - 7 AA03 - 7 7 7 7 4 404,– W

140 2KJ3240 - 7 BA03 - 7 7 7 7 4 475,– W

180 2KJ3240 - 7 CA03 - 7 7 7 7 4 531,– W

210 2KJ3240 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 767,– W

K4 63 2KJ3240 - 7 BA04 - 7 7 7 7 4 309,– B

71 2KJ3240 - 7 CA04 - 7 7 7 7 4 313,– B

80 2KJ3240 - 7 DA04 - 7 7 7 7 4 326,– B

90 2KJ3240 - 7 EA04 - 7 7 7 7 4 336,– B

100 2KJ3240 - 7 FA04 - 7 7 7 7 4 363,– B

112 2KJ3240 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 395,– B

132 2KJ3240 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 453,– B

K5 56 2KJ3240 - 7 AA05 - 7 7 7 7 4 313,– B

140 2KJ3240 - 7 BA05 - 7 7 7 7 4 336,– B

180 2KJ3240 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 363,– B

210 2KJ3240 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 421,– D

K8 808 2KJ3240 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 620,– C

810 2KJ3240 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 747,– C

KQ 703 2KJ3240 - 7 AA07 - 7 7 7 7 4 455,– B

704 2KJ3240 - 7 BA07 - 7 7 7 7 4 477,– B

706 2KJ3240 - 7 CA07 - 7 7 7 7 4 492,– B

708 2KJ3240 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 599,– B

710 2KJ3240 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 779,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.149-D49 K2 80 2KJ3241 - 7 DA02 - 7 7 7 7 4 537,– B

90 2KJ3241 - 7 EA02 - 7 7 7 7 4 547,– B

100 2KJ3241 - 7 FA02 - 7 7 7 7 4 603,– B

112 2KJ3241 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 633,– B

132 2KJ3241 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 839,– B

K3 56 2KJ3241 - 7 AA03 - 7 7 7 7 4 476,– W

140 2KJ3241 - 7 BA03 - 7 7 7 7 4 547,– W

180 2KJ3241 - 7 CA03 - 7 7 7 7 4 603,– W

210 2KJ3241 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 839,– W

K4 63 2KJ3241 - 7 BA04 - 7 7 7 7 4 381,– B

71 2KJ3241 - 7 CA04 - 7 7 7 7 4 385,– B

80 2KJ3241 - 7 DA04 - 7 7 7 7 4 398,– B

90 2KJ3241 - 7 EA04 - 7 7 7 7 4 408,– B

100 2KJ3241 - 7 FA04 - 7 7 7 7 4 435,– B

112 2KJ3241 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 467,– B

132 2KJ3241 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 525,– B

K5 56 2KJ3241 - 7 AA05 - 7 7 7 7 4 385,– B

140 2KJ3241 - 7 BA05 - 7 7 7 7 4 408,– B

180 2KJ3241 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 435,– B

210 2KJ3241 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 493,– D

K8 808 2KJ3241 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 692,– C

810 2KJ3241 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 819,– C

KQ 703 2KJ3241 - 7 AA07 - 7 7 7 7 4 527,– B

704 2KJ3241 - 7 BA07 - 7 7 7 7 4 549,– B

706 2KJ3241 - 7 CA07 - 7 7 7 7 4 564,– B

708 2KJ3241 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 671,– B

710 2KJ3241 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 851,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.169-Z69 K2 80 2KJ3242 - 7 DA02 - 7 7 7 7 6 086,– B

90 2KJ3242 - 7 EA02 - 7 7 7 7 6 096,– B

100 2KJ3242 - 7 FA02 - 7 7 7 7 6 152,– B

112 2KJ3242 - 7 GA02 - 7 7 7 7 6 182,– B

132 2KJ3242 - 7 HA02 - 7 7 7 7 6 388,– B

K3 56 2KJ3242 - 7 AA03 - 7 7 7 7 6 025,– W

140 2KJ3242 - 7 BA03 - 7 7 7 7 6 096,– W

180 2KJ3242 - 7 CA03 - 7 7 7 7 6 152,– W

210 2KJ3242 - 7 DA03 - 7 7 7 7 6 388,– W

K4 63 2KJ3242 - 7 BA04 - 7 7 7 7 5 930,– B

71 2KJ3242 - 7 CA04 - 7 7 7 7 5 934,– B

80 2KJ3242 - 7 DA04 - 7 7 7 7 5 947,– B

90 2KJ3242 - 7 EA04 - 7 7 7 7 5 957,– B

100 2KJ3242 - 7 FA04 - 7 7 7 7 5 984,– B

112 2KJ3242 - 7 GA04 - 7 7 7 7 6 016,– B

132 2KJ3242 - 7 HA04 - 7 7 7 7 6 074,– B

K5 56 2KJ3242 - 7 AA05 - 7 7 7 7 5 934,– B

140 2KJ3242 - 7 BA05 - 7 7 7 7 5 957,– B

180 2KJ3242 - 7 CA05 - 7 7 7 7 5 984,– B

210 2KJ3242 - 7 DA05 - 7 7 7 7 6 042,– D

K8 808 2KJ3242 - 7 AA08 - 7 7 7 7 6 241,– C

810 2KJ3242 - 7 BA08 - 7 7 7 7 6 368,– C

KQ 703 2KJ3242 - 7 AA07 - 7 7 7 7 6 076,– B

704 2KJ3242 - 7 BA07 - 7 7 7 7 6 098,– B

706 2KJ3242 - 7 CA07 - 7 7 7 7 6 113,– B

708 2KJ3242 - 7 DA07 - 7 7 7 7 6 220,– B

710 2KJ3242 - 7 EA07 - 7 7 7 7 6 400,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.169-D69 K2 80 2KJ3243 - 7 DA02 - 7 7 7 7 6 376,– B

90 2KJ3243 - 7 EA02 - 7 7 7 7 6 386,– B

100 2KJ3243 - 7 FA02 - 7 7 7 7 6 442,– B

112 2KJ3243 - 7 GA02 - 7 7 7 7 6 472,– B

132 2KJ3243 - 7 HA02 - 7 7 7 7 6 678,– B

K3 56 2KJ3243 - 7 AA03 - 7 7 7 7 6 315,– W

140 2KJ3243 - 7 BA03 - 7 7 7 7 6 386,– W

180 2KJ3243 - 7 CA03 - 7 7 7 7 6 442,– W

210 2KJ3243 - 7 DA03 - 7 7 7 7 6 678,– W

K4 63 2KJ3243 - 7 BA04 - 7 7 7 7 6 220,– B

71 2KJ3243 - 7 CA04 - 7 7 7 7 6 224,– B

80 2KJ3243 - 7 DA04 - 7 7 7 7 6 237,– B

90 2KJ3243 - 7 EA04 - 7 7 7 7 6 247,– B

100 2KJ3243 - 7 FA04 - 7 7 7 7 6 274,– B

112 2KJ3243 - 7 GA04 - 7 7 7 7 6 306,– B

132 2KJ3243 - 7 HA04 - 7 7 7 7 6 364,– B

K5 56 2KJ3243 - 7 AA05 - 7 7 7 7 6 224,– B

140 2KJ3243 - 7 BA05 - 7 7 7 7 6 247,– B

180 2KJ3243 - 7 CA05 - 7 7 7 7 6 274,– B

210 2KJ3243 - 7 DA05 - 7 7 7 7 6 332,– D

K8 808 2KJ3243 - 7 AA08 - 7 7 7 7 6 531,– C

810 2KJ3243 - 7 BA08 - 7 7 7 7 6 658,– C

KQ 703 2KJ3243 - 7 AA07 - 7 7 7 7 6 366,– B

704 2KJ3243 - 7 BA07 - 7 7 7 7 6 388,– B

706 2KJ3243 - 7 CA07 - 7 7 7 7 6 403,– B

708 2KJ3243 - 7 DA07 - 7 7 7 7 6 510,– B

710 2KJ3243 - 7 EA07 - 7 7 7 7 6 690,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.189-Z69 K2 80 2KJ3244 - 7 DA02 - 7 7 7 7 8 622,– C

90 2KJ3244 - 7 EA02 - 7 7 7 7 8 632,– C

100 2KJ3244 - 7 FA02 - 7 7 7 7 8 688,– C

112 2KJ3244 - 7 GA02 - 7 7 7 7 8 718,– C

132 2KJ3244 - 7 HA02 - 7 7 7 7 8 924,– C

K3 56 2KJ3244 - 7 AA03 - 7 7 7 7 8 561,– W

140 2KJ3244 - 7 BA03 - 7 7 7 7 8 632,– W

180 2KJ3244 - 7 CA03 - 7 7 7 7 8 688,– W

210 2KJ3244 - 7 DA03 - 7 7 7 7 8 924,– W

K4 63 2KJ3244 - 7 BA04 - 7 7 7 7 8 466,– C

71 2KJ3244 - 7 CA04 - 7 7 7 7 8 470,– C

80 2KJ3244 - 7 DA04 - 7 7 7 7 8 483,– C

90 2KJ3244 - 7 EA04 - 7 7 7 7 8 493,– C

100 2KJ3244 - 7 FA04 - 7 7 7 7 8 520,– C

112 2KJ3244 - 7 GA04 - 7 7 7 7 8 552,– C

132 2KJ3244 - 7 HA04 - 7 7 7 7 8 610,– C

K5 56 2KJ3244 - 7 AA05 - 7 7 7 7 8 470,– C

140 2KJ3244 - 7 BA05 - 7 7 7 7 8 493,– C

180 2KJ3244 - 7 CA05 - 7 7 7 7 8 520,– C

210 2KJ3244 - 7 DA05 - 7 7 7 7 8 578,– D

K8 808 2KJ3244 - 7 AA08 - 7 7 7 7 8 777,– C

810 2KJ3244 - 7 BA08 - 7 7 7 7 8 904,– C

KQ 703 2KJ3244 - 7 AA07 - 7 7 7 7 8 612,– C

704 2KJ3244 - 7 BA07 - 7 7 7 7 8 634,– C

706 2KJ3244 - 7 CA07 - 7 7 7 7 8 649,– C

708 2KJ3244 - 7 DA07 - 7 7 7 7 8 756,– C

710 2KJ3244 - 7 EA07 - 7 7 7 7 8 936,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnrad-Doppelgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

D.189-D69 K2 80 2KJ3245 - 7 DA02 - 7 7 7 7 8 721,– C

90 2KJ3245 - 7 EA02 - 7 7 7 7 8 731,– C

100 2KJ3245 - 7 FA02 - 7 7 7 7 8 787,– C

112 2KJ3245 - 7 GA02 - 7 7 7 7 8 817,– C

132 2KJ3245 - 7 HA02 - 7 7 7 7 9 023,– C

K3 56 2KJ3245 - 7 AA03 - 7 7 7 7 8 660,– W

140 2KJ3245 - 7 BA03 - 7 7 7 7 8 731,– W

180 2KJ3245 - 7 CA03 - 7 7 7 7 8 787,– W

210 2KJ3245 - 7 DA03 - 7 7 7 7 9 023,– W

K4 63 2KJ3245 - 7 BA04 - 7 7 7 7 8 565,– C

71 2KJ3245 - 7 CA04 - 7 7 7 7 8 569,– C

80 2KJ3245 - 7 DA04 - 7 7 7 7 8 582,– C

90 2KJ3245 - 7 EA04 - 7 7 7 7 8 592,– C

100 2KJ3245 - 7 FA04 - 7 7 7 7 8 619,– C

112 2KJ3245 - 7 GA04 - 7 7 7 7 8 651,– C

132 2KJ3245 - 7 HA04 - 7 7 7 7 8 709,– C

K5 56 2KJ3245 - 7 AA05 - 7 7 7 7 8 569,– C

140 2KJ3245 - 7 BA05 - 7 7 7 7 8 592,– C

180 2KJ3245 - 7 CA05 - 7 7 7 7 8 619,– C

210 2KJ3245 - 7 DA05 - 7 7 7 7 8 677,– D

K8 808 2KJ3245 - 7 AA08 - 7 7 7 7 8 876,– C

810 2KJ3245 - 7 BA08 - 7 7 7 7 9 003,– C

KQ 703 2KJ3245 - 7 AA07 - 7 7 7 7 8 711,– C

704 2KJ3245 - 7 BA07 - 7 7 7 7 8 733,– C

706 2KJ3245 - 7 CA07 - 7 7 7 7 8 748,– C

708 2KJ3245 - 7 DA07 - 7 7 7 7 8 855,– C

710 2KJ3245 - 7 EA07 - 7 7 7 7 9 035,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

EK.89 K2 80 2KJ3054 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 041,– C

90 2KJ3054 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 051,– C

100 2KJ3054 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 107,– C

112 2KJ3054 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 137,– C

132 2KJ3054 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 343,– C

160 2KJ3054 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 492,– C

180 2KJ3054 - 7 KA02 - 7 7 7 7 1 585,– C

K3 140 2KJ3054 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 051,– W

180 2KJ3054 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 107,– W

210 2KJ3054 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 343,– W

250 2KJ3054 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 492,– W

280 2KJ3054 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 148,– W

K4 80 2KJ3054 - 7 DA04 - 7 7 7 7 902,– C

90 2KJ3054 - 7 EA04 - 7 7 7 7 912,– C

100 2KJ3054 - 7 FA04 - 7 7 7 7 939,– C

112 2KJ3054 - 7 GA04 - 7 7 7 7 971,– C

132 2KJ3054 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 029,– C

160 2KJ3054 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 140,– C

180 2KJ3054 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 207,– C

K5 140 2KJ3054 - 7 BA05 - 7 7 7 7 912,– C

180 2KJ3054 - 7 CA05 - 7 7 7 7 939,– C

210 2KJ3054 - 7 DA05 - 7 7 7 7 997,– D

250 2KJ3054 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 140,– D

280 2KJ3054 - 7 FA05 - 7 7 7 7 1 535,– D

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/2
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

EK.109 K2 90 2KJ3055 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 423,– C

100 2KJ3055 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 479,– C

112 2KJ3055 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 509,– C

132 2KJ3055 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 715,– C

160 2KJ3055 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 864,– C

180 2KJ3055 - 7 KA02 - 7 7 7 7 1 957,– C

200 2KJ3055 - 7 LA02 - 7 7 7 7 2 493,– C

225 2KJ3055 - 7 MA02 - 7 7 7 7 2 595,– C

K3 140 2KJ3055 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 423,– W

180 2KJ3055 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 479,– W

210 2KJ3055 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 715,– W

250 2KJ3055 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 864,– W

280 2KJ3055 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 520,– W

320 2KJ3055 - 7 GA03 - 7 7 7 7 2 623,– W

K4 90 2KJ3055 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 284,– C

100 2KJ3055 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 311,– C

112 2KJ3055 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 343,– C

132 2KJ3055 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 401,– C

160 2KJ3055 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 512,– C

180 2KJ3055 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 579,– C

200 2KJ3055 - 7 LA04 - 7 7 7 7 1 880,– C

225 2KJ3055 - 7 MA04 - 7 7 7 7 1 915,– C

K5 140 2KJ3055 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 284,– C

180 2KJ3055 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 311,– C

210 2KJ3055 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 369,– D

250 2KJ3055 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 512,– D

280 2KJ3055 - 7 FA05 - 7 7 7 7 1 907,– D

320 2KJ3055 - 7 GA05 - 7 7 7 7 1 943,– D

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

EK.129 K2 90 2KJ3056 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 651,– C

100 2KJ3056 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 707,– C

112 2KJ3056 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 737,– C

132 2KJ3056 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 943,– C

160 2KJ3056 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 092,– C

180 2KJ3056 - 7 KA02 - 7 7 7 7 2 185,– C

200 2KJ3056 - 7 LA02 - 7 7 7 7 2 721,– C

225 2KJ3056 - 7 MA02 - 7 7 7 7 2 823,– C

250 2KJ3056 - 7 NA02 - 7 7 7 7 2 908,– C

K3 140 2KJ3056 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 651,– W

180 2KJ3056 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 707,– W

210 2KJ3056 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 943,– W

250 2KJ3056 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 092,– W

280 2KJ3056 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 748,– W

320 2KJ3056 - 7 GA03 - 7 7 7 7 2 851,– W

360 2KJ3056 - 7 HA03 - 7 7 7 7 2 946,– W

K4 90 2KJ3056 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 512,– C

100 2KJ3056 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 539,– C

112 2KJ3056 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 571,– C

132 2KJ3056 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 629,– C

160 2KJ3056 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 740,– C

180 2KJ3056 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 807,– C

200 2KJ3056 - 7 LA04 - 7 7 7 7 2 108,– C

225 2KJ3056 - 7 MA04 - 7 7 7 7 2 143,– C

250 2KJ3056 - 7 NA04 - 7 7 7 7 2 232,– C

K5 140 2KJ3056 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 512,– C

180 2KJ3056 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 539,– C

210 2KJ3056 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 597,– D

250 2KJ3056 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 740,– D

280 2KJ3056 - 7 FA05 - 7 7 7 7 2 135,– D

320 2KJ3056 - 7 GA05 - 7 7 7 7 2 171,– D

360 2KJ3056 - 7 HA05 - 7 7 7 7 2 269,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

EK.149 K2 100 2KJ3057 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 621,– C

112 2KJ3057 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 651,– C

132 2KJ3057 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 857,– C

160 2KJ3057 - 7 JA02 - 7 7 7 7 3 006,– C

180 2KJ3057 - 7 KA02 - 7 7 7 7 3 099,– C

200 2KJ3057 - 7 LA02 - 7 7 7 7 3 635,– C

225 2KJ3057 - 7 MA02 - 7 7 7 7 3 737,– C

250 2KJ3057 - 7 NA02 - 7 7 7 7 3 822,– C

280 2KJ3057 - 7 PA02 - 7 7 7 7 4 410,– C

K3 180 2KJ3057 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 621,– W

210 2KJ3057 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 857,– W

250 2KJ3057 - 7 EA03 - 7 7 7 7 3 006,– W

280 2KJ3057 - 7 FA03 - 7 7 7 7 3 662,– W

320 2KJ3057 - 7 GA03 - 7 7 7 7 3 765,– W

360 2KJ3057 - 7 HA03 - 7 7 7 7 3 860,– W

K4 100 2KJ3057 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 453,– C

112 2KJ3057 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 485,– C

132 2KJ3057 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 543,– C

160 2KJ3057 - 7 JA04 - 7 7 7 7 2 654,– C

180 2KJ3057 - 7 KA04 - 7 7 7 7 2 721,– C

200 2KJ3057 - 7 LA04 - 7 7 7 7 3 022,– C

225 2KJ3057 - 7 MA04 - 7 7 7 7 3 057,– C

250 2KJ3057 - 7 NA04 - 7 7 7 7 3 146,– C

K5 180 2KJ3057 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 453,– C

210 2KJ3057 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 511,– D

250 2KJ3057 - 7 EA05 - 7 7 7 7 2 654,– D

280 2KJ3057 - 7 FA05 - 7 7 7 7 3 049,– D

320 2KJ3057 - 7 GA05 - 7 7 7 7 3 085,– D

360 2KJ3057 - 7 HA05 - 7 7 7 7 3 183,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

ZK.89 K2 80 2KJ3158 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 298,– C

90 2KJ3158 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 308,– C

100 2KJ3158 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 364,– C

112 2KJ3158 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 394,– C

132 2KJ3158 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 600,– C

160 2KJ3158 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 749,– C

180 2KJ3158 - 7 KA02 - 7 7 7 7 1 842,– C

K3 140 2KJ3158 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 308,– W

180 2KJ3158 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 364,– W

210 2KJ3158 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 600,– W

250 2KJ3158 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 749,– W

280 2KJ3158 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 405,– W

K4 80 2KJ3158 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 159,– C

90 2KJ3158 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 169,– C

100 2KJ3158 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 196,– C

112 2KJ3158 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 228,– C

132 2KJ3158 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 286,– C

160 2KJ3158 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 397,– C

180 2KJ3158 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 464,– C

K5 140 2KJ3158 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 169,– C

180 2KJ3158 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 196,– C

210 2KJ3158 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 254,– D

250 2KJ3158 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 397,– D

280 2KJ3158 - 7 FA05 - 7 7 7 7 1 792,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

ZK.109 K2 90 2KJ3160 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 855,– C

100 2KJ3160 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 911,– C

112 2KJ3160 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 941,– C

132 2KJ3160 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 147,– C

160 2KJ3160 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 296,– C

180 2KJ3160 - 7 KA02 - 7 7 7 7 2 389,– C

200 2KJ3160 - 7 LA02 - 7 7 7 7 2 925,– C

225 2KJ3160 - 7 MA02 - 7 7 7 7 3 027,– C

K3 140 2KJ3160 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 855,– W

180 2KJ3160 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 911,– W

210 2KJ3160 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 147,– W

250 2KJ3160 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 296,– W

280 2KJ3160 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 952,– W

320 2KJ3160 - 7 GA03 - 7 7 7 7 3 055,– W

K4 90 2KJ3160 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 716,– C

100 2KJ3160 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 743,– C

112 2KJ3160 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 775,– C

132 2KJ3160 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 833,– C

160 2KJ3160 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 944,– C

180 2KJ3160 - 7 KA04 - 7 7 7 7 2 011,– C

200 2KJ3160 - 7 LA04 - 7 7 7 7 2 312,– C

225 2KJ3160 - 7 MA04 - 7 7 7 7 2 347,– C

K5 140 2KJ3160 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 716,– C

180 2KJ3160 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 743,– C

210 2KJ3160 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 801,– D

250 2KJ3160 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 944,– D

280 2KJ3160 - 7 FA05 - 7 7 7 7 2 339,– D

320 2KJ3160 - 7 GA05 - 7 7 7 7 2 375,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

ZK.129 K2 90 2KJ3161 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 681,– C

100 2KJ3161 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 737,– C

112 2KJ3161 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 767,– C

132 2KJ3161 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 973,– C

160 2KJ3161 - 7 JA02 - 7 7 7 7 3 122,– C

180 2KJ3161 - 7 KA02 - 7 7 7 7 3 215,– C

200 2KJ3161 - 7 LA02 - 7 7 7 7 3 751,– C

225 2KJ3161 - 7 MA02 - 7 7 7 7 3 853,– C

250 2KJ3161 - 7 NA02 - 7 7 7 7 3 938,– C

K3 140 2KJ3161 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 681,– W

180 2KJ3161 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 737,– W

210 2KJ3161 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 973,– W

250 2KJ3161 - 7 EA03 - 7 7 7 7 3 122,– W

280 2KJ3161 - 7 FA03 - 7 7 7 7 3 778,– W

320 2KJ3161 - 7 GA03 - 7 7 7 7 3 881,– W

360 2KJ3161 - 7 HA03 - 7 7 7 7 3 976,– W

K4 90 2KJ3161 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 542,– C

100 2KJ3161 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 569,– C

112 2KJ3161 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 601,– C

132 2KJ3161 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 659,– C

160 2KJ3161 - 7 JA04 - 7 7 7 7 2 770,– C

180 2KJ3161 - 7 KA04 - 7 7 7 7 2 837,– C

200 2KJ3161 - 7 LA04 - 7 7 7 7 3 138,– C

225 2KJ3161 - 7 MA04 - 7 7 7 7 3 173,– C

250 2KJ3161 - 7 NA04 - 7 7 7 7 3 262,– C

K5 140 2KJ3161 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 542,– C

180 2KJ3161 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 569,– C

210 2KJ3161 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 627,– D

250 2KJ3161 - 7 EA05 - 7 7 7 7 2 770,– D

280 2KJ3161 - 7 FA05 - 7 7 7 7 3 165,– D

320 2KJ3161 - 7 GA05 - 7 7 7 7 3 201,– D

360 2KJ3161 - 7 HA05 - 7 7 7 7 3 299,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

ZK.149 K2 100 2KJ3162 - 7 FA02 - 7 7 7 7 4 163,– C

112 2KJ3162 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 193,– C

132 2KJ3162 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 399,– C

160 2KJ3162 - 7 JA02 - 7 7 7 7 4 548,– C

180 2KJ3162 - 7 KA02 - 7 7 7 7 4 641,– C

200 2KJ3162 - 7 LA02 - 7 7 7 7 5 177,– C

225 2KJ3162 - 7 MA02 - 7 7 7 7 5 279,– C

250 2KJ3162 - 7 NA02 - 7 7 7 7 5 364,– C

280 2KJ3162 - 7 PA02 - 7 7 7 7 5 952,– C

K3 180 2KJ3162 - 7 CA03 - 7 7 7 7 4 163,– W

210 2KJ3162 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 399,– W

250 2KJ3162 - 7 EA03 - 7 7 7 7 4 548,– W

280 2KJ3162 - 7 FA03 - 7 7 7 7 5 204,– W

320 2KJ3162 - 7 GA03 - 7 7 7 7 5 307,– W

360 2KJ3162 - 7 HA03 - 7 7 7 7 5 402,– W

K4 100 2KJ3162 - 7 FA04 - 7 7 7 7 3 995,– C

112 2KJ3162 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 027,– C

132 2KJ3162 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 085,– C

160 2KJ3162 - 7 JA04 - 7 7 7 7 4 196,– C

180 2KJ3162 - 7 KA04 - 7 7 7 7 4 263,– C

200 2KJ3162 - 7 LA04 - 7 7 7 7 4 564,– C

225 2KJ3162 - 7 MA04 - 7 7 7 7 4 599,– C

250 2KJ3162 - 7 NA04 - 7 7 7 7 4 688,– C

K5 180 2KJ3162 - 7 CA05 - 7 7 7 7 3 995,– C

210 2KJ3162 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 053,– D

250 2KJ3162 - 7 EA05 - 7 7 7 7 4 196,– D

280 2KJ3162 - 7 FA05 - 7 7 7 7 4 591,– D

320 2KJ3162 - 7 GA05 - 7 7 7 7 4 627,– D

360 2KJ3162 - 7 HA05 - 7 7 7 7 4 725,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

ZK.169 K2 112 2KJ3163 - 7 GA02 - 7 7 7 7 5 265,– C

132 2KJ3163 - 7 HA02 - 7 7 7 7 5 471,– C

160 2KJ3163 - 7 JA02 - 7 7 7 7 5 620,– C

180 2KJ3163 - 7 KA02 - 7 7 7 7 5 713,– C

200 2KJ3163 - 7 LA02 - 7 7 7 7 6 249,– C

225 2KJ3163 - 7 MA02 - 7 7 7 7 6 351,– C

250 2KJ3163 - 7 NA02 - 7 7 7 7 6 436,– C

280 2KJ3163 - 7 PA02 - 7 7 7 7 7 024,– C

K3 210 2KJ3163 - 7 DA03 - 7 7 7 7 5 471,– W

250 2KJ3163 - 7 EA03 - 7 7 7 7 5 620,– W

280 2KJ3163 - 7 FA03 - 7 7 7 7 6 276,– W

320 2KJ3163 - 7 GA03 - 7 7 7 7 6 379,– W

360 2KJ3163 - 7 HA03 - 7 7 7 7 6 474,– W

K4 112 2KJ3163 - 7 GA04 - 7 7 7 7 5 099,– C

132 2KJ3163 - 7 HA04 - 7 7 7 7 5 157,– C

160 2KJ3163 - 7 JA04 - 7 7 7 7 5 268,– C

180 2KJ3163 - 7 KA04 - 7 7 7 7 5 335,– C

200 2KJ3163 - 7 LA04 - 7 7 7 7 5 636,– C

225 2KJ3163 - 7 MA04 - 7 7 7 7 5 671,– C

250 2KJ3163 - 7 NA04 - 7 7 7 7 5 760,– C

K5 180 2KJ3163 - 7 CA05 - 7 7 7 7 5 067,– C

210 2KJ3163 - 7 DA05 - 7 7 7 7 5 125,– D

250 2KJ3163 - 7 EA05 - 7 7 7 7 5 268,– D

280 2KJ3163 - 7 FA05 - 7 7 7 7 5 663,– D

320 2KJ3163 - 7 GA05 - 7 7 7 7 5 699,– D

360 2KJ3163 - 7 HA05 - 7 7 7 7 5 797,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kühlturmgetriebe

2

Unverbindliche Preisempfehlungen

ZK.189 K2 112 2KJ3164 - 7 GA02 - 7 7 7 7 8 002,– C

132 2KJ3164 - 7 HA02 - 7 7 7 7 8 208,– C

160 2KJ3164 - 7 JA02 - 7 7 7 7 8 357,– C

180 2KJ3164 - 7 KA02 - 7 7 7 7 8 450,– C

200 2KJ3164 - 7 LA02 - 7 7 7 7 8 986,– C

225 2KJ3164 - 7 MA02 - 7 7 7 7 9 088,– C

250 2KJ3164 - 7 NA02 - 7 7 7 7 9 173,– C

280 2KJ3164 - 7 PA02 - 7 7 7 7 9 761,– C

315 2KJ3164 - 7 QA02 - 7 7 7 7 10 160,– C

K3 210 2KJ3164 - 7 DA03 - 7 7 7 7 8 208,– W

250 2KJ3164 - 7 EA03 - 7 7 7 7 8 357,– W

280 2KJ3164 - 7 FA03 - 7 7 7 7 9 013,– W

320 2KJ3164 - 7 GA03 - 7 7 7 7 9 116,– W

360 2KJ3164 - 7 HA03 - 7 7 7 7 9 211,– W

K4 112 2KJ3164 - 7 GA04 - 7 7 7 7 7 836,– C

132 2KJ3164 - 7 HA04 - 7 7 7 7 7 894,– C

160 2KJ3164 - 7 JA04 - 7 7 7 7 8 005,– C

180 2KJ3164 - 7 KA04 - 7 7 7 7 8 072,– C

200 2KJ3164 - 7 LA04 - 7 7 7 7 8 373,– C

225 2KJ3164 - 7 MA04 - 7 7 7 7 8 408,– C

250 2KJ3164 - 7 NA04 - 7 7 7 7 8 497,– C

K5 180 2KJ3164 - 7 CA05 - 7 7 7 7 7 804,– C

210 2KJ3164 - 7 DA05 - 7 7 7 7 7 862,– D

250 2KJ3164 - 7 EA05 - 7 7 7 7 8 005,– D

280 2KJ3164 - 7 FA05 - 7 7 7 7 8 400,– D

320 2KJ3164 - 7 GA05 - 7 7 7 7 8 436,– D

360 2KJ3164 - 7 HA05 - 7 7 7 7 8 534,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, B, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2  Seite 10/3

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

FZ.29 LA63MD4 0,09 2KJ3301 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 469,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3301 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 469,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3301 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 473,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3301 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 478,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3301 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 491,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3301 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 499,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3301 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 499,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3301 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 571,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3301 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 623,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3301 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 669,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3301 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 755,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3301 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 844,– A

LA63ME2 0,18 2KJ3301 - 7 BC11 - 7 7 7 7 P00 490,– C

LA63MF2 0,25 2KJ3301 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P00 494,– C

LA71MG2 0,37 2KJ3301 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P00 513,– C

LE80ME2P 0,75 2KJ3301 - 7 DB23 - 7 7 7 7 P00 586,– C

LE80ZMJ2P 1,1 2KJ3301 - 7 DM23 - 7 7 7 7 P00 624,– C

LE90SM2P 1,5 2KJ3301 - 7 EK23 - 7 7 7 7 P00 696,– C

LE90ZLR2P 2,2 2KJ3301 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P00 742,– C

FD.29 LA63MD4 0,09 2KJ3401 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 502,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3401 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 502,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3401 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 506,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3401 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 511,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3401 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 524,– A

LA63MG6 0,12 2KJ3401 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 537,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

FZ.39 LA71MG4 0,25 2KJ3302 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 524,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3302 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 537,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3302 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 545,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3302 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 545,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3302 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 617,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3302 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 669,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3302 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 715,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3302 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 801,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3302 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 890,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3302 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 026,– A

LE80ZMJ2P 1,1 2KJ3302 - 7 DM23 - 7 7 7 7 P00 670,– C

LE90SM2P 1,5 2KJ3302 - 7 EK23 - 7 7 7 7 P00 742,– C

LE90ZLR2P 2,2 2KJ3302 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P00 788,– C

FD.39 LA63MD4 0,09 2KJ3402 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 551,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3402 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 551,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3402 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 555,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3402 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 560,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3402 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 573,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3402 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 581,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3402 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 581,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3402 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 653,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3402 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 705,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3402 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 587,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3402 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 587,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.49 LA71ZML4 0,55 2KJ3303 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 602,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3303 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 602,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3303 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 674,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3303 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 726,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3303 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 772,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3303 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 858,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3303 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 947,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3303 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 083,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3303 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 476,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3303 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 254,– A

LE90ZLR2P 2,2 2KJ3303 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P00 845,– C

FD.49 LA63ME4 0,12 2KJ3403 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 626,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3403 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 630,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3403 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 635,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3403 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 648,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3403 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 656,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3403 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 656,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3403 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 728,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3403 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 780,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3403 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 826,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3403 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 662,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3403 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 662,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3403 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 672,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.69 LA71ZML4 0,55 2KJ3304 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 727,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3304 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 799,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3304 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 851,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3304 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 897,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3304 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 983,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3304 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 072,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3304 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 208,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3304 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 601,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3304 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 379,– A

FD.69 LA63ME4 0,12 2KJ3404 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 735,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3404 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 739,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3404 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 744,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3404 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 757,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3404 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 765,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3404 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 765,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3404 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 837,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3404 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 889,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3404 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 935,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3404 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 021,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3404 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 771,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3404 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 771,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3404 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 781,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3404 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 794,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.79 LE90SM4P 1,1 2KJ3305 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 905,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3305 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 951,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3305 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 037,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3305 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 126,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3305 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 262,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3305 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 433,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3305 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 655,– A

LE160MPA4P 9,2 2KJ3305 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 2 176,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3305 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 2 231,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3305 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 2 716,– B

FD.79 LA71MG4 0,25 2KJ3405 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 828,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3405 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 841,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3405 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 849,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3405 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 849,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3405 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 921,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3405 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 973,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3405 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 019,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3405 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 105,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3405 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 194,– A

LA71MG6 0,18 2KJ3405 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 865,– A

LA71MH6 0,25 2KJ3405 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 878,– A

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.89 LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3306 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 343,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3306 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 432,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3306 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 568,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3306 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 739,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3306 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 961,– A

LE160MPA4P 9,2 2KJ3306 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 2 482,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3306 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 2 537,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3306 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 3 022,– B

LES180MQ4P 18 2KJ3306 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 3 879,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3306 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 4 137,– B

FD.89 LE80MB4 0,55 2KJ3406 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 247,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3406 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 319,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3406 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 371,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3406 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 417,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3406 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 503,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3406 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 592,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3406 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 728,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3406 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 899,– A

LE90SQ6P 0,75 2KJ3406 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 1 444,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.109 LE100ZLSB4P 3 2KJ3307 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 793,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3307 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 929,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3307 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 322,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3307 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 100,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3307 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 2 843,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3307 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 2 898,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3307 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 3 383,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3307 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 4 240,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3307 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 4 498,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3307 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 5 479,– B

LES225SD4P 37 2KJ3307 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 6 198,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3307 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 7 100,– C

FD.109 LE90SM4P 1,1 2KJ3407 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 749,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3407 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 795,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3407 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 881,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3407 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 970,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3407 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 2 106,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3407 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 277,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3407 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 499,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3407 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 3 020,– B

LE90SQ6P 0,75 2KJ3407 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 1 749,– C

LE90ZLR6P 1,1 2KJ3407 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P01 1 795,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.129 LE132ZST4P 5,5 2KJ3308 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 777,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3308 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 999,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3308 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 3 520,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3308 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 3 575,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3308 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 4 060,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3308 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 4 917,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3308 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 5 175,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3308 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 6 156,– B

LES225SD4P 37 2KJ3308 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 6 875,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3308 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 7 777,– C

LES250MD4P 55 2KJ3308 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 9 950,– C

FD.129 LE90SM4P 1,1 2KJ3408 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 2 548,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3408 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 2 594,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3408 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 2 680,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3408 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 2 769,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3408 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 2 905,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3408 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 3 076,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3408 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 3 298,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3408 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 3 819,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3408 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 3 874,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3408 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 4 359,– B

LE90SQ6P 0,75 2KJ3408 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 2 621,– C

LE90ZLR6P 1,1 2KJ3408 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P01 2 667,– C

LE100LLB6P 1,5 2KJ3408 - 7 FM23 - 7 7 7 7 P01 2 689,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.149 LE160MPB4P 11 2KJ3310 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 4 828,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3310 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 5 313,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3310 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 6 170,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3310 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 6 428,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3310 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 7 409,– B

LES225SD4P 37 2KJ3310 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 8 128,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3310 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 9 030,– C

LES250MD4P 55 2KJ3310 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 11 203,– C

FD.149 LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3410 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 4 090,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3410 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 4 179,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3410 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 4 315,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3410 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 4 486,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3410 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 4 708,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3410 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 5 229,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3410 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 5 284,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3410 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 5 769,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3410 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 6 626,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3410 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 6 884,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3410 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 7 865,– B

LES225SD4P 37 2KJ3410 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 8 584,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3410 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 9 486,– C

LE100LLB6P 1,5 2KJ3410 - 7 FM23 - 7 7 7 7 P01 4 410,– C

LE112ZMKB6P 2,2 2KJ3410 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 P01 4 803,– C

LE132SH6P 3 2KJ3410 - 7 HF23 - 7 7 7 7 P01 4 581,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.169 LES180ZLN4P 22 2KJ3311 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 7 437,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3311 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 8 418,– B

LES225SD4P 37 2KJ3311 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 9 137,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3311 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 10 039,– C

LES250MD4P 55 2KJ3311 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 12 212,– C

FD.169 LE112ZMKB4P 4 2KJ3411 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 5 179,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3411 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 5 350,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3411 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 5 572,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3411 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 6 093,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3411 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 6 148,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3411 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 6 633,– B

LES180MQ4P 18 2KJ3411 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 7 490,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3411 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 7 748,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3411 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 8 729,– B

LES225SD4P 37 2KJ3411 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 9 448,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3411 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 10 350,– C

LES250MD4P 55 2KJ3411 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 12 523,– C

LE112ZMKB6P 2,2 2KJ3411 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 P01 5 445,– C

LE132SH6P 3 2KJ3411 - 7 HF23 - 7 7 7 7 P01 5 667,– C

LE132MJ6P 4 2KJ3411 - 7 HK23 7 7 7 7 P01 6 188,– C

LE132ZMS6P 5,5 2KJ3411 - 7 HL23 7 7 7 7 P01 6 243,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flachgetriebemotoren FZ/FD

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.189 LES200ZLU4P 30 2KJ3312 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 11 208,– B

LES225SD4P 37 2KJ3312 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 11 927,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3312 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 12 829,– C

LES250MD4P 55 2KJ3312 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 15 002,– C

FD.189 LE132ZST4P 5,5 2KJ3412 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 8 961,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3412 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 9 183,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3412 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 9 704,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3412 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 9 759,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3412 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 10 244,– B

LES180MQ4P 18,5 2KJ3412 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 11 101,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3412 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 11 359,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3412 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 12 340,– B

LES225SD4P 37 2KJ3412 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 13 059,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3412 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 13 961,– C

LES250MD4P 55 2KJ3412 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 16 134,– C

LE132SH6P 3 2KJ3412 - 7 HF23 - 7 7 7 7 P01 9 056,– C

LE132MJ6P 4 2KJ3412 - 7 HK23 7 7 7 7 P01 9 278,– C

LE132ZMS6P 5,5 2KJ3412 - 7 HL23 7 7 7 7 P01 9 799,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flach-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

FZ.29-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3320 - 7 BB11 - 7 7 7 7 658,– B

FZ.39-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3322 - 7 BB11 - 7 7 7 7 704,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3322 - 7 BC11 - 7 7 7 7 704,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3322 - 7 BD11 - 7 7 7 7 708,– B

FZ.49-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3324 - 7 BB11 - 7 7 7 7 774,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3324 - 7 BC11 - 7 7 7 7 774,– B

FD.49-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3424 - 7 BB11 - 7 7 7 7 809,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3424 - 7 BC11 - 7 7 7 7 809,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3424 - 7 BD11 - 7 7 7 7 813,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3424 - 7 CD11 - 7 7 7 7 818,– B

FZ.69-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3326 - 7 BB11 - 7 7 7 7 932,– B

FD.69-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3426 - 7 BB11 - 7 7 7 7 968,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3426 - 7 BC11 - 7 7 7 7 968,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3426 - 7 BD11 - 7 7 7 7 972,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3426 - 7 CD11 - 7 7 7 7 977,– B

FZ.79-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3328 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 025,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3328 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 025,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3328 - 7 BD11 - 7 7 7 7 1 029,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3328 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 034,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3328 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 047,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3328 - 7 DB21 - 7 7 7 7 1 055,– B

FZ.79-D39 LA63MD4 0,09 2KJ3330 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 050,– B

FZ.89-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3331 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 432,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3331 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 432,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3331 - 7 BD11 - 7 7 7 7 1 436,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3331 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 441,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3331 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 454,– B

FZ.89-D39 LA63MD4 0,09 2KJ3332 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 444,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3332 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 444,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flach-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

FD.89-Z39 LA71MG4 0,25 2KJ3431 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 453,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3431 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 466,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3431 - 7 CH11 - 7 7 7 7 1 474,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3431 - 7 DB21 - 7 7 7 7 1 474,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3431 - 7 DF23 - 7 7 7 7 1 546,– B

FD.109-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3433 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 134,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3433 - 7 BC11 - 7 7 7 7 2 134,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3433 - 7 BD11 - 7 7 7 7 2 138,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3433 - 7 CD11 - 7 7 7 7 2 143,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3433 - 7 CE11 - 7 7 7 7 2 156,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3433 - 7 CH11 - 7 7 7 7 2 164,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3433 - 7 DB21 - 7 7 7 7 2 164,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3433 - 7 DF23 - 7 7 7 7 2 236,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3433 - 7 EK23 - 7 7 7 7 2 288,– B

FD.109-D39 LA63MD4 0,09 2KJ3434 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 171,– B

FD.129-Z49 LA63MD4 0,09 2KJ3435 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 704,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3435 - 7 BC11 - 7 7 7 7 2 704,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3435 - 7 BD11 - 7 7 7 7 2 708,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3435 - 7 CD11 - 7 7 7 7 2 713,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3435 - 7 CE11 - 7 7 7 7 2 726,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3435 - 7 CH11 - 7 7 7 7 2 734,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3435 - 7 FN23 - 7 7 7 7 2 990,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3435 - 7 DB21 - 7 7 7 7 2 734,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3435 - 7 DF23 - 7 7 7 7 2 806,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3435 - 7 EK23 - 7 7 7 7 2 858,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3435 - 7 EM23 - 7 7 7 7 2 904,– B

FD.129-D49 LA63MD4 0,09 2KJ3436 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 742,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3436 - 7 BC11 - 7 7 7 7 2 742,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flach-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.149-Z49 LA63ME4 0,12 2KJ3437 - 7 BC11 - 7 7 7 7 4 396,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3437 - 7 BD11 - 7 7 7 7 4 400,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3437 - 7 CD11 - 7 7 7 7 4 405,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3437 - 7 CE11 - 7 7 7 7 4 418,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3437 - 7 CH11 - 7 7 7 7 4 426,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3437 - 7 DB21 - 7 7 7 7 4 426,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3437 - 7 DF23 - 7 7 7 7 4 498,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3437 - 7 EK23 - 7 7 7 7 4 550,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3437 - 7 EM23 - 7 7 7 7 4 596,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3437 - 7 FN23 - 7 7 7 7 4 682,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3437 - 7 FP23 - 7 7 7 7 4 771,– B

FD.149-D49 LA63MD4 0,09 2KJ3438 - 7 BB11 - 7 7 7 7 4 437,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3438 - 7 BC11 - 7 7 7 7 4 437,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3438 - 7 BD11 - 7 7 7 7 4 441,– B

FD.169-Z69 LA71MG4 0,25 2KJ3440 - 7 CD11 - 7 7 7 7 5 640,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3440 - 7 CE11 - 7 7 7 7 5 653,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3440 - 7 CH11 - 7 7 7 7 5 661,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3440 - 7 DB21 - 7 7 7 7 5 661,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3440 - 7 DF23 - 7 7 7 7 5 733,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3440 - 7 EK23 - 7 7 7 7 5 785,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3440 - 7 EM23 - 7 7 7 7 5 831,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3440 - 7 FN23 - 7 7 7 7 5 917,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3440 - 7 FP23 - 7 7 7 7 6 006,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3440 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 6 142,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3440 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 6 313,– B

FD.169-D69 LA63MD4 0,09 2KJ3441 - 7 BB11 - 7 7 7 7 5 671,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3441 - 7 BC11 - 7 7 7 7 5 671,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3441 - 7 BD11 - 7 7 7 7 5 675,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3441 - 7 CD11 - 7 7 7 7 5 680,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3441 - 7 CE11 - 7 7 7 7 5 693,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Flach-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.189-Z69 LA71MG4 0,25 2KJ3442 - 7 CD11 - 7 7 7 7 9 691,– C

LA71MH4 0,37 2KJ3442 - 7 CE11 - 7 7 7 7 9 704,– C

LA71ZML4 0,55 2KJ3442 - 7 CH11 - 7 7 7 7 9 712,– C

LE80MB4 0,55 2KJ3442 - 7 DB21 - 7 7 7 7 9 712,– C

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3442 - 7 DF23 - 7 7 7 7 9 784,– C

LE90SM4P 1,1 2KJ3442 - 7 EK23 - 7 7 7 7 9 836,– C

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3442 - 7 EM23 - 7 7 7 7 9 882,– C

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3442 - 7 FN23 - 7 7 7 7 9 968,– C

LE100ZLSB4P 3 2KJ3442 - 7 FP23 - 7 7 7 7 10 057,– C

LE112ZMKB4P 4 2KJ3442 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 10 193,– C

LE132ZST4P 5,5 2KJ3442 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 10 364,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3442 - 7 HL23 - 7 7 7 7 10 586,– C

FD.189-D69 LA63MD4 0,09 2KJ3443 - 7 BB11 - 7 7 7 7 9 761,– C

LA63ME4 0,12 2KJ3443 - 7 BC11 - 7 7 7 7 9 761,– C

LA63MF4 0,18 2KJ3443 - 7 BD11 - 7 7 7 7 9 765,– C

LA71MG4 0,25 2KJ3443 - 7 CD11 - 7 7 7 7 9 770,– C

LA71MH4 0,37 2KJ3443 - 7 CE11 - 7 7 7 7 9 783,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

FZ.29 K2 80 2KJ3301 - 7 DA02 - 7 7 7 7 622,– B

90 2KJ3301 - 7 EA02 - 7 7 7 7 632,– B

K3 56 2KJ3301 - 7 AA03 - 7 7 7 7 561,– W

140 2KJ3301 - 7 BA03 - 7 7 7 7 632,– W

K4 63 2KJ3301 - 7 BA04 - 7 7 7 7 466,– A

71 2KJ3301 - 7 CA04 - 7 7 7 7 470,– A

80 2KJ3301 - 7 DA04 - 7 7 7 7 483,– A

90 2KJ3301 - 7 EA04 - 7 7 7 7 493,– A

K5 56 2KJ3301 - 7 AA05 - 7 7 7 7 470,– B

140 2KJ3301 - 7 BA05 - 7 7 7 7 493,– B

KQ 703 2KJ3301 - 7 AA07 - 7 7 7 7 612,– B

704 2KJ3301 - 7 BA07 - 7 7 7 7 634,– B

706 2KJ3301 - 7 CA07 - 7 7 7 7 649,– B

FD.29 K2 80 2KJ3401 - 7 DA02 - 7 7 7 7 655,– B

90 2KJ3401 - 7 EA02 - 7 7 7 7 665,– B

K3 56 2KJ3401 - 7 AA03 - 7 7 7 7 594,– W

140 2KJ3401 - 7 BA03 - 7 7 7 7 665,– W

K4 63 2KJ3401 - 7 BA04 - 7 7 7 7 499,– A

71 2KJ3401 - 7 CA04 - 7 7 7 7 503,– A

80 2KJ3401 - 7 DA04 - 7 7 7 7 516,– A

90 2KJ3401 - 7 EA04 - 7 7 7 7 526,– A

K5 56 2KJ3401 - 7 AA05 - 7 7 7 7 526,– B

140 2KJ3401 - 7 BA05 - 7 7 7 7 503,– B

KQ 703 2KJ3401 - 7 AA07 - 7 7 7 7 645,– B

704 2KJ3401 - 7 BA07 - 7 7 7 7 667,– B

706 2KJ3401 - 7 CA07 - 7 7 7 7 682,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

FZ.39 K2 80 2KJ3302 - 7 DA02 - 7 7 7 7 668,– B

90 2KJ3302 - 7 EA02 - 7 7 7 7 678,– B

100 2KJ3302 - 7 FA02 - 7 7 7 7 734,– B

K3 56 2KJ3302 - 7 AA03 - 7 7 7 7 607,– W

140 2KJ3302 - 7 BA03 - 7 7 7 7 678,– W

180 2KJ3302 - 7 CA03 - 7 7 7 7 734,– W

K4 63 2KJ3302 - 7 BA04 - 7 7 7 7 512,– A

71 2KJ3302 - 7 CA04 - 7 7 7 7 516,– A

80 2KJ3302 - 7 DA04 - 7 7 7 7 529,– A

90 2KJ3302 - 7 EA04 - 7 7 7 7 539,– A

100 2KJ3302 - 7 FA04 - 7 7 7 7 566,– A

K5 56 2KJ3302 - 7 AA05 - 7 7 7 7 516,– B

140 2KJ3302 - 7 BA05 - 7 7 7 7 539,– B

180 2KJ3302 - 7 CA05 - 7 7 7 7 566,– B

KQ 703 2KJ3302 - 7 AA07 - 7 7 7 7 658,– B

704 2KJ3302 - 7 BA07 - 7 7 7 7 680,– B

706 2KJ3302 - 7 CA07 - 7 7 7 7 695,– B

FD.39 K2 80 2KJ3402 - 7 DA02 - 7 7 7 7 704,– B

90 2KJ3402 - 7 EA02 - 7 7 7 7 714,– B

100 2KJ3402 - 7 FA02 - 7 7 7 7 770,– B

K3 56 2KJ3402 - 7 AA03 - 7 7 7 7 643,– W

140 2KJ3402 - 7 BA03 - 7 7 7 7 714,– W

180 2KJ3402 - 7 CA03 - 7 7 7 7 770,– W

K4 63 2KJ3402 - 7 BA04 - 7 7 7 7 548,– A

71 2KJ3402 - 7 CA04 - 7 7 7 7 552,– A

80 2KJ3402 - 7 DA04 - 7 7 7 7 565,– A

90 2KJ3402 - 7 EA04 - 7 7 7 7 575,– A

100 2KJ3402 - 7 FA04 - 7 7 7 7 602,– A

K5 56 2KJ3402 - 7 AA05 - 7 7 7 7 552,– B

140 2KJ3402 - 7 BA05 - 7 7 7 7 575,– B

180 2KJ3402 - 7 CA05 - 7 7 7 7 602,– B

KQ 703 2KJ3402 - 7 AA07 - 7 7 7 7 694,– B

704 2KJ3402 - 7 BA07 - 7 7 7 7 716,– B

706 2KJ3402 - 7 CA07 - 7 7 7 7 731,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.49 K2 80 2KJ3303 - 7 DA02 - 7 7 7 7 725,– B

90 2KJ3303 - 7 EA02 - 7 7 7 7 735,– B

100 2KJ3303 - 7 FA02 - 7 7 7 7 791,– B

112 2KJ3303 - 7 GA02 - 7 7 7 7 821,– B

132 2KJ3303 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 027,– B

K3 56 2KJ3303 - 7 AA03 - 7 7 7 7 664,– W

140 2KJ3303 - 7 BA03 - 7 7 7 7 735,– W

180 2KJ3303 - 7 CA03 - 7 7 7 7 791,– W

210 2KJ3303 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 027,– W

K4 63 2KJ3303 - 7 BA04 - 7 7 7 7 569,– A

71 2KJ3303 - 7 CA04 - 7 7 7 7 573,– A

80 2KJ3303 - 7 DA04 - 7 7 7 7 586,– A

90 2KJ3303 - 7 EA04 - 7 7 7 7 596,– A

100 2KJ3303 - 7 FA04 - 7 7 7 7 623,– A

112 2KJ3303 - 7 GA04 - 7 7 7 7 655,– A

132 2KJ3303 - 7 HA04 - 7 7 7 7 713,– A

K5 56 2KJ3303 - 7 AA05 - 7 7 7 7 573,– B

140 2KJ3303 - 7 BA05 - 7 7 7 7 596,– B

180 2KJ3303 - 7 CA05 - 7 7 7 7 623,– B

210 2KJ3303 - 7 DA05 - 7 7 7 7 681,– D

K8 808 2KJ3303 - 7 AA08 - 7 7 7 7 880,– C

810 2KJ3303 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 007,– C

KQ 703 2KJ3303 - 7 AA07 - 7 7 7 7 715,– B

704 2KJ3303 - 7 BA07 - 7 7 7 7 737,– B

706 2KJ3303 - 7 CA07 - 7 7 7 7 752,– B

708 2KJ3303 - 7 DA07 - 7 7 7 7 859,– B

710 2KJ3303 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 039,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.49 K2 80 2KJ3403 - 7 DA02 - 7 7 7 7 779,– B

90 2KJ3403 - 7 EA02 - 7 7 7 7 789,– B

100 2KJ3403 - 7 FA02 - 7 7 7 7 845,– B

112 2KJ3403 - 7 GA02 - 7 7 7 7 875,– B

132 2KJ3403 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 081,– B

K3 56 2KJ3403 - 7 AA03 - 7 7 7 7 718,– W

140 2KJ3403 - 7 BA03 - 7 7 7 7 789,– W

180 2KJ3403 - 7 CA03 - 7 7 7 7 845,– W

210 2KJ3403 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 081,– W

K4 63 2KJ3403 - 7 BA04 - 7 7 7 7 623,– A

71 2KJ3403 - 7 CA04 - 7 7 7 7 627,– A

80 2KJ3403 - 7 DA04 - 7 7 7 7 640,– A

90 2KJ3403 - 7 EA04 - 7 7 7 7 650,– A

100 2KJ3403 - 7 FA04 - 7 7 7 7 677,– A

112 2KJ3403 - 7 GA04 - 7 7 7 7 709,– A

132 2KJ3403 - 7 HA04 - 7 7 7 7 767,– A

K5 56 2KJ3403 - 7 AA05 - 7 7 7 7 627,– B

140 2KJ3403 - 7 BA05 - 7 7 7 7 650,– B

180 2KJ3403 - 7 CA05 - 7 7 7 7 677,– B

210 2KJ3403 - 7 DA05 - 7 7 7 7 735,– D

K8 808 2KJ3403 - 7 AA08 - 7 7 7 7 934,– C

810 2KJ3403 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 061,– C

KQ 703 2KJ3403 - 7 AA07 - 7 7 7 7 769,– B

704 2KJ3403 - 7 BA07 - 7 7 7 7 791,– B

706 2KJ3403 - 7 CA07 - 7 7 7 7 806,– B

708 2KJ3403 - 7 DA07 - 7 7 7 7 913,– B

710 2KJ3403 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 093,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.69 K2 80 2KJ3304 - 7 DA02 - 7 7 7 7 850,– B

90 2KJ3304 - 7 EA02 - 7 7 7 7 860,– B

100 2KJ3304 - 7 FA02 - 7 7 7 7 916,– B

112 2KJ3304 - 7 GA02 - 7 7 7 7 946,– B

132 2KJ3304 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 152,– B

K3 56 2KJ3304 - 7 AA03 - 7 7 7 7 789,– W

140 2KJ3304 - 7 BA03 - 7 7 7 7 860,– W

180 2KJ3304 - 7 CA03 - 7 7 7 7 916,– W

210 2KJ3304 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 152,– W

K4 63 2KJ3304 - 7 BA04 - 7 7 7 7 694,– A

71 2KJ3304 - 7 CA04 - 7 7 7 7 698,– A

80 2KJ3304 - 7 DA04 - 7 7 7 7 711,– A

90 2KJ3304 - 7 EA04 - 7 7 7 7 721,– A

100 2KJ3304 - 7 FA04 - 7 7 7 7 748,– A

112 2KJ3304 - 7 GA04 - 7 7 7 7 780,– A

132 2KJ3304 - 7 HA04 - 7 7 7 7 838,– A

K5 56 2KJ3304 - 7 AA05 - 7 7 7 7 698,– B

140 2KJ3304 - 7 BA05 - 7 7 7 7 721,– B

180 2KJ3304 - 7 CA05 - 7 7 7 7 748,– B

210 2KJ3304 - 7 DA05 - 7 7 7 7 806,– D

K8 808 2KJ3304 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 005,– C

810 2KJ3304 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 132,– C

KQ 703 2KJ3304 - 7 AA07 - 7 7 7 7 840,– B

704 2KJ3304 - 7 BA07 - 7 7 7 7 862,– B

706 2KJ3304 - 7 CA07 - 7 7 7 7 877,– B

708 2KJ3304 - 7 DA07 - 7 7 7 7 984,– B

710 2KJ3304 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 164,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.69 K2 80 2KJ3404 - 7 DA02 - 7 7 7 7 888,– B

90 2KJ3404 - 7 EA02 - 7 7 7 7 898,– B

100 2KJ3404 - 7 FA02 - 7 7 7 7 954,– B

112 2KJ3404 - 7 GA02 - 7 7 7 7 984,– B

132 2KJ3404 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 190,– B

K3 56 2KJ3404 - 7 AA03 - 7 7 7 7 827,– W

140 2KJ3404 - 7 BA03 - 7 7 7 7 898,– W

180 2KJ3404 - 7 CA03 - 7 7 7 7 954,– W

210 2KJ3404 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 190,– W

K4 63 2KJ3404 - 7 BA04 - 7 7 7 7 732,– A

71 2KJ3404 - 7 CA04 - 7 7 7 7 736,– A

80 2KJ3404 - 7 DA04 - 7 7 7 7 749,– A

90 2KJ3404 - 7 EA04 - 7 7 7 7 759,– A

100 2KJ3404 - 7 FA04 - 7 7 7 7 786,– A

112 2KJ3404 - 7 GA04 - 7 7 7 7 818,– A

132 2KJ3404 - 7 HA04 - 7 7 7 7 876,– A

K5 56 2KJ3404 - 7 AA05 - 7 7 7 7 736,– B

140 2KJ3404 - 7 BA05 - 7 7 7 7 759,– B

180 2KJ3404 - 7 CA05 - 7 7 7 7 786,– B

210 2KJ3404 - 7 DA05 - 7 7 7 7 844,– D

K8 808 2KJ3404 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 043,– C

810 2KJ3404 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 170,– C

KQ 703 2KJ3404 - 7 AA07 - 7 7 7 7 878,– B

704 2KJ3404 - 7 BA07 - 7 7 7 7 900,– B

706 2KJ3404 - 7 CA07 - 7 7 7 7 915,– B

708 2KJ3404 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 022,– B

710 2KJ3404 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 202,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.79 K2 80 2KJ3305 - 7 DA02 - 7 7 7 7 904,– B

90 2KJ3305 - 7 EA02 - 7 7 7 7 914,– B

100 2KJ3305 - 7 FA02 - 7 7 7 7 970,– B

112 2KJ3305 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 000,– B

132 2KJ3305 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 206,– B

160 2KJ3305 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 355,– B

K3 56 2KJ3305 - 7 AA03 - 7 7 7 7 843,– W

140 2KJ3305 - 7 BA03 - 7 7 7 7 914,– W

180 2KJ3305 - 7 CA03 - 7 7 7 7 970,– W

210 2KJ3305 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 206,– W

250 2KJ3305 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 355,– W

K4 71 2KJ3305 - 7 CA04 - 7 7 7 7 752,– A

80 2KJ3305 - 7 DA04 - 7 7 7 7 765,– A

90 2KJ3305 - 7 EA04 - 7 7 7 7 775,– A

100 2KJ3305 - 7 FA04 - 7 7 7 7 802,– A

112 2KJ3305 - 7 GA04 - 7 7 7 7 834,– A

132 2KJ3305 - 7 HA04 - 7 7 7 7 892,– A

160 2KJ3305 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 003,– A

K5 56 2KJ3305 - 7 AA05 - 7 7 7 7 752,– B

140 2KJ3305 - 7 BA05 - 7 7 7 7 775,– B

180 2KJ3305 - 7 CA05 - 7 7 7 7 802,– B

210 2KJ3305 - 7 DA05 - 7 7 7 7 860,– D

250 2KJ3305 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 003,– D

K8 808 2KJ3305 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 059,– C

810 2KJ3305 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 186,– C

KQ 703 2KJ3305 - 7 AA07 - 7 7 7 7 894,– B

704 2KJ3305 - 7 BA07 - 7 7 7 7 916,– B

706 2KJ3305 - 7 CA07 - 7 7 7 7 931,– B

708 2KJ3305 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 038,– B

710 2KJ3305 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 218,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.79 K2 80 2KJ3405 - 7 DA02 - 7 7 7 7 972,– B

90 2KJ3405 - 7 EA02 - 7 7 7 7 982,– B

100 2KJ3405 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 038,– B

112 2KJ3405 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 068,– B

132 2KJ3405 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 274,– B

160 2KJ3405 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 423,– B

K3 56 2KJ3405 - 7 AA03 - 7 7 7 7 911,– W

140 2KJ3405 - 7 BA03 - 7 7 7 7 982,– W

180 2KJ3405 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 038,– W

210 2KJ3405 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 274,– W

250 2KJ3405 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 423,– W

K4 71 2KJ3405 - 7 CA04 - 7 7 7 7 820,– A

80 2KJ3405 - 7 DA04 - 7 7 7 7 833,– A

90 2KJ3405 - 7 EA04 - 7 7 7 7 843,– A

100 2KJ3405 - 7 FA04 - 7 7 7 7 870,– A

112 2KJ3405 - 7 GA04 - 7 7 7 7 902,– A

132 2KJ3405 - 7 HA04 - 7 7 7 7 960,– A

160 2KJ3405 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 071,– A

K5 56 2KJ3405 - 7 AA05 - 7 7 7 7 820,– B

140 2KJ3405 - 7 BA05 - 7 7 7 7 843,– B

180 2KJ3405 - 7 CA05 - 7 7 7 7 870,– B

210 2KJ3405 - 7 DA05 - 7 7 7 7 928,– D

250 2KJ3405 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 071,– D

K8 808 2KJ3405 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 127,– C

810 2KJ3405 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 254,– C

KQ 703 2KJ3405 - 7 AA07 - 7 7 7 7 962,– B

704 2KJ3405 - 7 BA07 - 7 7 7 7 984,– B

706 2KJ3405 - 7 CA07 - 7 7 7 7 999,– B

708 2KJ3405 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 106,– B

710 2KJ3405 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 286,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.89 K2 80 2KJ3306 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 210,– B

90 2KJ3306 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 220,– B

100 2KJ3306 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 276,– B

112 2KJ3306 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 306,– B

132 2KJ3306 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 512,– B

160 2KJ3306 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 661,– B

180 2KJ3306 - 7 KA02 - 7 7 7 7 1 754,– C

K3 140 2KJ3306 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 220,– W

180 2KJ3306 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 276,– W

210 2KJ3306 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 512,– W

250 2KJ3306 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 661,– W

280 2KJ3306 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 317,– W

K4 80 2KJ3306 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 071,– A

90 2KJ3306 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 081,– A

100 2KJ3306 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 108,– A

112 2KJ3306 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 140,– A

132 2KJ3306 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 198,– A

160 2KJ3306 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 309,– A

180 2KJ3306 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 376,– B

K5 140 2KJ3306 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 081,– B

180 2KJ3306 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 108,– B

210 2KJ3306 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 166,– D

250 2KJ3306 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 309,– D

280 2KJ3306 - 7 FA05 - 7 7 7 7 1 704,– D

K8 808 2KJ3306 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 365,– C

810 2KJ3306 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 492,– C

813 2KJ3306 - 7 CA08 - 7 7 7 7 1 837,– C

KQ 704 2KJ3306 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 222,– B

706 2KJ3306 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 237,– B

708 2KJ3306 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 344,– B

710 2KJ3306 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 524,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.89 K2 80 2KJ3406 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 370,– B

90 2KJ3406 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 380,– B

100 2KJ3406 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 436,– B

112 2KJ3406 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 466,– B

132 2KJ3406 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 672,– B

160 2KJ3406 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 821,– B

K3 140 2KJ3406 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 380,– W

180 2KJ3406 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 436,– W

210 2KJ3406 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 672,– W

250 2KJ3406 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 821,– W

K4 80 2KJ3406 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 231,– A

90 2KJ3406 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 241,– A

100 2KJ3406 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 268,– A

112 2KJ3406 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 300,– A

132 2KJ3406 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 358,– A

160 2KJ3406 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 469,– A

K5 140 2KJ3406 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 241,– B

180 2KJ3406 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 268,– B

210 2KJ3406 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 326,– D

250 2KJ3406 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 469,– D

K8 808 2KJ3406 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 525,– C

810 2KJ3406 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 652,– C

KQ 704 2KJ3406 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 382,– B

706 2KJ3406 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 397,– B

708 2KJ3406 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 504,– B

710 2KJ3406 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 684,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.109 K2 90 2KJ3307 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 581,– B

100 2KJ3307 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 637,– B

112 2KJ3307 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 667,– B

132 2KJ3307 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 873,– B

160 2KJ3307 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 022,– B

180 2KJ3307 - 7 KA02 - 7 7 7 7 2 115,– C

200 2KJ3307 - 7 LA02 - 7 7 7 7 2 651,– C

225 2KJ3307 - 7 MA02 - 7 7 7 7 2 753,– C

K3 140 2KJ3307 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 581,– W

180 2KJ3307 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 637,– W

210 2KJ3307 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 873,– W

250 2KJ3307 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 022,– W

280 2KJ3307 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 678,– W

320 2KJ3307 - 7 GA03 - 7 7 7 7 2 781,– W

K4 90 2KJ3307 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 442,– B

100 2KJ3307 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 469,– B

112 2KJ3307 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 501,– B

132 2KJ3307 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 559,– B

160 2KJ3307 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 670,– B

180 2KJ3307 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 737,– B

200 2KJ3307 - 7 LA04 - 7 7 7 7 2 038,– B

225 2KJ3307 - 7 MA04 - 7 7 7 7 2 073,– C

K5 140 2KJ3307 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 442,– B

180 2KJ3307 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 469,– B

210 2KJ3307 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 527,– D

250 2KJ3307 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 670,– D

280 2KJ3307 - 7 FA05 - 7 7 7 7 2 065,– D

320 2KJ3307 - 7 GA05 - 7 7 7 7 2 101,– D

K8 808 2KJ3307 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 726,– C

810 2KJ3307 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 853,– C

813 2KJ3307 - 7 CA08 - 7 7 7 7 2 198,– C

816 2KJ3307 - 7 DA08 - 7 7 7 7 2 892,– C

KQ 704 2KJ3307 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 583,– B

706 2KJ3307 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 598,– B

708 2KJ3307 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 705,– B

710 2KJ3307 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 885,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.109 K2 90 2KJ3407 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 758,– B

100 2KJ3407 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 814,– B

112 2KJ3407 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 844,– B

132 2KJ3407 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 050,– B

160 2KJ3407 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 199,– B

K3 140 2KJ3407 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 758,– W

180 2KJ3407 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 814,– W

210 2KJ3407 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 050,– W

250 2KJ3407 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 199,– W

K4 90 2KJ3407 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 619,– B

100 2KJ3407 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 646,– B

112 2KJ3407 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 678,– B

132 2KJ3407 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 736,– B

160 2KJ3407 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 847,– B

K5 140 2KJ3407 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 619,– B

180 2KJ3407 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 646,– B

210 2KJ3407 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 704,– D

250 2KJ3407 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 847,– D

K8 808 2KJ3407 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 903,– C

810 2KJ3407 - 7 BA08 - 7 7 7 7 2 030,– C

KQ 704 2KJ3407 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 760,– B

706 2KJ3407 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 775,– B

708 2KJ3407 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 882,– B

710 2KJ3407 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 062,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.129 K2 90 2KJ3308 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 314,– B

100 2KJ3308 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 344,– B

112 2KJ3308 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 550,– B

132 2KJ3308 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 699,– B

160 2KJ3308 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 792,– B

180 2KJ3308 - 7 KA02 - 7 7 7 7 3 328,– C

200 2KJ3308 - 7 LA02 - 7 7 7 7 3 430,– C

225 2KJ3308 - 7 MA02 - 7 7 7 7 3 515,– C

250 2KJ3308 - 7 NA02 - 7 7 7 7 2 258,– C

K3 140 2KJ3308 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 258,– W

180 2KJ3308 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 314,– W

210 2KJ3308 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 550,– W

250 2KJ3308 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 699,– W

280 2KJ3308 - 7 FA03 - 7 7 7 7 3 355,– W

320 2KJ3308 - 7 GA03 - 7 7 7 7 3 458,– W

360 2KJ3308 - 7 HA03 - 7 7 7 7 3 553,– W

K4 90 2KJ3308 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 119,– B

100 2KJ3308 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 146,– B

112 2KJ3308 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 178,– B

132 2KJ3308 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 236,– B

160 2KJ3308 - 7 JA04 - 7 7 7 7 2 347,– B

180 2KJ3308 - 7 KA04 - 7 7 7 7 2 414,– B

200 2KJ3308 - 7 LA04 - 7 7 7 7 2 715,– B

225 2KJ3308 - 7 MA04 - 7 7 7 7 2 750,– C

250 2KJ3308 - 7 NA04 - 7 7 7 7 2 839,– C

K5 140 2KJ3308 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 119,– B

180 2KJ3308 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 146,– B

210 2KJ3308 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 204,– D

250 2KJ3308 - 7 EA05 - 7 7 7 7 2 347,– D

280 2KJ3308 - 7 FA05 - 7 7 7 7 2 742,– D

320 2KJ3308 - 7 GA05 - 7 7 7 7 2 778,– D

360 2KJ3308 - 7 HA05 - 7 7 7 7 2 876,– D

K8 808 2KJ3308 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 403,– C

810 2KJ3308 - 7 BA08 - 7 7 7 7 2 530,– C

813 2KJ3308 - 7 CA08 - 7 7 7 7 2 875,– C

816 2KJ3308 - 7 DA08 - 7 7 7 7 3 569,– C

KQ 706 2KJ3308 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 275,– B

708 2KJ3308 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 382,– B

710 2KJ3308 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 562,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.129 K2 90 2KJ3408 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 557,– B

100 2KJ3408 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 613,– B

112 2KJ3408 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 643,– B

132 2KJ3408 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 849,– B

160 2KJ3408 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 998,– B

K3 140 2KJ3408 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 557,– W

180 2KJ3408 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 613,– W

210 2KJ3408 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 849,– W

250 2KJ3408 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 998,– W

K4 90 2KJ3408 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 418,– B

100 2KJ3408 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 445,– B

112 2KJ3408 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 477,– B

132 2KJ3408 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 535,– B

160 2KJ3408 - 7 JA04 - 7 7 7 7 2 646,– B

K5 140 2KJ3408 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 418,– B

180 2KJ3408 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 445,– B

210 2KJ3408 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 503,– D

250 2KJ3408 - 7 EA05 - 7 7 7 7 2 646,– D

K8 808 2KJ3408 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 702,– C

810 2KJ3408 - 7 BA08 - 7 7 7 7 2 829,– C

KQ 706 2KJ3408 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 574,– B

708 2KJ3408 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 681,– B

710 2KJ3408 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 861,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.149 K2 100 2KJ3310 - 7 FA02 - 7 7 7 7 3 567,– B

112 2KJ3310 - 7 GA02 - 7 7 7 7 3 597,– B

132 2KJ3310 - 7 HA02 - 7 7 7 7 3 803,– B

160 2KJ3310 - 7 JA02 - 7 7 7 7 3 952,– B

180 2KJ3310 - 7 KA02 - 7 7 7 7 4 045,– C

200 2KJ3310 - 7 LA02 - 7 7 7 7 4 581,– C

225 2KJ3310 - 7 MA02 - 7 7 7 7 4 683,– C

250 2KJ3310 - 7 NA02 - 7 7 7 7 4 768,– C

280 2KJ3310 - 7 PA02 - 7 7 7 7 5 356,– C

K3 180 2KJ3310 - 7 CA03 - 7 7 7 7 3 567,– W

210 2KJ3310 - 7 DA03 - 7 7 7 7 3 803,– W

250 2KJ3310 - 7 EA03 - 7 7 7 7 3 952,– W

280 2KJ3310 - 7 FA03 - 7 7 7 7 4 608,– W

320 2KJ3310 - 7 GA03 - 7 7 7 7 4 711,– W

360 2KJ3310 - 7 HA03 - 7 7 7 7 4 806,– W

K4 100 2KJ3310 - 7 FA04 - 7 7 7 7 3 399,– B

112 2KJ3310 - 7 GA04 - 7 7 7 7 3 431,– B

132 2KJ3310 - 7 HA04 - 7 7 7 7 3 489,– B

160 2KJ3310 - 7 JA04 - 7 7 7 7 3 600,– B

180 2KJ3310 - 7 KA04 - 7 7 7 7 3 667,– B

200 2KJ3310 - 7 LA04 - 7 7 7 7 3 968,– B

225 2KJ3310 - 7 MA04 - 7 7 7 7 4 003,– C

250 2KJ3310 - 7 NA04 - 7 7 7 7 4 092,– C

K5 180 2KJ3310 - 7 CA05 - 7 7 7 7 3 399,– B

210 2KJ3310 - 7 DA05 - 7 7 7 7 3 457,– D

250 2KJ3310 - 7 EA05 - 7 7 7 7 3 600,– D

280 2KJ3310 - 7 FA05 - 7 7 7 7 3 995,– D

320 2KJ3310 - 7 GA05 - 7 7 7 7 4 031,– D

360 2KJ3310 - 7 HA05 - 7 7 7 7 4 129,– D

K8 808 2KJ3310 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 656,– C

810 2KJ3310 - 7 BA08 - 7 7 7 7 3 783,– C

813 2KJ3310 - 7 CA08 - 7 7 7 7 4 128,– C

816 2KJ3310 - 7 DA08 - 7 7 7 7 4 822,– C

818 2KJ3310 - 7 EA08 - 7 7 7 7 5 850,– C

KQ 708 2KJ3310 - 7 DA07 - 7 7 7 7 3 635,– B

710 2KJ3310 - 7 EA07 - 7 7 7 7 3 815,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017



3/32 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.149 K2 100 2KJ3410 - 7 FA02 - 7 7 7 7 4 023,– B

112 2KJ3410 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 053,– B

132 2KJ3410 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 259,– B

160 2KJ3410 - 7 JA02 - 7 7 7 7 4 408,– B

180 2KJ3410 - 7 KA02 - 7 7 7 7 4 501,– C

200 2KJ3410 - 7 LA02 - 7 7 7 7 5 037,– C

225 2KJ3410 - 7 MA02 - 7 7 7 7 5 139,– C

250 2KJ3410 - 7 NA02 - 7 7 7 7 5 224,– C

280 2KJ3410 - 7 PA02 - 7 7 7 7 5 812,– C

K3 180 2KJ3410 - 7 CA03 - 7 7 7 7 4 023,– W

210 2KJ3410 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 259,– W

250 2KJ3410 - 7 EA03 - 7 7 7 7 4 408,– W

280 2KJ3410 - 7 FA03 - 7 7 7 7 5 064,– W

320 2KJ3410 - 7 GA03 - 7 7 7 7 5 167,– W

360 2KJ3410 - 7 HA03 - 7 7 7 7 5 262,– W

K4 100 2KJ3410 - 7 FA04 - 7 7 7 7 3 855,– B

112 2KJ3410 - 7 GA04 - 7 7 7 7 3 887,– B

132 2KJ3410 - 7 HA04 - 7 7 7 7 3 945,– B

160 2KJ3410 - 7 JA04 - 7 7 7 7 4 056,– B

180 2KJ3410 - 7 KA04 - 7 7 7 7 4 123,– B

200 2KJ3410 - 7 LA04 - 7 7 7 7 4 424,– B

225 2KJ3410 - 7 MA04 - 7 7 7 7 4 459,– C

250 2KJ3410 - 7 NA04 - 7 7 7 7 4 548,– C

K5 180 2KJ3410 - 7 CA05 - 7 7 7 7 3 855,– B

210 2KJ3410 - 7 DA05 - 7 7 7 7 3 913,– D

250 2KJ3410 - 7 EA05 - 7 7 7 7 4 056,– D

280 2KJ3410 - 7 FA05 - 7 7 7 7 4 451,– D

320 2KJ3410 - 7 GA05 - 7 7 7 7 4 487,– D

360 2KJ3410 - 7 HA05 - 7 7 7 7 4 585,– D

K8 808 2KJ3410 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 112,– C

810 2KJ3410 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 239,– C

813 2KJ3410 - 7 CA08 - 7 7 7 7 4 584,– C

816 2KJ3410 - 7 DA08 - 7 7 7 7 5 278,– C

818 2KJ3410 - 7 EA08 - 7 7 7 7 6 306,– C

KQ 708 2KJ3410 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 091,– B

710 2KJ3410 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 271,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flachgetriebe FZ/FD

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.169 K2 112 2KJ3311 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 606,– B

132 2KJ3311 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 812,– B

160 2KJ3311 - 7 JA02 - 7 7 7 7 4 961,– B

180 2KJ3311 - 7 KA02 - 7 7 7 7 5 054,– C

200 2KJ3311 - 7 LA02 - 7 7 7 7 5 590,– C

225 2KJ3311 - 7 MA02 - 7 7 7 7 5 692,– C

250 2KJ3311 - 7 NA02 - 7 7 7 7 5 777,– C

280 2KJ3311 - 7 PA02 - 7 7 7 7 6 365,– C

K3 210 2KJ3311 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 812,– W

250 2KJ3311 - 7 EA03 - 7 7 7 7 4 961,– W

280 2KJ3311 - 7 FA03 - 7 7 7 7 5 617,– W

320 2KJ3311 - 7 GA03 - 7 7 7 7 5 720,– W

360 2KJ3311 - 7 HA03 - 7 7 7 7 5 815,– W

K4 112 2KJ3311 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 440,– B

132 2KJ3311 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 498,– B

160 2KJ3311 - 7 JA04 - 7 7 7 7 4 609,– B

180 2KJ3311 - 7 KA04 - 7 7 7 7 4 676,– B

200 2KJ3311 - 7 LA04 - 7 7 7 7 4 977,– B

225 2KJ3311 - 7 MA04 - 7 7 7 7 5 012,– C

250 2KJ3311 - 7 NA04 - 7 7 7 7 5 101,– C

K5 180 2KJ3311 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 408,– B

210 2KJ3311 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 466,– D

250 2KJ3311 - 7 EA05 - 7 7 7 7 4 609,– D

280 2KJ3311 - 7 FA05 - 7 7 7 7 5 004,– D

320 2KJ3311 - 7 GA05 - 7 7 7 7 5 040,– D

360 2KJ3311 - 7 HA05 - 7 7 7 7 5 138,– D

K8 808 2KJ3311 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 665,– C

810 2KJ3311 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 792,– C

813 2KJ3311 - 7 CA08 - 7 7 7 7 5 137,– C

816 2KJ3311 - 7 DA08 - 7 7 7 7 5 831,– C

818 2KJ3311 - 7 EA08 - 7 7 7 7 6 859,– C

KQ 708 2KJ3311 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 644,– B

710 2KJ3311 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 824,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.169 K2 112 2KJ3411 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 917,– B

132 2KJ3411 - 7 HA02 - 7 7 7 7 5 123,– B

160 2KJ3411 - 7 JA02 - 7 7 7 7 5 272,– B

180 2KJ3411 - 7 KA02 - 7 7 7 7 5 365,– C

200 2KJ3411 - 7 LA02 - 7 7 7 7 5 901,– C

225 2KJ3411 - 7 MA02 - 7 7 7 7 6 003,– C

250 2KJ3411 - 7 NA02 - 7 7 7 7 6 088,– C

280 2KJ3411 - 7 PA02 - 7 7 7 7 6 676,– C

K3 210 2KJ3411 - 7 DA03 - 7 7 7 7 5 123,– W

250 2KJ3411 - 7 EA03 - 7 7 7 7 5 272,– W

280 2KJ3411 - 7 FA03 - 7 7 7 7 5 928,– W

320 2KJ3411 - 7 GA03 - 7 7 7 7 6 031,– W

360 2KJ3411 - 7 HA03 - 7 7 7 7 6 126,– W

K4 112 2KJ3411 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 751,– B

132 2KJ3411 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 809,– B

160 2KJ3411 - 7 JA04 - 7 7 7 7 4 920,– B

180 2KJ3411 - 7 KA04 - 7 7 7 7 4 987,– B

200 2KJ3411 - 7 LA04 - 7 7 7 7 5 288,– B

225 2KJ3411 - 7 MA04 - 7 7 7 7 5 323,– C

250 2KJ3411 - 7 NA04 - 7 7 7 7 5 412,– C

K5 180 2KJ3411 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 719,– B

210 2KJ3411 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 777,– D

250 2KJ3411 - 7 EA05 - 7 7 7 7 4 920,– D

280 2KJ3411 - 7 FA05 - 7 7 7 7 5 315,– D

320 2KJ3411 - 7 GA05 - 7 7 7 7 5 351,– D

360 2KJ3411 - 7 HA05 - 7 7 7 7 5 449,– D

K8 808 2KJ3411 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 976,– C

810 2KJ3411 - 7 BA08 - 7 7 7 7 5 103,– C

813 2KJ3411 - 7 CA08 - 7 7 7 7 5 448,– C

816 2KJ3411 - 7 DA08 - 7 7 7 7 6 142,– C

818 2KJ3411 - 7 EA08 - 7 7 7 7 7 170,– C

KQ 708 2KJ3411 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 955,– B

710 2KJ3411 - 7 EA07 - 7 7 7 7 5 135,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.189 K2 112 2KJ3311 - 7 GA02 - 7 7 7 7 7 396,– B

132 2KJ3311 - 7 HA02 - 7 7 7 7 7 602,– B

160 2KJ3311 - 7 JA02 - 7 7 7 7 7 751,– B

180 2KJ3311 - 7 KA02 - 7 7 7 7 7 844,– C

200 2KJ3311 - 7 LA02 - 7 7 7 7 8 380,– C

225 2KJ3311 - 7 MA02 - 7 7 7 7 8 482,– C

250 2KJ3311 - 7 NA02 - 7 7 7 7 8 567,– C

280 2KJ3311 - 7 PA02 - 7 7 7 7 9 155,– C

315 2KJ3311 - 7 QA02 - 7 7 7 7 9 554,– C

K3 210 2KJ3311 - 7 DA03 - 7 7 7 7 7 602,– W

250 2KJ3311 - 7 EA03 - 7 7 7 7 7 751,– W

280 2KJ3311 - 7 FA03 - 7 7 7 7 8 407,– W

320 2KJ3311 - 7 GA03 - 7 7 7 7 8 510,– W

360 2KJ3311 - 7 HA03 - 7 7 7 7 8 605,– W

K4 112 2KJ3311 - 7 GA04 - 7 7 7 7 7 230,– B

132 2KJ3311 - 7 HA04 - 7 7 7 7 7 288,– B

160 2KJ3311 - 7 JA04 - 7 7 7 7 7 399,– B

180 2KJ3311 - 7 KA04 - 7 7 7 7 7 466,– B

200 2KJ3311 - 7 LA04 - 7 7 7 7 7 767,– B

225 2KJ3311 - 7 MA04 - 7 7 7 7 7 802,– C

250 2KJ3311 - 7 NA04 - 7 7 7 7 7 891,– C

K5 180 2KJ3311 - 7 CA05 - 7 7 7 7 7 198,– B

210 2KJ3311 - 7 DA05 - 7 7 7 7 7 256,– D

250 2KJ3311 - 7 EA05 - 7 7 7 7 7 399,– D

280 2KJ3311 - 7 FA05 - 7 7 7 7 7 794,– D

320 2KJ3311 - 7 GA05 - 7 7 7 7 7 830,– D

360 2KJ3311 - 7 HA05 - 7 7 7 7 7 928,– D

K8 808 2KJ3311 - 7 AA08 - 7 7 7 7 7 455,– C

810 2KJ3311 - 7 BA08 - 7 7 7 7 7 582,– C

813 2KJ3311 - 7 CA08 - 7 7 7 7 7 927,– C

816 2KJ3311 - 7 DA08 - 7 7 7 7 8 621,– C

818 2KJ3311 - 7 EA08 - 7 7 7 7 9 649,– C

KQ 708 2KJ3311 - 7 DA07 - 7 7 7 7 7 434,– B

710 2KJ3311 - 7 EA07 - 7 7 7 7 7 614,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.189 K2 112 2KJ3411 - 7 GA02 - 7 7 7 7 8 528,– B

132 2KJ3411 - 7 HA02 - 7 7 7 7 8 734,– B

160 2KJ3411 - 7 JA02 - 7 7 7 7 8 883,– B

180 2KJ3411 - 7 KA02 - 7 7 7 7 8 976,– C

200 2KJ3411 - 7 LA02 - 7 7 7 7 9 512,– C

225 2KJ3411 - 7 MA02 - 7 7 7 7 9 614,– C

250 2KJ3411 - 7 NA02 - 7 7 7 7 9 699,– C

280 2KJ3411 - 7 PA02 - 7 7 7 7 10 287,– C

K3 210 2KJ3411 - 7 DA03 - 7 7 7 7 8 734,– W

250 2KJ3411 - 7 EA03 - 7 7 7 7 8 883,– W

280 2KJ3411 - 7 FA03 - 7 7 7 7 9 539,– W

320 2KJ3411 - 7 GA03 - 7 7 7 7 9 642,– W

360 2KJ3411 - 7 HA03 - 7 7 7 7 9 737,– W

K4 112 2KJ3411 - 7 GA04 - 7 7 7 7 8 362,– B

132 2KJ3411 - 7 HA04 - 7 7 7 7 8 420,– B

160 2KJ3411 - 7 JA04 - 7 7 7 7 8 531,– B

180 2KJ3411 - 7 KA04 - 7 7 7 7 8 598,– B

200 2KJ3411 - 7 LA04 - 7 7 7 7 8 899,– B

225 2KJ3411 - 7 MA04 - 7 7 7 7 8 934,– C

250 2KJ3411 - 7 NA04 - 7 7 7 7 9 023,– C

K5 180 2KJ3411 - 7 CA05 - 7 7 7 7 8 330,– B

210 2KJ3411 - 7 DA05 - 7 7 7 7 8 388,– D

250 2KJ3411 - 7 EA05 - 7 7 7 7 8 531,– D

280 2KJ3411 - 7 FA05 - 7 7 7 7 8 926,– D

320 2KJ3411 - 7 GA05 - 7 7 7 7 8 962,– D

360 2KJ3411 - 7 HA05 - 7 7 7 7 9 060,– D

K8 808 2KJ3411 - 7 AA08 - 7 7 7 7 8 587,– C

810 2KJ3411 - 7 BA08 - 7 7 7 7 8 714,– C

813 2KJ3411 - 7 CA08 - 7 7 7 7 9 059,– C

816 2KJ3411 - 7 DA08 - 7 7 7 7 9 753,– C

818 2KJ3411 - 7 EA08 - 7 7 7 7 10 781,– C

KQ 708 2KJ3411 - 7 DA07 - 7 7 7 7 8 566,– B

710 2KJ3411 - 7 EA07 - 7 7 7 7 8 746,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017



3/37Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flach-Doppelgetriebe

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

FZ.29-Z19 K2 80 2KJ3320 - 7 DA02 - 7 7 7 7 811,– B

K3 56 2KJ3320 - 7 AA03 - 7 7 7 7 750,– W

140 2KJ3320 - 7 BA03 - 7 7 7 7 821,– W

K4 63 2KJ3320 - 7 BA04 - 7 7 7 7 655,– B

71 2KJ3320 - 7 CA04 - 7 7 7 7 659,– B

80 2KJ3320 - 7 DA04 - 7 7 7 7 672,– B

K5 56 2KJ3320 - 7 AA05 - 7 7 7 7 659,– B

140 2KJ3320 - 7 BA05 - 7 7 7 7 682,– B

KQ 703 2KJ3320 - 7 AA07 - 7 7 7 7 801,– B

704 2KJ3320 - 7 BA07 - 7 7 7 7 823,– B

FZ.29-D19 K3 56 2KJ3321 - 7 AA03 - 7 7 7 7 807,– W

K4 63 2KJ3321 - 7 BA04 - 7 7 7 7 712,– B

71 2KJ3321 - 7 CA04 - 7 7 7 7 716,– B

K5 56 2KJ3321 - 7 AA05 - 7 7 7 7 716,– B

KQ 703 2KJ3321 - 7 AA07 - 7 7 7 7 858,– B

FZ.39-Z19 K2 80 2KJ3322 - 7 DA02 - 7 7 7 7 857,– B

K3 56 2KJ3322 - 7 AA03 - 7 7 7 7 796,– W

140 2KJ3322 - 7 BA03 - 7 7 7 7 867,– W

K4 63 2KJ3322 - 7 BA04 - 7 7 7 7 701,– B

71 2KJ3322 - 7 CA04 - 7 7 7 7 705,– B

80 2KJ3322 - 7 DA04 - 7 7 7 7 718,– B

K5 56 2KJ3322 - 7 AA05 - 7 7 7 7 705,– B

140 2KJ3322 - 7 BA05 - 7 7 7 7 728,– B

KQ 703 2KJ3322 - 7 AA07 - 7 7 7 7 847,– B

704 2KJ3322 - 7 BA07 - 7 7 7 7 869,– B

FZ.39-D19 K3 56 2KJ3323 - 7 AA03 - 7 7 7 7 831,– W

K4 63 2KJ3323 - 7 BA04 - 7 7 7 7 736,– B

71 2KJ3323 - 7 CA04 - 7 7 7 7 740,– B

K5 56 2KJ3323 - 7 AA05 - 7 7 7 7 740,– B

KQ 703 2KJ3323 - 7 AA07 - 7 7 7 7 882,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

FZ.49-Z19 K2 80 2KJ3324 - 7 DA02 - 7 7 7 7 927,– B

K3 56 2KJ3324 - 7 AA03 - 7 7 7 7 866,– W

140 2KJ3324 - 7 BA03 - 7 7 7 7 937,– W

K4 63 2KJ3324 - 7 BA04 - 7 7 7 7 771,– B

71 2KJ3324 - 7 CA04 - 7 7 7 7 775,– B

80 2KJ3324 - 7 DA04 - 7 7 7 7 788,– B

K5 56 2KJ3324 - 7 AA05 - 7 7 7 7 775,– B

140 2KJ3324 - 7 BA05 - 7 7 7 7 798,– B

KQ 703 2KJ3324 - 7 AA07 - 7 7 7 7 917,– B

704 2KJ3324 - 7 BA07 - 7 7 7 7 939,– B

FZ.49-D19 K3 56 2KJ3325 - 7 AA03 - 7 7 7 7 901,– W

K4 63 2KJ3325 - 7 BA04 - 7 7 7 7 806,– B

71 2KJ3325 - 7 CA04 - 7 7 7 7 810,– B

K5 56 2KJ3325 - 7 AA05 - 7 7 7 7 810,– B

KQ 703 2KJ3325 - 7 AA07 - 7 7 7 7 952,– B

FD.49-Z19 K2 80 2KJ3424 - 7 DA02 - 7 7 7 7 962,– B

K3 56 2KJ3424 - 7 AA03 - 7 7 7 7 901,– W

140 2KJ3424 - 7 BA03 - 7 7 7 7 972,– W

K4 63 2KJ3424 - 7 BA04 - 7 7 7 7 806,– B

71 2KJ3424 - 7 CA04 - 7 7 7 7 810,– B

80 2KJ3424 - 7 DA04 - 7 7 7 7 823,– B

K5 56 2KJ3424 - 7 AA05 - 7 7 7 7 810,– B

140 2KJ3424 - 7 BA05 - 7 7 7 7 833,– B

KQ 703 2KJ3424 - 7 AA07 - 7 7 7 7 952,– B

704 2KJ3424 - 7 BA07 - 7 7 7 7 974,– B

FD.49-D19 K3 56 2KJ3425 - 7 AA03 - 7 7 7 7 922,– W

K4 63 2KJ3425 - 7 BA04 - 7 7 7 7 827,– B

71 2KJ3425 - 7 CA04 - 7 7 7 7 831,– B

K5 56 2KJ3425 - 7 AA05 - 7 7 7 7 831,– B

KQ 703 2KJ3425 - 7 AA07 - 7 7 7 7 973,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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FZ.69-Z19 K2 80 2KJ3326 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 085,– B

K3 56 2KJ3326 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 024,– W

140 2KJ3326 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 095,– W

K4 63 2KJ3326 - 7 BA04 - 7 7 7 7 929,– B

71 2KJ3326 - 7 CA04 - 7 7 7 7 933,– B

80 2KJ3326 - 7 DA04 - 7 7 7 7 946,– B

K5 56 2KJ3326 - 7 AA05 - 7 7 7 7 933,– B

140 2KJ3326 - 7 BA05 - 7 7 7 7 956,– B

KQ 703 2KJ3326 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 075,– B

704 2KJ3326 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 097,– B

FZ.69-D19 K3 56 2KJ3327 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 060,– W

K4 63 2KJ3327 - 7 BA04 - 7 7 7 7 965,– B

71 2KJ3327 - 7 CA04 - 7 7 7 7 969,– B

K5 56 2KJ3327 - 7 AA05 - 7 7 7 7 969,– B

KQ 703 2KJ3327 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 111,– B

FD.69-Z19 K2 80 2KJ3426 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 121,– B

K3 56 2KJ3426 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 060,– W

140 2KJ3426 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 131,– W

K4 63 2KJ3426 - 7 BA04 - 7 7 7 7 965,– B

71 2KJ3426 - 7 CA04 - 7 7 7 7 969,– B

80 2KJ3426 - 7 DA04 - 7 7 7 7 982,– B

K5 56 2KJ3426 - 7 AA05 - 7 7 7 7 969,– B

140 2KJ3426 - 7 BA05 - 7 7 7 7 992,– B

KQ 703 2KJ3426 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 111,– B

704 2KJ3426 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 133,– B

FD.69-D19 K3 56 2KJ3427 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 080,– W

K4 63 2KJ3427 - 7 BA04 - 7 7 7 7 985,– B

71 2KJ3427 - 7 CA04 - 7 7 7 7 989,– B

K5 56 2KJ3427 - 7 AA05 - 7 7 7 7 989,– B

KQ 703 2KJ3427 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 131,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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FZ.79-Z39 K2 80 2KJ3328 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 178,– B

90 2KJ3328 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 188,– B

100 2KJ3328 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 244,– B

112 2KJ3328 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 274,– B

K3 56 2KJ3328 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 117,– W

140 2KJ3328 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 188,– W

180 2KJ3328 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 244,– W

K4 63 2KJ3328 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 022,– B

71 2KJ3328 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 026,– B

80 2KJ3328 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 039,– B

90 2KJ3328 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 049,– B

100 2KJ3328 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 076,– B

112 2KJ3328 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 108,– B

K5 56 2KJ3328 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 026,– B

140 2KJ3328 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 049,– B

180 2KJ3328 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 076,– B

K8 808 2KJ3328 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 333,– C

KQ 703 2KJ3328 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 168,– B

704 2KJ3328 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 190,– B

706 2KJ3328 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 205,– B

708 2KJ3328 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 312,– B

FZ.79-D39 K2 80 2KJ3330 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 203,– B

90 2KJ3330 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 213,– B

100 2KJ3330 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 269,– B

112 2KJ3330 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 299,– B

K3 56 2KJ3330 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 142,– W

140 2KJ3330 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 213,– W

180 2KJ3330 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 269,– W

K4 63 2KJ3330 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 047,– B

71 2KJ3330 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 051,– B

80 2KJ3330 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 064,– B

90 2KJ3330 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 074,– B

100 2KJ3330 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 101,– B

112 2KJ3330 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 133,– B

K5 56 2KJ3330 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 051,– B

140 2KJ3330 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 074,– B

180 2KJ3330 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 101,– B

K8 808 2KJ3330 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 358,– C

KQ 703 2KJ3330 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 193,– B

704 2KJ3330 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 215,– B

706 2KJ3330 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 230,– B

708 2KJ3330 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 337,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.79-D39 K2 80 2KJ3430 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 235,– B

90 2KJ3430 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 245,– B

100 2KJ3430 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 301,– B

112 2KJ3430 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 331,– B

K3 56 2KJ3430 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 174,– W

140 2KJ3430 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 245,– W

180 2KJ3430 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 301,– W

K4 63 2KJ3430 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 079,– B

71 2KJ3430 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 083,– B

80 2KJ3430 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 096,– B

90 2KJ3430 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 106,– B

100 2KJ3430 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 133,– B

112 2KJ3430 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 165,– B

K5 56 2KJ3430 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 083,– B

140 2KJ3430 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 106,– B

180 2KJ3430 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 133,– B

K8 808 2KJ3430 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 390,– C

KQ 703 2KJ3430 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 225,– B

704 2KJ3430 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 247,– B

706 2KJ3430 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 262,– B

708 2KJ3430 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 369,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flach-Doppelgetriebe

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FZ.89-Z39 K2 80 2KJ3331 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 585,– B

90 2KJ3331 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 595,– B

100 2KJ3331 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 651,– B

112 2KJ3331 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 681,– B

K3 56 2KJ3331 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 524,– W

140 2KJ3331 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 595,– W

180 2KJ3331 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 651,– W

K4 63 2KJ3331 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 429,– B

71 2KJ3331 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 433,– B

80 2KJ3331 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 446,– B

90 2KJ3331 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 456,– B

100 2KJ3331 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 483,– B

112 2KJ3331 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 515,– B

K5 56 2KJ3331 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 433,– B

140 2KJ3331 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 456,– B

180 2KJ3331 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 483,– B

K8 808 2KJ3331 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 740,– C

KQ 703 2KJ3331 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 575,– B

704 2KJ3331 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 575,– B

706 2KJ3331 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 612,– B

708 2KJ3331 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 719,– B

FZ.89-D39 K2 80 2KJ3332 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 597,– B

90 2KJ3332 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 607,– B

100 2KJ3332 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 663,– B

112 2KJ3332 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 693,– B

K3 56 2KJ3332 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 536,– W

140 2KJ3332 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 607,– W

180 2KJ3332 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 663,– W

K4 63 2KJ3332 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 441,– B

71 2KJ3332 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 445,– B

80 2KJ3332 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 458,– B

90 2KJ3332 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 468,– B

100 2KJ3332 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 495,– B

112 2KJ3332 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 527,– B

K5 56 2KJ3332 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 445,– B

140 2KJ3332 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 468,– B

180 2KJ3332 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 495,– B

K8 808 2KJ3332 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 752,– C

KQ 703 2KJ3332 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 587,– B

704 2KJ3332 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 609,– B

706 2KJ3332 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 624,– B

708 2KJ3332 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 731,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.89-D39 K2 80 2KJ3432 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 618,– B

90 2KJ3432 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 628,– B

100 2KJ3432 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 684,– B

112 2KJ3432 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 714,– B

K3 56 2KJ3432 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 557,– W

140 2KJ3432 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 628,– W

180 2KJ3432 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 684,– W

K4 63 2KJ3432 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 462,– B

71 2KJ3432 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 466,– B

80 2KJ3432 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 479,– B

90 2KJ3432 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 489,– B

100 2KJ3432 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 516,– B

112 2KJ3432 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 548,– B

K5 56 2KJ3432 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 466,– B

140 2KJ3432 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 489,– B

180 2KJ3432 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 516,– B

K8 808 2KJ3432 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 773,– C

KQ 703 2KJ3432 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 608,– B

704 2KJ3432 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 630,– B

706 2KJ3432 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 645,– B

708 2KJ3432 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 752,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.109-Z39 K2 80 2KJ3433 - 7 DA02 - 7 7 7 7 2 287,– B

90 2KJ3433 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 297,– B

100 2KJ3433 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 353,– B

112 2KJ3433 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 383,– B

K3 56 2KJ3433 - 7 AA03 - 7 7 7 7 2 226,– W

140 2KJ3433 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 297,– W

180 2KJ3433 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 353,– W

K4 63 2KJ3433 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 131,– B

71 2KJ3433 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 135,– B

80 2KJ3433 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 148,– B

90 2KJ3433 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 158,– B

100 2KJ3433 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 185,– B

112 2KJ3433 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 217,– B

K5 56 2KJ3433 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 135,– B

140 2KJ3433 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 158,– B

180 2KJ3433 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 185,– B

K8 808 2KJ3433 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 442,– C

KQ 703 2KJ3433 - 7 AA07 - 7 7 7 7 2 277,– B

704 2KJ3433 - 7 BA07 - 7 7 7 7 2 299,– B

706 2KJ3433 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 314,– B

708 2KJ3433 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 421,– B

FD.109-D39 K2 80 2KJ3434 - 7 DA02 - 7 7 7 7 2 324,– B

90 2KJ3434 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 334,– B

100 2KJ3434 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 390,– B

112 2KJ3434 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 420,– B

K3 56 2KJ3434 - 7 AA03 - 7 7 7 7 2 263,– W

140 2KJ3434 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 334,– W

180 2KJ3434 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 390,– W

K4 63 2KJ3434 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 168,– B

71 2KJ3434 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 172,– B

80 2KJ3434 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 185,– B

90 2KJ3434 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 195,– B

100 2KJ3434 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 222,– B

112 2KJ3434 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 254,– B

K5 56 2KJ3434 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 172,– B

140 2KJ3434 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 195,– B

180 2KJ3434 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 222,– B

K8 808 2KJ3434 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 479,– C

KQ 703 2KJ3434 - 7 AA07 - 7 7 7 7 2 314,– B

704 2KJ3434 - 7 BA07 - 7 7 7 7 2 336,– B

706 2KJ3434 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 351,– B

708 2KJ3434 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 458,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.129-Z49 K2 80 2KJ3435 - 7 DA02 - 7 7 7 7 2 857,– B

90 2KJ3435 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 867,– B

100 2KJ3435 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 923,– B

112 2KJ3435 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 953,– B

132 2KJ3435 - 7 HA02 - 7 7 7 7 3 159,– B

K3 56 2KJ3435 - 7 AA03 - 7 7 7 7 2 796,– W

140 2KJ3435 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 867,– W

180 2KJ3435 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 923,– W

210 2KJ3435 - 7 DA03 - 7 7 7 7 3 159,– W

K4 63 2KJ3435 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 701,– B

71 2KJ3435 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 705,– B

80 2KJ3435 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 718,– B

90 2KJ3435 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 728,– B

100 2KJ3435 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 755,– B

112 2KJ3435 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 787,– B

132 2KJ3435 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 845,– B

K5 56 2KJ3435 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 705,– B

140 2KJ3435 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 728,– B

180 2KJ3435 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 755,– B

210 2KJ3435 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 813,– D

K8 808 2KJ3435 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 012,– C

810 2KJ3435 - 7 BA08 - 7 7 7 7 3 139,– C

KQ 703 2KJ3435 - 7 AA07 - 7 7 7 7 2 847,– B

704 2KJ3435 - 7 BA07 - 7 7 7 7 2 869,– B

706 2KJ3435 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 884,– B

708 2KJ3435 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 991,– B

710 2KJ3435 - 7 EA07 - 7 7 7 7 3 171,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.129-D49 K2 80 2KJ3436 - 7 DA02 - 7 7 7 7 2 895,– B

90 2KJ3436 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 905,– B

100 2KJ3436 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 961,– B

112 2KJ3436 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 991,– B

132 2KJ3436 - 7 HA02 - 7 7 7 7 3 197,– B

K3 56 2KJ3436 - 7 AA03 - 7 7 7 7 2 834,– W

140 2KJ3436 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 905,– W

180 2KJ3436 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 961,– W

210 2KJ3436 - 7 DA03 - 7 7 7 7 3 197,– W

K4 63 2KJ3436 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 739,– B

71 2KJ3436 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 743,– B

80 2KJ3436 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 756,– B

90 2KJ3436 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 766,– B

100 2KJ3436 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 793,– B

112 2KJ3436 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 825,– B

132 2KJ3436 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 883,– B

K5 56 2KJ3436 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 743,– B

140 2KJ3436 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 766,– B

180 2KJ3436 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 793,– B

210 2KJ3436 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 851,– D

K8 808 2KJ3436 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 050,– C

810 2KJ3436 - 7 BA08 - 7 7 7 7 3 177,– C

KQ 703 2KJ3436 - 7 AA07 - 7 7 7 7 2 885,– B

704 2KJ3436 - 7 BA07 - 7 7 7 7 2 907,– B

706 2KJ3436 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 922,– B

708 2KJ3436 - 7 DA07 - 7 7 7 7 3 029,– B

710 2KJ3436 - 7 EA07 - 7 7 7 7 3 209,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.149-Z49 K2 80 2KJ3437 - 7 DA02 - 7 7 7 7 4 549,– B

90 2KJ3437 - 7 EA02 - 7 7 7 7 4 559,– B

100 2KJ3437 - 7 FA02 - 7 7 7 7 4 615,– B

112 2KJ3437 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 645,– B

132 2KJ3437 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 851,– B

K3 56 2KJ3437 - 7 AA03 - 7 7 7 7 4 488,– W

140 2KJ3437 - 7 BA03 - 7 7 7 7 4 559,– W

180 2KJ3437 - 7 CA03 - 7 7 7 7 4 615,– W

210 2KJ3437 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 851,– W

K4 63 2KJ3437 - 7 BA04 - 7 7 7 7 4 393,– B

71 2KJ3437 - 7 CA04 - 7 7 7 7 4 397,– B

80 2KJ3437 - 7 DA04 - 7 7 7 7 4 410,– B

90 2KJ3437 - 7 EA04 - 7 7 7 7 4 420,– B

100 2KJ3437 - 7 FA04 - 7 7 7 7 4 447,– B

112 2KJ3437 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 479,– B

132 2KJ3437 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 537,– B

K5 56 2KJ3437 - 7 AA05 - 7 7 7 7 4 397,– B

140 2KJ3437 - 7 BA05 - 7 7 7 7 4 420,– B

180 2KJ3437 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 447,– B

210 2KJ3437 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 505,– D

K8 808 2KJ3437 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 704,– C

810 2KJ3437 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 831,– C

KQ 703 2KJ3437 - 7 AA07 - 7 7 7 7 4 539,– B

704 2KJ3437 - 7 BA07 - 7 7 7 7 4 561,– B

706 2KJ3437 - 7 CA07 - 7 7 7 7 4 576,– B

708 2KJ3437 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 683,– B

710 2KJ3437 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 863,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.149-D49 K2 80 2KJ3438 - 7 DA02 - 7 7 7 7 4 590,– B

90 2KJ3438 - 7 EA02 - 7 7 7 7 4 600,– B

100 2KJ3438 - 7 FA02 - 7 7 7 7 4 656,– B

112 2KJ3438 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 686,– B

132 2KJ3438 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 892,– B

K3 56 2KJ3438 - 7 AA03 - 7 7 7 7 4 529,– W

140 2KJ3438 - 7 BA03 - 7 7 7 7 4 600,– W

180 2KJ3438 - 7 CA03 - 7 7 7 7 4 656,– W

210 2KJ3438 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 892,– W

K4 63 2KJ3438 - 7 BA04 - 7 7 7 7 4 434,– B

71 2KJ3438 - 7 CA04 - 7 7 7 7 4 438,– B

80 2KJ3438 - 7 DA04 - 7 7 7 7 4 451,– B

90 2KJ3438 - 7 EA04 - 7 7 7 7 4 461,– B

100 2KJ3438 - 7 FA04 - 7 7 7 7 4 488,– B

112 2KJ3438 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 520,– B

132 2KJ3438 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 578,– B

K5 56 2KJ3438 - 7 AA05 - 7 7 7 7 4 438,– B

140 2KJ3438 - 7 BA05 - 7 7 7 7 4 461,– B

180 2KJ3438 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 488,– B

210 2KJ3438 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 546,– D

K8 808 2KJ3438 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 745,– C

810 2KJ3438 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 872,– C

KQ 703 2KJ3438 - 7 AA07 - 7 7 7 7 4 580,– B

704 2KJ3438 - 7 BA07 - 7 7 7 7 4 602,– B

706 2KJ3438 - 7 CA07 - 7 7 7 7 4 617,– B

708 2KJ3438 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 724,– B

710 2KJ3438 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 904,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.169-Z69 K2 80 2KJ3440 - 7 DA02 - 7 7 7 7 5 784,– B

90 2KJ3440 - 7 EA02 - 7 7 7 7 5 794,– B

100 2KJ3440 - 7 FA02 - 7 7 7 7 5 850,– B

112 2KJ3440 - 7 GA02 - 7 7 7 7 5 880,– B

132 2KJ3440 - 7 HA02 - 7 7 7 7 6 086,– B

K3 56 2KJ3440 - 7 AA03 - 7 7 7 7 5 723,– W

140 2KJ3440 - 7 BA03 - 7 7 7 7 5 794,– W

180 2KJ3440 - 7 CA03 - 7 7 7 7 5 850,– W

210 2KJ3440 - 7 DA03 - 7 7 7 7 6 086,– W

K4 63 2KJ3440 - 7 BA04 - 7 7 7 7 5 628,– B

71 2KJ3440 - 7 CA04 - 7 7 7 7 5 632,– B

80 2KJ3440 - 7 DA04 - 7 7 7 7 5 645,– B

90 2KJ3440 - 7 EA04 - 7 7 7 7 5 655,– B

100 2KJ3440 - 7 FA04 - 7 7 7 7 5 682,– B

112 2KJ3440 - 7 GA04 - 7 7 7 7 5 714,– B

132 2KJ3440 - 7 HA04 - 7 7 7 7 5 772,– B

K5 56 2KJ3440 - 7 AA05 - 7 7 7 7 5 632,– B

140 2KJ3440 - 7 BA05 - 7 7 7 7 5 655,– B

180 2KJ3440 - 7 CA05 - 7 7 7 7 5 682,– B

210 2KJ3440 - 7 DA05 - 7 7 7 7 5 740,– D

K8 808 2KJ3440 - 7 AA08 - 7 7 7 7 5 939,– C

810 2KJ3440 - 7 BA08 - 7 7 7 7 6 066,– C

KQ 703 2KJ3440 - 7 AA07 - 7 7 7 7 5 774,– B

704 2KJ3440 - 7 BA07 - 7 7 7 7 5 796,– B

706 2KJ3440 - 7 CA07 - 7 7 7 7 5 811,– B

708 2KJ3440 - 7 DA07 - 7 7 7 7 5 918,– B

710 2KJ3440 - 7 EA07 - 7 7 7 7 6 098,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.169-D69 K2 80 2KJ3441 - 7 DA02 - 7 7 7 7 5 824,– B

90 2KJ3441 - 7 EA02 - 7 7 7 7 5 834,– B

100 2KJ3441 - 7 FA02 - 7 7 7 7 5 890,– B

112 2KJ3441 - 7 GA02 - 7 7 7 7 5 920,– B

132 2KJ3441 - 7 HA02 - 7 7 7 7 6 126,– B

K3 56 2KJ3441 - 7 AA03 - 7 7 7 7 5 763,– W

140 2KJ3441 - 7 BA03 - 7 7 7 7 5 834,– W

180 2KJ3441 - 7 CA03 - 7 7 7 7 5 890,– W

210 2KJ3441 - 7 DA03 - 7 7 7 7 6 126,– W

K4 63 2KJ3441 - 7 BA04 - 7 7 7 7 5 668,– B

71 2KJ3441 - 7 CA04 - 7 7 7 7 5 672,– B

80 2KJ3441 - 7 DA04 - 7 7 7 7 5 685,– B

90 2KJ3441 - 7 EA04 - 7 7 7 7 5 695,– B

100 2KJ3441 - 7 FA04 - 7 7 7 7 5 722,– B

112 2KJ3441 - 7 GA04 - 7 7 7 7 5 754,– B

132 2KJ3441 - 7 HA04 - 7 7 7 7 5 812,– B

K5 56 2KJ3441 - 7 AA05 - 7 7 7 7 5 672,– B

140 2KJ3441 - 7 BA05 - 7 7 7 7 5 695,– B

180 2KJ3441 - 7 CA05 - 7 7 7 7 5 722,– B

210 2KJ3441 - 7 DA05 - 7 7 7 7 5 780,– D

K8 808 2KJ3441 - 7 AA08 - 7 7 7 7 5 979,– C

810 2KJ3441 - 7 BA08 - 7 7 7 7 6 106,– C

KQ 703 2KJ3441 - 7 AA07 - 7 7 7 7 5 814,– B

704 2KJ3441 - 7 BA07 - 7 7 7 7 5 836,– B

706 2KJ3441 - 7 CA07 - 7 7 7 7 5 851,– B

708 2KJ3441 - 7 DA07 - 7 7 7 7 5 958,– B

710 2KJ3441 - 7 EA07 - 7 7 7 7 6 138,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flach-Doppelgetriebe

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.189-Z69 K2 80 2KJ3442 - 7 DA02 - 7 7 7 7 9 835,– C

90 2KJ3442 - 7 EA02 - 7 7 7 7 9 845,– C

100 2KJ3442 - 7 FA02 - 7 7 7 7 9 901,– C

112 2KJ3442 - 7 GA02 - 7 7 7 7 9 931,– C

132 2KJ3442 - 7 HA02 - 7 7 7 7 10 137,– C

K3 56 2KJ3442 - 7 AA03 - 7 7 7 7 9 774,– W

140 2KJ3442 - 7 BA03 - 7 7 7 7 9 845,– W

180 2KJ3442 - 7 CA03 - 7 7 7 7 9 901,– W

210 2KJ3442 - 7 DA03 - 7 7 7 7 10 137,– W

K4 63 2KJ3442 - 7 BA04 - 7 7 7 7 9 679,– C

71 2KJ3442 - 7 CA04 - 7 7 7 7 9 683,– C

80 2KJ3442 - 7 DA04 - 7 7 7 7 9 696,– C

90 2KJ3442 - 7 EA04 - 7 7 7 7 9 706,– C

100 2KJ3442 - 7 FA04 - 7 7 7 7 9 733,– C

112 2KJ3442 - 7 GA04 - 7 7 7 7 9 765,– C

132 2KJ3442 - 7 HA04 - 7 7 7 7 9 823,– C

K5 56 2KJ3442 - 7 AA05 - 7 7 7 7 9 683,– C

140 2KJ3442 - 7 BA05 - 7 7 7 7 9 706,– C

180 2KJ3442 - 7 CA05 - 7 7 7 7 9 733,– C

210 2KJ3442 - 7 DA05 - 7 7 7 7 9 791,– D

K8 808 2KJ3442 - 7 AA08 - 7 7 7 7 9 990,– C

810 2KJ3442 - 7 BA08 - 7 7 7 7 10 117,– C

KQ 703 2KJ3442 - 7 AA07 - 7 7 7 7 9 825,– C

704 2KJ3442 - 7 BA07 - 7 7 7 7 9 847,– C

706 2KJ3442 - 7 CA07 - 7 7 7 7 9 862,– C

708 2KJ3442 - 7 DA07 - 7 7 7 7 9 969,– C

710 2KJ3442 - 7 EA07 - 7 7 7 7 10 149,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Flach-Doppelgetriebe

3

Unverbindliche Preisempfehlungen

FD.189-D69 K2 80 2KJ3443 - 7 DA02 - 7 7 7 7 9 914,– C

90 2KJ3443 - 7 EA02 - 7 7 7 7 9 924,– C

100 2KJ3443 - 7 FA02 - 7 7 7 7 9 980,– C

112 2KJ3443 - 7 GA02 - 7 7 7 7 10 010,– C

132 2KJ3443 - 7 HA02 - 7 7 7 7 10 216,– C

K3 56 2KJ3443 - 7 AA03 - 7 7 7 7 9 853,– W

140 2KJ3443 - 7 BA03 - 7 7 7 7 9 924,– W

180 2KJ3443 - 7 CA03 - 7 7 7 7 9 980,– W

210 2KJ3443 - 7 DA03 - 7 7 7 7 10 216,– W

K4 63 2KJ3443 - 7 BA04 - 7 7 7 7 9 758,– C

71 2KJ3443 - 7 CA04 - 7 7 7 7 9 762,– C

80 2KJ3443 - 7 DA04 - 7 7 7 7 9 775,– C

90 2KJ3443 - 7 EA04 - 7 7 7 7 9 785,– C

100 2KJ3443 - 7 FA04 - 7 7 7 7 9 812,– C

112 2KJ3443 - 7 GA04 - 7 7 7 7 9 844,– C

132 2KJ3443 - 7 HA04 - 7 7 7 7 9 902,– C

K5 56 2KJ3443 - 7 AA05 - 7 7 7 7 9 762,– C

140 2KJ3443 - 7 BA05 - 7 7 7 7 9 785,– C

180 2KJ3443 - 7 CA05 - 7 7 7 7 9 812,– C

210 2KJ3443 - 7 DA05 - 7 7 7 7 9 870,– D

K8 808 2KJ3443 - 7 AA08 - 7 7 7 7 10 069,– C

810 2KJ3443 - 7 BA08 - 7 7 7 7 10 196,– C

KQ 703 2KJ3443 - 7 AA07 - 7 7 7 7 9 904,– C

704 2KJ3443 - 7 BA07 - 7 7 7 7 9 926,– C

706 2KJ3443 - 7 CA07 - 7 7 7 7 9 941,– C

708 2KJ3443 - 7 DA07 - 7 7 7 7 10 048,– C

710 2KJ3443 - 7 EA07 - 7 7 7 7 10 228,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/4

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelradgetriebemotoren B und K

Getriebemotoren bis 55 kW

4

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

B.19 LA63MD4 0,09 2KJ3500 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 373,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3500 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 373,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3500 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 377,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3500 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 382,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3500 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 395,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3500 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 403,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3500 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 403,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3500 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 475,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3500 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 409,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3500 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 409,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3500 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 419,– C

B.29 LA63MD4 0,09 2KJ3501 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 547,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3501 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 547,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3501 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 551,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3501 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 556,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3501 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 569,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3501 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 577,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3501 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 577,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3501 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 649,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3501 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 701,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3501 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 747,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3501 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 833,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3501 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 922,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3501 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 583,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3501 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 583,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3501 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 593,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3501 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 606,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelradgetriebemotoren B und K

Getriebemotoren bis 55 kW

4

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

B.39 LA71MG4 0,25 2KJ3502 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 724,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3502 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 737,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3502 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 745,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3502 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 745,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3502 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 817,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3502 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 869,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3502 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 915,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3502 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 001,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3502 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 090,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3502 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 226,– A

LA71MG6 0,18 2KJ3502 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 761,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3502 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 774,– C

B.49 LA71ZML4 0,55 2KJ3503 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 847,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3503 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 847,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3503 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 919,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3503 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 971,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3503 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 017,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3503 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 103,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3503 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 192,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3503 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 328,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3503 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 499,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3503 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 721,– C

LE90SQ6P 0,75 2KJ3503 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 1 044,– C

LE90ZLR6P 1,1 2KJ3503 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P01 1 090,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelradgetriebemotoren B und K

Getriebemotoren bis 55 kW

4

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

K.39 LA63ME4 0,12 2KJ3504 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 765,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3504 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 769,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3504 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 774,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3504 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 787,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3504 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 795,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3504 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 795,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3504 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 867,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3504 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 919,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3504 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 965,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3504 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 051,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3504 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 140,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3504 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 276,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3504 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 801,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3504 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 801,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3504 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 811,– C

K.49 LA63MF4 0,18 2KJ3505 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 846,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3505 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 851,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3505 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 864,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3505 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 872,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3505 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 872,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3505 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 944,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3505 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 996,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3505 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 042,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3505 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 128,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3505 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 217,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3505 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 353,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3505 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 524,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3505 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 746,– A

LA63MG6 0,12 2KJ3505 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 878,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3505 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 888,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3505 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 901,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelradgetriebemotoren B und K

Getriebemotoren bis 55 kW

4

K.69 LA71MG4 0,25 2KJ3507 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 990,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3507 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 1 003,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3507 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1 011,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3507 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 011,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3507 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 083,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3507 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 135,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3507 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 181,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3507 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 267,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3507 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 356,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3507 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 492,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3507 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 663,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3507 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 885,– A

LA71MG6 0,18 2KJ3507 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 1 027,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3507 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 1 040,– C

K.79 LA71MG4 0,25 2KJ3508 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 1 083,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3508 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 1 096,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3508 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1 104,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3508 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 104,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3508 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 176,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3508 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 228,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3508 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 274,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3508 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 360,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3508 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 449,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3508 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 585,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3508 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 756,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3508 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 978,– A

LA71MG6 0,18 2KJ3508 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 1 120,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3508 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 1 133,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelradgetriebemotoren B und K

Getriebemotoren bis 55 kW

4

K.89 LA71ZML4 0,55 2KJ3510 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1 343,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3510 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 343,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3510 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 415,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3510 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 467,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3510 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 513,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3510 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 599,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3510 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 688,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3510 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 824,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3510 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1 995,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3510 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 217,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3510 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 2 738,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3510 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 2 793,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3510 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 3 278,– B

LE90SQ6P 0,75 2KJ3510 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 1 540,– C

LE90ZLR6P 1,1 2KJ3510 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P01 1 586,– C

K.109 LE90SM4P 1,1 2KJ3511 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 790,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3511 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 836,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3511 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 922,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3511 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 2 011,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3511 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 2 147,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3511 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 318,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3511 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 540,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3511 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 3 061,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3511 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 3 116,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3511 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 3 601,– B

LES180MQ4P 18 2KJ3511 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 4 458,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3511 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 4 716,– B

LE90SQ6P 0,75 2KJ3511 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 1 863,– C

LE90ZLR6P 1,1 2KJ3511 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P01 1 909,– C

LE100LLB6P 1,5 2KJ3511 - 7 FM23 - 7 7 7 7 P01 2 106,– C

LE112ZMKB6P 2,2 2KJ3511 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 P01 2 242,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelradgetriebemotoren B und K

Getriebemotoren bis 55 kW

4

K.129 LE90ZLR4P 1,5 2KJ3512 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 3 000,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3512 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 3 086,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3512 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 3 175,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3512 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 3 311,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3512 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 3 482,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3512 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 3 704,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3512 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 4 225,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3512 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 4 280,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3512 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 4 765,– B

LES180MQ4P 18 2KJ3512 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 5 622,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3512 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 5 880,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3512 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 6 861,– B

LES225SD4P 37 2KJ3512 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 7 580,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3512 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 8 482,– C

LE90ZLR6P 1,1 2KJ3512 - 7 EM23 - 7 7 7 7 P01 3 073,– C

LE100LLB6P 1,5 2KJ3512 - 7 FM23 - 7 7 7 7 P01 3 270,– C

LE112ZMKB6P 2,2 2KJ3512 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 P01 3 406,– C

LE132SH6P 3 2KJ3512 - 7 HF23 - 7 7 7 7 P01 3 577,– C

K.149 LE100ZLSB4P 3 2KJ3513 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 4 492,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3513 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 4 628,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3513 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 4 799,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3513 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 5 021,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3513 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 5 542,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3513 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 5 597,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3513 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 6 082,– B

LES180MQ4P 18 2KJ3513 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 6 939,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3513 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 7 197,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3513 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 8 178,– B

LES225SD4P 37 2KJ3513 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 8 897,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3513 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 9 799,– C

LES250MD4P 55 2KJ3513 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 11 972,– C

LE112ZMKB6P 2,2 2KJ3513 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 P01 4 723,– C

LE132SH6P 3 2KJ3513 - 7 HF23 - 7 7 7 7 P01 4 894,– C

LE132MJ6P 4 2KJ3513 - 7 HK23 - 7 7 7 7 P01 5 111,– C

LE132ZMS6P 5,5 2KJ3513 - 7 HL23 - 7 7 7 7 P01 5 116,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelradgetriebemotoren B und K

Getriebemotoren bis 55 kW

4

K.169 LE132ZST4P 5,5 2KJ3514 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 7 484,– B

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3514 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 7 706,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3514 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 8 227,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3514 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 8 282,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3514 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 8 767,– B

LES180MQ4P 18 2KJ3514 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 9 624,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3514 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 9 882,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3514 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 10 863,– B

LES225SD4P 37 2KJ3514 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 11 582,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3514 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 12 484,– C

LES250MD4P 55 2KJ3514 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 14 657,– C

LE132SH6P 3 2KJ3514 - 7 HF23 - 7 7 7 7 P01 7 579,– C

LE132MJ6P 4 2KJ3514 - 7 HK23 - 7 7 7 7 P01 7 796,– C

LE132ZMS6P 5,5 2KJ3514 - 7 HL23 - 7 7 7 7 P01 7 801,– C

K.189 LE132ZMS4P 7,5 2KJ3515 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 10 682,– B

LE160MPA4P 9,2 2KJ3515 - 7 JQ23 - 7 7 7 7 – 11 203,– B

LE160MPB4P 11 2KJ3515 - 7 JR23 - 7 7 7 7 – 11 258,– B

LE160ZLL4P 15 2KJ3515 - 7 JU23 - 7 7 7 7 – 11 743,– B

LES180MQ4P 18 2KJ3515 - 7 KL33 - 7 7 7 7 – 12 600,– B

LES180ZLN4P 22 2KJ3515 - 7 KN33 - 7 7 7 7 – 12 858,– B

LES200ZLU4P 30 2KJ3515 - 7 LN33 - 7 7 7 7 – 13 839,– B

LES225SD4P 37 2KJ3515 - 7 MF33 - 7 7 7 7 – 14 558,– C

LES225YMF4P 45 2KJ3515 - 7 MT33 - 7 7 7 7 – 15 460,– C

LES250MD4P 55 2KJ3515 - 7 NM33 - 7 7 7 7 – 17 633,– C

LE132ZMS6P 5,5 2KJ3515 - 7 HL23 - 7 7 7 7 P01 10 777,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelrad-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

4

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

K.39-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3520 - 7 BB11 - 7 7 7 7 962,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3520 - 7 BC11 - 7 7 7 7 962,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3520 - 7 BD11 - 7 7 7 7 966,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3520 - 7 CD11 - 7 7 7 7 971,– B

K.49-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3522 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 062,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3522 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 062,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3522 - 7 BD11 - 7 7 7 7 1 066,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3522 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 071,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3522 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 084,– B

K.69-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3524 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 191,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3524 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 191,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3524 - 7 BD11 - 7 7 7 7 1 195,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3524 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 200,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3524 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 213,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3524 - 7 CH11 - 7 7 7 7 1 221,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3524 - 7 DB21 - 7 7 7 7 1 221,– B

K.79-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3526 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 250,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3526 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 250,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3526 - 7 BD11 - 7 7 7 7 1 254,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3526 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 259,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3526 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 272,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3526 - 7 CH11 - 7 7 7 7 1 280,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3526 - 7 DB21 - 7 7 7 7 1 280,– B

K.89-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3528 - 7 BB11 - 7 7 7 7 1 501,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3528 - 7 BC11 - 7 7 7 7 1 501,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3528 - 7 BD11 - 7 7 7 7 1 505,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3528 - 7 CD11 - 7 7 7 7 1 510,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3528 - 7 CE11 - 7 7 7 7 1 523,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3528 - 7 CH11 - 7 7 7 7 1 531,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3528 - 7 DB21 - 7 7 7 7 1 531,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3528 - 7 DF23 - 7 7 7 7 1 603,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3528 - 7 EK23 - 7 7 7 7 1 655,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelrad-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

4

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

K.109-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3531 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 023,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3531 - 7 BC11 - 7 7 7 7 2 023,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3531 - 7 BD11 - 7 7 7 7 2 027,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3531 - 7 CD11 - 7 7 7 7 2 032,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3531 - 7 CE11 - 7 7 7 7 2 045,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3531 - 7 CH11 - 7 7 7 7 2 053,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3531 - 7 FN23 - 7 7 7 7 2 053,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3531 - 7 DB21 - 7 7 7 7 2 125,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3531 - 7 DF23 - 7 7 7 7 2 177,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3531 - 7 EK23 - 7 7 7 7 2 223,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3531 - 7 EM23 - 7 7 7 7 2 309,– B

K.109-D39 LA63MD4 0,09 2KJ3532 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 079,– B

K.129-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3533 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 904,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3533 - 7 BC11 - 7 7 7 7 2 904,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3533 - 7 BD11 - 7 7 7 7 2 908,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3533 - 7 CD11 - 7 7 7 7 2 913,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3533 - 7 CE11 - 7 7 7 7 2 926,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3533 - 7 CH11 - 7 7 7 7 2 934,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3533 - 7 FN23 - 7 7 7 7 2 934,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3533 - 7 DB21 - 7 7 7 7 3 006,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3533 - 7 DF23 - 7 7 7 7 3 058,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3533 - 7 EK23 - 7 7 7 7 3 104,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3533 - 7 EM23 - 7 7 7 7 3 190,– B

K.129-D39 LA63MD4 0,09 2KJ3534 - 7 BB11 - 7 7 7 7 2 966,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3534 - 7 BC11 - 7 7 7 7 2 966,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelrad-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

4

K.149-Z49 LA63MF4 0,18 2KJ3535 - 7 BD11 - 7 7 7 7 4 748,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3535 - 7 CD11 - 7 7 7 7 4 753,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3535 - 7 CE11 - 7 7 7 7 4 766,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3535 - 7 CH11 - 7 7 7 7 4 774,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3535 - 7 DB21 - 7 7 7 7 4 774,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3535 - 7 DF23 - 7 7 7 7 4 846,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3535 - 7 EK23 - 7 7 7 7 4 898,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3535 - 7 EM23 - 7 7 7 7 4 944,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3535 - 7 FN23 - 7 7 7 7 5 030,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3535 - 7 FP23 - 7 7 7 7 5 119,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3535 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 5 255,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3535 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 5 426,– B

K.149-D49 LA63MD4 0,09 2KJ3536 - 7 BB11 - 7 7 7 7 4 830,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3536 - 7 BC11 - 7 7 7 7 4 830,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3536 - 7 BD11 - 7 7 7 7 4 834,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3536 - 7 CD11 - 7 7 7 7 4 839,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3536 - 7 CE11 - 7 7 7 7 4 852,– B

K.169-Z49 LA63MF4 0,18 2KJ3537 - 7 BD11 - 7 7 7 7 6 972,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3537 - 7 CD11 - 7 7 7 7 6 977,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3537 - 7 CE11 - 7 7 7 7 6 990,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3537 - 7 CH11 - 7 7 7 7 6 998,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3537 - 7 DB21 - 7 7 7 7 6 998,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3537 - 7 DF23 - 7 7 7 7 7 070,– B

LE90SM4P 1,1 2KJ3537 - 7 EK23 - 7 7 7 7 7 122,– B

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3537 - 7 EM23 - 7 7 7 7 7 168,– B

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3537 - 7 FN23 - 7 7 7 7 7 254,– B

LE100ZLSB4P 3 2KJ3537 - 7 FP23 - 7 7 7 7 7 343,– B

LE112ZMKB4P 4 2KJ3537 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 7 479,– B

LE132ZST4P 5,5 2KJ3537 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 7 650,– B

K.169-D49 LA63ME4 0,12 2KJ3538 - 7 BC11 - 7 7 7 7 7 041,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3538 - 7 BD11 - 7 7 7 7 7 045,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3538 - 7 CD11 - 7 7 7 7 7 050,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3538 - 7 CE11 - 7 7 7 7 7 063,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Kegelrad-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 55 kW

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.189-Z69 LA71MG4 0,25 2KJ3540 - 7 CD11 - 7 7 7 7 10 374,– C

LA71MH4 0,37 2KJ3540 - 7 CE11 - 7 7 7 7 10 387,– C

LA71ZML4 0,55 2KJ3540 - 7 CH11 - 7 7 7 7 10 395,– C

LE80MB4 0,55 2KJ3540 - 7 EK23 - 7 7 7 7 10 395,– C

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3540 - 7 EM23 - 7 7 7 7 10 467,– C

LE90SM4P 1,1 2KJ3540 - 7 FN23 - 7 7 7 7 10 519,– C

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3540 - 7 FP23 - 7 7 7 7 10 565,– C

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3540 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 10 651,– C

LE100ZLSB4P 3 2KJ3540 - 7 HL23 - 7 7 7 7 10 740,– C

LE112ZMKB4P 4 2KJ3540 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 10 876,– C

LE132ZST4P 5,5 2KJ3540 - 7 DB21 - 7 7 7 7 11 047,– C

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3540 - 7 DF23 - 7 7 7 7 11 269,– C

K.189-D69 LA63MF4 0,18 2KJ3541 - 7 BD11 - 7 7 7 7 10 525,– C

LA71MG4 0,25 2KJ3541 - 7 CD11 - 7 7 7 7 10 530,– C

LA71MH4 0,37 2KJ3541 - 7 CE11 - 7 7 7 7 10 543,– C

LA71ZML4 0,55 2KJ3541 - 7 CH11 - 7 7 7 7 10 551,– C

LE80MB4 0,55 2KJ3541 - 7 DB21 - 7 7 7 7 10 551,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

B.29 K2 80 2KJ3501 - 7 DA02 - 7 7 7 7 700,– B

90 2KJ3501 - 7 EA02 - 7 7 7 7 710,– B

100 2KJ3501 - 7 FA02 - 7 7 7 7 766,– B

K3 56 2KJ3501 - 7 AA03 - 7 7 7 7 639,– W

140 2KJ3501 - 7 BA03 - 7 7 7 7 710,– W

180 2KJ3501 - 7 CA03 - 7 7 7 7 766,– W

K4 63 2KJ3501 - 7 BA04 - 7 7 7 7 544,– A

71 2KJ3501 - 7 CA04 - 7 7 7 7 548,– A

80 2KJ3501 - 7 DA04 - 7 7 7 7 561,– A

90 2KJ3501 - 7 EA04 - 7 7 7 7 571,– A

100 2KJ3501 - 7 FA04 - 7 7 7 7 598,– A

K5 56 2KJ3501 - 7 AA05 - 7 7 7 7 548,– B

140 2KJ3501 - 7 BA05 - 7 7 7 7 571,– B

180 2KJ3501 - 7 CA05 - 7 7 7 7 598,– B

KQ 703 2KJ3501 - 7 AA07 - 7 7 7 7 690,– B

704 2KJ3501 - 7 BA07 - 7 7 7 7 712,– B

706 2KJ3501 - 7 CA07 - 7 7 7 7 727,– B

B.39 K2 80 2KJ3502 - 7 DA02 - 7 7 7 7 868,– B

90 2KJ3502 - 7 EA02 - 7 7 7 7 878,– B

100 2KJ3502 - 7 FA02 - 7 7 7 7 934,– B

112 2KJ3502 - 7 GA02 - 7 7 7 7 964,– B

K3 56 2KJ3502 - 7 AA03 - 7 7 7 7 807,– W

140 2KJ3502 - 7 BA03 - 7 7 7 7 878,– W

180 2KJ3502 - 7 CA03 - 7 7 7 7 934,– W

K4 63 2KJ3502 - 7 BA04 - 7 7 7 7 712,– A

71 2KJ3502 - 7 CA04 - 7 7 7 7 716,– A

80 2KJ3502 - 7 DA04 - 7 7 7 7 729,– A

90 2KJ3502 - 7 EA04 - 7 7 7 7 739,– A

100 2KJ3502 - 7 FA04 - 7 7 7 7 766,– A

112 2KJ3502 - 7 GA04 - 7 7 7 7 798,– A

K5 56 2KJ3502 - 7 AA05 - 7 7 7 7 716,– B

140 2KJ3502 - 7 BA05 - 7 7 7 7 739,– B

180 2KJ3502 - 7 CA05 - 7 7 7 7 766,– B

K8 808 2KJ3502 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 023,– C

KQ 703 2KJ3502 - 7 AA07 - 7 7 7 7 858,– B

704 2KJ3502 - 7 BA07 - 7 7 7 7 880,– B

706 2KJ3502 - 7 CA07 - 7 7 7 7 895,– B

708 2KJ3502 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 002,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

B.49 K2 80 2KJ3503 - 7 DA02 - 7 7 7 7 970,– B

90 2KJ3503 - 7 EA02 - 7 7 7 7 980,– B

100 2KJ3503 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 036,– B

112 2KJ3503 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 066,– B

132 2KJ3503 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 272,– B

K3 56 2KJ3503 - 7 AA03 - 7 7 7 7 909,– W

140 2KJ3503 - 7 BA03 - 7 7 7 7 980,– W

180 2KJ3503 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 036,– W

210 2KJ3503 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 272,– W

K4 63 2KJ3503 - 7 BA04 - 7 7 7 7 814,– A

71 2KJ3503 - 7 CA04 - 7 7 7 7 818,– A

80 2KJ3503 - 7 DA04 - 7 7 7 7 831,– A

90 2KJ3503 - 7 EA04 - 7 7 7 7 841,– A

100 2KJ3503 - 7 FA04 - 7 7 7 7 868,– A

112 2KJ3503 - 7 GA04 - 7 7 7 7 900,– A

132 2KJ3503 - 7 HA04 - 7 7 7 7 958,– A

K5 56 2KJ3503 - 7 AA05 - 7 7 7 7 818,– B

140 2KJ3503 - 7 BA05 - 7 7 7 7 841,– B

180 2KJ3503 - 7 CA05 - 7 7 7 7 868,– B

210 2KJ3503 - 7 DA05 - 7 7 7 7 926,– D

K8 808 2KJ3503 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 125,– C

810 2KJ3503 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 252,– C

KQ 703 2KJ3503 - 7 AA07 - 7 7 7 7 960,– B

704 2KJ3503 - 7 BA07 - 7 7 7 7 982,– B

706 2KJ3503 - 7 CA07 - 7 7 7 7 997,– B

708 2KJ3503 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 104,– B

710 2KJ3503 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 284,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017



4/15Siemens MD 50 P · Oktober 2017

SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.39 K2 80 2KJ3504 - 7 DA02 - 7 7 7 7 918,– B

90 2KJ3504 - 7 EA02 - 7 7 7 7 928,– B

100 2KJ3504 - 7 FA02 - 7 7 7 7 984,– B

112 2KJ3504 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 014,– B

K3 56 2KJ3504 - 7 AA03 - 7 7 7 7 857,– W

140 2KJ3504 - 7 BA03 - 7 7 7 7 928,– W

180 2KJ3504 - 7 CA03 - 7 7 7 7 984,– W

K4 63 2KJ3504 - 7 BA04 - 7 7 7 7 762,– A

71 2KJ3504 - 7 CA04 - 7 7 7 7 766,– A

80 2KJ3504 - 7 DA04 - 7 7 7 7 779,– A

90 2KJ3504 - 7 EA04 - 7 7 7 7 789,– A

100 2KJ3504 - 7 FA04 - 7 7 7 7 816,– A

112 2KJ3504 - 7 GA04 - 7 7 7 7 848,– A

K5 56 2KJ3504 - 7 AA05 - 7 7 7 7 766,– B

140 2KJ3504 - 7 BA05 - 7 7 7 7 789,– B

180 2KJ3504 - 7 CA05 - 7 7 7 7 816,– B

K8 808 2KJ3504 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 073,– C

KQ 703 2KJ3504 - 7 AA07 - 7 7 7 7 908,– B

704 2KJ3504 - 7 BA07 - 7 7 7 7 930,– B

706 2KJ3504 - 7 CA07 - 7 7 7 7 945,– B

708 2KJ3504 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 052,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.49 K2 80 2KJ3505 - 7 DA02 - 7 7 7 7 995,– B

90 2KJ3505 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 005,– B

100 2KJ3505 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 061,– B

112 2KJ3505 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 091,– B

132 2KJ3505 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 297,– B

K3 56 2KJ3505 - 7 AA03 - 7 7 7 7 934,– W

140 2KJ3505 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 005,– W

180 2KJ3505 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 061,– W

210 2KJ3505 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 297,– W

K4 63 2KJ3505 - 7 BA04 - 7 7 7 7 839,– A

71 2KJ3505 - 7 CA04 - 7 7 7 7 843,– A

80 2KJ3505 - 7 DA04 - 7 7 7 7 856,– A

90 2KJ3505 - 7 EA04 - 7 7 7 7 866,– A

100 2KJ3505 - 7 FA04 - 7 7 7 7 893,– A

112 2KJ3505 - 7 GA04 - 7 7 7 7 925,– A

132 2KJ3505 - 7 HA04 - 7 7 7 7 983,– A

K5 56 2KJ3505 - 7 AA05 - 7 7 7 7 843,– B

140 2KJ3505 - 7 BA05 - 7 7 7 7 866,– B

180 2KJ3505 - 7 CA05 - 7 7 7 7 893,– B

210 2KJ3505 - 7 DA05 - 7 7 7 7 951,– D

K8 808 2KJ3505 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 150,– C

810 2KJ3505 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 277,– C

KQ 703 2KJ3505 - 7 AA07 - 7 7 7 7 985,– B

704 2KJ3505 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 007,– B

706 2KJ3505 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 022,– B

708 2KJ3505 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 129,– B

710 2KJ3505 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 309,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.69 K2 80 2KJ3507 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 134,– B

90 2KJ3507 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 144,– B

100 2KJ3507 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 200,– B

112 2KJ3507 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 230,– B

132 2KJ3507 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 436,– B

K3 56 2KJ3507 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 073,– W

140 2KJ3507 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 144,– W

180 2KJ3507 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 200,– W

210 2KJ3507 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 436,– W

K4 63 2KJ3507 - 7 BA04 - 7 7 7 7 978,– A

71 2KJ3507 - 7 CA04 - 7 7 7 7 982,– A

80 2KJ3507 - 7 DA04 - 7 7 7 7 995,– A

90 2KJ3507 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 005,– A

100 2KJ3507 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 032,– A

112 2KJ3507 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 064,– A

132 2KJ3507 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 122,– A

K5 56 2KJ3507 - 7 AA05 - 7 7 7 7 982,– B

140 2KJ3507 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 005,– B

180 2KJ3507 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 032,– B

210 2KJ3507 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 090,– D

K8 808 2KJ3507 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 289,– C

810 2KJ3507 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 416,– C

KQ 703 2KJ3507 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 124,– B

704 2KJ3507 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 146,– B

706 2KJ3507 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 161,– B

708 2KJ3507 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 268,– B

710 2KJ3507 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 448,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.79 K2 80 2KJ3508 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 227,– B

90 2KJ3508 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 237,– B

100 2KJ3508 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 293,– B

112 2KJ3508 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 323,– B

132 2KJ3508 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 529,– B

K3 56 2KJ3508 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 166,– W

140 2KJ3508 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 237,– W

180 2KJ3508 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 293,– W

210 2KJ3508 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 529,– W

K4 63 2KJ3508 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 071,– A

71 2KJ3508 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 075,– A

80 2KJ3508 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 088,– A

90 2KJ3508 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 098,– A

100 2KJ3508 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 125,– A

112 2KJ3508 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 157,– A

132 2KJ3508 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 215,– A

K5 56 2KJ3508 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 075,– B

140 2KJ3508 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 098,– B

180 2KJ3508 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 125,– B

210 2KJ3508 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 183,– D

K8 808 2KJ3508 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 382,– C

810 2KJ3508 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 509,– C

KQ 703 2KJ3508 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 217,– B

704 2KJ3508 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 239,– B

706 2KJ3508 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 254,– B

708 2KJ3508 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 361,– B

710 2KJ3508 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 541,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.89 K2 80 2KJ3510 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 466,– B

90 2KJ3510 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 476,– B

100 2KJ3510 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 532,– B

112 2KJ3510 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 562,– B

132 2KJ3510 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 768,– B

160 2KJ3510 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 917,– B

K3 56 2KJ3510 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 405,– W

140 2KJ3510 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 476,– W

180 2KJ3510 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 532,– W

210 2KJ3510 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 768,– W

250 2KJ3510 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 917,– W

K4 71 2KJ3510 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 314,– A

80 2KJ3510 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 327,– A

90 2KJ3510 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 337,– A

100 2KJ3510 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 364,– A

112 2KJ3510 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 396,– A

132 2KJ3510 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 454,– A

160 2KJ3510 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 565,– A

K5 56 2KJ3510 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 314,– B

140 2KJ3510 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 337,– B

180 2KJ3510 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 364,– B

210 2KJ3510 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 422,– D

250 2KJ3510 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 565,– D

K8 808 2KJ3510 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 621,– C

810 2KJ3510 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 748,– C

KQ 703 2KJ3510 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 456,– B

704 2KJ3510 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 478,– B

706 2KJ3510 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 493,– B

708 2KJ3510 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 600,– B

710 2KJ3510 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 780,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.109 K2 80 2KJ3511 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 789,– B

90 2KJ3511 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 799,– B

100 2KJ3511 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 855,– B

112 2KJ3511 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 885,– B

132 2KJ3511 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 091,– B

160 2KJ3511 - 7 JA02 - 7 7 7 7 2 240,– B

180 2KJ3511 - 7 KA02 - 7 7 7 7 2 333,– C

K3 140 2KJ3511 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 799,– W

180 2KJ3511 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 855,– W

210 2KJ3511 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 091,– W

250 2KJ3511 - 7 EA03 - 7 7 7 7 2 240,– W

280 2KJ3511 - 7 FA03 - 7 7 7 7 2 896,– W

K4 80 2KJ3511 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 650,– B

90 2KJ3511 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 660,– B

100 2KJ3511 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 687,– B

112 2KJ3511 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 719,– B

132 2KJ3511 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 777,– B

160 2KJ3511 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 888,– B

180 2KJ3511 - 7 KA04 - 7 7 7 7 1 955,– B

K5 140 2KJ3511 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 660,– B

180 2KJ3511 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 687,– B

210 2KJ3511 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 745,– D

250 2KJ3511 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 888,– D

280 2KJ3511 - 7 FA05 - 7 7 7 7 2 283,– D

K8 808 2KJ3511 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 944,– C

810 2KJ3511 - 7 BA08 - 7 7 7 7 2 071,– C

813 2KJ3511 - 7 CA08 - 7 7 7 7 2 416,– C

KQ 704 2KJ3511 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 801,– B

706 2KJ3511 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 816,– B

708 2KJ3511 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 923,– B

710 2KJ3511 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 103,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.129 K2 90 2KJ3512 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 963,– B

100 2KJ3512 - 7 FA02 - 7 7 7 7 3 019,– B

112 2KJ3512 - 7 GA02 - 7 7 7 7 3 049,– B

132 2KJ3512 - 7 HA02 - 7 7 7 7 3 255,– B

160 2KJ3512 - 7 JA02 - 7 7 7 7 3 404,– B

180 2KJ3512 - 7 KA02 - 7 7 7 7 3 497,– C

200 2KJ3512 - 7 LA02 - 7 7 7 7 4 033,– C

225 2KJ3512 - 7 MA02 - 7 7 7 7 4 135,– C

K3 140 2KJ3512 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 963,– W

180 2KJ3512 - 7 CA03 - 7 7 7 7 3 019,– W

210 2KJ3512 - 7 DA03 - 7 7 7 7 3 255,– W

250 2KJ3512 - 7 EA03 - 7 7 7 7 3 404,– W

280 2KJ3512 - 7 FA03 - 7 7 7 7 4 060,– W

320 2KJ3512 - 7 GA03 - 7 7 7 7 4 163,– W

K4 90 2KJ3512 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 824,– B

100 2KJ3512 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 851,– B

112 2KJ3512 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 883,– B

132 2KJ3512 - 7 HA04 - 7 7 7 7 2 941,– B

160 2KJ3512 - 7 JA04 - 7 7 7 7 3 052,– B

180 2KJ3512 - 7 KA04 - 7 7 7 7 3 119,– B

200 2KJ3512 - 7 LA04 - 7 7 7 7 3 420,– B

225 2KJ3512 - 7 MA04 - 7 7 7 7 3 455,– C

K5 140 2KJ3512 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 824,– B

180 2KJ3512 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 851,– B

210 2KJ3512 - 7 DA05 - 7 7 7 7 2 909,– D

250 2KJ3512 - 7 EA05 - 7 7 7 7 3 052,– D

280 2KJ3512 - 7 FA05 - 7 7 7 7 3 447,– D

320 2KJ3512 - 7 GA05 - 7 7 7 7 3 483,– D

K8 808 2KJ3512 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 108,– C

810 2KJ3512 - 7 BA08 - 7 7 7 7 3 235,– C

813 2KJ3512 - 7 CA08 - 7 7 7 7 3 580,– C

816 2KJ3512 - 7 DA08 - 7 7 7 7 4 274,– C

KQ 704 2KJ3512 - 7 BA07 - 7 7 7 7 2 965,– B

706 2KJ3512 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 980,– B

708 2KJ3512 - 7 DA07 - 7 7 7 7 3 087,– B

710 2KJ3512 - 7 EA07 - 7 7 7 7 3 267,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.149 K2 90 2KJ3513 - 7 EA02 - 7 7 7 7 4 280,– B

100 2KJ3513 - 7 FA02 - 7 7 7 7 4 336,– B

112 2KJ3513 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 366,– B

132 2KJ3513 - 7 HA02 - 7 7 7 7 4 572,– B

160 2KJ3513 - 7 JA02 - 7 7 7 7 4 721,– B

180 2KJ3513 - 7 KA02 - 7 7 7 7 4 814,– C

200 2KJ3513 - 7 LA02 - 7 7 7 7 5 350,– C

225 2KJ3513 - 7 MA02 - 7 7 7 7 5 452,– C

250 2KJ3513 - 7 NA02 - 7 7 7 7 5 537,– C

K3 140 2KJ3513 - 7 BA03 - 7 7 7 7 4 280,– W

180 2KJ3513 - 7 CA03 - 7 7 7 7 4 336,– W

210 2KJ3513 - 7 DA03 - 7 7 7 7 4 572,– W

250 2KJ3513 - 7 EA03 - 7 7 7 7 4 721,– W

280 2KJ3513 - 7 FA03 - 7 7 7 7 5 377,– W

320 2KJ3513 - 7 GA03 - 7 7 7 7 5 480,– W

360 2KJ3513 - 7 HA03 - 7 7 7 7 5 575,– W

K4 90 2KJ3513 - 7 EA04 - 7 7 7 7 4 141,– B

100 2KJ3513 - 7 FA04 - 7 7 7 7 4 168,– B

112 2KJ3513 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 200,– B

132 2KJ3513 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 258,– B

160 2KJ3513 - 7 JA04 - 7 7 7 7 4 369,– B

180 2KJ3513 - 7 KA04 - 7 7 7 7 4 436,– B

200 2KJ3513 - 7 LA04 - 7 7 7 7 4 737,– B

225 2KJ3513 - 7 MA04 - 7 7 7 7 4 772,– C

250 2KJ3513 - 7 NA04 - 7 7 7 7 4 861,– C

K5 140 2KJ3513 - 7 BA05 - 7 7 7 7 4 141,– B

180 2KJ3513 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 168,– B

210 2KJ3513 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 226,– D

250 2KJ3513 - 7 EA05 - 7 7 7 7 4 369,– D

280 2KJ3513 - 7 FA05 - 7 7 7 7 4 764,– D

320 2KJ3513 - 7 GA05 - 7 7 7 7 4 800,– D

360 2KJ3513 - 7 HA05 - 7 7 7 7 4 898,– D

K8 808 2KJ3513 - 7 AA08 - 7 7 7 7 4 425,– C

810 2KJ3513 - 7 BA08 - 7 7 7 7 4 552,– C

813 2KJ3513 - 7 CA08 - 7 7 7 7 4 897,– C

816 2KJ3513 - 7 DA08 - 7 7 7 7 5 591,– C

KQ 706 2KJ3513 - 7 CA07 - 7 7 7 7 4 297,– B

708 2KJ3513 - 7 DA07 - 7 7 7 7 4 404,– B

710 2KJ3513 - 7 EA07 - 7 7 7 7 4 584,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.169 K2 100 2KJ3514 - 7 FA02 - 7 7 7 7 7 021,– B

112 2KJ3514 - 7 GA02 - 7 7 7 7 7 051,– B

132 2KJ3514 - 7 HA02 - 7 7 7 7 7 257,– B

160 2KJ3514 - 7 JA02 - 7 7 7 7 7 406,– B

180 2KJ3514 - 7 KA02 - 7 7 7 7 7 499,– C

200 2KJ3514 - 7 LA02 - 7 7 7 7 8 035,– C

225 2KJ3514 - 7 MA02 - 7 7 7 7 8 137,– C

250 2KJ3514 - 7 NA02 - 7 7 7 7 8 222,– C

280 2KJ3514 - 7 PA02 - 7 7 7 7 8 810,– C

K3 180 2KJ3514 - 7 CA03 - 7 7 7 7 7 021,– W

210 2KJ3514 - 7 DA03 - 7 7 7 7 7 257,– W

250 2KJ3514 - 7 EA03 - 7 7 7 7 7 406,– W

280 2KJ3514 - 7 FA03 - 7 7 7 7 8 062,– W

320 2KJ3514 - 7 GA03 - 7 7 7 7 8 165,– W

360 2KJ3514 - 7 HA03 - 7 7 7 7 8 260,– W

K4 100 2KJ3514 - 7 FA04 - 7 7 7 7 6 853,– B

112 2KJ3514 - 7 GA04 - 7 7 7 7 6 885,– B

132 2KJ3514 - 7 HA04 - 7 7 7 7 6 943,– B

160 2KJ3514 - 7 JA04 - 7 7 7 7 7 054,– B

180 2KJ3514 - 7 KA04 - 7 7 7 7 7 121,– B

200 2KJ3514 - 7 LA04 - 7 7 7 7 7 422,– B

225 2KJ3514 - 7 MA04 - 7 7 7 7 7 457,– C

250 2KJ3514 - 7 NA04 - 7 7 7 7 7 546,– C

K5 180 2KJ3514 - 7 CA05 - 7 7 7 7 6 853,– B

210 2KJ3514 - 7 DA05 - 7 7 7 7 6 911,– D

250 2KJ3514 - 7 EA05 - 7 7 7 7 7 054,– D

280 2KJ3514 - 7 FA05 - 7 7 7 7 7 449,– D

320 2KJ3514 - 7 GA05 - 7 7 7 7 7 485,– D

360 2KJ3514 - 7 HA05 - 7 7 7 7 7 583,– D

K8 808 2KJ3514 - 7 AA08 - 7 7 7 7 7 110,– C

810 2KJ3514 - 7 BA08 - 7 7 7 7 7 237,– C

813 2KJ3514 - 7 CA08 - 7 7 7 7 7 582,– C

816 2KJ3514 - 7 DA08 - 7 7 7 7 8 276,– C

818 2KJ3514 - 7 EA08 - 7 7 7 7 9 304,– C

KQ 708 2KJ3514 - 7 DA07 - 7 7 7 7 7 089,– B

710 2KJ3514 - 7 EA07 - 7 7 7 7 7 269,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelradgetriebe B und K

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.189 K2 112 2KJ3515 - 7 GA02 - 7 7 7 7 10 027,– B

132 2KJ3515 - 7 HA02 - 7 7 7 7 10 233,– B

160 2KJ3515 - 7 JA02 - 7 7 7 7 10 382,– B

180 2KJ3515 - 7 KA02 - 7 7 7 7 10 475,– C

200 2KJ3515 - 7 LA02 - 7 7 7 7 11 011,– C

225 2KJ3515 - 7 MA02 - 7 7 7 7 11 113,– C

250 2KJ3515 - 7 NA02 - 7 7 7 7 11 198,– C

280 2KJ3515 - 7 PA02 - 7 7 7 7 11 786,– C

315 2KJ3515 - 7 QA02 - 7 7 7 7 12 185,– C

K3 210 2KJ3515 - 7 DA03 - 7 7 7 7 10 233,– W

250 2KJ3515 - 7 EA03 - 7 7 7 7 10 382,– W

280 2KJ3515 - 7 FA03 - 7 7 7 7 11 038,– W

320 2KJ3515 - 7 GA03 - 7 7 7 7 11 141,– W

360 2KJ3515 - 7 HA03 - 7 7 7 7 11 236,– W

K4 112 2KJ3515 - 7 GA04 - 7 7 7 7 9 861,– B

132 2KJ3515 - 7 HA04 - 7 7 7 7 9 919,– B

160 2KJ3515 - 7 JA04 - 7 7 7 7 10 030,– B

180 2KJ3515 - 7 KA04 - 7 7 7 7 10 097,– B

200 2KJ3515 - 7 LA04 - 7 7 7 7 10 398,– B

225 2KJ3515 - 7 MA04 - 7 7 7 7 10 433,– C

250 2KJ3515 - 7 NA04 - 7 7 7 7 10 522,– C

K5 180 2KJ3515 - 7 CA05 - 7 7 7 7 9 829,– B

210 2KJ3515 - 7 DA05 - 7 7 7 7 9 887,– D

250 2KJ3515 - 7 EA05 - 7 7 7 7 10 030,– D

280 2KJ3515 - 7 FA05 - 7 7 7 7 10 425,– D

320 2KJ3515 - 7 GA05 - 7 7 7 7 10 461,– D

360 2KJ3515 - 7 HA05 - 7 7 7 7 10 559,– D

K8 808 2KJ3515 - 7 AA08 - 7 7 7 7 10 086,– C

810 2KJ3515 - 7 BA08 - 7 7 7 7 10 213,– C

813 2KJ3515 - 7 CA08 - 7 7 7 7 10 558,– C

816 2KJ3515 - 7 DA08 - 7 7 7 7 11 252,– C

818 2KJ3515 - 7 EA08 - 7 7 7 7 12 280,– C

KQ 708 2KJ3515 - 7 DA07 - 7 7 7 7 10 065,– B

710 2KJ3515 - 7 EA07 - 7 7 7 7 10 245,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

K.39-Z19 K3 56 2KJ3520 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 054,– W

140 2KJ3520 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 125,– W

K4 63 2KJ3520 - 7 BA04 - 7 7 7 7 959,– B

71 2KJ3520 - 7 CA04 - 7 7 7 7 963,– B

80 2KJ3520 - 7 DA04 - 7 7 7 7 976,– B

K5 56 2KJ3520 - 7 AA05 - 7 7 7 7 963,– B

140 2KJ3520 - 7 BA05 - 7 7 7 7 986,– B

KQ 703 2KJ3520 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 105,– B

704 2KJ3520 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 127,– B

K.39-D19 K3 56 2KJ3521 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 093,– W

K4 63 2KJ3521 - 7 BA04 - 7 7 7 7 998,– B

71 2KJ3521 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 002,– B

K5 56 2KJ3521 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 002,– B

KQ 703 2KJ3521 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 144,– B

K.49-Z19 K3 56 2KJ3522 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 154,– W

140 2KJ3522 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 225,– W

K4 63 2KJ3522 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 059,– B

71 2KJ3522 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 063,– B

80 2KJ3522 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 076,– B

K5 56 2KJ3522 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 063,– B

140 2KJ3522 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 086,– B

KQ 703 2KJ3522 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 205,– B

704 2KJ3522 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 227,– B

K.49-D19 K3 56 2KJ3523 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 223,– W

K4 63 2KJ3523 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 128,– B

71 2KJ3523 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 132,– B

K5 56 2KJ3523 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 132,– B

KQ 703 2KJ3523 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 274,– B

K.69-Z19 K3 56 2KJ3524 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 283,– W

140 2KJ3524 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 354,– W

K4 63 2KJ3524 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 188,– B

71 2KJ3524 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 192,– B

80 2KJ3524 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 205,– B

K5 56 2KJ3524 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 192,– B

140 2KJ3524 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 215,– B

KQ 703 2KJ3524 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 334,– B

704 2KJ3524 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 356,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

K.69-D19 K3 56 2KJ3525 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 364,– W

K4 63 2KJ3525 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 269,– B

71 2KJ3525 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 273,– B

K5 56 2KJ3525 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 273,– B

KQ 703 2KJ3525 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 415,– B

K.79-Z19 K3 56 2KJ3526 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 342,– W

140 2KJ3526 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 413,– W

K4 63 2KJ3526 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 247,– B

71 2KJ3526 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 251,– B

80 2KJ3526 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 264,– B

K5 56 2KJ3526 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 251,– B

140 2KJ3526 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 274,– B

KQ 703 2KJ3526 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 393,– B

704 2KJ3526 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 415,– B

K.79-D19 K3 56 2KJ3527 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 421,– W

K4 63 2KJ3527 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 326,– B

71 2KJ3527 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 330,– B

K5 56 2KJ3527 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 330,– B

KQ 703 2KJ3527 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 472,– B

K.89-Z39 K2 80 2KJ3528 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 654,– B

90 2KJ3528 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 664,– B

100 2KJ3528 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 720,– B

112 2KJ3528 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 750,– B

K3 56 2KJ3528 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 593,– W

140 2KJ3528 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 664,– W

180 2KJ3528 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 720,– W

K4 63 2KJ3528 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 498,– B

71 2KJ3528 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 502,– B

80 2KJ3528 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 515,– B

90 2KJ3528 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 525,– B

100 2KJ3528 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 552,– B

112 2KJ3528 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 584,– B

K5 56 2KJ3528 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 502,– B

140 2KJ3528 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 525,– B

180 2KJ3528 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 552,– B

K8 808 2KJ3528 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 809,– C

KQ 703 2KJ3528 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 644,– B

704 2KJ3528 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 666,– B

706 2KJ3528 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 681,– B

708 2KJ3528 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 788,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.89-D39 K2 80 2KJ3530 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 688,– B

90 2KJ3530 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 698,– B

100 2KJ3530 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 754,– B

112 2KJ3530 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 784,– B

K3 56 2KJ3530 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 627,– W

140 2KJ3530 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 698,– W

180 2KJ3530 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 754,– W

K4 63 2KJ3530 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 532,– B

71 2KJ3530 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 536,– B

80 2KJ3530 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 549,– B

90 2KJ3530 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 559,– B

100 2KJ3530 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 586,– B

112 2KJ3530 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 618,– B

K5 56 2KJ3530 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 536,– B

140 2KJ3530 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 559,– B

180 2KJ3530 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 586,– B

K8 808 2KJ3530 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 843,– C

KQ 703 2KJ3530 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 678,– B

704 2KJ3530 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 700,– B

706 2KJ3530 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 715,– B

708 2KJ3530 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 822,– B

K.109-Z39 K2 80 2KJ3531 - 7 DA02 - 7 7 7 7 2 176,– B

90 2KJ3531 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 186,– B

100 2KJ3531 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 242,– B

112 2KJ3531 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 272,– B

K3 56 2KJ3531 - 7 AA03 - 7 7 7 7 2 115,– W

140 2KJ3531 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 186,– W

180 2KJ3531 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 242,– W

K4 63 2KJ3531 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 020,– B

71 2KJ3531 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 024,– B

80 2KJ3531 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 037,– B

90 2KJ3531 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 047,– B

100 2KJ3531 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 074,– B

112 2KJ3531 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 106,– B

K5 56 2KJ3531 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 024,– B

140 2KJ3531 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 047,– B

180 2KJ3531 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 074,– B

K8 808 2KJ3531 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 331,– C

KQ 703 2KJ3531 - 7 AA07 - 7 7 7 7 2 166,– B

704 2KJ3531 - 7 BA07 - 7 7 7 7 2 188,– B

706 2KJ3531 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 203,– B

708 2KJ3531 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 310,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.109-D39 K2 80 2KJ3532 - 7 DA02 - 7 7 7 7 2 232,– B

90 2KJ3532 - 7 EA02 - 7 7 7 7 2 242,– B

100 2KJ3532 - 7 FA02 - 7 7 7 7 2 298,– B

112 2KJ3532 - 7 GA02 - 7 7 7 7 2 328,– B

K3 56 2KJ3532 - 7 AA03 - 7 7 7 7 2 171,– W

140 2KJ3532 - 7 BA03 - 7 7 7 7 2 242,– W

180 2KJ3532 - 7 CA03 - 7 7 7 7 2 298,– W

K4 63 2KJ3532 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 076,– B

71 2KJ3532 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 080,– B

80 2KJ3532 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 093,– B

90 2KJ3532 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 103,– B

100 2KJ3532 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 130,– B

112 2KJ3532 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 162,– B

K5 56 2KJ3532 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 080,– B

140 2KJ3532 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 103,– B

180 2KJ3532 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 130,– B

K8 808 2KJ3532 - 7 AA08 - 7 7 7 7 2 387,– C

KQ 703 2KJ3532 - 7 AA07 - 7 7 7 7 2 222,– B

704 2KJ3532 - 7 BA07 - 7 7 7 7 2 244,– B

706 2KJ3532 - 7 CA07 - 7 7 7 7 2 259,– B

708 2KJ3532 - 7 DA07 - 7 7 7 7 2 366,– B

K.129-Z39 K2 80 2KJ3533 - 7 DA02 - 7 7 7 7 3 057,– B

90 2KJ3533 - 7 EA02 - 7 7 7 7 3 067,– B

100 2KJ3533 - 7 FA02 - 7 7 7 7 3 123,– B

112 2KJ3533 - 7 GA02 - 7 7 7 7 3 153,– B

K3 56 2KJ3533 - 7 AA03 - 7 7 7 7 2 996,– W

140 2KJ3533 - 7 BA03 - 7 7 7 7 3 067,– W

180 2KJ3533 - 7 CA03 - 7 7 7 7 3 123,– W

K4 63 2KJ3533 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 901,– B

71 2KJ3533 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 905,– B

80 2KJ3533 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 918,– B

90 2KJ3533 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 928,– B

100 2KJ3533 - 7 FA04 - 7 7 7 7 2 955,– B

112 2KJ3533 - 7 GA04 - 7 7 7 7 2 987,– B

K5 56 2KJ3533 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 905,– B

140 2KJ3533 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 928,– B

180 2KJ3533 - 7 CA05 - 7 7 7 7 2 955,– B

K8 808 2KJ3533 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 212,– C

KQ 703 2KJ3533 - 7 AA07 - 7 7 7 7 3 047,– B

704 2KJ3533 - 7 BA07 - 7 7 7 7 3 069,– B

706 2KJ3533 - 7 CA07 - 7 7 7 7 3 084,– B

708 2KJ3533 - 7 DA07 - 7 7 7 7 3 191,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.129-D39 K2 80 2KJ3534 - 7 DA02 - 7 7 7 7 3 119,– B

90 2KJ3534 - 7 EA02 - 7 7 7 7 3 129,– B

100 2KJ3534 - 7 FA02 - 7 7 7 7 3 185,– B

112 2KJ3534 - 7 GA02 - 7 7 7 7 3 215,– B

K3 56 2KJ3534 - 7 AA03 - 7 7 7 7 3 058,– W

140 2KJ3534 - 7 BA03 - 7 7 7 7 3 129,– W

180 2KJ3534 - 7 CA03 - 7 7 7 7 3 185,– W

K4 63 2KJ3534 - 7 BA04 - 7 7 7 7 2 963,– B

71 2KJ3534 - 7 CA04 - 7 7 7 7 2 967,– B

80 2KJ3534 - 7 DA04 - 7 7 7 7 2 980,– B

90 2KJ3534 - 7 EA04 - 7 7 7 7 2 990,– B

100 2KJ3534 - 7 FA04 - 7 7 7 7 3 017,– B

112 2KJ3534 - 7 GA04 - 7 7 7 7 3 049,– B

K5 56 2KJ3534 - 7 AA05 - 7 7 7 7 2 967,– B

140 2KJ3534 - 7 BA05 - 7 7 7 7 2 990,– B

180 2KJ3534 - 7 CA05 - 7 7 7 7 3 017,– B

K8 808 2KJ3534 - 7 AA08 - 7 7 7 7 3 274,– C

KQ 703 2KJ3534 - 7 AA07 - 7 7 7 7 3 109,– B

704 2KJ3534 - 7 BA07 - 7 7 7 7 3 131,– B

706 2KJ3534 - 7 CA07 - 7 7 7 7 3 146,– B

708 2KJ3534 - 7 DA07 - 7 7 7 7 3 253,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.149-Z49 K2 80 2KJ3535 - 7 DA02 - 7 7 7 7 4 897,– B

90 2KJ3535 - 7 EA02 - 7 7 7 7 4 907,– B

100 2KJ3535 - 7 FA02 - 7 7 7 7 4 963,– B

112 2KJ3535 - 7 GA02 - 7 7 7 7 4 993,– B

132 2KJ3535 - 7 HA02 - 7 7 7 7 5 199,– B

K3 56 2KJ3535 - 7 AA03 - 7 7 7 7 4 836,– W

140 2KJ3535 - 7 BA03 - 7 7 7 7 4 907,– W

180 2KJ3535 - 7 CA03 - 7 7 7 7 4 963,– W

210 2KJ3535 - 7 DA03 - 7 7 7 7 5 199,– W

K4 63 2KJ3535 - 7 BA04 - 7 7 7 7 4 741,– B

71 2KJ3535 - 7 CA04 - 7 7 7 7 4 745,– B

80 2KJ3535 - 7 DA04 - 7 7 7 7 4 758,– B

90 2KJ3535 - 7 EA04 - 7 7 7 7 4 768,– B

100 2KJ3535 - 7 FA04 - 7 7 7 7 4 795,– B

112 2KJ3535 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 827,– B

132 2KJ3535 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 885,– B

K5 56 2KJ3535 - 7 AA05 - 7 7 7 7 4 745,– B

140 2KJ3535 - 7 BA05 - 7 7 7 7 4 768,– B

180 2KJ3535 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 795,– B

210 2KJ3535 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 853,– D

K8 808 2KJ3535 - 7 AA08 - 7 7 7 7 5 052,– C

810 2KJ3535 - 7 BA08 - 7 7 7 7 5 179,– C

KQ 703 2KJ3535 - 7 AA07 - 7 7 7 7 4 887,– B

704 2KJ3535 - 7 BA07 - 7 7 7 7 4 909,– B

706 2KJ3535 - 7 CA07 - 7 7 7 7 4 924,– B

708 2KJ3535 - 7 DA07 - 7 7 7 7 5 031,– B

710 2KJ3535 - 7 EA07 - 7 7 7 7 5 211,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.149-D49 K2 80 2KJ3536 - 7 DA02 - 7 7 7 7 4 983,– B

90 2KJ3536 - 7 EA02 - 7 7 7 7 4 993,– B

100 2KJ3536 - 7 FA02 - 7 7 7 7 5 049,– B

112 2KJ3536 - 7 GA02 - 7 7 7 7 5 079,– B

132 2KJ3536 - 7 HA02 - 7 7 7 7 5 285,– B

K3 56 2KJ3536 - 7 AA03 - 7 7 7 7 4 922,– W

140 2KJ3536 - 7 BA03 - 7 7 7 7 4 993,– W

180 2KJ3536 - 7 CA03 - 7 7 7 7 5 049,– W

210 2KJ3536 - 7 DA03 - 7 7 7 7 5 285,– W

K4 63 2KJ3536 - 7 BA04 - 7 7 7 7 4 827,– B

71 2KJ3536 - 7 CA04 - 7 7 7 7 4 831,– B

80 2KJ3536 - 7 DA04 - 7 7 7 7 4 844,– B

90 2KJ3536 - 7 EA04 - 7 7 7 7 4 854,– B

100 2KJ3536 - 7 FA04 - 7 7 7 7 4 881,– B

112 2KJ3536 - 7 GA04 - 7 7 7 7 4 913,– B

132 2KJ3536 - 7 HA04 - 7 7 7 7 4 971,– B

K5 56 2KJ3536 - 7 AA05 - 7 7 7 7 4 831,– B

140 2KJ3536 - 7 BA05 - 7 7 7 7 4 854,– B

180 2KJ3536 - 7 CA05 - 7 7 7 7 4 881,– B

210 2KJ3536 - 7 DA05 - 7 7 7 7 4 939,– D

K8 808 2KJ3536 - 7 AA08 - 7 7 7 7 5 138,– C

810 2KJ3536 - 7 BA08 - 7 7 7 7 5 265,– C

KQ 703 2KJ3536 - 7 AA07 - 7 7 7 7 4 973,– B

704 2KJ3536 - 7 BA07 - 7 7 7 7 4 995,– B

706 2KJ3536 - 7 CA07 - 7 7 7 7 5 010,– B

708 2KJ3536 - 7 DA07 - 7 7 7 7 5 117,– B

710 2KJ3536 - 7 EA07 - 7 7 7 7 5 297,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.169-Z49 K2 80 2KJ3537 - 7 DA02 - 7 7 7 7 7 121,– B

90 2KJ3537 - 7 EA02 - 7 7 7 7 7 131,– B

100 2KJ3537 - 7 FA02 - 7 7 7 7 7 187,– B

112 2KJ3537 - 7 GA02 - 7 7 7 7 7 217,– B

132 2KJ3537 - 7 HA02 - 7 7 7 7 7 423,– B

K3 56 2KJ3537 - 7 AA03 - 7 7 7 7 7 060,– W

140 2KJ3537 - 7 BA03 - 7 7 7 7 7 131,– W

180 2KJ3537 - 7 CA03 - 7 7 7 7 7 187,– W

210 2KJ3537 - 7 DA03 - 7 7 7 7 7 423,– W

K4 63 2KJ3537 - 7 BA04 - 7 7 7 7 6 965,– B

71 2KJ3537 - 7 CA04 - 7 7 7 7 6 969,– B

80 2KJ3537 - 7 DA04 - 7 7 7 7 6 982,– B

90 2KJ3537 - 7 EA04 - 7 7 7 7 6 992,– B

100 2KJ3537 - 7 FA04 - 7 7 7 7 7 019,– B

112 2KJ3537 - 7 GA04 - 7 7 7 7 7 051,– B

132 2KJ3537 - 7 HA04 - 7 7 7 7 7 109,– B

K5 56 2KJ3537 - 7 AA05 - 7 7 7 7 6 969,– B

140 2KJ3537 - 7 BA05 - 7 7 7 7 6 992,– B

180 2KJ3537 - 7 CA05 - 7 7 7 7 7 019,– B

210 2KJ3537 - 7 DA05 - 7 7 7 7 7 077,– D

K8 808 2KJ3537 - 7 AA08 - 7 7 7 7 7 276,– C

810 2KJ3537 - 7 BA08 - 7 7 7 7 7 403,– C

KQ 703 2KJ3537 - 7 AA07 - 7 7 7 7 7 111,– B

704 2KJ3537 - 7 BA07 - 7 7 7 7 7 133,– B

706 2KJ3537 - 7 CA07 - 7 7 7 7 7 148,– B

708 2KJ3537 - 7 DA07 - 7 7 7 7 7 255,– B

710 2KJ3537 - 7 EA07 - 7 7 7 7 7 435,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.169-D49 K2 80 2KJ3538 - 7 DA02 - 7 7 7 7 7 194,– B

90 2KJ3538 - 7 EA02 - 7 7 7 7 7 204,– B

100 2KJ3538 - 7 FA02 - 7 7 7 7 7 260,– B

112 2KJ3538 - 7 GA02 - 7 7 7 7 7 290,– B

132 2KJ3538 - 7 HA02 - 7 7 7 7 7 496,– B

K3 56 2KJ3538 - 7 AA03 - 7 7 7 7 7 133,– W

140 2KJ3538 - 7 BA03 - 7 7 7 7 7 204,– W

180 2KJ3538 - 7 CA03 - 7 7 7 7 7 260,– W

210 2KJ3538 - 7 DA03 - 7 7 7 7 7 496,– W

K4 63 2KJ3538 - 7 BA04 - 7 7 7 7 7 038,– B

71 2KJ3538 - 7 CA04 - 7 7 7 7 7 042,– B

80 2KJ3538 - 7 DA04 - 7 7 7 7 7 055,– B

90 2KJ3538 - 7 EA04 - 7 7 7 7 7 065,– B

100 2KJ3538 - 7 FA04 - 7 7 7 7 7 092,– B

112 2KJ3538 - 7 GA04 - 7 7 7 7 7 124,– B

132 2KJ3538 - 7 HA04 - 7 7 7 7 7 182,– B

K5 56 2KJ3538 - 7 AA05 - 7 7 7 7 7 042,– B

140 2KJ3538 - 7 BA05 - 7 7 7 7 7 065,– B

180 2KJ3538 - 7 CA05 - 7 7 7 7 7 092,– B

210 2KJ3538 - 7 DA05 - 7 7 7 7 7 150,– D

K8 808 2KJ3538 - 7 AA08 - 7 7 7 7 7 349,– C

810 2KJ3538 - 7 BA08 - 7 7 7 7 7 476,– C

KQ 703 2KJ3538 - 7 AA07 - 7 7 7 7 7 184,– B

704 2KJ3538 - 7 BA07 - 7 7 7 7 7 206,– B

706 2KJ3538 - 7 CA07 - 7 7 7 7 7 221,– B

708 2KJ3538 - 7 DA07 - 7 7 7 7 7 328,– B

710 2KJ3538 - 7 EA07 - 7 7 7 7 7 508,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.189-Z69 K2 80 2KJ3540 - 7 DA02 - 7 7 7 7 10 518,– C

90 2KJ3540 - 7 EA02 - 7 7 7 7 10 528,– C

100 2KJ3540 - 7 FA02 - 7 7 7 7 10 584,– C

112 2KJ3540 - 7 GA02 - 7 7 7 7 10 614,– C

132 2KJ3540 - 7 HA02 - 7 7 7 7 10 820,– C

K3 56 2KJ3540 - 7 AA03 - 7 7 7 7 10 457,– W

140 2KJ3540 - 7 BA03 - 7 7 7 7 10 528,– W

180 2KJ3540 - 7 CA03 - 7 7 7 7 10 584,– W

210 2KJ3540 - 7 DA03 - 7 7 7 7 10 820,– W

K4 63 2KJ3540 - 7 BA04 - 7 7 7 7 10 362,– C

71 2KJ3540 - 7 CA04 - 7 7 7 7 10 366,– C

80 2KJ3540 - 7 DA04 - 7 7 7 7 10 379,– C

90 2KJ3540 - 7 EA04 - 7 7 7 7 10 389,– C

100 2KJ3540 - 7 FA04 - 7 7 7 7 10 416,– C

112 2KJ3540 - 7 GA04 - 7 7 7 7 10 448,– C

132 2KJ3540 - 7 HA04 - 7 7 7 7 10 506,– C

K5 56 2KJ3540 - 7 AA05 - 7 7 7 7 10 366,– C

140 2KJ3540 - 7 BA05 - 7 7 7 7 10 389,– C

180 2KJ3540 - 7 CA05 - 7 7 7 7 10 416,– C

210 2KJ3540 - 7 DA05 - 7 7 7 7 10 474,– D

K8 808 2KJ3540 - 7 AA08 - 7 7 7 7 10 673,– C

810 2KJ3540 - 7 BA08 - 7 7 7 7 10 800,– C

KQ 703 2KJ3540 - 7 AA07 - 7 7 7 7 10 508,– C

704 2KJ3540 - 7 BA07 - 7 7 7 7 10 530,– C

706 2KJ3540 - 7 CA07 - 7 7 7 7 10 545,– C

708 2KJ3540 - 7 DA07 - 7 7 7 7 10 652,– C

710 2KJ3540 - 7 EA07 - 7 7 7 7 10 832,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Kegelrad-Doppelgetriebe

4

Unverbindliche Preisempfehlungen

K.189-D69 K2 80 2KJ3541 - 7 DA02 - 7 7 7 7 10 674,– C

90 2KJ3541 - 7 EA02 - 7 7 7 7 10 684,– C

100 2KJ3541 - 7 FA02 - 7 7 7 7 10 740,– C

112 2KJ3541 - 7 GA02 - 7 7 7 7 10 770,– C

132 2KJ3541 - 7 HA02 - 7 7 7 7 10 976,– C

K3 56 2KJ3541 - 7 AA03 - 7 7 7 7 10 613,– W

140 2KJ3541 - 7 BA03 - 7 7 7 7 10 684,– W

180 2KJ3541 - 7 CA03 - 7 7 7 7 10 740,– W

210 2KJ3541 - 7 DA03 - 7 7 7 7 10 976,– W

K4 63 2KJ3541 - 7 BA04 - 7 7 7 7 10 518,– C

71 2KJ3541 - 7 CA04 - 7 7 7 7 10 522,– C

80 2KJ3541 - 7 DA04 - 7 7 7 7 10 535,– C

90 2KJ3541 - 7 EA04 - 7 7 7 7 10 545,– C

100 2KJ3541 - 7 FA04 - 7 7 7 7 10 572,– C

112 2KJ3541 - 7 GA04 - 7 7 7 7 10 604,– C

132 2KJ3541 - 7 HA04 - 7 7 7 7 10 662,– C

K5 56 2KJ3541 - 7 AA05 - 7 7 7 7 10 522,– C

140 2KJ3541 - 7 BA05 - 7 7 7 7 10 545,– C

180 2KJ3541 - 7 CA05 - 7 7 7 7 10 572,– C

210 2KJ3541 - 7 DA05 - 7 7 7 7 10 630,– D

K8 808 2KJ3541 - 7 AA08 - 7 7 7 7 10 829,– C

810 2KJ3541 - 7 BA08 - 7 7 7 7 10 956,– C

KQ 703 2KJ3541 - 7 AA07 - 7 7 7 7 10 664,– C

704 2KJ3541 - 7 BA07 - 7 7 7 7 10 686,– C

706 2KJ3541 - 7 CA07 - 7 7 7 7 10 701,– C

708 2KJ3541 - 7 DA07 - 7 7 7 7 10 808,– C

710 2KJ3541 - 7 EA07 - 7 7 7 7 10 988,– C

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
 

Notizen

4

Unverbindliche Preisempfehlungen
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradschneckengetriebemotoren C

Getriebemotoren bis 7,5 kW

5

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

C.29 LA63MD4 0,09 2KJ3601 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 424,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3601 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 424,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3601 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 428,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3601 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 433,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3601 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 446,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3601 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 454,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3601 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 454,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3601 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 526,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3601 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 578,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3601 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 624,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3601 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 460,– C

C.39 LA63MD4 0,09 2KJ3602 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 532,– A

LA63ME4 0,12 2KJ3602 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 532,– A

LA63MF4 0,18 2KJ3602 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 536,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3602 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 541,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3602 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 554,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3602 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 562,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3602 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 562,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3602 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 634,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3602 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 686,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3602 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 732,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3602 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 818,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3602 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 907,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3602 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1.043,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3602 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 568,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3602 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 568,– C

C.49 LA63MF4 0,18 2KJ3603 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 585,– A

LA71MG4 0,25 2KJ3603 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 590,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3603 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 603,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3603 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 611,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3603 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 611,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3603 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 683,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3603 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 735,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3603 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 781,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3603 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 867,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3603 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 956,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3603 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1.092,– A

LA63MF6 0,09 2KJ3603 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 617,– C

LA63MG6 0,12 2KJ3603 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 617,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3603 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 627,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3603 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 640,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradschneckengetriebemotoren C

Getriebemotoren bis 7,5 kW

5

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-

gabe
Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

C.69 LA71MG4 0,25 2KJ3604 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 712,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3604 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 725,– A

LA71ZML4 0,55 2KJ3604 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 733,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3604 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 733,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3604 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 805,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3604 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 857,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3604 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 903,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3604 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 989,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3604 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1.078,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3604 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1.214,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3604 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1.385,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3604 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1.607,– C

LA71MG6 0,18 2KJ3604 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 749,– C

LA71MH6 0,25 2KJ3604 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 762,– C

C.89 LA71ZML4 0,55 2KJ3605 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1.015,– A

LE80MB4 0,55 2KJ3605 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1.015,– A

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3605 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1.087,– A

LE90SM4P 1,1 2KJ3605 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1.139,– A

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3605 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1.185,– A

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3605 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1.271,– A

LE100ZLSB4P 3 2KJ3605 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1.360,– A

LE112ZMKB4P 4 2KJ3605 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1.496,– A

LE132ZST4P 5,5 2KJ3605 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1.667,– A

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3605 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 1.889,– A

LE90SQ6P 0,75 2KJ3605 - 7 EC23 - 7 7 7 7 P01 1.212,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.

© Siemens AG 2017



Siemens MD 50 P · Oktober 2017 Unverbindliche Preisempfehlungen5/4

SIMOGEAR Getriebemotoren
Stirnradschnecken-Doppelgetriebemotoren

Getriebemotoren bis 7,5 kW

5

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

C.29-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3620 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 646,– B

C.39-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3622 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 716,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3622 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 716,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3622 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 720,– B

C.49-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3624 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 793,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3624 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 793,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3624 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 797,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3624 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 802,– B

C.69-Z19 LA63MD4 0,09 2KJ3626 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 979,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3626 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 979,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3626 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 983,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3626 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 988,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3626 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 1.001,– B

C.89-Z39 LA63MD4 0,09 2KJ3628 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 1.319,– B

LA63ME4 0,12 2KJ3628 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 1.319,– B

LA63MF4 0,18 2KJ3628 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 1.323,– B

LA71MG4 0,25 2KJ3628 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 1.328,– B

LA71MH4 0,37 2KJ3628 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 1.341,– B

LE80MB4 0,55 2KJ3628 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1.349,– B

LA71ZML4 0,55 2KJ3628 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1.349,– B

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3628 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1.421,– B

C.89-D39 LA63MD4 0,09 2KJ3628 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 1.337,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradschneckengetriebe C

5

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

C.29 K2 80 2KJ3601 - 7 DA02 - 7 7 7 7 577,– B

90 2KJ3601 - 7 EA02 - 7 7 7 7 587,– B

K3 56 2KJ3601 - 7 AA03 - 7 7 7 7 516,– W

140 2KJ3601 - 7 BA03 - 7 7 7 7 587,– W

K4 63 2KJ3601 - 7 BA04 - 7 7 7 7 421,– A

71 2KJ3601 - 7 CA04 - 7 7 7 7 425,– A

80 2KJ3601 - 7 DA04 - 7 7 7 7 438,– A

90 2KJ3601 - 7 EA04 - 7 7 7 7 448,– A

K5 56 2KJ3601 - 7 AA05 - 7 7 7 7 425,– B

140 2KJ3601 - 7 BA05 - 7 7 7 7 448,– B

KQ 703 2KJ3601 - 7 AA07 - 7 7 7 7 567,– B

704 2KJ3601 - 7 BA07 - 7 7 7 7 589,– B

706 2KJ3601 - 7 CA07 - 7 7 7 7 604,– B

C.39 K2 80 2KJ3602 - 7 DA02 - 7 7 7 7 685,– B

90 2KJ3602 - 7 EA02 - 7 7 7 7 695,– B

100 2KJ3602 - 7 FA02 - 7 7 7 7 751,– B

112 2KJ3602 - 7 GA02 - 7 7 7 7 781,– B

K3 56 2KJ3602 - 7 AA03 - 7 7 7 7 624,– W

140 2KJ3602 - 7 BA03 - 7 7 7 7 695,– W

180 2KJ3602 - 7 CA03 - 7 7 7 7 751,– W

K4 63 2KJ3602 - 7 BA04 - 7 7 7 7 529,– A

71 2KJ3602 - 7 CA04 - 7 7 7 7 533,– A

80 2KJ3602 - 7 DA04 - 7 7 7 7 546,– A

90 2KJ3602 - 7 EA04 - 7 7 7 7 556,– A

100 2KJ3602 - 7 FA04 - 7 7 7 7 583,– A

112 2KJ3602 - 7 GA04 - 7 7 7 7 615,– A

K5 56 2KJ3602 - 7 AA05 - 7 7 7 7 533,– B

140 2KJ3602 - 7 BA05 - 7 7 7 7 556,– B

180 2KJ3602 - 7 CA05 - 7 7 7 7 583,– B

K8 808 2KJ3602 - 7 AA08 - 7 7 7 7 840,– C

KQ 703 2KJ3602 - 7 AA07 - 7 7 7 7 675,– B

704 2KJ3602 - 7 BA07 - 7 7 7 7 697,– B

706 2KJ3602 - 7 CA07 - 7 7 7 7 712,– B

708 2KJ3602 - 7 DA07 - 7 7 7 7 819,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradschneckengetriebe C

5

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

C.49 K2 80 2KJ3603 - 7 DA02 - 7 7 7 7 734,– B

90 2KJ3603 - 7 EA02 - 7 7 7 7 744,– B

100 2KJ3603 - 7 FA02 - 7 7 7 7 800,– B

112 2KJ3603 - 7 GA02 - 7 7 7 7 830,– B

K3 56 2KJ3603 - 7 AA03 - 7 7 7 7 673,– W

140 2KJ3603 - 7 BA03 - 7 7 7 7 744,– W

180 2KJ3603 - 7 CA03 - 7 7 7 7 800,– W

K4 63 2KJ3603 - 7 BA04 - 7 7 7 7 578,– A

71 2KJ3603 - 7 CA04 - 7 7 7 7 582,– A

80 2KJ3603 - 7 DA04 - 7 7 7 7 595,– A

90 2KJ3603 - 7 EA04 - 7 7 7 7 605,– A

100 2KJ3603 - 7 FA04 - 7 7 7 7 632,– A

112 2KJ3603 - 7 GA04 - 7 7 7 7 664,– A

K5 56 2KJ3603 - 7 AA05 - 7 7 7 7 582,– B

140 2KJ3603 - 7 BA05 - 7 7 7 7 605,– B

180 2KJ3603 - 7 CA05 - 7 7 7 7 632,– B

K8 808 2KJ3603 - 7 AA08 - 7 7 7 7 889,– C

KQ 703 2KJ3603 - 7 AA07 - 7 7 7 7 724,– B

704 2KJ3603 - 7 BA07 - 7 7 7 7 746,– B

706 2KJ3603 - 7 CA07 - 7 7 7 7 761,– B

708 2KJ3603 - 7 DA07 - 7 7 7 7 868,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradschneckengetriebe C

5

C.69 K2 80 2KJ3604 - 7 DA02 - 7 7 7 7 856,– B

90 2KJ3604 - 7 EA02 - 7 7 7 7 866,– B

100 2KJ3604 - 7 FA02 - 7 7 7 7 922,– B

112 2KJ3604 - 7 GA02 - 7 7 7 7 952,– B

132 2KJ3604 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 158,– B

K3 56 2KJ3604 - 7 AA03 - 7 7 7 7 795,– W

140 2KJ3604 - 7 BA03 - 7 7 7 7 866,– W

180 2KJ3604 - 7 CA03 - 7 7 7 7 922,– W

210 2KJ3604 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 158,– W

K4 63 2KJ3604 - 7 BA04 - 7 7 7 7 700,– A

71 2KJ3604 - 7 CA04 - 7 7 7 7 704,– A

80 2KJ3604 - 7 DA04 - 7 7 7 7 717,– A

90 2KJ3604 - 7 EA04 - 7 7 7 7 727,– A

100 2KJ3604 - 7 FA04 - 7 7 7 7 754,– A

112 2KJ3604 - 7 GA04 - 7 7 7 7 786,– A

132 2KJ3604 - 7 HA04 - 7 7 7 7 844,– A

K5 56 2KJ3604 - 7 AA05 - 7 7 7 7 704,– B

140 2KJ3604 - 7 BA05 - 7 7 7 7 727,– B

180 2KJ3604 - 7 CA05 - 7 7 7 7 754,– B

210 2KJ3604 - 7 DA05 - 7 7 7 7 812,– D

K8 808 2KJ3604 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 011,– C

810 2KJ3604 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 138,– C

KQ 703 2KJ3604 - 7 AA07 - 7 7 7 7 846,– B

704 2KJ3604 - 7 BA07 - 7 7 7 7 868,– B

706 2KJ3604 - 7 CA07 - 7 7 7 7 883,– B

708 2KJ3604 - 7 DA07 - 7 7 7 7 990,– B

710 2KJ3604 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 170,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradschneckengetriebe C

5

C.89 K2 80 2KJ3605 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 138,– B

90 2KJ3605 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 148,– B

100 2KJ3605 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 204,– B

112 2KJ3605 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 234,– B

132 2KJ3605 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 440,– B

160 2KJ3605 - 7 JA02 - 7 7 7 7 1 589,– B

K3 56 2KJ3605 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 077,– W

140 2KJ3605 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 148,– W

180 2KJ3605 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 204,– W

210 2KJ3605 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 440,– W

250 2KJ3605 - 7 EA03 - 7 7 7 7 1 589,– W

K4 71 2KJ3605 - 7 CA04 - 7 7 7 7 986,– A

80 2KJ3605 - 7 DA04 - 7 7 7 7 999,– A

90 2KJ3605 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 009,– A

100 2KJ3605 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 036,– A

112 2KJ3605 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 068,– A

132 2KJ3605 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 126,– A

160 2KJ3605 - 7 JA04 - 7 7 7 7 1 237,– A

K5 56 2KJ3605 - 7 AA05 - 7 7 7 7 986,– B

140 2KJ3605 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 009,– B

180 2KJ3605 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 036,– B

210 2KJ3605 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 094,– D

250 2KJ3605 - 7 EA05 - 7 7 7 7 1 237,– D

K8 808 2KJ3605 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 293,– C

810 2KJ3605 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 420,– C

KQ 703 2KJ3605 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 128,– B

704 2KJ3605 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 150,– B

706 2KJ3605 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 165,– B

708 2KJ3605 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 272,– B

710 2KJ3605 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 452,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradschnecken-Doppelgetriebe

5

■ Auswahl- und Bestelldaten 
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

C.29-Z19 K3 56 2KJ3620 - 7 AA03 - 7 7 7 7 738,– W

140 2KJ3620 - 7 BA03 - 7 7 7 7 809,– W

K4 63 2KJ3620 - 7 BA04 - 7 7 7 7 643,– B

71 2KJ3620 - 7 CA04 - 7 7 7 7 647,– B

80 2KJ3620 - 7 DA04 - 7 7 7 7 660,– B

K5 56 2KJ3620 - 7 AA05 - 7 7 7 7 647,– B

140 2KJ3620 - 7 BA05 - 7 7 7 7 670,– B

KQ 703 2KJ3620 - 7 AA07 - 7 7 7 7 789,– B

704 2KJ3620 - 7 BA07 - 7 7 7 7 811,– B

C.29-D19 K3 56 2KJ3621 - 7 AA03 - 7 7 7 7 751,– W

K4 63 2KJ3621 - 7 BA04 - 7 7 7 7 656,– B

71 2KJ3621 - 7 CA04 - 7 7 7 7 660,– B

K5 56 2KJ3621 - 7 AA05 - 7 7 7 7 660,– B

KQ 703 2KJ3621 - 7 AA07 - 7 7 7 7 802,– B

C.39-Z19 K3 56 2KJ3622 - 7 AA03 - 7 7 7 7 808,– W

140 2KJ3622 - 7 BA03 - 7 7 7 7 879,– W

K4 63 2KJ3622 - 7 BA04 - 7 7 7 7 713,– B

71 2KJ3622 - 7 CA04 - 7 7 7 7 717,– B

80 2KJ3622 - 7 DA04 - 7 7 7 7 730,– B

K5 56 2KJ3622 - 7 AA05 - 7 7 7 7 717,– B

140 2KJ3622 - 7 BA05 - 7 7 7 7 740,– B

KQ 703 2KJ3622 - 7 AA07 - 7 7 7 7 859,– B

704 2KJ3622 - 7 BA07 - 7 7 7 7 881,– B

C.39-D19 K3 56 2KJ3623 - 7 AA03 - 7 7 7 7 828,– W

K4 63 2KJ3623 - 7 BA04 - 7 7 7 7 733,– B

71 2KJ3623 - 7 CA04 - 7 7 7 7 737,– B

K5 56 2KJ3623 - 7 AA05 - 7 7 7 7 737,– B

KQ 703 2KJ3623 - 7 AA07 - 7 7 7 7 879,– B

C.49-Z19 K3 56 2KJ3624 - 7 AA03 - 7 7 7 7 885,– W

140 2KJ3624 - 7 BA03 - 7 7 7 7 956,– W

K4 63 2KJ3624 - 7 BA04 - 7 7 7 7 790,– B

71 2KJ3624 - 7 CA04 - 7 7 7 7 794,– B

80 2KJ3624 - 7 DA04 - 7 7 7 7 807,– B

K5 56 2KJ3624 - 7 AA05 - 7 7 7 7 794,– B

140 2KJ3624 - 7 BA05 - 7 7 7 7 817,– B

KQ 703 2KJ3624 - 7 AA07 - 7 7 7 7 936,– B

704 2KJ3624 - 7 BA07 - 7 7 7 7 958,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradschnecken-Doppelgetriebe

5

Siemens MD 50 P · Oktober 2017 Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

C.49-D19 K3 56 2KJ3625 - 7 AA03 - 7 7 7 7 901,– W

K4 63 2KJ3625 - 7 BA04 - 7 7 7 7 806,– B

71 2KJ3625 - 7 CA04 - 7 7 7 7 810,– B

K5 56 2KJ3625 - 7 AA05 - 7 7 7 7 810,– B

KQ 703 2KJ3625 - 7 AA07 - 7 7 7 7 952,– B

C.69-Z19 K3 56 2KJ3626 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 071,– W

140 2KJ3626 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 142,– W

K4 63 2KJ3626 - 7 BA04 - 7 7 7 7 976,– B

71 2KJ3626 - 7 CA04 - 7 7 7 7 980,– B

80 2KJ3626 - 7 DA04 - 7 7 7 7 993,– B

K5 56 2KJ3626 - 7 AA05 - 7 7 7 7 980,– B

140 2KJ3626 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 003,– B

KQ 703 2KJ3626 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 122,– B

704 2KJ3626 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 144,– B

C.69-D19 K3 56 2KJ3627 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 097,– W

K4 63 2KJ3627 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 002,– B

71 2KJ3627 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 006,– B

K5 56 2KJ3627 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 006,– B

KQ 703 2KJ3627 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 148,– B

C.89-Z39 K2 80 2KJ3628 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 472,– B

90 2KJ3628 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 482,– B

100 2KJ3628 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 538,– B

112 2KJ3628 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 568,– B

K3 56 2KJ3628 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 411,– W

140 2KJ3628 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 482,– W

180 2KJ3628 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 538,– W

K4 63 2KJ3628 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 316,– B

71 2KJ3628 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 320,– B

80 2KJ3628 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 333,– B

90 2KJ3628 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 343,– B

100 2KJ3628 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 370,– B

112 2KJ3628 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 402,– B

K5 56 2KJ3628 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 320,– B

140 2KJ3628 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 343,– B

180 2KJ3628 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 370,– B

K8 808 2KJ3628 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 627,– C

KQ 703 2KJ3628 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 462,– B

704 2KJ3628 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 484,– B

706 2KJ3628 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 499,– B

708 2KJ3628 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 606,– B

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Stirnradschnecken-Doppelgetriebe

5

Unverbindliche Preisempfehlungen

C.89-D39 K2 80 2KJ3630 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 490,– B

90 2KJ3630 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 500,– B

100 2KJ3630 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 556,– B

112 2KJ3630 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 586,– B

K3 56 2KJ3630 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 429,– W

140 2KJ3630 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 500,– W

180 2KJ3630 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 556,– W

K4 63 2KJ3630 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 334,– B

71 2KJ3630 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 338,– B

80 2KJ3630 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 351,– B

90 2KJ3630 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 361,– B

100 2KJ3630 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 388,– B

112 2KJ3630 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 420,– B

K5 56 2KJ3630 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 338,– B

140 2KJ3630 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 361,– B

180 2KJ3630 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 388,– B

K8 808 2KJ3630 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 645,– C

KQ 703 2KJ3630 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 480,– B

704 2KJ3630 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 502,– B

706 2KJ3630 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 517,– B

708 2KJ3630 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 624,– B

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/5

© Siemens AG 2017



5/12

SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
 

Notizen

5

Siemens MD 50 P · Oktober 2017 Unverbindliche Preisempfehlungen

 

© Siemens AG 2017



Siemens MD 50 P · Oktober 2017

6
6/2 Getriebemotoren bis 0,55 kW
6/2 Auswahl- und Bestelldaten

6/3 Getriebe mit Adapter
6/3 Auswahl- und Bestelldaten

Schneckengetriebemotoren

© Siemens AG 2017



Siemens MD 50 P · Oktober 2017 Unverbindliche Preisempfehlungen6/2

SIMOGEAR Getriebemotoren
Schneckengetriebemotoren

Getriebemotoren bis 0,55 kW

6

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

S.09 LAI63ME4 0,12 2KJ3730 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 251,– A

LAI63MF4 0,18 2KJ3730 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 255,– A

LAI63ME2 0,18 2KJ3730 - 7 BC11 - 7 7 7 7 P00 272,– C

LAI63MF2 0,25 2KJ3730 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P00 276,– C

LAI63MF6 0,09 2KJ3730 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 287,– C

S.19 LAI63ME4 0,12 2KJ3731 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 287,– A

LAI63MF4 0,18 2KJ3731 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 291,– A

LAI71MG4 0,25 2KJ3731 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 296,– A

LA71MH4 0,37 2KJ3731 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 309,– A

LAI63ME2 0,18 2KJ3731 7 BC11 7 7 7 7 P00 308,– C

LAI63MF2 0,25 2KJ3731 7 BD11 7 7 7 7 P00 312,– C

LAI71MG2 0,37 2KJ3731 7 CD11 7 7 7 7 P00 331,– C

LAI71MH2 0,55 2KJ3731 7 CE11 7 7 7 7 P00 344,– C

LAI63MF6 0,09 2KJ3731 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 323,– C

S.29 LAI63ME4 0,12 2KJ3732 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 412,– A

LAI63MF4 0,18 2KJ3732 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 416,– A

LAI71MG4 0,25 2KJ3732 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 421,– A

LAI71MH4 0,37 2KJ3732 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 434,– A

LAI63ME2 0,18 2KJ3732 7 BC11 7 7 7 7 P00 433,– C

LAI63MF2 0,25 2KJ3732 7 BD11 7 7 7 7 P00 437,– C

LAI71MG2 0,37 2KJ3732 7 CD11 7 7 7 7 P00 456,– C

LAI71MH2 0,55 2KJ3732 7 CE11 7 7 7 7 P00 469,– C

LAI63MF6 0,09 2KJ3732 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 448,– C

LAI71MG6 0,18 2KJ3732 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 458,– C

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/6

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Schneckengetriebe

6

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

S.09 K4 63 2KJ3730 - 7 BA04 - 7 7 7 7 150,– A

S.19 K4 63 2KJ3731 - 7 BA04 - 7 7 7 7 186,– A

71 2KJ3731 - 7 CA04 - 7 7 7 7 186,– A

S.29 K4 63 2KJ3732 - 7 BA04 - 7 7 7 7 311,– A

71 2KJ3732 - 7 CA04 - 7 7 7 7 311,– A

80 2KJ3732 - 7 DA04 - 7 7 7 7 311,– A

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/6
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7/2 Getriebemotoren bis 7,5 kW

Auswahl- und Bestelldaten
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7/4 Getriebe mit Adapter

Auswahl- und Bestelldaten
7/4 Elektro-Hängebahn-Getriebe

Elektro-Hängebahn-Getriebemotoren
Leichtlast und Schwerlast
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Elektro-Hängebahn-Getriebemotoren

Getriebemotoren bis 7,5 kW

7

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

BH.29 LA63MD4 0,09 2KJ3803 - 7 BB11 - 7 7 7 7 – 867,– D

LA63ME4 0,12 2KJ3803 - 7 BC11 - 7 7 7 7 – 867,– D

LA63MF4 0,18 2KJ3803 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 871,– D

LA71MG4 0,25 2KJ3803 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 876,– D

LA71MH4 0,37 2KJ3803 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 889,– D

LA71ZML4 0,55 2KJ3803 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 897,– D

LE80MB4 0,55 2KJ3803 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 897,– D

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3803 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 969,– D

LE90SM4P 1,1 2KJ3803 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 021,– D

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3803 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 067,– D

LA63MD4 0,09 2KJ3803 - 7 BD11 - 7 7 7 7 P01 903,– D

LA63MG6 0,12 2KJ3803 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 903,– D

LA71MG6 0,18 2KJ3803 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 913,– D

LA71MH6 0,25 2KJ3803 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 926,– D

BH.39 LA71MG4 0,25 2KJ3804 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 1 175,– D

LA71MH4 0,37 2KJ3804 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 1 188,– D

LA71ZML4 0,55 2KJ3804 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1 196,– D

LE80MB4 0,55 2KJ3804 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 196,– D

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3804 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 268,– D

LE90SM4P 1,1 2KJ3804 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 320,– D

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3804 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 366,– D

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3804 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 452,– D

LE100ZLSB4P 3 2KJ3804 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 541,– D

LA71MG6 0,18 2KJ3804 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 1 212,– D

LA71MH6 0,25 2KJ3804 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 1 225,– D

KH.49 LA63MF4 0,18 2KJ3806 - 7 BD11 - 7 7 7 7 – 1 284,– D

LA71MG4 0,25 2KJ3806 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 1 289,– D

LA71MH4 0,37 2KJ3806 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 1 302,– D

LA71ZML4 0,55 2KJ3806 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1 310,– D

LE80MB4 0,55 2KJ3806 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 310,– D

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3806 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 382,– D

LE90SM4P 1,1 2KJ3806 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 434,– D

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3806 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 480,– D

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3806 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 566,– D

LE100ZLSB4P 3 2KJ3806 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 655,– D

LE112ZMKB4P 4 2KJ3806 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 791,– D

LE132ZST4P 5,5 2KJ3806 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 1 962,– D

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3806 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 184,– D

LA63MG6 0,12 2KJ3806 - 7 BE11 - 7 7 7 7 P01 1 316,– D

LA71MG6 0,18 2KJ3806 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 1 326,– D

LA71MH6 0,25 2KJ3806 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 1 339,– D

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/15

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/6

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Elektro-Hängebahn-Getriebemotoren

Getriebemotoren bis 7,5 kW

7

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Motor Motorleistung (50 Hz) Artikel-Nr. Kurzan-
gabe

Preis LK

kW (Artikel-Nr. Ergänzung  unten) Polzahl €

KH.69 LA71MG4 0,25 2KJ3807 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 1 496,– D

LA71MH4 0,37 2KJ3807 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 1 509,– D

LA71ZML4 0,55 2KJ3807 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1 517,– D

LE80MB4 0,55 2KJ3807 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 517,– D

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3807 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 589,– D

LE90SM4P 1,1 2KJ3807 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 641,– D

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3807 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 687,– D

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3807 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 773,– D

LE100ZLSB4P 3 2KJ3807 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 862,– D

LE112ZMKB4P 4 2KJ3807 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 1 998,– D

LE132ZST4P 5,5 2KJ3807 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 169,– D

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3807 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 391,– D

LA71MG6 0,18 2KJ3807 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 1 533,– D

LA71MH6 0,25 2KJ3807 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 1 546,– D

KH.79 LA71MG4 0,25 2KJ3808 - 7 CD11 - 7 7 7 7 – 1 586,– D

LA71MH4 0,37 2KJ3808 - 7 CE11 - 7 7 7 7 – 1 599,– D

LA71ZML4 0,55 2KJ3808 - 7 CH11 - 7 7 7 7 – 1 607,– D

LE80MB4 0,55 2KJ3808 - 7 DB21 - 7 7 7 7 – 1 607,– D

LE80ZMQ4P 0,75 2KJ3808 - 7 DF23 - 7 7 7 7 – 1 679,– D

LE90SM4P 1,1 2KJ3808 - 7 EK23 - 7 7 7 7 – 1 731,– D

LE90ZLR4P 1,5 2KJ3808 - 7 EM23 - 7 7 7 7 – 1 777,– D

LE100ZLSA4P 2,2 2KJ3808 - 7 FN23 - 7 7 7 7 – 1 863,– D

LE100ZLSB4P 3 2KJ3808 - 7 FP23 - 7 7 7 7 – 1 952,– D

LE112ZMKB4P 4 2KJ3808 - 7 GJ23 - 7 7 7 7 – 2 088,– D

LE132ZST4P 5,5 2KJ3808 - 7 HJ23 - 7 7 7 7 – 2 259,– D

LE132ZMS4P 7,5 2KJ3808 - 7 HL23 - 7 7 7 7 – 2 481,– D

LA71MG6 0,18 2KJ3808 - 7 CD11 - 7 7 7 7 P01 1 623,– D

LA71MH6 0,25 2KJ3808 - 7 CE11 - 7 7 7 7 P01 1 636,– D

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/15

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/6

Weitere Getriebemotor-Kombinationen sind mit dem DT- Konfigurator auswählbar.
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Elektro-Hängebahn-Getriebe

7

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

BH.29 K2 80 2KJ3803 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 020,– D

90 2KJ3803 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 030,– D

K3 56 2KJ3803 - 7 AA03 - 7 7 7 7 959,– W

140 2KJ3803 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 030,– W

K4 63 2KJ3803 - 7 BA04 - 7 7 7 7 864,– D

71 2KJ3803 - 7 CA04 - 7 7 7 7 868,– D

80 2KJ3803 - 7 DA04 - 7 7 7 7 881,– D

90 2KJ3803 - 7 EA04 - 7 7 7 7 891,– D

K5 56 2KJ3803 - 7 AA05 - 7 7 7 7 868,– D

140 2KJ3803 - 7 BA05 - 7 7 7 7 891,– D

KQ 703 2KJ3803 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 010,– D

704 2KJ3803 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 032,– D

706 2KJ3803 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 047,– D

BH.39 K2 80 2KJ3804 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 319,– D

90 2KJ3804 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 329,– D

100 2KJ3804 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 385,– D

112 2KJ3804 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 415,– D

K3 56 2KJ3804 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 258,– W

140 2KJ3804 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 329,– W

180 2KJ3804 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 385,– W

K4 63 2KJ3804 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 163,– D

71 2KJ3804 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 167,– D

80 2KJ3804 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 180,– D

90 2KJ3804 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 190,– D

100 2KJ3804 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 217,– D

112 2KJ3804 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 249,– D

K5 56 2KJ3804 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 167,– D

140 2KJ3804 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 190,– D

180 2KJ3804 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 217,– D

K8 808 2KJ3804 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 474,– D

KQ 703 2KJ3804 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 309,– D

704 2KJ3804 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 331,– D

706 2KJ3804 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 346,– D

708 2KJ3804 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 453,– D

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/6
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Elektro-Hängebahn-Getriebe

7

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

KH.49 K2 80 2KJ3806 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 433,– D

90 2KJ3806 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 443,– D

100 2KJ3806 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 499,– D

112 2KJ3806 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 529,– D

132 2KJ3806 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 735,– D

K3 56 2KJ3806 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 372,– W

140 2KJ3806 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 443,– W

180 2KJ3806 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 499,– W

210 2KJ3806 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 735,– W

K4 63 2KJ3806 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 277,– D

71 2KJ3806 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 281,– D

80 2KJ3806 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 294,– D

90 2KJ3806 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 304,– D

100 2KJ3806 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 331,– D

112 2KJ3806 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 363,– D

132 2KJ3806 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 421,– D

K5 56 2KJ3806 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 281,– D

140 2KJ3806 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 304,– D

180 2KJ3806 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 331,– D

210 2KJ3806 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 389,– D

K8 808 2KJ3806 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 588,– D

810 2KJ3806 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 715,– D

KQ 703 2KJ3806 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 423,– D

704 2KJ3806 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 445,– D

706 2KJ3806 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 460,– D

708 2KJ3806 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 567,– D

710 2KJ3806 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 747,– D

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/6
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Elektro-Hängebahn-Getriebe

7

KH.69 K2 80 2KJ3807 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 640,– D

90 2KJ3807 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 650,– D

100 2KJ3807 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 706,– D

112 2KJ3807 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 736,– D

132 2KJ3807 - 7 HA02 - 7 7 7 7 1 942,– D

K3 56 2KJ3807 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 579,– W

140 2KJ3807 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 650,– W

180 2KJ3807 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 706,– W

210 2KJ3807 - 7 DA03 - 7 7 7 7 1 942,– W

K4 63 2KJ3807 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 484,– D

71 2KJ3807 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 488,– D

80 2KJ3807 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 501,– D

90 2KJ3807 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 511,– D

100 2KJ3807 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 538,– D

112 2KJ3807 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 570,– D

132 2KJ3807 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 628,– D

K5 56 2KJ3807 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 488,– D

140 2KJ3807 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 511,– D

180 2KJ3807 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 538,– D

210 2KJ3807 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 596,– D

K8 808 2KJ3807 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 795,– D

810 2KJ3807 - 7 BA08 - 7 7 7 7 1 922,– D

KQ 703 2KJ3807 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 630,– D

704 2KJ3807 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 652,– D

706 2KJ3807 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 667,– D

708 2KJ3807 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 774,– D

710 2KJ3807 - 7 EA07 - 7 7 7 7 1 954,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/6
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SIMOGEAR Getriebe mit Adapter
Elektro-Hängebahn-Getriebe

7

KH.79 K2 80 2KJ3808 - 7 DA02 - 7 7 7 7 1 730,– D

90 2KJ3808 - 7 EA02 - 7 7 7 7 1 740,– D

100 2KJ3808 - 7 FA02 - 7 7 7 7 1 796,– D

112 2KJ3808 - 7 GA02 - 7 7 7 7 1 826,– D

132 2KJ3808 - 7 HA02 - 7 7 7 7 2 032,– D

K3 56 2KJ3808 - 7 AA03 - 7 7 7 7 1 669,– W

140 2KJ3808 - 7 BA03 - 7 7 7 7 1 740,– W

180 2KJ3808 - 7 CA03 - 7 7 7 7 1 796,– W

210 2KJ3808 - 7 DA03 - 7 7 7 7 2 032,– W

K4 63 2KJ3808 - 7 BA04 - 7 7 7 7 1 574,– D

71 2KJ3808 - 7 CA04 - 7 7 7 7 1 578,– D

80 2KJ3808 - 7 DA04 - 7 7 7 7 1 591,– D

90 2KJ3808 - 7 EA04 - 7 7 7 7 1 601,– D

100 2KJ3808 - 7 FA04 - 7 7 7 7 1 628,– D

112 2KJ3808 - 7 GA04 - 7 7 7 7 1 660,– D

132 2KJ3808 - 7 HA04 - 7 7 7 7 1 718,– D

K5 56 2KJ3808 - 7 AA05 - 7 7 7 7 1 578,– D

140 2KJ3808 - 7 BA05 - 7 7 7 7 1 601,– D

180 2KJ3808 - 7 CA05 - 7 7 7 7 1 628,– D

210 2KJ3808 - 7 DA05 - 7 7 7 7 1 686,– D

K8 808 2KJ3808 - 7 AA08 - 7 7 7 7 1 885,– D

810 2KJ3808 - 7 BA08 - 7 7 7 7 2 012,– D

KQ 703 2KJ3808 - 7 AA07 - 7 7 7 7 1 720,– D

704 2KJ3808 - 7 BA07 - 7 7 7 7 1 742,– D

706 2KJ3808 - 7 CA07 - 7 7 7 7 1 757,– D

708 2KJ3808 - 7 DA07 - 7 7 7 7 1 864,– D

710 2KJ3808 - 7 EA07 - 7 7 7 7 2 044,– D

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)
Getriebetyp Adapter Adapterbaugröße Artikel-Nr. Preis LK

(Artikel-Nr. Ergänzung  unten) €

Artikel-Nr. Ergänzung

Wellenausführung 1, 5, 6, 7 oder 9  Seite 10/10

Frequenz und Spannung 2 oder 9  Seite 12/2

Getriebe-Befestigungsart A, D, F oder H  Seite 10/8

Übersetzung A1 … Z1, A2 … C2  Seite 10/6
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8/2 „Standard Efficiency“ IE1
8/2 Auswahl- und Bestelldaten

8/3 „High Efficiency“ IE2
8/3 Auswahl- und Bestelldaten

8/4 „Premium Efficiency“ IE3
8/4 Auswahl- und Bestelldaten

8/5 Motoren NEMA Premium Efficient 
MG1 Table 12-12

8/5 Auswahl- und Bestelldaten

Motoren
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Motoren

Motoren mit Standard Efficiency IE1

8

■ Auswahl- und Bestelldaten

Baugröße Motor Bemessungsleistung PN Artikel-Nr. Kurzangabe LK

50 Hz Leistung 60 Hz Leistung 87 Hz Leistung Datenstelle Polzahl Leistung
kW kW kW 9. 10. 11. 12. 87 Hz

4-polig
63 LA63MD4 0,09 0,11 0,15 B B 1 1 - P91 C

LA63ME4 1) 0,12 0,14 0,20 B C 1 1 - P91 C

LA63MF4 1) 0,18 0,21 0,30 B D 1 1 - P91 C

71 LA71MG4 1) 0,25 0,29 0,45 C D 1 1 - P91 C

LA71MH4 1) 0,37 0,43 0,65 C E 1 1 - P91 C

80 LE80MB4 0,55 0,63 0,95 D B 2 1 - P91 C

LE80MF4 2) 0,75 0,86 1,30 D D 2 1 - P92 C

90 LE90SE4 2) 1,10 1,27 1,90 E L 2 1 - P92 C

LE90LD4 2) 1,50 1,75 2,60 E N 2 1 - P92 C

100 LE100LB4 2) 2,20 2,55 3,80 F L 2 1 - P92 C

LE100LH4 2) 3,00 3,45 5,00 F N 2 1 - P92 C

112 LE112ME4 2) 4,00 4,55 6,50 G H 2 1 - P92 C

132 LE132SF4 2) 5,50 6,30 9,00 H F 2 1 - P92 C

LE132ME4 2) 7,50 8,60 13,00 H J 2 1 - P92 C

LE132ZMSA4 2) 9,20 10,50 16,00 H V 2 1 - P92 C

160 LE160MD4 2) 11,00 12,60 17,00 J P 2 1 - P92 C

LE160LA4 2) 15,00 17,30 26,00 J S 2 1 - P92 C

2-polig
63 LA63ME2 1) 0,18 0,21 - B C 1 1 P00 - C

LA63MF2 1) 0,25 0,29 - B D 1 1 P00 - C

71 LA71MG2 1) 0,37 0,43 - C D 1 1 P00 - C

LA71MH2 1) 0,55 0,63 - C E 1 1 P00 - C

100 LE100LD2 2) 3,00 3,45 - F M 2 1 P00 - C

112 LE112MB2 2) 4,00 4,55 - G G 2 1 P00 - C

132 LE132SB2 2) 5,50 6,30 - H E 2 1 P00 - C

LE132SF2 2) 7,50 8,60 - H F 2 1 P00 - C

160 LE160MA2 2) 11,00 12,60 - J N 2 1 P00 - C

LE160MF2 2) 15,00 17,30 - J Q 2 1 P00 - C

LE160LB2 2) 18,50 21,30 - J T 2 1 P00 - C

6-polig
63 LA63MF6 1) 0,09 0,10 0,15 B D 1 1 P01 P91 C

LA63MG6 0,12 0,14 0,20 B E 1 1 P01 P91 C

71 LA71MG6 1) 0,18 0,21 0,30 C D 1 1 P01 P91 C

LA71MH6 1) 0,25 0,29 0,45 C E 1 1 P01 P91 C

100 LE100LD6 2) 1,50 1,75 2,60 F M 2 1 P01 P92 C

112 LE112MB6 2) 2,20 2,55 3,80 G G 2 1 P01 P92 C

132 LE132SB6 2) 3,00 3,45 5,00 H E 2 1 P01 P92 C

LE132MA6 2) 4,00 4,55 7,00 H H 2 1 P01 P92 C

LE132MJ6 2) 5,50 6,30 9,00 H K 2 1 P01 P92 C

160 LE160ML6 2) 7,50 8,60 13,00 J H 2 1 P01 P92 C

LE160LN6 2) 11,00 12,60 17,00 J U 2 1 P01 P92 C

8-polig
71 LA71MH8 0,09 0,104 0,15 C E 1 1 P02 P91 C

LA71MJ8 0,12 0,14 0,20 C F 1 1 P02 P91 C

100 LE100LA8 0,75 0,86 1,30 F B 2 1 P02 P91 C

LE100LK8 1,10 1,27 1,90 F P 2 1 P02 P91 C

112 LE112MG8 1,50 1,75 2,60 G J 2 1 P02 P91 C

132 LE132SL8 2,20 2,55 3,60 H G 2 1 P02 P91 C

LE132MJ8 3,00 3,45 5,00 H K 2 1 P02 P91 C

160 LE160MD8 4,00 4,55 7,00 J F 2 1 P02 P91 C

LE160ML8 5,50 6,30 9,00 J H 2 1 P02 P91 C

LE160LN8 7,50 8,60 13,00 J L 2 1 P02 P91 C
1) Die techn. Daten gelten auch für die Motoren LAI63 und LAI71 (mit IEC B14-Flansch) für die Schneckengetriebemotoren S
2) nur als Bremsmotor oder Motor für Schaltbetrieb S3 - 75 %
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Motoren

Motoren mit High Efficiency IE2

8

■ Auswahl- und Bestelldaten

Baugröße Motor Bemessungsleistung PN Artikel-Nr. Kurzangabe LK

50 Hz Leistung 60 Hz Leistung 87 Hz Leistung Datenstelle Polzahl Leistung

kW kW kW 9. 10. 11. 12. 87 Hz

4-polig
80 LE80MD4E 0,55 0,63 0,95 D C 2 2 - P91 A

LE80MH4E 0,75 0,86 1,30 D E 2 2 - P91 A

90 LE90SG4E 1,10 1,27 1,90 E K 2 2 - P91 A

LE90LH4E 1,50 1,75 2,60 E M 2 2 - P91 A

100 LE100LE4E 2,20 2,55 3,60 F L 2 2 - P91 A

LE100LK4E 3,00 3,45 5,00 F M 2 2 - P91 A

112 LE112ME4E 4,00 4,55 6,50 G H 2 2 - P91 A

132 LE132SF4E 5,50 6,30 9,00 H G 2 2 - P91 A

LE132MF4E 1) 7,50 8,60 12,50 H J 2 2 - P91 A

LE132ZMM4E 1) 9,20 10,50 16,00 H V 2 2 - P91 A

160 LE160MF4E 1) 11,00 12,60 17,00 J P 2 2 - P91 B

LE160LD4E 1) 15,00 17,30 23,50 J U 2 2 - P91 B

180 LES180MM4E 1) 18,50 21,30 29,00 K L 3 2 - P91 B

LES180ZLJ4E 1) 22,00 25,30 34,00 K N 3 2 - P91 B

200 LES200LN4E 1) 30,00 34,50 46,50 L M 3 2 - P91 B

225 LES225SD4E 1) 37,00 42,50 55,50 M F 3 2 - P91 C

LES225YMF4E 1) 45,00 52,00 67,50 M T 3 2 - P91 C

250 LES250MD4E 1) 55,00 63,00 82,50 N M 3 2 - P91 C

2-polig
80 LE80MA2E 0,75 0,86 - D B 2 2 P00 - C

LE80ME2E 1,10 1,27 - D M 2 2 P00 - C

90 LE90SG2E 1,50 1,75 - E K 2 2 P00 - C

LE90LH2E 2,20 2,55 - E M 2 2 P00 - C

100 LE100LD2E 3,00 3,45 - F K 2 2 P00 - C

112 LE112MA2E 4,00 4,55 - G G 2 2 P00 - C

132 LE132SB2E 5,50 6,30 - H E 2 2 P00 - C

LE132SF2E 1) 7,50 8,60 - H G 2 2 P00 - C

160 LE160MB2E 1) 11,00 12,60 - J N 2 2 P00 - C

LE160MG2E 1) 15,00 17,30 - J Q 2 2 P00 - C

LE160LB2E 1) 18,50 21,30 - J T 2 2 P00 - C

6-polig
80 LE80MD6E 0,37 0,43 0,65 D C 2 2 P01 P91 C

LE80MK6E 0,55 0,63 0,95 D F 2 2 P01 P91 C

90 LE90SH6E 0,75 0,86 1,30 E C 2 2 P01 P91 C

LE90LLB6E 1,10 1,27 1,90 E P 2 2 P01 P91 C

100 LE100LLB6E 1,50 1,75 2,60 F P 2 2 P01 P91 C

112 LE112ME6E 2,20 2,55 3,80 G H 2 2 P01 P91 C

132 LE132SC6E 3,00 3,45 5,00 H F 2 2 P01 P91 C

LE132MB6E 4,00 4,55 6,50 H H 2 2 P01 P91 C

LE132MJ6E 5,50 6,30 9,00 H L 2 2 P01 P91 C

160 LE160ML6E 1) 7,50 8,60 12,00 J H 2 2 P01 P91 C

LE160LL6E 1) 11,00 12,60 17,00 J V 2 2 P01 P91 C

180 LES180LE6E 1) 15,00 18,00 26,00 K M 3 2 P01 P91 C

200 LES200LG6E 1) 18,50 22,00 32,00 L L 3 2 P01 P91 C

LES200LP6E 1) 22,00 26,50 38,00 L N 3 2 P01 P91 C

225 LES225YMF6E 1) 30,00 36,00 45,00 M K 3 2 P01 P91 C

250 LES250MD6E 1) 37,00 44,50 55,50 N D 3 2 P01 P91 C

8-polig
180 LES180LE8E 11,00 12,60 19,00 K M 3 2 P02 P91 C

200 LES200LP8E 15,00 18,00 26,00 L N 3 2 P02 P91 C

225 LES225SD8E 18,50 22,00 32,00 M F 3 2 P02 P91 C

LES225MD8E 22,00 26,50 38,00 M G 3 2 P02 P91 C

250 LES250MD8E 30,00 36,00 45,00 N D 3 2 P02 P91 C
1) nur als Bremsmotor oder Motor für Schaltbetrieb S3 - 75 %
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SIMOGEAR Getriebemotoren
Motoren
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Baugröße Motor Bemessungsleistung PN Artikel-Nr. Kurzangabe LK

50 Hz Leistung 60 Hz Leistung 87 Hz Leistung Datenstelle Polzahl Leistung

kW kW kW 9. 10. 11. 12. 87 Hz

4-polig
80 LE80ZMQ4P 0,75 0,86 1,30 D F 2 3 - P91 C

90 LE90SM4P 1,10 1,27 1,90 E K 2 3 - P91 C

LE90ZLR4P 1,50 1,75 2,60 E M 2 3 - P91 C

100 LE100ZLSA4P 2,20 2,55 3,60 F N 2 3 - P91 C

LE100ZLSB4P 3,00 3,45 5,00 F P 2 3 - P91 C

112 LE112ZMKB4P 4,00 4,55 6,50 G J 2 3 - P91 C

132 LE132ZST4P 5,50 6,30 9,00 H J 2 3 - P91 C

LE132ZMS4P 7,50 8,60 12,50 H L 2 3 - P91 A

160 LE160MPA4P 9,20 10,50 16,00 J Q 2 3 - P91 B

LE160MPB4P 11,00 12,60 17,00 J R 2 3 - P91 B

LE160ZLL4P 15,00 18,00 23,50 J U 2 3 - P91 B

180 LES180MQ4P 18,50 21,30 27,20 K L 3 3 - P91 B

LES180ZLN4P 22,00 25,30 32,40 K N 3 3 - P91 B

200 LES200ZLU4P 30,00 34,50 44,20 L N 3 3 - P91 B

225 LES225SD4P 37,00 42,50 - M F 3 3 - - C

LES225YMF4P 45,00 52,00 71,0 M T 3 3 - P91 C

250 LES250MD4P 55,00 63,00 87,0 N M 3 3 - P91 C

2-polig
80 LE80ME2P 0,75 0,86 - D B 2 3 P00 - C

LE80ZMJ2P 1,10 1,27 - D M 2 3 P00 - C

90 LE90SM2P 1,50 1,75 - E K 2 3 P00 - C

LE90ZLR2P 2,20 2,55 - E M 2 3 P00 - C

100 LE100ZLK2P 3,00 3,45 - F K 2 3 P00 - C

112 LE112ZMH2P 4,00 4,55 - G G 2 3 P00 - C

132 LE132SF2P 5,50 6,30 - H E 2 3 P00 - C

LE132ZSQB2P 7,50 8,60 - H H 2 3 P00 - C

160 LE160MG2P 11,00 12,60 - J N 2 3 P00 - C

LE160MM2P 15,00 18,00 - J P 2 3 P00 - C

LE160ZLJ2P 18,50 22,00 - J T 2 3 P00 - C

6-polig
90 LE90SQ6P 0,75 0,43 1,30 E C 2 3 P01 P91 C

LE90ZLR6P 1,10 0,63 1,90 E M 2 3 P01 P91 C

100 LE100LLB6P 1,50 0,86 2,60 F M 2 3 P01 P91 C

112 LE112ZMKB6P 2,20 1,27 - G J 2 3 P01 - C

132 LE132SH6P 3,00 1,75 5,00 H H 2 3 P01 P91 C

LE132MJ6P 4,00 2,55 6,50 H K 2 3 P01 P91 C

LE132ZMS6P 5,50 3,45 9,00 H L 2 3 P01 P91 C

160 LE160MW6P 7,50 4,55 12,00 J J 2 3 P01 P91 C

LE160ZLW6P 11,00 6,30 17,00 J V 2 3 P01 P91 C

180 LES180LJ6P 15,00 8,60 23,4 K M 3 3 P01 P91 C

200 LES200LM6P 18,50 12,60 28,5 L L 3 3 P01 P91 C

LES200ZLS6P 22,00 18,00 34,3 L M 3 3 P01 P91 C

225 LES225YMF6P 30,00 22,00 47,0 M K 3 3 P01 P91 C

250 LES250MD6P 37,00 26,50 58,0 N D 3 3 P01 P91 C
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Motoren
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Baugröße Motor Bemessungsleistung PN EISA Artikel-Nr. Kurzangabe LK

50 Hz Leistung 60 Hz Leistung CC-Nr. Datenstelle Polzahl Spezifikation

kW hp kW hp CC032A 9. 10. 11. 12. NEMA UL-R/CSA

4-polig
80 LE80ZMQ4P 0,75 1,00 0,86 1,15 � D F 2 3 - N65 N38 C

90 LE90SM4P 1,10 1,50 1,27 1,70 � E K 2 3 - N65 N38 C

LE90ZLR4P 1,50 2,00 1,75 2,35 � E M 2 3 - N65 N38 C

100 LE100ZLSA4P 2,20 3,00 2,55 3,40 - F N 2 3 - N65 N38 C

LE100ZLSB4P 3,00 4,00 3,45 4,60 - F P 2 3 - N65 N38 C

112 LE112ZMKB4P 3,70 5,00 4,55 6,10 � G J 2 3 - N65 N38 C

132 LE132ZST4P 5,50 7,50 6,30 8,40 � H J 2 3 - N65 N38 C

LE132ZMS4P 7,50 10,00 8,60 11,50 � H L 2 3 - N65 N38 C

160 LE160MPA4P 9,20 12,30 10,50 14,00 - J Q 2 3 - N65 N38 C

LE160MPB4P 11,00 15,00 12,60 16,90 � J R 2 3 - N65 N38 C

LE160ZLL4P 15,00 20,00 18,00 24,00 � J U 2 3 - N65 N38 C

180 LES180MQ4P 18,50 25,00 21,30 28,60 � K L 3 3 - N65 N38 C

LES180ZLN4P 22,00 30,00 25,30 33,90 � K N 3 3 - N65 N38 C

200 LES200ZLU4P 30,00 40,00 34,50 46,30 � L N 3 3 - N65 N38 C

225 LES225SD4P 37,00 50,00 - - - M F 3 3 - N65 N38 C

LES225YMF4P 45,00 60,00 - - � M T 3 3 - N65 N38 C

250 LES250MD4P 55,00 75,00 - - - N M 3 3 - N65 N38 C

2-polig
80 LE80ME2P 0,75 1,00 0,86 1,15 � D B 2 3 P00 N65 N38 C

LE80ZMJ2P 1,10 1,50 1,27 1,70 � D M 2 3 P00 N65 N38 C

90 LE90SM2P 1,50 2,00 1,75 2,35 � E K 2 3 P00 N65 N38 C

LE90ZLR2P 2,20 3,00 2,55 3,40 � E M 2 3 P00 N65 N38 C

100 LE100ZLK2P 3,00 4,00 3,45 4,60 - F K 2 3 P00 N65 N38 C

112 LE112ZMH2P 3,70 5,00 4,60 6,20 � G G 2 3 P00 N65 N38 C

132 LE132SF2P 5,50 7,50 6,30 8,40 � H E 2 3 P00 N65 N38 C

LE132ZSQB2P 7,50 10,00 8,60 11,50 � H H 2 3 P00 N65 N38 C

160 LE160MG2P 11,00 15,00 12,60 16,90 � J N 2 3 P00 N65 N38 C

LE160MM2P 15,00 20,00 18,00 24,00 � J P 2 3 P00 N65 N38 C

LE160ZLJ2P 18,50 25,00 22,00 30,00 � J T 2 3 P00 N65 N38 C

6-polig
90 LE90SQ6P 0,75 1,00 0,86 1,15 - E C 2 3 P01 N65 N38 C

100 LE100ZLSA6P 1,10 1,50 1,27 1,70 - F N 2 3 P01 N65 N38 C

112 LE112ZMKA6P 1,50 2,00 1,75 2,35 - G H 2 3 P01 N65 N38 C

132 LE132SQB6P 3,00 4,00 3,45 4,60 - H H 2 3 P01 N65 N38 C

LE132SQA6P 2,20 3,00 2,55 3,40 � H G 2 3 P01 N65 N38 C

LE132MJ6P 3,70 5,00 4,60 6,20 � H K 2 3 P01 N65 N38 C

LE132ZMS6P 5,50 7,50 6,30 8,40 � H L 2 3 P01 N65 N38 C

160 LE160MW6P 7,50 10,00 8,60 11,50 � J J 2 3 P01 N65 N38 C

LE160ZLW6P 11,00 15,00 12,60 16,90 � J V 2 3 P01 N65 N38 C

180 LES180LJ6P 15,00 20,00 18,00 24,00 � K M 3 3 P01 N65 N38 C

200 LES200LM6P 18,50 25,00 22,00 30,00 � L L 3 3 P01 N65 N38 C

LES200ZLS6P 22,00 30,00 26,50 35,50 � L M 3 3 P01 N65 N38 C
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Motorintegrierter Frequenzumrichter SINAMICS G110M

9

■ Auswahl- und Bestelldaten 

Motorbaugröße Power Module 
Leistung

Motorschaltung Typbezeichnung Kurzangabe Mehrpreis LK

kW €

71 0,37 Stern G110M - A0037 - 7 7 S - 7 7 U01 288,– B

0,75 Dreieck G110M - A0075 - 7 7 D - 7 7 U02 320,– B

80 0,75 Stern G110M - B0075 - 7 7 S - 7 7 U07 320,– B

1,1 Dreieck G110M - B0110 - 7 7 D - 7 7 U08 348,– B

Stern G110M - B0110 - 7 7 S - 7 7 U09 348,– B

1,5 Dreieck G110M - B0150 - 7 7 D - 7 7 U10 400,– B

90 1,1 Stern G110M - B0110 - 7 7 S - 7 7 U09 348,– B

1,5 Stern G110M - B0150 - 7 7 S - 7 7 U11 400,– B

2,2 Dreieck G110M - B0220 - 7 7 D - 7 7 U12 534,– B

Stern G110M - B0220 - 7 7 S - 7 7 U13 534,– B

3,0 Dreieck G110M - B0300 - 7 7 D - 7 7 U14 723,– B

100 2,2 Stern G110M - C0220 - 7 7 S - 7 7 U19 534,– B

3,0 Stern G110M - C0300 - 7 7 S - 7 7 U21 723,– B

4,0 Dreieck G110M - C0400 - 7 7 D - 7 7 U22 869,– B

Stern G110M - C0400 - 7 7 S - 7 7 U23 869,– B

112 4,0 Stern G110M - C0400 - 7 7 S - 7 7 U23 869,– B

Ergänzung Typenbezeichnung und zusätzliche Kurzangabe
Control Unit Anschluss 

(3 AC 400 V / DC 24 V)
Bussystem

Kabelverschraubung *) USS/Modus RTU A 1 U40 210,– B

AS-Interface A 2 U41 388,– B

PROFIBUS DP (DP) A 3 U42 743,– B

PROFINET/ EtherNet IP (PN) A 4 U43 743,– B

HAN Q4/2 + Stecker 7/8" AS-Interface B 2 U51 483,– B

PROFIBUS DP (DP) B 3 U52 846,– B

PROFINET/ EtherNet IP (PN) B 4 U53 846,– B

Bremswider-
stand

ohne 0 -

intern (FSA) 1 U60 42,– B

intern (FSB) 2 U61 55,– B

Anbauten 
extern

ohne 0 -

DC 24 V Spannungsversorgung 1 U70 157,– B

Wartungsschalter 2 U71 110,– B

* Im Auslieferungszustand sind die Gehäuseöffnungen für Netzspannung, DC 24 V und Bremse durch Blindverschraubungen verschlossen (Ausnahme: bei 
Bremsmotoren ist das Bremskabel bereits über eine Kabelverschraubung angeschlossen)
Kabelverschraubungen optional als Installations-Kit erhältlich.
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Übersetzungen

10

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebebaugröße i Artikel-Nr. Mehrpreis LK

15. und 16. Datenstelle €

Stirnradgetriebe Z und D
D19 87,21  … 184,86 J1 … Q1 29,– A

35,78  … 78,07 A1 … H1 � A

Z19 26,91  … 34,97 U1 … W1 16,– A

4,01  … 24,46 B1 … T1 � A

3,49 A1 10,– A

D29 152,39  … 217,89 M1 … Q1 31,– A

42,17  … 129,68 A1 … L1 � A

Z29 28,96  … 41,40 V1 … A2 19,– A

3,47  … 24,84 A1 … U1 � A

D39 141,17  … 235,29 M1 … R1 37,– A

41,43  … 128,34 A1 … L1 � A

Z39 30,88  … 55,95 T1 … A2 23,– A

3,43  … 27,30 A1 … S1 � A

D49 199,36  … 280,89 P1 … S1 41,– A

39,34  … 170,57 A1 … N1 � A

Z49 36,65  … 52,14 W1 … B2 23,– A

3,40  … 32,70 A1 … V1 � A

D59 217,91  … 307,02 P1 … S1 43,– A

43,00  … 186,43 A1 … N1 � A

Z59 26,66  … 56,99 R1 … A2 27,– A

3,80  … 24,43 A1 … Q1 � A

D69 199,47  … 328,49 N1 … S1 53,– A

46,01  … 181,33 A1 … M1 � A

Z69 26,04  … 60,97 Q1 … A2 37,– A

5,45  … 21,61 C1 … P1 � A

4,01  … 4,60 A1 … B1 17,– A

D79 255,33  … 330,23 Q1 … S1 73,– A

49,02  … 232,12 A1 … P1 � A

Z79 36,12  … 54,47 U1 … A2 48,– A

5,43  … 33,34 C1 … T1 � A

3,96  … 4,62 A1 … B1 24,– A

D89 254,09  … 311,60 Q1 … S1 107,– A

47,87  … 228,45 A1 … P1 � A

Z89 39,41  … 57,36 U1 … A2 64,– A

6,05  … 33,38 D1 … T1 � A

3,85  … 5,26 A1 … C1 32,– A

D109 263,74  … 348,88 Q1 … T1 162,– A

47,08  … 239,75 A1 … P1 � A

Z109 38,12  … 51,17 U1 … X1 89,– A

5,66  … 33,70 C1 … T1 � A

4,45  … 5,17 A1 … B1 37,– A

D129 254,34  … 373,00 N1 … S1 194,– A

62,66  … 236,03 A1 … M1 � A

Z129 37,15  … 62,48 S1 … X1 105,– A

5,91  … 33,52 B1 … R1 � A

4,85 A1 79,– A

D149 247,95  … 328,38 T1 … W1 215,– A

28,13  … 219,80 A1 … S1 � A

Z149 30,39  … 56,64 Q1 … W1 105,– A

5,23  … 27,07 B1 … P1 � A

4,09 A1 79,– A
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Übersetzungen

10

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebebaugröße i Artikel-Nr. Mehrpreis LK

15. und 16. Datenstelle €

Stirnradgetriebe Z und D
D169 175,57  … 327,18 P1 … V1 262,– A

28,41  … 156,36 A1 … N1 � A

Z169 26,57  … 36,55 M1 … Q1 132,– A

4,68 23,45 A1 ... L1 � A

D189 253,06  … 313,63 R1 … T1 367,– A

29,18  … 223,66 A1 … Q1 � A

Z189 27,46  … 34,25 J1 … L1 157,– A

7,65  … 24,53 A1 … H1 � A

Stirnradgetriebe E
E39 1,29  … 9,22 A1 … S1 � A

E49 1,44  … 9,70 A1 … S1 � A

E69 1,46  … 9,30 A1 … S1 � A

E89 1,30  … 9,67 A1 … T1 � A

E109 1,43  … 7,19 A1 … Q1 � A

E129 1,24  … 9,79 A1 … T1 � A

E149 1,34  … 9,76 A1 … S1 � A

Kühlturmgetriebe 
EKF89 1,30  … 9,67 A1 … T1 � A

EKF109 1,43  … 7,19 A1 … Q1 � A

EKF129 1,24  … 9,79 A1 … T1 � A

EKF149 1,34  … 9,76 A1 … S1 � A

ZKF89 39,41  … 57,36 U1 … A2 64,– A

6,05  … 33,38 D1 … T1 � A

3,85  … 5,26 A1 … C1 32,– A

ZKF109 38,12  … 51,17 U1 … X1 89,– A

5,66  … 33,70 C1 … T1 � A

4,45  … 5,17 A1 … B1 37,– A

ZKF129 37,15  … 62,48 S1 … X1 105,– A

5,91  … 33,52 B1 … R1 � A

4,85 A1 79,– A

ZKF149 30,39  … 56,64 Q1 … W1 105,– A

5,23  … 27,07 B1 … P1 � A

4,09 A1 79,– A

ZKF169 26,57  … 36,55 M1 … Q1 132,– A

4,68 23,45 A1 ... L1 � A

ZKF189 27,46  … 34,25 J1 … L1 157,– A

7,65  … 24,53 A1 … H1 � A

Stirnrad-Doppelgetriebe D und Z
D/Z29-D/Z19 247,38  … 8 025 A1 … P1 � A

D/Z39-D/Z19 236,97  … 8 760 A1 … S1 � A

D/Z49-D/Z19 282,85  … 13 709 A1 … S1 � A

D/Z59-D/Z19 855  … 14 985 A1 ... P1 � A

D/Z69-D/Z19 347,77  … 14 575 A1 ... Q1 � A

D/Z79-D/Z39 357  … 15 344 A1 ... T1 � A

D/Z89-D/Z39 345  … 16 496 A1 ... N1 � A

D109-D/Z39 366  … 19 321 A1 ... A2 � A

D129-D/Z49 389  … 19 506 A1 ... B2 � A

D149-D/Z49 375  … 24 180 A1 ... B2 � A

D169-D/Z69 364  … 23 323 A1 ... A2 � A

D189-D/Z69 382  … 27 816 A1 ... A2 � A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebebaugröße i Artikel-Nr. Mehrpreis LK

15. und 16. Datenstelle €

Flachgetriebe F
FD29 140,86  … 298,58 J1 … Q1 45,– A

57,79  … 126,09 A1 … H1 � A

FZ29 30,95  … 56,73 V1 … C2 23,– A

4,60  … 27,13 B1 … U1 � A

4,00 A1 13,– A

FD39 131,17  … 274,26 K1 … R1 53,– A

48,29  … 117,08 A1 … J1 � A

FZ39 25,34  … 65,21 R1 … B2 28,– A

4,15  … 23,39 B1 … Q1 � A

3,57 A1 15,– A

FD49 200,98  … 330,98 N1 … S1 60,– A

46,36  … 182,71 A1 … M1 � A

FZ49 31,14  … 61,43 R1 … X1 34,– A

5,34  … 28,74 B1 … Q1 � A

4,65 A1 20,– A

FD69 211,56  … 348,40 N1 … S1 80,– A

48,80  … 192,32 A1 … M1 � A

FZ69 40,56  … 64,67 T1 … X1 44,– A

5,66  … 36,36 B1 … S1 � A

4,93 A1 27,– A

FD79 250,99  … 357,00 P1 … S1 82,– A

53,01  … 223,94 A1 … N1 � A

FZ79 39,06  … 53,55 U1 … X1 50,– A

4,11  … 36,05 A1 … T1 � A

FD89 304,82  … 335,30 R1 … S1 130,– A

51,51  … 273,41 A1 … Q1 � A

FZ89 42,41  … 61,72 V1 … B2 73,– A

4,39  … 35,91 B1 … U1 � A

3,76 A1 37,– A

FD109 281,68  … 410,00 P1 … T1 166,– A

55,31  … 238,52 A1 … N1 � A

FZ109 35,34  … 70,74 S1 … B2 152,– A

4,77  … 31,80 A1 … R1 � A

FD129 299,31  … 413,00 Q1 … T1 254,– A

59,75  … 281,70 A1 … P1 � A

FZ129 46,32  … 69,20 U1 … A2 202,– A

4,92  … 41,14 A1 … T1 � A

FD149 285,00  … 377,00 T1 … W1 262,– A

32,33  … 252,64 A1 … S1 � A

FZ149 34,93  … 48,48 Q1 … T1 210,– A

4,55  … 31,11 A1 … P1 � A

FD169 197,27  … 368,00 P1 … V1 367,– A

31,92  … 175,69 A1 … N1 � A

FZ169 29,86  … 44,93 N1 … T1 262,– A

4,55 26,35 A1 … M1 � A

FD189 32,32  … 347,35 A1 … T1 � A

FZ189 8,47  … 37,93 A1 … L1 � A

Flach-Doppelgetriebe F
FZ29-D/Z19 314,27  … 8 237 A1 … R1 � A

FZ39-D/Z19 273,36  … 8 247 A1 … T1 � A

FD/FZ49-D/Z19 329,79  … 14 685 A1 … Q1 � A

FD/FZ69-D/Z19 369  … 13 479 A1 … Q1 � A

FD/FZ79-D/Z39 376  … 17 865 A1 … S1 � A

FD/FZ89-D/Z39 365  … 17 750 A1 … P1 � A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebebaugröße i Artikel-Nr. Mehrpreis LK

15. und 16. Datenstelle €

Flach-Doppelgetriebe F
FD109-D/Z39 429  … 22 701 A1 … A2 � A

FD129-D/Z49 430  … 27 777 A1 … B2 � A

FD149-D/Z49 431  … 27 793 A1 … B2 � A

FD169-D/Z69 409  … 29 846 A1 … A2 � A

FD189-D/Z69 351  … 27 341 A1 … T1 � A

Kegelradgetriebe B
B19 3,61  … 42,10 A1 … A2 � A

B29 3,65  … 46,85 A1 … B2 � A

B39 3,50  … 56,36 A1 … A2 � A

B49 3,47  … 59,28 A1 … C2 � A

Kegelradgetriebe K
K39 110,06  … 157,32 F2 … J2 72,– A

5,75  … 94,39 A1 … E2 � A

K49 142,13  … 200,25 F2 … J2 80,– A

5,17  … 121,60 A1 … E2 � A

K69 152,00  … 196,59 F2 … H2 95,– A

5,18  … 138,18 A1 … E2 � A

K79 222,05  … 244,25 H2 … J2 105,– A

5,82  … 188,85 A1 … G2 � A

K89 210,72  … 231,80 J2 … K2 125,– A

7,97  … 189,01 C1 … H2 � A

5,81  … 6,78 A1 … B1 38,– A

K109  216,65 H2 156,– A

7,99  … 195,60 C1 … G2 � A

5,84  … 6,83 A1 … B1 51,– A

K129 194,47  228,30 G2 … J2 228,– A

8,22  … 165,47 B1 … F2 � A

7,08 A1 80,– A

K149 158,65  237,03 E2 … J2 367,– A

6,82 140,93 B1 ... D2 � A

K169 150,55  223,30 B2 … F2 472,– A

6,86 132,24 B1 ... A2 � A

K189 160,98  199,51 V1 …X1 682,– A

11,89 142,28 B1 ... U1 � A

Kegelrad-Doppelgetriebe K
K39-D/Z19 5,75  … 94,39 A1 … E2 � A

K49-D/Z19 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

K69-D/Z19 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

K79-D/Z19 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

K89-D/Z39 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

K109-D/Z39 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

K129-D/Z39 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

K149-D/Z49 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

K169-D/Z49 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

K189-D/Z69 142,13  … 200,25 F2 … J2 � A

Stirnradschneckengetriebe C
C29 6,48  … 265,20 A1 … M2 � A

C39 6,48  … 299,00 A1 … N2 � A

C49 6,48  … 299,00 A1 … N2 � A

C69 6,20  … 360,00 A1 … M2 � A

C89 6,86  … 363,00 A1 … N2 � A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Getriebebaugröße i Artikel-Nr. Mehrpreis LK

15. und 16. Datenstelle €

Stirnradschnecken-Doppelgetriebe C
C29-D/Z19 270,54  … 9 219 A1 … S1 � A

C39-D/Z19 270,54  … 11 553 A1 … S1 � A

C49-D/Z19 322,85  … 11 463 A1 … V1 � A

C69-D/Z19 411  … 18 949 A1 … V1 � A

C89-D/Z39 360  … 18 243 A1 … T1 � A

Schneckengetriebe S
S09 80,00  … 5,00 B1 … M1 � A

S19 80,00  … 5,00 B1 … M1 � A

S29 100,00  … 5,00 A1 … M1 � A

Elektro-Hängebahngetriebe EHB
BH29 8,85  … 50,26 A1 … R1 � A

BH39 7,32  … 52,26 A1 … S1 � A

KHF49 10,27  … 200,25 G1 … J2 � A

KHF69 10,91  … 196,59 F1 … H2 � A

KHF79 11,39  … 244,25 F1 … J2 � A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Sondereinbaulagen

Zulässige Einbaulagenabweichung

Einbaulagen Kurzangabe Mehrpreis LK

€

Stirnradgetriebe und Flachgetriebe
M1 D01 ❒ A

M2 D02 ❒ A

M3 D03 ❒ A

M4 D04 ❒ A

M5 D05 ❒ A

M6 D06 ❒ A

Kühlturmgetriebe
M2 D02 ❒ A

M4 D04 ❒ A

Kegelradgetriebe, Stirnradschnecken-, Schneckengetriebe und Elektro-Hängebahngetriebe EHB

Abtriebsseite A
M0-A D10 ❒ A

M1-A D11 ❒ A

M2-A D12 ❒ A

M3-A D13 ❒ A

M4-A D14 ❒ A

M5-A D15 ❒ A

M6-A D16 ❒ A

Abtriebsseite B
M0-B D20 ❒ A

M1-B D21 ❒ A

M2-B D22 ❒ A

M3-B D23 ❒ A

M4-B D24 ❒ A

M5-B D25 ❒ A

M6-B D26 ❒ A

Mehrpreis € Kurzangabe LK

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Rotationsachse Y-Achse

Rotationswinkel 
5 ° ... 85 °

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– E01 ... E17 A

52,– 52,– 52,– 52,– 52,– B

Rotationsachse X-Achse

Rotationswinkel 
5 ° ... 85 °

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– E21 ... E37 A

52,– 52,– 52,– 52,– 52,– B

Rotationsachse Z-Achse

Rotationswinkel 
5 ° ... 85 °

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– E41 ... E57 A

52,– 52,– 52,– 52,– 52,– B

Zulässige Abweichung Kurzangabe Mehrpreis LK

€

Zulässige Einbaulagen-
abweichung 

D09 21,– A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Befestigungsart Mehrpreis € Artikel-Nr. LK

14. Datenstelle

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Fußausführung � � � � � � � � � � � � � A A

Fuß-/Flanschausführung 47,– 47,– 47,– 52,– 68,– 100,– 120,– B D

Flanschausführung 24,– 32,– 32,– 37,– 37,– 44,– 55,– 68,– 84,– 123,– 257,– 277,– 305,– F A

Gehäuseflansch ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ – – – H A

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Fußausführung � � � � � � � A A

Flanschausführung 23,– 28,– 56,– 89,– 103,– 180,– 257,– F A

Gehäuseflansch ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ H A

Kühlturmgetriebe

Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149 ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

Flanschausführung 89,– 103,– 180,– 257,– 68,– 84,– 123,– 257,– 277,– 305,– F C

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Fußausführung ❒ 33,– 38,– 43,– 48,– 59,– 67,– 86,– 123,– 305,– 315,– A A

Flanschausführung 53,– 64,– 74,– 86,– 97,– 117,– 212,– 341,– 395,– 412,– 529,– F A

Gehäuseflansch ❒ 33,– 38,– 43,– 48,– 59,– 67,– 86,– 123,– 305,– 315,– H A

Aufsteckausführung 11,– 11,– 11,– 11,– 11,– 19,– 19,– 29,– 29,– 79,– 82,– D A

Kegelradgetriebe B

Getriebebaugröße 19 29 39 49

Fußausführung � � � � A A

Flanschausführung 27,– 43,– 77,– 89,– F A

• Flansch gegenüber 
Abtriebsseite

66,– 79,– 108,– 131,– G C

• Flansch beidseitig 105,– 109,– 157,– 186,– Y C

Gehäuseflansch � � � � H A

Aufsteckausführung 27,– 43,– 77,– 89,– D A

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Fußausführung � � � � � � � � � � A A

Flanschausführung 89,– 92,– 95,– 102,– 145,– 175,– 313,– 395,– 569,– 894,– F A

• Flansch gegenüber 
Abtriebsseite

108,– 108,– 108,– 121,– 173,– 226,– 372,– 487,– 649,– 991,– G C

• Flansch beidseitig 155,– 155,– 155,– 171,– 234,– 353,– 477,– 572,– 916,– 1 622,– Y C

Gehäuseflansch 28,– 28,– 31,– 33,– 53,– 105,– 172,– 212,– 285,– 343,– H A

Aufsteckausführung 71,– 71,– 74,– 86,– 121,– 143,– 184,– 225,– 515,– 649,– C A

Stirnradschneckengetriebe C

Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

Fußausführung � � � � � A A

Flanschausführung 29,– 47,– 68,– 80,– 96,– F A

• Flansch gegenüber 
Abtriebsseite

38,– 58,– 77,– 105,– 123,– G C

• Flansch beidseitig 72,– 105,– 143,– 143,– 162,– Y C

Gehäuseflansch � 40,– 49,– 49,– 53,– H A

Aufsteckausführung 58,– 70,– 72,– 84,– 101,– D A

Schneckengetriebe S

Getriebebaugröße 09 19 29

Fußausführung � � � A A

Flanschausführung 19,– 21,– 26,– F A

Gehäuseflansch � � � H A

Aufsteckausführung 33,– 38,– 38,– D A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Wasserablauflöcher am Abtriebsflansch

Abtriebsflansch abdichten

Befestigungsart Mehrpreis € Artikel-Nr. LK

14. Datenstelle

Elektro-Hängebahngetriebe EHB

Getriebebaugröße BH29 BH39 KHF49 KHF69 KHF79

Gehäuseflansch � � H D

Flanschausführung � � � F D

Fußausführung 103,– A D

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Wasserablauflöcher am 
Abtriebsflansch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– G77 C

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Wasserablauflöcher am 
Abtriebsflansch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– G77 C

Kühlturmgetriebe

Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149 ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

Wasserablauflöcher am 
Abtriebsflansch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– G77 C

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Wasserablauflöcher am 
Abtriebsflansch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– G77 C

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Wasserablauflöcher am 
Abtriebsflansch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– G77 C

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Getriebebaugröße 19 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Abtriebsflansch 
abdichten

19,– 19,– 19,– 19,– 24,– 24,– 24,– 30,– 30,– 30,– 35,– 35,– G78 A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Wellenausführung Wellenmaße Artikel-Nr. Ergänzung
Artikel-Nr.

LK

Mehrpreis € 8. Daten-
stelle

Stirnradgetriebe Z und D
Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79

Vollwelle V20 x 40 V25 x 50 V25 x 50 V30 x 60 V35 x 70 V35 x 70 V40 x 80 1 A

� � � � � � �

V16 x 28 V30 x 60 V35 x 70 2 A 1) / B

27,– 29,– 48,–

V16 x 40 V30 x 60 V40 x 80 V50 x 100 3 A 1) / B

27,– 24,– 29,– 48,–

Vollwelle ohne Passfeder VG20 x 40 VG25 x 50 VG25 x 50 VG30 x 60 VG35 x 70 VG35 x 70 VG40 x 80 9 H1G C

27,– 27,– 27,– 37,– 37,– 47,– 52,–

Vollwelle Zoll V0.75" x 
1.57"

V1" x 1.97" V1" x 1.97" V1.25" x 
2.36"

V1.375" x 
2.76"

V1.375" x 
2.76"

V1.625" x 
3.15"

9 H6A D

27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,–

Getriebebaugröße 89 109 129 149 169 189

Vollwelle V50 x 100 V60 x 120 V70 x 140 V90 x 170 V110 x 210 V120 x 210 1 A

� � � � � �

V100 x 210 2 B

257,–

V60 x 120 3 B

57,–

Vollwelle ohne Passfeder VG50 x 100 9 H1G C

68,–

Vollwelle Zoll V2.125" x 
3.94"

V2.375" x 
4.72"

V2.875" x 
5.51"

V3.625" x 
6.69"

V4.375" x 
8.27"

V4.75" x 
8.27"

9 H6A D

27,– 27,– 27,– 47,– 47,– 47,–

Vollwelle VLplus VM60 x120 VM70 x 140 VM90 x 170 VM110 x 
210

VM120 x 
210

9 H1C C

� � � � �

Vollwelle XLplus VR60 x120 VR70 x 140 VR90 x 170 VR110 x 210 VR120 x 210 9 H1D C

� � � � �

Stirnradgetriebe E
Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Vollwelle V20 x 40 V25 x 50 V30 x 60 V40 x 80 V50 x 100 V60 x 120 V70 x 140 1 A

� � � � � � �

Vollwelle Zoll V0.75" x 
1.57"

V1" x 1.97" V1.25" x 
2.36"

V1.625" x 
3.15"

V2.215" x 
3.94"

V2.375" x 
4.725"

V2.875" x 
5.51"

9 H6A D

27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 47,–

Kühlturmgetriebe
Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149

Vollwelle VC40 x 80/160 VC50 x 
100/180

VC60 x 
120/200

VC70 x 
140/220

9 H1B C

56,– 77,– 107,– 128,–

Getriebebaugröße ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

Vollwelle VC50 x 
100/180

VC60 x 
120/200

VC70 x 
140/220

VC90 x 
170/250

VC110 x 
210/330

VC120 x 
210/330

9 H1B C

77,– 87,– 87,– 87,– 179,– 189,–

Vollwelle XLplus VC60 x 120 VC70 x 140 VC90 x 170 VC100 x 210 VC120 x 210 9 H1C C

87,– 87,– 87,– 179,– 189,–
1) Lieferzeitkategorie für Baugröße 19
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Wellenausführung Wellenmaße Artikel-Nr. Ergänzung
Artikel-Nr.

LK

Mehrpreis € 8. Daten-
stelle

Flachgetriebe F
Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89

Vollwelle V25 x 50 V25 x 50 V30 x 60 V35 x 70 V40 x 80 V50 x 100 1 A

� � � � � �

V35 x 70 V40 x 80 V50 x 100 3 B

70,– 86,– 95,–

Vollwelle ohne Passfeder VG25 x 50 VG25 x 50 VG30 x 60 VG35 x 70 VG40 x 80 VG50 x 100 9 H1G C

27,– 27,– 37,– 47,– 58,– 68,–

Vollwelle Zoll V1" x 1.97" V1" x 1.97" V1.25" x 2.36" V1.375" x 2.76" V1.625" x 3.15" V2" x 3.94" 9 H6A D

27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,–

Vollwelle VLplus VM60 x 120 9 H1C C

�

Hohlwelle H25 H30 H35 H40 H40 H50 5 A

� � � � � �

H25 H30 6 B

86,– 98,–

Hohlwelle Zoll H1" H1.25" H1.375" H1.5" H1.5" H2" 9 H7A D

27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,–

Hohlwelle VLplus HM50 9 H2F C

77,–

Hohlwelle mit Schrumpf-
scheibe

HS25 HS30 HS35 HS40 HS40 HS50 9 H3A A

116,– 124,– 124,– 124,– 125,– 130,–

SIMOLOC Montage-
system, metrisch

HF25 HF30 HF35 HF40 HF40 HF50 9 H3G C

152,– 175,– 175,– 184,– 184,– 245,–

HF20 HF25 HF30 HF35 HF35 HF40 9 H3H C

152,– 175,– 175,– 184,– 184,– 245,–

SIMOLOC Montage-
system, Zollausführung

HF1.0" HF1.25" HF1.375" HF1.5" HF1.5" HF2.0" 9 H3J D

152,– 175,– 175,– 184,– 184,– 245,–

HF0.75" HF1.1875" HF1.4375" HF1.625" HF1.625" HF1.9375" 9 H3K D

152,– 175,– 175,– 184,– 184,– 245,–

HF1.0" HF1.25" HF1.4375" HF1.4375" HF1.75" 9 H3L W

175,– 175,– 184,– 184,– 245,–

HF1.1875" HF1.375" HF1.375" HF1.625" 9 H3M W

175,– 184,– 184,– 245,–

Vielkeil-Hohlwelle N30 N35 N35 N45 N50 9 H4A D

106,– 106,– 132,– 132,– 160,–

Getriebebaugröße 109 129 149 169 189

Vollwelle V60 x 120 V70 x 140 V90 x 170 V110 x 210 V120 x 210 1 A

� � � � �

V80 x 170 V90 x 170 V100 x 210 V120 x 210 V140 x 250 3 B

196,– 286,– 361,– 483,– 565,–

Vollwelle Zoll V2.375" x 4.72" V2.875" x 5.51" V3.625" x 6.69" V4.375 x 8.27" V4.75" x 8.27" 9 H6A D

47,– 47,– 47,– 47,– 47,–

Vollwelle VLplus VM70 x 140 VM90 x 170 VM100 x 210 VM120 x 210 9 H1C C

� � � �

Hohlwelle H60 H70 H90 H100 H120 5 A

� � � � �

H70 H80 H110 6 B

286,– 488,– 582,–

Hohlwelle Zoll H2,375" H2,75" H3,625" H4" H4.5" 9 H7A D

47,– 47,– 47,– 47,– 47,–

Hohlwelle VLplus HM60 HM70 HM90 HM100 9 H2F C

102,– 128,– 153,– 189,–
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Wellenausführung Wellenmaße Artikel-Nr. Ergänzung
Artikel-Nr.

LK

Mehrpreis € 8. Daten-
stelle

Flachgetriebe F
Getriebebaugröße 109 129 149 169 189

Hohlwelle mit Schrumpf-
scheibe

HS65 HS75 HS95 HS105 HS125 9 H3A A

228,– 301,– 383,– 676,– 881,–

HS90 9 H3B B

1 302,–

HS70 9 H3C B

685,–

Vielkeil-Hohlwelle N65 N70 N85 N90 N110 9 H4A D

149,– 201,– 239,– 334,– 404,–

Kegelradgetriebe B
Getriebebaugröße 19 29 39 49

Vollwelle V20 x 40 V20 x 40 V30 x 60 V35 x 70 1 A

� � � �

Vollwelle ohne Passfeder VG20 x 40 VG20 x 40 VG30 x 60 VG35 x 70 9 H1G C

27,– 27,– 27,– 37,–

Vollwelle Zoll V0.75" x 1.57" V0.75" x 1.57" V1" x 1.97" V1.375" x 2.76" 9 H6A D

27,– 27,– 27,– 27,–

Vollwelle beidseitig VD20 x 40 VD20 x 40 VD30 x 60 VD35 x 70 9 H5A A

37,– 37,– 52,– 73,–

Hohlwelle H20 H20 H30 H40 5 A

32,– 52,– 60,– 60,–

H25 H35 H35 6 A

52,– 60,– 60,–

H40 7 A

79,–

Hohlwelle Zoll H0.75" H0.75" H1.25" H1.5" 9 H7A D

58,– 79,– 86,– 86,–

Hohlwelle mit Schrumpf-
scheibe

HS20 HS35 HS40 9 H3A A

162,– 184,– 197,–

SIMOLOC Montage-
system, metrisch

HF25 HF30 HF35 9 H3G C

205,– 242,– 242,–

HF20 HF25 HF30 9 H3H C

205,– 242,– 242,–

HF40 9 H3I C

242,–

SIMOLOC Montage-
system, Zollausführung

HF1.0" HF1.25" HF1.375" 9 H3J D

205,– 242,– 242,–

HF0.75" HF1.1875" HF1.4375" 9 H3K D

205,– 242,– 242,–

HF1.0" HF1.25" 9 H3L W

242,– 242,–

HF1.1875" 9 H3M W

242,–

HF1.625" 9 H3N D

242,–
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Wellenausführung Wellenmaße Artikel-Nr. Ergänzung
Artikel-Nr.

LK

Mehrpreis € 8. Daten-
stelle

Kegelradgetriebe K
Getriebebaugröße 39 49 69 79 89

Vollwelle V25 x 50 V30 x 60 V35 x 70 V40 x 80 V50 x 100 1 A

� � � � �

V35 x 70 V40 x 80 V50 x 100 3 B

70,– 86,– 95,–

Vollwelle ohne Passfeder VG25 x 50 VG30 x 60 VG35 x 70 VG40 x 80 VG50 x 100 9 H1G C

27,– 37,– 47,– 52,– 68,–

Vollwelle Zoll V1" x 1.97" V1.25" x 2.36" V1.375" x 2.76" V1.625" x 3.15" V2" x 3.94" 9 H6A D

27,– 27,– 27,– 27,– 27,–

Vollwelle beidseitig VD25 x 50 VD30 x 60 VD35 x 70 VD40 x 80 VD50 x 100 9 H5A A

63,– 63,– 67,– 67,– 78,–

Vollwelle VLplus VM60 x 120 9 H1C C

�

Hohlwelle H30 H35 H40 H40 H50 5 A

60,– 60,– 68,– 68,– 83,–

H25 H30 6 B

86,– 98,–

Hohlwelle Zoll H1.25" H1.375" H1.5" H1.5" H2" 9 H7A D

86,– 86,– 95,– 95,– 109,–

Hohlwelle mit Schrumpf-
scheibe

HS30 HS35 HS40 HS40 HS50 9 H3A A

184,– 184,– 197,– 197,– 287,–

Hohlwelle VLplus HM50 9 H2F C

77,–

SIMOLOC Montage-
system, metrisch

HF30 HF35 HF40 HF40 HF50 9 H3G C

237,– 242,– 267,– 266,– 337,–

HF25 HF30 HF35 HF35 HF40 9 H3H C

237,– 242,– 267,– 266,– 337,–

SIMOLOC Montage-
system, Zollausführung

HF1.25" HF1.375" HF1.5" HF1.5" HF2.0" 9 H3J D

237,– 242,– 267,– 266,– 337,–

HF1.1875" HF1.4375" HF1.625" HF1.625" HF1.9375" 9 H3K D

237,– 242,– 267,– 266,– 337,–

HF1.0" HF1.25" HF1.4375" HF1.4375" HF1.75" 9 H3L W

237,– 242,– 267,– 266,– 337,–

HF1.1875" HF1.375" HF1.375" HF1.625" 9 H3M W

242,– 267,– 266,– 337,–

Vielkeil-Hohlwelle N30 N35 N35 N45 N50 9 H4A D

153,– 149,– 166,– 171,– 289,–

Getriebebaugröße 109 129 149 169 189

Vollwelle V60 x 120 V70 x 140 V90 x 170 V110 x 210 V120 x 210 1 A

� � � � �

V80 x 170 V90 x 170 V100 x 210 V120 x 210 V140 x 250 3 B

196,– 286,– 361,– 483,– 565,–

Vollwelle Zoll V2.375" x 4.72" V2.875" x 5.51" V3.625" x 6.69" V4.375" x 8.27" V4.75" x 8.27" 9 H6A D

47,– 47,– 47,– 47,– 47,–

Vollwelle beidseitig VD60 x 120 VD70 x 140 VD90 x 170 VD110 x 210 VD120 x 210 9 H5A A

82,– 118,– 214,– 237,– 309,–

Vollwelle VLplus VM70 x 140 VM90 x 170 VM100 x 210 VM120 x 210 9 H1C C

� � � �
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Wellenausführung Wellenmaße Artikel-Nr. Ergänzung
Artikel-Nr.

LK

Mehrpreis € 8. Daten-
stelle

Kegelradgetriebe K
Getriebebaugröße 109 129 149 169 189

Hohlwelle H60 H70 H90 H100 H120 5 A

123,– 182,– 184,– 245,– 452,–

H80 6 B

488,–

H70 H110 7 B

286,– 582,–

Hohlwelle Zoll H2.375" H2.75" H3.625" H4" H4.5" 9 H7A D

162,– 210,– 210,– 267,– 487,–

Hohlwelle VLplus HM60 HM70 HM90 HM100 9 H2F C

102,– 128,– 153,– 189,–

Hohlwelle mit Schrumpf-
scheibe

HS65 HS75 HS95 HS105 HS125 9 H3A A

352,– 497,– 576,– 945,– 1 260,–

HS90 9 H3B B

1 302,–

HS70 9 H3C B

685,–

Vielkeil-Hohlwelle N65 N70 N85 N90 N110 9 H4A D

254,– 385,– 441,– 512,– 598,–

Stirnradschneckengetriebe C
Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

Vollwelle V20 x 40 V25 x 50 V30 x 60 V35 x 70 V45 x 90 1 A

� � � � �

V40 x 80 V50 x 100 2 B

48,– 57,–

V35 x 70 V40 x 80 V50 x 100 V70 x 140 3 B

24,– 29,– 48,– 57,–

Vollwelle ohne Passfeder VG20 x 40 VG25 x 50 VG30 x 60 VG35 x 70 VG45 x 90 9 H1G C

27,– 27,– 37,– 47,– 68,–

Vollwelle Zoll V0.75" x 1.57" V1" x 1.97" V1.25" x 2.36" V1.375" x 2.76" V1.75" x 3.15" 9 H6A D

27,– 27,– 27,– 27,– 27,–

Vollwelle beidseitig VD20 x 40 VD25 x 50 VD30 x 60 VD35 x 70 VD45 x 90 9 H5A A

38,– 38,– 47,– 58,– 67,–

Hohlwelle H20 H25 H30 H40 H50 5 A

46,– 86,– 98,– 121,– 214,–

H30 H35 H45 H60 6 A

123,– 143,– 162,– 257,–

Hohlwelle Zoll H0.75" H1.25" H1.375" H1.5" H2" 9 H7A D

58,– 123,– 143,– 162,– 257,–

Hohlwelle mit Schrumpf-
scheibe

HS20 HS30 HS35 HS40 HS50 9 H3A A

160,– 205,– 233,– 259,– 392,–

HS50 HS60 9 H3C B

519,– 733,–

SIMOLOC Montage-
system, metrisch

HF25 HF30 HF35 HF40 HF50 9 H3G C

215,– 267,– 267,– 340,– 478,–

HF20 HF25 HF30 HF35 HF40 9 H3H C

215,– 267,– 267,– 340,– 478,–

SIMOLOC Montage-
system, Zollausführung

HF1.0" HF1.25" HF1.375" HF1.5" HF2.0" 9 H3J D

215,– 267,– 267,– 340,– 478,–

HF0.75" HF1.1875" HF1.4375" HF1.625" HF1.9375" 9 H3K D

215,– 267,– 267,– 340,– 478,–

HF1.0" HF1.25" HF1.4375" HF1.75" 9 H3L W

267,– 267,– 340,– 478,–

HF1.1875" HF1.375" HF1.625" 9 H3M W

267,– 340,– 478,–
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Wellenausführung Wellenmaße Artikel-Nr. Ergänzung
Artikel-Nr.

LK

Mehrpreis € 8. Daten-
stelle

Schneckengetriebe S
Getriebebaugröße 09 19 29

Vollwelle V16 x 40 V20 x 40 V20 x 40 1 A

� � �

V14 x 30 V18 x 40 V25 x 50 3 C

21,– 27,– 37,–

Vollwelle beidseitig VD16 x 40 VD20 x 40 VD20 x 40 9 H5A A

29,– 33,– 37,–

Hohlwelle H16 H20 H20 5 A

11,– 16,– 23,–

H14 H18 H25 6 C

19,– 29,– 38,–

Hohlwelle Edelstahl HX16 HX20 HX20 9 H8A C

68,– 89,– 100,–

Einsteckwelle VE16 x 40 VE20 x 40 VE20 x 40 7 A

35,– 44,– 59,–

Elektro-Hängebahngetriebe EHB
Getriebebaugröße BH29 BH39 KHF49 KHF69 KHF79

Vollwelle V25 x 35 V25 x 35 V30 x 60 V45 x 90 V55 x 110 1 D

� � � � �

V30 x 50 V35 x 70 2 D

� �

Vollwelle ohne Passfeder VG25 x 35 VG25 x 35 VG30 x 60 VG45 x 90 VG55 x 110 9 H1G D

27,– 27,– 37,– 47,– 51,–

VG30 x 50 VG35 x 70 9 H1H D

27,– 37,–
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Hohlwellen-Abdeckung

Schutzhaube

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Flachgetriebe F
Getriebebaugröße Motor-

baugröße
29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Schutzhaube 63 27,– 27,– 52,– 52,– G60 B

71 27,– 27,– 52,– 52,– 52,–

80 27,– 52,– 52,– 52,– 79,–

90 52,– 52,– 52,– 79,– 114,– 123,–

100 52,– 52,– 52,– 79,– 114,– 123,– 162,–

112 52,– 79,– 114,– 123,– 162,– 170,– 182,–

132 79,– 114,– 123,– 162,– 170,– 182,–

160 79,–1) 114,– 123,– 162,– 170,– 182,–

180 79,–1) 114,– 123,– 162,– 170,– 182,–

200 114,– 123,– 162,– 170,– 182,–

225 114,– 123,– 162,– 170,– 182,–

250 123,– 162,– 170,– 182,–

1) nicht möglich bei Schutzhaube für Schrumpfscheibe

Ausführung Mehrpreis €

Kegelradgetriebe B
Getriebebaugröße 19 29 39 49

Schutzhaube 27,– 27,– 32,– 52,– G60 B

Kegelradgetriebe K
Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Schutzhaube 52,– 52,– 52,– 52,– 79,– 114,– 123,– 162,– 170,– 182,– G60 B

Stirnradschneckengetriebe C
Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

Schutzhaube 27,– 32,– 52,– 52,– 79,– G60 B

Schneckengetriebe S
Getriebebaugröße 09 19 29

Schutzhaube 19,– 21,– 29,– G60 B
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■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Radial verstärkte 
Abtriebswellen-
Lagerung

98,– 98,– 138,– 143,– 162,– 248,– G20 A

Verstärkte Lagerung 
VLplus

612,– 765,– 1 275,– 2 081,– 2 805,– G30 C

Verstärkte Lagerung 
XLplus

561,– 663,– 969,– 1 948,– 2 295,– G31 C

Kühlturmgetriebe

Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149 ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

Radial verstärkte 
Abtriebswellen-
Lagerung

138,– 143,– 162,– 248,– G20 A

Verstärkte Lagerung 
XLplus

561,– 663,– 969,– 1 948,– 2 295,– G31 C

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Radial verstärkte 
Abtriebswellen-
Lagerung

52,–* 105,– 105,– 138,– 140,– 166,– 277,– 441,– 572,– G20 A

Verstärkte Lagerung 
VLplus

612,– 765,– 1 275,– 2 081,– 2 805,– G30 C

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Radial verstärkte 
Abtriebswellen-
Lagerung

79,–* 105,– 105,– 138,– 152,– 172,– 305,– 487,– 667,– G20 A

Verstärkte Lagerung 
VLplus

612,– 765,– 1 275,– 2 081,– 2 805,– G30 C

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Elektro-Hängebahngetriebe EHB

Getriebebaugröße BH29 BH39 KHF49 KHF69 KHF79

Schaltkupplung 
Schaltweg 1-3

� � � H21 D

Schaltkupplung 
Schaltweg 1-2

52,– 52,– 52,– H22 D

Kurzer Kupplungshebel 21,– 21,– 21,– H23 D

Kupplungshebel innen 
(Lage B)

21,– 21,– 21,– H25 D

Schaltkupplung für Elektro-Hängebahngetriebe
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Schmieröle für Getriebe

Ölsorte Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

CLP ISO VG220 � � � � � � � � � � � � � K06 A

CLP ISO PG VG220 4,– 5,– 9,– 10,– 14,– 16,– 24,– 52,– 84,– 117,– 157,– 265,– 393,– K07 A

CLP ISO PG VG460 4,– 5,– 9,– 10,– 14,– 16,– 24,– 52,– 84,– 117,– 157,– 265,– 393,– K08 A

CLP ISO PAO VG220 10,– 15,– 27,– 28,– 39,– 46,– 67,– 145,– 231,– 322,– 435,– 730,– 1 080,– K12 A

CLP ISO PAO VG68 10,– 15,– 27,– 33,– 46,– 55,– 79,– 171,– 273,– 381,– 513,– 864,– 1 276,– K13 A

CLP ISO H1 VG460 10,– 15,– 27,– 33,– 46,– 55,– 79,– 171,– 273,– 381,– 513,– 864,– 1 276,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 10,– 15,– 27,– 33,– 46,– 55,– 79,– 171,– 273,– 381,– 513,– 864,– 1 276,– K14 A

CLP ISO E VG220 10,– 15,– 27,– 38,– 53,– 63,– 92,– 197,– 315,– 440,– 592,– 998,– 1 473,– K10 A

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

CLP ISO VG220 � � � � � � � K06 A

CLP ISO PG VG220 3,– 6,– 10,– 19,– 32,– 56,– 73,– K07 A

CLP ISO PG VG460 3,– 6,– 10,– 19,– 32,– 56,– 73,– K08 A

CLP ISO PAO VG220 9,– 15,– 28,– 52,– 88,– 152,– 204,– K12 A

CLP ISO PAO VG68 10,– 19,– 33,– 62,– 95,– 181,– 241,– K13 A

CLP ISO H1 VG460 10,– 19,– 33,– 62,– 95,– 181,– 241,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 10,– 19,– 33,– 62,– 95,– 181,– 241,– K14 A

CLP ISO E VG220 12,– 22,– 38,– 71,– 119,– 208,– 277,– K10 A

Kühlturmgetriebe

Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149 ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

CLP ISO VG220 � � � � � � � � � � K06 A

CLP ISO PG VG220 19,– 32,– 56,– 73,– 52,– 84,– 117,– 157,– 265,– 393,– K07 A

CLP ISO PG VG460 19,– 32,– 56,– 73,– 52,– 84,– 117,– 157,– 265,– 393,– K08 A

CLP ISO PAO VG220 52,– 88,– 152,– 204,– 145,– 231,– 322,– 435,– 730,– 1 080,– K12 A

CLP ISO PAO VG68 62,– 95,– 181,– 241,– 171,– 273,– 381,– 513,– 864,– 1 276,– K13 A

CLP ISO H1 VG460 62,– 95,– 181,– 241,– 171,– 273,– 381,– 513,– 864,– 1 276,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 62,– 95,– 181,– 241,– 171,– 273,– 381,– 513,– 864,– 1 276,– K14 A

CLP ISO E VG220 71,– 119,– 208,– 277,– 197,– 315,– 440,– 592,– 998,– 1 473,– K10 A

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

CLP ISO VG220 � � � � � � � � � � � K06 A

CLP ISO PG VG220 10,– 11,– 12,– 16,– 26,– 48,– 86,– 153,– 226,– 352,– 457,– K07 A

CLP ISO PG VG460 10,– 11,– 12,– 16,– 26,– 48,– 86,– 153,– 226,– 352,– 457,– K08 A

CLP ISO PAO VG220 17,– 23,– 36,– 46,– 70,– 134,– 238,– 422,– 623,– 968,– 1 256,– K12 A

CLP ISO PAO VG68 17,– 23,– 42,– 55,– 83,– 157,– 281,– 499,– 736,– 1 143,– 1 483,– K13 A

CLP ISO H1 VG460 17,– 23,– 42,– 55,– 83,– 157,– 281,– 499,– 736,– 1 143,– 1 483,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 17,– 23,– 42,– 55,– 83,– 157,– 281,– 499,– 736,– 1 143,– 1 483,– K14 A

CLP ISO E VG220 17,– 23,– 49,– 63,– 97,– 182,– 323,– 575,– 850,– 1 319,– 1 712,– K10 A

Kegelradgetriebe B

Getriebebaugröße 19 29 39 49

CLP ISO PG VG220 � � � � K07 A

CLP ISO PG VG460 10,– 13,– 14,– 16,– K08 A

CLP ISO PAO VG220 15,– 27,– 53,– 63,– K12 A

CLP ISO PAO VG460 15,– 27,– 53,– 63,– K16 A

CLP ISO PAO VG68 15,– 27,– 53,– 63,– K13 A

CLP ISO H1 VG460 15,– 27,– 58,– 68,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 15,– 27,– 58,– 68,– K14 A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Schmieröle für Getriebe (Fortsetzung)

Ölsorte Mehrpreis € Kurzangabe LK

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

CLP ISO VG220 � � � � � � � � � � K06 A

CLP ISO PG VG220 10,– 11,– 16,– 23,– 42,– 75,– 138,– 217,– 345,– 579,– K07 A

CLP ISO PG VG460 10,– 11,– 16,– 23,– 42,– 75,– 138,– 217,– 345,– 579,– K08 A

CLP ISO PAO VG220 22,– 32,– 46,– 64,– 115,– 209,– 377,– 599,– 948,– 1 593,– K12 A

CLP ISO PAO VG68 27,– 37,– 55,– 75,– 137,– 247,– 446,– 707,– 1 120,– 1 883,– K13 A

CLP ISO H1 VG460 27,– 37,– 55,– 75,– 137,– 247,– 446,– 707,– 1 120,– 1 883,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 27,– 37,– 55,– 75,– 137,– 247,– 446,– 707,– 1 120,– 1 883,– K14 A

CLP ISO E VG220 31,– 43,– 63,– 87,– 157,– 286,– 515,– 816,– 1 293,– 2 173,– K10 A

Stirnradschneckengetriebe C

Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

CLP ISO PG VG220 � � � � � K07 A

CLP ISO PG VG460 7,– 16,– 23,– 46,– 79,– K08 A

CLP ISO PAO VG220 9,– 21,– 28,– 56,– 95,– K12 A

CLP ISO PAO VG460 9,– 21,– 28,– 56,– 95,– K16 A

CLP ISO PAO VG68 9,– 21,– 28,– 56,– 95,– K13 A

CLP ISO H1 VG460 10,– 24,– 33,– 65,– 112,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 10,– 24,– 33,– 65,– 112,– K14 A

Schneckengetriebe S

Getriebebaugröße 09 19 29

CLP ISO PG VG460 � � � K08 A

CLP ISO PG VG220 5,– 7,– 9,– K07 A

CLP ISO H1 VG460 15,– 19,– 29,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 15,– 19,– 29,– K14 A

Elektro-Hängebahngetriebe EHB

Getriebebaugröße BH29 BH39 KHF49 KHF69 KHF79

CLP ISO VG220 � � � K06 A

CLP ISO PG VG220 � � 11,– 16,– 23,– K07 A

CLP ISO PG VG460 10,– 13,– 11,– 16,– 23,– K08 A

CLP ISO PAO VG220 15,– 27,– 32,– 46,– 64,– K12 A

CLP ISO PAO VG68 15,– 27,– 37,– 55,– 75,– K13 A

CLP ISO H1 VG460 15,– 27,– 37,– 55,– 75,– K11 A

CLP ISO H1 VG100 15,– 27,– 37,– 55,– 75,– K14 A

CLP ISO E VG220 43,– 63,– 87,– K10 A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Abtriebswellen-
Abdichtung

Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Dichtung mit längerer 
Lebensdauer

21,– 21,– 21,– 27,– 37,– 42,– 47,– 68,– 77,– 80,– 89,– 103,– 114,– G23 A

Dichtung für erhöhte 
Umgebungsbelastung

42,– 42,– 42,– 52,– 52,– 58,– 63,– 84,– 92,– 96,– 103,– 123,– 134,– G24 A

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Dichtung mit längerer 
Lebensdauer

21,– 27,– 42,– 68,– 77,– 80,– 89,– G23 A

Dichtung für erhöhte 
Umgebungsbelastung

42,– 52,– 58,– 84,– 92,– 96,– 103,– G24 A

Kühlturmgetriebe

Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149 ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

Dichtung mit längerer 
Lebensdauer

68,– 77,– 80,– 89,– 68,– 77,– 80,– 89,– 103,– 114,– G23 A

Dichtung für erhöhte 
Umgebungsbelastung

84,– 92,– 96,– 103,– 84,– 92,– 96,– 103,– 123,– 134,– G24 A

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Dichtung mit längerer 
Lebensdauer

42,– 42,– 47,– 52,– 68,– 84,– 84,– 84,– 96,– 123,– 162,– G23 A

Dichtung für erhöhte 
Umgebungsbelastung

84,– 84,– 89,– 95,– 105,– 125,– 125,– 125,– 134,– 182,– 219,– G24 A

Kegelradgetriebe B

Getriebebaugröße 19 29 39 49

Dichtung mit längerer 
Lebensdauer

42,– 42,– 42,– 47,– G23 A

Dichtung für erhöhte 
Umgebungsbelastung

79,– 84,– 89,– G24 A

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Dichtung mit längerer 
Lebensdauer

42,– 47,– 52,– 68,– 84,– 84,– 84,– 96,– 123,– 162,– G23 A

Dichtung für erhöhte 
Umgebungsbelastung

84,– 89,– 95,– 105,– 125,– 125,– 125,– 134,– 182,– 219,– G24 A

Stirnradschneckengetriebe C

Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

Dichtung mit längerer 
Lebensdauer

42,– 42,– 47,– 52,– 84,– G23 A

Dichtung für erhöhte 
Umgebungsbelastung

79,– 84,– 89,– 95,– 125,– G24 A
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Druck-Entlüftungsventil � * � � � � � � � � � � � � G45 A

Druck-Entlüftungsventil 
Edelstahl

37,– 37,– 37,– 37,– 37,– 37,– 37,– 37,– 58,– 58,– 77,– 105,– 105,– G49 A

Öl-Ausgleichsbehälter 89,– 89,– 89,– 89,– 89,– 89,– 210,– 210,– 242,– 242,– 242,– G47 A

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Druck-Entlüftungsventil � � � � � � � G45 A

Druck-Entlüftungsventil 
Edelstahl

37,– 37,– 37,– 37,– 58,– 58,– 77,– G49 A

Öl-Ausgleichsbehälter 89,– 89,– 89,– 89,– 210,– 210,– 242,– G47 A

Kühlturmgetriebe

Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149 ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

Druck-Entlüftungsventil � � � � � � � � � � G45 A

Druck-Entlüftungsventil 
Edelstahl

37,– 58,– 58,– 77,– 37,– 58,– 58,– 77,– 105,– 105,– G49 A

Öl-Ausgleichsbehälter 89,– 210,– 210,– 242,– 89,– 210,– 210,– 242,– 242,– 242,– G47 A

Ölmeßstab 39,– 39,– 39,– 39,– 39,– 39,– 39,– 39,– 39,– 39,– G48 B

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Druck-Entlüftungsventil � * � � � � � � � � � � G45 A

Druck-Entlüftungsventil 
Edelstahl

37,– 37,– 37,– 37,– 37,– 37,– 58,– 58,– 77,– 105,– 105,– G49

Öl-Ausgleichsbehälter 89,– 89,– 89,– 89,– 89,– 210,– 210,– 242,– 242,– 242,– G47 A

Kegelradgetriebe B

Getriebebaugröße 19 29 39 49

Druck-Entlüftungsventil � � * � � G45 A

Druck-Entlüftungsventil 
Edelstahl

37,– 37,– 37,– 37,– G49 A

Öl-Ausgleichsbehälter 89,– 89,– G47 A

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Druck-Entlüftungsventil � � � � � � � � � � G45 A

Druck-Entlüftungsventil 
Edelstahl

37,– 37,– 37,– 37,– 37,– 58,– 58,– 77,– 105,– 105,– G49 A

Öl-Ausgleichsbehälter 87,– 89,– 89,– 89,– 89,– 89,– 210,– 242,– 242,– 242,– G47 A

Stirnradschneckengetriebe C

Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

Druck-Entlüftungsventil � � � � � G45 A

Druck-Entlüftungsventil 
Edelstahl

37,– 37,– 37,– 37,– 37,– G49 A

Öl-Ausgleichsbehälter 89,– 89,– 89,– 89,– G47 A

Elektro-Hängebahngetriebe EHB

Getriebebaugröße BH29 BH39 KHF49 KHF69 KHF79

Druck-Entlüftungsventil � � � � � G45 A

Druck-Entlüftungsventil 
Edelstahl

37,– 37,– 37,– 37,– 37,– G49 A

* Getriebe für die Einbaulagen M2 und M4 werden mit einem Entlüftungsventil ausgeführt.
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Ölstandskontrolle

10

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Ölschauglas 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– G34 A

Ölablass-Schraube 
magnetisch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 27,– 27,– 27,– G53 B

Ölablasshahn gerade 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 132,– 132,– 132,– G54 C

Ölablasshahn gewinkelt 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 154,– 154,– 182,– 182,– 182,– G55 C

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Ölschauglas 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– G34 A

Ölablass-Schraube 
magnetisch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 27,– G53 B

Ölablasshahn gerade 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 132,– G54 C

Ölablasshahn gewinkelt 105,– 105,– 105,– 105,– 154,– 154,– 178,– G55 C

Kühlturmgetriebe 

Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149 ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

Ölschauglas 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– G34 A

Ölablass-Schraube 
magnetisch

21,– 21,– 21,– 27,– 21,– 21,– 21,– 27,– 27,– 27,– G53 B

Ölablasshahn gerade 105,– 105,– 105,– 132,– 105,– 105,– 105,– 132,– 132,– 132,– G54 C

Ölablasshahn gewinkelt 105,– 154,– 154,– 178,– 105,– 154,– 154,– 182,– 182,– 182,– G55 C

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Ölschauglas 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– G34 A

Ölablass-Schraube 
magnetisch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 27,– 27,– 27,– G53 B

Ölablasshahn gerade 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 132,– 132,– 132,– G54 C

Ölablasshahn gewinkelt 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 154,– 154,– 182,– 182,– 182,– G55 C

Kegelradgetriebe B

Getriebebaugröße 19 29 39 49

Ölschauglas 27,– 42,– G34 A

Ölablass-Schraube 
magnetisch

21,– 21,– G53 B

Ölablasshahn gerade 105,– 105,– G54 C

Ölablasshahn gewinkelt 105,– 105,– G55 C

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Ölschauglas 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– 42,– G34 A

Ölablass-Schraube 
magnetisch

21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 21,– 27,– 27,– 27,– G53 B

Ölablasshahn gerade 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 132,– 132,– 132,– G54 C

Ölablasshahn gewinkelt 105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 154,– 154,– 182,– 182,– 182,– G55 C

Stirnradschneckengetriebe C

Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

Ölschauglas 42,– 42,– 42,– G34 A

Ölablass-Schraube 
magnetisch

21,– 21,– 21,– 21,– G53 B

Ölablasshahn gerade 105,– 105,– 105,– 105,– G54 C

Ölablasshahn gewinkelt 105,– 105,– 105,– 105,– G55 C

Elektro-Hängebahngetriebe EHB

Getriebebaugröße BH29 BH39 KHF49 KHF69 KHF79

Ölschauglas 27,– 42,– 42,– 42,– G34 A

Ölablass-Schraube 
magnetisch

21,– 21,– 21,– G53 B

© Siemens AG 2017



10/23Siemens MD 50 P · Oktober 2017

Getriebeoptionen
Entlüftung und Ölstandskontrolle

Ölstandskontrolle - Drywell für verstärkte Lagerung VLplus

10

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Ölschauglas Drywell 110,– 110,– 110,– 110,– 110,– G89 C

Ölsensor Drywell 370,– 370,– 370,– 370,– 370,– G90 C

Ölsensor Drywell ATEX 370,– 370,– 370,– 370,– 370,– G91 C

Fettkartusche 150,– 150,– 150,– 150,– 150,– G93 C

Trennschalt-Gerät 
Drywell 24 V

218,– 218,– 218,– 218,– 218,– G88 C

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Ölschauglas Drywell 110,– 110,– 110,– 110,– 110,– G89 C

Ölsensor Drywell 370,– 370,– 370,– 370,– 370,– G90 C

Ölsensor Drywell ATEX 370,– 370,– 370,– 370,– 370,– G91 C

Fettkartusche 150,– 150,– 150,– 150,– 150,– G93 C

Trennschalt-Gerät 
Drywell 24 V

218,– 218,– 218,– 218,– 218,– G88 C

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Ölschauglas Drywell 110,– 110,– 110,– 110,– 110,– G89 C

Ölsensor Drywell 370,– 370,– 370,– 370,– 370,– G90 C

Ölsensor Drywell ATEX 370,– 370,– 370,– 370,– 370,– G91 C

Fettkartusche 150,– 150,– 150,– 150,– 150,– G93 C

Trennschalt-Gerät 
Drywell 24 V

218,– 218,– 218,– 218,– 218,– G88 C
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Elektrische Temperatur-
überwachung PT100

545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– G69 B

Trennschalt-Gerät 24 V 
parametriert

1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– G70 D

Adapterkabel USB / 
Klinken

260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– G71 D

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Elektrische Temperatur-
überwachung PT100

545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– G69 B

Trennschalt-Gerät 24 V 
parametriert

1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– G70 D

Adapterkabel USB / 
Klinken

260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– G71 D

Kühlturmgetriebe 

Getriebebaugröße EKF89 EKF109 EKF129 EKF149 ZKF89 ZKF109 ZKF129 ZKF149 ZKF169 ZKF189

Elektrische Temperatur-
überwachung PT100

545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– G69 B

Trennschalt-Gerät 24 V 
parametriert

1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– G70 D

Adapterkabel USB / 
Klinken

260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– G71 D

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Elektrische Temperatur-
überwachung PT100

545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– G69 B

Trennschalt-Gerät 24 V 
parametriert

1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– G70 D

Adapterkabel USB / 
Klinken

260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– G71 D

Kegelradgetriebe B

Getriebebaugröße 19 29 39 49

Elektrische Temperatur-
überwachung PT100

545,– G69 B

Trennschalt-Gerät 24 V 
parametriert

1 820,– G70 D

Adapterkabel USB / 
Klinken

260,– G71 D

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Elektrische Temperatur-
überwachung PT100

545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– 545,– G69 B

Trennschalt-Gerät 24 V 
parametriert

1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– 1 820,– G70 D

Adapterkabel USB / 
Klinken

260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– 260,– G71 D

Stirnradschneckengetriebe C

Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

Elektrische Temperatur-
überwachung PT100

545,– 545,– 545,– G69 B

Trennschalt-Gerät 24 V 
parametriert

1 820,– 1 820,– 1 820,– G70 D

Adapterkabel USB / 
Klinken

260,– 260,– 260,– G71 D
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten  

Trennschalt-Gerät 230 V

Ausführung Baugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK
Einbaulage
M1 M2 M3 M4 M5 M6

Stirnradgetriebe Z

Ölstands-Sensor 89... 169 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– G37 B
189 347,– 347,– 347,–

Ölstands-Sensor 
ATEX-Ausführung

89... 129 347,– 347,–1) 347,– 347,– G38 B
149 347,– 347,– 347,– 347,–

169 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,–

189 347,–1)

Stirnradgetriebe D

Ölstands-Sensor 89 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– G37 B
109 ... 169 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,–

189 347,– 347,– 347,–

Ölstands-Sensor 
ATEX-Ausführung

89 347,– 347,–1) 347,– G38 B
109 ... 129 347,– 347,–1) 347,– 347,–

149 347,– 347,– 347,–

169 347,– 347,– 347,– 347,– 347,–

189 347,–1)

Stirnradgetriebe E

Ölstands-Sensor 89 347,– 347,– 347,– 347,– G37 B
109 347,– 347,– 347,–

129 .... 149 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,–

Ölstands-Sensor 
ATEX-Ausführung

89 347,– G38 B
109 347,–

129 347,– 347,– 347,–

149 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,–
Flachgetriebe F

Ölstands-Sensor 89 ... 189 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– G37 B

Ölstands-Sensor 
ATEX-Ausführung

89 ... 129 347,– 347,– 347,– 347,– G38 B
149 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,–

169 ... 189 347,– 347,– 347,– 347,–
Kegelradgetriebe K

Ölstands-Sensor 109 ... 189 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– G37 B

Ölstands-Sensor 
ATEX-Ausführung

109 347,– 347,– 347,– G38 B
129 347,– 347,– 347,– 347,– 347,–

149 ... 189 347,– 347,– 347,– 347,– 347,– 347,–
1) Nur bei Flanschausführung

Ausführung Kurzangabe Mehrpreis LK

€

Trennschalt-Gerät 230 V G40 218,– B
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Getriebeoptionen
Besondere Ausführung

Spielreduzierte Ausführung - Geklebtes Endstufenrad

10

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Spielreduzierte 
Ausführung

120,– 132,– 132,– 142,– 173,– 189,– 225,– 262,– 283,– 305,– 317,– 320,– 334,– G99 B

Geklebtes Endstufenrad 51,– 51,– 51,– 51,– 51,– 79,– 79,– 79,– G97 A

105,– 132,– 157,– 194,– 231,– B

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Geklebtes Endstufenrad 51,– 79,– 79,– 79,– G97 A

105,– 132,– 157,– B

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Spielreduzierte 
Ausführung

120,– 120,– 142,– 168,– 225,– 225,– 263,– 294,– 305,– 317,– 334,– G99 B

Geklebtes Endstufenrad 51,– 51,– 51,– 79,– 79,– 79,– G97 A

105,– 132,– 157,– 194,– 231,– B

Kegelradgetriebe B

Getriebebaugröße 19 29 39 49

Spielreduzierte 
Ausführung

120,– 162,– 215,– 215,– G99 B

Geklebtes Endstufenrad 51,– 51,– 51,– 51,– G97 A

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 189

Spielreduzierte 
Ausführung

215,– 215,– 225,– 250,– 284,– 328,– 353,– 383,– 392,– 401,– G99 B

Geklebtes Endstufenrad 51,– 51,– 79,– 79,– 79,– G97 A

105,– 132,– 157,– 194,– 231,– B
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Getriebeoptionen
Getriebe für den Einsatz weltweit

Explosionsschutz nach ATEX

10

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradgetriebe Z und D

Getriebebaugröße 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb 64,– 64,– 64,– 64,– 97,– 97,– 97,– 97,– 120,– 120,– K80 A

Ex II 2D Ex h IIIB T120 °C C Db 205,– 205,– C

Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc 64,– 64,– 64,– 64,– 97,– 97,– 97,– 97,– 120,– 120,– K81 A

Ex II 3D Ex h IIIB T120 °C C Dc 205,– 205,– C

Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb 96,– 96,– 96,– 96,– 145,– 145,– 145,– 145,– 181,– 181,– 310,– 310,– K70 C

Ex II 2D Ex h IIIC T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIC T4 Gc 96,– 96,– 96,– 96,– 145,– 145,– 145,– 145,– 181,– 181,– 310,– 310,– K82 C

Ex II 3D Ex h IIIC T120 °C C Dc

Stirnradgetriebe E

Getriebebaugröße 39 49 69 89 109 129 149

Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb 64,– 64,– 97,– 97,– 97,– 120,– 120,– K80 A

Ex II 2D Ex h IIIB T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc 64,– 64,– 97,– 97,– 97,– 120,– 120,– K81 A

Ex II 3D Ex h IIIB T120 °C C Dc

Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb 96,– 96,– 145,– 145,– 145,– 181,– 181,– K70 C

Ex II 2D Ex h IIIC T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIC T4 Gc 96,– 96,– 145,– 145,– 145,– 181,– 181,– K82 C

Ex II 3D Ex h IIIC T120 °C C Dc

Flachgetriebe F

Getriebebaugröße 29 39 49 69 79 89 109 129 149 169 169

Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb 64,– 64,– 64,– 97,– 97,– 97,– 97,– 120,– 120,– K80 A

Ex II 2D Ex h IIIB T120 °C C Db 205,– 205,– C

Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc 64,– 64,– 64,– 97,– 97,– 97,– 97,– 120,– 120,– K81 A

Ex II 3D Ex h IIIB T120 °C C Dc 205,– 205,– C

Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb 96,– 96,– 96,– 145,– 145,– 145,– 145,– 181,– 181,– 310,– 310,– K70 C

Ex II 2D Ex h IIIC T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIC T4 Gc 96,– 96,– 96,– 145,– 145,– 145,– 145,– 181,– 181,– 310,– 310,– K82 C

Ex II 3D Ex h IIIC T120 °C C Dc

Kegelradgetriebe B

Getriebebaugröße 19 29 39 49

Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb 64,– 64,– 64,– K80 A

Ex II 2D Ex h IIIB T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc 64,– 64,– 64,– K81 A

Ex II 3D Ex h IIIB T120 °C C Dc

Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb 96,– 96,– 96,– K70 C

Ex II 2D Ex h IIIC T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIC T4 Gc 96,– 96,– 96,– K82 C

Ex II 3D Ex h IIIC T120 °C C Dc

Kegelradgetriebe K

Getriebebaugröße 39 49 69 79 89 109 129 149 169 169

Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb 64,– 64,– 97,– 97,– 97,– 97,– 120,– 120,– K80 A

Ex II 2D Ex h IIIB T120 °C C Db 205,– 205,– C

Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc 64,– 64,– 97,– 97,– 97,– 97,– 120,– 120,– K81 A

Ex II 3D Ex h IIIB T120 °C C Dc 205,– 205,– C

Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb 96,– 96,– 145,– 145,– 145,– 145,– 181,– 181,– 310,– 310,– K70 C

Ex II 2D Ex h IIIC T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIC T4 Gc 96,– 96,– 145,– 145,– 145,– 145,– 181,– 181,– 310,– 310,– K82 C

Ex II 3D Ex h IIIC T120 °C C Dc
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Getriebeoptionen
Getriebe für den Einsatz weltweit

Explosionsschutz nach ATEX

10

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Übersicht möglicher Adapterbaugrößen mit Atex-Ausführung

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Stirnradschneckengetriebe C

Getriebebaugröße 29 39 49 69 89

Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb 64,– 64,– 64,– 97,– 97,– K80 A

Ex II 2D Ex h IIIB T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc 64,– 64,– 64,– 97,– 97,– K81 A

Ex II 3D Ex h IIIB T120 °C C Dc

Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb 96,– 96,– 96,– 145,– 145,– K70 C

Ex II 2D Ex h IIIC T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIC T4 Gc 96,– 96,– 96,– 145,– 145,– K82 C

Ex II 3D Ex h IIIC T120 °C C Dc

Schneckengetriebe S

Getriebebaugröße 09 19 29

Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb 64,– 64,– 64,– K80 C

Ex II 2D Ex h IIIB T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc 64,– 64,– 64,– K81 C

Ex II 3D Ex h IIIB T120 °C C Dc

Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb 96,– 96,– 96,– K70 C

Ex II 2D Ex h IIIC T120 °C C Db

Ex II 3G Ex h IIC T4 Gc 96,– 96,– 96,– K82 C

Ex II 3D Ex h IIIC T120 °C C Dc

Ausführung LK

Adapter K4

IEC Baugröße 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

ATEX Ausführung � � � � � � � � � � � � A

Adapter K2

IEC Baugröße 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315

ATEX Ausführung � � � � � � � � � � � � B

Adapter K5

NEMA Baugröße 56 140 180 210 250 280 320 360

ATEX Ausführung � � � � � � � � B

Adapter K3

NEMA Baugröße 56 140 180 210 250 280 320 360

ATEX Ausführung � � � � � � � � B

Adapter KQ

Baugröße 703 704 706 708 710

ATEX Ausführung � � � � � B
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11
11/2 Rücklaufsperre
11/2 Auswahl- und Bestelldaten

11/2 Rutschkupplung mit Nährungs-
schalter

11/2 Auswahl- und Bestelldaten

11/2 Ausführung für Motorwelle ohne 
Passfeder

11/2 Auswahl- und Bestelldaten

11/2 Kondenswasserbohrung
11/2 Auswahl- und Bestelldaten

Adapteroptionen
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Adapteroptionen

Rücklaufsperre

11

■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Adapter K2

IEC Baugröße 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

604,– 604,– 729,– 729,– 793,– 898,– 898,– 1 076,– 1 076,– 1 417,– A15 C

Adapter K3

NEMA Baugröße 56 140 180 210 250 280 320 360

604,– 604,– 729,– 793,– 898,– 1 076,– 1 076,– 1 417,– A15 C

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Adapter K2

IEC Baugröße 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

966,– 1 091,– 1 291,– 1 312,– 1 459,– 1 585,– 1 795,– 2 582,– 2 887,– 3 033,– A17 C

Adapter K3

NEMA Baugröße 56 140 180 210 250 280 320 360

966,– 1 091,– 1 291,– 1 459,– 1 585,– 2 582,– 2 887,– 3 033,– A17 C

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Adapter KQS

Baugröße 703 704 706 708 710

32,– 32,– 32,– 32,– 32,– A08 B

Ausführung Mehrpreis € Kurzangabe LK

Adapter K2

IEC Baugröße 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315

105,– 105,– 105,– 105,– 152,– 152,– 152– 205,– 205,– 205,– 237,– 237,– A26 C

Adapter K3

NEMA Baugröße 56 140 180 210 250 280 320 360

105,– 105,– 105,– 152,– 152,– 205,– 205,– 205,– A26 C

Rutschkupplung mit Nährungsschalter

Ausführung für Motorwelle ohne Passfeder

Kondenswasserbohrung
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12/2 Spannungen und Frequenzen
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Motoroptionen
Elektrische Ausführung

12

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Spannungen und Frequenzen

Betriebsarten

Spannungstoleranz ±10 %

Standardspannungen

Betriebsart Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Betriebsart S1 � � � � � � � � � � � � – A

Betriebsart S3 - 75% ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ a.A. a.A. P90 A

Betriebsart S1//Inv. Duty ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ a.A. a.A. P91 A

Betriebsart Inv. Duty 
(VSD10)

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ a.A. a.A. P92 A

a. A. Auf Anfrage

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Spannungstoleranz ±10% 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 89,– 100,– P80 A

Fre-
quenz

Spannungen Leist-
ung

Mögliche Spezifikationen Motorbaugröße Mehrpreis € Artikel-Nr. Ergänzung 
Artikel-Nr.

LK

Hz V Hz CE UL-R/
CSA

China EAC Ex-
port

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 13. Daten-
stelle

Spannungen für 50//60 Hz
Spannungen für 50/60 Hz, 50 Hz Leistung
50 Hz 230 V Δ/400 V Y P50 � � � � � � � � � � � 4 A

60 Hz 460 V Y P50

50 Hz 230 V Δ/400 V Y P50 � � � � � � � � � � � 9 N3A B

60 Hz 460 V Y P50

50 Hz 400 V Δ/690 V Y P50 � � � � � � � � � � 4 A

60 Hz 460 V Δ P50

50 Hz 400 V Δ/690 V Y P50 � � � � � 9 N3B B

60 Hz 460 V Δ P50 � � � � � � C

50 Hz 220 V Δ/380 V Y P50 � � � � � 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N3C C

60 Hz 440 V Y P50 89,– 100,– D

Spannungen für 50/60 Hz, 60 Hz Leistung
50 Hz 230 V Δ/400 V Y P50 � � � � � � � � � � � 2 A

60 Hz 460 V Y P60

50 Hz 230 V Δ/400 V Y P50 � � � � � � � � � � � 9 N2A B

60 Hz 460 V Δ P60

50 Hz 400 V Δ/690 V Y P50 � � � � � � � � � � � 2 A

60 Hz 460 V Δ P60

50 Hz 400 V Δ/690 V Y P50 � � � � � � 9 N2B B

60 Hz 460 V Δ P60 � � � � � C

50 Hz 220 V Δ/380 V Y P50 � � � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N2C C

60 Hz 440 V Y P60 89,– 100,– D

50 Hz 277 V Δ/480 V Y P50 � � � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N2G C

60 Hz 550 V Y P60 89,– 100,– D

Spannungen für 50 Hz
50 Hz 400 V Y P50 � � � � � � � � � 9 N6B A

� � � � � � B

50 Hz 400 V Δ P50 � � � � � 9 N6C A

� � � � � B

� � � � � C

50/87 Hz 230 V Δ/400 V Δ P50/P87 � � � � � � � � � 9 N6A A

� � � � � � B

50 Hz 500 V Y P50 � � � � � � � � � � � � � � � 9 N1C C

50 Hz 500 V Δ P50 � � � � � � � � � � � 9 N1D C

50 Hz 220 V Δ/380 V Y P50 � � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N1R C

89,– 100,– D
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Motoroptionen
Elektrische Ausführung

12

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Spannungen und Frequenzen (Fortsetzung)

Standardspannungen (Fortsetzung)

Fre-
quenz

Spannungen Leist-
ung

Mögliche Spezifikationen Motorbaugröße Mehrpreis € Artikel-Nr. Ergänzung 
Artikel-Nr.

LK

Hz V Hz CE UL-R/
CSA

China EAC Ex-
port

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 13. Daten-
stelle

Spannungen für 50 Hz
50 Hz 380 V Δ/660 V Y P50 � � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N1S C

89,– 100,– D

50 Hz 
+ 3/- 5 %

240 V Δ/415 V Y P50 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N1T C

89,– 100,– D

50 Hz 
+ 3/- 5 %

415 V Δ P50 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N1U C

89,– 100,– D

50 Hz 200 V Δ P50 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N1K C

89,– 100,– D

Spannungen für 60 Hz
Spannungen für 60 Hz, 50 Hz Leistung
60 Hz 220 V Δ/380 V Y P50 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4C C

89,– 100,– D

60 Hz 380 V Δ/660 V Y P50 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4D C

89,– 100,– D

60 Hz 440 V Y P50 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4E C

89,– 100,– D

60 Hz 440 V Δ P50 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4F C

89,– 100,– D

60 Hz 460 V Y P50 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4H C

89,– 100,– D

60 Hz 460 V Δ P50 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4J C

89,– 100,– D

60 Hz 575 V Y P50 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4L C

89,– 100,– D

60 Hz 575 V Δ P50 � � � 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4M C

89,– 100,– D

60 Hz 230 V YY/460 V Y P50 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4N C

89,– 100,– D

60 Hz 230 V Δ/400 V Y P50 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4A C

89,– 100,– D

60 Hz 400 V Δ/690 V Y P50 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4B C

89,– 100,– D

60 Hz 200 V Δ P50 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4P C

89,– 100,– D

60 Hz 208 V Δ P50 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N4Q C

89,– 100,– D

Spannungen für 60 Hz, 60 Hz Leistung
60 Hz 220 V Δ/380 V Y P60 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N5C C

89,– 100,– D

60 Hz 380 V Δ/660 V Y P60 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N5D C

89,– 100,– D

60 Hz 440 V Y P60 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N5E C

89,– 100,– D

60 Hz 440 V Δ P60 � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N5F C

89,– 100,– D

60 Hz 460 V Y P60 � � � � � � � � � � � � � � � 9 N5H C

60 Hz 460 V Δ P60 � � � � � � � � � � � � � � � 9 N5J C

60 Hz 575 V Y P60 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N5L C

89,– 100,– D

60 Hz 575 V Δ P60 � � � 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N5M C

89,– 100,– D

60 Hz 230 V YY/460 V Y P60 � � � 10,– 12,– 14,– 17,– 22,– 27,– 34,– 41,– 63,– 68,– 9 N5N C

89,– 100,– D
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Motoroptionen
Elektrische Ausführung

12

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Spannungen und Frequenzen (Fortsetzung)

Standardspannungen (Fortsetzung)

Standardspannungen für Umrichtermotoren VSD10  

Fre-
quenz

Spannungen Leist-
ung

Mögliche Spezifikationen Motorbaugröße Mehrpreis € Artikel-Nr. Ergänzung 
Artikel-Nr.

LK

Hz V Hz CE UL-R/
CSA

China EAC Ex-
port

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 13. Daten-
stelle

Spannungen für Bremsmotoren mit Funktionsgleichrichter
50 Hz 400 V Y P50 � � � � � � � � 9 N6B A

� � � � � � B

50 Hz 400 V Δ P50 � � � � 9 N6C A

� � � � � B

� � � � � C

60 Hz 440 V Δ P50 � � � � � � � � � � � � � � 9 N4G C

60 Hz 440 V Δ P60 � � � � � � � � � � � � � � 9 N5G C

60 Hz 460 V Δ P50 � � � � � � � � � � � � � � 9 N4K C

60 Hz 460 V Δ P60 � � � � � � � � � � � � � � 9 N5K C

Fre-
quenz

Spannungen Leist-
ung

Mögliche Spezifikationen Motorbaugröße Mehrpreis € Artikel-Nr. Ergänzung 
Artikel-Nr.

LK

Hz V Hz CE UL-R/
CSA

China EAC Ex-
port

100 112 132 160 180 200 225 250 13. Daten-
stelle

Spannungen für 50//60 Hz
Spannungen für 50/60 Hz, 60 Hz Leistung
50 Hz 220 V Δ/380 V Y P50 � � � � � 107,– 144,– 194,– 9 N2C A

60 Hz 440 V Y P60 359,– B

430,– C

574,– 646,– 717,– D

50 Hz 277 V Δ/480 V Y P50 � � � � � 107,– 144,– 194,– 359,– 430,– 574,– 9 N2G C

60 Hz 550 V Y P60 646,– 717,– D

Spannungen für 50 Hz
50 Hz 380 V Δ/660 V Y P50 � � � � 107,– 144,– 194,– 359,– 430,– 574,– 9 N1S C

646,– 717,– D

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Motorschutz

■ Stillstandsheizung

■ Wicklung und Isolation

Motorschutz Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Kaltleiter Abschaltung 72,– 72,– 89,– 89,– 89,– 107,– 107,– 107,– 107,– 114,– 114,– 143,– M10 A

Kaltleiter Warnung und 
Abschaltung

96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 112,– 112,– 112,– 112,– 123,– M11 C

123,– 152,– D

Wicklungsthermostat 
Abschaltung1)

74,– 74,– 74,– 74,– 74,– 84,– 84,– M12 B

84,– 84,– 84,– 109,– 134,– C

Wicklungsthermostat 
Warnung und 
Abschaltung1)

96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 112,– 112,– 112,– 112,– 123,– 123,– 152,– M13 C

Temperatursensor 
KTY 84-130

89,– 89,– 89,– 89,– 89,– 107,– 107,– M16 B

107,– 107,– 114,– 114,– 152,– C

1x Widerstandsthermo-
meter PT100

89,– 89,– 89,– 89,– 89,– 107,– 107,– 107,– 107,– 114,– 114,– 152,– M19 C

Motorschutz für Motoren am Umrichter mit VSD10

Kaltleiter Abschaltung 107,– 107,– 107,– 107,– 114,– 114,– 143,– M10 C

Wicklungsthermostat 
Abschaltung

84,– 84,– 84,– 84,– 84,– 109,– 134,– M12 C

Temperatursensor 
KTY 84-130

107,– 107,– 107,– 107,– 114,– 114,– 149,– M16 A

1x Widerstandsthermo-
meter PT100

107,– 107,– 107,– 107,– 114,– 114,– 149,– M19 C

1) Nicht möglich bei Umrichterbetrieb

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Stillstandsheizung 
115 V

143,– 143,– 143,– 143,– 143,– 172,– 182,– 239,– 277,– 296,– M40 C

401,– 410,– D

Stillstandsheizung 
230 V

105,– 105,– 105,– 105,– 105,– 152,– 160,– 221,– 250,– 282,– M41 C

363,– 398,– D

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Wärmeklasse 155 (F) � � � � � � � � � � � � – A

Wärmeklasse 180 (H) 84,– 84,– 96,– 96,– 145,– 168,– 237,– 359,– 392,– 563,– 592,– 649,– M08 C

Erhöhte Luftfeuchtigkeit/ 
Temperatur mit 30 bis 
60 g Wasser pro m³ Luft

29,– 29,– 29,– 29,– 38,– 38,– 67,– 67,– 77,– 103,– 114,– 143,– N54 C
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Schutzarten

■ Kühlung und Belüftung

■ Motoranschluss und Anschlusskasten

Anschluss, Schaltung und Anschlusskästen

Schutzart Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

IP55 � � � � � � � � � � � � K01 A

IP561) 10,– 10,– 12,– 12,– 15,– 15,– 15,– 20,– 20,– ❒ ❒ ❒ K02 C

IP65 23,– 37,– 37,– 37,– 43,– 43,– 52,– 60,– 60,– 60,– 60,– 107,– K03 A
1) Nicht möglich mit Bremse oder Motorstecker. Bei Auswahl von IP56 wird automatisch die Option Anschlusskasten vergossen (M53) herangezogen.

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Eigenbelüftung

Standardlüfter � � � � � � � – A

� � � � � B

Metall-Lüfter 35,– 35,– 35,– 35,– 35,– 51,– 77,– 109,– 114,– 210,– M21 C

210,– 226,– D

Schwungradlüfter2) 47,– 47,– 47,– 47,– 47,– 79,– 123,– M22 A

Fremdbelüftung

Fremdlüfter 189,– 189,– 200,– 210,– 231,– 252,– 252,– 546,– 707,– 877,– 921,– 999,– M23 A
2) Nur möglich bei 2- und 4-poligen Motoren

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Lage Anschlusskasten � � � � � � � � � � � � M55 … M70 A

Äußere Erdung 19,– 19,– 19,– 19,– 19,– 21,– 21,– 21,– N53 A

� � � � B

Anschlusskastendeckel 
Siemens

� � � � � � � � � � � � – A

Anschlusskastendeckel 
neutral

10,– 10,– 12,– 12,– 12,– 12,– 12,– 12,– 15,– 15,– 19,– 19,– M48 A

Anschlusskasten 
vergossen

102,– 102,– 153,– 153,– 204,– 204,– 204,– 255,– 255,– 286,– M53 B

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Motorstecker

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200

HAN 10E (2-Bügel) 77,– 77,– 77,– 77,– 77,– 77,– 77,– N00 B

HAN 10E (2-Bügel) EMV 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– N01 B

HAN 10E (1-Bügel) 77,– 77,– 77,– 77,– 77,– 77,– 77,– N04 B

HAN 10E (1-Bügel) EMV 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– N06 B

HAN K4/4 (1-Bügel) 96,– 114,– 210,– 210,– N08 C

HAN K4/4 (1-Bügel) EMV 123,– 152,– 228,– 228,– N09 C

HAN K4/4 (2-Bügel) 96,– 114,– 210,– 210,– N10 C

HAN K4/4 (2-Bügel) EMV 123,– 152,– 228,– 228,– N11 C

HAN Q12 61,– 61,– 61,– 61,– N13 B

Gegenstecker HAN 10E 61,– 61,– 61,– 61,– 61,– 61,– 61,– N18 B

Gegenstecker HAN K4/4 86,– 86,– 96,– 96,– N19 C

HAN Q8 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– N12 B

HAN Q8 mit Kabel 0,5 m 188,– 188,– 188,– 188,– K50 B

188,– 188,– D

HAN Q8 mit Kabel 1 m 205,– 205,– 205,– 205,– K51 B

205,– 205,– D

HAN Q8 mit Kabel 2 m 228,– 228,– 228,– 228,– K52 B

228,– 228,– D

HAN Q8 mit Kabel 3 m 247,– 247,– 247,– 247,– K53 B

247,– 247,– D

HAN Q8 mit Kabel 4 m 268,– 268,– 268,– 268,– K54 B

268,– 268,– D

HAN Q8 mit Kabel 5 m 287,– 287,– 287,– 287,– K55 B

287,– 287,– D

© Siemens AG 2017



12/8 Siemens MD 50 P · Oktober 2017

Motoroptionen
Anbauten

12

Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Bremse

Auswahl der Bremse

Anschluss-Spannungen

Funktionsgleichrichter

Bremsentyp Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

L4. 123,– 123,– 140,– B00, B01, B02, 
B03, B57

A

L8. 134,– 152,– 201,– B04, B05, B06, 
B07, B08, B09

A

L16. 182,– 201,– 219,– B10, B11, B12, 
B13, B14

A

L32. 235,– 245,– 283,– B15, B16, B17, 
B18, B66

A

L60. 305,– 340,– B19, B20, B21, 
B67

A

L80. 343,– B22, B23, B24, 
B25, B26, B27

A

L150. 557,– B28, B29, B30, 
B31, B32

A

619,– B

L260. 856,– 898,– 999,– B33, B34, B35, 
B36, B37, B38, 
B58

B

L400. 1 756,– 1 842,– B39, B40, B41, 
B42, B59

B

FDX30. 2 887,– 2 887,– B50, B51, B52, 
B53, B54, B55, 
B56, B64

C

FDX40. 4 729,– B60, B61, B62, 
B63

C

Anschluss-
Spannung

Mögliche Spezifikationen Motor-
baugrößen

Bremsentyp Gleichrichter Spulenspannung Kurzan-
gabe

LK

CE UL-R/ 
CSA

China EAC Ex-
port1)

L4 ... 
L400

FDX30/
FDX40

Bremse L Bremse FDX Bremse L Bremse 
FDX

DC-Spannungen
DC 24 V ± 10 % � � � � � 63 ... 112 � C66 A

132 ... 200 C

DC 103 V ± 10 % � � � � � 63 ... 200 � C52 C

DC 180 V ± 10 % � � � � � 63 ... 200 � C53 A

DC 205 V ± 10 % � � � � � 63 ... 200 � C64 C

AC-Spannungen
AC 200 V ± 10 % � � � � � 63 ... 250 � � Brücken-

gleichrichter
Gleichrichter 
PMG

DC 180 V DC 103 V C45 A

AC 230 V ± 10 % � � � � � 63 ... 250 � � Einweg-
gleichrichter

DC 103 V DC 103 V C46 A

AC 380 V ± 10 % � � � � � 63 ... 250 � � DC 180 V DC 180 V C48 C

AC 400 V ± 10 % � � � � � 63 ... 250 � � DC 180 V DC 180 V C47 A

AC 415 V ± 10 % � � � � � 63 ... 250 � � DC 180 V DC 180 V C50 C

AC 460 V ± 10 % � � � � � 63 ... 250 � � DC 205 V DC 205 V C63 A

AC-Spannungen mit Funktionsgleichrichter mit gleichstromseitiger Abschaltung durch Strom- oder Spannungserfassung 1)

AC 230 V ± 10 % � � � � 63 ... 200 � Funktions-
gleichrichter

DC 103 V C72 A

AC 400 V ± 10 % � � � � 63 ... 200 � DC 205 V C47 A

AC 460 V ± 10 % � � � � 63 ... 200 � DC 215 V C74 A

1) Nicht möglich bei Schneckengetriebemotoren S

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Schnellgleichrichter + Gleichstromseitige Abschaltung durch

Stromerfassung 164,– 164,– 164,– 164,– 164,– 164,– 164,– 164,– 164,– 164,– 164,– 164,– C59 C

Spannungserfassung 136,– 136,– 136,– 136,– 136,– 136,– 136,– 136,– 136,– 136,– 136,– 136,– C60 C

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Bremse (Fortsetzung)

Bremsoptionen

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Handlüftung der Bremse

Handlüfthebel 21,– 21,– 21,– 38,– 38,– 38,– 47,– 47,– 61,– 86,– 86,– C02 A

Handlüfthebel mit 
Arretierung

29,– 29,– 29,– 47,– 47,– 47,– 58,– 58,– 100,– 123,– 299,– 362,– C03 A

Lage des Handlüfthebels

1 … 4 ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ C26 … C29 A

Überwachung

Mikroschalter für 
Lüftkontrolle

273,– 361,– 361,– 474,– 502,– 629,– 644,– 802,– 1 172,– C04 D

Gekapselte Bremse

Gekapselte Bremse 46,– 46,– 46,– 59,– 59,– 68,– 68,– 147,– 248,– 353,– 401,– � C01 A

Gekapselte Bremse 
mit Kondenswasser-
bohrung

49,– 49,– 49,– 65,– 65,– 77,– 77,– 162,– 277,– 392,– 445,– C11 A

Korrosionsschutz der Bremse

Normaler 
Korrosionsschutz

� � � � � � � � � � � – A

� B

Erhöhter 
Korrosionsschutz

125,– 125,– 144,– 166,– 185,– 245,– 352,– 468,– 487,– 596,– 596,– 596,– C10 D

Reibbelag der Bremse

Verschleißarmer 
Reibbelag

47,– 47,– 47,– 53,– 58,– 65,– 70,– 84,– 86,– 97,– 96,– C06 A

Bremskabelschutz

Bremskabelschutz 37,– 37,– 42,– 42,– 58,– 58,– 79,– 79,– C80 A

© Siemens AG 2017
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■ Geber

Geber Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Inkrementalgeber IN

1XP8012- 10 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q53 B

11 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q54 B

12 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q55 W

20 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q50 B

21 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q51 W

22 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q52 W

1XP8032- 10 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q47 B

11 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q48 B

12 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q49 W

20 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q44 B

21 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q45 W

22 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q46 W

1XP8022- 10 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q59 B

11 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q60 B

12 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q61 D

20 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q56 B

21 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q57 D

22 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 517,– 687,– 1 023,– 1 185,– Q58 D

Resolver IR

1XP8013- 10 487,– 487,– 487,– 487,– 487,– 487,– 487,– 667,– 667,– 667,– Q85 D

11 487,– 487,– 487,– 487,– 487,– 487,– 487,– 667,– 667,– 667,– Q87 D

1XP8023- 10 563,– 563,– 563,– 563,– 563,– 563,– 563,– 734,– 734,– 734,– Q88 D

11 563,– 563,– 563,– 563,– 563,– 563,– 563,– 734,– 734,– 734,– Q86 D

Absolutwertgeber IA

1XP8014- 10 771,– 771,– 771,– 782,– 782,– 813,– 813,– 1 144,– 1 278,– 1 441,– Q82 B

20 771,– 771,– 771,– 782,– 782,– 813,– 813,– 1 144,– 1 278,– 1 441,– Q80 B

1XP8024- 10 771,– 771,– 771,– 782,– 782,– 813,– 813,– 1 144,– 1 278,– 1 441,– Q83 B

20 771,– 771,– 771,– 782,– 782,– 813,– 813,– 1 144,– 1 278,– 1 441,– Q81 B

21 869,– 869,– 869,– 879,– 879,– 911,– 911,– 1 241,– 1 376,– 1 539,– Q79 B

Robuste Geber

Drehimpulsgeber 
LL 861 900 220

1 116,– 1 116,– 1 192,– 1 240,– 1 297,– 1 816,– 1 816,– Q92 D

Drehimpulsgeber 
HOG9 D 1024 I

1 268,– 1 268,– 1 327,– 1 269,– 1 470,– 1 847,– 1 847,– Q93 D

Drehimpulsgeber 
HOG10 D 1024 I

1 647,– 1 707,– 1 756,– 1 813,– 2 196,– 2 196,– Q94 D

Funktional Sicherer Drehgeber

Inkrementalgeber

IN 8.5834 FS2 584,– 584,– 584,– 584,– 584,– 584,– 776,– 1 157,– 1 339,– Q42 B

FS3 760,– 760,– 760,– 760,– 760,– 760,– 1 010,– 1 505,– 1 741,– Q43 D

Absolutwertgeber

IN 8.5883 FS2 938,– 938,– 950,– 950,– 983,– 983,– 1 341,– 1 486,– 1 662,– Q77 B

FS3 1 220,– 1 220,– 1 235,– 1 235,– 1 278,– 1 278,– 1 743,– 1 932,– 2 160,– Q78 D

Mechanischer Schutz

Geber unter Haube 67,– 67,– 67,– 67,– 67,– 67,– 96,– 96,– 96,– Q95 B

Motoren vorbereitet für Geberanbau

Geberanbau vorbereitet 156,– 156,– 156,– 156,– 156,– 180,– 180,– 201,– 201,– 201,– N50 B

© Siemens AG 2017
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Geber (Fortsetzung)

Geber-Zubehör

Gateways EnDAT für Absolutwertgeber

Applikations-Anschlusskasten

Bezeichnung Freie Kabellänge L Mehrpreis € Artikel-Nr. Kurzangabe LK

Inkrementalgeber 1XP8012

Kupplungsstecker 47,– FDU:55190000565002 Q62 B

Kabel mit 
Aderendhülsen

2 m 102,– FDU:70000004013446 Q69 W

8 m 167,– FDU:70000004013447 Q70 W

15 m 244,– FDU:70000004013448 Q71 W

Kabel mit 
Kupplungsdose

2 m 142,– FDU:70000004013449 Q72 W

8 m 207,– FDU:70000004013450 Q73 W

15 m 283,– FDU:70000004013451 Q74 W

Inkrementalgeber 1XP8022

Kabel mit 
Aderendhülsen

2 m 47,– FDU:70000004013418 Q63 W

8 m 107,– FDU:70000004013419 Q64 W

15 m 184,– FDU:70000004013420 Q65 W

Kabel mit 
Kupplungsdose

2 m 82,– FDU:70000004013421 Q66 W

8 m 146,– FDU:70000004013422 Q67 W

15 m 223,– FDU:70000004013443 Q68 W

Resolver 1XP8013 und 1XP8023

Kupplungsstecker 47,– FDU:55190000565002 Q62 B

Kabel mit 
Aderendhülsen

2 m 102,– FDU:70000004013576 Q69 W

8 m 167,– FDU:70000004013577 Q70 W

15 m 244,– FDU:70000004013578 Q71 W

Kabel mit 
Kupplungsdose

2 m 142,– FDU:70000004013579 Q72 W

8 m 207,– FDU:70000004013580 Q73 W

15 m 283,– FDU:70000004013581 Q74 W

Absolutwertgeber 1XP8014 und 1XP8024

Kupplungsstecker 47,– FDU:55190000565003 Q62 B

Kabel mit 
Aderendhülsen

2 m 102,– FDU:70000004013454 Q69 W

8 m 167,– FDU:70000004013455 Q70 W

15 m 244,– FDU:70000004013456 Q71 W

Kabel mit 
Kupplungsdose

2 m 142,– FDU:70000004013457 Q72 W

8 m 207,– FDU:70000004013458 Q73 W

15 m 283,– FDU:70000004013459 Q74 W

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200

Absolutwertgeber 1XP8014-10 und 1XP8024-10 (EnDAT)

Gateway EnDAT 
Profinet

605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– Q01 C

Gateway EnDAT 
Profibus DP

605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– Q02 C

Gateway EnDAT 
CANopen

605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– Q03 C

Gateway EnDAT 
DeviceNET

605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– 605,– Q04 C

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200

Applikations-Anschluss-
kasten für Sensorik

182,– 182,– 201,– 201,– 239,– 239,– 353,– 353,– 392,– 392,– Q75 W

© Siemens AG 2017
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■ Rücklaufsperre

■ Zweites Wellenende und Handrad

■ Schutzdach

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Rücklaufsperre 239,– 239,– 372,– 372,– 403,– 572,– 760,– N23 A

725,– 919,– 919,– 1 966,– B

Drehrichtung Abtriebswelle

Rechtsdrehend � � � � � � � � � � � K18 A

Linksdrehend � � � � � � � � � � � K19 A

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Zweites Wellenende1) 47,– 47,– 61,– 67,– 86,– 88,– 118,– 173,– 205,– N39 C

264,– 677,– D

Handrad1) 173,– 173,– 177,– 177,– 248,– 248,– 422,– N40 C
1) Nur möglich bei 4-poligen Motoren

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Schutzdach 21,– 29,– 29,– 33,– 33,– 38,– 44,– 56,– 96,– 100,– 138,– 176,– N22 B
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Unverbindliche Preisempfehlungen

■ Kondenswasserbohrung und Motor-Innenkorrosionsschutz

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Kondenswasser-
bohrung

23,– 23,– 23,– 31,– 31,– 49,– 67,– 67,– 67,– 67,– 67,– 87,– N46 C

Motor-Innenkorrosions-
schutz

47,– 47,– 47,– 47,– 47,– 49,– 58,– 58,– 58,– 58,– 96,– 96,– N41 B
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13

■ Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

■ Getriebemotoren für den Einsatz weltweit

■ Ausführung gemäß VDI 3643 (nur für Elektro-Hängebahn-Getriebemotoren)

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Erhöhter Feucht- und 
Tropenschutz1)

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ N43 A

1) Bei Auswahl werden die Optionen N54, N41 und L03 automatisch herangezogen.

Getriebetyp Kurzangabe Mehrpreis LK

€

Stirnradgetriebemotor 
E/Z/D

K95 ❒ A

Flachgetriebemotor F K95 ❒ A

Kegelradgetriebemotor K K95 ❒ A

Ausführung Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

CE � � � � � � � – A

� � � B

� � C

EAC 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– N30 A

UL-R und CSA 35,– 35,– 35,– 35,– 51,– 61,– 74,– 107,– 120,– 143,– 303,– 445,– N38 C

Ausführung für den 
chinesischen Markt 
(CCC, CEL)

58,– 58,– 58,– 58,– 58,– N67 A

58,– 58,– 58,– 58,– 58,– B

58,– 58,– C

Ohne CE-Kennzeichen � � � � � � � � � � � � N68 A

Elektro-Hängebahn-
Getriebemotoren

Kurzangabe Mehrpreis LK

€

Ausführung gemäß VDI 3643 K42 ❒ A

© Siemens AG 2017



Siemens MD 50 P · Oktober 2017Unverbindliche Preisempfehlungen 13/3

Allgemeine Optionen
Oberflächenbehandlung und Konservierung

13

■ Oberflächenbehandlung

Optionen

Farben

Korrosivitätskategorie Getriebebaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

09 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Oberflächenschutz

Getriebegehäuse aus Aluminium1)

C1/unlackiert � � � � � – A

C1
Normale Umweltbelastung

50,– 50,– 50,– 50,– 50,– L02 A

Getriebegehäuse aus Grauguss
C1
Normale Umweltbelastung

�2) � � � � � � � � � � � L02 A

Alle Getriebemotoren
C2
Geringe Umweltbelastung

72,– 81,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 96,– 123,– 175,– 265,– 265,– 306,– L03 A

C3
Mittlere Umweltbelastung

99,– 107,– 122,– 122,– 122,– 122,– 122,– 122,– 154,– 217,– 332,– 332,– 374,– L04 B

C4
Hohe Umweltbelastung

130,– 138,– 154,– 154,– 154,– 154,– 154,– 154,– 196,– 274,– 415,– 415,– 457,– L20 B

C5
Sehr hohe 
Umweltbelastung

154,– 154,– 169,– 169,– 169,– 169,– 169,– 169,– 243,– 332,– 499,– 499,– 541,– L05 B

Grundierung
C2 G 85,– 85,– 85,– 85,– 85,– 85,– 85,– 85,– 100,– 100,– 100,– 130,– 130,– 130,– L01 A

C4 G 115,– 115,– 115,– 115,– 115,– 115,– 115,– 140,– 140,– 140,– 200,– 200,– 200,– L09 A

Unlackiert ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ L00 A
1) Getriebe D./Z.19 bis D./Z.39, F.29, B.19 bis B.49, C.29 und S.09 bis S.29
2) Getriebe BH29

Ausführung Getriebebaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

09 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Oberflächenvorbehandlung
Spezielle Vorbehandlung 31,– 31,– 31,– 31,– 31,– 31,– 31,– 31,– 31,– 45,– 45,– 72,– 72,– 72,– L19 C

Mitlackieren von Flanschflächen
Flansch teilweise lackiert 23,– 23,– 23,– 23,– 23,– 23,– 23,– 23,– 23,– 23,– 23,– 47,– 47,– 47,– L11 A

Flansch komplett lackiert 27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 27,– 47,– 47,– 68,– 68,– 68,– L12 A

Zentrierungen 
beidseitig nicht lackiert

46,– 46,– 46,– 46,– 46,– 46,– 46,– 46,– 46,– 46,– 46,– 92,– 92,– 92,– L27 A

Farbentyp Getriebebaugröße Mehrpreis € Oberflächen-
schutz

Kurzan-
gabe

LK

09 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Standardfarben
RAL 7016 Anthrazitgrau � � � � � � � � � � � � � � C1 ... C5 L75 A

RAL 5015 Himmelblau ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ C1 ... C5 L50 A

RAL 7030 Steingrau ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ C1 ... C5 L55 A

RAL 7031 Blaugrau ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ C1 ... C5 L53 A

RAL 7012 Basaltgrau ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ C1 ... C5 L83 A

Farben für ableitfähige Lackierung nach ATEX
RAL 7016 Anthrazitgrau � � � � � � � � � � � � � � C2 ... C4 L75 A

RAL 5015 Himmelblau ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ C2 ... C4 L50 A

RAL 7031 Blaugrau ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ C2 ... C4 L53 A

9011 Graphitschwarz 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 L80 C

Weitere Farben
1003 Signalgelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L56 B

1007 Narzissengelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L57 B

1012 Zitronengelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L58 B

1018 Zinkgelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L59 B

1023 Verkehrsgelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L60 B

* Bei hellen Farbtönen empfehlen wir mindestens die Korrosivitätskategorie C2 auszuwählen
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■ Oberflächenbehandlung (Fortsetzung)

Farben

Farbentyp Getriebebaugröße Mehrpreis € Oberflächen-
schutz

Kurzan-
gabe

LK

09 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Weitere Farben
1028 Melonengelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 L61 B

2000 Gelborange* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L62 B

2004 Reinorange* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L52 B

3000 Feuerrot 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L63 B

5002 Ultramarinblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 L64 B

5007 Brilliantblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L65 B

5008 Graublau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 L66 B

5009 Azurblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L67 B

5010 Enzianblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L68 B

5012 Lichtblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L69 B

6011 Resedagrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L70 B

6018 Gelbgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L71 B

6019 Weißgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L72 B

7000 Fehgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 L73 B

7001 Silbergrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L74 B

RAL 7011 Eisengrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L51 A

7032 Kieselgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L76 B

RAL 7035 Lichtgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L54 A

9005 Tiefschwarz 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L77 B

9006 Weißaluminium* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L78 B

9010 Reinweiß* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 L79 B

9011 Graphitschwarz  50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 L80 B

9016 Verkehrsweiß* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 L81 B

Sonderfarben
1002 Sandgelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

1004 Goldgelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

1005 Honiggelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

1006 Maisgelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

1013 Perlweiß* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

1014 Elfenbein* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

1015 Hellelfenbein* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

1016 Schwefelgelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

1021 Rapsgelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

1024 Ockergelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

1033 Dahliengelb* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

2001 Rotorange* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 Y80+RAL C

2002 Blutorange* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

2003 Pastellorgange* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

2008 Hellrotorange* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 Y80+RAL C

2011 Tieforange 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

3001 Signalrot 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

3002 Karminrot 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

3003 Rubinrot 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

3004 Purpurrot 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 Y80+RAL C

3012 Beigerot 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

3020 Verkehrsrot 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5000 Violettblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5001 Grünblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

5003 Saphirblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5005 Signalblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5011 Stahlblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5013 Kobaltblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5014 Taubenblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

5017 Verkehrsblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5018 Türkisblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

* Bei hellen Farbtönen empfehlen wir mindestens die Korrosivitätskategorie C2 auszuwählen
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■ Oberflächenbehandlung (Fortsetzung)

Farben

■ Konservierung

Farbentyp Getriebebaugröße Mehrpreis € Oberflächen-
schutz

Kurzan-
gabe

LK

09 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Sonderfarben
5019 Capriblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5021 Wasserblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

5023 Fernblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

5024 Pastellblau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6000 Patinagrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6001 Smaragdgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

6002 Laubgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6003 Olivgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6004 Blaugrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6005 Moosgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6010 Grasgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

6012 Schwarzgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6016 Türkisgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

6017 Maigrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

6021 Blassgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6024 Verkehrsgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6025 Farngrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6027 Lichtgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6029 Minzgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

6032 Signalgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

6036 Perlopalgrün 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7004 Signalgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7005 Mausgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

7013 Braungrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7015 Schiefergrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

7021 Schwarzgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7022 Umbragrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7023 Betongrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

7024 Graphitgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7033 Zementgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7034 Gelbgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7036 Platingrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

7037 Staubgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

7038 Achatgrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7040 Fenstergrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

7042 Verkehrsgrau A 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7043 Verkehrsgrau B 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

7044 Seidengrau 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

7046 Telegrau 2 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

8004 Kupferbraun 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

8014 Sepiabraun 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 Y80+RAL C

8017 Schokoladenbraun 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 Y80+RAL C

9001 Cremeweiß* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

9002 Grauweiß* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

9003 Signalweiß* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

9004 Signalschwarz 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

9007 Graualuminium* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

9017 Verkehrsschwarz 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C2 ... C5 Y80+RAL C

9018 Papyrusweiß* 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– 50,– C1 ... C5 Y80+RAL C

* Bei hellen Farbtönen empfehlen wir mindestens die Korrosivitätskategorie C2 auszuwählen

Ausführung Getriebebaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

09 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Langzeitkonservierung 
bis 36 Monate

53,– 53,– 53,– 53,– 53,– 53,– 53,– 53,– 110,– 173,– 278,– 325,– 367,– 472,– K17 A
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■ Leistungsschild

Bild 13/1 Leistungsschild-Beispiel

■ Dokumentation

■ Schnellschiene

Leistungsschild Motorbaugröße Mehrpreis € Kurzangabe LK

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Zweites Leistungsschild 
lose beigelegt

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ K41 A

Zweites Leistungsschild 
montiert

13,– 13,– 13,– 13,– 13,– 13,– 13,– 13,– 13,– 13,– 13,– 13,– K68 A

Leistungsschild mit 
Freitext1)

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ Y00 A

Leistungsschild mit 
Kunden-Ident-Nr.1)

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ Y00 A

1) Max. 20 Zeichen, Optionen sind nicht gleichzeitig wählbar

ϕ ϕ

SIEMENS

Auswahl Ausführung Preis € Kurzangabe

Betriebsanleitungen

Sicherheitsdatenblatt Mehrsprachig ❒ –

1 Satz Betriebsanleitungen pro 
Getriebemotor

Deutsch 3,– W21

Englisch 3,– W22

Prüfbescheinigung

Werksbescheinigung 2.1 Dokument per E-Mail / Digital ❒ Auf Anfrage

Werkszeugnis 2.2 Getriebemotor Dokument per E-Mail / Digital ❒ Auf Anfrage

Werkszeugnis 2.2 Material Dokument per E-Mail / Digital ❒ Auf Anfrage

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Motor Dokument per E-Mail / Digital 53,– W10

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Getriebe Dokument per E-Mail / Digital 53,– W11

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Anstrich Dokument per E-Mail / Digital 53,– W12

Ausführung Getriebebaugröße Mehrpreis € Kurzangabe

09 19 29 39 49 59 69 79 89 109 129 149 169 189

Schnellschiene 105,– 132,– 157,– 210,– 237,– 262,– 315,– 420,– 525,– 734,– 1 050,– 1 679,– 2 308,– 3 149,– W50
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■ 1. Allgemeine Bestimmungen

Sie können über diesen Katalog die dort beschriebenen 
Produkte (Hard- und Software) bei der Siemens Aktiengesell-
schaft nach Maßgabe dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen 
(im Folgenden: VuL) erwerben. Bitte beachten Sie, dass für den 
Umfang, die Qualität und die Bedingungen für Lieferungen und 
Leistungen einschließlich Software durch Siemens-
Einheiten/Regionalgesellschaften mit Sitz außerhalb Deutsch-
lands ausschließlich die jeweiligen Allgemeinen Bedingungen 
der jeweiligen Siemens-Einheit/ Regionalgesellschaft mit Sitz 
außerhalb Deutschlands gelten. Diese VuL gelten ausschließlich 
für Bestellungen bei der Siemens Aktiengesellschaft, 
Deutschland.

1.1 Für Kunden mit Sitz in Deutschland
Für Kunden mit Sitz in Deutschland gelten nachrangig zu diesen 
VuL 
• die "Allgemeinen Zahlungsbedingungen"1) und
• für Softwareprodukte die "Allgemeinen Bedingungen zur 

Überlassung von Software für Automatisierungs- und 
Antriebstechnik an Lizenznehmer mit Sitz in Deutschland"1) 
und

• für sonstige Lieferungen und Leistungen die "Allgemeinen 
Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der 
Elektroindustrie"1).

1.2 Für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands
Für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands gelten nachrangig 
zu diesen VuL 
• die "Allgemeinen Zahlungsbedingungen"1) und
• für Softwareprodukte die "Allgemeinen Bedingungen zur 

Überlassung von Softwareprodukten für Automation and 
Drives an Lizenznehmer mit Sitz außerhalb Deutschlands"1) 
und

• für sonstige Lieferungen und Leistungen die "Allgemeinen 
Lieferbedingungen von Siemens Industry für Kunden mit Sitz 
außerhalb Deutschlands"1).

■ 2. Preise

Die Preise gelten in € (Euro) ab Lieferstelle, ausschließlich 
Verpackung.
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Preisen nicht 
enthalten. Sie wird nach den gesetzlichen Vorschriften zum 
jeweils gültigen Satz gesondert berechnet.
Wir behalten uns Preisänderungen vor und werden die jeweils 
bei Lieferung gültigen Preise verrechnen.
Zum Ausgleich schwankender Rohstoffpreise (z. B. von Silber, 
Kupfer, Aluminium, Blei, Gold, Dysprosium und Neodym) 
werden für Erzeugnisse, die diese Rohstoffe enthalten, mit Hilfe 
des sogenannten Metallfaktors tagesaktuelle Zuschläge 
ermittelt. Ein Zuschlag für den jeweiligen Rohstoff wird 
zusätzlich zum Preis eines Erzeugnisses verrechnet, sofern die 
Basisnotierung des jeweiligen Rohstoffs überschritten wird.
Dem Metallfaktor des jeweiligen Erzeugnisses ist zu entnehmen, 
für welche Rohstoffe, ab welcher Basisnotierung und mit 
welcher Berechnungsmethode die Zuschläge zusätzlich zu den 
Preisen der Erzeugnisse verrechnet werden. 
Eine genaue Erläuterung des Metallfaktors können Sie 
downloaden unter
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/de/ 
terms_of_trade_de.pdf
Für die Berechnung des Zuschlags (außer bei Dysprosium und 
Neodym) wird die Notierung vom Vortag des Bestelleinganges 
bzw. des Abrufs zur Berechnung des Zuschlags verwendet.

Für die Berechnung des Zuschlags von Dysprosium und 
Neodym („Seltene Erden“) wird im Auftragsfall die jeweilige 
Dreimonats-Durchschnittsnotierung vom Vorquartal des Bestell-
einganges bzw. des Abrufs mit einem einmonatigen Puffer 
verwendet (Details dazu finden Sie in der oben erwähnten 
Erläuterung des Metallfaktors).

■ 3. Zusätzliche Bedingungen

Die Abmessungen sind in mm angegeben. Die Angaben in Zoll 
(inch) gelten in Deutschland gemäß dem "Gesetz über Einheiten 
im Messwesen" nur für den Export.
Abbildungen sind unverbindlich.
Soweit auf den einzelnen Seiten dieses Katalogs nichts anderes 
vermerkt ist, bleiben Änderungen, insbesondere der angege-
benen Werte, Maße und Gewichte, vorbehalten.

■ 4. Exportvorschriften

Unsere Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass der 
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder inter-
nationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine 
Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.
Die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Katalogs kann der Geneh-
migungspflicht unterliegen. Wir kennzeichnen in den Lieferinfor-
mationen Genehmigungspflichten nach deutschen, europäi-
schen und US - Ausfuhrlisten. Die mit "AL" ungleich "N" 
gekennzeichneten Güter unterliegen bei der Ausfuhr aus der EU 
der europäischen bzw. deutschen Ausfuhrgenehmigungs-
pflicht. Die mit "ECCN" ungleich "N" gekennzeichneten Güter 
unterliegen der US-Reexport-Genehmigungspflicht. 
Über unser Online-Katalogsystem "Industry Mall" können Sie 
zusätzlich die Exportkennzeichen in der jeweiligen 
Beschreibung der Erzeugnisse vorab einsehen. Maßgebend 
sind jedoch die auf Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und 
Rechnungen angegebenen Exportkennzeichen "AL" und 
"ECCN".
Auch ohne Kennzeichen, bzw. bei Kennzeichen "AL:N" oder 
"ECCN:N" kann sich eine Genehmigungspflicht, unter anderem 
durch den Endverbleib und Verwendungszweck der Güter, 
ergeben.
Sie haben bei Weitergabe der von uns gelieferten Waren 
(Hardware und/oder Software und/oder Technologie sowie 
dazugehörige Dokumentation, unabhängig von der Art und 
Weise der Zurverfügungstellung) oder der von uns erbrachten 
Werk- und Dienstleistungen (einschließlich technischer Unter-
stützung jeder Art) an Dritte im In- und Ausland die jeweils 
anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen 
(Re-) Exportkontrollrechts einzuhalten.
Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, werden Sie uns 
nach Aufforderung unverzüglich alle Informationen über 
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der von 
uns gelieferten Waren bzw. erbrachten Werk- und Dienstleis-
tungen sowie diesbezügliche Exportkontrollbeschränkungen 
übermitteln.
Die in diesem Katalog geführten Produkte können den europäi-
schen/deutschen und/oder den US-Ausfuhrbestimmungen 
unterliegen. Jeder genehmigungspflichtige Export bedarf daher 
der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1) Den Text der Geschäftsbedingungen der Siemens AG können Sie 
downloaden unter 
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/de/ 
terms_of_trade_de.pdf

IA/DT/BT VuL_ohne MZ De 21.03.2013
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Weitere Informationen
Getriebemotoren von Siemens:
www.siemens.com/gearedmotors

Ansprechpartner weltweit:
www.siemens.com/automation-contact

Siemens AG
Digital Factory Division
Motion Control
Geared Motors
Postfach 17 09
72007 Tübingen
Deutschland

© Siemens AG 2017
Änderungen vorbehalten
Nur PDF (Artikel-Nr. E86060-P5250-A100-A6)
V6.MKKATA.GMP.400
PL 1017 264 De
Produced in Germany

Die Informationen in diesem Katalog enthalten lediglich allgemeine 
Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten An-
wendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. 
welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. 
Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn 
sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglich-
keiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen 
der Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren 
Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber 
verletzen kann.

Für weitere 
Infos zu 
Getriebemotoren 
von Siemens bitte 
den QR-Code 
scannen.

Security-Hinweise
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial 
 Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von 
 Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unter-
stützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen 
Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein 
ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implemen-
tieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem 
aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und 
Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines 
solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf 
seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu 
verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten 
nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet 
verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist 
und entsprechende Schutzmaßnahmen (z. B. Nutzung von 
Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. 

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu 
entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. 
Weiterführende Informationen über Industrial Security 
finden Sie unter
www.siemens.com/industrialsecurity

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig 
weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens 
empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, 
sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen 
und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwen-
den. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr 
unterstütz ter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedro-
hungen erhöhen. 

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnie-
ren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter 
www.siemens.com/industrialsecurity

© Siemens AG 2017
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