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PCB polovodičové spínače, 1- pólové

Typ RP1A – RP1B RAP RP .. 10A RP530

Prúd 3A, 5A, 5.5 A (AC) 3A, 5A (AC) 10A (AC) 1A, 3A (DC)

Rozmery (mm) 25,4 x 43 x 10.5 25,4 x 43 x 10.5 37 x 43 x 22 25,4 x 43 x 10.5
Prednosti Vysoký max. prúd Indikácia LED diódou Integrovaný chladič Pre spínanie ventilov

Špecifikácia vstupu
Riadiace napätie 3-32 VDC [RP1A23..] 3.5-40 VDC [RAP40..] 3-32 VDC [RP1A23..] 3-32 VDC

3-32 VDC [RP1A40..] 4.5-40 VDC [RAP48..] 3-32 VDC [RP1A40..]
4-32 VDC [RP1A48..] 4-32 VDC [RP1A48..]
15-32 VAC [RP1A23A6] 4-32 VDC [RP1A60..]

Max. prúd vstupov 10 mA 12 mA 10 mA 32 mA

Špecifikácia výstupu
AC 51 @ Ta=25°C 3 A [RP1...3] 3 A [RAP...A3] 10 A DC 1: 1.0 A [RP5..-1-0]

5 A [RP1...5] 5 A [RAP...A5] DC 5: 0.5 A
5.5 A [RP1...6] DC 13: 1.0

AC 53a @ Ta=25°C 2 A [RP1...3] 7 A DC 1: 1.0 A [RP5.-3-0]
3 A [RP1...5] 2.5 A [RAP...A3] 6 A [RP1A60..] DC 5: 0.5 A
5 A [RP1...6] 3 A [RAP...A5] DC 13: 1.0

Min. výstupný prúd 20 mA 20 mA 10 mA 1 mA
Špičkový prúd 65 AP [RP1...3] 60 AP [RAP...A3] 250 AP
(20 ms) 80 AP [RP1...5] 90 AP [RAP...A5] 200 AP [RP1A60..]

300 AP [RP1...6]
Zvyškový prúd ≤1 mA ≤1 mA ≤3 mA ≤1 mA
I2t pre istenie 20 A2s [RP1...3] 18 A2s [RAP...A3] 450 A2s
(t=20 ms) 50 A2s [RP1...5] 40 A2s [RAP...A5] 310 A2s [RP1A60..]

400 A2s [RP1...6]
Max. napäťový gradient 250 V/μs [RP1...3] 100 V/ms 500 V/μs

500 V/μs [RP1...5]
500 V/μs [RP1...6]

Základné parametre
Pracovné napätie 12-265Vrms [RP1A23..] 10-440Vrms[RAP40..] 12-265Vrms [RP1A23..] 3-60 VDC [RP530060..]

20-440Vrms [RP1A40..] 20-530Vrms[RAP48..] 20-440Vrms [RP1A40..] 3-200 VDC [RP530200..]
20-530Vrms [RP1A48..] 20-530Vrms [RP1A48..] 3-350 VDC [RP530350..]

20-660Vrms [RP1A60..]
Prierazné napätie 650 VP [RP1A23..] 1000 VP [RAP40..] 650 VP [RP1A23..]

850 VP [RP1A40..] 1200 VP [RAP48..] 850 VP [RP1A40..]
1000 VP [RP1A48..] 1000 VP [RP1A48..]

1200 VP [RP1A60..]
Výkonový faktor 0,5 0,2 0,5
Pracovná teplota -20°C až +70°C -20°C až +70°C -30°C až +80°C -20°C až +70°C
Pripojenie 4 piny x Ø 0.1 mm 4 piny  x Ø 0.1 mm 4 piny  x Ø 0.1 mm 4 piny  x Ø 0.1 mm
Certifikáty CE - UL - cUL - VDE CE - UL - CSA - VDE CE - UL - cUL CE

Typy spínačov 3 A 3 A 10 A 1 A
RP1A23D3 RP40A3 RP1A23D10 RP530200-1-0
RP1A40D3 RP48A3 RP1A40D10 RP530350-1-0
RP1A48D3 RP1A48D10
5 A 5 A RP1A60D10 3 A
RP1A23D5 RP40A5 RP530060-3-0
RP1A40D5 RP48A5
RP1A48D5
5.5 A
RP1A23D6
RP1A23A6
RP1A40D6
RP1A48D6

Polovodičové  spínače  pre
montáž do plošných spojov,
rozsah  frekvencie pre  AC
verziu 45 až 65 Hz, izolačná
pevnosť 4000 Vef



Polovodičové spínače, 1 - pólové

Polovodičové  spínače  pre
montáž na   chladič,   IP20
rozsah  frekvencie pre  AC
verziu 45 až 65 Hz, izolačná
pevnosť 4000 Vef, LED sing.

Spínanie v nule Spínanie v nule Spínanie v nule/okamžité Spínanie v nule/okamžité

Typ RS1A RS1A … A RAM1A RM1A

Prúd 10/ 25/ 40 A 25/ 40 A 25/ 50/ 75/ 100/ 125 A 25/ 50/ 75/ 100 A

Rozmery (mm) VxŠxH 58.2 x 44.8 x 28.8 58.2 x 44.8 x 28.8 58.2 x 44.8 x 28.8 58.2 x 44.8 x 28.8
Použitie Ohmická záťaž Ohmická záťaž s AC riad. Integr. prepäťová ochr. Integrovaný varistor

Špecifikácia vstupu
Riadiace napätie 4-32 VDC [RS...D] 80-130 VAC [RS1A..A1] 4-32 VDC [RAM..D.] 4-32 VDC [RM..D.]

18-36 VAC/DC [RS...LA] 200-260 VAC [RS1A..A2] 20-280 VAC / 20-280 VAC /
360-400 VAC [RS1A..A4] 22-48 VDC [RAM..A.] 22-48 VDC [RM..A.]

Max. prúd vstupov 4-32 VDC [RS...D] 13 mA 12 mA [RAM1..D.] 12 mA [RM1..D.]
18-36 VAC/DC [RS...LA] 20 mA [RAM1..A.] 5 mA [RM1..A.]

Špecifikácia výstupu
AC 51a @ Ta=25°C 10 A, 25 A, 40 A 25 A, 40 A 25A, 50A, 75A, 100A, 25A, 50A, 75A, 100A

125A
AC 53a @ Ta=25°C 5A, 15A, 17A, 20A, 30A 5A, 15A, 20A, 30A
Min. výstupný prúd 150 mA 150 mA <3 mA <3 mA
Špičkový prúd 100 AP [RS1A...10] 230 AP [RS1A...25] 300 AP [RAM1..25] 300 AP [RM1..25]
(10 ms) 230 AP [RS1A...23] 300 AP [RS1A...40] 600 AP [RAM1..50] 600 AP [RM1..50]

300 AP [RS1A...40] 800 AP [RAM1..75] 1150 AP [RM1..75]
1150 AP [RAM1..100] 1900 AP [RM1..100]
1900 AP [RAM1..125]

Zvyškový prúd <3 mA <3 mA <3 mA <3 mA
I2t pre istenie 100 AP [RS1A...10] 230 AP [RS1A...25] <450 A2s [RAM1..25] <450 A2s [RM1..25]
(t=20 ms) 230 AP [RS1A...23] 300 AP [RS1A...40] <1800 A2s [RAM1..50] <1800 A2s [RM1..50]

300 AP [RS1A...40] <3200 A2s [RAM1..75] <6600 A2s [RM1..75]
<6600 A2s [RAM1..100] <18000 A2s [RM1..100]
<18000 A2s [RAM1..125]

Max. napäťový gradient >250 V/μs >250 V/μs 1000 V/μs 500 V/μs

Základné parametre
Pracovné napätie 42-265Vrms [RS1A23..] 42-265Vrms [RS1A23..] 24-265Vrms [RAM1.23..] 24-265Vrms[RM1.23..]

42-440Vrms [RS1A40..] 42-440Vrms [RS1A40..] 24-660Vrms [RAM1.60..] 42-440Vrms[RM1.40..]
42-530Vrms [RS1A48..] 42-530Vrms[RM1.48..]

42-660Vrms[RM1.60..]
Prierazné napätie ≥650 VP [RS1A23..] ≥650 VP [RS1A23..] <650 VP [RAM1.23..] <650 VP [RM1.23..]

≥850 VP [RS1A40..] ≥850 VP [RS1A40..] <1200 VP [RAM1.60..] <850 VP [RM1.40..]
≥1200 VP [RS1A48..] <1200 VP [RM1.48..]

<1400 VP [RM1.60..]
Výkonový faktor ≥0.95 ≥0.95 ≥0.5 ≥0.5
Pracovná teplota -20°C až +70°C -30°C až +70°C -40°C až +80°C -20°C až +70°C
Pripojenie Skrutkové svorky Skrutkové svorky Skrutkové svorky Skrutkové svorky
Certifikáty CE - UL - CSA CE - UL - CSA CE - UL - CSA - VDE CE - UL - CSA

Typy spínačov
1-pólové, spínanie v nule 10/25/40 A 25/40 A 25 /50/75/100/125 A 25 /50/75/100 A
230 V RS1A23D.. RS1A23A1.. RAM1A23D.. RM1A23D..

RS1A23LA.. RS1A23A2.. RAM1A23A.. RM1A23A..
RS1A23A4..

400 V RS1A40D.. RS1A40A2.. RM1A40D..
RS1A40LA.. RS1A40A4.. RM1A40A..

480 V RS1A48D.. RM1A48D..
RS1A48LA.. RM1A48A..

600 V RAM1A60D.. RM1A60D..
RAM1A60A.. RM1A60A..
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Polovodičové spínače, 1-pólové

Polovodičové  spínače  pre
montáž na   chladič,   IP20
rozsah  frekvencie pre  AC
verziu 45 až 65 Hz, izolačná
pevnosť 4000 Vef, LED sing.

Spínanie v nule Spínanie v maxime Fázovo riadený

Typ RM1A .. M RM1C RM1E

Prúd 25/ 50/ 75/ 100 A 25/ 50 A 25/ 50/ 75/ 100 A

Rozmery (mm) VxŠxH 58.2 x 44.8 x 28.8 58.2 x 44.8 x 28.8 58.2 x 44.8 x 28.8
Použitie Nízkonapäťové riadenie Pre spínanie trafa Riadenie infra lámp

Špecifikácia vstupu
Riadiace napätie 4.25-36 VDC / 4.25-32 VDC 4-20 mA @ 10 VDC

4.25-27 VAC
Max. prúd vstupov 18 mA @ 24 VAC/DC 18 mA

Špecifikácia výstupu
AC 51a @ Ta=25°C 25A, 50A, 75A, 100A 25A, 50A 25A, 50A, 100A
AC 53a @ Ta=25°C 5A, 15A, 20A, 30A 5A, 15A, 20A,
AC 56a @ Ta=25°C 10A, 20A
Min. výstupný prúd 150 mA 150 mA 150 mA
Špičkový prúd 300 AP RM1A..M25] 300 AP [RM1C..25] 300 AP [RM1E..25]
(10 ms) 600 AP RM1A..M50] 600 AP [RM1C..50] 600 AP [RM1E..50]

1150 AP RM1A..M75] 1150 AP [RM1E..100]
1900 AP [RM1A..M100]

Zvyškový prúd <3 mA <3 mA <3 mA
I2t pre istenie ≤450 A2s [RM1A..M25] ≤450 A2s [RM1C..25] ≤450 A2s [RM1E..25]
(t=20 ms) ≤1800 A2s [RM1A..M50] ≤1800 A2s [RM1C..50 ≤1800 A2s [RM1E..50]

≤6600 A2s [RM1A..M75] ≤6600 A2s [RM1E..100]
≤18000 A2s[RM1A..M100]

Základné parametre
Pracovné napätie 24-265Vrms [RM1A23M.] 24-440Vrms [RM1C40D.] 90-280Vrms [RM1E.23..]

42-440Vrms [RM1A40M.] 24-660Vrms [RM1C60D.] 340-460Vrms [RM1E.40..]
42-530Vrms [RM1A48M.] 410-660Vrms[RM1E.60..]
42-660Vrms [RM1A60M.]

Prierazné napätie ≥650 VP [RM1A23M.] 800 VP [RM1C40D..] <600 VP [RM1E..23..]
≥850 VP [RM1A40M.] 1400 VP [RM1C60D..] <850 VP [RM1E.40..]
≥1200 VP [RM1A48M.] <1400 VP [RM1E.60..]
≥1400 VP [RM1A60M.]

Výkonový faktor ≥0.5 ≥0.95 ≥0.75
Pracovná teplota -20°C až +70°C -30°C až +80°C 0°C až +70°C
Pripojenie Skrutkové svorky Skrutkové svorky Skrutkové svorky
Certifikáty CE - UL - CSA CE - UL - CSA CE - UL - CSA - VDE

Typy spínačov
1-pólové, spínanie v nule 25/50/75/100 A 25/50 A 25/50/100 A
230 V RM1A23M.. RM1E23AA25

RM1E23AA50
RM1E23AA100

400 V RM1A40M.. RM1C40D25 RM1E40AA25
RM1C40D50 RM1E40AA50

RM1E40AA100
480 V RM1A48M..
600 V RM1A60M.. RM1C60D25 RM1E60AA25

RM1C60D50 RM1E60AA50
RM1E60AA100
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Polovodičové spínače  1-pólové

Montáž na DIN lištu,
spínanie v nule, integr.
chladič, izolačná pevnosť
4 000 V

Rozmery (mm) VxŠxH 80 x 22.5 x 103 81.7 x 45 x 103 81.7 x 90 x 103
Použitie Integrovaná prepäť. ochr. Integrovaná prepäť. ochr. Integrovaná prepäť. ochr.

Špecifikácia vstupu
Riadiace napätie 4-32 VDC [RJ..D.] 4-32 VDC [RJ..D.] 4-32 VDC [RJ..D.]

24-275 VAC, 24-48 VDC [RJ..A] 24-275 VAC, 24-48 VDC [RJ..A] 24-275 VAC, 24-48 VDC [RJ..A]
Max. prúd vstupov 12mA [RJ..D.] 12mA [RJ..D.] 12mA [RJ..D.]

17mA [RJ..A.] 17mA [RJ..A.] 17mA [RJ..A.]

Špecifikácia výstupu
AC 51a @ Ta=25°C 20 Arms [RJ..20.] 45 Arms [RJ..45.] 70 Arms [RJ..70.]

30 Arms [RJ..30.] 50 Arms [RJ..50.] 90 Arms [RJ..90.]
75 Arms [RJ..75.]

AC 53a @ Ta=25°C 5 Arms [RJ..20.] 20 Arms [RJ..45.] 30 Arms [RJ..70.]
15 Arms [RJ..30.] 30 Arms [RJ..50.] 30 Arms [RJ..90.]

30 Arms [RJ..75.]
Min. výstupný prúd 350 mArms [RJ..20.] 150 mArms 150 mArms

150 mArms [RJ..30.]
Špičkový prúd 250 Ap [RJ..20.]
(10 ms) 400 Ap [RJ..30.]
Zvyškový prúd <3 mArms <3 mArms <3 mArms
I2t pre istenie 310 A2s [RJ..20.] 6600 A2s [RJ..45.] 18000 A2s [RJ..70.]
(t=20 ms) 1800 A2s [RJ..30.] 18000 A2s [RJ..50.] 18000 A2s [RJ..90.]

18000 A2s [RJ..75.]
Zvyškové napätie 1.6 Vrms 1.6 Vrms 1.6 Vrms
Max. napäťový gradient 500 V/μs 500 V/μs 500 V/μs

Základné parametre
Pracovné napätie 24-265 Vrms [RJ1A23..] 24-265 Vrms [RJ1A23..] 24-265 Vrms [RJ1A23..]

42-660 Vrms [RJ1A60..] 42-660 Vrms [RJ1A60..] 42-660 Vrms [RJ1A60..]
Prierazné napätie 650 VP [RJ1A23..] 650 VP [RJ1A23..] 650 VP [RJ1A23..]

1200 VP [RJ1A60..] 1200 VP [RJ1A60..] 1200 VP [RJ1A60..]
Výkonový faktor ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5
Pracovná teplota -30° až +70°C -30° až +70°C -30° až +70°C
Pripojenie Skrutkové svorky Skrutkové svorky Skrutkové svorky
Certifikáty CE - UL - CSA CE - UL - CSA CE - UL - CSA - VDE

Typy spínačov
1-pólové, spínanie v nule 20 A 45 A 70 A
AC riadenie/230 V RJ1A23A20E RJ1A23A45E RJ1A23A70E
DC riadenie/ 230 V RJ1A23D20E RJ1A23D45E RJ1A23D70E
AC riadenie/ 600 V RJ1A60A20E RJ1A60A45E RJ1A60A70E
DC riadenie/ 600 V RJ1A60D20E RJ1A60D45E RJ1A60D70E

30 A 50 A 90 A (s ventilátorom)
AC riadenie/230 V RJ1A23A30E RJ1A23A50E RJ1A23A90E
DC riadenie/ 230 V RJ1A23D30E RJ1A23D50E RJ1A23D90E
AC riadenie/ 600 V RJ1A60A30E RJ1A60A50E RJ1A60A90E
DC riadenie/ 600 V RJ1A60D30E RJ1A60D50E RJ1A60D90E

75 A (s ventilátorom)
AC riadenie/230 V RJ1A23A75E
DC riadenie/ 230 V RJ1A23D75E
AC riadenie/ 600 V RJ1A60A75E
DC riadenie/ 600 V RJ1A60D75E

Spínanie v nule Spínanie v nule Spínanie v nule

montáž na DIN lištu montáž na DIN lištu montáž na DIN lištu

Typ

Prúd 1pól, 20/ 30 A 1 pól 45/ 50/ 75 A 1 pól 70/ 90 A

Solitron RJ MIN I Solitron RJ MIDI Solitron RJ POWER
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Polovodičové spínače, 3 - fázové

Montáž na DIN lištu,
spínanie v nule, integr.
chladič, izolačná pevnosť
4 000 V

Spínanie v nule Spínanie v nule Spínanie v nule Spínanie v nule

montáž na D IN lištu montáž na D IN lištu montáž na D IN lištu montáž na DIN  lištu

Typ

2 + 1 pól 2 + 1 pól 3 póly 3 póly

Solitron RJ2A MIDI Solitron  RJ2A POW ER Solitron RJ3A MIDI Solitron RJ3A POW ER

Rozmery (mm) VxŠxH 81.7 x 45 x 103 81.7 x 90 x 103 81.7 x 45 x 103 81.7 x 90 x 103

122 x 45 x 103 [with fan]

Konštrukcia 2 póly spínané 2 póly spínané 3 póly spínané 3 póly spínané

1 pól priamo 1 pól priamo

Špecifikácia vstupu

Riadiace napätie 5-32 VDC [RJ2A..D..] 5-32 VDC [RJ2A..D..] 5-32 VDC [RJ3A..D..] 5-32 VDC [RJ3A..D..]

24-275VAC/ [RJ2A..A..] 24-275VAC/ [RJ2A..A..] 24-275VAC/[RJ3A..A..] 24-275VAC/[RJ3A..A..]

Max. prúd vstupov 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA

Špecifikácia výstupu

AC 51a @ Ta=25°C 3 x 25 A 3 x 20 A

3 x 32 A [s ventilátorom]

AC 53a @ Ta=25°C 3 x 15 A 3 x 15 A 3 x 15 A 3 x 15 A

Minimálny výst. prúd 150 mArms 150 mArms 150 mArms 150 mArms

Špičkový prúd 600 Ap 600 Ap 600 Ap [RJ3A..20] 600 Ap

Zvyškový prúd (10 ms) <3 mArms <3 mArms <3 mArms <3 mArms

I2t pre istenie (t=20 ms) 1800 A2s 1800 A2s 1800 A2s 1800 A2s

Max. napäťový gradient 500 V/μs 500 V/μs 500 V/μs

Základné parametre

Pracovné napätie 24 -280Vrms[RJ2A22..] 24 -280Vrms[RJ2A22..] 24-280Vrms [RJ3A22..] 24-280Vrms [RJ3A22..]

40 -660Vrms[RJ2A60..] 40 -660Vrms[RJ2A60..] 40 -660Vrms[RJ3A60..] 40 -660Vrms[RJ3A60..]

Prierazné napätie 650 Vp [RJ2A22..] 650 Vp [RJ2A22..] 650 Vp [RJ3A22..] 650 Vp [RJ3A22..]

1200 Vp [RJ2A60..] 1200 Vp [RJ2A60..] 1200 Vp [RJ3A60..] 1200 Vp [RJ3A60..]

Výkonový faktor ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5

Pracovná teplota -30° až+70°C -30° až +70°C -30° až+70°C -30° až+70°C

Pripojenie Skrutkové svorky Skrutkové svorky Skrutkové svorky Skrutkové svorky

Certifikáty CE - UL - CSA CE - UL - CSA CE - UL - CSA CE - UL - CSA

Typy spínačov

3-fázové, spínanie v 0 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 20 A 3 x 25 A

AC riadenie/230 V RJ2A22A25E RJ2A22A32E RJ3A22A20E RJ3A22A25E

DC riadenie/ 230 V RJ2A22D25 RJ2A22D32 RJ3A22D20 RJ3A22D25

AC riadenie/ 600 V RJ2A60A25E RJ2A60A32E RJ3A60A20E RJ3A60A25E

DC riadenie/ 600 V RJ2A60D25 RJ2A60D32 RJ3A60D20 RJ3A60D25

32 A (s ventilátorom)

AC riadenie/230 V RJ3A22A32EP*

DC riadenie/ 230 V RJ3A22D32EP*

AC riadenie/ 600 V RJ3A60A32EP*

DC riadenie/ 600 V RJ3A60D32EP*
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