
  

Prvky pre mäkký štart motora - softštartéry

Typ RSHR midi RSHR RSHP flexy RSMR
Výkon pri 400 VAC 2,2 … 7,5 kW 11 … 22 kW 11 … 22 kW 37 … 45 kW

Rozsah riadiaceho napätia
24-480 V AC 24-550 V AC/DC 24-550 V AC/DC interné
24-110 V DC

Rozmery 114 x 45 x 126 90 x 90 x 108,5 90 x 90 x 108,5 240 x 100 x 188

Parametre výstupu

Nominálny výstupný prúd
AC-53b: AC-53b: AC-53b: AC-53a:

6 A / 12 A / 18 A 25 A / 38 A / 45 A 25 A / 38 A / 45 A

Nominálne výstupné napätie 190 * 600 V 127 * 600 V 127 * 600 V 340 * 506 V

Preťažovací cyklus pri 40°C 6A: AC-53b:4-5:4 25A: AC-53b:4-5:65 25A: AC-53b:4-5:65 72A: AC-53a: 5-4: 99-10
12A: AC-53b:4-5:50 38A: AC-53b:4-5:85 38A: AC-53b:4-5:85 90A: AC-53a: 5-4: 99-10
18A: AC-53b:4-5:50 45A: AC-53b:4-5:115 45A: AC-53b:4-5:115 146A: AC-53a: 4-6: 99-10

174A: AC-53a: 4-6: 99-10
202A: AC-53a: 4-6: 99-10
242A: AC-53a: 4-6: 60-3

Parametre rozbehovej a dobehovej rampy
Rozbehový čas 1 * 10 s 1 * 10 s 1 * 20 s 1 * 15 s / 5 * 30 s

Dobehový čas 0,5 * 20 s 1 * 30 s 1 * 20 s 0 * 15 s / 0 * 35 s

Počiatočný moment 0 * 85 % 0 * 70 % 0 * 70 % 30 * 60 %
Profil rampy lineárny lineárny 10 predvolených

Nastavenie parametrov potenciometer potenciometer t lačítkami prepínačom

Všeobecné parametre
Vnútorné prepojovacie relé áno áno áno nie

Frekvencia siete 50 až 60 Hz 50 až 60 Hz 50 až 60 Hz 50 až 60 Hz

Kick štart nie nie áno áno

Ochrana proti prehriatiu áno áno áno -

Releový výstup u typu RSHR...BV21 u typu RSHR...CV21 áno áno

Prierez silových vodičov
Prierez riadiacich vodičov
Pracovná teplota -20 * 60 °C -20 * 60 °C -20 * 60 °C 0 * 40 °C

Skladovacia teplota -50 * 85 °C -50 * 85 °C -50 * 85 °C -25 * 60 °C

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20

Montáž na DIN lištu áno áno áno nie

Chladič áno áno áno áno

Certifikácia CE - UL -cUL CE - UL-CSA CE - UL -CSA CE

Maximálne  pripojite ľné  výkony motorov pri  napätí  sie te  400 VAC

2,2 kW RSHR4006BV20

5,5 kW RSHR4012BV20

7,5 kW RSHR1018BV20

11 kW RSHR4025CV20 RSHP4025CV21

18,5 kW RSHR4038CV20 RSHP4038CV21

22 kW RSHR4045CV20 RSHP4045CV21

37 kW RSMR4075

45 kW RSMR4090

72 A / 90 A / 146 A / 174 A 
/ 202 A / 242 A

nastaviteľná užívateľom      
+ 10 predvolených

1 x 10 mm2, 2 x 4 mm2 25 mm2 25 mm2 35 mm2

1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5 mm2
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