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Základné informácie a uvedenie do prevádzky:

Obsah tejto príručky v dobe jej tlače zodpovedá skutočnosti. Vzhľadom k potrebe sústavného vývoja a zdokonaľovania 
výrobku si výrobca vyhradzuje právo zmeniť technické podmienky výrobku, alebo jeho vlastnosti prípadne obsah užívateľskej 
príručky bez písomného upozornenia. Výrobca odmieta zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodnou, nedbalou, alebo 
nesprávnou inštaláciou, či nastavením voliteľných prevádzkových parametrov  zariadenia,  alebo nesprávnym pripojením 
frekvenčného meniča k motoru.

Všetky práva sú vyhradené. Žiadnu časť tejto príručky nie je povolené reprodukovať, alebo rozmnožovať ľubovoľným 
spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia firmy ECS Služby s.r.o.

Verzia programového vybavenia (SW verzia)

Menič je dodávaný s najnovšou verziou SW vybavenia. Rozdiely v SW verziách môžu spôsobiť rozdielne správanie 
meničov. Pri prípadnej oprave je menič vybavený najnovšou SW verziou. V prípade, že nesúhlasíte s jeho vybavením najnovšou 
verziou SW, uveďte to do objednávky opravy. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte firmu ECS Služby s.r.o.

Ekologické aspekty

Firma Carlo Gavazzi sa snaží minimalizovať dopad  výrobných činností a vyrobených výrobkov na životné prostredie. 
Preto bol zavedený systém riadenia s ohľadom na životné prostredie  (Environmental Management System - EMS), ktorý je 
certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO 14001.

Pri likvidácii na konci svojej životnosti môžu byť frekvenčné meniče ľahko demontované a jednotlivé ich súčasti 
recyklované. Prakticky všetky komponenty, z ktorých sú meniče vyhotovené sú vhodné na recykláciu.

Frekvenčné meniče sú predávané  v papierových škatuliach, ktorých podstatnú časť tvoria recyklované suroviny. 
Výplňový materiál v škatuliach je taktiež papier. Obal meničov je polyetylénová fólia, ktorá je tiež recyklovateľná. Pri príprave 
recyklácie, alebo rotácie ľubovoľného výrobku a obalu je je potrebné dodržiavať miestnu legislatívu a dobré mravy.

Pred spustením meniča:

Ak nie je niečo v poriadku, nespúšťajte zariadenie pokiaľ kvalifikovaný personál neopraví závadu.
skontrolujte menič a výrobný štítok motora, či majú rovnaký výkon a hodnoty napätia
odstráňte kryt svorkovnice a odkryte motorové a silové vývody

 skontrolujte, či napájanie je pripojené k svorkám L1(L), L2, a L3(N)
 skontrolujte, či  motorové prívody sú pripojené k T1, T2, T3
 ak je potrebný brzdný odpor, pripojte ho na zodpovedajúce svorky meniča (P1, BR)

1. SEQ LED: 1_00 =1, LED Svieti.
2. FRQ LED: 1_06 = 1/2/3/4, LED Svieti 
3. FWD LED: smer VPRED, bliká v STOP-e ,svieti 
počas chodu
4. REV LED:smer REVERZ,  bliká v STOP-e, 
svieti počas chodu
5. Štyri činnosti: FUN, Hz/RPM, VOLT, AMP -    
kombinácia LED a sedemsegmnentového displeja, 
popisuje základné funkcie činnost a nastavenia 
frekvenčného meniča
6. LCD terminál: nie sú osadené LED diódy FUN, 
Hz/RPM, VOLT, AMP LED.

Pripojenie napájania k meniču
Pripojte napájanie a sledujte displej meniča. Mal by zobraziť napájacie napätie napätie po dobu 3-5 sekúnd a potom želanú 
frekvenciu. Výrobné nastavenie je  5.00 Hz ( frekvencia  by mala stále svietiť).

Kontrola smeru otáčania motora bez záťaže
stlačte tlačidlo Run. Displej bude ukazovať 00.0 až 05.0. Toto je výstupná hodnota frekvencie.
skontrolujte smer rotácie motora. 
ak je smer motora nesprávny, potom postupujte nasledovne:
stlačte tlačidlo Stop a vypnite napájanie. Keď LED-dióda prestane svietiť, vymeňte motorové káble na svorkách T1 a T2.
pripojte napájanie a znova skontrolujte smer motora 
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Skontrolujte maximálnu frekvenciu ( 50Hz/60Hz:)
zmeňte frekvenciu pomocou kláves ↓ a ↑, potom stlačte po nastavení frekvencie klávesu Data/Enter
frekvenciu nastavujte podľa hodnoty maximálnej frekvencie
stlačte klávesu Run a kontrolujte rozbeh motora.
stlačte klávesu Stop a kontrolujte dobeh motora

1 Pripojenie frekvenčných meničov na sieť
1.1 Istenie frekvenčných meničov

Je potrebné istiť frekvenčný menič voči skratu medzi fázami a zemnému skratu poistkami. Doporučené typy istrenia 
nájdete v nasledujúcich tabuľkách

Napájanie 1x 220 V AC

RVCF HP KW KVA

A1200040 0.5 0.4 1.2 3.1 10 20
A1200075 1 0.75 1.7 4.5 15 30
B1200150 2 1.5 2.9 7.5 20 40
B1200220 3 2.2 4.0 10.5 25 50

100% CONT 
Výstup [A]

Max.RK5 
Hodnota 

poistky[A]

Max.CC alebo 
T Hodnota 
poistky[A]

Napájanie 3x 220 V AC

RVCF HP KW KVA

A3200040 0.5 0.4 1.2 3.1 8 10
A3200075 1 0.75 1.7 4.5 12 15
A3200150 2 1.5 2.9 7.5 15 20
B3200220 3 2.2 4.0 10.5 20 30
B3200370 5 3.7 6.7 17.5 30 50
C3200550 7.5 5.5 9.9 26 50 60
C3200750 10 7.5 13.3 35 60 70
D3201100 15 11.0 20.6 48 80 100
D3201500 20 15.0 27.4 64 100 125
D3201850 25 18.5 34.0 80 125 150
E3202200 30 22.0 41.0 96 160 200
E3203000 40 30.0 54.0 130 200 250

100% CONT 
Výstup [A]

Max.RK5 
Hodnota 

poistky[A]

Max.CC alebo 
T Hodnota 
poistky[A]

Napájanie 3x 460 V AC

CARLO GAVAZZI

RVCF HP KW KVA
A3400075 1 0.75 1.7 2.3 6 10
A3400150 2 1.5 2.9 3.8 10 15
B3400220 3 2.2 4.0 5.2 10 20
B3400370 5 3.7 6.7 8.8 20 30
C3400550 7.5 5.5 9.9 13 25 35
C3400750 10 7.5 13.3 17.5 30 50
C3401100 15 11.0 20.6 25 50 60
D3401500 20 15.0 27.4 32 60 70
D3401850 25 18.5 34.0 40 70 80
D3402200 30 22.0 41.0 48 80 100
E3403000 40 30.0 54.0 64 100 125
E3403700 50 37.0 68.0 80 125 150
F3404500 60 45.0 82.0 96 150 200
F3405500 75 55.0 110.0 128 200 250

100% CONT 
Výstup [A]

Max.RK5 
Hodnota 

poistky[A]

Max.CC alebo 
T Hodnota 
poistky[A]

Staromlynská 29, 821 06 Bratislava tel: 02 – 456 431 49 – 7, fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Pre 120V a 230V meniče sú vhodné 300V poistky a 500V poistky pre 400V meniče.

3



 Ak je zariadenie pod prúdom nedotýkajte sa a nemanipulujte so žiadnymi súčiastkami zariadenia. Manipulácia so                   
   súčiastkami je bezpečná po piatich minútach po odpojení od napájania.
 nepracujte s vodičmi pokiaľ sú pod prúdom.

1.2 Príklad zapojenia -inštalačná schéma:

Napájanie:

- Uistite sa že napájanie je správne zapojené.
- Poistka musí byť dosadená medzi AC zdoj a menič Používajte       
  poistky prispôsobené menovitému napätiu a prúdu meniča.
- Ako prerušovač obvodu nepoužívajte bežný spínač.

Prúdový chránič:

- Nainštalujte len prúdový chránič vhodný pre použitie vo frekvenčnom  
  meniči.
 - Ako prerušovač obvodu nepoužívajte bežný spínač.

Prúdový chránič:

- Inštaláciou prúdového chrániča zabránite chybným operáciám a 
ochránite pracovníkov proti úrazu el. prúdom. Nastavený el. prúd by 
mal byť 300 mA alebo viac a operačný čas 0,1s alebo dlhší.

Stykač:

- Bežné aplikácie nepotrebujú k činnosti stykač.
- Ak vykonávate funkcie ako napríklad externé riadenie, automatické      
  spustenie alebo používate brzdový spínač, nainštalujte stykač.
- Stykač nepoužívajte ako bežný vypínač meniča.

AC cievka pre zlepšenie výkonu:

- Ak je menič výkonu vyšľšieho ako 600 KVA, môže byť pripojená      
AC cievka pre zlepšenie výkonu.

Inštalácia poistiek:

-Zaistite bezpečnosť inštaláciou poistiek.

Sieťový filter:

- Sieťový  filter musí byť nainštalovaný ak indukčná záťaž ovplyvňuje    
menič.

Menič:

- Vstupné svorky L1, L2 a L3 môžu byť pripojené v ľubovoľnom slede.
- Výstupné svorky T1, T2 a T3 sú pripojené k  svorkámU, V a W           
   motora.
- Ak motor sa motor otáča opačným smerom , vymeňte ľubovoľné          
  dva vodiče v svorkách T1, T2 alebo T3. Nikdy nezapájajte výstupné 
   svorky T1, T2 a T3 na striedavé napätie ( napr.   na sieť).
- Dôsledne pripojte uzemnenie ( 230 V rad <100Ω; 400 V rad : <10Ω)
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DC
reactor

P P1 BR
Asynchrónny 

motor

Vpred / stop, alebo start / stop

Vzad / stop alebo vzad / vpred

Riadenie rýchlosti

+24 V DC pre PNP vstup

GND internných 24 V DC 
Reštart / reset chyby

Riadenie frekvencie meniča

Indikátor frekvencie motora
 0 ... 10 VDC

Multifunkčné výstupné svorky

Brzdný odpor

Pamäťová karta
RS485
RS232

Možné rozšírenia

Zemnenie:230 V: 100 Ω
    400 V:   10 Ω

Externý
 

terminál

V
ýk

on
ov

ý 
vs

tu
p

V
ýk

on
ov

ý 
vý

st
up

Napájanie

Stykač  Poist.

Filter

1.3 Schéma zapojenia 1

Poznámka 1: Prosím obráťte sa na popis svoriek (P1,BR) a špecifikáciu  hodnoty brzdného odporu.
Poznámka 2: Schéma zapojenia je platná len pre 0.4 .. 1, 5 kW, 230V a 0, 75 .. 1.5kW  400V.
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1.3 Schéma zapojenia 2

Poznámka 1: Prosím obráťte sa na popis svoriek (P1,BR) a špecifikáciu  hodnoty brzdného odporu.
Poznámka 2: Hore uvedená schéma zapojenia sa vzťahuje  len na  2.2 .. 7.5 kW,  220V a  2.2 ..11kW, 440V.

DC
reactor

Pamäťová karta
RS485
RS232

Možné rozšírenia

Asynchrónny 
motor

Brzdný odpor

Napájanie

Stykač  Poist. P P1

V
ýk

on
ov

ý 
vs

tu
p BR

Externý
 

terminál

Zemnenie:230 V: 100 Ω
    400 V:   10 Ω

Filter

Vpred / stop, alebo start / stop

Vzad / stop alebo vzad / vpred

Riadenie rýchlosti

Reštart / reset chyby

GND internných 24 V DC 
GND internných 24 V DC 

Multifunkčná vstupná svorka

Riadenie frekvencie meniča

Indikátor frekvencie motora
 0 ... 10 VDC

Multifunkčné výstupné svorky
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1.4 Popis hlavných svoriek

Neodstraňujte prepoj medzi P-P1, ak nemáte DC reaktor

Popis hlavných svoriek vodiča:

Znak Popis

R / L1 ( L )

S / L2

T / L3 ( N )
P1

BR
P1/ P DC reaktor
B1/P -
B2

Θ
⊕ -

U / T1 
Výstup meničaV / T2 

W / T3

Hlavný vstupný príkon  Jednofázový: L/N
                                           Trojfázový: L1/L2/L3

Svorky pre pripojenie externého brzdného odporu. Odpor dimenzujte podľa 
parametrov v sprievodnej dokumentácii k meniču. Pre

220V:0.5~10HP, 440V:1~15HP

B1/P-Θ: DC napájací vs tup
B1/P-B2:Externý odpor 
pre 230V: 15~20HP a 400V: 20HP

⊕-Θ: DC  napájací vstup, alebo vstup pre 
externú brzdnú jednotku. ( Viď kapitolu 6.3)
Pre 220V: 25~40HP a  440V: 25~75HP

Znak Popis
R2A

Multifunkčná svorka – kontakt spínací kontakt
R2B
R1C Stred relé
R1B Rozpínací kontakt relé
R1A Spínací kontakt relé
10V

AIN

24V

FM+

S1~S5

S6

Parametre releového kontaktu
(250VAC/1A or 30VDC/1A)

Multifunkčná 
výstupná svorka

Nastavenie otáčok (VR), napájacia svorka (pin 3)
Analógový vstup,  alebo multifunkčná vstupná svorka S7 (H :>8V, L :<2V, možná len PNP logika ) (viď. 5-06 
Popis).
Spoločný kontakt pre S1~S5 (S6, S7) pri PNP logike – zdroj 24 VDC.  Platí pri prepnutí prepínača riadiacej logiky 
(viď. schéma zapojenia  )  SW1 na riadenie PNP logikou.

COM
24G

AGND

1.Spoločný kontakt a analógový vstupný /výstupný signál pre S1~S5 vstup s   NPN  logikou vstup. Platí pri 
prepnutí prepínača vstupnej logiky na NPN.
2. Analógová GND pre AIN, AI2 a  FM+ (analógový vstupný  /výstupný signál) a 24G pre S1~S6 (digitálny 
vstup /výstup pre NPN logiku riadenia. Platí pri prepnutí prepínača riadiacej logiky (viď. schéma zapojenia  )  SW1 
na riadenie NPN logikou.
Svorka analógového multifunkčného výstupného signálu (popis v sade parametrov 8 – 00 ). Hodnota výstupné 
ho signálu je 0 … 10 V DC / 2 mA
Multifunkčná vstupná svorka(popis v sade parametrov 5-00 ~ 5-04 popis)
(S5 = vstup inkrementálneho snímača, rozsah napätia: 19.2V~24.7V)
1.Multifunkčná vstupná svorka (H: >8V, L :<2V, len pre PNP riadiacu logiku), alebo analógová vstupná svorka AI2 
(0~10Vdc/4~20mA)(viď. 5-05 popis)
2.  Od verzie 2.9 je S6 iba multifunkčná vstupná svorka, AI2 je osadená ako samostatná svorka analógového 
vstupu pre všeobecné použitie. ( viď. schéma zapojenia pre 2.2~7.5KW v 220V a 2.2~11KW v 440V .)

Popis funkcií prepínačov SW

SW2/SW3 Poznámky SW1 PoznámkyTyp externého 
signálu

Typ externého 
signálu

0~10VDC 
analógový 

signál

externé riadenie je k 
dispozícií ak 1-06=0002
Výrobné nastavenie je 
napäťový vstup

NPN riadenie 
vstupnej 
logiky 

0~20mA 
analógový 

signál

PNP riadenie 
vstupnej 
logiky 

Výrobné 
nastavenie
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1.5 stavebná veľkosť
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Stavebná veľkosť „A“

Stavebná veľkosť „B“

Stavebná veľkosť „C“



CARLO GAVAZZI

Staromlynská 29, 821 06 Bratislava tel: 02 – 456 431 49 – 7, fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk

SLUŽBY ®
s. r. o. 

9

Stavebná veľkosť „D“

Stavebná veľkosť „E“
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 2. Softvér

 2.1 Zoznam programovateľných funkcií

Skupinové číslo parametra Popis
0 Prevádzkový mód
1- Štart/Stop, riadenie otáčok
2- Manuálny a automatický mód reštartu
3- Prevádzkové parametre
4- Natavenie parametrov LCD displeja
5- Multifunkčné vstupné svorky (MFIT)
6- Pevné frekvencie ( JOG) a nastavenie rýchlosti prostredníctvom terminálu meniča
7-
8-
9- Nastavenie kontroly a ochrán frekvenčného meniča
10- U/ f prevádzkový režim, voľba charakteristík
11- Nastavenie parametrov PID regulátora
12- Nastavenie hraníc PID regulátora
13- Nastavenie parametrov komunikácie
14-
15- Chybové hlásenia a stav frekvenčného meniča počas prevádzky

Nastavenie parametrov ananlógového vstupu
Nastavenie parametrov multifunkčného releového výstupu a analógového výstupu

Auto tuning frekvenčného meniča

CARLO GAVAZZI
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0 – prevádzkový mód

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

0-00 Control  Mode Riadiaci režim 0 *3

0-01 Motor rated Volt ----- *3*5

0-02 Motor rated Amps ----- *3*5

0-03 Motor rated kW ----- *3*5

0-04 Motor rated RPM ----- *3*5*7

0-05 Motor rated Hz ----- *3*5

0-06 Auto Tuning 0

0-07 AC Input Volt *3

0-08 Select Language Výber jazyka 0

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

0000:Vektor (Univerzálny)
0001:Vektor (Premenlivý moment)
0002:U/ f (Viď. Parametre              
Skupina 10- U/ f charakteristika)

Menovité napätie 
motora (V AC)
Menovitý prúd 
motora (A)
Menovitý výkon 
motora (kW) 
Menovité otáčky 
motora ( ot./ min) 
Menovitá 
frekvencia motora 
(Hz)
Automatické 
ladenie 
motorových 
parametrov

0000: neplatné
0001:platné

Napájacie napätie 
(V AC)

230V séria: 170.0~264.0
440V séria: 323.0~528.0
0000: Anglický
0001: Nemecký
0002: Francúzsky
0003: Taliansky
0004: Španielsky

Iba pre 
LCD 

ovládanie
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1 - Štart / stop a riadenie otáčok
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LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámka

1-00 Run Source 0

1-01 MFIT Run Mode 0

1-02 Reverse Oper 0

1-03 Keypad Stop Tlačidlo Stop 0

1-04 Starting Metod 0

1-05 Stopping Metod

1-06 Frequency source 0

1-07 Keypad Up/ Down 0

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Výber zdroja pre 
š tart meniča

0000:Terminál
0001:Externý štart/stop 
0002: Sériová linka
0003:Zabudované PLC 

Štart/Stop-
vpred/vzad Režim 
chodu podľa  
externej svorky

0000:Vpred/Stop-Vzad/Stop
0001:Štart/Stop-vpred/Vzad
0002:Riadenie Štart/Stop

Zákaz spätného 
chodu

0000: Spätný chod povolený
0001: Spätný chod zakázaný
0000: Tlačidlo stop povolené
0001: Tlačidlo stop zakázané

Výber spôsobu 
štartu

0000: Normálny  š tart
0001: Synchronizácia na otáčky      
           motora

Výber spôsobu 
zastavenia

0000: Riadené spomaľovanie s  DC 
           brzdou 
0001: Voľný dobeh motora

Výber zdroja 
frekvencie

0000: Ovládanie
0001: Potenciometer na                     
           ovládaní
0002: Externý analógový signál       
          l Vstup alebo vzdialený          
           potenciometer
0003: Hore / dole frekvencia             
          Riadenie používa MFIT          
           (S1 - S6)
0004: Nastavenie prenosu                
            frekvencie
0005: Impulz (S5) nastavenie            
          frekvencie  (ver2.3)

Operácie s  
tlačidlom hore/dole 
v chode

0000: Enter  musí  byť stlačený       
           po zmene frekvencie na         
            ovládaní
0001: Frekvencia bude menená        
          priamo ak stlačíte                     
           hore/dole
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2 - Manuálny a automatický mód reštartu
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LCD Displej popis Rozsah/kód

2-00 PwrL Selection 0

2-01 PwrL Ridethru T 0.0 - 2.0 0.5

2-02 Delay of Restart 0.0 - 800.0 0.0

2-03 Num  of Restart 0 - 10 0

2-04 Auto Restart 0

2-05 Direct Start Sel 1

2-06 Delay -on Timer 0.0-300.0 0.0

2-07 Reset Mode Sel 0

2-08 KEB Decel Time 0.0

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Krátkodobý pokles 
napájania a reštart

0000: Krátkodobý pokles                  
          napájania a opakovaný           
          reštart neumožniť
0001: Krátkodobý pokles                  
           napájania a opakovaný          
           reštart umožniť
0002: Krátkodobý pokles                  
          napájania a opakovaný           
          reštart umožniť pokiaľ            
           CPU pracuje (podľa                
          kapacity DC medziobvodu )

Krátkodobý pokles 
napájania - 
oneskorenie štartu 
meniča (s)
Čas oneskorenia 
automatického 
reštartu (s)
Počet pokusov 
auto reštartu
Spôsob 
automatického 
reštartu

0000: Umožniť  hľadanie                   
           otáčok motora
0001: Normálny  š tart

Umožnenie aut. 
nábehu motora po 
obnovení napájania 
meniča

0000: Umožniť automatický              
          nábeh motora po obnovení    
          napájania
0001:Neumožniť automatický          
          nábeh motora po                      
          obnovení napájania

Oneskorenie 
pripojenia motora 
(s)

Reštart -  
nastavenia režimu

0000: Umožniť reštart len ak je         
          menič zablokovaný
0001: Umožniť reštart  pri                 
           zablokovanom aj                     
            odblokovanom meniči

Dobrzdenie 
kinetickou energiou 
sústavy

0.0: Neumožniť KEB
0.1~25.0: KEB brzdný čas 

12



CARLO GAVAZZI

3 – Prevádzkové parametre

Staromlynská 29, 821 06 Bratislava tel: 02 – 456 431 49 – 7, fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk

SLUŽBY ®
s. r. o. 

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

3-00 Freq Upper Limit 0.01 - 650.00 *4

3-01 Freq Lower Limit 0.00 - 650.00 0.00

3-02 Accel Time 1 0.1 – 3600.0 10 *1

3-03 Decel Time 1 0.1 – 3600.0 10 *1

3-04 S-Curve 1 0.0 - 4.0
0.2

1.0 *9

3-05 S-Curve 2 0.0 - 4.0
0.2

1.0 *9

3-06 Accel Time 2 0.1 – 3600.0 10 *1

3-07 Decel Time 2 0.1 – 3600.0 10 *1

3-08 Jog Accel Time 0.1 - 25.5 0.5 *1

3-09 Jog Decel Time 0.1 - 25.5 0.5 *1

3-10 DCInj Start Freq 0.1 - 10.0 1.5

3-11 DCInj Level 0.0 – 20.0 5.0 *7

3-12 DCInj Time 0.0 - 25.5 0.5

3-13 Skip Freq 1 0.00 - 650.00 0.0 *1

3-14 Skip Freq 2 0.00 - 650.00 0.0 *1

3-15 Skip Freq 3 0.00 - 650.00 0.0 *1

3-16 Skip Bandwith 0.00 - 30.00 0.0 *1

3-17 Parametre Lock 0

3-18 ROM PACK Operate 0

3-19 FAN Control 0

3-20 Energy Save Mode 0 *6

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Maximálna 
frekvencia (Hz)

50.00/ 
60.00

Minimálna 
frekvencia (Hz)
Čas zrýchlenia #1 
(s)
Čas spomalenia #1 
(s)

Krivka tvaru S  
Acc/Dec # 1 (s)

Krivka tvaru S  
Acc/Dec # 2(s)

Čas zrýchlenia # 2 
(MFIT) (s)
Čas spomalenia # 2 
(MFIT) (s)
Čas zrýchlenia pre 
JOG (MFIT) (s)
Čas spomalenia pre 
JOG (MFIT) (s)
Aktivácia DC brzdy 
(Hz)
Nast. výkonu DC 
brzdy (%)
Čas brzdenia DC 
brzdy (s)
Preskočenie 
frekvencie  # 1 (Hz)
Preskočenie 
frekvencie #2 (Hz)
Preskočenie 
frekvencie # 3 (Hz)
Preskočenie 
frekvenčného 
pásma (±Hz)

Uzamknutie 
parametrov

0000: Umožňuje meniť všetky par.
0001: 6.00 - 6.08 nemožno meniť
0002: Všetky parametre okrem 6.00 
            - 6.08 je možné meniť
0003: Zablokované zmeny                
          všetkých parametrov

Kopírovať 
jednotku

0000: Zablokované
0001: Kopírovať z meniča
0002: Kopírovať do meniča
0003: Porovnať parametre

Riadenie 
ventilátora

0000: Automat (podľa teploty)
0001: Spustiť pri poveli RUN
0002: Stále v chode
0003: Stále vypnutý

Energeticky 
úsporný režim  *1

0000: Zablokovaný
0001: Riadený multifunkčnou          
          digitálnou svorkou  MFIT
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Poznámka: 1. Energeticky úsporný režim je možný len pod V/Hz režim (0-00 = 0002).

CARLO GAVAZZI

3 – Prevádzkové parametre
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4 – Natavenie parametrov LCD displeja

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

3-21 Energy Save Gain 0 - 100 80 *6

3-22 Dcarrier Freq 2 – 16 10

3-23 Center F of Trav 5.00 – 100.00 20.00

3-24 Amplit. of Trav 0.1 – 20.0 10

3-25 Drop of Trav 0.0 – 50.0 0.0

3-26 Acc T of Trav 0.5 – 60.0 10

3-27 Dec T of Trav 0.5 – 60.0 10

3-28 Rise Deviated 0.0 – 20.0 10

3-29 Lower Deviated 0.0 – 20.0 10

3-30 Start Freq 0.0-10.0 0.0

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Vplyv energeticky 

úsp. režimu (%)*1 
Modulačná 
frekvencia (kHz)
Stredná hodnota 
(CF) krížovej 
frekvencie (%)
Amplitúda (A) 
krížovej frekvencie 
(%)
Pokles amplitúdy 
krížovej frekvencie
Akceleračný čas 
krížovej frekvencie 
(s)
Deceleračný čas 
krížovej frekvencie 
(s)
Prírastok strednej 
frekvencie (%)
Úbytok strednej 
frekvencie (%)
Štartovacia 
frekvencia (Hz)

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

4-00 Motor Curr Disp Prúd motora 0 *1

4-01 Motor Volt Disp Napätie motora 0 *1

4-02 Bus Volt Disp 0 *1

4-03 PLC Status Disp PLC Výber s tavu 0 *1

4-04 Display Scaling Rýchlosť linky 0 - 9999 1800 *1

4-05 Display Units 0 *1

4-06 PID Fdbk Display 0 *1

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

0000: Nezobrazuje  prúd motora
0001: Zobrazuje  prúd motora
0000: Nezobrazuje napätie                
          motora
0001: Zobrazuje napätie motora

Napätie 
jednosmerného 
medziobvodu

0000:Nezobrazuje napätie DC          
          medziobvodu
0001: Zobrazuje napätie DC             
          medziobvodu
0000: Nezobrazuje s tav PLC
0001: Zobrazuje s tav PLC

Režim zobrazenia 
na displeji

0000: Výstupná  frekvencia
0001:Je zobrazovaná rýchlosť         
          linky v tvare (xxxx)
0002: Je zobrazovaná rýchlosť        
           linky v tvare (xxx.x)
0003:Je zobrazovaná rýchlosť         
          linky v tvare (xx.xx)
0004:Je zobrazovaná rýchlosť         
          linky v tvare (x.xxx)

Spätná väzba PID 
regulátora

0000: Nezobrazuje PID spätnú         
          väzbu PID regulátora
0001: Zobrazuje PID spätnú             
          väzbu PID regulátora
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5 – Multifunkčné vstupné svorky (MFIT)

LCD Displej popis Rozsah/kód

5-00 MFIT S1 Sel 0000

5-01 MFIT S2 Sel 0001

5-02 MFIT S2 Sel 0002

5-03 MFIT S4 Sel 0003

5-04 MFIT S5 Sel 0004

5-05 MFIT S6 Sel 0018

5-06 MFIT AIN Sel 0023

5-07 MFIT  Scan Time 1 – 100 5

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Multifunkčná 
vstupná svorka  S1 0000: Vpred/Stop ovládanie  #1 

0001: Vzad/Stop ovládanie  #2 
0002: Pevná rýchlosť # 1 (6-02) 
0003: Pevná rýchlosť # 2 (6-03)  
0004: Pevná rýchlosť # 4 (6-05)  
0005: JOG                                0006: 
Acc/ Dec čas # 2 0007:Núdzové 
zastavenie     0008: Základné 
blokovanie  0009: Vyhľadávanie 
rýchlosti 0010: Núdzové uloženie   
     0011: Výber riadiaceho signálu 
0012: Výber riadenia PC/ terminál    
                               0013: blokovanie 
zrýchľovania/             
spomaľovania              0014: 
Motorpotenciometer  hore 0015: 
Motorpotenciometer  dole 0016: 
Hlavná /prídavná rýchlosť 0017: 
PID regulátor zablokovaný 0018: 
Reset                              0019:Vstup 
enkódera (len  S5) 0020: PID 
Spätná väzbal A12 (svorka AI2) 
0021: AI2 Prúdové predpetie1 
vstup (svorka AI2) 0022: AI2 
Prúdové predpätie 2 vstup 
(terminal AI2) 0023: Analógový 
vstup (svorka AIN) 0024: PLC 
Aplikácia              0025: Spustenie 
krížovej frekvencie                             
  0026: Prírastok strednej krížovej 
frekvencie                               0027: 
Úbytok strednej krížovej 
frekvencie             0028:Spustenie 
funkcie dynamického dobrzdenia 
pri výpadku napájania                
0029: Núdzové zastavenie kontakt 
B *7 

Multifunkčná 
vstupná svorka  S2

Multifunkčná 
vstupná svorka  S3

Multifunkčná 
vstupná svorka   S4

Multifunkčná 
vstupná svorka   S5

Multifunkčná 
vstupná svorka   S6

Multifunkčná 
vstupná svorka  
AIN

Multifunkčné 
vstupné svorky  S1 
– S6, vzorkovací 
čas (mSec X 4 )

Poznámky:  #1 Spínač chod/Stop s funkciou 1-01 = 0001. 
     
                     #2 Spínač vpred/vzad s funkciou 1-01 = 0001.  
 
                     #3 Pre 2.2~7.5KW v 220V a 2.2~11KW v 440V len..
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Poznámky:  #1 Spínač chod/Stop s funkciou 1-01 = 0001. 
     
                     #2 Spínač vpred/vzad s funkciou 1-01 = 0001.  
 
                     #3 Len pre 2.2~7.5KW v 220V a 2.2~11KW v 440V

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

5-08 Stop Sel by MFIT 0000

5-09 Step Up/Down Fun 0.00 – 5.00 0.00

5-10 Pulse Inp. Mult. 0.001 – 9.999 1.000 V2.3

5-11 Ref.Source2 0 V2.3

5-12 AI2 fuction 20 *11

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Stop režim použitie 
MFIT

0000:Ak   je použitý 
motorpotenciometer, potom pri 
zastavení meniča prestanú 
reagovať jeho vstupy, hodnota 
zostáva zachovaná
0001:Ak je použitý 
motorpotenciometer, potom pri 
zastavení meniča je vynulovaná 
jeho hodnota
0002: Ak. je použitý 
motorpotenciometer, potom pri 
zastavení meniča vtupy 
motorpotenciometra zostávajú 
aktívne. *7

Funkcia Hore/dole 
(Hz)nastavenie 
prírastku 
Motorpotec.
Prevodový 
koeficient enkódera

Výber zdroje 
doplnkovej 
frekvencie

0: Zdroj frekvencie je par. 6.0         
1: Zdroj frekvencie je                         
potenciometer terminálu            2: 
Zdroj frekvencie je                         
analógový signál svoriek              
TM2                                           3: 
Zdroj frekvencie je                         
motorpotenciometer svoriek         
TM2                                               4: 
Frekvencia je zadávaná cez           
komunikačné rozhranie

Nastavenie funkcie 
AI2  #3

20: Spätná väzba PID reg.             
21: Posun analógového signálu1 
22: Posun analógového signálu2   

5 – Multifunkčné vstupné svorky (MFIT)

CARLO GAVAZZI
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Funkcia motorpotenciometra ak par. 5.09 = 0 Funkcia motorpotenciometra ak par. 5.09 > 0
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7 – nastavenie parametrov analógového vstupu

Poznámka: 7-00~7-04 je platná ak 5-06=0023 (AIN svorka.=Analógovému vstupu)

8 – Nastavenie parametrov multifunkčného releového výstupu a analógového výstupu

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

6-00 Keypad Freq 0.00 - 650.00 5.00 *1

6-01 Jog Freq JOG frekvencia (Hz) 0.00 - 650.00 2.00 *1

6-02 Presed Speed #1 0.00 - 650.00 5.00 *1

6-03 Presed Speed #2 0.00 - 650.00 10.00 *1

6-04 Presed Speed #3 0.00 - 650.00 20.00 *1

6-05 Presed Speed #4 0.00 - 650.00 30.00 *1

6-06 Presed Speed #5 0.00 - 650.00 40.00 *1

6-07 Presed Speed #6 0.00 - 650.00 50.00 *1

6-08 Presed Speed #7 0.00 - 650.00 60.00 *1

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Frekvencia 
terminálu  (Hz)

Nastavená rýchloť  
#1 (Hz)
Nastavená 
rýchlosť  #2 (Hz)
Nastavená rýchloť  
#3 (Hz)
Nastavená 
rýchlosť  #4 (Hz)
Nastavená rýchloť  
#5 (Hz)
Nastavená rýchloť  
#6 (Hz)
Nastavená rýchloť  
#7 (Hz)

CARLO GAVAZZI

6 -Pevné frekvencie ( JOG) a nastavenie rýchlosti prostredníctvom terminálu meniča
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LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

7-00 AIN Gain AIN zosilnenie(%) 100 *1
7-01 AIN Offset AIN ofset  (%) 0 - 100 0 *1

7-02 AIN Bias AIN orientácia 0 *1

7-03 AIN Slope AIN stúpanie 0 *1

7-04 AIN Scan Time 1-100 50

7-05 AI2 Gain 0 - 200 100 *1

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

0 - 1000 *10

0000:Pozitívna
0001:Negatívna
0000:Pozitívne
0001:Negatívne

AIN perióda 
vzorkovania (AIN, 
AI2)(mSec x 2)
AI2 zosilnenie (%) 
(S6)

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

8-00 0 *1

8-01 0 - 200 100 *1

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

AOMode Sel

Režim analógového 
výstupu
(0 - 10 VDC, 
Svorka. FM+)

0000:Výstupná frekvencia
0001:Nastavená frekvencie
0002:Výstupné napätie
0003:DC napätie
0004:Výstupný prúd
0005:PID spätná vezba *7

AO Gain
Zosilnenie 
analógového 
výstupu (%)
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8 – Nastavenie parametrov multifunkčného releového výstupu a analógového výstupu
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9 – Nastavenie kontroly a ochrán frekvenčného meniča

8-02 0006

8-03 0

8-04 0.00 - 650.00 0.00 *1

8-05 0.00 - 30.00 2.00 *1

Relé R1 Sel Nastavenie funkcie 
výstupného relé R1

0000: Chod                                   
0001: Dosiahnutá frekvencia            
         ( ± parameter 8.05 )            
0002: Nastavená frekvencia             
           (8-04 ± 8-05)                       
0003: Prah veľkosti  frekvencie        
            (> 8-04)                                    
 0004: Prah veľkosti frekvencie        
             (< 8-04)                            
0005: Prekročenia krútiaceho           
            momentu                          
0006: Chyba                                
0007: Automatický reštart        
0008: Dočasný AC napájacieho      
            napätia                             
0009: Režim núdzového                    
            zastavenia                         
0010: Režim  zastavenia                     
           zotrvačnosťou                
0011: Motorová ochrana proti         
            preťaženiu                       
0012: Ochrana pohonu proti            
            preťaženiu                       
0013: Strata spätnoväzobného        
            s ignálu PID regulátora   
0014: PLC program                    
0015: Napájanie zapnuté *7

Relé R2 Sel Nastavenie funkcie 
výstupného relé R2

Freq Agree
Želané detekované 
otáčky (Hz)

Freq Agree with
Širka pásma 
detekcie želaných 
otáčok

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

9-00 0000

9-01 50 - 300

9-02 0000

9-03 50 - 300

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Trip ACC Sel
Obmedzenie 
preťaženia pri 
akcelerácii

0000:Obmedzenie preťaženia pri      
      akcelerácii povolené
0001:Obmedzenie preťaženia    
    pri akcelerácii zakázané

Trip ACC Sel

Hodnota 
povoleného 
preťaženia pri 
akcelerácii

200
150*9

Trip Dec Sel
Obmedzenie 
preťaženia pri 
brzdení

0000:Obmedzenie preťaženia pri      
     brzdení povolené
0001:Obmedzenie preťaženia pri      
     brzdení zakázané

Trip Dec Level

Hodnota 
povoleného 
preťaženia pri 
brzdení

200
150*9
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9 – Nastavenie kontroly a ochrán frekvenčného meniča

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

9-04 Trip Run Sel 0000

9-05 Trip Run Level 50 - 300

9-06 Dec Sel Trip Run 0000

9-07 Dec Time Trip Run 0.1 – 3600.0 3.0

9-08 Motor OL1 Sel 0

9-09 Motor type Výber typu motora 0

9-10 Motor OL1Curve 0

9-11 Motor OL1 Operat 0

9-12 Torq Det Sel 0

9-13 Torq Det Operat 0

9-14 Torq Det Level 30 - 200 160

9-15 Torq det Delay 0.0 - 25.0 0.1

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Obmedzenie 
preťaženia v chode

0000:Obmedzenie preťaženia v        
      chode povolené
0001:obmedzenie preťaženia v         
     chode zakázané

Hodnota 
povoleného 
preťaženia v chode

200
150*9

Čas spomaľovania 
pre  obmedzenie 
preťaženia v chode

0000: Brzdný čas je v parametri       
       3.03
0001: Brzdný čas je v parametri       
      9-07

Doba spomalenia v 
ochrannom móde 
(s)

Elektronická 
motorová ochrana 
proti preťaženiu

0000:Povolená el. motorová             
       ochrana
0001:Zakázaná el. motorová             
      ochrana
0000: Elektronická ochrana               
      motora nepripraveného              
    pre prácu s  meničom
0001: Elektronická ochrana               
      motora pripraveného pre            
   prácu s  meničom

Elektronická 
ochrana motora 
proti preťaženiu, 
výber 
charakteris tiky

0000:Konštantný moment (OL         
  =103 %) (150 % počas 1 min.)
0001:Premenlivý moment (OL =       
     113 %) (123 % počas 1 min.)

Činnosť meniča pri 
detekcii preťaženia

0000: Motor je zastavený a              
       menič vyhlási chybu OL1
0001:Motor pokračuje v chode,       
    menič obmedzí max. prúd a           
vyhlási chybu OL1

Detekcia 
prekročenia 
krútiaceho 
momentu

0000: Zablokovanie funkcie
0001: Povoliť funkciu len ak je         
      dosiahnutá želaná                        
  frekvencia
0002: Povoliť funkciu, ak je              
       menič v chode (RUN)

Činnosť po zistení 
prekročenia 
momentu, kontrola 
je povolená

0000: Menič pokračuje v                   
      činnosti, je vystavené                 
  chybové hlásenie
0001:  Menič zastaví motor a            
       vyhlási chybu                             
    prekročenia momentu

Hranica krútiaceho 
momentu (%)
Oneskorenie 
hlásenia chyby 
prekročenia 
krútiaceho 
momentu (s)
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LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

10-0 V/F Selection 0 - 18 0/9 *4*6

10-1 Torque Boost 0 – 30.0 0.0 *1*6

10-2 Motor noLoad Amp ----- *5*6

10-3 Motor rated slip 0.0 – 100.0 0.0 *1*6

10-4 Max frequency 0.20 - 650.00 *4*6

10-5 Max. Voltage 0.0 - 100.0 100.0 *6

10-6 Mid. frequency 0.10 - 650.00 *4*6

10-7 Mid Voltage 0.0 - 100.0 50.0 *6

10-8 Min frequency 0.10 - 650.00 0.50/ 0.60 *6

10-9 Min Voltage 0.0 - 100.0 36526 *6

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Voľba U/ f 
charakteris tiky
Momentový 
prídavok pri U/ f 
režime riadenia 
meniča (%)
Motorový prúd na 
prázdno
(Ampér  AC)
Kompenzácia sklzu 
motora (%)
Maximálna 
frekvencia (Hz)

50.00/ 
60.00

Napätie pri 
maximálnej 
frekvencii (%)
Stredná frekvencia 
(Hz)

25.00/ 
30.00

Napätie pri s trednej 
frekvencii (%)
Minimálna 
frekvencia (Hz)
Napätie pri 
minimálnej 
frekvencii (%)

10 – U/ f prevádzkový režim, voľba charakteristík

Obrázok popisuje parametre pri vytváraní vlastnej U/ f charakteristiky riadenia meniča. Túto charakteristiku je možné použiť, 
ak má parameter 10-0 hodnotu 18.  
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11 – Nastavenie parametrov PID regulátora

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

11-0 PID Mode Sel Výber režimu 0

11-1 Feedback Gain 0.00 - 10.00 1.00 *1

11-2 PID Gain Zosilnenie PID 0.0 - 10.0 1.0 *1

11-3 PID I Time 0.0 - 100.0 10.0 *1

11-4 PID D Time 0.00 - 10.00 0.00 *1

11-5 PID Offset PID ofset 0000 *1

11-6 PID Offset Adj 0 - 109 0 *1

11-7 Autput Filter T Výstupný filter (s) 0.0 - 2.5 0.0 *1

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

0000: PIR reg. blokovaný
0001: Kontrola  odchýlky                 
          (želaná - skutočná hod.)
0002: PID reg. riadený spätnou       
           väzbou
0003: Kontrola  odchýlky                 
          (želaná - skutočná hod.) s      
            inverzným výstupom
0004: PID regulátor riadený              
          spätnou väzbou s                     
           inverzným výstupom
0005: Nosná frekvencia +                 
           kontrola odchýlky
0006:  Nosná frekvencia + PID         
           reg. riadený spätnou              
            väzbou
0007: Nosná frekvencia +                 
           kontrola odchýlky, inv.          
           výstup
0008: Nosná frekvencia + PID          
          reg. riadený spätnou               
           väzbou, inv. výst.

Zosilnenie spätnej 
väzby

Integračný čas PID 
(s)
Derivačný čas PID 
(s)

0000:Pozitívny
0001:Negatívny

Nastavenie PID 
ofsetu odchýlky 
(%)

Schéma PID regulátora:
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12 – nastavenie hraníc PID regulátora

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

12-0 Fb Los Det Sel 0000

12-1 Fb Los Det Level 0 - 100 0

12-2 Fb Los Det Time 0.0 -25.5 1.0

12-3 PID I Limit 0 - 109 100 *1

12-4 I Time value Sel 0000

12-5 I Error Margin 0 - 100 0

12-6 AIN AI2 Source 0000 *7

12-7 Sleep Level 0.00-650.00 0.0

12-8 Sleep Delay Time 0.0-25.5 0.0

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Režim detekcie 
s traty spätnej 
väzby

0000:Zablokovaný
0001:Umožniť chod, pokračuje v     
        chode s  posl. parametrami  
0002: Zablokovať menič po              
          s trate spätnej väzby

Veľokosť straty 
spätnej väzby  (%)
Oneskorenie 
detekcie s traty 
spätnej väzby
Limit integračnej 
konštanty (%)
Nulovanie 
integračnej zložky 
PID reg. po strate 
s ignálu

0000: Zablokované
0001: Po 1 sekunde 
0030: Po 30 sekundách

Prístupná krajná 
hodnota chyby   (1 
jednotka = 1/8192)

Nastavenie 
parametrov 
zdrojového signálu 
AIN a EIN2

0000: AIN=0~10V alebo 0~20mA
          AI2= 0~10V alebo 0~20mA
0001: AIN=0~10V alebo 0~20mA
          AI2=2~10V alebo 4~20mA
0002: AIN=2~10V alebo 4~20mA
          AI2=0~10V alebo 0~20mA
0003: AIN=2~10V alebo 4~20mA
          AI2=2~10V alebo 4~20mA

Nastavenie 
parametra pre sleep 
mód PID
Oneskorenie 
funkcie spánku pre 
s leep mode

13 – Parametre sériovej komunikácie

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

13-0 Serial Comm Adr Adresa meniča 1 – 254 1 *2*3

13-1 Serial Baud rate 0003 *2*3

13-2 Comm Stop Bit Počet s top bitov 0000 *2*3

13-3 Comm Parity Sel Nastavenie parity 0000 *2*3

13-4 Comm Data Format Výber formátu dát 0000 *2*3

13-5 Comm Err Ope Sel 0000 *11

13-6 Comm Err Det Tim 00.0 ~ 25.5 s 00.00 *11

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Nastavenie 
prenosovej 
rýchlosti

0000:4800
0001:9600
0002:19200
0003:38400
0000:1 Stop Bity
0001:2 Stop Bity
0000:Bez Parity
0001:S párnou paritou
0002:S nepárnou paritou
0000:8-Bitov dáta
0001:7-Bitov dáta

Správanie pri 
výpadku 
komunikácie

0000: Spomaľovanie do STOPu
        (3-03: Čas spomaľovania 1)
0001: Voľný dobeh do STOPu
0002: Spomaľovanie do STOP
         (3-07: Čas spomalenia 2)
0003: Pokračovať v operácií

Časový dohľad 
nad komunikáciou
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14- Parametre autotuningu frekvenčného meniča

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

14-0 Stator Resistor ----- *5

14-1 Rotor Rresistor Odpor rotora (Ohm) ----- *5

14-2 Equi Inductance ----- *5

14-3 Magnet Current ----- *5

14-4 Ferrite Loss ----- *5

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

Odpor statora 
(Ohm)

Ekvivalentná 
indukčnosť (mH)
Magnetizačný prúd 
(A AC)
Stratová vodivosť 
feritu (gm)

LCD Displej popis Rozsah/kód Poznámky

15-0 Drive Model Výkon meniča *3
15-1 Software Version Veria softvéru ----- ----- *3

15-2 Faolt Log ----- *3

15-3 Elapsed Hours 0 - 9999 ----- *3

15-4 Elapsed Hr*10000 0 - 27 ----- *3

15-5 Elapsed Time Sel 0000 *3

15-6 Reset Parameter 0000 *4

Kódové číslo 
funkcie

Pôvodné 
nast.

História porúch 
(posledné tri 
poruchy)
Doba využívania 
(Hodiny)
Doba využívania
(hodiny X 10000)
Výber režimu času 
používania

0000: Pod napätím
0001: V chode

Zapísanie 
parametrov podľa 
fabrického 
nastavenia

1110: Pre 50 Hz  motor
1111: Pre 60 Hz  motor
1112: Reset PLC programu

15 – Chybové hlásenia a stav meniča počas prevádzky

Poznámky: *1   Môže byť zmenený počas operácie.
      *2   Nemôže byť zmenený počas prenosu dát.
      *3   Počas práce nemeňte výrobné nastavenia.
      *4   Parametre sa nastavia podľa  výrobného nastavenia
      *5   Parametre budú zmenené výmenným modelom (viď. popis dodatku 1).           
      *6   Umožnené len vo U/ f režime.
      *7   Len pre verzie 2.3 a vyššie.
      *8   Len pre verzie 2.4 a vyššie.
      *9   Pre 15 HP z 220V radu a 20 HP z 440V radu a vyššie.
      *10 Len pre verziu 2.6A a vyššie.
      *11 Len pre verziu 2.9 a vyššie.
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LED svieti
LED bliká

Zapnutie 
napájania

Napájacie napätie (*1)

 5s  neskôr alebo potvrďte operačný signál respektíve stlačte DSP a nastavte otáčky.

Otáčky / rýchlosť
prenosová rýchlosť 
(stop)

Otáčky / rýchlosť
prenosová rýchlosť

Otáčky / rýchlosť
prenosová rýchlosť (nastavenie)

Čítať / 
potvrdiť

Výber paramerov 
skupiny 0-00

Výber paramerov 
skupiny 10-0

Čítať / 
potvrdiť

Nastavenie parametrov

Koniec

Výstupné napätie

Zapojiť PLC

DC napätie

Výstupný zdroj

*1: Po pripojení sa frekvenčný menič nastaví na napájaciu sústavu zadanú v parametri 0-7
*2: 4-04, 4-05 určí zobrazovanie otáčok, rýchlosti alebo prenosovej rýchlosti.
*3: Nieje nevyhnutné stlačiť štartovací kláves ak menič zastavil kvôli úprave. Viď. príklad 1, 2.
 *4: Pokiaľ je zobrazovanie parametrov povolené, budú postupne zobrazené parametre výstupný 
prúd, výstupné napätie, napätie DC madziobvodu a status zabudovaného PLC. (Parametre 4-0 až 4-3 
povoľujú, alebo zakazujú zobrazenie )

2.2 – Programovanie frekvenčného meniča a nastavovanie parametrov
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2.3 Výber riadiaceho režimu

RVCF Séria meničov má tri režimy riadenia:
1. Hlavný vektorový riadiaci režim
2. VT Vektorový riadiaci režim (špeciálne pre ventilátor, čerpadlo)
3. V/F riadiaci režim

Používateľ si môže vybrať ľubovoľný z týchto režimov  pomocou klávesnice podľa konkrétnych potrieb na chod 
zariadenia.Výrobnom nastavení je zvolený hlavný riadiaci vektorový režim. Pred spustením meniča nastavte riadiaci režim a 
parametre motora v súlade s nasledovnou schémou. (Vektorový riadiaci režim používajte len pre meniče s rovnakým výkonom 
ako je výkon motora, pripadne o stupeň vyšším / nižším.).

                      

Nastavenie spôsobu 
práce riadiaceho režimu

Riadiaci 
režim

Výber riadiaceho režimuVýber riadiaceho režimu 0-00=2

V/ F riadenie

Vektorové riadenie

Zadajte nasledovné parametre:

V/F spôsob                            10-0
Zvýšenie momentu             10-1
Motorový prúd naprázdno     10-2 (<=0-02)
Kompenzácia sklzu        10-3
Max. výstupná frekvencia    10-4
Max. výstupné napätie       10-5
Stredná výstupná frekvencia 10-6
Stredné výstupné napätie   10-7
Min. výstupná frekvencia   10-8
Min. výstupné napätie             10-9
Motorový prúd               0 -02
          (OL1 viď. index)

Zadajte nasledovné parametre:

Menovité napätie motora     0-01
Menovitý prúd motora         0-02
Motorový výkon                  0-03
Menovitá rýchlosť motora   0-04
Menovité otáčky motora    0-05
Napätie                                 0-07

 automatické ladenie

Koniec

Poznámka:
 

1. Použitie V/F riadiaceho režimu
(1) Použitie jedného meniča na riadenie niekoľkých motorov súčasne
(2) Motorový firemný štítok nie je známy, alebo motorové technické podmienky sú príliš neobvyklé, čo spôsobuje zlyhanie             
      automatického ladenia
(3) Výkon meniča a motora sa líši viac ako 1 stupeň

2. Jeden menič riadi niekoľko motorov ( k dispozícii len v U/ f režime ) nastavte motorové parametre zhodné s     
                              nasledujúcimi pravidlami:

(1). Pokiaľ ide o prúd, sčítajte menovitý prúd všetkých motorov
(2). Ak ide o ďalšie vstupy, upravte U/ f  parametre (10-4~10-9)

3. Keď je firemný štítok motora neznámy, ponechajte nastavenie frekvenčného meniča podľa vo výrobnom 
nastavení.

4. Ak je nastavený parameter 0-0 na hodnotu 2, vyhlási frekvenčný menič po spustení funkcie AUTOTUNING chybu Err2. Tato 
operácia je neprípustná
5.  Vo vektorovom riadiacom režime, max. a min. hodnota z parametrov  0-01~0-05 bude limitovaná hodnotou o stupeň vyššou, 
alebo nižšou ako je štandardné nastavenie  parametrov meniča Carlo Gavazzi pre nominálny výkon motora.
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3. Hľadanie závad a údržba

3.1.1 Chyby ktoré nemôžu byť napravené ručne

3.1.2 Chyby ktoré môžu byť napravené ručne a automaticky

CARLO GAVAZZI

Displej Chyba Príčina Náprava R

Chyba programu Externé rušenie

EPR EEPROM problém Chybná EEPROM Vymeňte EEPROM

OV
Nájdite poruchu elektrického obvodu         

Pošlite menič do opravy @Vysoké napätie v napájania

 LV 

1.Nízke napätie                                                   1. Skontrolujte či je dostatočné napätie

@2. Vymeňte odpor alebo poistku 

Nájdite poruchu elektrického obvodu         

OH
1. Porucha zisťovania  teploty meniča 1.Opravte alebo vymeňte menič

@

CTER Chyba snímača, alebo  elektrického obvodu Pošlite menič na opravu

CPF Zapojte paralelný k cievke relátka 
(stykača) spôsobujúceho rušenie 
odrušovací  RC člen

Prekročenie napätia 
počas státia

Nízke napätie počas 
státia 2. Nefunkčný odpor alebo vyhorená poistka. 

            

Menič je prehriaty a 
zastavil 2. Vysoká teplota okolia alebo zlé              

vetranie
2. Zlepšite vetranie, alebo premiestnite 
menič

Prúdový snímač zistil 
chybu

3.1 Chyby displeja a ich náprava

Poznámka: @ poruchový kontakt je nefunkčný
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Displej Chyba Príčina Náprava R

OCS

1. Skrat vo vinutí motora 1. Skontrolujte motor
2. Skrat vinutia voči zem  2. Skontrolujte vodiče

3. Vymeňte výkonový modul

OCD Nastavená krátka doba spomalenia Nastavte dlhší čas spomalenia

OCA

1. Čas zrýchlenia je príliš krátky            

3. Skontrolujte motor

4. Skontrolujte vodiče

5. IGBT modul je poškodený 5. Vymeňte IGBT modul

OCC 1. Prechodná zmena záťaže Zvýšte výkon meniča
2. Prechodná zmena výkonu

OVC

1. Nastavte dlhší čas spomalenia

2. Rozdielne el. napätie 

3. Zvýšte výkon meniča

Err4
Vonkajšie rušenie zariadenia

Prekročenie prúdu pri 
štarte 3. Porucha výkonového modulu                

meniča
Prekročenie prúdu pri 
spomalení

Prekročenie prúdu pri 
zrýchlení

1. Nastavte dlhší čas zrýchlenia              
                                                                     

 2. Výkon motora je väčší ako výkon meniča  
                                                  

 2. Nahraďte menič s rovnakým,  alebo 
väčším výkonom, ako je výkon motora 

3. Skrat medzi motorovým vinutím a kostrou  
                                                 
4. Skrat medzi motorovými vodičmi a 
uzemnením                                         

Prekročenie prúdu počas 
chodu

Prepätie počas 
spomaľovania

1. Nastavenie času spomalenia je príliš 
krátke, alebo neúmerná zotrvačnosť

2. Pridajte brzdový odpor, alebo 
brzdovú jednotku

Neznáme prerušenie 
COU

Pošlite do opravy, ak sa poruch 
vyskytuje častejšie
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3.1.2 Chyby ktoré môžu byť napravené ručne a automaticky
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Displej Chyba Príčina Náprava R

OVSP 

2. Chyba parametrov motora  vo vekt. režime 2. Upravte parametre motora

4. Obvod merania prúdu vykazuje chybu 4. Zašlite menič na opravu výrobcovi

Prekročenie rýchlosti 
počas činnosti

1. Zaťaženie motora je príliš veľké, alebo 
výkon meniča primalý

1. Zvýšte zrýchlenie/ 
čas spomalenia (3-02/3-03)

3. Zosilnenie vo vektorovom mode je 
príliš veľké

3.Modifikujte parametre nastavenia 
motora vo vektorovom režime (14-0/ 
14-1)

3.1.3 Chyby ktoré môžu byť napravené ručne, ale nie automaticky

Displej Chyba Príčina Náprava R

OC
1. Porucha el. obvodu

2. Zlé pripojenie CT  kábla 2. Zašlite menič na opravu výrobcovi

OL1 Preťaženie motora
1. Príliš veľká záťaž 1. Zvýšte výkon motora

OL2 Preťaženie meniča Nadmerné zaťaženie Zvýšte výkon meniča

OL3 Prekročenie momentu
1. Príliš veľká záťaž 1. Zvýšte výkon meniča

LVC

1. Nízke napájacie napätie

2. Odlišné napájacie napätie 2. Nastavte dlhší rozbehový čas
3. Porucha el. obvodu 3. Pridajte tlmivku na napájanie

4. Zašlite menič na opravu výrobcovi

OHC

1. Veľké zaťaženie

2. Zvýšte výkon meniča

3. Zlepšite podmienky vetrania

Prekročenie prúdu počas 
zastavovania

1. Skontrolujte rušenie v motorovom a 
napájacom  kábli

 2. nesprávne nastavenie parametrov 0-02, 9-
08 .. 11

2. nastavte správne parametre  0-02, 9-
08 .. 11

2. Nevhodné nastavenie parematrov 9-14 
a 9-15

2. Nastavte správne parametre 9-
14, 9-15

Nízke napätie počas 
chodu

1. Zlepšite napájanie, alebo nastavte 
väčšiu hodnotu parametra 2-01

Vysoká teplota počas 
činnosti

1. Skontrolujte či nie sú problémy s 
preťažením

 2. Teplota okolia je príliš vysoká, alebo zlé 
vetranie         

3.1.4 Zvláštne podmienky

Displej Chyba Popis

STP0 Zvolená frekvencia je <0.1Hz Zvýšte frekvenciu

STP1

2.Priamy štart je možný, ak 2-04=0001

STP2

3. Tlačidlo STOP nemôže fungovať ako núdzový vypínač pokiaľ  1-03=0001.

ES

Nulová rýchlosť pri 
zastavení

Zlyhanie pri priamom 
štarte

1. Ak je menič nastavený  na externý riadiaci  režim (1-00=1), a priamy štart je vypnutý (2-
04=0001) , menič nemôže byť  naštartovaný a bude zobrazovať STP1, ak  je spínač chodu 
zopnutý a napájanie pripojené ( pozri par. 2-04).                                                                              
                       

Núdzové vypnutie na 
ovládacom paneli

1. Ak je menič nastavený na externý riadiaci režim (1-00=0001),  menič zastaví podľa 
nastavenia 1-05, ak je tlačidlo STOP zapnuté. Zobrazí sa STP2 a potom zastaví. Vypnite 
tlačidlo STOP a potom menič znova spustite.                                                    
2. Keď je menič v komunikačnom  režime a tlačidlo STOP je aktivované, menič zastaví, a 
potom  zobrazí STP2. Menič sa reštartuje.     

Externé núdzové 
vypnutie

1. Menič bude spomaľovať do zastavenia a potom zobrazí E.S. , ak je núdzové zastavenie 
cez multifunkčnú vstupnú svorku ( pozri popis5-00 - 5-06).
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3.1.4 Zvláštne podmienky

Displej Chyba Popis

b.b.

ATER 
1. Zle zadané motorové parametre, čo má za následok zlyhanie AUTOTUNINGu
2. Núdzové zastavenie meniča počas vykonávania funkcie AUTOTUNING

PDER PID Strata spätnej väzby Strata spätnej väzby PID regulátora

Externé základné 
blokovanie

Menič okamžite zastaví a potom  zobrazí b.b. , ak je základné  blokovanie cez multifunkčnú 
vstupnú svorku ( pozri popis 5-00 – 5-06).

Chyba pri funkcii 
AUTOTUNING

CARLO GAVAZZI

Staromlynská 29, 821 06 Bratislava tel: 02 – 456 431 49 – 7, fax: 02 – 452 596 06
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s. r. o. 

3.1.5 Chyby riadenia

Displej Chyba Príčina Náprava

LOC
1. Nastavte 3-17=0000

2. Snaha o reverz, pričom parameter 1-02=1 2. Nastavte 1-02=0000

Err1

Err2

Upravte 3-13~3-15 alebo 3-16

2. 3-00≤3-01 

Err5

Err6 Chyba prenosu dát

1. Skontrolujte hardvér  a vodiče.        

 3. Chyba kontrolného súčtu
4. Nesprávna kontrola prenosu dát

Err7
1. Snaha o úpravu 15-0                            

Err8 Ak PLC beží, zadajte výrobné nastavenie

 Epr1  2. Chyba kopírovacej jednotky 2.Vymeňte kopírovaciu jednotku 

3. Menovitý výkon musí byť rovnaký

Porovnajte parametre

Je blokovaná inverzná 
frekvencia

1. Snaha o zmenu frekvencie, pričom 
parameter 3-17>0000

Chyba zadávania 
parametrov

1. Snaha stlačiť ▲ alebo ▼ keď      
1-06>0, alebo menič generuje 
frekvenciu                                     

1. Klávesy ▲ alebo ▼ môžu byť 
na úpravu otáčok použité len ak 
1-06=0.                             

2. Snaha meniť parametre, ktoré 
nemôžu byť menené počas chodu 
(pozri  zoznam parametrov).

2. Meňte parametre len v režime 
STOP

Chyba zadávania 
parametrov parametrov

1. 3-01 je v rámci rozsahu 3-13 ± 3-16, alebo 
3-14 ± 3-16, alebo 3-15 ± 3-16

3-00>3-01Nastavenie 1-00=0, 1-06=0 
počas AUTOTUNINGu

3. Chyba nastavenia pri AUTOTUNINGU 
(e.g. 1-00 ≠ 0, 1-06 ≠ 0 ) 

Parametre nemeňte 
počas prenosu dát

1. Zadávajte riadiace inštrukcie keď nie je 
prenos dát.                                      

1. Nastavujte parametre počas 
zablokovanej komunikácie

2. Zmenené parametre 13-1~13-4  počas 
prenosu

2. Zadávajte riadiace inštrukcie pred 
prenosom  dát.                                           
                              

1. Porušené vodiče                                              
                            
2. Nesprávne nastavenie prenosových  
parametrov

2. Skontrolujte nastavenie parametrov 
13-1~13-4

Koflikt nastavenia 
parametrov

Reštartujte menič, pokiaľ sa bude 
chyba objavovať ďalej, zašlite menič 
do opravy výrobcovi

2. Nesprávna funkcia obvodov 
kontrolujúcich napätie a prúd

Chyba výrobného 
nastavenia

Prosím nechajte pôvodné nastavenie 
pred PLC STOP

Chyba zadávania 
parametrov. Zlyhanie 
kopírovacej jednotky

1. Nastavte 3-18=1/2 bez pripojenia 
kopírovacej jednotky 1. Zmeňte parameter 3-18

3. Menovitý výkon sa nezhoduje medzi 
meničom a kopírovacou jednotkou

Epr 2 Parametre 
nezodpovedajú

1. Znova prepíšte
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3.1.6 Logické hľadanie závady
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Stav Kontrolný bod Náprava

Motor nebeží

Je napätie na výstupoch T1, T2, a T3 ? Znova vypnite a zapnite napájanie.

Nie je motor mechanicky preťažený? Zredukujte zaťaženie a zlepšite výkon

Nie je problém s meničom?

JE vydaný povel na chod vpred/ vzad? Nájdite chybu ovládacieho vodiča a ak je treba opravte ju.

Je tam analógový vstupný signál?

Je nastavenie režimu chodu správne? Nastavte operáciu cez digitálny panel.

Sú vodiče pre  T1, T2, a T3 správne? Vodiče musia zodpovedať U, V, a W svorkám motora.

Sú vodiče pre chod vpred a vzad správne zapojené? Skontrolujte vodiče.

Sú vodiče pre  T1, T2, a T3 správne? Skontrolujte vodiče.

Je nastavenie frekvencie chodu správne? Skontrolujte operačný režim a nastavte na ovládači.

Nie je záťaž veľmi veľká? Znížte záťaž.

Je nastavenie úkonu správne? Nastavte parametre.

Nie je záťaž príliš veľká? Overte prevodový pomer.

Sú technické podmienky motora správne? Overte najvyššie výstupné otáčky.

Je správny prevodový pomer? Znížte zaťaženie.

Minimalizujte zmenu záťaže.  Zvýšte výkon meniča a motora.

Je napájanie zapojené na L1, L2, a L3(N) svorky (je 
indikátor napájania rozsvietený)?

 Je zapojené napájanie?   Znova vypnite a zapnite napájanie.  
Uistite sa, že vstupné sieťové napájanie je korektné.  
Preverte všetky prívodové svorky

Je analógová frekvencia vstupného signálu vodiča 
korektná? Je frekvencia vstupného napätia korektná?

Motor sa točí  
zlým smerom

Motor sa točí  
zlým smerom, 
nemožno 
korigovať 
rýchlosť 
motora

Motor ide 
príliš rýchlo 
alebo príliš 
pomaly

Rýchlosť 
motora je 
nesprávna 
alebo 
nepravidelná 

Je nastavenie najvyššej  výstupnej frekvencie 
správne?
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