
  

Bezpečnostné moduly s príslušenstvomBezpečnostné moduly s príslušenstvom

Bezpečnostné  re lé  – C entrál  STO P

Všeobecné  parametre
Pracovné  napätie 24VAC/VDC 24VAC/VDC
Bezp. výstupy 3 spínacie 3 spínacie
Pomocný kontakt 1 rozpínací 1 rozpínací
Príkon 5 VA max 5 VA max
O neskorenie <30 ms <30 ms
O chrana Interná tepelná ochrana Interná tepelná ochrana
Krytie IP 30 IP 30
Šírka (mm) Modulárny 16 svoriek, 22,5mm Modulárny 16 svoriek, 22,5mm

Bezpečnostné  re lé  – Centrál  STO P Bezpečnostné  re lé  – Centrál  STO P s časovým oneskorením

4
3x spín. 1x rozp. NA1/3-D 3 3 x spín. 1x rozp. NA1/3-C-T
2x spín.. NA1/2-D 2 1x spín. 1x spín. 1x spín. MA2-B-T
2x spín.. 1x spín. MS1-D

2
2x spín.. 1x spín. MA1-B
1x spín. M22A2/1-A

230 VAC 4 3x spín. 1x rozp. NA1/3-D/230
110 VAC 4 3x spín. 1x rozp. NA1/3-D/110

Pracovné  
napätie

Bezp. 
kategória

Bezp. 
kontakt

Pom. 
kontakt

O bjednávací  
kód

Bezp. 
kategória

Bezp. 
kontakt

Pom. 
kontakt

Bezp. kont. s 
onesk.

Pom. kont. 
s onesk.

O bjednávací  
kód

24 
VAC/VDC
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Všeobecné  parametre
Spotreba <7VA 2 VA(NA1/3-C-T );7VA(MA2-B-T )

<150 ms / NA1/3-D=-/MS22A2 = <25 ms NA1/3-0 <100ms, MA2-B-T  <40 ms Fest

<25 ms/NA1/3-D =<30ms pevné

1s ±20%/4s ±35%

Krytie IP30 – IP40 IP30 – IP40

0 až +55°C 0 až +55°C

Modulána, 16 svoriek,22,5 alebo 45mm

O nesk. 
reakcie
O nesk. 
návrat
Časové  
onesk.

Pracovná 
teplota
Krabica, 
šírka

NA1/3-C-T : Modulárna, 16 svoriek, 22,5 mm; MA2-B-T : Modulárna, 16 svoriek, 
45 mm

Reštart Pripojenie Reštart Pripojenie

Auto/ ručne
Svorky NES13DB24SA

Auto/ ručne
Svorky NES02DB24SA

Konektor NES13DB24DA Konektor NES02DB24DA

Ručne
Svorky NES13DB24SC

Ručne
Svorky NES02DB24SC

Konektor NES13DB24DC Konektor NES02DB24D0

Bezpečnostná 
kategória 4

O bjednávací  
kód

O bje dnávací  
kód



  

Bezpečnostné moduly s príslušenstvomBezpečnostné moduly s príslušenstvom
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Bezpečnostné relé – pre bezpečnostné optozávory

Reštart Pripojenie Reštart Pripojenie

Auto/ ručne
Svorky NLG13DGOO0

Auto/ ručne
Svorky NLG12DGOO0

Konektor NLG13DG002 Konektor NLG12DG002

Ručne
Svorky NLG13DG001

Ručne
Svorky NLG12DG001

Konektor NLG13DG003 Konektor NLG12DG003
Všeobecné parametre

24VAC/VDC 24VAC/VDC

Bezp. výstupy 3 spínacie 2 spínacie

1 rozpínací

Príkon 5 VA m ax 5 VA max
Oneskorenie <30 m s <30 ms
Ochrana Int erná t epelná ochrana Int erná t epelná ochrana
Krytie IP  30 IP  30
Šírka (mm) Modulárny 16 svoriek, 22,5mm Modulárny 16 svoriek, 22,5mm

Bezpečnostná 
kategória 4

Objednávací 
kód

Objednávací 
kód

Pracovné 
napätie

Pomocný 
kontakt

Bezpečnostné relé – pre bezpečnostné optozávory Bezpečnostné relé – obojručné ovládanie

Bezp. kontakt Pom. kontakt

24 VAC/VDC

IIIC a 4

2x spín. 1x rozp. MD1-D 4 3x spín. NL1/3-D

2x spín.. ND1/2-D

230 VAC 2x spín.. ND1/2-D/230
110 VAC 2x spín.. 1x rozp. ND1/2-D/110
Všeobecné parametre

150 mA 2,5 VA, 2,5W

Oneskorenie <30 ms/MDl-D = < 25 ms <30 ms
Krytie IP 30 – IP 40, svorky IP 20 IP 40, svorky IP 20

0 až +55°C 0 až +55°C

Krabica, šírka Modulána, 16 svoriek,22,5;  MD1-D 45mm  Modulárna, 16 svoriek, 22,5mm

Pracovné 
napätie

Bezp. 
kategória

Bezp. 
kontakt

Pom. 
kontakt

Objednávací 
kód

Bezp. 
kategória

Objednávací 
kód

1x spín.+ 1x 
P NP
1x spín.+ 1x 
P NP

Výst. prúd/ výst. 
výkon

Pracovná 
teplota



  

Bezpečnostné relé – pre nášľapné plošiny Bezpečnostné relé – kontrola zastavenia motora
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2x spínací MT 1-D 2x spínací MF1-C
2x spínací NT 1/2-D

Všeobecné parametre
Pracovné napätie Pracovné napätie
Bezp. výstupy 2 x spínací Bezp. výstupy 2x spínací
Pomocný kontakt 1x spínací Pomocný kontakt

Kontrola 1 alebo 3 fázy

Oneskorenie <150 m s, vrát ane plošiny Výstup 300 mA; 24 VDC
Oneskorenie <500 ms

200 – 1000m Vss

Hysterézia 2x Us
Vstupné napätie <500Veff

Krytie IP  30 Krytie IP 30
P racovná t eplot a 0 až +55°C Pracovná teplota 0 až +55°C

Šírka (mm) Šírka (mm) Modulárna 16 svoriek, 45mm

Bezpečnostná 
kategória 3

Bezpečnostný 
výstup

Objednávací 
kód

Bezpečnostná 
kategória 3

Bezpečnostný 
výstup

Objednávací 
kód

24VAC/VDC ±10% (50-60Hz) 24VAC/VDC ±10% (50-60Hz)

Max. veľkosť 
chránenej plochy 20m 2

Zodpovedajúca 
hodnota (Us) 

MT 1-D m odulárna, 34 svoriek, 
90m m; NT 1/2-D modulárna 12 
svoriek, 25,5m m

Pracovné napätie

24 VDC/ AC 2x spínací NA1/2-D-LIFT 4x spínací NE1/4-D
2x spínací MA1-D-LIFT
2x spínací NXL12DG002

230 VAC 4x spínací NE1/4-D/230
110 VAC 4x spínací NE1/4-D/110
Všeobecné parametre

Pomocný kontakt 1rozpínací

Pracovné napätie 24 VAC/DC ±15% (50-60 Hz) 24 VAC/DC / 230VAC ±15% (50-60 Hz)

Výstupný prúd 100 m A 200 m A

Oneskorenie <25 m s <30 m s

Krytie IP  30 IP  30

Pracovná teplota 0 až +55°C 0 až +55°C
Vyhotovenie, šírka (mm) Modulárna, 16 svoriek, 22,5 / 45 mm Modulárna, 16 svoriek, 22,5 / 45 mm

Bezpečnostná 
kategória 4

Bezpečnost
ný výstup 

Objednávací 
kód

Bezpečnostná 
kategória do 4

Bezpečnost
ný výstup

Objednávací 
kód

1 (MA1-D-LIFT ) NP N-galvanicky oddelené 55 V / 50 
mA

Bezpečnostné relé – pre bezpečné nastavenie Rozširujúci bezpečnostný modul

Bezpečnostné moduly s príslušenstvomBezpečnostné moduly s príslušenstvom



  

Bezpečnostné optozávoryBezpečnostné optozávory
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Bezpečnostné závory kategórie 2, pre ruku a telo , séria Sbx2-30 a Sbx2-90

Rozlíšenie Dosah Aktívna dĺžka Počet lúčov Čas (ms)

Ruka, 30mm 0,2 – 15 m

187 8 14 SBA2-30/187-D15 SBM2-30/187-D15
334 16 15 SBA2-30/334-D15 SBM2-30/334-D15
481 24 16 SBA2-30/481-D15 SBM2-30/481-D15
628 32 17 SBA2-30/628-D15 SBM2-30/628-D15
775 40 18 SBA2-30/775-D15 SBM2-30/775-D15
922 48 19 SBA2-30/922-D15 SBM2-30/922-D15

1069 56 20 SBA2-30/1216-D15 SBM2-30/1216-D15
1216 64 22 SBA2-30/1363-D15 SBM2-30/1363-D15
1363 72 23 SBA2-30/1363-D15 SBM2-30/1363-D15
1510 80 24 SBA2-30/1510-D15 SBM2-30/1510-D15

T elo, 90mm 0,2 – 15 m

334 5 15 SBA2-90/334-D15 SBM2-90/334-D15
481 7 16 SBA2-90/481-D15 SBM2-90/481-D15
628 9 17 SBA2-90/628-D15 SBM2-90/628-D15
775 11 18 SBA2-90/775-D15 SBM2-90/775-D15
922 13 19 SBA2-90/922-D15 SBM2-90/922-D15

1069 15 20 SBA2-90/1216-D15 SBM2-90/1216-D15
1216 17 22 SBA2-90/1363-D15 SBM2-90/1363-D15
1363 19 23 SBA2-90/1363-D15 SBM2-90/1363-D15
1510 21 24 SBA2-90/1510-D15 SBM2-90/1510-D15

Všeobecné parametre
Napätie 24VDC ±20%

Výstup 2 P NP  výstupy

Pripojenie M12 4-pól. konektor pre T X M12; 8-pól. konektor pre RX

Materiál Lakovaný hliník

IEC-61496-2

Krytie IP  65

0 až +55°C

Objednávací kód 
Automatický reset

Objednávací kód 
Ručný reset

Odolnoť voči 
osvetleniu 
podľa

Pracovná 
teplota
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Bezpečnostné závory kategória 2, pre ruku a telo Bezpečnostné závory kategória 4, pre telo
Séria SB2-x15 Séria SB4-x15

Rozlíšenie Dosah Aktívna dĺžka Počet lúčov Čas (ms) Aktívna dĺžka Počet lúčov Čas (ms)

0,5 – 50m

515 2 14 SB2515515D50

815 3 14 SB2415815D50

915 4 14 SB2315915D50

1215 4 14 SB24151215D50

0,5 – 50m

515 2 14 SB4515515D50

815 3 14 SB4415815D50

915 4 14 SB4315915D50

1215 4 14 SB44151215D50

0,5 – 25m

515 2 14 SB4515515D25

815 3 14 SB4415815D25

915 4 14 SB4315915D25

1215 4 14 SB44151215D25

Všeobecné parametre
Napájanie 24 VDC ±20% 24 VDC ±20%
Výstupy 2 P NP 2 P NP
Pripojenie M12 4-pól. konekt or pre vysielač M12 4-pól. konektor pre vysielač

M12 8-pól konektor pre prijímač M12 8-pól konektor pre prijímač
Materiál lakovaný hliník lakovaný hliník

Doplnkové funkcie

DIN IEC 61496-2 DIN IEC 61496-2

Krytie IP  65 IP  65

Pracovná teplota
Certifikáty CE - cUL - T UV Nord CE - cUL - T UV Nord

Objednávací 
kód

Objednávací 
kód

T elo 315 – 
515mm

T elo 315 – 
515mm

T elo 315 – 
515mm

P aralelná a sekvenčná kont rola, automat ický a ručný reset , 
funkcia pretečenia

P aralelná a sekvenčná kont rola, automat ický a ručný reset , 
funkcia pretečenia

Odolnoť voči osvetleniu 
podľa

-10 až +55°C -10 až +55°C
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Bezpečnostné závory kategória 4 pre ruku a prsty

Séria SB4E s EDM funkciou Séria SB4B s EDM funkciou 
a zaslepením

Rozlíšenie Dosah Aktívna dĺžka Počet lúčov Čas (ms) Objednávací kód Čas (ms) Objednávací kód

P rsty  14 mm 0,2 – 6m 161 21 21 SB4E14161D6 21 SB4B14161D6
308 42 28 SB4E14308D6 28 SB4B14308D6
455 63 35 SB4E14455D6 35 SB4B14455D6
602 84 41 SB4E14602D6 41 SB4B14602D6
749 105 48 SB4E14749D6 48 SB4B14749D6
896 126 55 SB4E14896D6 55 SB4B14896D6

1043 147 62 SB4E141043D6 62 SB4B141043D6
1190 168 68 SB4E141190D6 68 SB4B141190D6

Ruka 30mm 0,2- 15m 180 8 16 SB4E30180D15 16 SB4B30180D15
327 16 20 SB4E30327D15 20 SB4B30327D15
474 24 23 SB4E30474D15 23 SB4B30474D15
621 32 25 SB4E30621D15 25 SB4B30621D15
768 40 27 SB4E30768D15 27 SB4B30768D15
915 48 30 SB4E30915D15 30 SB4B30915D15

1062 56 32 SB4E301062D15 32 SB4B301062D15
1209 64 35 SB4E301209D15 35 SB4B301209D15
1356 72 38 SB4E301356D15 38 SB4B301356D15
1503 80 40 SB4E301503D15 40 SB4B301503D15
1650 88 43 SB4E301650D15 43 SB4B301650D15

Všeobecné parametre
Napájanie 24 VDC ±20%

Výstupy 2 P NP

Špeciálne funkcie EDM, možnosť čiastočného zaslepenia pri t ype SB4B

Pripojenie M12 4-pól. konektor pre vysielač
M12 8-pól konektor p re prijímač

Materiál lakovaný hliník
Doplnkové funkcie  automat ický a ručný reset
Odolnoť voči osvetleniu podľa DIN IEC 61496-2
Krytie IP  65
Pracovná teplota
Certifikáty CE - cUL - T UV Nord

0 až +55°C



  

Bezpečnostné optozávoryBezpečnostné optozávory

SLUŽBY ®
s. r. o. 

Staromlynská 29, 821 06 Bratislava tel 02 – 456 431 49 – 7
fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk

Bezpečnostné závory kategória 4 pre ruku a prsty
Séria SB4M/SB4N s funkciou EDM, zaslepenia a kaskádového zapojenia

Rozlíšenie Dosah Aktívna dĺžka Počet lúčov Čas (ms)

P rsty –  14mm 0,2 – 6m 161 21 21 SB4M14161D6 SB4N14161D6

308 42 28 SB4M14308D6 SB4N14308D6

455 63 35 SB4M14455D6 SB4N14455D6

602 84 41 SB4M14602D6 SB4N14602D6

749 105 48 SB4M14749D6 SB4N14749D6

896 126 55 SB4M14896D6 SB4N14896D6

1043 147 62 SB4M141043D6 SB4N141043D6

1190 168 68 SB4M141190D6 SB4N141190D6

Ruka – 30mm 0,2-15m 180 8 16 SB4M30180D15 SB4N30180D15

327 16 20 SB4M30327D15 SB4N30327D15

474 24 23 SB4M30474D15 SB4N30474D15

621 32 25 SB4M30621D15 SB4N30621D15

768 40 27 SB4M30768D15 SB4N30768D15

915 48 30 SB4M30915D15 SB4N30915D15

1062 56 32 SB4M301062D15 SB4N301062D15

1209 64 35 SB4M301209D15 SB4N301209D15

1356 72 38 SB4M301356D15 SB4N301356D15

1503 80 40 SB4M301503D15 SB4N301503D15

1650 88 43 SB4M301650D15 SB4N301650D15

Všeobecné parametre
Napájanie 24 VDC ±20%
Výstupy 2 P NP
Špeciálne funkcie EDM, možnosť čiastočného zaslepenia pri t ype SB4B
Pripojenie M12 4-pól. konektor pre vysielač

M12 8-pól konektor pre prijím ač
Prepojenie MASTER-SLAVE M12 5-pólový konektor
Materiál lakovaný hliník

Doplnkové funkcie  automat ický a ručný reset
Odolnoť voči osvetleniu podľa DIN IEC 61496-2
Krytie IP  65
Pracovná teplota
Certifikáty CE - cUL - T UV Nord

Objednávací 
kód MASTER

Objednávací 
kód SLAVE

-10°C až +55°C
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Bezpečnostné závory kategória 4
Séria SB4T/SB4LSB4S s funkciou EDM

Čas (ms) Dosah Aktívna dĺžka Poče t lúčov Muting O bjednávací  kód

14 ms 0,5 – 3m 515 2 515 Obojsmerný SB4T 515515D3
815 3 415 Obojsmerný SB4T 415815D3
515 2 515 Jednosmerný SB4L515515D3
815 3 415 Jednosmerný SB4U15815D3

14 ms 0,5 – 25m 515 2 515 možný s  ext . snímačom
815 3 415 možný s  ext . snímačom SB4S415815D25

Všeobecné  parametre
Napájanie 24 VDC ±20%
Výstupy 2 PNP
Špeciálne  funkcie Muting, EDM
Pripojenie M12 4-pól. konektor pre vysielač

M12 8-pól konektor pre prijímač
Materiál lakovaný hliník
Doplnkové  funkcie  automatický a ručný reset
O dolnoť voči  osve tleniu podľa DIN IEC 61496-2
Krytie IP 65
Pracovná teplota
C ertifikáty CE - cUL - T UV Nord

Roz líšenie  
(mm)

T B4S15515D25

-10 až +55°C
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Bezpečnostný magnetický snímač SMS

Výbava Tvar/ materiál Bezpečnostný výstup Pomocný výstup O bjednávací  kód
kvadrat ický / plast 1x spín. - SMS-10
kvadrat ický / plast 1x spín. 1x rozp. SMS-10/NC
kvadrat ický / plast 1x spín.+ 1x rozpín. - SMS-01
kvadrat ický / plast 1x spín.+ 1x rozpín. - SMS-02

LED na rozp. kontekte kvadrat ický / plast 1x spín.+ 1x rozpín. - SMS-02/LD
odpor na rozp. kontakte kvadrat ický / plast 1x spín.+ 1x rozpín. - SMS-02/S1

kvadrat ický / plast 2x spín. - SMS-03
kábel 0,3 m s konektorom M12 kvadrat ický / plast 2x spín. - SMS-03+CM

kvadrat ický / plast 2x spín. 1x rozp. SMS-03/NC
kábel 0,3 m s konektorom M12 cylindrický / plast 2x spín. 1x rozp. SMS-03/NC/S1

cylindrický / plast 1x spín.+ 1x rozpín. - SMS-A2P-02
cylindrický / plast 1x spín. - SMS-A2P-10
cylindrický / plast 2S - SMS-A2P-30
cylindrický / plast 2x spín. - SMS-A3P-02
cylindrický / plast 2x spín. - SMS-A3P-03
cylindrický / plast 2x spín. - SMS-A3P-30
cylindrický / kov 1x spín.+ 1x rozpín. - SMS-A2M-02
cylindrický / kov 1x spín. - SMS-A2M-10

Elektrické  parametre
Max napätie  kontaktu 100 VAC

Max. výkon kontaktu 5 VA

Max. spínaný prúd 0, 25 A

Všeobecné  parametre
Vonkajší  rozmer 88 x 25 x 13; M18x1 SMS-A2"; M30x1,5 SMS-A3P-* Kabel (PVC, AWG 26, L=2 m.)

Doporučený magnet  CLS; CLS-A2 (SMS-A2P*); CLS-A2M (SMS-A2M-*); CLS-A3 (SMS-A3P*)

Pripojenie  výstupu Pripojovací kábel s konektorom M12, L=0,3 m

Krytie IP67

Pracovná teplota -25° až +70°C

Materiál plast ; PBT  + 30 % sklo (SMS-A2P-*)

Bezpečnostné  magnety C LS …

Všeobecné  parametre

Vonkajší  rozmer
Tvar/ materiál O bjednávací  kód

88x 25x 13 Kvadrat ický CLS
Cylindrický CLS-A2

Krytie IP67
Pracovná teplota -25° až +70°C
Materiál plast ; PBT  + 30 % sklo (SMS-A2P-*)
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Bezpečnostné nášľapné plošinyBezpečnostné nášľapné plošiny

Bezpečnostá nášľapná plošina mode l  SM...

Elektrické  parametre
Vnútorný odpor 1-5 Ohm (zopnutá), >10MOhm (nezopnutá)
Dohľad paralelne s výk. odporom
Č as <100 ms
Mechanické  parametre
Materiál NBR-Guma
Hrúbka 15mm
Rozlíšenie 11 mm
Min. tlak 300g/cm2
Max. zaťaženie 1000 N/cm2
Životnosť
Všeobecné  parametre
Max. rozmer 1,5 x 3 m, iný rozmer na požiadanie
Povrch prot išmykový
tvrdosť povrchu 70 SH

C hemická odolnosť
výborná voda, olej, masť

dobrá mlieko, čist iace prostriedky, alkohol, brusivo
z lá rozpúšťadlá, benzín

O rámovanie Hliník
Bodenbefestigung Mit Schrauben

Hmotnosť 9,3 Kg/m2
Krytie IP  65

Pracovná teplota 0 až +50°C
C ertifikáty CE- T UV Nord

>106 zopnutí



  

Bezpečnostné mechanické snímačeBezpečnostné mechanické snímače
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Typ hlavy PO  – tlačný PR-tlačný s kovovým 
kolie skom

R3-páka s kol ie skom 
na kovový tlačný 

prvok

RT-otočná páka s 
nylonovým kolie skom

Séria K PS21 PS21 PS21 PS21
Plast* Plast* Plast* Plast*

Kontakt
O kamihový kontakt 1S+1R PS21K-PS11P0-T 00 PS21K-PS11PR-T DO PS21K-PS11R3-T 00 PS21K-PS11RT -T 00
O kamihový kontakt 2R PS21K-PSO2PO-T 00 PS21K-PS02PR-T 00 PS21K-PS02R3-T 00 PS21K-PS02RT -T 00
Štandardný kontakt 1S+1R PS21K-PT 11P0-T 00 PS21K-PT 11PR-T 00 PS21K-PT 11R3-T 00 PS21K-PT 11RT -T 00
Štandardný kontakt 2R PS21K-PT 02PO-T O0 PS21K-PT 02PR-T 00 PS21K-PT 02R3-T 00 PS21K-PT 02RT -T 00
Rozmery(mm) š x v x h 30,3 x 88 x 36,5 30,3 x 99 x 36.5 30,3x107 x 36.5 39x106 x 45

Séria K PS42 PS42 PS42 PS42
Plast* Plast* Plast* Plast*

Kontakt
O kamihový kontakt 1S+1R PS42K-PS11PO-T 0O PS42K-PS11PR-T 00 PS42K-PS11R3-T 00 PS42K-PS11RT -T 00
O kamihový kontakt 2R PS42K-PS02P0-T 00 PS42K-PS02PR-T 00 PS42K-PS02R3-T 00 PS42K-PSO2RT -T 0O
Štandardný kontakt 1S+1R PS42K-PT 11P0-T 00 PS42K-PT 11PR-T 00 PS42K-PT 11R3-T 00 PS42K-PT 11RT -T 00
Štandardný kontakt 2R PS42K-PT 02P0-T 00 PS42K-PT 02PR-T 00 PS42K-PT 02R3-T OO PS42K-PT 02RT -T 00
Rozmery(mm) š x v x h 57 x 81 x 36,5 57 x 92 x 36,5 57x100x36,5 57 x 99 x 45

Typ hlavy
R4-páka s kol ie skom 

na kovový tlačný 
prvok

LR-páka s 22 mm 
kolie skom na kovový 

tlačný prvok

Séria K PS21 PS42
Plast* Plast*

Kontakt
O kamihový kontakt 1S+1R PS21K-PS11R4-T 00 PS42K-PS11LR-f00
O kamihový kontakt 2R PS21K-PS02R4-T 00 PS42K-PS02LR-T 00
Štandardný kontakt 1S+1R PS21K-PT 11R4-T 00 PS42K-PT 11LR-T 00
Štandardný kontakt 2R PS21K-PT 02R4-T 00 PS42K-PT 02LR-T 00
Rozmery(mm) š x v x h 44x107x36,5 57x112x36,5

Poznámka: * možné aj vyhotovenie kovové ( typové označenie Y00)
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Bezpečnostné mechanické snímačeBezpečnostné mechanické snímače

Typ hlavy Bezpečnostné  snímače  s kľúčom, hlava je  otočiteľná o 90° ( kľúč sa objednáva zvlášť)

Séria: S PS21 PS42 PS31 PS43
Plast* Plast* Plast* Kovový

Kontakt
O kamihový kontakt 1S+1R PS21S-PS1105-T 00 PS42S-PS1105-T 00 PS31S-PS1105-T O0 PS43S-PS1105-Y00
O kamihový kontakt 2R PS21S-PSO205-T 00 PS42S-PS02O5-T O0 PS31S-PS0205-T 00 PS43S-PS0205-Y00
Štandardný kontakt 1S+1R PS21S-PT 1105-T 00 PS42S-PT 1105-T 00 PS31S-PT 1105-T 00 PS43S-PT 1105-Y00
Štandardný kontakt 1S+1R** PS21S-PO1105-T 00 PS42S-PO1105-T 00 PS31S-PO1105-T 00 PS43&-PO1ÍÔ5-Y00
Štandardný kontakt 2R PS21S-PT 0205-T 00 PS42S-PT 0205-T 00 PS31S-PT 02O5-T O0 PS43S-PT 0205-Y00
Štandardný kontakt 2S+1R PS31S-PT 2105-T 00 PS43S-PT 2105-Y00
Štandardný kontakt 1S+2R PS31S-PT 12O5-T 0O PS43S-PT 1205-Y00
Štandardný kontakt 3R PS31S-PT 0305-T 00 PS43S-PT 0305-Y00
Rozmery(mm) š x v x h 30,3 x 90 x 30 57 x  83 x 33 41,3 x 109,5 x 41 43 x 104,5 x 66

Séria:   S/H PS21 PS42 PS21 PS42
Plast* Plast* Plast* Plast*

Kontakt
O kamihový kontakt 1S+1R PS21S-PS1109-T 00 PS42S-PS1109-T 00 PS21H-PS11HC-T 00 PS42H-PS11HC-T 00
O kamihový kontakt 2R PS21S-PS0209-T 00 PS42S-PS02O9-T 00 PS21H-PS02HC-T 00 PS42H-PS02HC-T 00
Štandardný kontakt 1S+1R PS21S-PT 1109-T 00 PS42S-PT 1109-T 00 PS21H-PT 11HC-T 00 PS42H-PT11HC-T 00
Štandardný kontakt 1S+1R** PS21S-PO1109-T 00 PS42S-PO1109-T 00 PS21H-PO11HC-T 00 PS42H-PO11HC-T 00
Štandardný kontakt 2R PS21S-PT 02O9-T 00 PS42S-PT 0209-T 00 PS21H-PT 02HC-T 00 PS42H-PT02HC-T 00
Rozmery(mm) š x v x h 30.3 x 98,6 x 30 57x91,5x33 30.3x157x42 57x150x42

Série :   H PS21 PS42 PS21 PS42
Plast* Plast* Plast* Plast*

Kontakt
O kamihový kontakt 1S+1R PS21H-PS11HZ-T 00 PS42H-PS11H2-T 00 PS21H-PS11HS-T 00 PS42H-PS11HS-T 00
O kamihový kontakt 2R PS21H-PS02HZ-T 00 PS42H-PS02HZ-T 00 PS21H-PS02HS-T 00 PS42H-PS02HS-T 00
Štandardný kontakt 1S+1R PS21H-PT 11HZ-T 00 PS42H-PT 11HZ-T 00 PS21H-PT 11HS-T 00 PS42H-PT 11HS-T 00
Štandardný kontakt 1S+1R** PS21H-PO11HZ-T 00 PS42H-PO11HZ-T 00 PS21H-PO11HS-T 00 PS42H-P011HS-T 00
Štandardný kontakt 2R PS21H-PT 02HZ-T 00 PS42H-PT 02HZ-T 00 PS21H-PT 02HS-T 00 PS42H-PT 02HS-T 00
Rozmery(mm) š x v x h 30,3 x 79,5 x 51,2 57 x 72,5 x 52,5 30,3x79.5x51,2 30,3 x 72,5 x 52,5
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Typ hlavy Lanové bezpečnostné  snímače , maximálna dĺžka 
kábla 6m

Lanové  bezpečnostné  snímače , maximálna dĺžka 
kábla 16m

Séria: R PS21 PS42 PS31 PS43
Plast* Plast* Kovový Kovový

Kontakt
O kamihový kontakt 1S+1R PS21R-PS11N6-T 00 PS42R-PS11N6-T 00 PS31R-PS11N7-Y00 PS43R-PS11N7-Y00
O kamihový kontakt 2R PS21R-PSO2N6-T 0O PS42R-PS02N6-T 00 PS31R-PSO2N7-Y00 PS43R-PS02N7-Y00
Štandardný kontakt 1S+1R  PS21R-PT 11N6-T 00 PS42R-PT 11N6-T 00 PS31R-PT 11N7-Y00 PS43R-PT 11N7-Y00
Štandardný kontakt 1S+1R** PS21R-PO11N6-T 00  PS42R-PO11N6-T 00  PS31R-PO11N7-Y00 PS43R-PO11N7-Y00
Štandardný kontakt 2R PS21R-PT 02N6-T 0O PS42R-PT 02N6-T 00 PS31R-PT 02N7-Y00 PS43R-PT 02N7-Y00
Štandardný kontakt 2S+1R PS31R-PT 21N7-Y00 PS43R-PT 21N7-Y00
Štandardný kontakt 1S+2R PS31R-PT 12N7-Y00 PS43R-PT 12N7-Y00
Štandardný kontakt 3R PS31R-PT 03N7-Y00 PS43R-PT 03N7-Y00
Rozmery(mm) š x v x h 30,3 x 143,75 x 30 57x136,75 x 33 40x162,75 x 43 63x158,25 x 43.3

Serie :  H PS21 PS42 PS31 PS43
Plast* Plast* Kovový Kovový

Kontakt
O kamihový kontakt 1S+1R PS21R-PS11N7-T K0 PS42R-PS11N7-T K0 PS31R-PS11N7-YK0 PS43R-PS11N7-YK0
O kamihový kontakt 2R PS21R-PS02N7-T K0 PS42R-PSO2N7-T K0 PS31R-PS02N7-YK0 PS43R-PS02N7-YK0
Štandardný kontakt 1S+1R PS21R-PT 11N7-T K0  PS42R-PT 11N7-T K0 PS31R-PT 11N7-YK0 PS43R-PT 11N7-YK0
Štandardný kontakt 1S+1R** PS21R-PO11N7-T K0 PS42R-PO11N7-T K0 PS31R-PO11N7-YK0 PS43R-P011N7-YK0
Štandardný kontakt 2R PS21R-PT 02N7-T K0 PS42R-PT 02N7-T K0 PS31R-PT 02N7-YK0 PS43R-PT 02N7-YK0
Štandardný kontakt 2S+1R PS31R-PT 21N7-YK0 PS43R-PT 21N7-YK0
Štandardný kontakt 1S+2R PS31R-PT 12N7-YK0 PS43R-PT 12N7-YK0
Štandardný kontakt 3R PS31R-PT 03N7-YK0 PS43R-PT 03N7-YK0
Rozmery(mm) š x v x h 30,3x143.75x40.2 57x136,75 x 40,5 40x162,75x44 63x158,25x44

* možné aj vyhotovenie kovové ( typové označenie Y00)

** posunutá charakteristika spínacieho a rozpínacieho kontaktu
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Typ
LT70 LL70 LW50 LB70

Modulárny signálny maják Signálny maják Signálny maják Signálny maják

Krytie IP65 IP65 IP42 IP42
Všeobecné  parametre
Zdroj sve tla LED LED LED LED

Xenon Xenon
Zdroj zvuku Bzučiak (80dB) Bzučiak (80dB)

Siréna (120 dB)

Sve te lný signál

t rvalý trvalý trvalý t rvalý
blikanie blikanie blikanie blikanie

stroboskop st roboskop rotačný
rotačný rotačný

Zvukový signál
prerušovaný prerušovaný prerušovaný

trvalý trvalý t rvalý

Farba

Napájanie 24 VAC/ DC 24 VAC/ DC 24 VAC/ DC 24 VAC/ DC
110 VAC/ DC 110 VAC/ DC 110 VAC/ DC 110 VAC/ DC

230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC
Certi fikáty CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE, UL, CSA

Rozmery (mm) v,Φ 100 … 408,Φ76,5 161, Φ76,5 383 … 677, Φ55 157, Φ70

červená, zelená, žltá, modrá, 
biela

červená, zelená, žltá, modrá, 
biela

červená, zelená, žltá, modrá, 
biela

červená, zelená, žltá, modrá, 
biela

Príslušenstvo
Rozmery (mm) v,Φ 50,100,200,400;Φ25 80; Φ70 80; Φ70 25; Φ76,5

Popis predlžovací modul vert ikálny montážny modul

Funkcia pre nastavenie výšky pre vert ikálnu montáž pre horizontálnu montáž

O bjednávací  kód
LT 70VM LT 70LM LT 70T C

50mm LT 70R50
100mm LT 70R100
200mm LT 70R200
400mm LT 70R400

horizontálny montážny 
modul

potrebné, ak nie je použitý 
akust ický modul
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PB otočné t lačidlo 
CENT RAL  ST OP

PB uzamykateľné t lačidlo 
CENT RAL ST OP

Priemer (mm)

Všeobecné  parametre
Podsvie tenie nie nie

C ertifikáty CE,cUL CE,cUL

O bjednávacie  číslo
Štandard PB22S  XYZ PB22S  XYZ

So zaslepením PB22B  XYZ PB22B  XYZ
PB30F  XYZ PB30F  XYZ

Vyhotovenie  X

Funkcia Y 1- t lačidlová 1- t lačidlová

Farba Z červená červená

Φ22/ Φ30
Rozmery v x Φ (mm ) 50 x Φ40 – Φ60

Plocý Φ30m m
EM4 – Φ40mm KM4 – Φ40mm
EM6 – Φ60mm

Príslušenstvo k  CENTRAL STO P tlačidlu

Kovový držiak Plastový držiak

Rozme ry v x š x h (mm) 27 x 43 x 20 30 x 31 x 20 Φ29 x 42 x23 32 x 29 x 24

Materiál Zn + PBT PBT

Skrutkovateľný 
držiak

PA2 – kontaktný 
blok


